Załącznik nr 1 do swz
[bookmark: _Hlk75259875]Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla pojazdu typu quad z lawetą (3 zestawy).
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	Lp.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	Wypełnia Wykonawca
podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań

	1.
	WYMAGANIA OGÓLNE 
	

	1.1 
	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami)
	

	1.2
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	

	1.3
	Podwozie pojazdu bazowego musi posiadać świadectwo homologacji.
	Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego

	1.4
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz napisem STRAŻ zgodnie 
z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 3, ze zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.5
	Na każdym pojeździe należy zamieścić tabliczkę pamiątkową o wielkości 10 x 7,5 cm. Dokładne jej umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczkę należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik nr 3 do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 5 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie.
	

	1.6
	Quad powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii „ciężki czterokołowiec terenowy L7e-B1“ lub T3b zgodnie z ustawą z dnia 20 czertwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213 z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. 
	

	1.7
	Dane pojazdu:
·  pojazd 2 osobowy,
·  Fabryczne podwyższenie (stopka) dla pasażera po obu stronach,
· rozstaw osi min. 1400 mm,
· długość pojazdu min. 2300 mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów).
· Szerokość min. 1100 mm
· wysokość pojazdu max 1400 mm (wysokość liczona bez lusterek oraz lampy TB2 dla pojazdu uprzywilejowanego   
· zamontowanej na wysięgniku z tyłu pojazdu po lewej stronie) 
· prześwit min. 270 mm
· napęd 4x4
· pełne osłony dłoni, tzw. handbary z nieprzeźroczystego tworzywa sztucznego.
	Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu.



	2.
	PODWOZIE
	

	2.1
	Silnik 4-suwowy o zapłonie samoczynnym, o mocy znamionowej min. 15 kW (pojazd musi być dopuszczony do ruchu – homologacja drogowa. Niezbędna rejestracja pojazdu), chłodzony cieczą. Rozruch elektryczny. 
	Należy podać moc znamionową silnika. 

	2.2
	Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika w momencie pokonywania przeszkody wodnej.
	

	2.3
	Pojemność silnika (cm3): minimum: 750.
	

	2.4
	Maksymalna masa pojazdu bez płynów eksploatacyjnych nie może przekroczyć 380 kg.
	

	2.5
	Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa z biegiem wstecznym.
	

	2.6
	Hydrauliczny układ hamulcowy
	

	2.7
	Oś przednia – hamulce tarczowe.
	

	2.8
	Oś tylna – hamulce tarczowe.
	

	2.9
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	

	2.10
	Kolor nadwozia: RAL 3000 na głównych osłonach przednich i tylnych. Zderzaki przednie i tylne, osłona chłodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty dopuszcza się w wersji niemalowanej (czarnej). W przypadku  zderzaków (bumperów) oraz bagażnika dopuszcza się także kolory o intensywnej widoczności (np. żółty, pomarańczowy i inne) oraz kolor chromu.
	

	2.11
	Pojemność zbiornka paliwa minimum 16 litrów. Wlew zbiornika powinien być przystosowany do współpracy ze starndardowym sprzętem do napełniania (np. Kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów)
	

	2.12
	Quad wyposażony w hak holowniczy kulowy oraz gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie oświetlenia ciągnionej przyczepy (we wszystkich układach 13/7 pinów; dopuszczalne zastosowanie adapterów).
	

	2.13
	Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 1000 kg. Wyciągarka z prowadnicą 4 rolkową lub ślizgową. Sterowanie z kierownicy. System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów.
	

	2.14
	Wodoodporny pokrowiec na quada z możliwością montażu na przyczepie w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie pokrowca do podłogi przyczepy.
	

	3
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU
	

	3.1
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony w:
1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej składające się co najmniej z następujących elementów:
a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 30W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi.
b) jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 30 W każdy zapewniającego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 EKG/ONZ). Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. 
c) niebieska lampa pojedyncza sygnalizacyjna 360o w technologii LED zamontowana na wysięgniku 3 sekcyjnym motocyklowym. Montaż stały w sposób ograniczający przechyły na boki. Lampa  spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2. 
d) Manipulator do włączania i przełączania trybów umieszczony przy kierownicy.
Miejsce montażu wskaże Zamawiający.
3) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy kierunkowe LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości  (każda lampa o mocy min. 4W). 
5) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne).  Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie  inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze samochodów.  
7) Napis „Straż” i numer operacyjny umieszczony po obu stronach pojazdu w kolorze białym (odblaskowym). Miejsce wskaże Zamawiający.
	
Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń.


	3.2
	Pojazd powinien być wyposażony w adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Miejsce montażu gniazda ładowania ustalić z zamawiającym.
	Należy podać proponowany radiotelefon (marka, typ, model).

	3.3
	Pojazd powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu umieszczony przy akumulatorze.
	

	3.4.
	Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta.
	Należy podać typ, model i producenta urządzenia

	3.5
	Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy quada z zamontowanymi urządzeniami.
	

	3.6
	Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym).
	Należy podać typ, model i producenta urządzenia

	3.7
	Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu.
	

	LAWETA

	4.1
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012 r., poz.1137, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	

	4.2
	Laweta oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowy, rok produkcji 2021.
	

	4.3
	Laweta powinna być wyposażona w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych.
	

	4.4
	Laweta przystosowana do przewozu quada oraz do przewozu ładunku przez quada.
	

	4.5
	Wyposażenie lawety:
- burty skrzyni ładunkowej z każdej strony min. 10 cm.
- pełna wodoodporna podłoga przestrzeni ładunkowej.
- min. 4 uchwyty do montażu pasów transportowych (w każdym rogu lawety)
- cała laweta pokryta cynkiem galwanicznym.
- dyszel uchylny typu „V” (tzw. przyczepa łamana)
	

	4.6
	Dopuszczalna masa całkowita lawety – do 750 kg.
	

	4.7
	Podłoga przestrzeni ładunkowej dostosowana do wymiarów quada. Min wymiary wewnętrzne platformy:
- długość 3000 mm
- szerokość 1600 mm
	

	4.8
	Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem do wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”.
	

	4.9
	Laweta powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022).
	

	4.10
	Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy
	





..............................., dn. ...............................	                                            ..........................................................................................................
                 			(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji;
  w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).
Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.
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