MODERNIZACJA TERENU WOKOL BIUROWCA NADLESNICTWA W MIEJSCOWOSCI GOLUB-DOBRZYN

- PROJEKT OBRZEZY - DOBOR

OBRZEZE CHODNIKOWE 8x30x100

wysokosd:  30am

faza jednostronna

NAKLAD
82,74 mb

OBRZEZA CHODNIKOWE

Obrzeza sg najczesciej stosowanymi elementami rozdzielajgcymi
nawierzchnie wprzestrzeni, sciezek, chodnikéw i placéw od
trawnikéw i roslinnosci. Takie obrzeza chodnikowe zabudowywane
na "suchym betonie" stanowig niezbedne elementy oporowe,
zabezpieczajace przed rozsuwaniem sie kostek brukowych badz
kruszywa.

OBRZEZA MOZNA ZAMIENIC NA KOSTKE BRUKOWA BADZ
KAMIENNA.

— \|[EJSCE MONTAZU OBRZEZY CHODNIKOWYCH

UWAGI

Wszystkie wymiary nalezy skorygowac do stanu istniejgcego. W
przypadku gdy inwestor podczas prac wykonawczych podejmie
decyzje o zmianie projektu, Piérkowski Pracownia Projektowa nie
ponosi odpowiedzialnoéci za efekt korncowy. llo§¢ materiatow w
zestawieniu podana jest bez narzutéw. Przy zamawianiu
materiatdbw wykonawczych powinno sie powiekszy¢ ilosci o 5-
10% wyliczonych w zestawieniu wielkosci. Wymiary obrazujg
stan faktyczny projektowanego terenu.
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