Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna pojazdu 

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę samochodu osobowego o napędzie hybrydowym dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.
Ilość: jeden pojazd

Minimalne wymagane parametry techniczne oraz wyposażenie dotyczące przedmiotu zamówienia:
	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Wymagane minimalne parametry
	Oferowane przez Wykonawcę wielkości parametrów (należy wpisać faktyczne wartości parametrów dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia;
w polach oznaczonych jako wymagane należy potwierdzić wpisując „TAK”)

	1.
	Samochód fabrycznie nowy, nieużywany 
	Wymagane 
	

	2.
	Oznaczenie katalogowe
	Należy wpisać:
markę 
model 
	

	3.
	Rok produkcji samochodu 2025 
	Wymagane 
	

	4.
	Kolor lakieru nadwozia 
	Odcienie szarości
	

	5.
	Tapicerka
	Materiałowa kolor ciemny np. czarny, szary
	

	6.
	Typ samochodu
	SUV
	

	7.
	Ilość drzwi
	5-drzwi 
	

	8.
	Ilość miejsc 
	Minimum 5 
	

	9.
	Prześwit 
	Minimum 160 mm 
	

	10.
	Długość całkowita pojazdu
	Minimum 4460 mm
	

	11.
	Wysokość całkowita pojazdu
	Minimum 1620 mm
	

	12.
	Szerokość całkowita pojazdu 
	Minimum 1825 mm
	

	13.
	Rozstaw osi 
	Minimum 2640 mm
	

	14.
	Silnik (rodzaj paliwa)
	Benzynowy hybrydowy 
	

	15.
	Średnie spalanie w cyklu mieszanym 
	Do 7 litrów w cyklu mieszanym
	

	16.
	Norma emisji spalin
	Minimum EURO 6 
	

	17.
	Pojemność silnika spalinowego
	Minimum 1550 cm3

	

	18.
	Moc całego układu napędowego (silnik spalinowy oraz silnik elektryczny)
	Minimum 190 KM
	

	19.
	Skrzynia biegów
	automatyczna 
	

	20.
	Napęd
	Napęd na cztery koła
	

	21.
	Koła 
	Obręcze kół ze stopów lekkich minimum 17 cali
	

	22.
	Minimalna pojemność bagażnika (liczone bez składania kanapy lub siedzeń)
	Nie mniej niż 490 l
	

	23.
	Kierownica wielofunkcyjna (m.in. radio, telefon)
Przystosowana do ruchu prawostronnego 
	Wymagane
	

	24.
	Wspomagany układ kierowniczy
	Wymagane

	

	25.
	Komputer pokładowy w języku polskim, wskazujący co najmniej bieżące i średnie zużycie paliwa, zasięg, temperaturę zewnętrzną 

	Wymagane
	

	26.
	System audio  
	Samochód wyposażony w system audio – wraz z radioodtwarzaczem z co najmniej 4 głośnikami, systemem Bluetooth umożliwiającym bezprzewodową łączność z telefonem, kamerą cofania
	

	27.
	Zestawem głośnomówiący
	Wymagane
	

	28.
	System zabezpieczenia 
	Samochód wyposażony w immobiliser, alarm montowany fabrycznie
	

	29.
	Centralny zamek zdalnie sterowany - dwa komplety kluczy 
	Wymagane
	

	30.
	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
	Wymagane
	

	31.
	System stabilizacji toru jazdy oraz ABS  
	Wymagane
	

	32.
	Klimatyzacja
	Automatyczna minimum dwustrefowa z regulacją elektroniczną
	

	33.
	System wspomagający pokonywanie podjazdów 
	Wymagane

	

	34.
	Czujniki parkowania – przód i tył oraz kamera minimum cofania. 
	Wymagane

	

	35.
	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
	Wymagane

	

	36.
	Poduszki powietrzne 
	Samochód wyposażony w co najmniej: w boczne poduszki powietrzne, czołowe poduszki powietrzne dla foteli kierowcy i pasażera z przodu.
Możliwość dezaktywacji czołowej poduszki pasażera z przodu.
	

	37.
	Poduszki kurtynowe
	Wymagane
	

	38.
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości 
	Wymagane
	

	39.
	Fabryczne oświetlenie do jazdy dziennej uruchamiane automatyczne 
	Oświetlenie wymagane w technologii LED 

	

	40.
	Przednia światła przeciwmgielne 
	Wymagane 

	

	41.
	Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
	Wymagane

	

	42.
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane elektrycznie
	Wymagane
	

	43.
	Dywaniki gumowe komplet 
	Wymagane 
	

	44.
	Koło zapasowe
	Pełnowymiarowe lub dojazdowe wraz z zestawem narzędzi do wymiany koła-podnośnikiem samochodowym, kluczem 
	

	45.
	Gaśnica
	Wymagane
	

	46.
	Apteczka
	Wymagane
	

	47.
	Trójkąt ostrzegawczy

	Wymagane
	

	48.
	Gwarancja mechaniczna na silnik oraz podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz elementy układu hybrydowego
	
Minimum 4 lata lub do 100 000 km 
	

	49.
	Gwarancja na powłokę lakierniczą
	Minimum 4 lata 
	

	50.
	Gwarancja na perforację nadwozia 
	Minimum 12 lat 

	



