7 LEGENDA
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
A§ Zasieg opracowania bedacy jednoczesénie
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GIK 6640.168.2020 zakresem oddziatywania inwestycji.
o Umocnienie obsiewem mieszanka traw.
Migjscowosc Szczukwin A ~ S - .
s 739795015 Umocnienie narzutem kamiennym.
/dentyfikator 100671_5 Umocnienie skarp kiszka faszynowa.
Jednostka ewidencyjna . Umocnienie narzutem kamiennym w
nazwa Tuszyn - obszar wiejski . = plotkach faszynowych.
—_— 100611 50012 |:| Utwardzenie korony przepustu.
aziatki nr 526, 527 i 6 i .
Obreb ewidencyjny A R E Palisada z kotkéw hydrotechnicznych
nazwa SZCZUKWIN D Obszar nawiazania do istniejacego terenu.
AP1 Oznaczenie przekroju.
Skala mapy 1500 Oznaczenie linii rozgraniczajacej obszar
E "39KD" MPZP
prostokatnych ptaskich 200077
Nazwa uktadu wspotrzednych
wysokosci Kronsztadf 1960

1. Zbiornik retencyjny nr 4 - umocnienie skarp
Oznaczenie granic obszaru, ktfory byt przedmiotem aktualizacyi

obsiewem mieszanka traw, nachylenie skarp 1:2.

2. Przelew powierzchniowy - szerokos¢ przelewu
4,0m, umocnienie powierzchni narzutu kamieniem
hydrotechnicznym. Pozostate parametry zgodnie z
odrebnym rysunkiem technicznym obiektu.

3. Przeglebienie lokalne dna - gtebokos¢
przegtebienia 0,5m, nachylenie skarp 1:2.

4. Zejscie dla zwierzat - Skarpa z nachyleniem 1:5
umocniona narzutem kamiennytm fr. 63-130mm,
gr.0,2m zahumusowana gruntem gr.5cm i obsiana
trawg

5. Przepust B-14 - przekrdj dzwonowy 0,97/1,44m ,
dtugosé: 9,5m. Pozostate parametry zgod. z odrebnym
rys. tech. obiektu.

6. Wiot przepustu B-14 - obudowa w formie kaszycy z
bali drewnianych, szeroko$¢: 4,0m. Pozostate
parametry zgodnie z odrebnym rysunkiem

Oznaczenie | opis obiekfdw projekfowanych

“Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obciazajacych grunty potozone w granicach projektowanej inwestycyi budowlanes”

526

Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
s s . . o o g brak
nie jest ujawniony w bazie ewidencyi gruntow | budynkow

Ls

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupetniajgcego oraz bazy mapy numerycznej w skali 1500 ,SEKCJA 7.156.08.17.1

UWAGA: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak informacji wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow zgtoszenia do inwentaryzacji
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z pdZniejszymi zmianami )

Mapa aktualna na dzierd

technicznym obiektu.
7. Wylot przepustu B-14 - obudowa w formie kaszycy z
bali drewnianych, szeroko$¢: 4,0m. Pozostate
parametry zgodnie z odrebnym rysunkiem
: b, technicznym obiektu.
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é‘ Zestawienie pOWierZChni Numer projektu: | Skala: Numer rysunku:
19005 1: 500
Obszar i tyciji - zasieg oddziatywania 13021 m?
I Obszar robét budowlanych 11401 m? Numer umowy: Data: PZTI 1 0
I Powierzchnia obiektow budowlanych: 10814 m? 08.20 20
‘ Powierzchnia obiektéw budowlanych: Przepust B-14 | 1102 m? Format: Numer rewizji:
| Droga nad przepustem - nawierzchnia z kruszywa 319 m? 800)(420 00
l Skarpy przepustu i rowu - projektowana zielen 730 m?
\ Umocnienie dna rowu - narzut kamienny 53 m? ZESPOE AUTORSKI
Powierzchnia obiektéw budowlanych: Zbiornik ZR-4 | 9712 m? X . - S N
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