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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania tablicy informacyjnej o obszarze Natura 2000 Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029
Parametry tablicy informacyjnej:

1. Tablicę informującą o obszarze Natura 2000 Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029 wraz należy wykonać z wyprofilowanej blachy ocynkowanej stalowej lub blachy aluminiowej o minimalnej grubości 1,25 mm, w technologii znaków drogowych z homologacją (ocynkowane, podwójnie zaginane krawędzie, malowane proszkowo na kolor szary).
2. Rozmiar tablicy minimum: 130 cm szerokości x 100 cm wysokości.  

3. Tablica ma mieć kolorowy nadruk aplikowany na powierzchni planszy jednostronnie (folia 2 generacji), dostosowany do rozmiaru wydruku, zapewniający estetykę i czytelność napisów.

4. Na tablicy ma zostać wykonany nadruk zgodnie z plikiem przesłanym przez zamawiającego.
5. Rozdzielczość obiektów graficznych musi zapewnić ich czytelny wydruk w wyżej podanym wymiarze.

6. Niedopuszczalne są zabrudzenia, przebarwienia, uszkodzenia mechaniczne czy jakiekolwiek inne wady wpływające na estetykę i jakość wykonania tablicy.

Parametry stelaży drewnianych:

1. Stelaż, na którym będzie na stałe zamontowana tablica, ma być wykonany z drewna sosnowego lub świerkowego. Elementy pionowe stelaża (nogi) mają być wykonane z kantówek o wymiarach min. 9 cm x 9 cm lub okrągłych słupów o średnicy min. 10 cm. Elementy poziome mają zostać wykonane z kantówek o wymiarach min. 8 cm x 8 cm lub okrągłych słupów o średnicy min. 8 cm  Wymagany jest montaż tablicy na stelażu.
2. Długość elementów pionowych powinna być dostosowana do rozmiaru montowanej tablicy, umożliwiając montaż tablicy na wysokości min. 100 cm (odległość od gruntu do dolnej krawędzi tablicy).

3. Nogi stelaża należy posadowić poprzez wkopanie/wbicie w grunt na głębokość (min. 60 cm) zapewniającą stabilne zamocowanie słupów (po zamontowaniu słupy nie mogą się ruszać).

4. Tablice należy zamontować do 2 słupów nośnych w sposób estetyczny (bez widocznych śladów montażu blatu tablicy do drewna) oraz trwały uniemożliwiający demontaż tablic przez osoby postronne.

5. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć poprzez minimum dwukrotną impregnację (kolor brązowy – po zaakceptowaniu koloru przez Zamawiającego). Zastosowane impregnaty powinny być neutralne dla środowiska przyrodniczego. Środki do impregnacji powinny być wodochronne, zapewniać ochronę biologiczną i przeciwsłoneczną.

6. Dodatkowo nogi stelaża na długości wkopanej/wbitej w ziemię (min. 60 cm) oraz w części znajdującej się nad gruntem (min. 20 cm) muszą zostać pokryte jednorodną powłoką hydroizolacyjną (zastosowane powłoki powinny być neutralne dla środowiska przyrodniczego).

7. Wszystkie wykorzystane elementy metalowe (śruby, podkładki, nakrętki itp.) muszą być zabezpieczone przed korozją (np. poprzez ocynkowanie).

8. Niedopuszczalne jest występowanie na gotowym stelażu pęknięć, rozwarstwień drewna, nierówności w nałożeniu farby, zabrudzenie farbą planszy, wystających gwoździ, śrub itp.

9. Mocowanie tablicy na stelażu ma gwarantować stabilny i trwały montaż. 
Opis sposobu mocowania stelaży w gruncie:

1. Prace polegające na posadowieniu tablicy w gruncie należy wykonać w sposób jak najmniej niszczący i ingerujący w obszar Natura 2000. Po zakończeniu prac przyległy do posadowionych stelaży teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Uszkodzoną powierzchnię należy uzupełnić pierwotnym podłożem, czyli ściółką lub darnią.

2. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca omówi z Zamawiającym szczegóły realizacji zlecenia.

3. Użyte materiały muszą gwarantować, że w okresie min. 3 lat od wykonania zamontowana w terenie oznakowanie nie straci swoich właściwości.

4. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na trwałość kolorów wykonanej tablicy, trwałość konstrukcji stelażu i trwałość posadowienia tablicy.

Opis sposobu realizacji zamówienia:
1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy, nieodpłatnie udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne materiały wyjściowe tj.: projekt tablicy z informacjami o siedlisku ze zdjęciami i mapą obszaru Natura 2000.

2. Autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego w ramach realizacji zamówienia należeć będą do Zamawiającego.
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