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D-08.02.02. Utrzymanie MOP / parkingów 

[bookmark: _Toc278360380]1. WSTĘP

[bookmark: _Toc278360381]1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z utrzymaniem MOP / parkingów usytuowanych przy drogach krajowych.

[bookmark: _Toc278360382]1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji usług drogach krajowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

[bookmark: _Toc278360383]1.3. Zakres usług objętych Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia usług związanych z wykonaniem i odbiorem utrzymania MOP/ parkingów przy drogach krajowych.
Zakres utrzymania  porządku i czystości na MOP-ie/ parkingu obejmuje czynności wymienione w załączniku do ST.

[bookmark: _Toc278360384]1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. MOP – miejsce obsługi podróżnych

[bookmark: _Toc278360385]1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

[bookmark: _Toc278360386]2. MATERIAŁY

[bookmark: _Toc278360387]2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.
[bookmark: _Toc421940498][bookmark: _Toc18217004][bookmark: _Toc30219218][bookmark: _Toc33319441]2.2. Materiały do utrzymania czystości.
Środki chemiczne stosowane do utrzymywania czystości powinny być bezpieczne dla środowiska oraz właściwie dobrane do specyfiki mytych elementów (celem uniknięcia powstawania korozji, wyblaknięcia, czy też plam).
Do mycia powierzchni elementów konstrukcyjnych i wyposażenia obiektu, należy używać wody pobranej z sieci wodociągowej. 
2.3. Materiały do wyposażenia toalet.
Wykonawca zobowiązany jest uzupełniać na bieżąco toalety w papier toaletowy i mydło w płynie do mycia rąk.
2.4. Pozostałe materiały.
- worki do wykładania w koszach.

[bookmark: _Toc278360390]3. SPRZĘT

[bookmark: _Toc278360391]3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

[bookmark: _Toc278360392]3.2. Sprzęt stosowany przy utrzymaniu parkingów
- kosiarki do trawy,
- nożyce do cięcia pielęgnacyjnego krzewów i żywopłotów,
- kosiarki trawnikowej spalinowej,
- narzędzia do usuwania chwastów między płytkami chodnikowymi, przy krawężnikach,
- zamiatarki
- szczotki ręczne,
- grabie,
- łopaty,
- inne.

[bookmark: _Toc278360393]4. TRANSPORT

[bookmark: _Toc278360394]4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

[bookmark: _Toc278360395]4.2. Transport
Do transportu materiałów, sprzętu i wywozu zebranych zanieczyszczeń Wykonawca może użyć dowolnych środków transportowych. Do wywozu liści, pokosu trawy i innych można użyć samochód dostawczy, który może być jednocześnie przeznaczony do transportu drobnego osprzętu i materiałów.

[bookmark: _Toc421940500][bookmark: _Toc18217006][bookmark: _Toc30219220][bookmark: _Toc33319443]5. WYKONANIE ROBÓT
	
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne. 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót podano w załączniku do ST.
[bookmark: _Toc485450215][bookmark: _Toc485608035][bookmark: _Toc504453014][bookmark: _Toc18217007][bookmark: _Toc30219221][bookmark: _Toc33319444]
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzanie poprawności utrzymania czystości i porządku na parkingu obejmuje:
· Wizualną kontrolę czystości sanitariatów,
· wizualną kontrolę stanu parkingu pod względem występowania zanieczyszczeń,
· wizualną kontrolę wykoszenia traw i samosiewów oraz usunięcia pokosu,
· wizualną kontrolę stanu pasa drogowego pod względem zalegania liści,
· wizualną kontrolę oczyszczania powierzchni utwardzonej parkingu 
ze szczególnym uwzględnieniem jezdni przy krawężnikach,
· kontrolę systematyczności opróżniania koszy i wywożenia śmieci,
· kontrolę wykonania innych prac wymienionych w załączniku do ST.

[bookmark: _Toc485450217][bookmark: _Toc485608037][bookmark: _Toc504453016][bookmark: _Toc18217009][bookmark: _Toc30219223][bookmark: _Toc33319446]7. OBMIAR ROBÓT

[bookmark: _Toc278353253]7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 Wymagania Ogólne.

7.2. Jednostka obmiaru:
Jednostką obmiaru jest komplet za miesiąc [kpl/m-c] utrzymania wszystkich MOP-ów i/lub wszystkich parkingów  danego Rejonu, wskazanych w załączniku do ST. 
W przypadku utrzymania kompletu obiektów w okresie nie pełnego miesiąca, stawka kpl/m-c zostanie podzielona przez ilość dni w danym miesiącu, a otrzymana 
w ten sposób wartość zostanie pomnożona przez ilość dni utrzymania obiektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

[bookmark: _Toc278353256]8.1. Ogólne zasady robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

8.2. Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami zamawiającego i ST, 
jeśli wszystkie kontrole wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.
[bookmark: _Toc485450218][bookmark: _Toc485608038][bookmark: _Toc504453017][bookmark: _Toc18217010][bookmark: _Toc30219224][bookmark: _Toc33319447]
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

[bookmark: _Toc278353259]9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne zasady dotyczące ustalenia płatności podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne.

9.2. Cena jednostki obmiaru
Cena ryczałtu za miesięczne utrzymanie kompletu obiektów wskazanych w załączniku do ST (wszystkie MOP-y i/lub wszystkie parkingi danego Rejonu) obejmuje: 
- dostarczenie 1 kabiny WC, sprzętu i narzędzi do utrzymania porządku,
- dostarczenie materiałów do utrzymania czystości: środki chemiczne do utrzymania w czystości sanitariatów, środki do wyposażenia sanitariatów (papier, mydło), worki na śmieci itp.,
- systematyczne wykonywanie czynności wymienionych w załączniku do ST.
- przekazanie do utylizacji, odpadów nagromadzonych w koszach i na całej powierzchni parkingu,  
- wszystkie koszty związane z kosztami pośrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami obligatoryjnymi,
- inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania robót.
[bookmark: _Toc278360412]

Załącznik do ST


Parking przydrożny k/m Kociołek Szlachecki km 80+425 – 80+490 w ciągu drogi krajowej  nr 63 odc. Orzysz - Pisz.

- powierzchnia utwardzona ok. 1369,4m² 
- powierzchnia do koszenia ok. 1000 m²
- wyposażenie: 2 kosze na odpady o poj. 30l 
- 1 kabina WC, które zapewnia Wykonawca 
- inne (2 ławki).


WYKONANIE ROBÓT
	
W zakres miesięcznego utrzymania parkingów wchodzi dostarczenie, montaż i utrzymanie kabiny WC.
 Serwis podstawowy utrzymania kabin  1 raz w tygodniu obejmuje (poniedziałek lub 1 dzień po weekendzie): 
- opróżnianie i odkażanie zbiorników na fekalia
- mycie i odkażanie kabin
- uzupełnianie papieru toaletowego
- naprawy drobnych uszkodzeń
- wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków.

  Codzienne:
- usuwanie z powierzchni utwardzonych szczególnie przy krawężnikach piasku, błota i innych zanieczyszczeń oraz ich zbieranie wraz z wywozem 
i unieszkodliwieniem,
- oczyszczenie pasa  z wszelkich zanieczyszczeń (butelki, śmieci, gałęzie, połamane pachołki, opony, kamienie itp.),
- czyszczenie pasów zieleni z różnego rodzaju zanieczyszczeń, usuwaniu suchych konarów i odrostów przy drzewach przydrożnych rosnących na długości parkingu,
- utrzymanie w należytym stanie ławek parkingowych,
- zbieranie i wywożenie odpadów nagromadzonych w koszach do tego przeznaczonych wraz z opłatą za wysypisko,
- drobne naprawy wyposażenia parkingu (materiał Wykonawcy).
       - w sezonie zimowym należy na bieżąco według potrzeb: oczyszczać z lodu, błota i śniegu chodniki (w tym, w razie potrzeby, wraz ze skuwaniem  lodu), posypywać materiałem uszorstniającym.

[bookmark: _GoBack] 2 razy w miesiącu w okresie 1.05 – 30.05
- wykaszanie powierzchni pasa zieleni polegające wykaszaniu traw i jednorocznych samosiewów, wygrabianiu i wywożeniu pokosów,
- usuwanie chwastów między kostką w chodniku, przy krawężnikach poprzez wyrywanie, wycięcie,
- usuwanie liści z pasa drogowego poprzez wygrabienie, zebranie i wywiezienie,
- zamiatanie powierzchni utwardzonych wraz z wywiezieniem zmiotek.

 1 raz w okresie do 30.05 malowanie (materiał Wykonawcy):
- ławek
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