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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)
zwany dalej „OPZ”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.
I Przedmiotem zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletnych zestawów bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wielowirnikowego, zwanych dalej „sprzętem”, którego przeznaczeniem będzie: wykrywanie, obserwacja i dokumentowanie aktywności niedźwiedzi (dzień/noc), praca w terenie leśnym i górskim, minimalizacja płoszenia zwierząt, wsparcie działań interwencyjnych (np. monitoring w pobliżu zabudowań) oraz dokumentacja do analiz przyrodniczych i raportowania wraz z przeszkoleniem w zakresie użytkowania.
1. W skład zestawu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wielowirnikowego wchodzi:
1) bezzałogowy statek powietrzny (BSP) wielowirnikowy,
2) zintegrowany system obrazowania dziennego i termowizyjnego,

3) możliwość instalacji i zasilania zewnętrznych ładunków/payloadów (modułów akcesoryjnych),

4) oprogramowanie do planowania misji i zarządzania danymi,

5) gwarancja i serwis.
2. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w OPZ oraz musi być fabrycznie nowy i nieużywany.
3. Oferowany sprzęt musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
4. Oferowany sprzęt musi być sprawny technicznie, wolny od wad, pochodzić z legalnego źródła oraz musi być dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia.
5. Wykonawca musi przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia sprzętu w postaci oświadczenia producenta oraz potwierdzenia certyfikatów jakości sprzętu.
7. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 ma zostać dostarczony do Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (pok. 611, VI piętro), 38-400 Krosno.  
8. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
II Wymagane parametry techniczne sprzętu:
1. Wymagania minimalne – platforma BSP (M)

1) Typ: wielowirnikowy BSP (min. 4 wirniki), składana konstrukcja transportowa.

2) MTOM (maksymalna masa startowa): ≤ 2,5 kg.

3) Udźwig ładunku zewnętrznego: ≥ 200 g (nie licząc ładunku wbudowanego – kamer).

4) Czas lotu: ≥ 30 min (bez ładunku zewnętrznego) w warunkach bezwietrznych wg danych producenta.

5) Odporność na wiatr: ≥ 12 m/s (co najmniej dla startu/lądowania).

6) Zakres temperatur pracy: min. od -10°C do +40°C.

7) Prędkość maksymalna: ≥ 18 m/s (lub równoważnie: tryb szybkiego przelotu).

8) GNSS: obsługa co najmniej GPS + Galileo (dopuszczalne dodatkowe systemy).

9) Funkcje bezpieczeństwa: automatyczny RTH, procedury failsafe na utratę łącza, awaryjne lądowanie, usunięty geofencing, limity wysokości i odległości.

10) System antykolizyjny: czujniki wykrywania przeszkód co najmniej w kierunku przód/tył/dół oraz asystent lądowania.

2. Wymagania minimalne – łączność i sterowanie (M)

1) Transmisja wideo w czasie rzeczywistym (HD): niskie opóźnienia, stabilna praca w terenie leśnym; minimalny deklarowany zasięg łącza (CE) ≥ 2 km (lub równoważne parametry jakości łącza).

2) Kontroler: przenośna stacja sterująca z wbudowanym ekranem umożliwiająca obsługę w rękawicach i w terenie.

3) Rejestracja telemetrii: zapis śladu lotu i parametrów (czas, pozycja, wysokość, prędkość, kierunek, ustawienia kamery) w plikach eksportowalnych do analizy.

3. Wymagania minimalne – głowica obserwacyjna (EO/IR) (M)

1) Kamera dzienna (EO)

a) Stabilizacja: gimbal 3-osiowy.

b) Matryca: min. 1/2” lub równoważna, ≥ 20 MP (szeroki kąt).

c) Zoom/teleobiektyw: możliwość obserwacji z dystansu; hybrydowy zoom ≥ 56× (lub równoważnie: optyczny + cyfrowy zapewniający czytelność identyfikacyjną).

d) Wideo: min. 4K 30 fps 

2)  Kamera termowizyjna (IR)

a) Typ sensora: mikrobolometr niechłodzony (np. VOx lub równoważny).

b) Rozdzielczość: ≥ 640 × 512.

c) Częstotliwość odświeżania: ≥ 30 Hz.

d) Czułość termiczna (NETD): ≤ 50 mK (lub równoważna/niższa).

e) Radiometria: pomiar temperatury co najmniej punktowy i obszarowy, z alarmami temperatury i paletami barw.

f) Zakres pomiarowy: min. -20°C do +150°C (tryb wysokiej czułości) oraz drugi zakres do min. +500°C (tryb niskiej czułości) lub równoważnie.

g) Format danych termicznych: zapis umożliwiający analizę radiometryczną (np. 16-bit / radiometryczny JPEG lub format równoważny).

3) Funkcje obserwacyjne istotne dla monitoringu niedźwiedzi (M)

a) Jednoczesny podgląd EO+IR: tryb split-screen/PIP lub równoważny.

b) Geotagowanie materiału: zdjęcia i wideo z zapisem współrzędnych.

4. Wymagania minimalne – integracja payloadów / modułów (M)

1) Interfejs akcesoriów: BSP posiada fizyczny port/gniazdo do podłączania modułów akcesoryjnych oraz zapewnia zasilanie i komunikację danych dla ładunku.

2) SDK/API: dostępny, udokumentowany interfejs producenta (SDK) umożliwiający integrację i sterowanie modułami oraz dostęp do danych (w tym dla rozwiązań third‑party).
3) Minimalna kompatybilność funkcjonalna (niekoniecznie w zestawie): możliwość współpracy z co najmniej jednym z modułów:

a) głośnik/megafon (emisja komunikatów, TTS, pętle),

b) reflektor/oświetlacz (do obserwacji i bezpiecznego lądowania nocą),

c) światło antykolizyjne/stroboskop/beacon.

5. Wymagania minimalne – oprogramowanie, dane, integracje (M)

1) Planowanie misji: waypointy, siatki przelotu, powtarzalne trasy, automatyczny powrót, możliwość zapisu i odtwarzania misji.

2) Eksport danych: co najmniej geotagowane zdjęcia, wideo, logi; eksport do powszechnych formatów (np. CSV/KML/GPX dla śladu lotu – dopuszczalne równoważne).

3) Podgląd i archiwizacja: możliwość pracy bez stałego dostępu do Internetu (tryb offline).

4) Streaming wideo: możliwość wyprowadzenia obrazu na zewnętrzny ekran/rekorder (np. HDMI lub równoważne) oraz udostępnienia strumienia do systemów analitycznych (jeśli dostępne – jako punktowane).

6. Wymagania minimalne – zgodność i cyberbezpieczeństwo (M)

1) Zgodność z przepisami UE/PL dot. BSP: spełnienie aktualnych regulacji operacyjnych i identyfikacyjnych (w tym wymagań dot. identyfikacji zdalnej, jeśli dotyczy danej kategorii operacji).

2) Ochrona danych: szyfrowanie transmisji i danych na nośnikach, kontrola dostępu (role/użytkownicy), możliwość wyłączenia synchronizacji chmurowej oraz praca offline.

3) Aktualizacje: producent zapewnia aktualizacje bezpieczeństwa i firmware.

7. Wymagania dot. zestawu, dostawy i serwisu (M)

Zestaw minimalny:

1) BSP z zestawem kamer EO+IR,

2) kontroler z ekranem,

3) min. 3 akumulatory,

4) hub/ładowarka wielokanałowa + zasilacz,

5) komplet śmigieł zapasowych,

6) walizka transportowa (sztywna) lub plecak systemowy,

7) karta pamięci (min. 128 GB) lub równoważne rozwiązanie magazynowania danych.
8) Gwarancja: min. 24 miesiące (B2G) na BSP i kontroler; akumulatory 12 miesięcy lub min. liczba cykli wg producenta,

9) Serwis: autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski.
III Przeszkolenie w zakresie użytkowania.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego – członków grupy interwencyjnej ( 5 – 8 osób). Szkolenie ma na celu nabycie przez ww. osoby niezbędnej wiedzy i umiejętności do efektywnego wykorzystania zestawu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wielowirnikowego podczas realizacji projektu pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego”.
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