
MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia czerwca 2022 r.

GM-DOK-3.7700.258.2021 EP 

Id. k. 570161

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z  2021 r. poz. 735, z późn. zm ), zwanej dalą „Kpa’ , art. 389 pkt 7, a rt 397 ust 2, a rt 400, ait. 403 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo 
wodne* oraz a rt 13 i a rt 14 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1812), 
po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika -  Pana B S B E S k  
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, (j.:

-  przebudowę jazu H-4, polegającą na przebudowie wypadu zamknięć jazu oraz przebudowie 
progu stałego jazu poprzez rozbiórkę częściową progu wraz z odcinkowym kształtowaniem 
przekroju koryta poniżej progu poprzez wykonanie bystrza o zwiększonej szorstkości dna;

-  wykonanie urządzenia wodnego, tj. przepławki basenowej dla ryb w km 131+050 rzeki Nysa 
Kłodzka

w ramach zadania pn. „2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekt Kłodzko - 
jaz H-4 w km 131+050 rzeki Nysy Kłodzkiej’ , planowanego do realizacji na dz. ewid. nr 10 i 11 (Ar_4) obręb 
nr 0010 Centrum, gm. miejska Kłodzko, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie.

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia 
wodnoprawnego na regulaq'ę wód rzeki Nysy Kłodzkiej, celem udrożnienia ichtiologicznego oraz 
uzyskania trwałości oraz stałości przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Nysy Kłodzkiej, poprzez:

A. Przebudowę urządzeń wodnych:

1. przebudowa jazu H-4, polegająca na:

1) przebudowę wypadu zamknięć jazu, tj. przebudowę umocnień dennych jazu, wykonaniu 
przesłony przeciwfiltracyjnej, wykonaniu wzmocnienia za pomocą siatki stalowej, a następnie 
wykonaniu nowej okładziny z betonu hydrotechnicznego, zgodnie z poniższą charakterystyką:

a) przebudowie istniejących ubezpieczeń dennych jazu polegającej na skuciu na głębokość 
ok. 0,1 m wierzchniej skorodowanej warstwy betonu, wykonaniu wzmocnienia za pomocą siatki 
stalowej, a następnie wykonaniu nowej okładziny z betonu hydrotechnicznego, o parametrach:

-  długość przebudowywanych ubezpieczeń dennych: 6,21 +10,20 m;

-  szerokość przebudowywanych ubezpieczeń dennych: 3,96 + 9,52 m;

-  spadek płyty dennej: 1,0%;

-  rzędna projektowana płyty: 285,40 + 285,48 m n.p.m. [Kr86];

b) wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej na długości 12,5 m metodą iniekcji strumieniowej 
wzdłuż płyty dennej oraz przed filarem południowym jazu z pali o średnicy 80 mm i długości 
4,4 m, o parametrach:

-  rzędna posadowienia przesłony: 281,00 m n.p.m. [Kr86j;

-  rzędna korony przesłony: 285,40 m n.p.m. [Kr86];

-  w miejscu połączenia przesłony z pryzmą kamienną, przesłona wykonana do rzędnej 
284,40 m n.p.m. [Kr86];

c) rozbiórce istniejących i budowę nowych umocnień kamiennych dna poniżej płyty wypadowej 
z kamienia wielkogabarytowego wraz z klinowaniem, o parametrach:
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-  rozbiórka istniejącego ubezpieczenia na diugości: 5,7 m;

-  długość nowego ubezpieczenia: 5,0 m;

-  spadek płyty wypadowej: 1,1%;

-  rzędna projektowana płyty wypadowej jazu: 285,34 + 285,40 m n.p.m. [Kr86];

-  ubezpieczenie zamykać będzie gurt stabilizujący wykonany z głazów o długości 
7,2 m, posadowionych równo z dnem;

d) lokalizacja obiektu:

Lp.

Obiekt

Lokalizacja Współrzędne geodezyjne

Obręb/ nr obrębu Arkusz
mapy Nrdz. Początek/punkty

skrajne
Koniec/punkty

skrajne

1.

Ubezpieczenia 
dennejazu

Centrum/0010 AR_4 10

X: 5589249.27 

Y: 6404397.31 

X: 5589258.32 

Y: 6404394.49

X: 5589251.91 

Y: 6404402.77 

X: 5589260.18 

Y :6404403.25

2. Przesłona
przeciwfiltracyjna

X: 5589247.66 

Y: 6404404.55

X: 5589260.18 

Y: 6404403.25

3.
Likwidacja
umocnień

stanowiska
dolnego

X: 5589251.91 

Y: 6404402.77 

X: 5589260.18 

Y: 6404403.25

X: 5589254.43 

Y: 6404408.28 

X: 5589261.58 

Y: 6404408.13

4.
Umocnienia
stanowiska

dolnego

X: 5589251.91 

Y: 6404402.77 

X: 5589260.18 

Y: 6404403.25

X :5589254.43 

Y: 6404408.28 

X :5589261.58 

Y: 6404408.13

5.
Gurt stabilizujący

X: 5589254.43 

Y: 6404408.28

X:5589261.58 

Y: 6404408.13

2) przebudowie progu stałego jazu, tj. rozbiórkę częściową progu wraz z odcinkowym 
kształtowaniem przekroju koryta poniżej progu poprzez, wykonanie bystrza o zwiększonej 
szorstkości dna oraz wykonanie prac towarzyszących, wg poniższej charakterystyki:

a) parametry i warunki przebudowy:

-  poniżej korony progu częściowa jego rozbiórka -  umocnienia na długości od 7,0 -  56,0 m 
(względem krawędzi korony/w trasie projektowanego bystrza oraz przepławki), do rzędnych 
284,24 + 286,52 m n.p.m. [Kr86];

-  w miejscu rozbiórki ubezpieczeń progu wykonanie nowego umocnienia w postaci głazów 
wielkogabarytowych zatopionych do 2/3 w betonie hydrotechnicznym;

-  wykonanie bystrza w obruku z kamienia wielkogabarytowego gr. 0,5 + 0,7 m 
o zróżnicowanej wysokości ± 0,1 m wraz z klinowaniem i zapiaszczeniem, tworzących 
bystrze o zwiększonej szorstkości. Pod narzutem kamiennym konstrukcja podbudowy 
wykonana z kruszywa skalnego układanego na geosiatce z geowłókniną i geomembraną, 
na poniższych warunkach:

> nachylenie bystrza w kierunku rynny do migracji zstępującej:
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- powyżej progu stabilizującego konstrukcję: 5 +10%;

- pomiędzy progiem stabilizującym, a gurtem stabilizującym: 12%;

> wykonanie w osi bystrza rynny do migracji zstępującej szerokości w dnie: 10,0 m, 
długości: ok. 55,0 m i spadku: 0,0% + 8,1%;

> równolegle do przebudowywanego progu wykonanie progu stabilizującego konstrukcję 
w formie podwójnej ścianki szczelnej z grodzic stalowych zabitych w formie łuku 
wklęsłego względem biegu rzeki na poniższych warunkach:

- rzędna wbicia ścianki: 282,50 m n.p.m. [Kr86j;

- rzędna progu stabilizującego: 284,60 + 287,49 m n.p.m. [Kr86] (od osi bystrza 
w kierunku pryzmy kamiennej) oraz 284,60 + 285,50 m n.p.m. [Kr86] (od osi bystrza 
w kierunku przepławki dla ryb);

- szerokość progu stabilizującego liczonego od osi grodzic: 3,0 m;

- próg stabilizujący pomiędzy ściankami wypełniony obrukiem z kamienia 
wielkogabarytowego;

- długość ścianek szczelnych progu stabilizującego: 69,0 m i 72,0 m;

> wykonanie dwóch gurtów stabilizujących wykonanych z głazów wielkogabarytowych 
zamykających konstrukcję bystrza, na warunkach:

- długość gurtów: 50,0 m i 55,0 m;

- rzędna korony gurtów: 284,60 m n.p.m. [Kr86j;

- odległość pomiędzy gurtami: 10,0 m;

- ubezpieczenie z klinowanych głazów wielkogabarytowych układanych 
ze zróżnicowaną wysokością pomiędzy gurtami;

> umocnienie dna wykonane z obruku z kamienia wielkogabarytowego gr. 0,5 + 0,7 m 
o zróżnicowanej wysokości ±0,1 m wraz z klinowaniem i zapiaszczeniem. Podbudowa 
z kruszywa skalnego. Na spodzie geowłóknina separacyjno-filtracyjna na podsypce 
piaskowej;

wykonanie pryzmy kamiennej o długość całkowitej 74,3 m z kamienia łamanego 
0  0,50 + 1,0 m klinowanej kamieniem łamanym 0  0,2 + 0,5 m, układanej na geowłókninie, 
zgodnie z poniższą charakterystyką:

>  pryzma wykonana na długości 55,0 m do rzędnej 287,50 m n.p.m. [Kr86] oraz 
na długości 19,3 m do rzędnych 284,26 + 287,50 m n.p.m. [Kr86];

> skarpy pryzmy kamiennej wykonane z nachyleniem 1:1,5 w kierunku kanału płuczącego 
oraz z nachyleniem 1:3 w kierunku bystrza;

>  nachylenie zakończenia pryzmy: 1:6;

> szerokość korony projektowanej pryzmy kamiennej na całej jej długości:

- na odcinku 0+000 + 0+040: ścianka szczelna z oczepem w koronie o szerokości 
1,1 m oraz szerokość półki pryzmy przy ściance szczelnej po 1,0 m po każdej 
ze stron ścianki;

- na odcinku 0+040 + 0+074,3: szerokość pryzmy w koronie 3,1 m;

> ubezpieczenie u podstawy skarp pryzmy zostanie zamknięte gurtem stabilizującym 
wykonanym z głazów wielkogabarytowych;

> powyżej pryzmy kamiennej wykonanie stalowej ścianki szczelnej na długości 40,0 m, 
w tym: na długości ok. 31,0 m o nachyleniu 0,0 %, na długości ok. 9,0 m o nachyleniu 
16,7%;

> ścianka szczelna z grodzic z oczepem żelbetowym z betonu z murowaną okładziną 
kamienną z kamienia, wyniesiona ponad 1,5 m ponad pryzmę kamienną, tj. do rzędnej 
289,0 m n.p.m. [Kr86] wraz z dowiązaniem ścianki szczelnej do filara zamknięcia jazu;

> rzędna zabicia grodzicy: 281,0 m n.p.m. [Kr86];
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> rzędna korony grodzicy: 287,50 *  289,0 m n.p.m. [Kr86];

> szerokość ścianki szczelnej z oczepem w koronie: 1,1 m.;

> całkowita długość gurtu stabilizującego: ok. 140,0 m;

> rzędna korony gurtu stabilizującego: 284,28 + 285,40 m n.p.m. [Kr86];

> nasyp zostanie wykonany z kruszywa pozyskanego z istniejących odkładów w pobliżu 
progu;

b) lokalizacja obiektu:

*-P-
Obiekt

Lokalizacja Współrzędne geodezyjne

Obręb/ nr obrębu Arkusz
mapy Nrdz. Początek/punkty

skrajne
Koniec/punkty

skrajne

1. Rozbiórka 
częściowa progu

Centrum/0010
AR_4

10

X: 5589130.30 

Y: 6404412.34 

X: 5589130.18 

Y: 6404442.38

X: 5589245.12 

Y: 6404396.78 

X: 5589247.66 

Y: 6404404.55

2. Bystrze

X: 5589072.35 

Y: 6404406.24 

X: 5589245.12 

Y: 6404396.78

X: 5589218.25 

Y: 6404467.40

3.
Pryzma kamienna 

z rdzeniem ze 
ścianki szczelnej

X: 5589247.66 5589269.56

Y: 6404404.55 Y: 6404475.52
______________ !_______________

B. kształtowanie profilu podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Nysa Kłodzka w związku 
z przebudową urządzeń wodnych, o których mowa w ppkt 1 i 2 pkt A, tj. usunięcie odkładów 
w obszarze poniżej jazu oraz w koronie progu po stronie południowej, powstałych w wyniku 
akumulacji materiału naniesionego przez wody rzeki podczas wezbrań, wraz z roślinnością 
je pokrywającą, o łącznej powierzchni 5000 m2 i objętości ok. 3150 m3, celem udrożnienia koryta, 
a tym samym zwiększenia jego przepustowości, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Lokalizacja Współrzędne geodezyjne

Obiekt Obręb/ 

nr obrębu
Arkusz
mapy

Nr
dz.

Początek/punkty
skrajne

Koniec/punkty
skrajne

1

Usunięcie odkładu do rzędnej 
287,71 + 288,46 m n.p.m. 
[Kr86];

Powierzchnia: ok. 782.0 m2; 

Objętość: ok. 395.0 m3; 

Głębokość: 0,0 0,5 m; Centrum AR_4

10,
11

X: 5589072.35 

Y: 6404406.24 

X: 5589075.63 

Y: 6404418.48

X: 5589121.59 

Y: 6404412.07 

X: 5589117.35 

Y: 6404436.62

2.

Usunięcie odkładu do rzędnej 
284,42*284,60 m n.p.m. 
[Kr86j;

Powierzchnia: ok. 625,0 m2; 

Objętość: ok. 940,0 m3;

/0010

10
X: 5589184.77 

Y: 9404429.71

X: 5589204.26 

Y: 6404460.98
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Głębokość: 0,0 + 1,5 m;

3.

Usunięcie odkładu do rzędnej 
284,01 + 284,94m n.p.m. 
[Kr86j;

Powierzchnia: ok. 3207,0 m2; 

Objętość: ok. 1605,0 m3; 

Głębokość: 0,0 + 0,5 m;

10
X: 5589212.01 

Y: 6404431.94

X: 5589278.92 

Y: 6404492.72

4.

Usunięcie odkładu do rzędnej 
284.28 + 284.97m n.p.m. 
[Kr86j;

Powierzchnia: ok. 383,0 m2; 

Objętość: ok. 207,0 m3; 

Głębokość: 0,0 + 0,54 m;

10
X: 5589267.74 

Y: 6404427.84

X: 5589309.75 

Y: 6404512.26

C. wykonanie urządzenia wodnego -  ryglowej, basenowej przepławki dla ryb w km 131+050 rzeki
Nysa Kłodzka, składającej się z 74 basenów, rozdzielonych rzędami z głazów wielkogabarytowych,
stanowiącej koryto niskiej wody w okresach niskich przepływów oraz wykonanie prac
towarzyszących, zgodnie z poniższą charakterystyką:

a) parametry i warunki wykonania przepławki:

-  częściowa rozbiórka korony progu stałego jazu na odcinku 11,0 m (szerokość przepławki) 
do rzędnej 285,62 m n.p.m. [Kr86] wraz z wyprofilowaniem i ubezpieczeniem dna na wlocie 
do przepławki;

-  rozbiórka istniejących ubezpieczeń brzegowych na dł. ok. 60,0 m (tam gdzie istniejące 
ubezpieczenia kolidują z lokalizacją przepławki) oraz wykonanie na długości 93 m nowego 
ubezpieczenia, od wlotu wzdłuż trasy przepławki, z obruku z kamienia wielkogabarytowego, 
z klinowaniem i zapiaszczeniem wraz z dowiązaniem do pozostałego istniejącego 
ubezpieczenia skarpy:

> szerokość umocnienia: 0,5 + 6,7 m;

> rzędne podstawy umocnień: 285,50 + 287,89 m n.p.m. [Kr86];

> rzędne korony umocnień: 285,50 + 288,07 m n.p.m. [Kr86];

-  wykonanie wlotu do przepławki w formie stożka nakierowującego ryby o długości mierzonej 
w osi kanału: 7,0 m i spadku 1,0%;

-  wlot do przepławki zabezpieczony gurtem stabilizującym z głazów wielkogabarytowych o wym. 
0,6 x 0,6 m i wysokości 1,0 + 1,8 m;

-  rzędna korony gurtu stabilizującego: 286,99 + 288,00 m n.p.m. [Kr86j;

-  rzędna dna projektowana: 286,99 + 287,04 m n. p. m. [Kr86j;

-  w dnie, na całej długości przepławki, kamień zatopiony w betonie do 2/3 gł., gr. 0,4 + 0,6 m 
ze zróżnicowaną wysokością (± 0,2 m);

-  rzędna wlotu do przepławki od strony wody górnej: 286,99 m n.p.m. [Kr86j;

-  montaż łaty wodowskazowej, lokalizacja: X 5589134.23, Y 6404412.49;

-  przepławka ryglowa, basenowa o dwóch drogach migracji (dla ryb silnych /DR1/ i ryb słabych 
/DR2f) o długości całkowitej (mierzonej w osi kanału) 108,4 m i szerokości do 11,33 m, 
wg charakterystyki:

> kanał złożony z 3 sekcji pod względem spadku podłużnego dna, zbudowana z głazów 
wielkogabarytowych, o parametrach, zamieszczonych w poniższej tabeli:
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Zestawienie parametrów przepławki basenowej dla ryb

Sekcja 1 Sekcja 2 Sekcja 3

DR1 DR2 DR1 DR2 DR1 DR2

Długość sekcji m 64,4 23,8 19,0

Długość basenu (brutto) m 2,8 5,6 3,4 6,8 2,8 5,6

Szerokość basenu(brutto) m 4,2 3 4,2 3 4.2 3

Ah basenu cm 11 5,5 5

5

(co2-gi
basen)

10 5

Spadek śr. % 3,9 - 1.5 - 3.7 -

Wyniesienie kamienia w 
szczelinie ponad dno basenu 

poprzedzającego
cm 25 0 0 0 20 0

Wydatek Q m ^-1 0.923

Vmax ms-1 1,47 1,04 0,99 0,99 1,40 0,99

> szerokość szczeliny przelewowej równa 0,50 m, głazy rygli wystające min. 0,9 m ponad 
dno, zagłębione min. 0,9 m poniżej dna, w tym:

- głazy w szczelinach sekcji 1 w drodze migracji ryb dobrze pływających wyniesione 
0,2 m powyżej rzędnej dna poprzedzającego basenu (wyższego), w drodze migracji 
ryb słabo pływających równo z dnem;

- głazy w szczelinach sekcji 2 w drodze migracji ryb dobrze pływających i słabo 
pływających równo z dnem poprzedzającego basenu (wyższego);

- głazy w szczelinach sekcji 3 w drodze migracji ryb dobrze pływających wyniesione 
0,2 m powyżej rzędnej dna poprzedzającego basenu (wyższego), w drodze migracji 
ryb słabo pływających równo z dnem;

> rygle basenów przepławki zbudowane z głazów wielkogabarytowych o wymiarach 
w rzucie z góry 0,6 x 0,6m (lub wielokrotności 0,6 m);

> dno będzie stanowił kamień zatopiony w betonie do 273 gł., gr. 0,4 + 0,6 m 
ze zróżnicowaną wysokością (max 0,2 m);

> kanał niskiej wody na odcinku poza konstrukcją istniejącego przelewu zostanie 
poprowadzony pomiędzy dwoma ściankami szczelnymi z grodzic stalowych 
o długościach ok. 58,0 m i ok. 53,0 m, grodzice stalowe zostaną zabite do rzędnej 
280,50 + 281,72 m n.p.m. [Kr86];

-  wzdłuż prawego gurtu zamykającego przepławkę od strony brzegu prawego rzeki wykonane 
zostanie dowiązanie wysokościowe korony przepławki z progiem jazu oraz ubezpieczeniem 
brzegowym;

-  wlot do przepławki od strony wody dolnej (dowiązanie do kanału migracji ryb), na poniższych 
warunkach:

> szerokość dowiązania: 3,0 + 6,5 m;

> długość dowiązania: 10,0 m;

> nachylenie skarp: 1:1;
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> spadek dna: i = 0,5%;

> rzędna dna: 283,51 + 283,57 m n.p.m. [Kr86];

> utworzone dwa kanały migracji o szerokościach: dla ryb dobrze pływających o wym. 
1,14 -1 ,5 4  m oraz dla ryb słabiej pływających o wym. 1,34 -1 ,46  m;

> w dnie i na skarpach kamień wielkogabarytowy wzajemnie klinowany, ułożony 
ze zróżnicowaną powierzchnią od 0,0 m do 0,5 m, nierównomiernie zagłębiony w dno;

b) lokalizacja całego obiektu, zgodnie z poniższą tabelą:

Lokalizacja Współrzędne geodezyjne

Obiekt Obręb/ nr Arkusz Nrdz. Początek/punkty Koniec/punkty
obrębu mapy skrajne skrajne

X: 5589159.44

Wycięcie w istniejącym progu
X: 5589135.94 

Y: 6404406.70

Y: 6404456.34

X: 5589160.24

Y: 6404443.41

Wlot do przepławki basenowej od strony X: 5589135.94 X: 5589136.08
wody górnej Y: 6404406.70 Y: 6404412.54

Basenowy kanał niskiej wody
X: 5589136.08 

Y: 6404412.54

X: 5589214.56 

Y. 6404476.26Centrum/ AR_4 100010 X: 5589214.56 X: 5589223.64Wlot do przepławki basenowej od strony
wody dolnej Y: 6404476.26 Y: 6404480.32

X: 5589130.30

Umocnienie z głazów Y: 6404412.34 X: 5589182.51
wielkogabarytowych X: 5589130.18 Y: 6404468.48

Y: 6404442.38

Odcinkowa likwidacja istniejącego X: 5589130.18 X: 5589182.51
umocnienia Y: 6404442.38 Y: 6404468.48

II. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedzibą w Warszawie, uprawnione 
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, którego warunki ustalono w pkt I niniejszej decyzji, do: 1 2 3 4 5 6 7

1. wykonania i przebudowy urządzeń wodnych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym 
pozwoleniu wodnoprawnym oraz warunkami zawartymi w przedłożonym operacie wodnoprawnym 
z uwzględnieniem zapisów decyzji uzyskanych w procesie inwestycyjnym;

2. prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę wód przed zanieczyszczeniem;

3. wykonania robót ziemnych na brzegach i prac w korycie w sposób ograniczający do minimum 
spływy powierzchniowe i mącenie osadów skutkujące dopływem zawiesiny do wód;

4. lokalizowania zaplecza budowy poza zasięgiem wód powodziowych;

5. realizowania prac budowlanych i regulacyjnych w korytach oraz na skarpach brzegowych w taki 
sposób, aby front robót przesuwał się z prądem rzeki;

6. wykonywania robót w obrębie skarp naprzemiennie;

7. ograniczenia do niezbędnego minimum czasowe zmiany warunków przepływu wód w rzece;
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8. przywrócenia możliwie naturalnej struktury dna w miejscu poruszania się sprzętu i po zakończeniu 
prac;

9. dokonywania corocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego urządzeń wodnych, 
wykonywanych i przebudowywanych na podstawie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;

10. eksploatowania i utrzymywania w należytym stanie urządzeń wodnych w celu zachowania 
ich funkcji, poprzez wykonywanie systematycznych prac utrzymaniowych i niezbędnych remontów;

11. uzyskania, przed oddaniem przepławki do użytkowania, pozwolenia wodnoprawnego 
na szczególne korzystanie z wód, tj. zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń 
umożliwiających migrację ryb, z uwzględnieniem warunków ustalonych w obowiązujących 
pozwoleniach;

12. zainstalowania łat wodowskazowych na górnym stanowisku jazu i na wlocie do przepławki 
basenowej dla ryb oraz zdemontowanie istniejącej i zainstalowanie nowej łaty wodowskazowej 
na dolnym stanowisku jazu od strony kanału płuczącego;

13. powiadomienia, w trakcie przygotowywania do realizacji inwestycji oraz przed rozpoczęciem robót, 
podmiotów uprawnionych do rybackiego korzystania z wód o ograniczonym dostępie do terenów 
objętych pracami oraz ograniczeniu swobodnego przepływu ryb w miejscu prac;

14. w przypadku stwierdzenia awarii, przy realizacji inwestycji, niezwłocznego przystąpienia 
do usunięcia jej przyczyn i skutków.

III. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych 
do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec 
tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2021 r. (data wpływu: 9 sierpnia 2021 r ), Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP” lub „Wody Polskie”, reprezentowane przez 
Pana zwróciło się do Ministra Infrastruktury o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych
na: usługi wodne, tj. trwałe odwadnianie obiektów budowlanych oraz regulację wód, tj. przebudowę jazu H-4, 
poprzez: usunięcie istniejącego odkładu, rozbudowę zachodniej ściany filara doku, przebudowę zamknięcia 
przy wlocie do Młynówki z kładką, przebudowę filara odbojnicy rumoszu z kładką, przebudowę wschodniej 
ściany doku, przebudowę filarów zamknięcia jazu wraz z szandorami i kładką, przebudowę lewobrzeżnych 
ubezpieczeń rzeki Nysa Kłodzka, przebudowę prawobrzeżnych ubezpieczeń brzegu Nysa Kłodzka, 
przebudowę wypadu zamknięć jazu, przebudowę przelewu z wykształtowaną rynną do migracji zstępującej 
oraz progu stabilizującego wraz z ubezpieczeniem dna, budowę kierownicy nurtu oraz budowę przepławki 
dla ryb, na dz. ewid. nr 5, 6, 7, 10, 11 (ark. 4) obręb Centrum, m. Kłodzko, pow. kłodzki woj. dolnośląskie, 
w ramach zadania pn. „2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekt Kłodzko - 
jaz H-4 w km 131+050 rzeki Nysy Kłodzkiej”.

Do ww. wniosku dołączono, wymagane zgodnie z art. 407 Prawa wodnego, dokumenty, w tym, 
m. in.: operat wodnoprawny wykonany w lipcu 2021 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej 
działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, notarialny odpis decyzji Regionalnego 
Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2020 r., znak: WOOŚ.420.2020.AP.17 
o środowiskowych uwarunkowaniach, w której ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia 
pn. „2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekt Kłodzko - jaz H-4 
w km 131+050 rzeki Nysa Kłodzka”, kserokopię opinii eksperta ichtiologa z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz 
wypisy z rejestru gruntów.

Następnie przy piśmie z dnia 4 października 2021 r. (data wpływu: 11 października 2021 r.) nadesłano 
notarialnie poświadczone pełnomocnictwo od Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie dla Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW WP -  Pana 

bo, celem wykazania ciągu pełnomocnictw, z których wynika umocowanie Pana 
do działania w imieniu PGW WP.

Stosownie do art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej 
powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie. 
Organem właściwym do rozstrzygnięcia w sprawie jest Minister Infrastruktury.

Z uwagi na fakt, że złożone dokumenty zawierały braki formalne, pełnomocnik wnioskodawcy pismem 
z dnia 10 listopada 2021 r., znak: GM-DOK-3.7700.258.2021.EP został wezwany do jednoznacznego 
określenia zakresu żądania oraz uzupełnienia przedłożonego wniosku m. in. o uzupełniony
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i skorygowany operat wodnoprawny. Wskutek wezwania Wnioskodawca przy piśmie z dnia 2 grudnia
2021 r., znak: WR.JRP.541.1.2020.KK.1968 przedłożył stosowne uzupełnienia, w tym skorygowany 
wniosek z dnia 2 grudnia 2021 r.

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych 
w art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 30 grudnia 2021 r., 
znak: GM-DOK-3.7700.258.2021.EP poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia 
wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, poprzez:

-  przebudowę jazu H-4, polegającą na przebudowie wypadu zamknięć jazu oraz przebudowie progu 
stałego jazu poprzez rozbiórkę częściową progu wraz z odcinkowym kształtowaniem przekroju 
koryta poniżej progu, poprzez wykonanie bystrza o zwiększonej szorstkości dna;

-  wykonanie urządzenia wodnego, tj. przepławki basenowej dla ryb w km 131+050 rzeki Nysa 
Kłodzka.

Stosownie do treści art. 400 ust 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 
podano do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz 
na tablicy ogłoszeń Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Miasta w Kłodzku.

W dniu 28 stycznia 2022 r. wpłynęło do tu t urzędu pismo P a n a ^ B 9 ^ ^ B 8 B (M a ła  Elektrownia Wodna) 
z dnia 20 stycznia 2022 r., w którym ww. poinformował o posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego 
na szczególne korzystanie z wód do celów energetycznych, udzielone decyzją Starosty Kłodzkiego 
z dnia 21 grudnia 2017 r., znak: OŚ.6341.85.2017.ŚW7 oraz postulował, aby planowane prace przy progu 
w jak najmniejszym stopniu ograniczały posiadane przez niego pozwolenie wodnoprawne.

Po dokonanej analizie całości zgromadzonego materiału w sprawie oraz z uwagi na stwierdzone braki 
w przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 50 Kpa Minister Infrastruktury pismem z dnia 15 marca
2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.258.2021.EP, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy m. in. do uzupełnienia 
i zweryfikowania operatu wodnoprawnego. Wskutek wezwania w dniu 22 kwietnia 2022 r., przy piśmie z dnia 
15 kwietnia 2022 r., pełnomocnik wnioskodawcy przedłożył stosowane wyjaśnienia i zaktualizowany operat 
wodnoprawny wykonany w kwietniu 2022 r.

Zawiadomieniem z dnia 20 maja 2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.258.2021.EP zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, 
poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
w sprawie i zgłaszania ewentualnych uwag. We wskazanym w zawiadomieniu terminie nie wpłynęły uwagi 
do prowadzonego postępowania.

Po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie wniosku ustalono co następuje.

Zgodnie z art. 236 ust. 2 Prawa wodnego regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć 
dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku 
naturalnego. Regulację wód stanowią w szczególności działania niebędące działaniami związanymi 
z utrzymywaniem wód, o których mowa w art. 227 ust. 3 Prawa wodnego. Na podstawie art. 389 pkt 7 
w związku z art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego na regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz 
kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej, udzielanej 
przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

W tym miejscu należy zauważyć, że planowane działania objęte wnioskiem służą ochronie 
przeciwpowodziowej, a tym samym spełniają cel regulacji wód, o którym mowa w art. 236 ust. 1 Prawa 
wodnego. Regulacja wód jest pojęciem szerszym niż wykonanie urządzeń wodnych, zaś wykonanie tych 
urządzeń może być jednym z elementów regulacji wód. Wobec tego wykonanie i przebudowa urządzeń 
wodnych takich jak umocnienia brzegowe, bystrza, progi oraz działania polegające na zmianie przekroju 
poprzecznego i podłużnego koryta cieku, a także wykonanie przepławki spełniającej funkcję koryta niskiej 
wody w  okresie niewielkich przepływów wód, spełniają przesłanki regulacji wód.

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na dz. ewid. nr 10 i 11 (Ar_4) obręb nr 0010 Centrum, 
gm. miejska Kłodzko, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie. Wykonanie umocnień w obrębie jazu i przebudowa 
istniejących budowli regulacyjnych pozwoli na uzyskanie równowagi dynamicznej tej części koryta, natomiast 
wykonanie przepławki umożliwi przeprowadzenie znacznej części przepływu nienaruszalnego i spowoduje 
udrożnienie ichtiologiczne rzeki Nysa Kłodzka.

W ramach planowanej inwestycji wykonana zostanie przebudowa jazu stałego H-4 wraz z budową ryglowej, 
basenowej przepławki dla ryb oraz wykonaniem bystrza. W ramach przebudowy jazu H-4 będzie wykonana:

-  przebudowa wypadu zamknięć jazu, polegająca na wzmocnieniu ubezpieczeń dennych i wykonaniu 
nowej okładziny, a także przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż płyty oraz przed filarem południowym
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jazu;

-  rozbiórka częściowa progu wraz z odcinkowym kształtowaniem przekroju koryta poniżej progu, 
w tym wykonanie bystrza o zwiększonej szorstkości dna z wykształconą rynną, a także wykonaniem 
progu stabilizującego w formie dwóch rzędów grodzicy stalowej i ubezpieczeniem dna poniżej 
korony progu;

-  roboty towarzyszące związane z realizacją przebudowy jazu H-4, tj. kształtowanie przekroju 
poprzecznego i podłużnego koryta celem usunięcia istniejących odkładów w obszarze poniżej jazu 
oraz w koronie po stronie południowej i dostosowania tych przekrojów do parametrów obiektów 
po ich przebudowie.

W ramach inwestycji zostanie również wykonana przepławka dla ryb w km 131+050 rzeki Nysa Kłodzka. 
Zaprojektowano odmianę przepławki ryglowej. Rygle z głazów wielkogabarytowych zostały 
tak zaprojektowane, aby tworzyły swego rodzaju baseny o dwóch drogach migracji dla ryb silnych i ryb 
słabych. W związku z wykonaniem przepławki zaplanowano częściową rozbiórkę korony progu stałego jazu 
wraz z wyprofilowaniem i ubezpieczeniem dna na wlocie do przepławki, częściową rozbiórkę istniejącej 
powierzchni progu (wzdłuż prawego gurtu zamykającego przepławkę - od strony brzegu prawego rzeki), 
celem dowiązania wysokościowego korony przepławki z progiem jazu oraz ubezpieczeniem brzegowym, 
wykonanie dowiązania przepławki do koryta migracji ryb, a także przebudowę prawobrzeżnych ubezpieczeń 
brzegu rzeki Nysa Kłodzka, na odcinku kolidującym z trasą planowanego urządzenia.

Ponadto, w ramach przedmiotowej inwestycji będą wykonywane także inne działania o charakterze 
remontowym, których przeprowadzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Odry, na obszarach jednolitych 
części wód podziemnych: JCWPd nr 125 (kod europejski: PLGW6000125) oraz JCWPd nr 126 
(kod europejski: PLGW6000126). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 
w sprawie Pianu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967), dalej 
„aPGW” ocena stanu ilościowego i chemicznego ww. JCWPd określana jest jako dobra. Powyższe JCWPd 
nie są również zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, jakimi są utrzymanie dobrego 
stanu ilościowego i chemicznego wód.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Odry w granicach jednolitej części 
wód powierzchniowych o nazwie Nysa Kłodzka od Białej Lądeckiej do Ścinawki i kodzie RW6000812199. 
Powyższa JCWP rzeczna jest monitorowaną, naturalną częścią wód, o złym stanie, dla której istnieje ryzyko 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ekologicznego. 
Dia analizowanej JCWP rzecznej ustanowiono odstępstwa czasowe, zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. 2000.327.1 ze zm.), dalej: „RDW”. 
Powyższe derogacje przedłużają termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. w związku z obecnym 
brakiem możliwości technicznych.

W przedmiotowej zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących 
przekroczeń wskaźników jakości, zatem konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn 
w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego 
stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym, tj. utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, 
opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 
zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. 
Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 
zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji.

Jednocześnie dla przedmiotowej JCWP w ramach derogacji art. 4 ust. 7 RDW uzyskano odstępstwo 
dla realizacji dwóch inwestycji pn.: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki 
Kamienny Potok oraz Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Planowane zadanie jest 
związane z inwestycją dotyczącą ochrony przeciwpowodziowej rzeki Nysa Kłodzka.

Głównym celem uzyskania odstępstwa dla całej inwestycji jest poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej 
na terenie gminy Kłodzko (gm. miejska), Kłodzko (gm. wiejska), Bystrzyca Kłodzka (obszar wiejski), 
Bystrzyca Kłodzka (miasto), Międzylesie (obszar wiejski), natomiast pobocznym jej celem jest ochrona 
przeciwerozyjna cieków oraz umożliwienie migracji ryb.

Inwestycja została uwzględniona w ww. planie gospodarowania wodami na liście inwestycji spełniających 
przesłanki art. 4 ust. 7 RDW, który to został transponowany do art. 68 Prawa wodnego. W świetle tego 
dokumentu dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie
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pogorszeniu stanu ekologicznego, jeżeli jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych tych wód 
i jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan jednolitych 
części wód;

2) przyczyny zmian i działań, o których mowa w art. 66 Prawa wodnego (dopuszczalne nieosiągnięcie 
dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego wód 
powierzchniowych) i a rt 67 Prawa wodnego (dopuszczalne nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego 
oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego wód podziemnych), są szczegółowo przedstawione 
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i są aktualizowane co 6 lat;

3) przyczyny zmian i działań, o których mowa w art. 66 Prawa wodnego, są uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym, a pozytywne efekty związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz 
zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami dla społeczeństwa i środowiska związanymi 
z osiągnięciem celów środowiskowych, o których mowa w art. 55 Prawa wodnego, utraconymi w następstwie 
tych zmian i działań;

4) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą zostać osiągnięte 
przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, 
ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty.

Po dokonaniu analizy przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji oraz mając na uwadze zapisy aPGW 
należy uznać, że:

1) podjęto wszelkie działania, aby złagodzić skutki potencjalnych negatywnych oddziaływań na stan 
JCWP, tj. prace związane z przebudową jazu i budowę przepławki, ze względu na ograniczenia 
w dostępności przestrzeni bezpośrednio wzdłuż koryta rzeki (istniejąca zabudowa, drzewa i krzewy, 
inne obiekty infrastruktury przylegające bezpośrednio do koryta) odcinkowo będą prowadzone 
w technologii „z wody'. Bezpośrednio po odgrodzeniu strefy prac odłowione zostaną z niej ryby 
(metodą trzykrotnego elektropołowu następczego wykonanego w odstępach 1 godziny). Podczas 
elektropołowu zbierane będą także zaobserwowane większe bezkręgowce. Odłowione organizmy 
zostaną przeniesione w inną część koryta, poza rejon objęty pracami. Część koryta zostanie 
wyłożona materacami faszynowymi w pasie technologicznym ruchu maszyn w celu ograniczenia 
bezpośredniego oddziaływania na dno rzeki (rozjeżdżanie, naruszanie struktury dna, uruchomienie 
procesu erozji). W przypadku prac z narzutem kamiennym typu ciężkiego, zakazano zrzucania 
kamieni z pojazdów bezpośrednio do koryta rzeki. O ile umożliwiają to warunki terenowe, kamienie 
będą wyładowywane na brzegu rzeki, a następnie z lądu przenoszone za pomocą koparki do koryta 
cieku i odpowiednio formowane. Planowane do zastosowania materiały (kamienie) będą przyjazne 
środowisku, ponieważ będą mogły stanowić liczne schronienia i miejsca umożliwiające powstanie 
siedlisk. Roboty ziemne na brzegach i prace w korycie rzeki powinny być wykonywane w sposób 
ograniczający do minimum spływy powierzchniowe i mącenie osadów skutkujące dopływem 
zawiesiny do wód. Ponadto po zakończeniu prac powinna być przywrócona naturalna struktura dna 
w miejscach poruszania się sprzętu i wykonywania prac w korycie rzeki. W celu zapobieżenia 
wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy, zlokalizowany zostanie poza korytem rzeki oraz 
będzie wyposażony w sorbenty, natomiast na wodzie - w korycie cieku, zostaną zainstalowane 
(w odpowiedniej ilości) zapory przeciwrozlewowe. Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie 
realizacji będą odprowadzane do zbiorników przenośnych -  toalet i odbierane przez podmioty 
posiadające stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki ściekowej.

Prace przy jazie H-4 będą realizowane przy stałym nadzorze specjalistów w zakresu ochrony 
środowiska, tak żeby został zminimalizowany wpływ robót na środowisko naturalne oraz 
zoptymalizowane zostały cele proekologiczne (efektywność przepławki dla ryb, zwiększenie 
bioróżnorodności koryta, udrożnienie morfologiczne rzeki). Podjęte kroki są wystarczające;

2) przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią korzyści dla środowiska naturalnego oraz nadrzędny 
interes społeczny, tj.: ochronę ludzi, mienia, zabytków, budynków użyteczności publicznej przed 
wodami powodziowymi, wykonanie przepławki i rynny zstępującej dla ryb będzie miało pozytywny 
wpływ na zapewnienie różnorodności ichtiofauny w zlewni rzeki Nysa Kłodzka oraz dorzeczu Odry. 
Usunięcie barier migracyjnych dla ryb przyczyni się do zwiększenia częstotliwości występowania 
reprezentatywnych gatunków ryb. Wprawdzie na etapie realizacji inwestycji przewidziano 
oddziaływanie planowanych prac na środowisko, jednak ich wykonanie przyczyni się do osiągnięcia 
określonych dla tej JCWP celów środowiskowych (udrożnienie cieku dla organizmów żywych). 
Ponadto wskazać należy, że podczas ulewnych deszczy lub gwałtownych roztopów w krótkim czasie 
spływają w regionie wodnym Nysy Kłodzkiej ogromne ilości wody, powodując liczne powodzie
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i podtopienia. Zwarta zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa i komunikacyjna wzdłuż cieków 
i głęboko wciętych dolin rzecznych jest przyczyną wysokich strat powodziowych we wszystkich 
gminach rozpatrywanego obszaru problemowego. Największe zagrożenie powodziowe utrzymuje się 
na terenie gminy Kłodzko z uwagi na dopływy uchodzące do Nysy Kłodzkiej, tj. Biała Lądecka 
i Bystrzyca Dusznicka. W ramach przedsięwzięcia prace zostaną ograniczone wyłącznie 
do odcinków bezpośredniego zagrożenia dóbr materialnych i bezpieczeństwa ludzi w celu 
minimalizacji wpływu na gatunki bezpośrednio powiązane z korytem rzek.

Należy uznaó, że zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań powstałych wskutek realizacji inwestycji, 
nie mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu 
widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej 
lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści. Zakres inwestycji został 
wybrany po weryfikacji kilku wariantów -  jako I z proponowanych (wariant I, II oraz „0”) rozwiązań 
realizacyjnych, w tym również wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, na etapie 
wydawanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stanowi jedyny możliwy oraz ekonomicznie 
uzasadniony do realizacji z punktu widzenia celu jakiemu służy. Biorąc pod uwagę powyższe pomimo 
prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnego oddziaływania stanowiącego zagrożenie dla osiągnięcia 
celów środowiskowych możliwa jest realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, a ewentualne 
negatywne oddziaływania zostaną ograniczone poprzez zastosowanie działań minimalizujących i warunków 
realizacji przedsięwzięcia.

Prowadzenie prac przy realizacji inwestycji, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z otrzymanych w procesie 
inwestycyjnym decyzji, jak również prowadzenie bieżących prac utrzymaniowych koryt rzecznych oraz 
konserwacyjnych urządzeń wodnych, pozwoli na zminimalizowanie potencjalnego wpływu na stan JCWP. 
Mając na uwadze powyższe realizacja planowanej inwestycji nie naruszy ustaleń dokumentów 
pianistycznych przyjętych dla wskazanego terenu.

Jak wynika z zapisów Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry przyjętym 
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938), planowane 
przedsięwzięcie, zostało wskazane w pkt 21 Listy strategicznych inwestycji technicznych planowanych 
do realizacji w latach 2016-2021 dla obszaru dorzecza Odry. Zadanie będące przedmiotem wniosku 
nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z czym, działania 
te nie naruszają celów Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody. Najbliższą 
formą ochrony przyrody jest Obszar Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie, który znajduje 
się w odległości ok. 3,5 km od planowanych działań. Z analizy dokumentów wynika, że realizacja planowanej 
inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary chronione.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów, należy uznać, że przedmiotowa inwestycja nie naruszy 
ustaleń dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Na podstawie art. 400 ust. 6 Prawa wodnego obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia 
wodnoprawnego nie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i pozwolenia 
wodnoprawnego na regulację wód. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie 
wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, 
w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. W ramach 
planowanej regulacji wód będą wykonywane i przebudowywane urządzenia wodne. Wobec powyższego, 
niniejsze pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, także wygaśnie, jeśli zakład nie rozpocznie 
wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na regulację 
wód stanie się ostateczne.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, 
że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji.

W tym stanie prawnym i faktycznym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa 
do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu
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się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawę skargę na decyzję 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury.

Otrzymula:
1. P a n M M l -  pełnomocnik PGW WP, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

PGWWP, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław;
2. P a n ^ H H H ^ B I B -  jako wykonujący prawa właścicielskie Skarbu Państwa, Regionalny Zarząd 

GospódarkiWodnęj we Wrocławiu PGWWP, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław;
3. Gmina Miejska Kłodzko, Pi. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko;
4. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Wałbrzychu, ul. Henryka Sienkiewicza 4/2, 58-300 

Wałbrzych;
5. Elektrownie Wodne Jerzy Pomochaczi, ul. Ignacego Daszyńskiego 18,57-300 Kłodzko;
6. Mała Elektrownia Wodna Zbigniew Bebel, ul. Zofii Stryjeńskiej 10,57-300 Kłodzko;
7. a/a
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