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Załącznik nr 1
 OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Dostawa 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych (GBA –standard pierwszowyjazdowy), napęd 4x4”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych (GBA –standard pierwszowyjazdowy), napęd 4x4
Marka, typ / model ....................................................................................................................................................
( należy podać markę, typ/ model oferowanego pojazdu )

	Lp.
	Wymagane minimalne parametry techniczno-użytkowe
	Wypełnia wykonawca

Należy potwierdzić 
spełnienie warunków

	1. 
	Wymagania ogólne
	

	1.1. 
	Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r. poz. 957, z późn. zm.).

Wykonawca przekaże komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdów.
	

	1.2. 
	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r poz. 594)
	

	1.3. 
	Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502, z późn. zm.)
	

	1.4. 
	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).

Świadectwo dopuszczenia na pojazd musi obejmować minimum wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 1 i nr 5 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z 14.04.2011 r. Edycja III, Warszawa 3 lipca 2025 r.
Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie świadectwa dopuszczenia wraz ze sprawozdaniem z badań najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu.
	  

	1.5. 
	Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).

Świadectwa dopuszczenia na wyposażenie dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie świadectw dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu.
	

	1.6. 
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru pojazdu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.
	

	1.7. 
	Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 lub równoważne i PN-EN 1846-2 lub równoważne.

Klasa pojazdu wg. PN-EN 1846-1: M (średnia), 

Kategoria pojazdu wg. PN-EN 1846-1: 2 (uterenowiona).
	

	1.8. 
	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z zapisami §12 ust.1 pkt. 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG – ONZ.

Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.

Dodatkowo tył pojazdu, łącznie z żaluzją i klapą oklejony folią odblaskową typu 2 (plaster miodu) w postaci pasów diagonalnych, prawo i lewo skrętnych, koloru żółtego i czerwonego o szerokości pasa min. 10 cm – szczegóły oklejenia do ustalenia z Zamawiającym.
	

	1.9. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 9, z późn. zm. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową min. typ 2 (plaster miodu).

Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.10. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
	

	2. 
	Podwozie z kabiną
	

	2.1. 
	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie wcześniej niż 2025, 
	

	2.2. 
	Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy emisji spalin pozwalające na rejestrację pojazdu w ciągu 30 dni od daty odbioru pojazdu. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. 
	Należy podać parametry silnika:
Producent: .............................
Typ: .......................................
Model: ...................................

	2.3. 
	Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta.
	Należy podać producenta podwozia z kabiną: ………...

	2.4. 
	Moc silnika minimum 240 kW
	Podać maksymalną moc silnika w kW

	2.5. 
	Maksymalna prędkość pojazdu ograniczona elektronicznie do 100 km/h
	

	2.6. 
	Pojazd fabrycznie niewyposażony w tachograf lub wyposażony w symulator tachografu.
	

	2.7. 
	Pojazd wyposażony w skrzynię biegów automatyczną. Skrzynia biegów dostosowana parametrami do oferowanego pojazdu z uwzględnieniem jego przeznaczenia.
	

	2.8. 
	Pojazd wyposażony min. w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny oraz układ stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny.
	

	2.9. 
	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4. Blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej, tylnej i między-osiowa.

Blokowanie i rozłączanie mechanizmu musi odbywać się podczas jazdy z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy.
	Należy opisać zastosowane rozwiązania

	2.10. 
	Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia. 

Zawieszenie wyposażone w stabilizatory przechyłów bocznych oraz amortyzatory na osi przedniej i tylnej. 

Rozstaw osi min. 4100 mm
	

	2.11. 
	Dopuszczalna masa całkowita (DMC) podwozia pojazdu nie mniejsza niż 16.000 kg. Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekraczać 16.000 kg,
	

	2.12. 
	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
	

	2.13. 
	Maksymalna wysokość pojazdu nie większa niż 3300 mm, wraz z zamontowanym osprzętem na dachu pojazdu, (piktogram wysokości umieszczony w kabinie kierowcy, w widocznym dla kierowcy miejscu).
	

	2.14. 
	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -30°C ÷ +50°C.
	

	2.15. 
	Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe M+S), o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło zapasowe z bieżnikiem, jak dla opon kół przednich. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami.
	Należy podać typ i rozmiar ogumienia



	2.16. 
	Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa, dostęp do silnika przez uchylenie kabiny, 6-osobowa, układ miejsc 1+1+4, stopnie do kabiny stałe. Wszystkie drzwi kabiny wyposażone w sterowany elektrycznie centralny zamek. Minimalna odległość od maksymalnie odsuniętego do tyłu fotela kierowcy (ustawionego w pozycji pionowej) do ściany kabiny – 140 cm.
	

	2.17. 
	Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy wyposażona w:

-
indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy i poszczególnych członków załogi;

-
lampkę do czytania typu gęsia szyja przy siedzeniu dowódcy;

-
ręczny reflektor LED zasilany spiralnym przewodem;

-
gniazdo zapalniczki 12V/10A przeznaczone do zasilania reflektora;

-
fabryczny układ klimatyzacji producenta podwozia, włączany w kabinie pojazdu z możliwością regulacji temperatury

-
układ ogrzewania kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu;

-
gniazdo zapalniczki 12V/10A i gniazdo 2xUSB 5V/3,1A zainstalowane pomiędzy fotelami kierowcy i dowódcy;

-
gniazdo zapalniczki 12 V/10A i gniazdo 2xUSB 5V/3,1A zainstalowane w części przedziału załogi na szafce wyposażenia indywidualnego;

-
przetwornicę napięcia 24/230 V o mocy ciągłej min. 1200W i sinusoidalnym przebiegu napięcia, wyposażona w 2 gniazda 230V, załączana włącznikiem, sygnalizacja zbyt niskiego i zbyt wysokiego napięcia zasilania oraz stanu głębokiego rozładowania akumulatora;

-
miejsce/szafkę na przechowywanie dokumentacji operacyjnej w segregatorze o wymiarach min. 285x320x80 mm;

-
miejsce na hełmy i odzież ochrony osobistej (uchwyty/wieszaki) w przedziale kierowcy i dowódcy;

-
szafka kabinowa na wyposażenie indywidualne i inny podręczny sprzęt np. torba R1, itp. w przedziale załogi;

-
radioodtwarzacz mp3/bluetooth wraz z instalacją antenową oraz 2 głośnikami;

-
szyby boczne we wszystkich drzwiach kabiny podnoszone i opuszczane elektrycznie.

-
lusterka główne boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane;

-
lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony;

-
lusterko rampowe dojazdowe, przednie;

-
manometr lub wskaźnik niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych – wody i środka pianotwórczego;

-
sterowanie otwarciem/zamknięciem zaworu klapowego i uruchomienia autopompy;

-
wskaźnik poziomu oleju silnikowego umiejscowiony na desce rozdzielczej pojazdu;

-
wskaźnik temp. zewnętrznej z wyświetlaczem zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy,

-
sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów;

-
sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, automatyczne składanie masztu po zwolnieniu hamulca ręcznego; dodatkowo sygnalizacja akustyczna rozłożonego masztu oświetleniowego po zwolnieniu hamulca ręcznego

-
fotel kierowcy i dowódcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją: twardości, wysokości, odległości i pochylenia oparcia;

-
wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa (bez stosowania przedłużek do pasów) i zagłówki;

-
poręcz lub inne równoważne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie produkcyjnym w przedziale załogi.

-
schowek pod siedzeniem w tylnej części kabiny - podnoszone siedzenie należy wyposażyć w siłowniki podtrzymujące w pozycji otwartej, schowek z oświetleniem LED lub w przypadku braku odchylanego siedziska, dostęp do schowka od przodu (przy nogach załogi) z pojemnikami na sprzęt,

-
oparcia w kabinie załogi (z pominięciem fotela kierowcy i dowódcy) wyposażone w uchwyty do mocowania jednobutlowych aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi. Oparcia muszą spełniać możliwość bezpiecznego oparcia pleców ratownika w przypadku braku aparatu w uchwycie, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie);

-
siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie;

-
automatyczne włączanie oświetlenia kabiny i stopni po otwarciu drzwi w danej części kabiny;

-
możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte;

-
drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem - centralny zamek;

-
w pobliżu wlewu płynów eksploatacyjnych konieczne jest umieszczenie informacji (trwałego oznakowania) gatunku i rodzaju wszystkich występujących w pojeździe płynów;

-
wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny;
	

	2.18. 
	Fabryczne lampy przeciwmgielne zamontowane w zderzaku, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny. Dwie lampy LED oświetlające pole pracy przed pojazdem, włączane włącznikiem umieszczonym w kabinie pojazdu na pulpicie sterującym, dopuszcza się lampy zamontowane w osłonie przeciwsłonecznej - estetycznie zespolone z osłoną przeciwsłoneczną. Dopuszcza się zastosowanie lamp dalekosiężnych seryjnych producenta zabudowy. Z przodu pojazdu zamontowana lampa dalekosiężna LED typu ledbar o szerokości min 800 mm. Przestrzeń pomiędzy kabiną a zabudową pojazdu zabudowana poprzez aerodynamiczne owiewki. 
	

	2.19. 
	Instalacja pneumatyczna przystosowana do poboru powietrza z układu, 2 szybkozłącza pneumatyczne zamontowane za kabiną oraz przy przedziale autopompy. Na wyposażeniu dwa przewody pneumatyczne o długości min. 6 m, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół z manometrem.
	

	2.20. 
	Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniająca pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy ich maksymalnym obciążeniu (praca na postoju, włączone oświetlenie alarmowe, pojazdu, pola pracy i skrytek, itp.).
	

	2.21. 
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania. 

Ładowarki latarek i radiotelefonów przenośnych zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy ładowaniu akumulatorów pojazdu z sieci 230 V. 

Pojazd wyposażony w urządzenie zapobiegające przed nadmiernym spadkiem napięcia akumulatorów, uniemożliwiającym uruchomienie pojazdu.
	

	2.22. 
	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza, do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. Umiejscowienie złącza: za kabiną, z lewej strony pojazdu. Dopuszcza się umiejscowienie złącza na lewej ścianie kabiny pomiędzy drzwiami kierowcy, a drzwiami kabiny załogowej.
	

	2.23. 
	W kabinie sześć kompletów latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu (2 szt. zamontowane w przedziale dowódcy/kierowcy, pozostałe zamontowane po 2 szt. na panelach umieszczonych po prawej i lewej stronie za przednimi fotelami w przedziale załogi). Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. 
	

	2.24. 
	Pojazd wyposażony w tablet o niżej wymienionych minimalnych parametrach:

1) przekątna ekranu min. 8”;

2) rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M;

3) procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 1,8 GHz;

4) pamięć RAM: minimum 6 GB;

5) pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 512 GB;

6) oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych:

a) system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią,

b) możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień,

c) możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie,

d) możliwość grupowania powiadomień,

e) możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie,

f) personalizacja rozmiaru wyświetlacza,

g) pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia,

h) wbudowany menadżer pamięci,

i) możliwość zapisywania danych w chmurze,

j) możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu,

k) możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom;

7) aparat główny minimum 13 Mpix;

8) wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU;

9) wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC;

10) wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2;

11) akumulator o pojemności minimum 5000 mAh;

12) wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

13) dostarczony rysik w komplecie z tabletem;

14) wbudowany mikrofon i głośnik;

15) porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej;

16) czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop;

17) tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67;

18) tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H;

19) ładowarka sieciowa do tabletu.

Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez specjalny port w celu ciągłego ładowania urządzenia, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe.

Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	

	2.25. 
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.
Wymagania szczegółowe:
Radiotelefon analogowo-cyfrowy w standardzie DMR z wbudowany modułem GPS (antena GPS zamontowana na podszybiu), modulacje F3E, FXD, FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów, obsługa wokodera dźwięku AMBE+2TM. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą IP54. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2.
Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3.
Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). 

Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym.
Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu – montaż wykonany z zastosowaniem zestawu separacyjnego panelu sterowania radiotelefonu i zespołu nadawczo-odbiorczego.

Moduł łączności do przedziału autopompy umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej, regulację głośności i zmianę kanałów.
Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny, modułu łączności z przedziału autopompy i przetwornicy 24V/12V.
Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim:
- instrukcja producenta zainstalowanej anteny,
- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu,
- instrukcja obsługi dla użytkownika radiotelefonu.
Wymagana ilość: 1 komplet.
	

	2.26. 
	W kabinie 6 kompletów radiotelefonów noszonych (1 szt. zamontowana w przedziale dowódcy, pozostałe zamontowane po 1 szt. w pozycji pionowej na panelach wraz z latarkami w przedziale załogi). Radiotelefony tego samego producenta, co radiotelefon przewoźny, spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.

Wymagania szczegółowe:

Nie mniej niż 512 kanałów, wbudowany moduł GPS. Ochrona radiotelefonu i akumulatora przed pyłem i wodą IP 68. Akumulator o pojemności min. 2000 mAh. Zaczep (klips) do pasa. Samochodowa ładowarka jednopozycyjna o napięciu zasilana zgodnym z napięciem instalacji elektrycznej pojazdu; zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Mikrofonogłośniki w wykonaniu min. IP 57.

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 kpl. ładowarek jednopozycyjnych tzw. „szybkich”, zasilanych z sieci 230 V.

Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem – szt.1

Radiotelefony zaprogramowane zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia.

Wszystkie podzespoły zestawu fabrycznie nowe, jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu.
	

	2.27. 
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny, pracujący w systemie TETRA, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), a także:

Wymagania ogólne 

-
Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). 

-
Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. 

-
Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 

-
Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. 

-
Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 

-
Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. 

-
Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. 

-
Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. 

-
Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów. 

-
Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. 

-
Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. 

-
Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). 

-
Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. 

-
Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. 

-
Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. 

-
Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. 

-
Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. 

-
Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. 

-
Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. 

-
Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. 

-
Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. 

-
Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. 

-
Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. 

-
Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. 

-
Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. 

-
Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. 

Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO 

-
Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). 

-
Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. 

-
Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 

-
Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. 

-
Nadawanie i odbiór danych pakietowych.  

-
Identyfikacja strony wywołującej. 

-
Identyfikacja rozmówcy. 

-
Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). 

-
Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. 

-
Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. 

-
Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). 

-
Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. 

-
Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. 

-
Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. 

-
Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). 

-
Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) 

-
Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. 

Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO 

-
Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. 

-
Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. 

-
Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 

-
Możliwość programowego czasu nadawania. 

-
Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. 

-
Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 

-
Praca w trybie DMO z kluczami SCK 

Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway 

-
Połączenia grupowe; 

-
Połączenia indywidualne; 

-
Połączenia alarmowe. 

Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater 

-
Połączenia grupowe; 

-
Połączenia alarmowe; 

-
Połączenia indywidualne. 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

-
Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje.

-
Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). 

-
Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). 

-
Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. 

-
Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). 

-
Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 

-
Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 

-
Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). 

-
Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 

-
Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. 

-
Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). 

-
Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. 

-
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.

Parametry techniczne 

-
Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz; 

-
Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz; 

-
Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1; 

-
Klasa nadajnika 2; 

-
Klasa odbiornika: A i B; 

-
Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC; 

-
Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C; 

-
Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54; 

-
Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5; 

-
Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą.

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi 

-
Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. 

-
Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. 

Ukompletowanie 

-
Zespół nadawczo-odbiorczy. 

-
Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. 

-
Przewód łączący panel sterowania z zespołem nadawczo-odbiorczym, o długości min. 5 m. 

-
Przewód zasilający z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów, o długości min. 6 m. 

-
Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. 

-
Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W o długości przewodu min 5 m. 

-
Antena dachowa (prętowa, dookólna z możliwością odkręcenia promiennika od podstawy) UHF zintegrowana z anteną GPS z przewodami współosiowymi o długości min. 5 m spełniająca wymagania:

-
zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz;  

-
impedancja: 50 Ω;  

-
współczynnik fali stojącej WFS ≤ 1,5 dla częstotliwości 380 MHz ≤ f<400 MHz;  

-
współczynnik fali stojącej WFS ≤ 2 dla częstotliwości 400 MHz ≤ f≤ 430 MHz;  

-
zysk: ≥ 0 dBd;  

-
dopuszczalna moc: 20 W;  

-
polaryzacja: pionowa;  

-
charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. 

-
Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym.

-
Instrukcja obsługi w języku polskim.

-
Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58.

-
Zasilanie radiotelefonów ma odbywać się z instalacji elektrycznej pojazdu. 

Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodne z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji mają być wykonana w języku polskim. 

Antena UHF musi być zainstalowana na dachu lub innym dogodnym miejscu na górnej powierzchni samochodu (do uzgodnienia z Zamawiającym), w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.

Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	

	2.28. 
	W pojeździe zamontowane 3 radiotelefony przenośne pracujące w systemie TETRA wraz z ładowarkami (1 szt. zamontowana w przedziale dowódcy, pozostałe zamontowane po 1 szt. w pozycji pionowej na panelach wraz z latarkami w przedziale załogi). Radiotelefony tego samego producenta, co radiotelefon przewoźny TETRA, spełniające minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 7 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7, a także:

-
Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO)

-
Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 160x128 pikseli.

-
Wbudowany i uaktywniony moduł GPS.

-
Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, zabezpieczona przed przypadkowym użyciem.

-
Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania.

-
Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych.

-
Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności.

-
Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów.

-
Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub grup DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania.

-
Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika.

-
Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych).

-
Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim.

-
Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji.

-
Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp.

-
Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI.

-
Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji.

-
Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika.

-
Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS.

-
Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci.

-
Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału.

-
Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora.

-
Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO.

-
Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej.

-
Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS.

-
Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi.

-
Wbudowane złącze akcesoriów do przyłączenia zewnętrznego mikrofonogłośnika z przyciskiem PTT i słuchawką.

-
Uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. 

Wymagania w trybie TMO

-
Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM).

-
Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych.

-
Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).

-
Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego.

-
Nadawanie i odbiór danych pakietowych.

-
Identyfikacja strony wywołującej.

-
Identyfikacja rozmówcy.

-
Realizacja funkcjonalności DGNA.

-
Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP.

-
Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii okresowo, co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp.

-
Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening).

-
Możliwość zaprogramowania, co najmniej 2000 grup rozmównych TMO.

-
Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów.

-
Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania.

-
Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control).

-
Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH.

Wymagania w trybie DMO

-
Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych.

-
Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych.

-
Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS).

-
Możliwość programowego czasu nadawania.

-
Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych grup.

-
Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji.

-
Praca w trybie DMO z kluczami SCK.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa

-
Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje.

-
Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK).

-
Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR).

-
Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon.

-
Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI).

-
Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci.

-
Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci.

-
Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN).

-
Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 

-
Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne.

-
Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR).

-
Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami.

-
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu.

Parametry techniczne

-
Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz.

-
Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz.

-
Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1.

-
Nadajnik klasy 3.

-
Klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2).

-
Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C.

-
Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65.

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi

-
Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE.

-
Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie UE.

Ukompletowanie

-
Radiotelefon.

-
Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim.

-
Deklaracja zgodności CE radiotelefonu.

-
Dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo min. 380÷430 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej (wewnętrznej) anteny GPS.

-
Akumulator autoryzowany przez producenta radiotelefonu, gwarantujący pracę przez minimum 10 godz., przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszący odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt.

-
Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa o min. szerokości 50 mm.

-
Profesjonalny mikrofonogłośnik na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT. 

-
Ładowarka akumulatorów w wykonaniu biurkowym; umożliwiająca ładowanie baterii dołączonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej; sygnalizująca stany pracy (przynajmniej: ładowanie baterii / bateria naładowana); działająca w następujących warunkach: zasilanie z sieci energetycznej o napięciu znamionowym 230 V AC 50 Hz; zakres napięcia zasilania: napięcie znamionowe ±10% (standard wtyku obowiązujący w Polsce); wymagana dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim; deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

-
Oprogramowanie (z licencją) i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem min. Microsoft Windows 10.

Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	

	2.29. 
	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty posiadające lampki ostrzegawcze LED koloru żółtego, automatycznie uruchamiające się w momencie otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na każdy podest) należy zamontować na skrajnych zewnętrznych rogach podestów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas normalnego użytkowania. Podesty robocze o szerokości mniejszej bądź równej 550mm muszą być tak skonstruowane, aby wytrzymywać obciążenie min. 140 kg. Podesty o szerokości większej niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg.

Podest do obsługi autopompy wykonany w sposób umożliwiający bezpieczną i wygodną pracę operatora obsługującego autopompę. 
Podesty wyposażone zabezpieczenia uniemożliwiające samoczynne otwarcie.
	

	2.30. 
	Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 400 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godziny pracy autopompy – nie mniejsza niż 150 dm3.
	Podać pojemność zbiornika paliwa

	2.31. 
	Kolor:

· kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) – czerwony (RAL  3000),

· błotniki i zderzaki – biały – (RAL  9010),


· elementy podwozia – czarny lub ciemno-szary, podwozie zabezpieczone antykorozyjnie.
	

	2.32. 
	Pojazd należy wyposażyć w homologowany zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10000 kg, automatyczny zaczep szczękowy, typu Ringfeder lub równoważny, zgodny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi.

Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie obciążonego pojazdu za pomocą holu sztywnego. Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie awaryjne oraz szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu. 
Dodatkowy homologowany zaczep holowniczy do przyczep lekkich o masie całkowitej minimum 750 kg wraz z gniazdem elektrycznym 13 pin (12V) i dołączoną przejściówką na 7 pin. Dolna część zaczepu umieszczona na wysokości w zakresie 40-50 cm od poziomu gruntu.

Montaż zaczepów nie może ograniczać promienia skrętu pojazdu.
	

	2.33. 
	Podwozie wyposażone w regulowaną, unoszoną tylną belkę zapobiegającą wjechaniu innych pojazdów pod podwozie, opuszczanie/podnoszenie belki możliwe bez odkręcania elementów i stosowania dodatkowych narzędzi. 
	

	2.34. 
	Urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:

-
na dachu pojazdu lub w zabudowie dachu pojazdu oświetlenie sygnalizacyjne w technologii LED dostosowane do szerokości dachu. Profil belki nie może przekraczać 85 mm wraz z mocowaniami. Belka nie może wystawać poza szerokość dachu.

-
dwie lampy sygnalizacyjne w technologii LED, wysyłające sygnały błyskowe z tyłu pojazdu, umieszczone na narożnikach zabudowy, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,

-
dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED, wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, zamontowane w atrapie pojazdu,

-
dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED, zamontowane na bokach przedniej części kabiny pojazdu,

-
po dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane na bokach zabudowy pojazdu,
-  dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED zamontowane z tyłu pojazdu na wysokości szyb aut osobowych, działające krzyżowo z górnymi lampami (tj. lewa góra, prawy dół) z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,

-
całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2,

-
dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego – dowódcy),

-
urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy), wyposażone w funkcję megafonu. Równoważna wartość (LeqA) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego powinna wynosić od 100 dB(A) do 115 dB(A), mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z załącznikiem F normy PN–EN 1846–2 (lub „równoważnej). Maksymalna wartość (LAmax) poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie powinna przekraczać 85 dB(A), mierzona na wysokości 0,8±0,05 m od siedziska miejsca kierowcy. Pomiary wykonać dla każdego rodzaju sygnału (z wyłączeniem dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej typu „Air Horn.

-
możliwość odtwarzania nagrań za pomocą USB lub Bluetooth;
-
na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy oraz z kabiny pojazdu w okolicach kierowcy,
-  dodatkowo na tylnej ścianie zabudowy zamontowana lampa ostrzegawcza LED koloru pomarańczowego o średnicy min 300 mm, uruchamiana wraz z światłami awaryjnymi pojazdu.
	

	2.35. 
	Zestaw dodatkowych głośników nisko tonowych (typu „RUMBLER” lub równoważne, poprzez równo-ważne Zamawiający rozumie dostawę głośników o wielkości i natężeniu dźwięku porównywalnym z proponowanym), współpracujących z sygnalizacją dźwiękową podstawową, uruchamiany osobnym włącznikiem (2 głośniki minimum 100 W każdy, przetwornik). Uruchamiany przyciskiem ręcznym na miejscu dowódcy i oddzielnym w bliskim zasięgu kierowcy.
	

	2.36. 
	Samochód wyposażony w wyciągarkę zgodną z normą PN - EN: 14492-1 lub równoważną o maksymalnej sile uciągu min. 80 kN, długość robocza (wysuniętej) liny zakończonej kauszą min. 28 m. Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sposób zamontowania wyciągarki nie może ograniczać możliwości holowania pojazdu na holu sztywnym. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pilota przewodowego. Długość przewodu sterownika wyciągarki min. 5 m. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pilota przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu.  Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny i wieszak do zaczepu wyciągarki. Wyciągarka osłonięta stałą osłoną z materiałów kompozytowych, bez ostrych krawędzi. Należy zapewnić oświetlenie w technologii LED samej wciągarki, jak i pola pracy przed pojazdem.
Osprzęt do wyciągarki (dostosowany do siły uciągu zastosowanej wciągarki).

-
lina stalowa 20 mm zakończona kauszami, długości min. 8 m – 1szt.,

-
zawiesie linowe z liny stalowej o obwodzie zamkniętym zaciskane 20 mm, długości min. 5 m – 1 szt.

-
szekla Ω typ BW min. 80 kN – 2 szt.,

-
zawiesie pasowe poliestrowe min. 80 kN o długości min. 8 m – 1szt.,

-
zblocze z kalamitką o wytrzymałości min. 150 kN – 2 szt.
	Podać producenta i model wyciągarki

	2.37. 
	Samochód należy wyposażyć w zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera cofania powinna umożliwiać pomiar odległości od przeszkody (np. za pomocą linii parkowania). Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery wyświetlany na monitorze min. 7”
	

	2.38. 
	Wylot spalin z silnika pojazdu oraz wyloty spalin innych urządzeń nie mogą być skierowane na stanowiska obsługi pojazdu/zabudowy. 

Wylot spalin z silnika skierowany na lewą stronę pojazdu, przystosowany do podłączenia wyciągu spalin Użytkownika pojazdu. 

Umiejscowienie wylotu spalin do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
	

	2.39. 
	Pojazd wyposażony w hol sztywny zamontowany na pojeździe.
	

	3. 
	Zabudowa pożarnicza
	

	3.1. 
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne gatunki stali bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego).

W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być odpowiednio zabezpieczone.
	Podać rodzaj zabudowy.

	3.2. 
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Oświetlenie dachu załączane wraz z oświetleniem pola pracy. Na dachu zamontowane dwie skrzynie wykonane z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykane. (do przewożenia m. in. łopat, wideł, deski ortopedycznej). Wymiary skrzyń zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia, podczas inspekcji produkcyjnej. W każdej skrzyni zamontowane niezależne od oświetlenia dachu i pola pracy, oświetlenie w technologii LED uruchamiające się automatycznie po otwarciu skrzyni. W kabinie kierowcy sygnalizacja optyczna i akustyczna otwarcia skrzyń 
	

	3.3. 
	Drabina do wejścia na dach zamontowana na tylnej ścianie zabudowy pojazdu.
	

	3.4. 
	Skrytki na sprzęt zamykane bryzgoszczelnymi i pyłoszczelnymi żaluzjami, wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Układ skrytek 3+3+1, przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne z obu stron pojazdu. Środkowa część o szerokości min. 800 mm, wyposażona w półki z regulacją wysokości. Przednie części skrytki przelotowej, po lewej stronie pojazdu, wykonana w formie regału obrotowego na całej wysokości skrytki przelotowej, umożliwiającego po otwarciu dostęp do części środkowej (kąt otwarcia regału min. 120º), regał wyposażony w min. 3 półki o regulowanej wysokości położenia.
Żaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki,. Umiejscowienie oświetlenia w skrytkach niepowodujące oślepienia obsługi. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą ze stali nierdzewnej bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz lub innym skutecznym systemem odwodniania skrytek.

W skrytkach umieszczone wysuwane tace ładunkowe poziome, pionowe panele na ciężki sprzęt np. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, agregat prądotwórczy, sprzęt burzący, pomocniczy, itp.

Elementy szuflad i tac wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.

Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic.

Skrytki wyposażone w 8 pojemników/skrzynek na sprzęt, wielkość i miejsce montażu do ustalenia z Zamawiającym.
	

	3.5. 
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół zabudowy samochodu, kabiny oraz dachu. Pojazd należy wyposażyć we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy i przedziale autopompy. Dodatkowo oświetlenie pola pracy załączane automatycznie przy włączonym biegu wstecznym. 
	

	3.6. 
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.
	

	3.7. 
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb. 
	

	3.8. 
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	3.9. 
	Tylne pionowe krawędzie zabudowy zakończone ochronną listwą narożną.
	

	3.10. 
	Pojazd wyposażony zbiornik wody o pojemności od 2500 dm3 do 3000 dm3 +/- 5%, wykonany z materiałów odpornych na korozję, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny. 
	

	3.11. 
	Instalacja napełniania zbiornika wody powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
	

	3.12. 
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu gruntu i z dachu pojazdu za pomocą pompy elektrycznej. Pompa elektryczna dostarczona wraz z pojazdem odporna na działanie środka pianotwórczego. Zasilanie pompy z instalacji pojazdu.
	

	3.13. 
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym klapą na siłownikach otwieraną do góry, klapa wyposażona w żaluzję, rozmiarem umożliwiającą obsługę autopompy; w górnej przestrzeni przedziału autpompy zamontowana półka na sprzęt/armaturę wodną. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania niezależny od pracy silnika tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -30°C. System ogrzewania włączany z kabiny pojazdu z możliwością regulacji temperatury.  

Przedział autopompy zabezpieczony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń podczas jazdy.
	

	3.14. 
	Autopompa pożarnicza dwuzakresowa o parametrach wydajności min. 1600 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 250 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa (dla głębokości ssania 1,5 m) – typ A16/8-2,5/40.
	Podać producenta i model autopompy

	3.15. 
	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m. 
	

	3.16. 
	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, wąż gumowy o długości min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową typu „turbo” o regulowanej wydajności z nakładką do podawania piany. Linia szybkiego natarcia wyposażona w pneumatyczny system odwadniania umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza bez konieczności jej rozwinięcia. Linia umieszczona w z prawej strony w tylnej skrytce. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle. Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna.
	

	3.17. 
	W przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami układu wodno-pianowego, każdy z zaworów musi posiadać możliwość przesterowania ręcznego.
	

	3.18. 
	Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być umieszczone wewnątrz zabudowy, wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem, oznaczone odpowiednimi kolorami:
2 nasady tłoczne DN 75 po jednej na stronę,
2 nasady zasilające DN 75 po jednej na stronie,
1 nasada ssawna DN 110 umieszczona wewnątrz przedziału autopompy zakończona zaworem przepływowym.
	

	3.19. 
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	

	3.20. 
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m  w ciągu 60 s.
	

	3.21. 
	W przedziale autopompy muszą znajdować się czytelne i dobrze widoczne w każdych warunkach oświetlenia, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,

- manometr niskiego ciśnienia,

- manometr wysokiego ciśnienia,

- wskaźniki poziomu środków gaśniczych w zbiornikach (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy),

- miernik prędkości obrotowej wału pompy,

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, przystawki odbioru mocy autopompy,
- awaryjny wyłącznik silnika pojazdu,
- licznik motogodzin lub licznik czasu pracy autopompy,

- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,

- wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika,

- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,

- sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy,

- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,

- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim,

- w przedziale autopompy zamontowany układ przedmuchiwania powietrzem zakończony szybkozłączką pneumatyczną.
	

	3.22. 
	Uruchomienie silnika z przedziału autopompy nie może spowodować ruszenia pojazdu. 
	

	3.23. 
	Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.
	

	3.24. 
	Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń w zakresie min. 3 i 6% w całym zakresie pracy autopompy (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno-pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika). Układ wodno – pianowy umożliwiający zassanie środka pianotwórczego z zewnętrznego źródła poprzez nasadę 52. 
	

	3.25. 
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	

	3.26. 
	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu 2 zaworów odwadniających i innych stałych elementów układu wodno-pianowego.
	

	3.27. 
	Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50 - 100 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, oraz dwa zraszacze po bokach pojazdu, pomiędzy osiami. Zraszacze powinny być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na całej jego długości.
Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.
	

	3.28. 
	Działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu przepływu DWP 16. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinien wynosić min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego. Dodatkowo działko należy wyposażyć w nakładkę do piany. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający, w korpusie działka musi być zamontowany manometr. Na działku należy zapewnić możliwość sterowania obrotami silnika. Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego.
	

	3.29. 
	Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady zasilające wyposażone w sito zabezpieczające przed przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno ze zbiornika samochodu jak i z zewnętrznego źródła wody.
	

	3.30. 
	Maszt oświetleniowy teleskopowy o wysokości min. 5 m mierzonej od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 180° w każdą stronę i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami typu LED o łącznej mocy strumienia świetlnego min. 30 000 lm, z systemem optycznym do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu 24 V. Stopień ochrony najaśnic min. IP 67. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Stopień ochrony masztu min. IP 55.
	Podać producenta masztu

Podać producenta i model najaśnic



	3.31. 
	Zestaw sanitarny zasilany z głównego zbiornika wody pojazdu, zamontowany w zabudowie w formie wysuwanej tacy/panelu, pojemnik z dozownikiem na mydło w płynie, dozownikiem na płyn do dezynfekcji rąk, pojemnik przystosowany do umieszczania ręczników papierowych, lustro odporne na wstrząsy i uderzenia.
	

	3.32. 
	W pojezdzie należy zamontować mobilny system uzdatniania wody przeznaczonej do celów bytowych:
- System uzdatniania wody musi posiadać atest higieniczny PZH. 

- System uzdatniania przystosowany do uzdatniania wody z akwenów słodkowodnych. 

- Wydajność systemu min. 500 l/h.
- Zasilanie w wodę poprzez przeznaczone do tego celu szybkozłącze ze zbiornika pojazdu oraz możliwość pobierania wody z źródeł zewnętrznych. Na wyposażeniu przewód elastyczny do czerpania o długości min. 4 m.
- Zasilanie systemu z instalacji elektrycznej pojazdu oraz poprzez dołączony zasilacz 230V. 

- Wbudowany akumulator do autonomicznej pracy. Ładowanie akumulatora z instalacji elektrycznej pojazdu lub poprzez dołączony zasilacz 230V.
	

	4. 
	Sprzęt dostarczony z pojazdem
	Ilość
	

	4.1. 
	Nadciśnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny z butlą kompozytową o pojemności min 6,8 l/300 bar, zabezpieczoną pokrowcem, z maską panoramiczną w sztywnym pojemniku i sygnalizatorem bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem powietrznym). Typ aparatu zgodny z typem aparatów stosowanych przez danego Użytkownika pojazdu. (1)
	6 kpl.
	

	4.2. 
	Kaptur ucieczkowy współpracujący z aparatem powietrznym lub autonomiczny. (1)
	2 szt.
	

	4.3. 
	Zapasowe butle kompozytowe o pojemności min 6,8 l/300 bar do zaoferowanego aparatu powietrznego. (1)
	4 szt.
	

	4.4. 
	Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813). (1)
	3 szt.
	

	4.5. 
	Spodnie lub nogawice dla pilarza z ochroną przed przecięciem spełniające normy EN 381-5 lub PNEN ISO 11393-2, ochrona przed przecięciem – klasa 1. (1)
	2 pary
	

	4.6. 
	Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe. (1)
	2 pary
	

	4.7. 
	Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 2 bary. (1)
	1 szt.
	

	4.8. 
	Pompa zanurzeniowa elektryczna. Wydajność min. 400 l/min; nasada tłoczna B-75; zasilanie 230 V/AC; przewód zasilający min. 20 m; stopień ochrony IP 68. (1)
	1 szt.
	

	4.9. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA. (1)
	8 szt.
	

	4.10. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA. (1)
	10 szt.
	

	4.11. 
	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł. (1)
	4 szt.
	

	4.12. 
	Przełącznik 110/75. (1)
	1 szt.
	

	4.13. 
	Przełącznik 75/52. (1)
	2 szt.
	

	4.14. 
	Rozdzielacz K-75/52-75-52. (1)
	1 szt.
	

	4.15. 
	Smok ssawny 110. (1)
	1 szt.
	

	4.16. 
	Zasysacz liniowy, co najmniej typu Z-2 z wężykiem. (1)
	1 kpl.
	

	4.17. 
	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52. (1)
	1 szt.
	

	4.18. 
	Prądownica wodna PW 75. (1) 
	1 szt.
	

	4.19. 
	Prądownica wodna typu turbo PWT 52, regulowana wydajność 45 do 200 l/min przy ciśnieniu 6 bar 

Maksymalny zasięg strumienia: 36 m przy ciśnieniu 6 bar 

Długość (bez nasady): do 30 cm

Masa (bez nasady): 2 kg. (1)
	1 szt.
	

	4.20. 
	Prądownica wodna typu turbo PWT 52 z łamanym przegubem, regulowana wydajność 45 do 200 l/min przy ciśnieniu 6 bar 

Maksymalny zasięg strumienia: 36 m przy ciśnieniu 6 bar 

Długość (bez nasady): do 30 cm

Masa (bez nasady): 2 kg. (1)
	1 szt.
	

	4.21. 
	Prądownica pianowa  min. PP 2. (1)
	1 szt.
	

	4.22. 
	Wytwornica pianowa WP 2-75. (1)
	1 szt.
	

	4.23. 
	Zbieracz 2x75/110. (1)
	1 szt.
	

	4.24. 
	Stojak hydrantowy 80. (1)
	1 szt.
	

	4.25. 
	Klucz do hydrantów podziemnych. (1)
	1 szt.
	

	4.26. 
	Klucz do hydrantów nadziemnych. (1)
	1 szt.
	

	4.27. 
	Klucz do łączników. (1)
	2 szt.
	

	4.28. 
	Klucze do pokryw studzienek. (1)
	1 kpl.
	

	4.29. 
	Pływak z zatrzaśnikiem. (1)
	1 szt.
	

	4.30. 
	Linka asekuracyjna do linii ssawnych. (1)
	1 szt.
	

	4.31. 
	Mostek przejazdowy. (1)
	2 szt.
	

	4.32. 
	Siodełko wężowe. (1)
	1 szt.
	

	4.33. 
	Wąż półsztywny z łącznikiem 52, umożliwiający pobieranie środka pianotwórczego z zewnątrz przez układ pianowy autopompy. Wąż o długości min. 3 m i przekroju umożliwiającym zasysanie z dostępnych na rynku opakowań środka pianotwórczego (beczka 120 l, zbiornik 1000 l)
	1 szt.
	

	4.34. 
	Lanca gaśnicza:

-wydajność min. 160 dm3/min przy 8 bar,

- nasada storz 52,

-wymienny podbijak i grot,

- długość części roboczej min. 650 mm

-waga max. 9 kg. (1)
	1 szt.
	

	4.35. 
	Lanca kominowa Max. Ciśnienie robocze: 40 bar

Zalecane ciśnienie robocze: 20-25 bar

Długość węża: 2m

Przepływ przy 20 bar: 5l/min. (1)
	1 szt.
	

	4.36. 
	Drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa trzyosobowa z drążkami podporowymi, wyposażona w hamulec liny, wykonana ze stopów metali lekkich, o długości min. 9 m. (1)
	1 szt.
	

	4.37. 
	Drabina nasadkowa (przęsło). (1)
	2 szt.
	

	4.38. 
	Linka strażacka do celów pomocniczych min. 20 m. (1)
	2 szt.
	

	4.39. 
	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych zasilanych akumulatorowo zgodnie z normą EN13204:

1. Nożyce typ BC, zdolność cięcia K, rozwarcie ostrzy min. 182 mm, kształt ostrzy zapewniający efekt wciągania materiału w kierunku sworznia, ostrza skośne, nie dopuszcza się ostrzy prostych i ostrzy z zaokrąglonymi czubkami, siła cięcia nie mniej niż 1300 kN,  waga max. 22 kg. (1)

2. Rozpieracz ramieniowy typu min. AS, szerokość rozpierania min. 725 mm, minimalna siła rozpierania 25 mm od końcówek minimum 40 KN,  waga do 20 kg. (1)

3. Rozpieracz teleskopowy – długość początkowa max. 600 mm, skok tłoka 1  min. 400 mm, skok tłoka 2min. 380 mm,  siła rozpierania 1 tłok  min. 130 kN, 2 tłok 60 kN,, waga max. 20 kg, zestaw dodatkowych końcówek (stożkowa, płaska , klinowa). (5)

4. Wspornik progowy. (5)

5. Akurmulator do narzędzi, pojemność min. 7Ah, czas ładowania do 50 min., IP - 67, waga max. 1,5 kg –3 szt.

6. Ładowarka samochodowa do ładowania akumulatorów zasilających narzędzia –3 szt.

7. Kabel magnetyczny do ładowania akumulatora podłączonego do narzędzia –3 szt.
	1 kpl
	

	4.40. 
	Hydrauliczny wyważacz do drzwi z zasilającą pompą ręczną i przewodem:

- siła rozpierania - min. 90 kN, 

- skok roboczy - min. 100 mm. 
Dopuszcza się stosowanie urządzeń zasilanych akumulatorowo lub innych hydraulicznych narzędzi do siłowego otwierania drzwi. (1) (5)
	1 kpl.
	

	4.41. 
	Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach:

- moc silnika min. 2,9 kW,

- prowadnica z łańcuchem min. 370 mm (wymiar dotyczy zarówno prowadnicy przy pile jak i zapasowej).

Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji pilarki, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika. (1)
	1 kpl.
	

	4.42. 
	Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarcze 14”, o mocy silnika min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości:

- tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt.

- tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt.

- tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt.

Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji piły, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika. (1)
	1 kpl.
	

	4.43. 
	Wentylator oddymiający napędzany silnikiem spalinowym, wydajność min. 23000 m3/h.  Waga maksymalnie do 45 kg. Wymiary maksymalnie 570X550x500 mm. Wentylator z możliwością wytwarzania mgły wodnej (dysza gaśnicza z nasada do podłączenia węża W-52) oraz wytwarzania piany gaśniczej (siatka pianowa przechowywana w komorze na obudowie wentylatora)

Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do wentylatora. (1) (5)
	1 kpl.
	

	4.44. 
	Kurtyna dymowa. (1)
	1 szt.
	

	4.45. 
	Topór ciężki. (1)
	1 szt.
	

	4.46. 
	Bosak lekki. (1)
	1 szt.
	

	4.47. 
	Bosak podręczny. (1)
	1 szt.
	

	4.48. 
	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny). (1)
	1 szt.
	

	4.49. 
	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm. (1)
	1 szt.
	

	4.50. 
	Młot 5 kg. (1)
	1 szt.
	

	4.51. 
	Siekiera 2 kg. (1)
	1 szt.
	

	4.52. 
	Szpadel. (1)
	2 szt.
	

	4.53. 
	Łopata. (1)
	1 szt.
	

	4.54. 
	Szufla. (1)
	1 szt.
	

	4.55. 
	Widły. (1)
	1 szt.
	

	4.56. 
	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka. (1)
	1 szt.
	

	4.57. 
	Zestaw akumulatorowy w walizce wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowa 125 mm, piła szablasta, akumulatory 18V 2szt x 5,0Ah, 1szt x 8 Ah, ładowarka 230V na min 2 akumulatory, zestaw bitów i nasadek , zestaw tarcz do szlifierki kątowej min  (po 2 sztuki tarcz do stali, do aluminium i do stali kwasoodpornej), zastaw brzeszczotów do piły szablastej (po 2 sztuki do stali, do drewna, do drewna rozbiórkowego z gwoździami)  zestaw wierteł do metalu (min 2-12 mm)  i zestaw wierteł do drewna (min 4 -12 mm). Narzędzia i osprzęt od jednego producenta. (1)
	1 kpl.
	

	4.58. 
	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg z możliwością gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1kV. (1)
	2 szt.
	

	4.59. 
	Koc gaśniczy. (1)
	1 szt.
	

	4.60. 
	Samochodowa płachta gaśnicza wielokrotnego użytku o wymiarach min. 6x8 m. (1)
	1 szt.
	

	4.61. 
	Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych. (1) (5)
	20 kg
	

	4.62. 
	Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór - przechowywany w zbiorniku urządzenia ciśnieniowego). (1) (5)
	10 dm3
	

	4.63. 
	Urządzenie ciśnieniowe do podawania roztworu dyspergentu o pojemności 10 dm3. (1) (5)
	1 szt.
	

	4.64. 
	Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA/230 V, napęd spalinowy stopień ochrony min. IP 54, dla gniazd wtyczkowych min IP 56, wyposażony w system automatycznej regulacji napięcia wyjściowego (AVR). Należy przewidzieć zwiększenie mocy agregatu w celu zasilania zaoferowanej pompy zanurzeniowej. (1)
	1 szt.
	

	4.65. 
	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f), stopień ochrony min IP 67. (1)
	1 szt.
	

	4.66. 
	Latarka akumulatorowa w wykonaniu, co najmniej: EEx, IIC, T4, IP 65, wraz z ładowarką. 

Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego, źródło światła LED o mocy strumienia świetlnego min 200 lm. 

Do latarek należy dostarczyć dodatkowo 2 ładowarki sieciowe. (1)
	6 szt.
	

	4.67. 
	Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) z czujnikiem zmierzchu, akumulatorowa z ładowarką zasilaną z instalacji elektrycznej pojazdu lub bateryjna (komplet baterii w zestawie). (1) (5)
	2 szt.
	

	4.68. 
	Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m). (1) (5)
	1 szt.
	

	4.69. 
	Stojak do taśmy z ostrzegawczej z podstawą. (1) (5)
	10 szt.
	

	4.70. 
	Stożek ostrzegawczy uliczny, zamontowany z tyłu pojazdu na dedykowanym stojaku. (1) (5)
	6 szt.
	

	4.71. 
	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak). (1) (5)
	2 szt.
	

	4.72. 
	Detektor prądu przemiennego. (1) (5)
	1 szt.
	

	4.73. 
	Kamera termowizyjna:

parametry minimalne:

- rozdzielczość min. 160x120 punktów,

- rozdzielczość termiczna max. 0,1°C,

- wyświetlacz o przekątnej min. 3,5”,

- temperatura pracy w zakresie, co najmniej -15°C do +200°C,

- stopień ochrony IP 67,

- kamera powinna być dostarczona z ładowarką sieciową 230 V i akumulatorami umożliwiającymi ciągłą pracę urządzenia przez czas nie krótszy niż 4 godziny przy ustawieniu pełnej jasności ekranu,

- akumulatory powinny być przystosowane do minimum 1000 pełnych cykli ładowania.

Kamera powinna być dostarczona w sztywnej walizce transportowej z uchwytem do przenoszenia.

Kamera ma być przewożona w kabinie kierowcy. (1) (5)
	1 kpl.
	

	4.74. 
	Miernik wielogazowy – Ex, O2, CO, H2S:

- stopień ochrony min. IP 67;

- zakres pracy w temperaturze co najmniej od -40 do +60 °C;

- nie więcej niż 2 przyciski sterujące;

- podświetlany wyświetlacz LCD;

- alarmy: wizualny, akustyczny i liczbowy na wyświetlaczu;

- okres gwarancji na miernik – nie krócej niż 3 lata;

- bateria litowo-polimerowa, 24 godzinny czas pracy;

- czas ładowania poniżej 4 godzin ;

- miernik kompatybilny z urządzeniem do kalibracji stosowanym przez Użytkownika (altair). (1) (5)
	1 szt.
	

	4.75. 
	Zestaw ratownictwa medycznego R1. (1)
	1 kpl.
	

	4.76. 
	Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego. Rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny. (1)
	1 kpl.
	

	4.77. 
	Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy fabrycznie dołączone do oferowanych urządzeń. (1)
	1 kpl.
	

	4.78. 
	Hol sztywny dostosowany do pojazdu będącego przedmiotem zamówienia. (1)
	1 szt.
	

	4.79. 
	Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi, typ 3 (wg PN-EN 14605+A1). (5)
	4 szt.
	

	4.80. 
	Kalosze wysokie chemicznie odporne. (5)
	4 pary
	

	4.81. 
	Rękawice ochronne chemicznie odporne. (5)
	4 pary
	

	4.82. 
	Rękawice dielektryczne z wkładką i rękawicą skórzaną ochronną min. 1 kV, (wg PN-EN 60903), min. 1 para. (5)
	1 para
	

	4.83. 
	Buty elektroizolacyjne (dielektryczne) (wg PN-EN ISO 20347 oraz PN-EN 50321-1 KLASA min. 2 AC), min. 1 para. (5)
	1 para
	

	4.84. 
	Kamizelka ratunkowa o wyporności min. 80 N (5)
	4 szt.
	

	4.85. 
	Kamizelka asekuracyjna z uprzężą o wyporności min. 80 N (5)
	2 szt.
	

	4.86. 
	Rzutka ratownicza z linką o długości 25 m (5)
	1 kpl.
	

	4.87. 
	Uprząż ewakuacyjna (trójkąt ewakuacyjny wg normy PN-EN-1497 i PN-EN 1498). (5)
	1 szt.
	

	4.88. 
	Rozdzielacz 52/52x52. (5)
	1 szt.
	

	4.89. 
	Drabina nasadkowa (przęsło). (5)
	2 szt.
	

	4.90. 
	Drabina słupkowa. (5)
	1 szt.
	

	4.91. 
	Skokochron szybkosprawialny:
-  dopuszczalna wysokości ratowania co najmniej 16 m,
- powłoka wykonana z niepalnego, odpornego na rozdarcie materiału,
- stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny gazoszczelnej, gumowanej który po napompowaniu stanowi ramę nośną dla ścian poduszki, którego celem jest utrzymanie właściwego kształtu skokochronu,
- czas napełnienia do pełnej gotowości od 30-60s po oddaniu skoku 15s,
-  masa skokochronu do 60kg
- widoczna na powłoce zewnętrznej skrócona instrukcja bezpieczeństwa
- wymienny zawór bezpieczeństwa zintegrowany ze stelażem,
- obszar skoku min 11,5m2
- możliwość rozłożenia skokochronu przez 2 osoby,
- przewidywany okres użytkowania do 15 lat. (5)
	1 szt.
	

	4.92. 
	Worek typu „jaskiniowego” (na sprzęt). (5)
	1 szt.
	

	4.93. 
	Worek na linę. (5)
	3 szt.
	

	4.94. 
	Lina półstatyczna 50 m „A” średnica 10,5 – 11 mm, spełniająca normy PN-EN 1891. Wszystkie zaoferowane liny w odmiennych kolorach. (5)
	1 szt.
	

	4.95. 
	Lina półstatyczna 25 m „A” średnica 10,5 – 11 mm, spełniająca normy PN-EN 1891. Wszystkie zaoferowane liny w odmiennych kolorach. (5)
	2 szt.
	

	4.96. 
	Bloczek ratowniczy pojedynczy. (5)
	2 szt.
	

	4.97. 
	Bloczek podwójny. (5)
	2 szt.
	

	4.98. 
	Przyrząd zjazdowy. (5)
	2 szt.
	

	4.99. 
	Lonża regulowana. (5)
	3 szt.
	

	4.100. 
	Lonża typu „Y” z absorberem. (5)
	1 szt.
	

	4.101. 
	Trójnóg ratowniczy zgodny z normą EN 795/B:2012; TS 16415/B m:2013, przewidziany do ewakuacji min. dwóch osób, wysokość po sprawieniu min 280 cm.(5)
	1 szt.
	

	4.102. 
	Osłona na linę. (5)
	3 szt.
	

	4.103. 
	Osłona na krawędź. (5)
	1 szt.
	

	4.104. 
	Taśma 150 cm. (5)
	10 szt.
	

	4.105. 
	Karabinek zakręcany stalowy HMS (duży prześwit). (5)
	15 szt.
	

	4.106. 
	Hak ewakuacyjny dielektryczny. Dopuszcza się stosowanie bosaka dielektrycznego. (5)
	1 szt.
	

	4.107. 
	Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm:

- 1 szt. statywu o wysokości min. 3 m;

- 2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi, stopień ochrony min. IP 55; dopuszcza się jeden reflektor przy zachowaniu wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm;

- 1 szt. przedłużacza 230 V/AC o dł. min. 15 m z rozgałęziaczem, stopień ochrony min. IP 67 – jeśli konieczny jest do pracy zestawu;

- 1 szt. akumulatora z gniazdami do zasilania reflektorów – jeśli konieczny jest do pracy zestawu;

- czas pracy min. 8 h przy generowaniu strumienia świetlnego o wielkości 10 000 lm.

Dopuszcza się zastosowanie przenośnego zestawu oświetleniowego zasilanego akumulatorowo przy zachowaniu wielkości strumienia świetlnego 10 000 lm i czasu pracy 8 h. (5)
	1 kpl.
	

	4.108. 
	Detektor promieniowania jonizującego. (5)
	1 szt.
	

	4.109. 
	Pompa przenośna do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1600 dm3
	1 szt.
	

	5. 
	Wymagania dodatkowe
	

	5.1. 
	Do oferty należy dołączyć:

- rysunki z wymiarami kompletnego oferowanego samochodu;

- propozycję rozmieszczenia sprzętu w pojeździe;

- dokument producenta pojazdu potwierdzający zaoferowane parametry podwozia i silnika.
	

	5.2. 
	Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru. 
	

	5.3. 
	Pojazd dostarczony z pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych, paliwa, środków pianotwórczych.
	

	5.4. 
	Gwarancja na pojazd i wyposażenie minimum 24 miesiące maksimum 48 miesięcy. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji premiowane dodatkowymi punktami.
W okresie gwarancji wszystkie czynności serwisowe wskazane w książkach napraw serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych dokumentach dotyczących samochodów i elementów ich zabudowy, obejmujące również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie wykonane na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd podwozia oraz zabudowy wykonany w miesiącu przed zakończeniem gwarancji.
	Należy podać okres gwarancji w miesiącach.




(1) - wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 1 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z 14.04.2011 r. Edycja III, Warszawa 3 lipca 2025 r.
(5) - wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 3 do „Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z 14.04.2011 r. Edycja III, Warszawa 3 lipca 2025 r.
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