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GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W KATOWICACH

REJON W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Dmowskiego 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PATROL AUTOSTRADY A1 ODCINEK E
GR. WOJ. ŁÓDZKIEGO – WĘZEŁ RZĄSAWA (BEZ WĘZŁA)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące patrolu autostrady A1 na odcinku E granica woj. Łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła) km 399+742 – 417+345. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kontroli autostrady jako działań zmierzających do zapewnienia właściwego utrzymania. W ramach ww. działań, Wykonawca powinien zapewnić cykliczne objazdy autostrady wraz z objazdem dróg poprzecznych, serwisowych i dojazdowych oraz wykonywać na bieżąco czynności utrzymaniowe. 
2. Lokalizacja realizacji Usługi

Usługa patrolowania będzie realizowana w pasie autostrady A1 na odcinku E: granica woj. Łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła) w km 399+742 do 417+345 o długości                       17,603 km. Z zastrzeżeniem, że możliwość zawrócenia jest na węźle Częstochowa Północ w km 418+865, oraz węźle Radomsko w km 390+930. 
3. Termin realizacji Usługi

Usługa będzie realizowana przez okres 1 miesiąc od wydania polecenia z zastrzeżeniem, że niezależnie od innych podstaw wskazanych w Umowie, Zamawiający uprawniony jest do wcześniejszego rozwiązania Umowy w przypadku rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Patrol autostrady A1 odcinek E gr. woj. Łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)”. Rozwiązanie Umowy nastąpi przez oświadczenie Zamawiającego złożone w formie pisemnej określające termin rozwiązania Umowy (datę zakończenia świadczenia Usługi).

4. Charakterystyka drogi
4.1. Dane ogólne

· przekrój docelowy             

- 2x3

· rodzaj konstrukcji nawierzchni
- sztywna (beton cementowy)

· klasa techniczna


- A

· prędkość docelowa


- 140 km/h

· ilość i szerokość pasów ruchu
- 2 x 3 x 3,75 m

· pas dzielący wraz z opaskami 
- 5 m

· szerokość opaski


- 0,5 m

· pas awaryjny



- 3 m

· szerokość pobocza gruntowego
- 1,50 m – 3,60 m
· obciążenie nawierzchni

- 115 kN/oś
· skrajnia pionowa


- min. 4,80 m

· pochylenie poprzeczne
          - 2,5 %

4.2. Przejazdy awaryjne:
	Lp.
	Lokalizacja
	 

Rodzaj nawierzchni 
	Szerokość [m]
	Długość
[m]
	Powierzchnia [m2]

	
	od km
	do km
	
	
	
	

	1
	400+025,00
	400+175,00
	bitum
	4,00
	150
	600

	2
	402+055,00
	402+205,00
	bitum
	4,00
	150
	600

	3
	405+925,00
	406+075,00
	bitum
	4,00
	150
	600

	4
	409+925,00
	410+075,00
	bitum
	4,00
	150
	600

	5
	413+925,00
	414+075,00
	bitum
	4,00
	150
	600

	6
	417+155,00
	417+245,00
	bitum
	11,50
	90
	1035


4.3 Zestawienie zbiorcze dróg:
	Lp.
	Droga
	KR /
	rodzaj nawierzchni
	km

	
	
	
	
	od km
	do km

	1
	Łącznica A
	KR 6 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+353,27

	2
	Łącznica B
	KR 6 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+045,20
	0+169,77

	3
	Łącznica C
	KR 6 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+146,92

	4
	Łącznica D
	KR 6 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+062,88
	0+338,63

	5
	Łącznica BC
	KR 6 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+022,50
	0+620,00

	6
	Łącznica BC
	KR 6 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+666,47
	0+817,20

	7
	DP 1059S
	KR 4 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+111,87

	8
	DP 1059S
	KR 4 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+156,95
	0+311,20

	9
	DP 1059S
	KR 4 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+390,00
	0+652,24

	10
	Rondo
	KR 4 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+140,00

	11
	DP01-1 – PD 1006S
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+995,00
	1+330,65

	12
	PG 341
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+115,00

	13
	PG 342
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+175,00

	14
	PG 343
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+165,00

	15
	DP 02 – DP 1018S
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+315,00

	16
	DP 02 – DP 1018S
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+350,00
	0+735,00

	17
	PG 346
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+128,53

	18
	PG 347
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+109,50

	19
	DP 03 – DP 1025S
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+360,00

	20
	DP 03 – DP 1025S
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+395,00
	0+610,00

	21
	PG 349
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+122,74

	22
	DS06.1
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+215,00
	0+750,00

	23
	DS06.2
	KR 3 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+320,00

	24
	PG 340
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+108,00

	25
	DS02
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+686,23

	26
	DP01-2 – PD 1002S
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+995,00

	27
	DP01-3 – PD 1003S
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+052,00

	28
	DP01-4 – PD 1079S
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+406,36

	29
	Łącznik
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+131,88

	30
	DS03
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+160,00

	31
	DS03
	KR 1 /
	kruszywo
	0+160,00
	0+480,00

	32
	DS03
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+480,00
	1+695,00

	33
	DS06.1
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+215,00

	34
	DS07
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+765,00

	35
	DS07
	KR 1 /
	kruszywo
	0+765,00
	0+975,00

	36
	DS07
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+975,00
	1+034,73

	37
	DS09
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	1+044,66

	38
	DS09.1
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+140,00

	39
	DS12
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	1+205,00

	40
	DS12
	KR 1 /
	kruszywo
	1+205,00
	1+440,00

	41
	DS12
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	1+440,00
	2+150,00

	42
	DS12.2
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+147,76

	43
	DS16
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	1+380,00

	44
	DS16
	KR 1 /
	kruszywo
	1+380,00
	1+600,00

	45
	DS16
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	1+600,00
	1+770,00

	46
	DG05
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+525,00

	47
	DS19
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	1+644,00

	48
	DL01
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+925,00

	49
	DL02
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+000,00
	0+980,00

	50
	DS06
	KR 1 /
	kruszywo
	0+000,00
	0+190,00

	51
	DS06
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+190,00
	0+370,00

	52
	DS06
	KR 1 /
	kruszywo
	0+370,00
	0+595,00

	53
	DS06
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+595,00
	0+764,99

	54
	DS08
	KR 1 /
	kruszywo
	0+000,00
	0+100,00

	55
	DS08
	KR 1 /
	nawierzchnia bitumiczna
	0+100,00
	0+332,58


5. Brygada patrolowa

Zakłada się, że brygada patrolowa składać się będzie z min. 2 pracowników wyposażonych w podstawowy sprzęt niezbędny do wykonywania czynności zabezpieczających, utrzymaniowych, itp. Patrol powinien poruszać się oznakowanym samochodem (dostawczym) wraz z przyczepą sygnalizacyjną. Zamawiający zapewnieni pomieszczenia dla brygady patrolowej oraz miejsca do parkowania pojazdu. 
Co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia do prowadzenia samochodu patrolowego z przyczepą. Pracownicy winni być wyposażeni w odzież roboczą koloru pomarańczowego z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciągu całej doby. Odzież robocza powinna być utrzymana w dobrym stanie technicznym (bez fizycznych uszkodzeń) i w czystości. Pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń. Wszyscy członkowie brygady muszą posiadać uprawnienia do kierowania ruchem. Przyjmuje się 24 godzinny czas pracy patrolu 7 dni w tygodniu.
Przez cały okres obowiązywania umowy brygada patrolowa jest zobowiązywana do przebywania w obrębie pasa drogowego autostrady lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Brygada patrolowa posiada telefon komórkowy, umożliwiający utrzymywanie kontaktu z Punktem Informacji Drogowej w Katowicach, Rejonem w Częstochowie i Obwodem Utrzymania Autostrady. 

Patrolowanie prowadzone będzie przez specjalnie przeszkoloną ekipę w tym: ze znajomością zagadnień z zakresu oznakowania miejsc niebezpiecznych. Na wyposażeniu brygady patrolowej powinien być telefon komórkowy (stały numer) i cyfrowy aparat fotograficzny.
Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna z brygady patrolowej osoba na każdej zmianie posługiwała się płynnie językiem polskim w mowie i piśmie. 
6. Pojazd brygady patrolowej

Patrol powinien poruszać się oznakowanym samochodem (dostawczym) wraz z przyczepą sygnalizacyjną w oparciu o przykładowy sposób oznakowania.
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Patrolowanie powinno być prowadzone samochodem specjalnie oznakowanym, wyposażonym w podstawowe znaki, urządzenia zabezpieczające, narzędzia i materiały wymienione poniżej umożliwiające doraźne oznakowanie i usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych, prac naprawczych. Wykonawca powinien posiadać samochód o ładowności do 3,5 Mg oraz spełniać następujące warunki:

· stan techniczny – bez zastrzeżeń, aktualne badania techniczne, karoseria pozbawiona śladów korozji i wgnieceń,

· kolor pojazdu biały lub pomarańczowy, jednolity,

· na bokach samochodu oraz z tyłu czarny napis „Patrol autostrady” na folii odblaskowej,
· pojazd powinien być wyposażony w urządzenia GPS umożliwiające bieżące śledzenia trasy w czasie rzeczywistym. Wykonawca zapewni dostęp do systemu, który umożliwi Zamawiającemu monitorowanie pojazdu przez 24 h na dobę. System musi udostępniać archiwalne dane w postaci raportów do 3 miesięcy wstecz.
· wyposażony w zespoloną lampę ostrzegawczą ze światłem żółtym oraz strzałą świetlną, umieszczonymi na dachu samochodu,

· pojazd nie starszy niż 6 lat,

· posiadać hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2000 kg,

· wyposażony w rejestrator samochodowy, umożliwiający zapis do 14 dni wstecz. Zapis winien być udostępniany na każde wezwanie Zamawiającego.

Ponadto pojazd do patrolowania powinien być wyposażony w następujące materiały i narzędzia: 

· linka holownicza, przewody rozruchowe, 2 kanistry 5 l z paliwem (benzyna, olej napędowy),

· apteczka duża,

· gaśnica min. 5 kg,

· narzędzia pracy w tym m.in.: łopaty, grabie, łom stalowy, wiadra, szczotki do zamiatania nawierzchni, ubijak, młoty, zestaw kluczy, drabina, piła, sekator, worki na śmieci, 
· środki ochrony osobistej: rękawice ochronne, rękawice gumowe olejoodporne.

· środek neutralizujący – min. 30 litrów, 

· sorbent – min. 100 kg, 

· tablice kierujące U-21 ze stopami i lampami U-35a – min. 10 szt. (fala),

· pachołki plastikowe z lampą (wys. 75 cm) – 5 szt., 

· pachołki plastikowe bez lampy (wys. 50 cm) – 10 szt., 

· białoczerwona taśma zabezpieczająca – 100 mb, 

· worki z masą bitumiczną – 100 kg, 

· znaki drogowe ze słupkami (min. po 2 szt.): A-12a, A-12b, A-12c „zwężenie jezdni”, A-14 „roboty drogowe”, A–34 „wypadek drogowy”, B-1 „zakaz ruchu”, B–33 „ograniczenie prędkości do 110 km/h, 80 km/h”, B-42 „koniec zakazów”, C–10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”,

· znak drogowy F-9 „objazd” wraz ze strzałkami koloru czarnego przyczepianymi na magnes – 6 kpl.

· zapory drogowe typu U-20b – 6 szt.

· słupki ocynkowane do znaków – 10 szt.  

· stojaki na znaki oraz worki na piasek do obciążenia składanych podstaw znaków drogowych,

· słupki prowadzące U-1a/U-1b,

· agregat prądotwórczy.

W przypadku awarii/kolizji/uszkodzenia samochodu, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 1 godziny do podstawienia, na czas naprawy, samochodu zastępczego o podobnych parametrach technicznych z wyposażeniem jak wyżej.

7. Zadania brygady patrolowej
Przyjmuje się 24 godzinny czas pracy patrolu 7 dni w tygodniu. Przez cały okres obowiązywania umowy brygada patrolowa jest zobowiązywana do przebywania w obrębie pasa drogowego autostrady lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przy całodobowym czasie pracy patrol ma wykonać min. trzy objazdy całego odcinka ciągu głównego autostrady wraz z węzłami, z zastrzeżeniem że pierwszy objazd powinien rozpocząć się o godzinie 7, a jeden z objazdów powinien odbywać się porze nocnej. Dodatkowo co najmniej jeden objazd dzienny powinien obejmować drogi poprzeczne, serwisowe i dojazdowe.
Wykonawca jest zobowiązany do wyjazdu, celem zabezpieczenia każdego zdarzenia drogowego w ciągu A1. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, np. zdarzeń awaryjnych bądź innych sytuacji nadzwyczajnych, Wykonawca powinien wykonać dodatkowe patrole w ilości zależnej od bieżących potrzeb. Po stronie Wykonawcy leży właściwe zorganizowanie czasu pracy pracowników brygady patrolowej.
Podczas wykonywania objazdów brygada patrolowa powinna dokonywać szeregu czynności utrzymaniowych, takich jak: sprzątanie śmieci, korygowanie montażu słupków od znaków, uzupełnianie słupków prowadzących U-1a, zamiatanie jezdni, czyszczenie kratek ściekowych, itp.
Szczegółowy zakres zadań brygady patrolowej:

· Patrolowanie (objazd) autostrady A1 łącznie z węzłami drogowymi, MOP-ami, łącznicami, drogami serwisowymi, celem sprawdzenia stanu drogi pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doraźne usunięcie występujących zagrożeń (np. po kolizji, doraźne zabezpieczenie brakujących pokryw na studzienkach i włazach, neutralizacja nawierzchni, usuwanie śmieci, czyszczenie ścieków betonowych, wpustów drogowych, itp.).

· Informowanie na bieżąco Punktu Informacji Drogowej oraz Kierownika Służby Liniowej  o wszystkich interwencjach z zewnątrz (Policja, Straż Pożarna, użytkownicy dróg), utrudnieniach w ruchu: wypadek, „korek” ze względu na awarię pojazdu, dużego natężenia ruchu itp. oraz o wszystkich nieprawidłowościach w oznakowaniu prowadzonych robót (awaria lamp, fal świetlnych, uszkodzone oznakowanie itp.). 
· Bezzwłoczne zabezpieczenie miejsca wypadku lub innego zagrożenia występującego na jezdni lub poboczu drogi, poprzez: ustawienie znaków ostrzegawczych, ograniczeń prędkości i wygrodzenia zastawami drogowymi, pachołkami lub innymi urządzeniami.

· Rejestrowanie wszelkich nieprawidłowości oraz usuwania we własnym zakresie elementów obcych z drogi, w tym porzuconych i widocznych (z drogi) śmieci, przedmiotów obcych, reklam nie związanych trwale z gruntem (np. banerów na barierach, balustradach, ekranach, ogrodzeniach drogi, obiektach inżynierskich itp.), 
· Usuwanie zanieczyszczeń z elementów odwodnienia: studnie wpadowe, wpusty drogowe, cieki betonowe, umocnienia rowów, itp.
· Kontrola poprawności działania pompowni wód deszczowych i weryfikacja odczytów pracy urządzenia.
· Udzielanie pomocy podczas wjazdu na teren autostrady służbom ratowniczym. 

· Współpraca przy zamknięciu autostrady (na polecenie Kierującego Działaniami Ratowniczymi lub Policji) i współpraca z Policją w oznakowaniu objazdów dla zamkniętego odcinka autostrady.

· Współpraca ze służbami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych.

· Realizacja zadań określonych w procedurze rozładowywania zatorów.
· Zabezpieczenie pojedynczych głębokich uszkodzeń nawierzchni.

· Usuwanie z pasa drogowego drzew i krzewów, przycinanie gałęzi, karczowanie krzaków,

· Usuwanie innych zagrożeń z jezdni, pasa drogowego i poboczy tj. porzuconych przedmiotów, rozlanego oleju, śmieci, opon, itp. 
· Prostowanie przechylonych lub przekręconych znaków, słupków, słupków prowadzących, ich naprawa i uzupełnianie.
· Zabezpieczanie uszkodzonych elementów urządzeń drogowych (poręczy mostowych, barier drogowych itp.) oraz wykonywanie drobnych napraw tych urządzeń.

· Zabezpieczenie zdarzeń drogowych, sprzątanie po wypadkach.

· Zapewnienie widoczności oznakowania i elementów odblaskowych urządzeń zabezpieczających poprzez oczyszczanie.

· W okresie zimowym informowanie dyżurnych akcji zimowej o stanie nawierzchni i ewentualnych występujących opadach atmosferycznych, mających wpływ na stan nawierzchni. 

· Zbieranie śmieci (opony) z jezdni, poboczy i pasa rozdziału, skarp, dróg serwisowych, porzecznych wraz z ich utylizacją.
· Usuwanie potrąconych, przejechanych zwierząt i ich szczątek leżących w pasie drogowym autostrady wraz z ich utylizacją.
Uwaga: Brygada patrolowa niezwłocznie sprawdzi przyczynę wtargnięcia zwierzyny na pas drogowy i zabezpieczy ewentualne uszkodzenia.
· Przepędzanie zwierząt z ogrodzonych odcinków dróg,
· Zamykanie otwartych bram i furtek w ogrodzeniu, na wyjazdach awaryjnych oraz w ekranach akustycznych. Uzupełnianie brakujących kłódek w bramach i furtkach.
· Demontaż oraz ponowny montaż rozbieralnych barier na przejazdach awaryjnych wraz z organizowaniem stosownego oznakowania (zespół patrolowy winien posiadać odpowiedni sprzęt na wyposażeniu pojazdu).

· Prowadzenie na bieżąco dziennika objazdów, jak również ewidencjonowanie wykonanych prac i wykorzystanych materiałów.
W ramach patrolu należy sprawdzać wszystkie elementy występujące w pasie drogowym, w tym mające wpływ na bezpieczeństwo oraz estetykę drogi i jej otoczenia, w szczególności weryfikacji powinny podlegać:

· wizualna ocena stanu nawierzchni drogi;

· wizualna ocena stanu pobocza, w tym odwodnienie;

· wizualna ocena pielęgnacji i utrzymanie zieleni;

· wizualna ocena stanu urządzeń ochrony środowiska;

· stan utrzymania chodników i dróg rowerowych;

· wizualna ocena stanu oznakowania poziomego i pionowego (czystość, kompletność);

· elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

· estetyka drogi;

· korpus drogi;

· wizualna ocena stanu ogrodzenia;

· ocena stanu technicznego parkingów, miejsc obsługi podróżnych oraz miejsc do ważenia pojazdów;

· zimowe utrzymanie dróg (w okresie występowania czynników zimowych);

· wizualna ocena stanu obiektów inżynierskich, w tym czystości na obiektach;

· wyświetlanie poprawnych treści na tablicach zmiennej treści.

W przypadku, gdy prace naprawcze nie mogą być wykonane w trybie natychmiastowym, wymaga się od Wykonawcy oznakowania i zabezpieczenia miejsca awarii do czasu realizacji prac naprawczych przez Wykonawcę (w terminie określonym przez Zamawiającego w poleceniu). Stwierdzone nieprawidłowości należy na bieżąco zapisywać w dzienniku objazdu, w których odnotowywać należy: czas przejazdu, opis warunków ruchu, opis ewentualnych zdarzeń powodujących nieprawidłowości bądź zagrożenia, rodzaj podjętych działań oraz termin ich zakończenia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępnia prowadzony dziennik objazdu. 
Pracownicy Patrolu mają za zadanie przygotowanie dokumentacji fotograficznej następujących zdarzeń:

a) wypadków oraz kolizji na autostradzie,

b) wszelkich uszkodzeń konstrukcji,

c) uszkodzeń urządzeń drogowych,

d) uszkodzeń wyposażenia autostrady,

e) każde nietypowe zdarzenie na autostradzie.

Należy sfotografować każdy pojazd biorący udział w wypadku. W miarę możliwości zdjęcie powinno obejmować numery rejestracyjne. 

Natomiast w przypadku stwierdzenia bezpośrednich zagrożeń dla ruchu, których usunięcie przekracza możliwości brygady patrolowej należy powiadomić o takim zdarzeniu Kierownika Służby Liniowej, Punkt Informacji Drogowej, Policję i w miarę potrzeb odpowiednie służby ratownictwa (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną).
8. Kontrola jakości i odbiór usługi
8.1. Zamawiający będzie dokonywał na bieżąco kontroli jakości świadczenia usługi patrolowania.
8.2. Odbiór usługi, wykonanej w danym miesiącu kalendarzowym będzie dokonywane przez przedstawicieli Zamawiającego w terminie do 20-go dnia następnego miesiąca.

8.3. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub przyczyn leżących po jego stronie w czasie realizacji zamówienia.

8.4. Za stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli będą naliczane kary umowne.

8.5. Usługa będzie odbierana na koniec każdego miesiąca protokołem, który będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia wykonywane przez Wykonawcę oraz podwykonawców (wszystkie czynności określone w OPZ oraz umowie), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), były realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa umowa.
10. Postanowienia końcowe
10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli wykonywanych robót, stanu wyposażenia oraz kompletności obsady brygady patrolowej. Odbiór wykonanych robót polega na sprawdzeniu dziennika objazdów (prowadzonego przez patrol) ze stanem rzeczywistym w terenie.
10.2. Wynagrodzenie przyjmuje się w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości zgodnej z kwotą z formularza ofertowego Wykonawcy.
10.3. Do każdej faktury Wykonawca będzie zobowiązany załączyć:
· dziennik objazdu,

· wydruk tras objazdu z GPS,

· raporty wykonanych prac brygady,

· dokumentację zdjęciową w formie elektronicznej.

10.4. W przypadku zaistnienia sytuacji konieczności zmniejszenia zamówienia, przyjmuje się kwotę jednego dnia czasu pracy patrolu jako 1/30 wartości ryczałtu miesięcznego (niezależnie od liczby dni w miesiącu).
10.5. Zamawiający ma prawo nałożyć kary umowne w przypadku stwierdzenia:
· niekompletnego wyposażenia w wymagany sprzęt,

· nieprawidłowego oznakowania prowadzonych robót,

· niekompletnej obsady brygady patrolowej,

· nie informowania Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach,

· nie wykonywania czynności utrzymaniowych,

· nie usunięcia w ciągu 1 dnia usterek zgłoszonych przez Zamawiającego.

10.6. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy (przed rozpoczęciem jej realizacji) przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykaz zawierający: 
· dane pojazdu wraz z przyczepą – skany dowodów rej., zdjęcia, potwierdzenie zawarcia polisy OC, ważny przegląd technicznego,
· stan osobowy brygady – imiennie zestawienie, formą zatrudnienia, posiadanymi kwalifikacjami (skan zaświadczeń, uprawnień),
· numer telefonu brygady patrolowej,
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