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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)
zwany dalej „OPZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.
I Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń termowizyjnych, zwanych dalej „sprzętem”, których przeznaczeniem będzie: wykrywanie, obserwacja i dokumentowanie aktywności niedźwiedzi (dzień/noc), praca w terenie leśnym i górskim, minimalizacja płoszenia zwierząt, wsparcie działań interwencyjnych (np. monitoring w pobliżu zabudowań) oraz dokumentacja do analiz przyrodniczych i raportowania.
1. Na przedmiot zamówienia składają się:
1) Termowizor do obserwacji z możliwością nagrywania szt.3,
2) Termowizor celownik z możliwością nagrywania szt.2,
3) Noktowizor celownik z możliwością nagrywania szt.2,
2. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w OPZ oraz musi być fabrycznie nowy i nieużywany.
3. Oferowany sprzęt musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
4. Oferowany sprzęt musi być sprawny technicznie, wolny od wad, pochodzić z legalnego źródła oraz musi być dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju i objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia.
5. Wykonawca musi przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia sprzętu komputerowego w postaci oświadczenia producenta oraz potwierdzenia certyfikatów jakości sprzętu.
7. [bookmark: _Hlk193965203]Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 ma zostać dostarczony do Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (pok. 611, VI piętro), 38-400 Krosno.  
8. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
II Wymagane parametry techniczne sprzętu:
1. Termowizor do obserwacji z możliwością nagrywania szt.3
1) Urządzenie do obserwacji termo/nokto.

a) Dwuoczne urządzenie termo-noktowizyjne,
b) Częstotliwość odświeżania [Hz] 50,
c) Czułość termiczna przy f/1,0 [mK] =<20,
d) Czas pracy: min. 5 h,
e) Maks. zasięg detekcji [m]: > 1000,
f) Matryca (sensor obrazu) min. 3840×2160 4K,
g) Obiektyw: min. 25 mm / F1.0,
h) Rozmiar piksela [µm] 12,
i) Pamięć wewnętrzna,
j) Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] min. 1920×1080,
k) Stabilizacja obrazu,
l) Typ wyświetlacza OLED (Organic Light Emitting Diode);
2) Zastosowane technologie
a) GPS, 
b) Wi-Fi,
c) Tryb noktowizyjny, 
d) Zoom, 
e) Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF); 
3) Dane dodatkowe
a) Tryby kolorystyczne dla noktowizji: Auto, Yellow, Green, Night, Day,
b) Tryby kolorystyczne dla termowizji min.: czerwony, biały, czarny (ciepły),
c) Zasięg dalmierza laserowego [m]: min. 1 000;
4) Zasilanie: Źródło zasilania wymienny akumulator, port USB-C;
5) Dodatkowe wyposażenie:
a) iluminator podczerwieni o długości fali min. 940 nm, 
b) 4 x akumulator, 
c) ładowarka sieciowa z kablem na 12 V i 230 V, pasek na szyję, instrukcja;
6) Gwarancja: min. 3 lata;
7) Dodatkowe: zapasowe akumulatory.


2. Termowizor celownik z możliwością nagrywania szt.2,
Celownik termowizyjny (do broni gładkolufowej):
1) Sensor termiczny: min. 256 × 192 px,
2) Czułość termiczna NETD: min. 25mK,
3) Obiektyw: min. 25 mm,
4) Powiększenie optyczne: do 4 x,
5) Powiększenie cyfrowe: do 10x,
6) Częstotliwość odświeżania: nie mniej niż 50Hz,
7) Wyświetlacz: OLED lub inny min. 1024x768 px, 
8) Pixel: 12 μm,
9) Waga: do 600 g (im lżejszy tym lepszy),
10) Temperatura pracy: -30°C do +55°C,
11) Siatka celownicza: Tak min. 4 rodzaje siatek,
12) Żywotność baterii [h]: min. 5 godz. (wymienne 18650 lub stały),
13) Gwarancja: min. 3 lata urządzenie / min. 3-5 lat sensor,
14) Obraz: min. black, white, red,
15) Montaż: obejmy lub inny (np. na szynę picatini).

3. Noktowizor celownik z możliwością nagrywania szt.2,
Celownik noktowizyjny (luneta):
1) Rozdzielczość czujnika: min. 3840 × 2160,  
2)  Wyświetlacz rozdzielczości min. 1920 × 1080, (przekrój okrągły),
3) Wbudowany dalmierz laserowy o zakresie 3m-1000m,
4) Oświetlacz wbudowany lub zewnętrzny,
5) Częstotliwość klatek: =>50 Hz, 
6) Powiększenie: do 3,5x optyczne,
7) Powiększenie cyfrowe: => 10x,
8) Wi-Fi,
9) Nagrywanie z dźwiękiem,
10) Pamięć: 32 GB,
11) Czas pracy: => 6 godzin pracy,
12) Waga: do 500 g (bez baterii),
13) Gwarancja: min. 3 lata,
14) Montaż (pikantini).


[image: logotyp emas]
	Str. 2 z 3
image1.png
” 4 Fundusze Europejskie R i Dofi e
na Infrastrukture, zeczpospolita ofinansowane przez pit
Klimat, $Srodowisko - Polska Unig Europejska sy




image2.png
*
Pl
*
v Speiniamy wymagania EMAS - zarzadzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
1. Jinta Pisudiego 36, 35001 Rz, el 17755 0.4, o 17 8521405, skrsarst@rasszow rdos gov I ww. Gov.plvebircos rzeszow
EMAS




