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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 

roboty budowlane drogi wewnętrznej leśnej stanowiącej ścieżkę 

edukacyjną w leśnictwie Babsk 

  

  

45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg  
  

  
  
  

KODY CPV  

GRUPY ROBÓT        
451 Przygotowanie terenu pod budowę      

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich  części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej  

KLASY ROBÓT      
4511  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

 budowlanych; roboty ziemne      

4523  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg  

KATEGORIE  ROBÓT       
45111  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne      

45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg  
   

  

  

  

45100000-8   I. Roboty przygotowawcze  

45111000-1   II. Roboty ziemne  

45233120-6   IV. Podbudowa  

45233120-6   V. Nawierzchnia  

45233120-6  VI. Mała architektura  

    

      
  
  
  
  
  

DL.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

drogowych na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Babsk.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

  Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.  

1.3. Zakres robót objętych ST      

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

drogi leśnej wg kodu CPV 45233120-6.  

  Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:  

• bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym G1,  

• na gruncie dowiezionym G1- (pospółka)  

  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - warstwa z mieszanki kruszywa lub tłucznia kamiennego, leżąca na 

podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanym i uzdatnionym do bezpośredniego 

przejmowania ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.  

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg 

PN-B-01100.   

1.4.3. Kruszywo twarde łamane zwykłe magmowe, wykonane z granitu, bazaltu, gabro, diorytu, 

andezytu, melafiru, gnejsu lub sjenitu- kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 

ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B01100.  

1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane grube o wielkości ziarna od 31,5 mm do 63 mm.  

1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane drobne o wielkości ziarna od 4 mm do 31,5 mm.  

1.4.6. Miał, piasek łamany kruszywo zwykłe drobne o wielkości ziarna  0 - 4 mm.   

1.4.7. Elementy z drewna sosnowego obtoczonego i impregnowanego ciśnieniowo.  

1.4.8. Elementy metalowe nierdzewne – wkręty, podkładki śruby i uchwyty.  

1.4.9. Stopy fundamentowe wylewane z betonu C12/15 (B15).  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy wylesiony teren budowy i 

dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis techniczny, rysunki i przedmiar robót  

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: a) 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

c) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

d) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

e) możliwością powstania pożaru.  

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa  

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Rodzaje materiałów  

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej są:  

 kruszywo grube łamane twarde 31,5/63 mm –, magmowe, wykonane z granitu, bazaltu, gabro, diorytu, andezytu, 

melafiru, gnejsu lub sjenitu do warstwy dolnej.  

 kruszywo drobne łamane twarde  4/31,5 mm  – magmowe,  kliniec wykonane z granitu, bazaltu, gabro, diorytu, 

andezytu, melafiru, gnejsu lub sjenitu do górnej warstwy nawierzchni,  

 kruszywo drobne twarde magmowe na zamknięcie 0,075 /4 mm -  miał kamienny lub piasek łamany wykonane z 

granitu, bazaltu, gabro, diorytu, andezytu, melafiru, gnejsu lub sjenitu.   

  

  

2.2. Źródła uzyskania materiałów  
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 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła zakupu materiałów oraz świadectwo jakości lub inny dokument  przydatność tych materiałów. Dotyczy to 

szczególnie materiałów nawierzchniowych.   

3. SPRZĘT  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót.   

4. TRANSPORT  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST i Inspektora 

Nadzoru,   

 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz ustaleniami.   

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: a) 

część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- sposób zapewnienia bhp.,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań,  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu;  

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Dokumenty budowy  

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy spoczywa na Wykonawcy.  

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
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  Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,       uwagi i 

polecenia Inspektora Nadzoru.  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

      wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,       inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 

do ustosunkowania się.  

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

   Pozostałe dokumenty budowy  

 Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: a) 

protokoły przekazania terenu budowy,  

b) protokoły odbioru robót,  

Przechowywanie dokumentów budowy  

  Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę.  

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem.  

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru.  

  Wyniki obmiaru będą przekazane Inspektorowi Nadzoru.  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  

 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 

przez średni przekrój.  

  Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą rozliczone według dowodów wydania materiałów.  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach.  

  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione 

 odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
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  W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót.   

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.   

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru i Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i  

Inwestora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

  

8.3. Odbiór częściowy  

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru.   

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. dziennik budowy (oryginał) i książkę obmiarów.  

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i ew. PZJ,  

6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

 Za wykonanie robót budowlanych dotyczący przebudowy drogi leśnej – ścieżki edukacyjnej w leśnictwie Babsk,  

Nadleśnictwo Skierniewice. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów 

powykonawczych  sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami w oparciu o obmiar wykonanych 

robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników 

kosztorysowych wyszczególnionych w ofercie z tym że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota 

przedstawiona  przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego winny być identyczne jak sporządzenia kosztorysu ofertowego.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
  

  

  

  
  

SPIS TREŚCI  
  

DL.00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE         str. 2  

DL.01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

DL.01.01.01.  Odtworzenie trasy             str. 9   

DL.01.02.01.  Usunięcie pni drzew           str. 11  

DL.01.02.02.  Usunięcie humusu - darniny         str. 13   

DL.02.00.00.  ROBOTY ZIEMNE             

DL.02.01.01.  Wykonywanie wykopów          str. 15  

DL.02.03.01.  Wykonanie nasypów           str. 18  

DL.04.00.00.  PODBUDOWA  

DL.04.01.01.  Koryto wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  str. 23  

DL.05.00.00.  NAWIERZCHNIA  

DL.05.02.01.  Nawierzchnia tłuczniowa          str. 26  

DL.06.00.00   MAŁA ARCHITEKTURA  

DL.06.01.01.  Urządzenia ścieżki edukacyjnej        str. 31   
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
  

DL. 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  
   

  

1.WSTĘP  

  

1. 1.Przedmiot ST  

  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Babsk.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 

umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów 

inżynierskich.  

  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Rodzaje materiałów  

    

  Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane.   

3. SPRZĘT  

  Nie występuje   

4. TRANSPORT  

  Nie występuje  

  

5.WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Odtworzenie osi trasy  

  

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową. Hektometry należy oznakować palikami na 

całej długości drogi.   

  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  Wszystkie 

roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 

przez Inspektora Nadzoru.  

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

  

  

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  

  

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych  

  

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.1.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1. Jednostka pomiarowa  

  

  Jednostką pomiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT   

  

8.1. Sposób odbioru robót  

  

  Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie projektu i pomiaru 

powykonawczego.   

  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

    

Cena wykonania 1 km robót obejmuje:  

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami -  zjazdy i mijanki, plac manewrowy  

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  

 inwentaryzację powykonawczą  

Długość odtwarzanej trasy jest zgodna z przedmiarem i odnosi się do całej szerokości pasa drogowego   
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DL.01.02.01. Usunięcie  pni  drzew  
  

  

  

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot SST  

  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z usunięciem pni drzew i karczowaniem krzewów na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Babsk.  

 .  

1.2. Zakres stosowania SST  

  

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót.  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

  

          Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem karp drzew 

wykarczowanych w ramach robót przygotowawczych.  

  

2. MATERIAŁY  

  

Nie występują.  

  

3. SPRZĘT  

  

Karczowanie należy wykonać koparką o pojemności łyżki od 0,6 m3.  

  

4. TRANSPORT  

  

Karczowane pnie po karczowaniu należy wywieźć poza teren Nadleśnictwa a krzewy usunąć poza granicę  

robót a nadmiar wywieźć staraniem i na koszt Wykonawcy w miejsce wyznaczone przez miejscowego leśniczego.   

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

Roboty związane z usunięciem pni o średnicy 16-45 cm oraz wykarczowaniem krzaków obejmują:  

wykarczowanie pni drzew i krzewów, usunięcie karpiny i korzeni poza pas drogowy i zasypanie dołów po 

wykarczowaniu. Drobną karpinę i pozostałości po karczowaniu usunąć poza pas drogowy (bez hałdowania)  wywieźć na 

odległość do 2 km w miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego a karpinę, na własny koszt poza teren 

Nadleśnictwa.   

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

   

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykarczowania pni i zasypania dołów. Doły 

po pniach nie mogą być zasypane humusem.  

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać wymagania dotyczące nasypów  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

  Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem pni jest: sztuka  

  Jednostką obmiarową karczowania krzaków jest: hektar  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach  

po zasypaniu i dokładność usunięcia krzewów.   
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7.  

  

Należy wykonać następujące roboty:  

  

usunięcie pni drzew o średnicy 16-45 cm wg przedmiaru robót  usunięcie 

krzaków wg przedmiaru robót   

  

  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- usuniecie karpiny z wywozem poza teren Nadleśnictwa,   

- usunięcie krzaków  

- usunięcie drobnej karpiny i korzeni i rozplantowanie poza pasem drogowym     lub wywiezienie na odl 2 km w miejsce 

wskazane przez leśniczego  

- zasypanie dołów  
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      DL.01.02.02.  Zdjęcie humusu - darniny   
  

1. WSTĘP  

  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Babsk.   

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  mechanicznym 

zdjęciem warstwy humusu i darniny oraz usunięciu poza pas drogowy z rozplantowaniem wykonywanych w ramach 

robót przygotowawczych w zakresie określonym w Przedmiarze robót.  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w OST DL 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DL 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  

2. MATERIAŁY  

  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DL 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia należy 

stosować:  

- koparki i samochody samowyładowcze,    

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.   

  

4. TRANSPORT  

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DL 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport humusu  

Humus, który nie jest przewidziany do późniejszego humusowania (wg  SST DL.06.01.01), należy wywozić na 

odkład samochodami samowyładowczymi.    

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DL 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Zdjęcie warstwy humusu  

Warstwa humusu powinna być zdjęta, usunięta poza pas drogowy i rozplantowana warstwami grubości 20 do  

30 cm poza pasem drogi. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego i wywiezione do 5 km  we wskazane miejsca.  
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Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 

zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie 

dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 

jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych 

w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru  

Grubość zdejmowanej warstwy humusu wynosi od 10 do 20 cm, jest zależna od głębokości jego zalegania, 

wysokości nasypu. Rzeczywisty stan jego zalegania będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu.  

Zdjęty humus należy rozplantować warstwami grubości 20 do 30 cm  poza pasem drogowym - do lasu.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DL 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.   

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST DL 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu usuniętej poza pas drogowy i  

rozplantowanej.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST DL 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST DL 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1m2 wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu poza pas drogi  na odkład  i rozplantowanie warstwami  

grubości 20 do 30 cm do lasu lub wywiezienie na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez miejscowego 

leśniczego.    

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

Nie występują.  
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ROBOTY ZIEMNE   
  

DL.02.01.01. Wykonanie wykopów  
  

1.WSTĘP  

  

1.1.Przedmiot SST  

  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 

na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Babsk.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

  

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wykonanie wykopów w gruntach kategorii 3 i 4`  

  

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

  

Rodzaj i kategorię gruntów ustalono na podstawie wyników  badań geotechnicznych - dokumentacja w  

załączeniu.  

  

3. SPRZĘT  

  

  Do wykonania robót należy używać spycharki, równiarki lub koparki i walce.  

  

4. TRANSPORT  

  

Do przemieszczania gruntu na odległość do 100 należy wykorzystać spycharkę. Na większe odległości grunt  

należy transportować samochodami.   

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

Odspojone grunty (nadmiar) powinny być wykorzystane do zasypania wykopów po karczowaniu lub usunięte 

na koszt wykonawcy.  

Zagęszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,  

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia i wynosić 0,97.  

  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

    

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DL. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 

punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.  

  Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, - 

właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  

  Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST  

DL.02.01.01, oraz DL.02.03.01.  
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego  

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

odcinkach prostych, w punktach głównych łuku, co  

100 m na łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  

 100 m  

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości  

  

  

  

2  Pomiar szerokości dna 

rowów  

3  Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego  

4  Pomiar pochylenia skarp  

5  Pomiar równości powierzchni 

korpusu  

6  Pomiar równości skarp  

7  Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 

rowu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych  

8  Badanie zagęszczenia gruntu  Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 

1000 m2 warstwy  

  

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  

  Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.  

6.3.3. Szerokość dna rowów  

  Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.  

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego  

  Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 

cm.  

6.3.5. Pochylenie skarp  

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 

tangensem kąta.  

6.3.6. Równość korony korpusu  

  Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.  

6.3.7. Równość skarp  

  Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.  

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

6.3.9. Zagęszczenie gruntu  

  Wskaźnik zagęszczenia gruntu 0,97  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

  Jednostką obmiarową jest metr sześcienny wykonanego wykopu.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

  

 Odbiór wykopów następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego. Odbiór robót zanikających i częściowych 

dokonuje Inspektor Nadzoru.   

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

  

Należy wykonać:   

  

Wykopy  wg przedmiaru robót   

  

Cena wykonania jednego metra sześciennego wykopów oraz w gruntach kategorii IV obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 odwodnienie trenu robót,  

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 rozplantować nadmiar gruntu z wykopów  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

7. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

8. BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą  

9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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DL.02.03.01. Wykonanie nasypów  
  

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów 

na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Babsk.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie i zagęszczanie nasypów i podłoża z gruntu  

dowiezionego G1 piasku.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są podane w OST DL.00.0.00.”Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

2.MATERIAŁY  

2.1. Grunty i materiały do nasypów  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 

:1998 [4].  

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.  

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].  

  

Przeznaczenie  Przydatne  

Na górne 

warstwy 

nasypów w 

strefie 

przemarzania  

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i  

średnioziarniste  

  

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzania  

Grunty 

niewysadzinowe  

2.2. Rodzaje materiałów  

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu górnej warstwy nasypu są: - grunt 

kategorii G1 pospółka - minimum piasek średni  

2.3. Wymagania dla kruszywa  

 Kruszywo do wykonania warstwy powinno spełniać następujące warunki: a) 

szczelności, określony zależnością:  

D15 

5 

d85 gdzie:  

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej d85 

- wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
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  Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstwy warunek szczelności musi być spełniony, gdy warstwa 

ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  

  

b) zagęszczalności, określony zależnością:  

d60 

 U  5  

d10 

gdzie:  

U - wskaźnik różnoziarnistości,  

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, d10 

- wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

  Piasek stosowany do wykonywania warstwy powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.  

 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 

I i II.  

  

3.SPRZĘT  

  

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

Grunt nasypowy należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DL.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

  

5.2. Przygotowanie podłoża   

Przygotowanie podłoża polega na:  

- usunięciu darniny, humusu lub gruntów mineralnych - zniwelowaniu nierówności ze spadkami 

według projektu.  

- 5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

- Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

- Warstwę o grubości powyżej 20 cm, należy wykonać i zagęścić dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 

układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy 

poprzedniej.  

- W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 

kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

- Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania.  

- Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

- Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni.  

- W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi 

lub ubijakami mechanicznymi.  

  

5.4. Wykonanie nasypów  

Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu  
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Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 

określone w SST DL.01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.  

Wycięcie stopni w zboczu  

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia 

przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% 

i szerokości od 1,0 do 2,5 m.   

Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu  

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 

podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 

określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia.  

  

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu  

Nasypy o 

wysokości 

m  

Minimalna wartość Is dla:  

  innych dróg  

    
kategoria ruchu  

KR1-KR2  

do 2      0,95  

ponad 2      0,95  

  

Wykonywanie nasypów na zboczach – nie występują.  

Poszerzenie nasypu  

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek 

górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.  

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z 

gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.  

Zagęszczenie gruntu  

Ogólne zasady zagęszczania gruntu  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  

Wymagania dotyczące zagęszczania  

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 

oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.  

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 

możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej 

szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.  

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach  

Strefa  

nasypu  

Minimalna wartość Is dla:  

  innych dróg  
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kategoria ruchu  

KR1-KR2  

Warstwy nasypu na głębokości od 

powierzchni robót ziemnych poniżej:  

- 1,2 m (inne drogi)  

  

  

  

  

  

0,95  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów  

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów  

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

punktach 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

c) badania zagęszczenia nasypu,  

d) pomiary kształtu nasypu.  

e) odwodnienie nasypu  

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 

partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden 

raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:  

 skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],  

 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],  

 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1],  

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1],  

 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1],  

 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3],  wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].  

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu  

  Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:  

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu  

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.  

Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się płytę dynamiczną.  

  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 

[9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4].   Zagęszczenie każdej warstwy 

należy kontrolować nie rzadziej niż:  

 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,  

 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia.  

 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 

Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.  

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu  

  Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  

 prawidłowości wykonania skarp,  

 szerokości korony korpusu.  

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 

pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 

niniejszej specyfikacji.  
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6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu  

 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt  2 oraz 5.4 

niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.  Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,  

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,  

c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.  

  

7.OBMIAR ROBÓT  

  Jednostką obmiarową jest metr sześcienny nasypu.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Odbiór nasypów następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego przed wykonaniem kolejnych  

robót związanych z podbudową. Odbioru robót zanikających i częściowych dokonuje Inspektor nadzoru.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.Cena jednostki obmiarowej   

Należy wykonać:  

  

  roboty związane z dowozem gruntu G1 – pospółki, formowaniem i zagęszczeniem nasypów, poboczy i 

podłoża wg przedmiaru robót  

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- oznakowanie robót,  

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,  

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,  

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,  

- zagęszczenie gruntu,  

- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,  

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,  

- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,  

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

  

10.1. Normy  

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

7. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

8. BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą  

9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  

10.2.1.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 10.2.2.      

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  

10.2.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  

10.2.4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  

  

PODBUDOWA  
  

DL.04.01.01.  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem koryta z uformowaniem poboczy oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na ścieżce edukacyjnej w 

leśnictwie Babsk.  

1.2. Zakres stosowania SST   

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu budowy drogi 

leśnej  w leśnictwie Babsk w Nadleśnictwie Skierniewice.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem podłoża  

drogi.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 

w OST DL-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST DL.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Nie występują.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DL.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru może 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych   

  

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  

4. TRANSPORT   

Nie występuje  

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST DL.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 

koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru , w korzystnych 

warunkach atmosferycznych.   

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.3. Wykonanie koryta  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane.  

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektor nadzoru a. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 

sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
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Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 

roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektor a 

nadzoru.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na teren Lasów Państwowych.  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.  

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń..  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża wykonawca powinien dokonać spulchnienia podłoża na głębokość 

zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru jednak nie mniejszej niż 10 cm na całej długości przebudowywanej drogi. 

Należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca, powinien dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 

korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.   

Do profilowania podłoża z uformowaniem pobocza należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  

  

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  

  

Strefa 

korpusu  
Minimalna wartość Is dla:  

      Ruch mniejszy 

od ciężkiego  

Na głębokości od 0 do 20 cm od 

powierzchni podłoża  

    
0,97  

  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  i wtórny 

moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 

powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 

20% do +10%.  

  

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektor 

nadzoru.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.  

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DL.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta  i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża  

Lp.  
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów  

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów  

1  Szerokość koryta  10 razy na 1 km  

2  
Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża  

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2  

  

6.2.2. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 

mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna 

być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 

6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT.   

Jednostką obmiaru jest 1m
2
 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża zgodnie z 

dokumentacją projektową.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

.  
2 

Cena wykonania 1 m koryta obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 korytowanie z uformowaniem poboczy  

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,  

 profilowanie dna koryta lub podłoża,  

 zagęszczenie,  

 utrzymanie koryta lub podłoża,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.   

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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NAWIERZCHNIA  

  

DL.05.02.01.  Nawierzchnia tłuczniowa  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 

tłuczniowej na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Babsk.  

1.2. Zakres stosowania SST  

  SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.   

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

tłuczniowej, wg PN-S-96023.  

  Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:  

 bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym G1,  

 na gruncie dowiezionym G1- piasku  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - warstwa z tłucznia kamiennego, leżąca na podłożu naturalnym lub ulepszonym, 

zaklinowanym i uzdatnionym do bezpośredniego przejmowania ruchu.  

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100.   

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe wykonane ze skał magmowych - granitu, bazaltu, gabro, diorytu, andezytu, melafiru, 

gnejsu lub sjenitu - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania 

na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, wg PN-

B01100.   

1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe, grube o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm na warstwę dolną gr 18 cm.  

1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm na warstwę górną gr 9 cm.  

1.4.6. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm na zamknięcie i zamiałowamie.  

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana, piasek łamany lub miał - wykonana z granitu, bazaltu, gabro, diorytu, andezytu, 

melafiru, gnejsu lub sjenitu uzyskana w wyniku rozdrobnienia w granulatorach, charakteryzująca się chropowatymi 

powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm 

do 4 mm.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

  Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są:  

 kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15],  

 mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],  

 kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113   woda do 

skropienia podczas wałowania i zamulania.  

2.3. Wymagania dla materiałów  

 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy      PN-S-96023: 

kruszywo klasy II lub III gatunek 2,  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DL.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 równiarek do rozścielania tłucznia,  

 walców statycznych i walców wibracyjnych minimum 8 tonowych.  

4. TRANSPORT  

Materiały na budowę należy dowieźć samochodami samowyładowczymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie podłoża  

 Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym i zagęszczone.  

 Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa gruntu 

G1.   

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Grubość dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 18 cm , górnej 9 cm lub  

18 cm jednej warstwy na ścieżce.  

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto 

grubość projektowaną.  

 Po zagęszczeniu warstwy kruszywa należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie grysu od 3 do 5 cm, piasku 

łamanego i miału przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim.  

 W przypadku zagęszczania kruszywa walcami wibracyjnymi roboty należy przeprowadzać bez skrapiania kruszywa 

wodą.   

 Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto 

grubość projektowaną.  

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 

od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od 

twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4.  

  

Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia  

Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, 

z której wykonano tłuczeń  

Dopuszczalny nacisk kN/m            

szerokości tylnych kół walca  

Miękka, od 30 do 60 MPa  

Średniotwarda, od 60 do 100 MPa  

Twarda, od 100 do 200 MPa  

Bardzo twarda, ponad 200 MPa  

od 55 do 70 

od 65 do 80 

od 75 do 100 

od 90 do 120  

  

  Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze 

około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.  

 Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez ułożenie rozściełaczem klińca od 4 do 32  mm 

i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm i zagęszczeniu walcem statycznym gładkim.  

 Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione 

przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy 

klinować tak  długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem i miałem.  

 W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 

powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.  

 Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa 

przed wałami.  

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to należy rozsypać 

cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną 
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papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, 

aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania 

do nich papki, ziaren klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.  

  Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał.  

  W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym 

wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co 

najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 

skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym.  

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli 

nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez 

samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne 

pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST DL-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 

kruszywa określone w   pkt. 2.3 niniejszej specyfikacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

 W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące 

właściwości:  

a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

- co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na 

jedno badanie powinna wynosić 600 m2,  

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów.  

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 

bieżąco przekazywane Inżynierowi.  

 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 powinny być wykonane 

przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła 

pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni twardych 

nieulepszonych podano w tablicy 1. 6.4.2. Równość nawierzchni  

  Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [24].  

  Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [24].  

  Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla nawierzchni tłuczniowej   

6.4.3. Spadki poprzeczne nawierzchni  

 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  

10%.  

  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni  

Lp.  
Wyszczególnienie badań         i 

pomiarów  

  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość nawierzchni  10 razy na 1 km  

2  Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu  
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3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe  
co 100 m i w charakterystycznych punktach 

niwelety  

6  Szerokość nawierzchni    

7  Grubość nawierzchni  Podczas budowy: w trzech punktach na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na       

400 m2  

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej 

grubości nawierzchni nie powinny przekraczać  

10%.  

  

6.4.4. Szerokość nawierzchni  

  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.  

6.5. Pomiar nośności nawierzchni  

 Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą VSS o średnicy 30 cm, zgodnie z BN64/8931-

02 [23]. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru  

Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5. Tablica 5. 

Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej  

  

Kategoria ruchu  

  

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 

użyciu płyty o średnicy 30 cm,    MPa  

pierwotny  wtórny  

Ruch bardzo lekki i lekki  100  

  

140  

  

  

 Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy 

od 2, 2 ( ME
II : ME

I  2,2).  

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni  

6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa  

  Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni  

 Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane 

i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

  Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.  

6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni  

  Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 

do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez I.  

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z 

niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa  



  30  

  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór ułożonej nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego następuje na podstawie projektu i pomiaru 

powykonawczego. Odbiór robót zanikających i częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru.  Jednostką obmiarową jest 

metr kwadratowy.   

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Należy wykonać:  

- dolną warstwę nawierzchni tłuczniowej gr 18 cm  wg przedmiaru  

- górną warstwę nawierzchni tłuczniowej gr 9 cm zamkniętą kruszywem łamanym 0-4 mm wg 

przedmiaru  

- jednowarstwową nawierzchnię tłuczniową gr 18 cm zamkniętą kruszywem łamanym 0-4 mm 

wg przedmiaru  

    

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:  prace 

pomiarowe i oznakowanie robót,  

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

 rozłożenie warstwy kruszywa   

 zaklinowanie warstwy kruszywa i zagęszczenie  

 badanie nośności nawierzchni płytą VSS jak w pkt. 6.5  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji.  

  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia  

2. PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą  

3. PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  

4. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego  

5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość)  

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

7. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

8. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren  

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 10. PN-B-06714-19 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji  

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych  

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles  

15.  PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych  

20.  PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego  

22. BN-64/8931-01  Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą  

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

  

 MAŁA ARCHITEKTURA  
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DL. 06.01.01. URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

ustawieniem urządzeń małej architektury na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Babsk.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

urządzeń drewnianych.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Elementy małej architektury ścieżki służą  do celów edukacyjnych, krajoznawczych  i turystycznych .   a. 

bariery zabezpieczające drewniane  

b. altany leśne drewniane  

c. tablice  informacyjne  

d. tablice edukacyjne  

e. stoły drewniane  

f. ławy drewniane  

g. kosze na śmieci drewniane  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Materiały do wykonania elementów infrastruktury ścieżki  

 Elementy z drewna sosnowego obtoczonego i impregnowanego ciśnieniowo.  

 Elementy metalowe nierdzewne – wkręty, podkładki śruby i uchwyty.  

 Stopy fundamentowe wylewane z betonu C12/15 (B15).  

2. 3.. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed erozją  

Sposób zabezpieczenia elementów drewnianych – drewno strugane podwójnie impregnowane ciśnieniowo.  

2.4. Materiały do wykonania elementów betonowych  

2.1.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy  

2.1.1.1. Deskowanie   

Deskowanie może być wykonane z drewna, z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych lub metalowych, 

względnie z gotowych elementów o możliwości wielokrotnego użycia i wykonania powtarzalnych układów konstrukcji 

jako deskowanie przestawne, ślizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251  

2.1.1.2. Beton i jego składniki   

Właściwości betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tym, że klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa B 15, nasiąkliwość powinna być nie większa niż 5%, 
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stopień wodoszczelności - co najmniej W 2, a stopień mrozoodporności - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- 

B-06250 [2].  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

  Przed wykonaniem właściwych robót należy ustalić lokalizację elementów urządzeń i umiejscowienie słupków.  

5.3. Osadzenie słupków urządzeń ścieżki edukacyjnej  

5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie  

5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki  

  Doły (otwory) pod słupki powinny mieć wymiary:  

 przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20 cm od największego 

wymiaru poprzecznego słupka, 30*30 a głębokość otworu powyżej 50 cm,  

5.3.1.3. Osadzenie słupków na fundamencie betonowym  

  Osadzenie wsporników „marki” w otworze, w gruncie wypełnionym betonem powinno uwzględniać:  

 umocowanie zbrojenia wsporników,   

 wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu 

stwardnienia betonu uchwyt zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż  słupków co najmniej po 7 dniach 

od ustawienia uchwytu w betonie.  

5.4. Montaż poszczególnych elementów małej architektury  

A. Bariery miejsca postoju pojazdów  

Po obydwu stronach miejsca postoju należy ustawić bariery zabezpieczające - drewniane o wysokości 1,0 m  

(na poszerzonym do 1,00 m poboczu). Bariery długości 2,5 m i przekroju 10*5 cm, słupki długości 1,0 m o przekroju 

10*10 cm w rozstawie 2,5 m oraz listwy poprzeczne - poręcze i zamocowane 0,5 m równolegle poniżej wsporniki o 

długości 2,5 m i przekroju 10*5 cm i skosy o długości 3,0 m i przekroju 10*5 cm, należy wykonać z drewna sosnowego 

obtoczonego i impregnowanego ciśnieniowo. Stopy betonowe B-15 o wymiarach 30*30*50 opisane poniżej.  

  

B. Altana leśna  

W ustalonych w projekcie  miejscu należy ustawić altany drewniane sosnowe o wymiarach 4,0 x 3,5 m.   

Dach asymetryczny dwuspadowy z okapem, poszycie drewniane z desek sosnowych impregnowanych ciśnieniowo, 

układanych na zakładkę.   

Słupy nośne frontowe w rozstawie 2,40 m o długości 2,80 m (2 szt.) mają średnicę 12 cm a słupy nośne tylne (3 szt.) 

długości 120 cm i grubości 14 cm są w rozstawie 120 cm.   

Wszystkie zamocowane w gruncie - stopy betonowe B-15 o wymiarach  30*30*50 opisane poniżej. Dłuższe słupy 

przednie połączone są płatwią długości 4,0 m o przekroju 12x18 cm.  Do słupów przymocowane zostaną z tyłu 3 

krokwie dłuższe 405 cm o przekroju 5x14 cm oraz z przodu 3 krótsze długości 137 cm.   

Krokwie zostaną złączone obustronnie do słupów 6 kleszczami  o przekroju 2,5x10 cm i długości 213 cm za pomocą śrub 

M-10 z podkładkami.   

Na ustawionej konstrukcji zostanie położone poszycie dachowe z desek drewnianych o wymiarach 2,2  x 12 x 390 cm 

ułożonych na zakładkę. Usztywnienie dłuższej połaci do tylnych słupów zostanie wykonane z 3 desek 2,5 x 10 x 75 cm.  
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C. Tablice informacyjne: miejsca postoju pojazdów, regulaminu i powrotu do miejsca postoju pojazdów  

Przed początkiem postoju należy ustawić stelaż drewniany z daszkiem, o wysokości całkowitej do 3,5 m wraz z tablicą 

do 0,5 m2 i napisem:   "Lasy Państwowe - Miejsce postoju pojazdów – Nadleśnictwo Skierniewice”.  

Następnie należy ustawić tablice 150*200 cm z regulaminem ustalonym przez Zamawiającego, a na końcu trasy 

tablicę powrotu do miejsca postoju pojazdów do 0,5 m2.  

D. Tablice edukacyjne  

Tablic edukacyjne  na stelażu drewnianym z daszkiem, o wysokości całkowitej do 2,5 m wraz z tablicą o wymiarach 

100*75 cm i napisem  edukacyjnym  ustalonym przez Zamawiającego. Podkład tablic blaszany i ocynkowany. Druk z 

zastosowaniem folii polimerowej. Tablice laminowane warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti.  

E. Stoły drewniane  

Pod wiatą należy ustawić stół ogrodowy wykonanego z drewna sosnowego obtoczonego i impregnowanego 

ciśnieniowo. Blat stołu o wymiarach 180x70 cm wy-konany zostanie z desek o grubości 12 cm, stężonych pod spodem 

potrójnie płaskownikiem stalowym 0,5 x 3 cm i długości 70 cm każdy. Nogi 4 sztuki, wystające 70 cm ponad ziemię , 

wykonane z wałków o średnicy 12 cm i wrębem półwałka 12 cm, przymocowane do boku blatu stołu wkrętami M-10 ze 

stali nierdzewnej. Nogi o łącznej długości 120 cm, na głębokość 50 cm zostaną zamocowane w stopach betonowych B15 

o wymiarach 30*30*50.    

F. Ławy drewniane z oparciem  

Przy stole należy ustawić ławki z oparciem, a przy ścieżce bez oparcia,  wykonane z drewna sosnowego obtoczonego 

i impregnowanego ciśnieniowo. Siedzisko o wymiarach 180x40 cm wykonany z desek o grubości 12 cm, stężonych pod 

spodem potrójnie płaskownikiem stalowym 0,5 x 3 cm i długości 40 cm każdy. Nogi 4 sztuki, wystające 40 cm ponad 

ziemię , wykonane z wałków o średnicy 12 cm i wrębem półwałka 12 cm, przymocowane do boku siedziska wkrętami 

M-10 ze stali nierdzewnej. Nogi o łącznej długości 90 cm, na głębokość 50 cm zostaną zamocowane w stopach be-

tonowych B-15 o wymiarach  30*30*50.    

G. Kosze na śmieci drewniane z pokrywą  

Ustawienie kosza  na śmieci, luźno zawieszonego, bez dna (z wymiennymi i wykładanym do środka workiem) 

wykonanego z drewna sosnowego obtoczonego i impregnowanego ciśnieniowo. Kosz o wysokości pojemnika 60 cm, 

wykonany z półwałków o średnicy 8 cm, stężonych podwójnie wewnątrz płaskownikiem stalo-wym 0,5 x 3 cm i 

długości obwodowej 142 cm oraz dwoma pionowymi płaskowni-kami długości 52 cm wraz z krzyżowym 

wzmocnieniem dna takimi samymi płasko-wnikami stalowymi o długości 54 cm. Kosz jest zawieszony na 2 słupkach 

wystają-cych 90 cm nad ziemię, 5.4.1. Posadowienie  

Stopy fundamentowe dla wszystkich urządzeń ścieżki i pod wszystkie słupki są o wymiarach 30x30x50 cm. 

Należy je wylać z betonu C12/15 (B15).  Słupki należy ustawić na zabetonowanych wspornikach „markach”. Są to 

obejmy obustronne dwuotworowe słupka z prętem żebrowanym długości 20 cm, wykonane ze stali nierdzewnej lub 

blachy ocynkowanej gr 4 mm. Słupki, bariery i elementy drewniane należy montować za pomocą nierdzewnych 

wkrętów, śrub i uchwytów metalowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi:  

- materiały do wykonania fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”,  

- wszystkie elementy drewniane,   

- elementy montażowe stalowe,  

6.3. Badania w czasie wykonywania robót  

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  

  Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie jakości  wyrobu i jego 

wymiarów.  

  Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.  

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w 

punkcie 2.  
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Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów  

                 dostarczonych przez producenta  

Lp.  
Rodzaj 

badania  
Liczba badań  Opis badań  

Ocena wyników 

badań  

1  Sprawdzenie 

powierzchni  

5 badań z 

wybranych losowo 

elementów w każ- 

dej dostarczanej 

partii wyrobów   

  

Powierzchnię zbadać 

nie uzbrojonym 

okiem. Do ew. 

sprawdzenia 

głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi   

Wyniki powinny być 

zgodne z 

wymaganiami punktu 

2  

  
2  Sprawdzenie 

wymiarów  

Przeprowadzić 

uniwersalnymi 

przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzianami  

  

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót  

W czasie wykonywania robót należy zbadać:  

a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),  

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) producenta,  

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,  

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5,  

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,  

f) prawidłowość montażu,   

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

Zakres prac zgodny z przedmiarem.  

  Cena wykonania elementów małej architektury drewnianej obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 dostarczenie materiałów,  

 osadzenie słupków (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych),  

 montaż elementów (belek, słupków, desek, wsporników itp. z pomocą właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem 

wszystkich elementów,  

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,  uporządkowanie terenu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

2. PN-B-06250  Beton zwykły  
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3. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

 7.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

10.  PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  

21. PN-M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  

22. PN-M-82101  Śruby ze łbem sześciokątnym  

23. PN-M-82121  Śruby ze łbem kwadratowym  

      

  


