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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie budowlane pod nazwa:
Odtworzenie kompleksu polderéw zalewowych w lesnictwie Krzywina cz. Il
"Odbudowa stawu w oddziale 22t wraz z systemem zasilajgcym”
w ramach ktérego planowana jest
Odbudowa zbiornika wodnego przy Roznowskim Rowie w celach retencji wod
W ramach czesci pierwszej zadania inwestycyjnego inwestor odtworzyt tereny
polderéw zalewowych (suchych zbiornikéw) zlokalizowanych na pétnoc i wschéd
od zbiornika objetego niniejszym opracowaniem.
Druga czes¢ zadania inwestycyjnego, przedstawiona w niniejszym opracowaniu,
obejmuje odbudowe istniejgcego zbiornika wodnego bocznego zlokalizowanego
przy Roznowskim Rowie, prawym doptywie rzeki Krynki, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt wykonawczy okresla w szczegdlnosci lokalizacje, projektowane
zagospodarowanie terenu, zastosowane rozwigzania techniczne oraz parametry i
warunki wykonania projektowanych urzadzen wodnych.
Zakres opracowania obejmuje w szczegdlnosci:
e opis stanu istniejgcego,
e opis projektowanego zagospodarowania terenu,
e opis projektowanych rozwigzan technicznych,
e ocene wplywu przedsiewziecia na srodowisko,
e czesc graficzng,
e zataczniki formalnoprawne.
Celem opracowania jest uszczegdtowienie rozwigzan projektowych zawartych w
projekcie budowlanym. Opracowanie moze stuzy¢é wykonawcy robdt do realizacji
zadania inwestycyjnego.
3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
3.1. USYTUOWANIE

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach miejscowosci Zeleznik, w gminie
Strzelin, w powiecie strzelinskim.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscu, w ktérym dolina Roznowskiego
Rowu spotyka sie z doling rzeki Krynki. Zbiornik zlokalizowany jest zaledwie 0,5 km
na wschéd od ujscia Rowu do Krynki. Szerokos¢ doliny Rowu wynosi tutaj w dnie
ok. 0,6 km. Znajduje sie tutaj teren le$ny przeznaczony na tereny zalewowe. W
czesci potnocnej znajduje sie polder zalewowy.

PW

17



3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

Odcinek Roznowskiego Rowu znajdujgcy sie w zasiegu przedsiewziecia ma dtugosc
ok. 550 m. Rzedna dna cieku wynosi w gérnej czesci 170,6 m n.p.m. a w dolnej
169,7 m n.p.m. Na potudnie od Rowu teren wznosi sie ku szczytom okolicznym
wzgdrz. Przedmiotowy zbiornik zlokalizowany jest na pétnocnym, prawym brzegu
Rowu. Dalej na pétnoc rozcigga sie obszar polderu zalewowego.

Obszar opracowania obejmuje teren pofatdowany, pokryty lasem. Krajobraz jest
zrdznicowany z uwagi na wystepowanie dolin ciekdw wcinajgcych sie wyraznie w
sgsiadujgce lokalne wzniesienia.

ODLEGtOSC OD OBSZAROW ZABUDOWANYCH

Najblizsze zabudowania, wsi Kaszowka, znajdujg sie w odlegtosci 800 m na
potudniowy zachdd od terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie.
Zabudowania wsi Jegtowa znajdujg sie 1,2 km na zachdd, a Zeleznika 1,4 km na
potnoc.

OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Kompleks lesny, w ktorym zlokalizowane jest przedsiewziecia przeciete jest siecig
drég lesnych gruntowych. Do lasu prowadzga drogi rolne od strony kazdej pobliskiej
miejscowosci. Grobla zbiornika jest komunikacyjng tj. jej korong biegng drogi — w
duzej czesci uzytkowane.

Obecnos¢ ww. drdg lesnych sprawia, ze obstuga komunikacyjna przy realizacji
przedsiewziecia i przy pdézniejszej eksploatacji bedzie sie odbywac w sprzyjajacych
warunkach i nie wymaga budowy odcinkéw nowych drég technologicznych.

OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt objety opracowaniem, nie jest objety
ochrong konserwatorska, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani gminnej
ewidencji zabytkdow, ani nie jest objety ochrong na podstawie ustalern miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach obszaru podlegajgcego ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — obszaru
specjalnej ochrony Natura 2000 o kodzie PLH020098 i nazwie Karszowek.
Opracowanie obejmuje réwniez obszar Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego
Wzgdrza Strzelinskie. Przedsiewziecie zlokalizowane jest bezposrednio przy
potudniowej granicy ww. obszaréw Karszowek i Wzgorza Strzelinskie.

W odlegtosci 10 km od przedsiewziecia nie znajdujg sie ponadto rezerwaty, parki
krajobrazowe lub inne formy ochrony przyrody.

CEL KORZYSTANIA Z WOD

Zasadniczym celem korzystania z wdd wynikajagcym z przedsiewziecia, jest
pietrzenie i retencjonowanie wéd w celu zwiekszenia retencji na obszarze zlewni
lesnej. W ten sposdb wzmocniona zostanie funkcja ochronna laséw, w
szczegblnosci polegajagca na ochronie przed suszg oraz zmniejszeniu fali
wezbraniowej i wydtuzeniu czasu jej trwania, co skutkowaé bedzie zmniejszeniem
zagrozenia powodziami terendw potozonych ponizej.

18

PW



3.3.

3.1.

Odbudowa zbiornika ma na celu réwniez zachowanie zagrozonych obecnie
wartosci sSrodowiska przyrodniczego, utrwalonych w wieloletniej tradycji na styku
obszaru lesnego oraz obszaréw antropogenicznych. State retencjonowanie wéd
spowoduje powstanie dogodnych warunkéw dla rozwoju gatunkéw flory i fauny,
miejsc bytowych (zerowisk, miejsc rozrodu) ptakow, ssakéw i ptazéw.

ZAKRES KORZYSTANIA Z WOD

Zakres korzystania z wdéd obejmuje odbudowe istniejgcego zbiornika wodnego
bocznego zlokalizowanego przy Roznowskim Rowie, prawym doptywie rzeki Krynki,
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

W trakcie eksploatacji, wody Roznowskiego Rowu bedg pietrzone na mata
wysokos¢, ujmowane i pobierane w celu zalania i podtrzymania zalewu w
zbiorniku. Zbiornik bedzie pietrzyt i retencjonowat doptywajgce wody, a nadmiar
wod bedzie odprowadzany do bezimiennego rowu ponizej zbiornika. Nie
przewiduje sie innych funkcji zbiornika.

Odbudowa catego zbiornika sktada sie z odbudowy kilku elementdow sktadajgcych
sie na infrastrukture towarzyszacg, niezbedng do jego funkcjonowania.
Poszczegdlne elementy catej infrastruktury sg juz istniejgcymi, wymagajg jednak
przeprowadzania szeregu robét budowlanych dla przywrécenia ich funkgji.

Do obiektéw towarzyszacych zalicza sie przede wszystkim ujecie wod, w postaci
matej zastawki na Roznowskim Rowie i rurociggu ujeciowego wbudowanego w
prawy brzeg Rowu. Wody z ujecia bedg doptywacé wpierw do niewielkiego zbiornika
wstepnego, gdzie nastgpi wytrgcenie osadéw. Dalej krétkim rowem i poprzez
przepust w grobli zbiornika wody bedg doprowadzane do czaszy zbiornika. Czasza
na catej dfugosci jest otoczona groblg ziemng, ktorej korong poprowadzona jest
droga gruntowa. W najnizszym punkcie czaszy, przy grobli zlokalizowane jest
urzadzenie pietrzace, spustowe i upustowe (przepuszczajace nadmiar wdd) z
rurociggiem prowadzacym wody do rowu odprowadzajgcego — obecnie jest to
typowy betonowy mnich; w jego miejsce zostanie wykonana studnia pietrzgco-
spustowa wbudowana w korpus grobli. Réw odprowadzajgcy prowadzi wody do
czaszy polderu zalewowego.

CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB
ROBOT

Przedsiewziecie obejmuje odbudowe istniejgcego zbiornika retencyjnego
znajdujgcego sie obecnie w ztym stanie technicznym, uniemozliwiajgcym petnienie
funkcji, dla ktérych zostat pierwotnie przeznaczony (hodowla ryb) lub funkcji, ktore
sg planowane (retencja). Przedsiewziecie nie zmienia przeznaczenia terenu, na
ktorym jest realizowane lub na ktéry oddziatuje.

Przedmiotowy zbiornik wodny o powierzchni 9 ha i pojemnosci ok. 90 tys. m?3
charakteryzuje sie niewielkg wysokoscig pietrzenia 2 m. Czasza zbiornika powstata
przez wygrodzenie terenu groblg dtugosci 1,2 km otaczajgcej catkowicie czasze.
Celem jego odbudowy jest petnienie funkcji retencyjne;j.

Odbudowa zastawki na Roznowskim Rowie umozliwi niewielkie podpietrzenie
wody w tym cieku. Wysoko$¢ pietrzenia jest mniejsza niz 0,5 m. Pietrzenie wod
Rowu ma na celu przywrdcenia mozliwosci zasilania zbiornika z wykorzystaniem
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nadmiaru woéd ptyngcych w Rowu (ponad przeptyw nienaruszalny) oraz
spowolnienie odptywu wéd w doét zlewni.

Liste urzadzen wodnych przewidzianych do wykonania, w tym odbudowy i
przebudowy przedstawiono w Tab. 1.

Tab. 1. Wykaz projektowanych urzadzen wodnych i robét z nimi zwigzanych

Lp. urf::zzea:\ia Ciek/Km Dziatanie
odbudowa zbiornika wraz z obiektami
towarzyszacymi tj. groblg, pogtebieniem
Roznowski [ (odmuleniem) czaszy z budowg nowej wyspy,
N Row zbiornikiem wstepnym z przelewem, rowem
1. | Zbiornik . . o .
0+624+ |doprowadzajgcym i rurociggiem doprowadzajgcym
1+162 |@0,8 m, studnig pietrzaco-spustowg na rurociggu
odprowadzajagcym ¢0,6 m wbudowang w korpus
grobli i wylotem w rowie odprowadzajgcym
Ujecie |Roznowski|odbudowa zastawki pietrzacej, hy,=0,5 m (pietrzacej
2. | brzegowe Row wody dla zasilania zbiornika) z ujeciem wbudowanym
z zastawka | 1+155 |w prawy brzeg Rowu irurociggiem ujeciowym ¢0,5 m

Charakterystyke poszczegdlnych urzadzen uszczegétowiono w dalszej czesci
opracowania.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nieodtaczng czescig krajobrazu Wzgdrz Niemczansko-Strzelinskich, w granicach
ktorych zlokalizowane jest przedsiewziecie, sg stawy hodowlane oraz niezwykle
gesta i rozbudowana sie¢ rowoéw.

Pierwsze stawy na w okolicach Henrykowa powstaty w cysterskich dobrach
klasztornych, ktére zostaty zatozone juz w Xlll wieku. Powstawaniu stawow
sprzyjato stosunkowo ptaskie uksztattowanie terenu, gesta sie¢ rzeczna, a takze
ubogie gleby — nie nadajace sie do uprawy. Gtdownym hodowanym gatunkiem ryb
byt karp.

llustracja 1. Fragment dawnej mapy z zaznaczong lokalizacja przedmiotowego zbiornika

20

PW



Po Il wojnie swiatowej w wyniku zaniedban a takze celowego osuszania, szereg
stawoéw ulegto zanikowi i zalesieniu. Jednakze w ostatnich latach wiele dawnych
stawdéw zostato odtworzone w ramach programu matej retencji, zwtaszcza na
terenie Nadlesnictwa Henrykéw. Nie stuzg juz one gospodarce rybnej, ale
wzmacniajg funkcje ochronng lasu przez retencje waod.

Stosunki wodne w rejonie opracowania sg skomplikowane. Naturalna sie¢ wodna
jest silnie przeksztatcona w wyniku powstania przez wielolecie gestej sieci rowow
o dziataniu wcigz gtéwnie meliorujgcym (odwadniajgcym). Biegngcym tutaj
drogom towarzyszg rowy przydrozne. Mniejsze naturalne cieki wtgczono do tych
rowow.

Przedmiotowy zbiornik zlokalizowany jest w waskim pasie enklawy lesnej wsrod
pol uprawnych, rozciggajacej sie pomiedzy wsiami Jegtowa na zachodzie i Jeszkotle
i Wawrzyszéw na wschodzie. Istniejacy zbiornik stanowi obiekt poniemiecki, byt
modernizowany w okresie powojennym. Jego catkowita powierzchnia wynosi
ok. 9 ha. Prawdopodobnie pierwotnym przeznaczeniem zbiornika byta hodowla
ryb karpiowatych. Inwestor nie dysponuje dokumentacjg techniczng zbiornika,
ktora pozwolitaby jednoznacznie okresli¢ jego pierwotne parametry.
Przedsiewziecie polega na robotach odtworzeniowych, ktdorych koniecznosé
przeprowadzenia wynika przede wszystkim z uptywu czasu. Okresla sie
rownoczesnie i jednoznacznie funkcje zbiornika, ktérg ma stanowic retencja, a nie
hodowla jak byto wczesnie;.

Zbiornik ma ksztatt owalny z dtuzszg osig o dfugosci ok. 510 m usytuowang na linii
wschdd-zachdd. Od strony potudniowe] zbiornik opiera sie na Roznowskim Rowie,
z ktérego pobiera wode. Ujecie na tym cieku zlokalizowane jest w poblizu
potudniowo-wschodniego naroznika zbiornika. Krétsza o$ zbiornika ma dtugosé
ok. 240 m. W najdalej wysunietym na p6tnoc odcinku czaszy znajduje sie odptyw z
typowym mnichem betonowym.

llustracja 2. Widok na fragment czaszy zbiornika

Grobla otacza czasze zbiornika catkowicie, z kazdej strony. Jej korong biegnie
droga, czesciowo nieuzytkowana, a wiec obecnie catkowicie zarosnieta. Grobla jest
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silnie porosnieta roslinnoscig, a od strony odpowietrznej rosng okazate drzewa, a
na pozostatej czesci wystepujg mtode samosiejki.

Z kazdej strony grobli towarzyszg rowy odwadniajgce (opaskowe) biegnace po
stronie zewnetrznej, odpowietrznej. Teren u podstawy grobli jest podmokty,
stanowi cze$¢ terendw zalewowych od strony pétnocne;j.

Zbiornik obecnie pietrzy wode, cho¢ dla uzyskania minimalnej gtebokosci
napetnienia, poziom pietrzenia ustawiono wysoko, blisko poziomo korony grobli.
Czasza jest silnie zamulona, zbiornik jest ptytki, o czym swiadczy silne porosniecie
trzcinami. Na srodku zbiornika znajdujg sie dwie wyspy porosniete drzewami. Ze
starszych map topograficznych wynika, ze kiedy$ wystepowata tutaj trzecia wyspa
(planowana jest do odtworzenia).

llustracja 3. Fragment grobli od strony pétnocnej z drogga biegnaca korona

llustracja 4. Zelbetowy mnich odptywowy ze skrzydetkami

Na odptywie zbiornika wybudowano mnich zelbetowy z zastawka szandarowa,
osadzony w korpusie grobli od strony pdétnocnej. Mnich jest niesprawny,
prawdopodobnie zapchany, a przy tym lezak jest nieszczelny o czym Swiadczy
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zapadajgcy sie grunt korony grobli. Konieczne byto przekopanie doraznego
przelewu bezpiecznie odprowadzajgcego wody —w kierunku mniejszego zbiornika
znajdujgcego sie przy grobli od strony pdtnocno-wschodniej. Stabo wyksztatcony
jest row odptywowy, ktory prowadzi wody w kierunku pétnocno-zachodnim w giab
przylegtego do zbiornika polderu zalewowego.

Roznowski Row biegnie w rejon zbiornika z kierunku potudniowo-wschodniego.
Ujecie zasilajgce zbiornik zlokalizowane jest ok. 70 m na potudnie od naroznika
zbiornika. Row ptynac dalej zbliza sie do grobli. W potowie dtugosci potudniowego
odcinka grobli, koryto Rowu biegnie bezposrednio ponizej nasypu grobli.

Ujecie na Roznowskim Rowie ma posta¢ niewielkiej zastawki o konstrukcji
betonowej z wlotem rurociggu w prawym brzegu cieku. Zastawka posiada
oznaczenie 1Z wg ewidencji melioracji wodnych. Swiatfo zastawki zostato w
ewidencji okreslone na 4 m. Budowla obecnie jest zniszczona, dorazne pietrzenie
uzyskano przez wzniesienie przeszkody z kamieni i gatezi opartych na resztkach
pierwotnej konstrukcji zastawki.

llustracja 5. Pozostatosci zastawki z ujeciem na Roznowskim Rowie

llustracja 6. Zamulona pozostatosc zbiornika wstepnego
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Rurocigg ujeciowy dtugosci ok. 7 m prowadzi przez obwatowanie prawego brzegu
Rowu do niewielkiego zbiornika wstepnego znajdujgcego sie pomiedzy Rowem a
grobla zbiornika gtéwnego. Czasza zbiornika wstepnego o powierzchni ok. 0,05 ha
jest silnie zamulona, zarosnieta, a gtebokos¢ wody jest minimalna.

Ze zbiornika wstepnego w kierunku pétnocnym, wzdtuz grobli zbiornika gtéwnego
prowadzi wody réw doprowadzajgcy o dtugosci ok. 70 m. Wody doptywajg do
czaszy przepustem wbudowanym w groble.

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Zbiornik wraz z terenami w zasiegu oddziatywania znajdujg sie wyfacznie na
dziatkach inwestora.

Powierzchnia dziatki nr 231, na ktdrej zlokalizowany jest zbiornik wynosi 9,06 ha.
Zbiornik usytuowany jest na uzytku gruntowym rodzaju: grunty pod stawami i tgki
trwate (Wsr-tIV) o powierzchni 8,96 ha, ale rowniez na uzytku rodzaju: grunty
zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych i taki trwate (Lzr-t1V) o powierzchni
0,10 ha. Lustro wody zbiornika gtéwnego zlokalizowanej jest catkowicie w
granicach dz. 231. Zbiornik zajmuje catg powierzchnie tej dziatki, ale rowniez czes¢
gruntow dziatek przylegtych tj. 218/23, 260/22, 261/23 i 263/24, ktdre sg dziatkami
zajmowanymi przez uzytki gruntowe rodzaju lasy.

Roznowski Row w zakresie opracowania nie posiada wydzielonych gruntéw i ptynie
w granicach ww. dziatek lesnych tj. 231, 260/22 i 263/24.

W Tab. 2. przedstawiono numery dziatek ewidencji gruntow, na ktorych bedzie
realizowane przedsiewziecie (wykonywane roboty budowlane). Ponizsze dziatki
obejmujg rowniez catkowicie zasieg oddziatywania zbiornika.

Tab. 2. Dziatki ewidencyjne, na ktérych bedzie realizowane przedsiewziecie

Jednostka
Lp. | ewidencyjnai Obreb
obreb

Nr

dziatki Wiadajacy/zarzadca

218/23
231 wt.: Skarb Panstwa
zarz.: Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Henrykéw

gmina

Strzelin — ob.
wiejski 021.704—,5'.0035 260/22
Zeleznik

pO\{vl. _ 261/23
strzelinski 263/24

vk iwin e

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedsiewziecie polega na robotach odtworzeniowych, ktéorych koniecznos$é
przeprowadzenia wynika przede wszystkim z uptywu czasu. Okresla sie
rownoczesnie i jednoznacznie funkcje zbiornika, ktérg ma stanowic retencja.

W odbudowie zbiornika przyjeto koncepcje zachowania obecnego ksztattu, w tym
granic istniejacych budowli oraz minimalizacji ingerencji w tereny przylegte.
Koncepcja ta minimalizuje koszty prac i wptyw na srodowisko poprzez maksymalne
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6.1.1.

wykorzystanie istniejgcych elementéw zbiornika oraz istniejgcej konfiguracji
terenu z korytem przeptywajgcego obok zbiornika Roznowskiego Rowu.

Zbiornik z infrastrukturg towarzyszacg skfada sie z nastepujacych elementow:
e zbiornik gtowny:
O czasza zbiornika z wyspami,
0 grobla otaczajgca w petni czasze,
0 odptyw w postaci urzadzenia pietrzaco-spustowego, z wylotem w
rowie odprowadzajgcym,
0 doptyw w postaci przepustu w grobli na rowie doprowadzajgcym z
kierunku zbiornika wstepnego,
e ujecie brzegowe na Roznowskim Rowie z zastawkg pietrzagcg wody Rowu,
e zbiornik wstepny,
e row doprowadzajacy od zbiornika wstepnego do doptywu do zbiornika
giéwnego.

Zbiornik zajmuje powierzchnie catkowitg ok.9 ha, a zwierciadto wody ma
powierzchnie 7,3 ha. Catkowita szerokos$¢ w dtuzszej osi wynosi ok. 510 m a w
krotszej ok. 240 m. Dodatkowo zbiornik wstepny ma wymiary ok. 20 na 40 m i
powierzchnie zwierciadta wody ok. 0,05 ha.

Ponizej przedstawiono uszczegétowiony wykaz poszczegdlnych elementow
zbiornika wraz z obiektami towarzyszacymi i planowanych robdt, za pomoca
ktorych zostanie zrealizowane przedsiewziecie. Zamieszczono informacje o
stosowanych materiatach oraz podstawowych gabarytach elementéw.

KSZTALTOWANIE CZASZY ZBIORNIKA GLOWNEGO

W celu odtworzenia zbiornika oraz dla uzyskania pozadanych parametréow
retencyjnych konieczne jest wykonanie cze$ciowego odmulenia czaszy zbiornika z
nagromadzonych przez wielolecie osadéw, lokalne pogtebienie czaszy, a takze
odpowiednie ksztattowanie terenu w obrebie czaszy zbiornika. Powierzchnia dna
istniejgcego zbiornika wynosi ok. 7,5 ha.

Dla minimalizacji kosztéw inwestycji, zgodnie z wytycznymi inwestora, przyjeto
zatozenie, ze jak najwieksza czes¢ urobku z odmulania i pogtebiania powinna zostac
zagospodarowana na terenie zbiornika poprzez wbudowanie w nasypy: dla
podniesienia i poszerzenia grobli oraz przez odtworzenie trzeciej wyspy.

Na potrzeby robot zbiornik zostanie osuszony, nastepnie zostanie wycieta czesé
porastajgcych czasze trzcin, na obszarze ok.5,5ha. Zgodnie z decyzjg
Srodowiskowg, pozostawiony zostanie istniejgcy obszar trzcinowiska o powierzchni
min. 2 ha. Dodatkowo nie projektuje sie ingerencji w istniejacy pas trzcin wzdtuz
linii brzegowej, na dtugosci potowy tej linii tj. na dtugosci ok. 0,7 km. Dla
zachowania trzcin wybrano czes$¢ czaszy zbiornika o najmniejszej gtebokosci,
ptycizne od strony potudniowo-wschodniej.

Pozostatg czes$¢ czaszy zbiornika od strony zachodniej i pétnocnej, na powierzchni
planuje sie odmuli¢ na gtebokos¢ srednio ok. 0,4 m ponizej poziomu istniejgcego
dna.

Urobek zostanie wykorzystany do wbudowania w groble i skarpe odwodna
zbiornika — od strony zachodniej i pétnocnej. Skarpy odwodne bedg ksztattowane
z nachyleniem nie wiekszym niz 1:3, miejscami nawet tagodniejszym wynoszgcym
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6.1.2.

ok. 1:5. W zachodnim i pétnocno-wschodnim narozniku zbiornika projektuje sie
wykona¢ dwa zjazdy (z drég biegnacych korong grobli) o spadku 10% prowadzace
z poziomu korony grobli do czaszy. Zjazdy postuzg do ewentualnej konserwacji
zbiornika. Lokalnie mniejsze (tagodniejsze) nachylenie skarp zapewni fatwy dostep
dla zwierzat do wody (wodopoje).

W czaszy zbiornika planowane jest wykonanie nowej wyspy, o powierzchni
ok. 0,3 ha (powierzchnia catkowita, mierzgc w dnie). Wysokos¢ wyspy uzalezniona
zostanie od ilo$ci urobku do zagospodarowania, jednak nie bedzie wynosié wiecej
niz rzedne korony istniejagcych wysp tj. ok. 174,5 mn.p.m. Bez ingerencji
pozostawia sie dwie istniejgce wyspy.

Projektowana powierzchnia dna zbiornika wynosi ok. 6,6 ha, dtugos¢ maksymalnie
ok. 440 m i szerokos¢ max. 205 m.

Czasza bedzie miata zréznicowang gtebokos¢. Wystepowac w niej bedg strefy o
gtebokosciach napetnienia nawet od 0,5 m (istniejgce ,trzcinowisko”), poprzez
strefe ok. 1,5 m na wiekszej czesci zbiornika do ,gtebi” o gtebokosci 2,0 m —
bezposrednio przy odptywie. Uktad stref odpowiada spadkowi wysokosci terenu,
od wschodu — najptytsza czesé¢, na zachodzie i od potnocy — najgtebsza.

Planuje sie umocnienie projektowanych skarp odwodnych w strefie falowania, dla
zabezpieczenia przed erozjg. W tym celu wykonane zostanie darniowanie na
poziomie wody normalnej, ewentualnie zastgpione przez wykonanie narzutu
kamiennego. Powierzchnie skarp odwodnych potozone wyzej zostang wzmocnione
przez humusowanie (zyznym namutem z pogtebiania zbiornika) z obsiewem trawag.

W dnie czaszy zostang wykonane dwa rowy odwadniajgce w postaci ptytkiej bruzdy
ziemnej o gtebokosci do ok. 0,3-0,4 m i szerokosci ok. 1,5 m, biegngce w kierunku
odptywu. Réw nr 1 we wschodniej czesci zbiornika projektuje sie od wylotu
rurociggu doprowadzajgcego do wlotu rurociggu spustowego (a wiec od zasilania
do odptywu). Dno czaszy bedzie w miare mozliwosci ksztattowane ze spadkiem w
kierunku rowu odwadniajgcego.

REMONT GROBLI

Grobla zbiornika ma dtugosc¢ ok. 1,2 km. Szerokos¢ w koronie wynosi min. od ok. 3-
4m w czesci potudniowej i pdétnocno-wschodniej do nawet 5-6 m w czesci
potnocnej i wschodniej, ktérg biegng odcinki drég. Korong grobli biegnie droga,
ktdra obecnie jest uzytkowana jedynie na odcinku pétnocno-zachodnim.

Projektowane minimalne wyniesienie korony grobli nad projektowany poziom
zwierciadta wody (NPP=170,90 mn.p.m.) wynosi 0,9m co daje rzedna
170,8 m n.p.m. Istniejgca grobla na kilku odcinkach jest nizsza, wymaga zatem
odpowiedniego podniesienia. Dotyczy to zwtaszcza fragmentdw grobli na odcinku
potnocno-wschodnim, wraz z okolicg odptywu, a takze odcinka potudniowo-
zachodniego zlokalizowanego bezposrednio przy korycie Roznowskiego Rowu.

Na odcinkach grobli przewidzianych do przebudowy, przyjeto, ze wyniesienie
korony nad NPP powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,1 m. Z powyzszego wynika, ze
rzedna przebudowywanych fragmentéw korony grobli powinna wynosic¢ nie mniej
niz172,0 m n.p.m.

Projektowana szerokos¢ korony grobli wynosi min. 3 m oraz min. 5 m na odcinkach,
na ktérych biegnie droga proj. do remontu. Przy ksztattowaniu fragmentéw skarp
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6.1.3.

odpowietrznych przyjeto maksymalne ich nachylenie 1:2, a skarp odwodnych —
max. 1:3.

Planowane jest wzmocnienie nawierzchni jezdni na dwdch odcinkach grobli, ktérej
korong biegng uzytkowane drogi. Pierwszy to odcinek w czesci pdétnocno-
zachodniej o dtugosci ok.415 m. Drugi odcinek dtugosci ok.260 m prowadzi
wschodnig czescig grobli w kierunku ujecia i zbiornika wstepnego. Planuje sie
jezdnie szerokosci 3 m o nawierzchni z zageszczonego kruszywa drogowego z
poboczami o szerokosci 0,5-0,75 m. Z uwagi na stabonosne podtoze, w konstrukcji
drogi zostang zastosowane geosyntetyki w tym krata komérkowa.

Istniejacg skarpe odpowietrzng grobli pozostawia sie ogdlnie bez wiekszych
ingerencji. Rosng tutaj okazate drzewa. Z rowdw opaskowych biegnacych u
podstawy grobli planuje sie jedynie usungc¢ ewidentne przetamowania w postaci
fragmentow zwalonych drzew i blokujgcych nanioséw namutu, mas lisci i rumoszu
drzewnego.

W grobli wystepujg karcze po Scietych drzewach, a martwe korzenie prowadzg do
groznego rozgeszczania gruntu. Prace przygotowawcze obejmujg usuniecie karczy
po drzewach uschnietych, wytomach i wykrotach, a takze drzewach wycietych i
usunietych z grobli w ramach prowadzonej przez Nadlesnictwo gospodarki lesnej.

Na potudniowym odcinku grobla sgsiaduje bezposrednio z korytem Roznowskiego
Rowu. Miejscami koryto zbliza sie do skarpy odpowietrznej grobli, a nasyp grobli
stanowi rownoczesnie prawy brzeg Rowu. Row dazy do ztamania prostoliniowej
trasy, a na odcinkach tukéw wklestych podmywa nasyp grobli, ktdry podlega tym
samym erozji. Taki stan zagraza statecznosci grobli. W zwigzku z powyzszym na
trzech odcinkach cieku o dtugosciach od 25 do 33 m, prawy brzeg planuje sie
umocni¢ opaskyg z narzutu kamiennego stabilizowanego palisadami drewnianymi,
do wysokosci skarpy 1,0 m.

Skarpa odwodna grobli w strefie falowania zostanie umocniona darning (zamienne
narzutem kamiennym), dla zabezpieczenie przed erozjg. Naruszone w wyniku
robot nawierzchnie grobli (w jej gérnej czesci, nad wodg) i pozostatego terenu w
granicach przedsiewziecia zostang wzmocnione przez humusowanie z obsiewem
mieszanka traw wiasciwg dla siedliska.

ODPLYW ZE ZBIORNIKA GLOWNEGO

Istniejgcy mnich betonowy z rurg betonowg srednicy ok. 0,5 m (lezakiem), wraz ze
skrzydetkami betonowymi na wlocie, planuje sie catkowicie rozebrac.

W miejsce istniejgcego mnicha projektuje sie studnie pietrzgco-spustowg 1,2 m
wbudowang w korpus grobli (ukrytg), z rurg spustowg ¢0,6 m z wlotem na
poziomie dna zbiornika oraz wylotem u podstawy skarpy odpowietrznej zbiornika
do istniejgcego rowu odprowadzajgcego. Z poziomu terenu (korony grobli), dostep
do wnetrza studni i manipulowanie zamontowanymi w niej szandorami
drewnianymi, bedzie mozliwy poprzez zamykany wtaz i stopnie ztazowe (lub
drabinka) przymocowane do $ciany studni.

W studni bedzie zamontowane zamkniecie szandorowe umozliwiajgce regulacje
poziomu pietrzenia wéd, w tym catkowite opréznienie zbiornika —w razie potrzeby.
Nadmiar wod bedzie stale przelewat sie goérng krawedzig zamkniecia. Dla
zabezpieczenia dna studni przed energig spadajacych wod przewidziano osadnik o
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6.1.4.

6.1.5.

gtebokosci 0,5 m. Catkowita wysokos¢ studni wynosi 3,8 m, a dtugos¢ proj. rury
spustowej wyniesie 22,4 m.

Wlot w czaszy zbiornika, u podstawy skarpy odwodnej, na zakonczeniu rowu
odwadniajgcego zostanie obudowany murem betonowym z oktadzing kamienng, a
sam wlot do rury — zabezpieczony kratg rzadka. Do scianki wlotu, z poziomu korony
grobli projektuje sie schody terenowe z kamienia murowego na betonie.

Wylot rury spustowej u podstawy grobli zbiornika zostanie umocniony w dnie i na
brzegach, do wysokosci ok. 1,0 m murami betonowymi z okfadzing kamienna.
Zostanie wykonana niecka wypadowa stuzgca ttumieniu energii wyptywajgcych
wad, dfugosci 2,4 m, szerokosci 1,2 m i gtebokosci 0,4 m. Nad gurtem zamykajgcym
niecke projektuje sie montaz matej zastawki z drewnianymi szandorami o
wysokosci pietrzenia 0,25 m, ktorej pietrzenie wytworzy dodatkowa poduszke
wodng w studni, jak réwniez ograniczy zamulanie rowu odprowadzajacego.

Poczatkowy odcinek rowu odprowadzajacego na diugosci do ok. 11 m ponizej
wylotu z nieckg wypadowa zostanie umocniony narzutem kamiennym z palisadami
drewnianymi. Dalszy odcinek na dtugosci do ok. 65 m planuje sie jedynie poddac
remontowi dla przywrdcenia spadku i oczyszczenia koryta.

ZASILANIE ZBIORNIKA GtOWNEGO

Istniejacy doptyw w postaci przepustu pomiedzy rowem doprowadzajgcym (z
kierunku ujecia na Roznowskim Rowie) a czaszg zbiornika planuje sie rozebraé i
zasypac.

Projektuje sie wykona¢ nowe potgczenie pomiedzy rowem doprowadzajgcym a
zbiornikiem przez wykonanie przepustu w grobli zbiornika, w poblizu jego
potudniowo-wschodniego naroznika. Projektowany jest przepust z rury
tworzywowej ¢0,8 m i dtugosci 12,2 m. Rura bedzie wbudowana w skarpy grobli i
ukosowana zgodnie z ich nachyleniem. Wlot i wylot zostang umocnione brukiem z
kamienia.

Bezposrednio za wylotem przepustu w czaszy zbiornika rozpocznie sie row
odwadniajgcy, ktérego poczgtkowy odcinek na dtugosci 5,0 m projektuje sie
umocni¢ narzutem kamiennym.

ODBUDOWA UJECIA Z ZASTAWKA NA ROZNOWSKIM ROWIE

Ujecie brzegowe na Roznowskim Rowie oddalone jest od zbiornika gtéwnego na
odlegtos¢ ok. 70 m. Konstrukcja ujecia obejmuje zastawke o matej wysokosci
pietrzenia oraz wlot do rurociggu ujeciowego wbudowany w prawy brzeg
bezposrednio powyzej zastawki. Pozostatosci istniejgcej, zniszczonej betonowe;j
zastawki wraz z komorg ujeciowg w prawym brzegu projektuje sie rozebracd.

Projektuje sie stabilizacje i umocnienie koryta Roznowskiego Rowy w przekroju
ujecia, na dfugosci ok. 18 m. Koryto na dtugosci ujecia zostanie poszerzone w dnie
do 3,0 m. Brzegi zostang umocnione do wysokosci 0,9 m — brzeg lewy i 1,45 m —
brzeg prawy. Brzeg prawy stanowi obwatowanie koryta Rowu i jednoczesnie
fragment grobli zbiornika wstepnego.

Zasadniczym elementem odbudowywanego ujecia jest zastawka na potoku o
niewielkiej wysokosci pietrzenia 0,45 m. Z uwagi na niewielkg gtebokos$¢ koryta nie
jest mozliwe zwiekszenie pietrzenia. Z kolei niewielkie pietrzenie, na poszerzonym
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korycie cieku, nie bedzie miato istotnego wptywu na ograniczenie przepustowosci
cieku przy najwiekszych wezbraniach, kiedy wody rozlewajg sie szeroko terasg
lewego, nizszego brzegu.

Swiatfo zastawki wynosi 2x 1,0 m, podzielone jest na dwa prostokatne otwory,
pomiedzy ktérymi przewidziano stupek. Przelew gérny powyzej zastawki ma
szerokos¢ 5,2m i jest obnizony w osi cieku, nad $wiattami zastawki, dla
koncentracji mniejszych przeptywdéw w srodku koryta.

Zastawka umozliwi podpietrzenie wody w Rowie i kierowanie wymaganej w danym
okresie czesci wod do zbiornika. Zastawka bedzie wyposazona w otwér denny (2x
0,22x0,15 m) na przeptyw nienaruszalny. Jedynie nadmiar wdd bedzie mozliwy do
ujmowania i kierowania do zbiornika.

W dolnym stanowisku zastawki zostanie wykonana niecka wypadowa o gt. 0,3 m,
szerokosci 3,0 mi dfugoéci 4,0 m. Sciany niecki i gurt zamykajacy zostang wykonane
w postaci murkow z kamienia na zaprawie, a poszycie dna — z bali drewnianych na
warstwie kamienia.

Transport ujmowanych wéd, poprzez obwatowanie prawego brzegu Roznowskiego
Rowu, w kierunku zbiornika wstepnego bedzie sie odbywat poprzez rurociag
ujeciowy o Srednicy 0,5 mm, dtugosci 7 m i spadku 2%. WIlot rurociggu bedzie sie
znajdowat w prawym brzegu, bezposrednio powyzej zastawki, w komorze
dobudowanej do korpusu zastawki. Komora bedzie wyposazona w osadnik o gt.
0,55 m, krawedz wlotu do komory bedzie sie znajdowaé¢ na poziomie wody
normalnej zbiornika, rownoczesnie 10 cm nizej niz rzedna pietrzenia zastawki.
Wlot do rurociggu bedzie wyposazony w krate rzadkg i zamkniecie szandorowe (do
ewentualnego zamkniecia). Zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
wtargnieciem wodd Roznowskiego Rowu do zbiornika bedzie przepustowosé
rurociggu, a dalej — przelew bezpieczenstwa na rowie doprowadzajgcym.

Wylot rurociggu znajduje sie w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego, ponizej
rzednej normalnego poziomu wody w zbiorniku Rurocigg bedzie po napetnieniu
zbiornika pracowat jako podtopiony. Ponizej wylotu zostanie wykonane bystrze
kamienne o df. ok. 3 m prowadzace wody do czaszy zbiornika. W dnie czaszy
wykonana zostanie niecka wypadowa umocniona narzutem kamiennym.

Koryto Roznowskiego Rowu w obrebie ujecia zostanie umocnione kamieniem
tamanym, uzupetnionym o elementy stabilizujagce z bali drewnianych: gurty i
palisady, na dfugosci tacznie 18 m. Korpus Scianki zastawki zostanie wykonane w
postaci niewielkich murkéow z kamienia na zaprawie. Zastawki beda zamykane
szandorami drewnianymi. Taka konstrukcja zapewnia odpowiednig trwatosc i
bezpieczenstwo budowli.

Skarpa prawego brzegu zostanie odbudowana z wysokos$cig min. 1,45 m. Lewy
brzeg jest nizszy i bedzie podlegat zatopieniu przy wezbraniach, wysokos¢ jego
skarpy wynosi 0,9 m. Dla zabezpieczenia skarpy i terasy lewego brzegu projektuje
sie przedtuzenie korpusu zastawki i gurtu zamykajgcego niecke wypadowa, a takze
umocnien na powierzchni terenu — pasem szerokosci 5,0 m nad krawedzig skarpy
lewego brzegu.
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6.1.6.

ODBUDOWA ZBIORNIKA WSTEPNEGO | ROWU DOPROWADZAJACEGO

Wraz z ujeciem planowany jest remont matego zbiornika zlokalizowanego
pomiedzy Roznowskim Rowem a zbiornikiem gtéwnym, bezposrednio za
obwatowaniem prawego brzegu Rowu. Remont bedzie polegat na wykonaniu prac
porzadkowych, z usunieciem roslinnosci, ktérg porosta czasza a nastepnie
pogtebieniem (odmuleniem) do uzyskania gtebokosci napetnienia w wysokosci
min. ok. 1 m. Zbiornik wstepny charakteryzuja sie powierzchnig zwierciadta wody
ok. 0,05 ha. Funkcjg zbiornika jest gromadzenie naptywajacych z ujecia do
zbiornika osadow (mutu).

U zwienczenia zbiornika wstepnego od strony zbiornika gtdwnego zostanie
wykonany przelew powierzchniowy. Przelew bedzie miat przekrdj trapezowy,
otwarty, szerokosci w dnie 1,5 m i gtebokos¢ od 0,9 (brzeg prawy) do ok. 1,3 m
(brzeg lewy). Bedzie potaczony z dnem rowu doprowadzajgcego biegngcego w
kierunku zbiornika krétkim bystrzem wbudowanym w skarpe. Gardfo przelewu i
bystrze zostang umocnione kamieniem tamanym. W dnie zostanie wykonany
element stabilizujgcy rzedng poziomu pietrzenia i uszczelniajgcy: gurt z bali
drewnianych. Poziom przelewu ustalono na rzednej 170,70 m n.p.m. tj. nizej o
0,2 m niz poziom normalnego pietrzenia uktadu zbiornika gtdwnego i wstepnego.
Dzieki temu zwiekszona zostanie réznica wysokosci pomiedzy pziomem spietrzonej
zastawka woda w Roznowskim Rowie a zwierciadtem wody w zbiorniku wstepnym
w poczatkowej fazie napetniania zbiornika gtéwnego, co przetozy sie na zwiekszony
naptyw wody z ujecia.

Row doprowadzajgcy na odcinku od przelewu zbiornika wstepnego do wlotu
przepustu (rurociggu doprowadzajgcego ©0,8 m) wymaga przebudowy dla
udroznienia i stabilizacji spadku, na dtugosci ok. 35 m. Szerokos$¢ w dnie wyniesie
1,2 m, spadek ok. 0,5%. Podstawa prawego brzegu zostanie umocniona ptotkiem
faszynowym. Lewy, niski brzeg bedzie otwarty, ptyngce wody rozlejg sie do skarpy
grobli zbiornika tworzgc niewielkg katuze ekologiczng.

Grobla zbiornika wstepnego a nastepnie obwatowanie rowu doprowadzajgcego,
od strony wschodniej wymaga remontu. Konieczne jest podniesienie w koronie dla
uzyskania minimalnego wyniesienia nad poziom NPP w wysokosci 0,7 m tj. do
rzednej min. 170,6 m n.p.m. Projektuje sie korone nasypu o szerokosci 2,0 m, a
skarpy o nachyleniu max. 1:2.

W prawym brzegu rowu doprowadzajgcego, bezposrednio przed wlotem do
rurociggu doprowadzajacego (w skarpie grobli zbiornika gtéwnego) projektuje sie
przelew powierzchniowy bezpieczeistwa, o konstrukcji podobnej jak przelew
zbiornika wstepnego. Szerokos¢ gardfa wynosi 2,5 m, a gteboko$¢ 0,6 m. Gardto
wyniesione bedzie 0,1 m nad poziom NPP, czyli do rzednej 171,0 m n.p.m. W
przypadku podniesienia poziomu zwierciadta wody na wypadek wezbrania lub np.
awarii odptywu, czes¢ wod bedzie ptynac przelewem do rowu opaskowego grobli
zbiornika gtdwnego, w gtab polderu zalewowego.
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

7.1.

7.2.

7.3.

PRZEPLYW MIARODAJNY | KONTROLNY

Przyjeto wielkosci prawdopodobienstwa pojawiania sie dla przeptywow
maksymalnych, analogicznie jak dla budowli hydrotechnicznej ziemnej klasy IV, wg
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie?.

Dla przedmiotowego zbiornika wartosci przeptywow miarodajnego i kontrolnego
zbiornika wynikaja z analizy wydatkéw ujecia brzegowego z zastawka pietrzaca na
wysokos¢ 0,45 m i rurociggiem ujeciowym @500.

1. przeptyw miarodajny:

e prawdopodobienstwo pojawiania sie: p=1,0%

e wielkos$é: Qm =0,61 m3/s
2. przeptyw kontrolny:

e prawdopodobienstwo pojawiania sie: p=0,5%

e wielkos$é: Qx = 0,63 m3/s

WYSOKOSC PIETRZENIA

Dolnym poziomem odniesienia do wyznaczenia wysokosci pietrzenia jest poziom
wody w dnie rowu odprowadzajgcego bezposrednio ponizej wylotu z rurociggu
odprowadzajgcego ze zbiornika. Woda jest spietrzona matfa zastawka na
zakonczeniu niecki wypadowej, zastawka jest normalnie zamknieta.

Poziom wody w rowie odprowadzajacym wynosi 168,9 m n.p.m.
Poziom normalnego pietrzenia (NPP) w zbiorniku wynosi 170,9 m n.p.m.

Wysokos¢ pietrzenia wynosi zatem
Ah = 1709- 1689 = 2,0m

PozioMY PIETRZENIA

Projektowany zbiornik dysponuje urzgdzeniem umozliwiajgcym regulowanie
poziomu pietrzenia wod (zastawkg szandarowg w studni pietrzgco-spustowej),
charakteryzuje sie zatem zmiennym poziomem pietrzenia.

Zbiornik nie charakteryzuje sie najnizszym poziomem zwierciadta spietrzonej wody
umozliwiajgcym prawidtowg prace urzgdzenia wodnego. Zbiornik pracuje
prawidtowo nawet przy braku pietrzenia. [Okreslenie minimalnego poziomu
pietrzenia jest istotne dla zbiornikdw, ktére petnig funkcje istotne dla zeglugi czy
energetyki. Przedmiotowy zbiornik nie jest tego typu zbiornikiem.]

Projektowany zbiornik nie posiada statej rezerwy powodziowej, stgd maksymalny
poziom pietrzenia (MaxPP) jest rowny normalnemu.

Poziom nadzwyczajny wod w zbiorniku okreslono, jako poziom chwilowy,
wywotany przez przeptyw miarodajny wéd (o prawdopodobienstwie p =1%) i

L Dz. U. 2007 nr 86, poz. 579, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie
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spietrzenie wod na wlotach do urzadzen przepuszczajgcych wody (przelew w

studni pietrzgco-spustowej i przelew powierzchniowy bezpieczenstwa).

Tab. 3. Charakterystyczne poziomy pietrzenia wod w zbiorniku

Poziom pietrzenia Rzedna [m n.p.m.]
Minimalny brak
Normalny (NPP) 170,9
Maksymalny (MaxPP)=NPP 170,9
Nadzwyczajny 171,1
7.4. ZESTAWIENIE PARAMETROW
Tab. 4. Zestawienie parametrow projektowanego zbiornika
Lp. Parametr Wartos¢
1. |Klasa budowli nie okresla sie?
2. |Typ zbiornika boczny, o zmiennym poziomie pietrzenia
3. |Ciek Roznowski Row
4. |Km cieku 0+624 + 1+162
c Wymiary szerokos¢ ok. 245 m
zewnetrzne dtugosé ok.510 m
6. miarodajny (p=1,0%) 0,61 m3/s
Przeptyw
7. kontrolny (p=0,5%) 0,63 m3/s
8. dna zbiornika 168,7 + 170,5 m n.p.m.
1. zw. wody norm. (NPP) 170,9 m n.p.m.
Rzedna
2. | ¢ f,‘\’lva(;";‘;d;:j‘jz)wycz 171,1mn.p.m.
3. korony grobli min. 171,8 + 172,0 m n.p.m.
4, _ N uzytkowa, przy NPP 91 tys. m3
5. Pojemnosc przy NadPP 106 tys. m3
6. catkowita 9,4 ha
7. zbiornika wstepnego 0,1 ha
8. ) ) dna zbiornika 6,6 ha
9. Powierzchnia zw. wody (przy NPP) 7,3 ha
10. zw. wody (przy NadPP) 7,4 ha
11. wysp, 3 szt. 0,6 ha
12.|Wysokos¢ pietrzenia 2,0m

2 Gtéwnie ze wzgledu na niska wysoko$é pietrzenia (nie wiekszg niz 2,0 m) oraz niewielka
pojemnos$é, budowla nie zalicza sie nawet do najnizszej klasy budowli hydrotechniczne;j tj. klasy
czwartej wg wiasciwego Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [0].
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Rowu

Lp. Parametr Wartos¢
13. min. ok. 0,5 m
przy NPP max. 2,1 m
14.\Wysokos¢ $rednio 1,3 m
napetnienia
15. przy NadPP s’rrzj:icfll?,Amm
16.|Dtugosc grobli 1,2 km
17.|Szerokos¢ korony grobli min. 3,0 m
18. grobli, odwodnej 1:3+1:5
19.|Nachylenia skarp|grobli, odpowietrznej max. 1:2
20. czaszy zbiornika 1:3+1:10 (zjazdy)
nad NPP min.0,9+1,1 m
21. Wyniesienie_ nad dno Roznowskiego
korony grobli 1,5+2,8 m

22.

Urzadzenia stuzgce do poboru wdéd

ujecie brzegowe w km 1+155
Roznowskiego Rowu z wlotem rurociggu
¢0,5 m ujeciowego wbudowanego w
prawy brzegu Rowu, z zastawka pietrzaca
w km 1+154 o wysokosci pietrzenia

0,45 m

23.

Urzadzenia upustowe

1. studnia @1,2m pietrzaco-spustowa
wbudowana w korpus grobli, na
rurociggu spustowym @600 z wlotem w
dnie czaszy zbiornika i wylotem do
rowu odprowadzajgcego

2. przelew powierzchniowy
bezpieczenstwa trapezowy szerokosci
w dnie 2,5 m, w prawym brzegu rowu

doprowadzajgcego

24. v . wykopy 18,0 tys. m3

25. (ofise»:é;ir\]/qj:?e) nasypy 18,0 tys. m3

26. bilans 0 tys. m3

Tab. 5. Zestawienie parametrow projektowanej zastawki na Roznowskim Rowie

Lp. Parametr Wartosc

1. |Rodzaj urzadzenia ;a::::;(::::gifgzxa pigtrzaca,

2. |Ciek Roznowski Row

3. |Kilometraz cieku 1+154

4. |Rzedne, dna 170,55 m n.p.m.

5. |mn.p.m. pietrzenia 171,0 m n.p.m.

6. |Wysokos¢ pietrzenia (normalna) 0,45 m n.p.m.

7. |Swiatto szerokos¢ 2x1,0m

8. |zastawki, m wysokos¢ 0,45 m
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Lp. Parametr Wartos¢

9. |Szerokosc koryta cieku w dnie 3,0m

10.|Szerokos$é przelewu gérnego 5,2m

11.|Rzedna przelewu gérnego 17,1 m n.p.m.
korpus w postaci muru z kamienia

12.|Konstrukcja Sciany zastawki tamanego na zaprawie grubosci 0,6 m;
szandory drewniane

13. dtugosc 40m

14. gtebokos$é 0,3m

Niecka $ciany w postaci murka kamienno-
wypadowa betonowego gr. 0,5 m, dno z poszyciem z

15. konstrukcja bali drewnianych na warstwie kamienia,
zakonczenie gurtem kamienno-
betonowym

16. |Upust denny na przeptyw nienaruszalny 2x 0,22x0,15 m
bruk ‘na sucho’ z kamienia tamanego w
wypadowej i powyzej zastawki

brzeglewy: 0,9m
18.|Wysokos¢ umocnien skarp brzeg prawy: 1,45 m
(do petnej wysokosci)
19.|Dtugoéé ponizej niecki 6m
20.|umocnien, m  |powyzej zastawki 7m
8. CHARAKTERYSTYKA WOD

Koryto Roznowskiego Rowu nie stanowi wydzielonego gruntu i na terenie
opracowania znajduje sie wytgcznie na gruntach lesnych zarzadzanych przez
Nadlesnictwo Henrykéw.

Na podstawie bazy danych ewidencji woéd i urzadzen wodnych wojewddztwa
dolnoslgskiego, stwierdza sie, ze:

e Roznowski Row jest ciekiem naturalnym, uregulowanym, obejmuje zlewnie
hydrologiczng poziomu 7 o nazwie Roznowski Row od dopt. z Jeszkotla do
ujscia,

e zastawka ujecia dla zbiornika na Roznowskim Rowie stanowi urzadzenie
wodne o oznaczeniu 17, Swietle 4 m.

Na podstawie map zagrozenia powodziowego stwierdza sie, ze:

e dolina Roznowskiego Rowu na terenie opracowania znajduje sie w obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig, ktdry to obszar obejmuje pas terenu na
lewym, ptaskim i mniej wyniesionym brzegu Rowu oraz teren pomiedzy
korytem Rowu oraz obwatowaniem zbiornika i polderu zalewowego na
brzegu prawym.
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Roznowski Row, przy ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy zbiornik, jest
ciekiem V-go rzedu, prawym doptywem rzeki Krynki. Réw uchodzi do Krynki 0,5 km
ponizej terenu opracowania. llustracja 7. przedstawia fragment struktury dorzecza
rzeki Odry, z wyszczegdlnionymi poszczegdlnymi ciekami objetymi opracowaniem.

rz. Odra

\

rz. Otawa (L)

!

rz. Krynka ()

!

Roznowski Row (P)

llustracja 7. Hydronimia ciekow

Na podstawie mapy topograficznej stwierdza sie, ze Roznowski Row jest ciekiem o
dtugosci ok. 11km i catkowitej powierzchni zlewni ok.29 km?2. Zrédta cieku
znajdujg sie we wschodniej czesci wsi Gatgzczyce, na wysokosci ok. 195 m n.p.m.
Row ptynie przez obszar silnie zmeliorowany, przez pola uprawne, na zachdéd w
kierunku wsi Roznoéw. Dalej skreca w kierunku poétnocno-zachodnim i zbliza sie do
kompleksu leénego pomiedzy miejscowoéciami Kaszéwka na potudniu i Zeleznik na
potnocy.

Nadlesnictwo Henrykow zrealizowato tutaj projekt odbudowy polderu
zalewowego na prawym brzegu Rowu. Polder zlokalizowany jest we wtasciwej
dolinie, niecce terenowej, ktérej dnem ptynie tzw. Réw C (wg projektu polderu).
Roznowski Row omija polder od strony potudniowej, a jego koryto Roznowskiego
Rowu wykonano sztucznie, na terenie wyzej potozonym. Pomiedzy Roznowskim
Rowem a Rowem Cistnieje potgczenie zlokalizowane ok. 1,7 km powyzej zbiornika.
Troche nizej wykonano w prawym brzegu trzy przelewy powierzchniowe,
wyniesione ok. 0,5m nad dno Rowu. W sytuacjach wezbran, czes¢ wad
Roznowskiego Rowu odptywa zatem na teren polderu, odcigzajgc tym samym
koryto Rowu na terenie potozonym blizej rzeki Krynki.

1,5 km przed ujsciem do Krynki, Roznowski Row omija od potudnia przedmiotowy
zbiornik. Grobla zbiornika wznosi sie bezposrednio nad korytem rowu. Roznowski
Row uchodzi do Krynki na wschdod od miejscowosci Jegtowa, na wysokosci ok. 169,5
m n.p.m.

Roznowski ROw na terenie opracowania (w km od 0+600 do 1+200) ptynie doling o
stosunkowo ptaskim pierwotnie dnie. Ciek fagodnie meandruje. Koryto o $redniej
szerokosci ok. 2 m jest ptytkie, gtebokos¢ wynosi minimalnie nawet 0,3-0,5 m. Na
prawym brzegu wznosi sie obwatowanie — w czesci wschodniej polderu
zalewowego, a nizej — przedmiotowego zbiornika (grobla). Spadek koryta wynosi
ok. 0,2%. Brzegi sg zarosniete pojedynczymi, okazatymi drzewami.

Obliczenia przeptywédw charakterystycznych i maksymalnych zawarte s3 w
operacie wodnoprawnym, ponizej przedstawiono wyniki tych obliczen. Wartosci
przeptywdw oszacowane zostaty na podstawie metod empirycznych.
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Przeptywy charakterystyczne

Tab. 6. Wartosci przeptywow charakterystycznych

Przeptywy charakterystyczne [m3/s]

Ciek Km Obiekt Qs Qo Q Q Qumax
sQ NNQ SNQ zqQ wwaq
Rosnowski zastawka ujecia
, 1+154 | dla zasilania 0,262 | 0,042 | 0,084 | 0,147 | 30,03
Réw L
zbiornika
Przeptywy maksymalne

Tab. 7. Dane charakteryzujace czagstkowa zlewnie Roznowskiego Rowu (do formuty opadowej)

Diugosé | P9 | Diug. | Re. dziatu | Spadek | Charakt. | Gestosé | Srednia | Sredni| o ke, | Modut
cieku i doptywow | wodnego?® | koryta koryta | siecirz e R stokow | odplywu
doliny "| stoku |stokow
L | Z(L'+') Hg Ir (0 [o] Is is (0N F1
km m m m n.p.m. Yoo - km-! km Yoo - -
9,897 | 100 | 50133 | 190,00 | 2,0 | 160,02 | 2,09 | 0,27 [33,9| 4,0 |0,0152

Tab. 8. Wyniki obliczen przeptywéw maksymalnych (metodg formuty opadowej)

Przeptyw maksymalny, Q, [m3/s]
Ciek Km Obiekt o prawdopodobienstwie wystepowania p[%]
0,5 1 2 3 5 20 50
zastawka
Roznowski | ) 10, uigciadlal g 25117 15| 1468(13.21| 11,41 6,48 | 3,17
Réw zasilania
zbiornika

Wyniki obliczen wykazujg, ze wielkosci przeptywdw Roznowskiego Rowu, z uwagi
na rozlegtg zlewnie, sg duze. Przeptywy maksymalne o prawdopodobienstwie 1%
sg wysokie, siegajg blisko 20 m3/s. Nie dziwi zatem fakt, ze zgodnie z danymi Wéd
Polskich teren opracowania przy Roznowskim Rowie stanowi obszar szczegdlnego
zagrozenia powodzia.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

9.1.

NASYPY GROBLI

Zasadniczym zagadnieniem technicznym, z ktorym wigze sie wykonanie
przedmiotowych robodt jest podniesienie i poszerzenie odcinkdw istniejgcych grobli
tj. formowanie nasypow z urobku pozyskanego z dna czaszy zbiornika.

W dnie czaszy zbiornika, ponizej warstwy nie nadajgcych sie do wbudowania
namutow gliniastych (gruntdow organicznych), wystepujg piaski ze zwirem oraz
piaski Srednie a takze gliny w stanie twardoplastycznym, ktére nalezy wykorzystac
do formowania projektowanych nasypow. Gliny sg jednak gruntami trudnymi do
zageszczenia, a sam proces zageszczenia wymaga od wykonawcy zastosowania
wtasciwego sprzetu i organizacji robot.

3 Rzedna przeciecia sie wododziatu (granicy zlewni) z osig suchej doliny.
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Przy formowaniu nasypow mozna kierowac sie wymaganiami normy PN-B-12095
Urzgdzenia wodno-melioracyjne — Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.
Zasady ogdlne dotyczace wykonywania nasypdw nalezy stosowac jak dla obiektu
klasy IV.

Podtoze naturalne nasypdéw powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt,
naturalnej wilgotnosci, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu budowli i nie
stanowigcy gruntu stabonosnego. Istniejgcy teren nalezy oczysci¢ usuwajac
darnine, warstwe humusu oraz grunt stabonosny. W miejscu, gdzie zostanie
posadowiony obiekt lub wytyczony nasyp, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntow rodzimych, i w razie koniecznosci nalezy grunty podfoza dogesci¢. Grunty
stabonosne nalezy wymienié lub wzmocnic.

Jezeli podtoze znajduje sie na skarpie o nachyleniu wiekszym niz 1:5 (istniejgcej
skarpie odwodnej), nalezy wykona¢ stopnie o szerokosci od 1 m do 3 m, nachylone
zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza. Stopnie powinny by¢ potgczone ze soba
skarpami o nachyleniu minimum 1:1,5. Wykonanie stopni nie jest konieczne w
przypadku skarp piaszczystych.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed robotami budowlanymi.

Projektowany wskaznik zageszczenia nasypdéw dla gruntow spoistych wynosi
I = 0,92

a w przypadku nasypow z gruntdw niespoistych stopien zageszczenia wynosi
Ip = 0,55

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia
(odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna
skontrolowaé oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez do wbudowania w
nasyp, bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegdw, grunty:

e 0 zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2%,

e 0 zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%,

e 0 zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

e skazone chemicznie.

Decyzje o kwalifikacji gruntow jako przydatnych do celdw budowlanych, a w
szczegblnosci przydatnych do wbudowania w nasypy, podejmuje Kierownik
budowy.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkow odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy
powinny posiadac¢ nachylenie:

e do ok. 10% w kierunku podtuznym,

e do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢é uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos$é warstw, w zaleznoSci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych, okresla sie na podstawie prébnego
zageszczenia, a wstepnie i orientacyjnie na podstawie ponizszej tabeli.
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Tab. 9. Orientacyjne grubosci zageszczanych warstw (h) i liczby przejazdéw (n) maszyny

zageszczajacej
Rodzaj gruntu
. . . . . gruboziarniste i
Rodzaj maszyn zageszczajacych niespoiste spoiste kamieniste

h [m] n h [m] n h [m] n
Walce wibracyjne gtadkie 0,4-0,7 4-8 - - 0,3-06 | 4-8
Walce wibracyjne 0,4-0.6 48 |02:03|6-10 ) )
okotkowane
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 |0,2-0,3|6-10 - -
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0.6 4-8 - - 10306 | 4-8
Zgarniarki I cigzkie 0,3-0,5 | 812 |0,3-0,5(8-12| 0,3-0,4 | 8-12
samochody
Spycharki ggsiennicowe* 0,2-0,3 | 812 |0,2-0,3|8-12 - -
Ubijaka o masie 1-10 Mg
opuszczane z wysokosci 5- 1-5 5-15 — — 1-3 5-15
10 cm

*) mozliwe do stosowania przy duzej ilosci przejazdow w czasie transportu lub
przemieszczania gruntéw

Skarpe odwodng grobli w strefie falowania projektuje sie wzmocni¢ w zasadniczej
czesci przez darniowanie.

Wszystkie pozostate, nieumocnione w inny sposéb, nowe i naruszone powierzchnie
skarp i nasypOdw umacnia sie przez humusowanie gr. min. 5 cm po moletowaniu i
obsiew mieszanka traw.

KONSTRUKCJE URZADZEN | UMOCNIEN

Projektowane urzadzenia wodne wymagajg solidnej konstrukcji i witasciwych
ubezpieczen dennych i brzegowych dla zapewnienia odpowiedniej statecznosci i
zabezpieczenia przed rozmywaniem. Zastosowane rozwigzania projektowe
ubezpieczen wykorzystujg naturalne materiaty m.in. kamien tamany i murowy,
drewno, darn, uzupetnione betonem i zaprawg murarskg w konstrukcjach
wymagajgcych stabilnosci i trwatosci.

Konstrukcje elementéw z betonu z oktadzing kamienng stosuje sie do:

e Scianki zastawki, scianek niecki wypadowej i gurtu zamykajgcego ujecia na
Roznowskim Rowie

e wlotu rurociggu spustowego ¢600 w dnie czaszy zbiornika,

e schodow terenowych z poziomu korony grobli do wlotu rurociggu
spustowego,

e wylotu rurociggu spustowego ¢600 do rowu odprowadzajgcego,

e obramowania wtazu studni pietrzgco-spustowe;j.

Bruk z kamienia tamanego uktadanego na zaprawie projektuje sie wykorzysta¢ do
umocnien:

e wlotéw i wylotdéw rurociggdw, na skarpach w bezposrednim sgsiedztwie
rury.
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9.2.2.

9.2.3.

Za pomocg bruku z kamienia famanego uktadanego ,,na sucho” umacnia sie:

e skarpy Roznowskiego Rowu przylegtych do niecki wypadowej,
e gardto przelewu ze zbiornika wstepnego do rowu doprowadzajgcego.

Za pomocg narzutu kamiennego luzem umacnia sie:

e koryto Roznowskiego Rowu bezposrednio powyzej ujecia oraz ponizej
niecki wypadowej zastawki,

e skarpy prawego brzegu Roznowskiego Rowu stanowigce réwnoczes$nie
skarpe odpowietrzng zbiornika na wybranych odcinkach,

e gardto przelewu powierzchniowego bezpieczestwa (z rowu
doprowadzajgcego), z fragmentem rowu opaskowego ponizej tego
przelewu,

e koryto rowu odprowadzajgcego bezposrednio ponizej wylotu ze zbiornika,

e fragment skarpy odwodnej zbiornika gtéwnego przylegty do wlotu
rurociggu spustowego i schodow prowadzacych do tego wilotu,

e fragment skarpy odwodnej zbiornika wstepnego przyleglty do wylotu
rurociggu ujeciowego,

e fragmenty koryta rowu doprowadzajacego i czaszy zbiornika gtéwnego
przylegte do wlotu i wylotu rurociggu doprowadzajgcego.

Kiszka faszynowa ma zastosowanie do umocnien
e podstawy skarpy prawego brzegu rowu doprowadzajgcego.

MUR KAMIENNY NA BETONIE

Projektuje sie korpus murow kamienno-betonowych z betonu klasy C20/25 z
oktadzing Sciany zewnetrznej z twardego kamienia tamanego (zalecany jest kamien
o nieregularnych krawedziach) grubosci 0,2 m. Oktadzina spoinowana jest zaprawa
cementowa. Normalna grubos¢ muru w koronie wynosi min. 0,5 m. Korpusy
murow opiera sie na fundamencie betonowym.

Podtoze gruntowe zostanie oczyszczone z wiekszych elementéw, wyrédwnane,
uzupetnione warstwag piasku grubosci ok. 10 cm i dogeszczenia.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw stabonosnych (organicznych lub
spoistych w stanie gorszym niz twardoplastyczny) zastosowana zostanie catkowita
wymiana gruntu lub czesciowa ze wzmocnieniem kruszywem grubym i
geotekstyliami separacyjno-wzmacniajgcymi.

BRUK KAMIENNY NA ZAPRAWIE

Projektuje sie bruk z kamienia twardego famanego (zalecany jest kamien o
nieregularnych krawedziach) grubosci min. 12+15 cm wtopionego w beton klasy
min. C16/20 grubosci min. 15 cm.

Podtoze gruntowe nalezy przygotowac jak dla muru.

Po wykonaniu umocnien skarp brukiem do projektowanej wysokosci, ich gérng
czes¢, powyzej krawedzi bruku uzupetnia sie warstwa ziemi urodzajnej z nasionami
ziaren.

NARZUT KAMIENNY

Predkosci osiggane przy wezbraniach w korytach przedmiotowych rowéw maja
warto$¢ od ok.0,5 do 1,0m/s. Sg to predkosci rozmywajgce dla gruntéw
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9.2.4.

9.2.5.

wystepujgcych na terenie opracowania. Np. dla piaskow srednich dopuszczalne
predkosci wynoszg 0,3+0,6 m/s. Z uwagi na powyzsze, wybrane odcinki rowéw oraz
skarp przewidziano do umocnienie narzutem kamiennym luzem.

Umocnienia kamienne projektuje sie z:
e kamienia tamanego lub naturalnego o uziarnieniu min. 63 mm.

Do budowy umocnien kamiennych nalezy wykorzystaé kamien tamany odpowiedni
do robot hydrotechnicznych, produkowany wg normy PN-EN 13383-1:

e frakcji CP90/250 dla Roznowskiego Rowu,
e frakcji min. CP63/180.

Umocnienia bedg wykonywane z dwodch warstw, narzucanych luzem — poza
miejscami wykonywania bruku z kamienia famanego ‘na sucho’. Wymagane bedzie
oczyszczenie podtoza gruntowego z wiekszych elementéw, wyrédwnanie,
profilowanie i dogeszczenie. Narzut skarp ukfadany bedzie z nachyleniem nie
wiekszym niz 1:1,5 (nie bardziej stromym). Zalecane jest oparcie czesci skarpowej
umocnien na szczegdlnie solidnym komponencie dennym (oporniku), wykonanym
ewentualnie z warstwy wiekszych kamieni, wbudowanym na wiekszg gtebokos¢ w
dnie u podstawy skarp.

Po odbiorze umocnienia, jego nawierzchnie nalezy przysypaé (nie zakrywajac
catkowicie) warstwga ziemi urodzajnej i rozprowadzi¢ réwnomiernie pomiedzy
szczelinami kamieni, dla przyspieszenia zakorzenienia sie roslinnosci.

BRUK KAMIENNY UKLADANY ‘NA SUCHO’

Szczegodlnie starannego wykonania wymagajg umocnienia kamienne w obrebie
niecek wypadowych zastawek, wylotow przepustdéw, przelewu powierzchniowego
etc. W tych miejscach projektowane jest zastosowanie bruku kamiennego
uktadanego ‘na sucho’.

Bruk zostanie posadowiony na warstwie posredniej — podsypce z kruszywa grubego
naturalnego tj. zwiru lub tamanego o uziarnieniu od 2 do ok. 32 mm, grubosci
ok. 10 cm.

Gorna warstwa zostanie wykonana z kamienia tamanego o $rednicy min. ok. 12-
15 cm — ok. 80% objetosci. Kamiern o mniejszej srednicy postuzy do klinowania
wiekszych ziaren.

Kamienie w bruku powinny by¢ tak dobrane i starannie uktadane, zeby przylegaty
do siebie a poszczegdlne warstwy kamienia posiadaty wigzania. Lico bruku bedzie
recznie klinowane mniejszym kamieniem. Szczeliny miedzy wiekszymi kamieniami
powinny by¢ zaklinowane drobniejszymi i wypetnione drobnym kruszywem celem
otrzymania mozliwie zwartego korpusu. Po wykonaniu umocnien dna, wykonany
materac kamienny zostanie zamulony drobnym kruszywem — np. grysem o
zréoznicowanym uziarnieniu, w celu wypetnienia szczelin.

GURTY

Gurty z bali drewnianych stosowane sg jako $cianki zamykajgce odcinki umacniane
rowow lub jako element stabilizujgco poziom przelewu w gardle przelewu.

Gurty stabilizujgce dno projektowane sg jako drewniane o szerokosci w koronie
0,25 m, zbudowane z dwdch bali 25x25 cm tgczonych szpilkami stalowymi. Gurty
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9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

wbudowane sg w skarpe cieku na dtugos¢ po min. 0,5 m z kazdej strony. Skarpy
cieku umacnia sie palisadami opartymi od gérnej wody o gurt.

PALISADY

W celu stabilizacji materiatu kamiennego w korycie cieku i zabezpieczenia przed
zesliznieciem z podtoza, projektuje sie wykonanie palisad z pali drewnianych o
$rednicy min. ok. 10+12 cm. Pale bedg wbijane kolejno w dnie oraz na skarpach —
od poziomu dna do poziomy korony umocnien. Korona palisady powinna wystawac
ok. 5+10cm nad lico umocnien. Pale powinny by¢ wbijane na gtebokosc
min. 0,4+0,5 m ponizej dna wykonanego koryta pod umocnienia. Zasypka rowu
musi zostac starannie zageszczona.

KiISzZKA FASZYNOWA

Wybrane odcinki rowdw projektowane sg do umocnienia u podstawy skarp koryta
rowu kiszkg faszynowg $r. 20 cm kotwiong do podtoza palikami $r. 8+10 cm.
Uzupetnieniem jest zwirowanie podstawy skarpy do wysokosci ok. 40 cm nad dno
za pomocg kruszywa grubego tj. zwiru, drobnych kamieni otoczakow.

SKARPY ZIEMNE

W przypadku wykonywania nowych skarp ziemnych projektuje sie nachylenie
maksymalne skarpy wynoszace 1:1,5, zapewniajgce ich statecznos¢ w przypadku
braku umocnien takiej skarpy. Skarpy nalezy przykry¢ ziemig urodzajng
gr.min.5cm po moletowaniu i obsia¢ mieszankg traw. Dla uzyskania
natychmiastowej trwatosci umocnienia mozna zastosowac darniowanie z uzyciem
pasow gotowej darni.

Darniowanie projektuje sie jako podstawowy sposdb umocnienie skarp
odwodnych czaszy zbiornika w strefie falowania — pasem szerokosci 2 m.

MONTAZ RUROCIAGOW

Wiaczenie gruntu do wspotpracy skutkuje powstaniem ztozonej konstrukcji, ktorej
elementami jest przewdd przepustu oraz zasypka. Poprawne funkcjonowanie
obiektu uzaleznione jest zwtaszcza od montazu zgodnego z zaleceniami producenta
rur oraz wtasciwego wykonania i zageszczenia fundamentu kruszywowego oraz
zasypki.

Dostawa elementéw sktadowych przepustu (rur przepustu kotowego) na budowe
odbywa sie srodkami transportu kotowego. Roztadunek nalezy przeprowadzi¢ na
wczesniej przygotowany fundament, za pomocg paséw parcianych przy uzyciu
lekkiego sprzetu mechanicznego.

Dtuzsze przewody przepustu sktadajg sie z segmentdw. Rury tgczy sie za pomoca
ztgczek lub poprzez kielichy.

Fundament kruszywowy i zasypka przepustow

Fundament i zasypka konstrukcji przepustu powinna zosta¢ wykonana z kruszywa
o mozliwie niewielkiej przepuszczalnosci tj. z piasku.
Idealne kruszywo powinno spetnia¢ wymagania:

e wskaznik roznoziarnistosci: Cu25,0,

e wskaznik krzywizny: 1<Cc <3,
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e wskaznik wodoprzepuszczalnosci: kio > 6 m/d,
e nie powinien by¢ agresywny oraz zawiera¢ zwigzkéw organicznych i
zmarzlin itp.

Na catej szerokosci wykopu pod rurocigg (tgcznie z rurg) nalezy wykonac
min. ok. 2-3 przepony z gruntu stabo przepuszczalnego (glin) lub z betonu,
zapobiegajace filtracji wody wzdtuz rury.

Wymagania dotyczgce wykonywania fundamentu z kruszywa:

e szerokos¢ fundamentu w przekroju poprzecznym konstrukcji przepustu
powinna wykracza¢ poza jej obwdd na szerokos¢ rowng potowie
rozpietosci, nie mniej niz 0,50 m,

e grubosé fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 30 cm,

e wskaznik zageszczenia fundamentu kruszywowego nie moze by¢é mniejszy
od 1,=0,98 wg normalnej préby Proctora,

e na zageszczonym fundamencie nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-
piaskowg grubosci ok. 5 cm utozong luzno tak, aby karby konstrukcji mogty
sie w niej swobodnie zagtebi¢, umozliwiajgc petng wspdtprace rury z
wykonanym fundamentem.

Wymagania dotyczgce wykonywania zasypki:

e zasypka wokot rury powinna wykraczac¢ poza jej obwdd na szerokosé rownag
potowie Srednicy lub Swiatta poziomego, nie mniej niz 0,50 m,

e zasypke nalezy uktadac¢ warstwami réwnomiernie z kazdej stron o grubosci
warstwy w stanie luznym nie wiecej niz 30 cm,

e ukfadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos$é zasypki byta
taka sama po obydwu stronach, przy czym dopuszcza sie réznice wysokosci
rowng jednej warstwie; przed przystgpieniem do ukfadania kolejnej
warstwy nalezy upewnic sie, czy poprzednia zostata wtasciwie zageszczona,

e wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 1s=0,98 wg
normalnej préby Proctora, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy
Scianie i koncach konstrukcji 1s=0,95 (w odlegtosci do 20 cm do $cianki
konstrukcji),

e zageszczenie warstw zasypki wokot i nad rurg nalezy wykonywac lekkim
sprzetem zageszczajgcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi),

e do czasu wykonania petnej wysokosci zasypki nad konstrukcjg nie
dopuszcza sie zageszczania mechanicznego ciezkim sprzetem,

e bardzo wazne jest wiasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajgcej w strefie
pachwinowej.

WYMAGANIA MATERIALOWE

Wszelkie konstrukcje drewniane powinny by¢ wykonane z drewna odpornego na
butwienie tj. z debiny. Pale w palisadach mozna wykona¢ z modrzewia.
Niedopuszczalne jest stosowanie olchy, sosny badZ swierka. Bale drewniane
powinny zosta¢ okorowane.

Obsiew powierzchni humusowanych nalezy wykonywaé¢ mieszankami traw o
sktadzie uzgodnionym z inwestorem. Podobnie nalezy uzyska¢ akceptacje dla
stosowanej darniny.
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Rurociggi powinny zosta¢ wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych,
strukturalnych, dwusciennych, z PP lub PE o sztywnos$ci obwodowej SN8, srednicy
wewnetrznej od 500 mm do 800 mm.

Studnie na rurociggu spustowym projektuje sie z wykorzystaniem tworzywowych
studni kanalizacyjnych z rur dwusciennych PE-HD sztywnosci SN8. Studnia ma
srednice 1200 mm. Studnie nalezy wykonac¢ jako monolityczny element z dnem
kinety wykonanym z tego samego materiatu - PE-HD. Studnia powinna posiadac
zamontowane na state zeliwne stopnie ztazowe. Rozmieszczenie stopni musi
uwzglednia¢ montaz prowadnic. W celu zabezpieczenia przed wyptynieciem,
studnie projektuje sie doposazy¢ w komore docigzajgca wysokosci 80 cm, do
wypetnienia betonem. Wtaz studni zostanie wykonany z zastosowaniem kraty
kompozytowej wysokosci 5 cm, przeznaczonej do obcigzenia ruchem pieszym.

Oktadzine murdéw nalezy wykonaé z kamienia murowego zwyktego 20x20x40 cm
(oraz z potéwek i ¢wiartek, w miare potrzeb) wykonanego zgodnie z norma
PN-EN 771-6.

Do budowy umocnien kamiennych nalezy wykorzysta¢ kamienn odpowiedni do
robot hydrotechnicznych np. kamien frakcji min. CP63/180, w tym min. CP90/250
dla Roznowskiego Rowu, produkowany wg normy PN-EN 13383-1.

Beton stosowany przy budowie elementow z oktadzing kamienng powinien by¢
klasy min. C20/25.

Geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca powinna mie¢ gramature nie mniejszg niz
300 g/m? i wytrzymato$é na rozcigganie w obu kierunkach min. 10 KN/m.

Wszystkie elementy stalowe takie jak np. prowadnice, ramy, kraty, elementy
wyposazanie studni powinny zostaé zabezpieczone przed korozjg np. przez
pokrycie odpowiednimi powtokami lub ocynkowanie.

DRroGI

Projektuje sie przebudowe odcinkéw istniejgcych drdég lesnych biegngcych korong
grobli, dojazdéw do grobli i zjazdéw do czaszy zbiornika, tgcznie z niezbedna
korektg geometrii trasy i niwelety w pionie.

Szerokos$¢ nawierzchni drogi i dojazdu wynosi min. 3,0 m. Spadek poprzeczny
nawierzchni przyjeto w wysokosci 2,0%.

Odwodnienie drogi przyjeto powierzchniowe — jak w stanie istniejgcym. Spadek
poprzeczny nawierzchni wynosi 2% w kierunku skarpy odwodnej zbiornika.
Projektuje sie wykonanie poboczy szerokosci min. 0,5 m, z kruszywa 0/31,5 mm
gr. 15 cm. Pobocza projektuje sie z nachyleniem 6% na zewnatrz.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano z geosiatki komérkowej przestrzennej (typu
plaster miodu) wypetnionej kruszywem tamanym utozonych na geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej.

Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw:

1. nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/63mm grubosci 23 cm
uktadana w geosiatce komadrkowej przestrzennej o wysokosci 20 cm,

2. geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 300 g/m? i wytrzymatosci na
rozcigganie w obydwu kierunkach min. 10 kN/m,

3. podsypka piaskowa grubosci 5 cm.
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Konieczne bedzie zabezpieczenie podifoza gruntowego w trakcie robdt przed
pogorszeniem parametréw jak np. uplastycznieniem czy utratg spojnosci,
zabezpieczajac zwtaszcza przed nawodnieniem (opadami) oraz minimalizujgc czas
trwania robét.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU

10.1.

10.2.

WARUNKI GRUNTOWE

Na potrzeby projektowanych robdét wykonano opinie geotechniczng, w ktorej
przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych wystepujacych na
obszarze opracowania. W ramach badan wykonano trzy otwory o gtebokosci
5 m p.p.t. na grobli, dwa o gtebokosci 3 m p.p.t. na grobli oraz siedem otworow w
czaszy zbiornika do gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t.

Nasyp grobli zbiornika o migzszosci 2+3 m zbudowany jest z pytu z item, miejscami
z domieszka zwiru lub gniazdami humusu. Grunt budujacy groble ma konsystencje
zwartg, lokalnie twardoplastyczng; jedynie od strony pdtnocnej i pétnocno-
wschodniej, dolna czes$¢ nasypu, stykajgca sie caty czas z wodg, jest w stanie
miekkoplastycznym.

W podtozu grobli stwierdzono wystepowanie gruntéw pochodzenia rzecznego o
zroznicowanym wyksztatceniu, w postaci normalnie skonsolidowanego pytu z item,
miejscami przewarstwionego piaskiem drobnym, organikg o konstystencji od
miekkoplastystycznej po plastyczng oraz nawodnionego piasku drobnego i piasku
ze 7zwirem w stanie Srednio zageszczonym.

W czaszy zbiornika stwierdzono wystepowanie warstwy namutu (pyty z item
organicznego) o migzszosci 0,3+0,4 m i konsystencji od miekkoplastycznej do
twardoplastycznej. Ponizej namutu w czesci zachodniej zbiornika stwierdzono
wystepowanie warstwy ity oraz pytu z item na granicy itu z pytem o konsystencji
twardoplastycznej, natomiast w czesci wschodniej — nawodnionego piasku ze
zwirem i piasku sredniego. Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania warstwy (hydro) izolacyjnej, natomiast na gtebokosci 1,4 m
stwierdzono wystepowanie kamieni ze Zzwirem, uniemozliwiajgcych dalsze
wiercenie.

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosciach od 2,0 do 4,7 m od gérnej krawedzi
grobli, ze zwierciadtem stabilizujgcym sie na poziomie rzednej od 169,5 do 170,8,
co wskazuje na przeptyw wod podziemnych w kierunku zachodnim. W otworach
wykonanych w czaszy zbiornika stwierdzono wystepowanie wody podziemnej w
czesci wschodniej na gtebokosci 0,3+0,6 m, pod warstwg namutu. Pomiary
zwierciadta wody wykonano przy stanach srednich wéd gruntowych, wahania
poziomu wéd szacuje sie na £0,5 m.

SPOSOB POSADOWIENIA

Grobla projektowanego zbiornika zbudowana jest z istniejgcych obecnie nasypéw
oraz z projektowanego uzupetnienia na wybranych odcinkach w gdrnej czesci oraz
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od strony odwodnej. Nasypy grobli posadowione sg bezposrednio na naturalnym
podtozu gruntowym.

Konstrukcje elementéw betonowych z okfadzing kamienng zostang posadowione
w podtozu na betonowych fundamentach. Fundamenty zostang wykonane na
miejscu, poprzez zalanie dotéw fundamentowych lub wykonanego szalunku
drewnianego betonem klasy minimalnie C20/C25.

Nawierzchnie projektowanych drog biegnacych groblg zbiornika stanowia
konstrukcje podatng posadowiong bezposrednio na gruncie nasypu grobli.

Grunty rodzime w obszarze inwestycji sg bardzo podatne na uplastycznienie, z tego
tez wzgledu beda wymagaty szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robot
ziemnych. Odstoniete grunty nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem
opadow atmosferycznych. Z tego wzgledu roboty ziemne nalezy bezwzglednie
wykonywa¢ w porze suchej, aby zalegajace w podtozu warstwy gruntu pod
wptywem opadow deszczu nie ulegty uplastycznieniu, przez co nie bedzie mozna
uzyska¢ wymaganej nosnosci podtoza. Nalezy uwazac¢, aby walce wibracyjne nie
zageszczaty nawodnionego podtoza gruntowego przy wibracjach z uwagi na
mozliwos¢ jego uplastycznienia sie.

WZMOCNIENIE PODLOZA

W przypadku wystepowania w podtozu takich elementow zbiornika jak konstrukcje
betonowe, rurociggi lub studnia gruntdw stabonosnych (np. namutéw, glin
organicznych lub o konsystencji gorszej niz twardoplastyczna), projektuje sie
catkowita wymiane gruntu na nosny lub czesciowg wymiane z wzmocnieniem
podtoza przez wykonanie stabilizowanych mechanicznie warstw: dolnej z kruszywa
tamanego 63/128 mm gr. min. 25 cm oraz gérnej z kruszywa 0/63 mm gr. min.
25 cm. Dla zabezpieczenia przed migracjg drobnych frakcji gruntu, wymieniany
grunt projektuje sie zabezpieczy¢ geowtdkning separacyjno-filtracyjng o
gramaturze min. 300 g/m?2. Tkanina powinna by¢ ztozona na zaktad co najmniej
0,5 m.

WARUNKI WYKONANIA

Realizacja przedsiewziecia polega na wykonaniu robét budowlanych ograniczonych
terytorialnie do lokalizacji planowanych obiektéw i ich bezposredniego sgsiedztwa.
S3 to typowe, niespecjalistyczne roboty budowlane, z wykorzystaniem typowych
metod i sprzetu. Zasieg oddziatywania projektowanych robét nie wykracza poza
tereny zarzadzane przez inwestora.

Dla minimalizacji czasu trwania i zasiegu oddziatywania robdt przewidziano
nastepujace wymogi natozone na wykonawce robét:

e wykonywanie robét odcinkami,

e stosowanie dobrej organizacji robdt z minimalizacjg czasu pracy na danym
odcinku robét.

Roboty zwigzane z odbudowg zbiornika wigzg sie przede wszystkim z odspajaniem
gruntu, jego transportem i wbudowywaniem w nasypy. Bedg to roboty
wykonywane gtéwnie maszynowo.
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Urobek z odmulania i pogtebiania czaszy zbiornika oraz rowéw planuje sie przede
wszystkim rozplantowac w obrebie czaszy zbiornika — do podniesienia i poszerzenia
odcinkéw grobli oraz budowy nowej wyspy. Cze$¢ urobku moze zostaé
rozplantowana w poblizu miejsca robot np. do zabudowy nisz terenowych.
Nadmiar urobku zostanie wywieziony poza teren przedsiewziecia w celu np.
wykorzystania rolniczego lub do witasciwej utylizacji.

Roboty bedg mozliwe do wykonania po catkowitym lub czesciowym (w zaleznosci
od obiektu) odwodnieniu terenu budowy.

Nalezy wskazaé, ze przeptywy wod w rowach objetych planowanymi robotami sg
silnie zwigzane z wielkos$cig opaddw. W okresach suszy ilo$é ptyngcych wéd moze
by¢ niewielka Z uwagi na powyzsze oraz ze wzgledu na istniejgcg konfiguracje
urzadzen wodnych (zbiornik boczny, zlokalizowany przy rowie), problem
odwodnienia wykopdw na terenie czaszy zbiornika nie jest w przypadku
omawianego przedsiewziecia trudny. Trudniejsze bedzie odwodnienie koryta
Réznowskiego Rowu na odcinku ujecia.

Planowane roboty budowlane bedg wykonywane w okresach niskich przeptywow
wad.

Przy realizacji budowli w celu ograniczenia naptywu wody do wykopdw przewiduje
sie:
e wykonanie kanatu obiegowego dla wykonania zastawki na Roznowskim
Rowie,
e wykonanie grodzy poprzecznych z workéw wypetnionych piaskiem w
korytach rowow i kierowanie catosci wod cieku tymczasowym rurociggiem
w dot, poza biezacy odcinek cieku objety robotami,
e wypompowywanie wod gruntowych z tymczasowych studni czerpalnych w
dnach wykopdw pod czasze zbiornika i w obrebie koryt rowéw dla
odwodnienia wykopow.

OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowane roboty nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia wydang przez Burmistrza
Miasta i Gminy Strzelin w dniu 29 listopada 2021r. (pismo znak
WO0S.6220.3.4.2021.MK), ktéra stanowi zatgcznik do projektu wykonawczego.

Przedsiewziecie nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, a zwtaszcza na wody
powierzchniowe oraz podziemne. Wynika to przede wszystkim z faktu, ze zbiornik
stuzy zatrzymaniu na dtuzszy okres czasu istniejgcej w sSrodowisku lgdowym wody.
Zbiornik jest wiec uzupetnieniem naturalnego systemu spowalniajgcego przeptyw
wod i retencjonujgcego tym samym wody w Srodowisku. Przy lokalizacji zbiornika
wykorzystano uksztattowanie terenu, co powoduje zwiekszenie efektywnosci
retencyjnej.

Zastosowane materiaty i urzagdzenia sg w wiekszosci naturalne (grunt, kamien,
drewno, cement), nietoksyczne, neutralne i wtasciwe dla miejsca stosowania, i nie
stanowig zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego ani sanitarnego na terenie
przedsiewziecia. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robot przy
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odbudowie zbiornika, prowadzone pod nadzorem inwestora, a zarazem
gospodarza terendw lesnych, nie spowoduje degradacji sSrodowiska naturalnego.

Jedyne zagrozenia Srodowiskowe, jakie moga pojawic sie w czasie realizacji robot,
zwigzane sg z przemieszczaniem sie sprzetu po terenie budowy oraz dowozem
materiatow i sprzetu budowlanego niezbednych do budowy zbiornika. Ruch
sprzetu i dowdz materiatow na budowe powodowac¢ moze wzrost emisji gazéw z
silnikow Srodkéw transportu oraz pogorszenie warunkow akustycznych przez
zwiekszenie emisji hatasu. Te negatywne oddziatywania bedg jednak miaty
charakter wytgcznie lokalny i krotkotrwaty — ich ujemny wptyw na srodowisko
ustanie po zakonczeniu prac. Ucigzliwosci te mozna zminimalizowac poprzez dobra
organizacje samej budowy (dobdér odpowiedniego sprzetu, maksymalne
wykorzystanie kurséw transportujgcych materiat, ograniczenie do niezbednego
minimum wjazdéw samochodami etc.).

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W trakcie realizacji inwestycji nie wystgpig znaczace i state oddziatywania na glebe,
powietrze i wody otaczajgcego terenu.

W trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego moze dojs¢ — jedynie na skutek
nieszczesliwego wypadku lub awarii - do uszkodzenia pojazdéw lub sprzetu
mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silnikdw i innych czesci
pojazddéw i urzadzen (pity mechaniczne, samochody). Prawdopodobienistwo tego
typu zdarzen jest jednak znikome. Mozna temu zapobiec stosujgc wytacznie
sprawne technicznie urzgdzenia, maszyny i pojazdy oraz poprzez wiasciwe
postugiwanie sie nimi. W przypadku powstania zdarzenia nalezy zanieczyszczenie
unieszkodliwi¢ specjalistycznymi substancjami absorbujgcymi (sorbentami) —
zabezpieczenie wycieku na placu budowy i utylizacja przez odpowiednie stuzby.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu gtebszych warstw gleby i wéd — nalezy podjac akcje
unieszkodliwiania w krotkim czasie — w tym celu dysponowaé sorbentem na placu
budowy oraz stosowa¢ prawidfowe zasady organizacji pracy i uzytkowania sprzetu
mogacego zanieczyscic teren.

W trakcie budowy moze dojs¢ do krétkotrwatego, niewielkiego, lokalnego
pogorszenia warunkéw aerosanitarnych terenu, zwigzanego z emisjg gazow i
pytow do powietrza oraz zwiekszenia hatasu w zwigzku z transportem materiatow
na budowe i wykonywaniem robdét budowlanych. Dziatania minimalizujgce
polegajg na dobrej, sprawnej organizacji pracy, ograniczeniu do niezbednego
minimum intensywnosci transportu oraz uzywaniu jedynie sprawnych technicznie
pojazddw.

GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady beda powstawaty na placu budowy w znikomej ilosci, nie beda
generowane zadne odpady zaliczane do niebezpiecznych. Odpady typu
opakowania papierowe — sktadowane na wysypisku odpadéw komunalnych,
elementy metalowe i tworzywowe - do wykorzystania na innych budowach lub do
recyklingu. Gospodarka odpadami na placu budowy jest integralng czescig procesu
budowlanego i jest zadaniem Wykonawcy robdt. Przedsiebiorca ma obowigzek
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i postepowania z odpadami, zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach.
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Wszelkie odpady powstajgce w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ w jednym
miejscu, zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem przez wiatr, segregowac, wykorzystac
lub utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku istnienia
takiej koniecznosci zorganizowaé na placu budowy przenosng toalete dla
pracownikow.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW
Projektowane roboty bedg wykonywane w sgsiedztwie drzew i krzewodw.

Najwazniejszg zasadg przy zapewnieniu ochrony drzew w trakcie robot
budowlanych jest niedopuszczenie do przesuszenia korzeni. Przesuszenie
powoduje natychmiastowg Smier¢ korzeni zywicielskich, co powieksza znacznie
strefe uszkodzen spowodowanych przez mechaniczne obciecie korzeni. Wykopy w
sgsiedztwie drzew nalezy zasypywad w jak najkrétszym czasie.

Bardzo niebezpieczne s3 mechaniczne uszkodzenia kory i tkanek lezacych
bezposrednio pod kora. Dlatego tez pnie drzew powinny by¢ chronione w trakcie
budowy nie tylko przed odarciem kory, ale réwniez przed uderzeniami, ktére sg
szczegolnie szkodliwe. Obicie kory, spowodowane uderzeniem lub otarciem pnia
przez pojazd, nie jest widoczne, a powoduje powstanie rany przez przerwanie tras
przewodzenia.

Niebezpieczne dla zywotnosci drzew sg takie sytuacje jak podniesienie poziomu
gruntu w zasiegu systemu korzeniowego lub zdjecie wierzchniej warstwy gleby.
Nasypanie gleby na powierzchnie korzenienia drzewa powoduje z czasem
obumarcie korzeni na skutek braku powietrza, obnizenie za$ poziomu gruntu to
utrata przez drzewo korzeni zywicielskich. Nalezy wiec unika¢ tego typu zmian.

ROZRUCH, ZATRZYMANIE LUB AWARIA

W kontekscie przedmiotowego przedsiewziecia rozruch mozna utozsamiaé z:
e 7 zalaniem pustego lub czesciowo oprdznionego zbiornika.

Powyzsze czynnosci wystgpig po wykonaniu projektowanych robadt, a takze pozniej
przy ewentualnych przebudowach, remontach lub konserwacjach.

Proces zalania zbiornika trwa¢ moze od kilku do nawet kilkudziesieciu dni, w
zaleznosci od panujgcej w zlewni zbiornika sytuacji hydrologiczne;j.

Rozruch nalezy wykona¢ dopiero po ukorzenieniu sie traw na skarpach zbiornika i
na skarpach rowow. Pierwsze zalanie zbiornika jest prébne i powinno by¢
prowadzone pod biezgcg kontrolg w trakcie procesu i przez okreslony okres po jego
zakonczeniu.

W celu rozpoczecia dtugotrwatego procesu zalania zbiornika nalezy:

e zweryfikowa¢ poprawny stan techniczny poszczegdlnych elementéw
zbiornika,
e udroznicioczysci¢ poszczegdlne urzadzenia stuzgce do przepuszczania wod
przez zbiornik,
e odnosnie ujecia na Roznowskim Rowie:
0 zamkngé zastawke na Roznowskim Rowie, umieszczajgc szandory
do wysokosci dozwolonego pietrzenia,
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14.

O (opcjonalnie) umiesci¢ krate na wlocie rurociggu ujeciowego,
0 otworzy¢é zamkniecie szandorowe na wlocie do rurociggu
ujeciowego,
e kontrolowac¢ w regularnym okresach czasu (np. co kilka dni) postep procesu
zalewania i usuwac ewentualne zanieczyszczenia osadzajgce sie na kratach
lub w urzgdzeniach prowadzgcych wody.

Zatrzymanie nalezy utozsamia¢ z oproznieniem zbiornika. Proces ten jest
dtugotrwaty, zalezny od wymaganego stopnia oprdznienia. Proces wymaga kontroli
i regularnej obstugi.

W celu opréznienia zbiornika nalezy:

e skontrolowac i ewentualnie udrozni¢ i oczysci¢ poszczegdlne urzadzenia
stuzace do odprowadzania wdd,

e skontrolowac stan rowu odprowadzajgcego na odcinku ponizej zbiornika i
w razie koniecznosci udrozni¢ jego koryto,

e otworzy¢ zastawke na Roznowskim Rowie, eliminujgc pietrzenie wéd w
Rowie,

e zamkng¢ zastawke na doptywie do zbiornika tj. na ujeciu bocznym, na
wlocie rurociggu ujeciowego,

e stopniowo, w odstepie co najmniej kilku godzinnym, zdejmowac kolejne
szandory zamkniecia w studni pietrzgco-spustowej, az do catkowitego
oprdznienia zbiornika.

Uszkodzenia ujecia, zastawki, rowdéw i pozostatych urzadzen moga wystgpi¢ w
szczegolnosci w wyniku rozmycia w wyniku przeptywu wéd, zwfaszcza przy
wezbraniach.

W przypadku wystapienia uszkodzen urzadzen wodnych objetych opracowaniem,
podejmowane dziatania zalezg od miejsca i skali ich wystgpienia. Konieczne bedzie
przeprowadzenie naprawy uszkodzonego elementu.

Powazne awarie mogg powodowac konieczno$é¢ odwodnienia odcinka robét i
przepuszczenia wod ponizej przez wykonanie grodzy i np. wykonanie
tymczasowego rurociggu. Powazne awarie zbiornika moga powodowa¢ wykonanie
procesu zatrzymania pracy zbiornika, jak opisano wyzej.

EKSPLOATACJA URZADZEN

15.

Urzadzenia techniczne projektowanych urzadzen nie wymagajg ciggtej obstugi.
Wazna jest natomiast regularnos$¢ przegladéw eksploatacyjnych i staranne
wykonywanie przy ich okazji oczyszczania urzadzen z ewentualnych
zgromadzonych  zanieczyszczen, nanoséw, mogacych blokowac¢ Swiatta
poszczegblnych urzadzen, w szczegdlnosci zastawek, przepustéw, urzadzen
ujmujacych wody dla zasilania zbiornika.

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z dokumentacjg formalno-prawng dla zadania, ktdrg zatgczono do niniejszego
opracowania.
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Wykonawca roboét zobowigzany jest do uzyskania zgdd wiascicieli gruntéw pod
czasowe ich zajecie do celow m.in. organizacji zaplecza robot i stanowisk
roboczych, sktadowania sprzetu i materiatdw, manewrowania sprzetem.
Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
rozruchowg producentdéw zastosowanych materiatow.

Roboty powinny byé prowadzone w sposdb bezpieczny dla zycia i zdrowia
pracownikdéw przy zachowaniu istotnych przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
Projektowane obiekty nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce
geodezyjnej oraz wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang, a w razie watpliwosci lub potrzeby istotnych
zmian, nalezy wezwac nadzor autorski.
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B.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr | Tytut Skala
1. Orientacja 1:25000
2. Ortofotomapa 1:5000
3. Mapa topograficzna zlewni 1:50000
4, Wizualizacja istniejgcego zagospodarowania terenu 1:2500
5. Wizualizacja projektowanego zagospodarowania terenu 1:2500
6.1. | Projekt zagospodarowania terenu cz. 1 1:500
6.2. | Projekt zagospodarowania terenu cz. 2 1:500
6.3. | Projekt zagospodarowania terenu cz. 3 1:500
7. Profil podtuzny Roznowskiego Rowu 1:100/500
8. Profil podtuzny grobli zbiornika gtéwnego 1:100/1000
9. Profil podtuzny zbiornika - od ujecia do odptywu 1:100/500
10. | Profil podtuzny grobli zbiornika wstepnego cz. 1 zachodnia 1:100/500
11. | Profil podtuzny grobli zbiornika wstepnego cz. 2 wschodnia 1:100/500
12. | Przekrdj A-A zbiornika 1:100/500
13 | Przekrdj normalny grobli 1:50
14. | Zastawka i ujecie wod Roznowskiego Rowu 1:50
15. | Studnia pietrzaco-spustowa 1:50
16. | WIlot rurociggu spustowego 1:50
17. | Wylot rurociggu spustowego 1:50
18. | Przekrdj konstrukcyjny drogi lesnej 1:50
19. | Kamienne umocnienie koryt rowodw - schemat konstrukcyjny 1:50
Wylot rurociggu ujeciowego do zbiornika wstepnego
20. | | przelew powierzchniowy ze zbiornika wstepnego 1:50
Do rowu odprowadzajgcego
21. | Rurocigg doprowadzajgcy ®800 1:50
22. | Przelew powierzchniowy bezpieczenstwa 1:50
23. | Row doprowadzajacy 1:50
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istn. row opaskowy grobli /
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170,6 dno rowu //

proj. przelew powierzchniowy ﬂ/ezpieczenstwa
trapezowy, kamienny, skarpy[ﬂ:?, Ah=0,6m
171,00 dno przelewu, gurt drewniony

1
proj. rurocigq doprowadzajgcy #800, L=12,2m, i=1,2%

170,55 wlot rurociqgu //

{

rozbidrka istn. rurociggu ~#500 (lokalizacja orientacyjna)

//
T

fififififififiiGhhGhGGRGHG

] | f S
B —F— b -5 ] } 2 S . —wagl.
L b B e e T przebudowa_rowu_doprowadzajqcego 1. skarpy zbiornika wstepnego projektowane sg z maksymalnym nachyleniem
CTTTTTITTTT]TT = umocnienie plotkiem faszynowym od strony grobli (prawy brzeg) 1:2
// 2. korona grobli zbiornika wstepnego projektowana jest z minimaing
| szeroko$cig 2m
7 I 3. skarpy rowéw projektowane s z maksymalnym nachyleniem 1:1:5
< 4. dopuszcza sie poszerzenie grobli zbiornika wstepnego i skarpy - od strony
// odpowietrznej dla zwigkszenia stopnia zagospodarowania urobku z
| wykopéw, na miejscu

proj. przelew powierzchniowy
trapezowy, kamienny, skarpy 1:2, Ah=0,9-1,5m

=

170,70 dno przelewu, gurt drewniany LEGENDA

—-— proj. 0§ cieku
——— poziom zwierciadta wody normalnej (przy NPP)
istn. urzadzenia proj. do likwidacji (rozbiérki)

proj. umocnienie brukiem z kamienia tamanego
uktadanego "na sucho"

Zbiornik wstepny

sz.w.:o,05 ha

h= ],0 m przebudowa grobli zbiornika wstepneqo i obwatowania rowu doprowadzajgcego . o o
260/22 V=04 ts. " od strony wschodniej, podniesienie i poszerzenie proj. umocnienie narzutem z kamienia famanego
NPP=170,90 proj. umocnienie brukiem z kamienia tamanego na betonie

proj. niecka wypadowa 2,0x4,0x0,4m
umocniona narzutem kamiennym

169,50 dno niecki
170,56 wylot rurociqqu

Ls

proj. humusowanie i obsiew terenu mieszanka traw

powierzchnia proj. korony grobli, stabilizowana przez
humusowanie i obsiew mieszanka traw

proj. gurt w dnie i palisada na skarpie, z bali drewnianych,
stabilizujace umocnienia koryta cieku
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LEGENDA
—-— proj. 0$ cieku
poziom zwierciadta wody normalnej (przy NPP)
istn. urzadzenia proj. do likwidacji (rozbidrki)

proj. umocnienie narzutem z kamienia famanego
proj. umocnienie brukiem z kamienia famanego na betonie

proj. humusowanie i obsiew terenu mieszanka traw

powierzchnia proj. korony grobli, stabilizowana przez
humusowanie i obsiew mieszanka traw

proj. gurt w dnie i palisada na skarpie, z bali drewnianych,
stabilizujace umocnienia koryta cieku

odcinek drogi proj. do remontu, z jezdnig i poboczami

proj. umocnienie skarpy odwodnej grobli w strefie falowania
darniowaniem (ewent. zwirowanie lub narzut kamienny)

proj. budowla (mur) z kamienia tamanego na betonie

Informacja
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach (Lasow

Panstwowych), na ktdrych zostat zaprojektowany
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- teren projektowany

krawedz terenu projekt. (poza biezacym przekrojem)

normalny poziom pietrzonej wody (w zbiorniku lub w rowie)

- wykop

- nasyp

mur lub bruk z kamienia famanego na betonie

bruk 'na sucho' (lub narzut) z kamienia tamanego

- gurt lub palisada drewniana stabilizujgce umocnienia kamienne
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odpowiedniego gruntu budowlanego

Nasypy wykonywa¢ warstwami kazdorazowo odpowiednio je zageszczajge

2
J. Zbiornik mozna napefni¢ dopiero po ukorzenieniu sig traw na koronie grobli i skarpie odwodnej

NS
. L 2 N\ teren istn.
min. 500 — odcinki z drogq R \ \ _——
min. 300 - odcinki bez drogi NS R
SR
RS
YRR

odmulenie/poglebienie czaszy zbiornika
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1. Prowadnice (2x dwie pary) z ceownikéw 65mm wtopionych w korpus zastawki, kotwione w murze przy pomocy przyspawanych

2. Deski zamknigcia szandorowego z drewna twardego (debowego) gr. 46mm, wys. 15cm (30/15
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OZNACZENIA 3. Prowadnice (para) z ceowników 65mm, kotwione w murze (we wnęce) przy pomocy przyspawanych "wąsów" Prowadnice (para) z ceowników 65mm, kotwione w murze (we wnęce) przy pomocy przyspawanych "wąsów" 4. Krata rzadka z prętami pionowymi o prześwicie ok. 40mm (do wsunięcia w prowadnicę) - na wlocie rurociągu (opcja)Krata rzadka z prętami pionowymi o prześwicie ok. 40mm (do wsunięcia w prowadnicę) - na wlocie rurociągu (opcja)
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1. Rurocigg spustowy z rur DN60O kanalizacyjnych PP lub PE-HD SN& strukturalnych 1. Rzedne i dfugosci rurocigqu spustowego oraz studni — rowniez wq rysunku
r‘*w (dwuwarstwowych z karbowanq warstwq zewngtrzng) profilu podfuznego zbiornika
/ ( 1-7 () ) 2. Studnia #1200 szczelna, z dwusciennej rury PE=HD SN z przyspawanymi dwustronnie plytq 2. Zakoriczenia (kielich lub koniec bosy) kréccow wlotowych i wylotowych
v oo vl v v W e Prowadnice szandoréw denng PE oraz kréccami wlotowym oraz wylotowym PE, wyposazona w stopnie zlazowe (nie przyspawanych do studni nalezy dostosowa¢ do parametrow zastosowanych
L oy TR Zlokalizowane w osi), z komorg docigzajgeq (do wypelnienia betonem), dostarczona na rur ' ' '
v NENNE v element_mocujgcy co 50cm budowe jako element kompletny przez producenta, zgodny z podanymi wymiarami J. Grunt wokot sz‘ug’n/ oroz rury.nalezy bgrdzo starannie zagescic za pomocq
S j v 3. Polgczenie rur (1) z kréccami studni mnicha z wykorzystaniem elementéw gwarantujgeych malogabarytowej zageszczarki plytowej _ ,
v gEiEaE v szczelnos¢ polgezenia, wyposazonych w uszczelki; np. dwukielich lub kielich i koniec bosy — . Py G,IOb,Of zde dese.k zan?k;/ewa zastawki mich 0’2 nalezy ,([])I/am/ez‘a'é 0
0 e zaleznie od zastosowanego produkty pfczn//e(n/ud reW{)(ZJL,/ przyje (;I rezerwe wynoszqcq Zcm na dhigosci w
3|8 S - 4. Warstwa nieprzepuszczalna gruntu spoistego wokdl rur oraz studni, starannie zageszczana 5 ; O/SU_” u ko swia Z prowaanicy p i orsed. N
‘A N i Voo A* mechanicznie; minimalnie — kilka poprzecznych przepon z gruntu spoistego wokél rury - NaIeZy WyKonac Zabezpieczenie PoKTyWy Studni przed. mielpowaziionym
L | IEE | L 5. Fundament studni gr. 40cm w postaci piasku stabilizowanego cementem, zageszczany otwarciem, np. za pomocq faficucha z kidkq
} SRR fEcnane s R y = ™ mechanicznie do lgyi,=0,98, na geowlokninie
Q oo | ? Voo \g‘__\— 6. Prowadnice szandorow w postaci ceownikow stalowych 65mm dl. 295cm, podwijna para
DY B i v v v i 7. Kqtownik stalowy 60x40x6mm df. 40mm lgczqcy (przez dospawanie) obydwie prowadnice
v / AT R s/ 708/ i1 \g\5s szandorow (6), co 0,5m
8 Prety #16mm dl. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz Sruby samohamujgce mocujgce BIURO P ELENIA Gor
= Cvodce do Scony stucn (nest soment 1) w odstevart 00 0 ©) svirEss | i
krole wyposazye w zaminiecie prowadnice do Sciany studni (przez element /) , w odstgpach co 05m SYNOWIEC | JUDA SP.u. | Www.sTecH.com. st
przed nieupowaznionym dostgpem 9. Pas uszczelniajgcy z qumy EPDM szer. min. 20cm i gr. 8mm uktadany pomigdzy JOANE Odtwg&egliz komp:eksu polggr?vlv zzazlttewowvch theénictwie }fr?vwing cz.ll
prowadnicami a $ciang studni, na calej wysokosci prowadnic - Lo AW W o S WAz 2 ySEMAm Ty
10. Uszczelka z gumy EPDM gr. min. 5mm od zewnetrznej strony studni pod podkladkq Sruby OBy Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy Roznowskim Rowie
. o ; dz. nr218/23, 231, 260/22, 261/23, 263/24 AM1 obreb 021704_5.0035 Zeleznik,
PODZAJE. UMOCNIEN 11. Deska lzic;mkn/ejla;zlandorowego zvdrewna Zziwardego (debowego) gr. 46mm, wys. 15:20cm, ADRES am. Strzelin - obszar wiejski, powiat strzeliiski
, szer. 115cm, deski lqczone na pidro—wpus STUDNIA PIETRZACO-
— ¢ ) o 3 . g , . . o TYTULRYS. ETRZACO-SPUSTOWA
ey E’z” mur z betonu C20/25 z okladzing z kamienia 12. Uchwyt do wyciggania szandorow z prowadnic, Konstrukcsi np. z dwach plaskownikow | Srub e TSRO SRR PR oS
A muroweqgo gr. 200”’: S,DO/HOWGH}/ Zaprawq 12mm PROJEKTANT | mgr inz. Kazimierz Zalewski wodno-melioracyjna 516/78
7 U L . . 2732/94
2 cementonq. | 13. Krata kompozytowa (do obcigzenia ruchem pn.eszym) 150x150cm (wymiar zewn.), oczka np. szt ot inz. Darivsz Rusnak | konstrkegjno budowiana .
;3\2% \34 L ,{)ou[/)/e'fzchn/e'humz;(sougane gr. 5cm (po moletowaniu) 50x50mm, wysokos¢ 50”).”1 — pokrywa studni ' o mar n2. Wiod Juca u'“S‘aL?CYJ"a“, PO
A I obsiane Mmieszankq traw 14. Roma spawana z kqtownikow 80x60x8mm, 154x154cm (wymiar zewn.) wmurowana w bruk — e — — — —
umacniajgcy pokrywe studni, za pomocq pretow kotwigcych (“wgsow’, min. 3 szt na bok) M.1.20 Hydrotechniczna PW 11.10.2021! 1:50 721907)( 15
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OZNACZENIA 1. Rurociąg spustowy z rur DN600 kanalizacyjnych PP lub PE-HD SN8 strukturalnych Rurociąg spustowy z rur DN600 kanalizacyjnych PP lub PE-HD SN8 strukturalnych (dwuwarstwowych z karbowaną warstwą zewnętrzną)  2. Studnia  1200 szczelna, z dwuściennej rury PE-HD SN8 z przyspawanymi dwustronnie płytą Studnia  1200 szczelna, z dwuściennej rury PE-HD SN8 z przyspawanymi dwustronnie płytą  1200 szczelna, z dwuściennej rury PE-HD SN8 z przyspawanymi dwustronnie płytą 1200 szczelna, z dwuściennej rury PE-HD SN8 z przyspawanymi dwustronnie płytą denną PE oraz króćcami wlotowym oraz wylotowym PE, wyposażona w stopnie złazowe (nie zlokalizowane w osi), z komorą dociążającą (do wypełnienia betonem), dostarczona na budowę jako element kompletny przez producenta, zgodny z podanymi wymiarami 3. Połączenie rur (1) z króćcami studni mnicha z wykorzystaniem elementów gwarantujących Połączenie rur (1) z króćcami studni mnicha z wykorzystaniem elementów gwarantujących szczelność połączenia, wyposażonych w uszczelki; np. dwukielich lub kielich i koniec bosy - zależnie od zastosowanego produktu 4. Warstwa nieprzepuszczalna gruntu spoistego wokół rur oraz studni, starannie zagęszczana Warstwa nieprzepuszczalna gruntu spoistego wokół rur oraz studni, starannie zagęszczana mechanicznie; minimalnie - kilka poprzecznych przepon z gruntu spoistego wokół rury 5. Fundament studni gr. 40cm w postaci piasku stabilizowanego cementem, zagęszczany Fundament studni gr. 40cm w postaci piasku stabilizowanego cementem, zagęszczany mechanicznie do I =0,98, na geowłókninie smin=0,98, na geowłókninie 6. Prowadnice szandorów w postaci ceowników stalowych 65mm dł. 295cm, podwójna para Prowadnice szandorów w postaci ceowników stalowych 65mm dł. 295cm, podwójna para 7. Kątownik stalowy 60x40x6mm dł. 40mm łączący (przez dospawanie) obydwie prowadnice Kątownik stalowy 60x40x6mm dł. 40mm łączący (przez dospawanie) obydwie prowadnice szandorów (6), co 0,5m 8. Pręty  16mm dł. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz śruby samohamujące mocujące Pręty  16mm dł. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz śruby samohamujące mocujące  16mm dł. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz śruby samohamujące mocujące 16mm dł. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz śruby samohamujące mocujące prowadnice do ściany studni (przez element 7) , w odstępach co 0,5m 9. Pas uszczelniający z gumy EPDM szer. min. 20cm i gr. 8mm układany pomiędzy Pas uszczelniający z gumy EPDM szer. min. 20cm i gr. 8mm układany pomiędzy prowadnicami a ścianą studni, na całej wysokości prowadnic 10. Uszczelka z gumy EPDM gr. min. 5mm od zewnętrznej strony studni pod podkładką śruby Uszczelka z gumy EPDM gr. min. 5mm od zewnętrznej strony studni pod podkładką śruby 11. Deska zamknięcia szandorowego z drewna twardego (dębowego) gr. 46mm, wys. 15÷20cm, Deska zamknięcia szandorowego z drewna twardego (dębowego) gr. 46mm, wys. 15÷20cm, szer. 115cm, deski łączone na pióro-wpust 12. Uchwyt do wyciągania szandorów z prowadnic, konstrukcji np. z dwóch płaskowników i śrub Uchwyt do wyciągania szandorów z prowadnic, konstrukcji np. z dwóch płaskowników i śrub 12mm 13. Krata kompozytowa (do obciążenia ruchem pieszym) 150x150cm (wymiar zewn.), oczka np. Krata kompozytowa (do obciążenia ruchem pieszym) 150x150cm (wymiar zewn.), oczka np. 50x50mm, wysokość 50mm - pokrywa studni 14. Rama spawana z kątowników 80x60x8mm, 154x154cm (wymiar zewn.) wmurowana w bruk Rama spawana z kątowników 80x60x8mm, 154x154cm (wymiar zewn.) wmurowana w bruk umacniający pokrywę studni, za pomocą prętów kotwiących ("wąsów", min. 3 szt. na bok)
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kruszywa 0/31,5 gr. 15¢m

UMAG!

Konstrukcja z thucznia kamiennego o uziarnieniu (/63mm, - 23cm
stabilizowanego mechanicznie

Geokrata, male komérk, H=20cm mocowana szpilami "J”
Geowloknina separacyjno—wzmacniajgca

Warstwa wyrwnawcza z pospofki - 5cm

1. Szerokosc przebudowywanych odcinkdw drdg nalezy dostowac do szeroko$ci istniejgcych drog, w migjscach polgezen
2. Szerokos¢ pobocza mozna zmnigjszy¢ do 0,5m w migjscach istnigjgcej, wezszej grobli

BIURO PROJEKTOWE JELENIA GORA
@ SYNTECH UL. URoCzZA 22
SYNOW|EC | JUDA SP.J. WWW.SYNTECH.COM.PL
Odtworzenie kompleksu polderéw zalewowych w le$nictwie Krzywina cz. I
ZADANIE " . Al n
Odbudowa stawu w oddziale 22t wraz z systemem zasilajacym
NAZWA B . . . . .
OBIEKTU Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy Roznowskim Rowie
ADRES dz. nr218/23, 231, 260/22, 261/23, 263/24 AM1 obreb 021704_5.0035 Zeleznik,
OBIEKTU gm. Strzelin - obszar wiejski, powiat strzelinski
TYTULRYS. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI LESNEJ
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
s i : melioracyi 516/78
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz Zalewski wodno-melioracyjna 273/94
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Dariusz Rusnak konstrukcyjno-budowlana 12/96/2G
ASYSTENT mgr inz. Witold Juda o s, ‘Tl?‘a;t‘?l?di{{?ﬁmwem%‘acy,m, DOS/0163/PWBS/16
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyct
SYGNATURA BRANZA STADIUM DATA SKALA FORMAT NR
M120 | Hydrotechniczna | PW {1.10.2021| 1:50 | A3 | 18



AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
Konstrukcja z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63mm,  - 23cm - 23cm stabilizowanego mechanicznie Geokrata, małe komórki, H=20cm mocowana szpilami "J"   

AutoCAD SHX Text
Geowłóknina separacyjno-wzmacniająca

AutoCAD SHX Text
Warstwa wyrównawcza z pospółki     - 5cm- 5cm

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
UWAGI 1. Szerokość przebudowywanych odcinków dróg należy dostować do szerokośći istniejących dróg, w miejscach połączeń Szerokość przebudowywanych odcinków dróg należy dostować do szerokośći istniejących dróg, w miejscach połączeń 2. Szerokość pobocza można zmniejszyć do 0,5m w miejscach istniejącej, węższej grobliSzerokość pobocza można zmniejszyć do 0,5m w miejscach istniejącej, węższej grobli


Umocnienia skarpy brzegowej
do okreslonej wysokosci

Umocnienia skarpy cieku
na calej wysokosci (do powierzchni terenu)

Ly ~4()
R / ‘
AUANPINSAN \
< =
< <
g g
/ 8§/ 6/ 1/ 2/ 3/ 4 5 / 8
Przekrdj przez palisade stabilizujgeq narzut
|
SYMBOLE
h = proj. wysokos¢ ubezpieczen, wg PZI, profili i rysunkow
. szczegolowych urzqadzer
wzdluz skarpy,
w odstepach co min. 7—4m
(wg PZ1)
OZNACZENA:
1. Pod/oz/e grum‘owe pgd k(_)nsz‘rukq@, Wyrownane | zaggszczone ———— ——
2. Geowldknina zabezpieczajgea podloze przed rozmywaniem @ ; SVNTFcH o Urocza 22
’ ’ . . . YNOWIEC | UDA SP.J. WWW.SYNTECH.COM.PL
J. Warsz‘w'a poajk/ao’owa pod bruk na suchoi (tylko) z mieszanki kruszywa frak?// ok. 2-32mm, gr. ok. 10cm — Odtworzenie kompleksu polderaw zalewowych w lesnictwie Krzywina cz. 1
4. Ubezpieczenie skarpowe, opaska p/erozyjna brzeqowa oparta na komponencie dennym (5): "Odbudowa stawu w oddziale 22t wraz z systemem zasilajacym"

4.0.  bruk na sucho’ (wystepuje przy ujeciu i przelewie powierzchniowym) z duzych kamieni famanych $r. min. 15:20cm (kamieri murowy lub osequ | Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy Roznowskim Rowie
hydrotechniczny frakcji CP90/250 wg PN~EN 13383-1)), ok. 80% catosci, ukladany na sucho, z pustkami starannie wypetnionymi | Klinowanymi aoRES dz. nr 218/23, 231, 2680t/22’|'261%3’ 263/24 ﬁ\M1 Obr?bt021l'7%'_5'0035 Zeleznik,
kamieniem o mnigjszej srednicy (20%); powierzchnia ubezpieczenia licowana w celu wytworzenia zwartej konstrukcji, dogeszezana mechanicznie — CAMIENNE UMSZ&IE:;':;(OA;?;;V‘?;J\’I p()svgaH:N:ZAilr:(solNSTRUKCYJNY

4b.  norzut kam/'ennly'/uzem z dwoch warstw kamieni famanych frakeji CP90/250 wg PN-EN 13383—1 dla Roznowskiego Rowu, i CP63/180 dia ST E TS N - et T
pOZOSfG/)/C/I migjsc PROJEKTANT | mgr inz. Kazimierz Zalewski wodno-melioracyjna 5713534

b OIDGS/(U dé’ﬂ/'IU - szqzegé/n/e qUZ'}/ kamien /Gﬂ?(]n%/ ,U'OUIWU/IHOW}'/ ( 0,00/"{)//() ' SPRAWDZAJACY|  mgr inz. Dariusz Rusnak konstrukcyjno-budowlana 12/96/2G

6. /-/umusowgn/e szcze//q powyzej wody norma/ne/ zZiemig urqdzq/nq z zigrnami traw ' ' i gtz Wiokd Juda | v mstz;lrlzadcyjnfyh o | osureapwBsie

/. Ska(pa ziemna powyZej opaski brzegowej, humusowang ziemig urodga/nq qr. 700m Z'Ob'.S‘/eWG‘m mieszankq traw ' T — o o — =
8. Palisada z pali $r. min. 10:12cm, dl. 100cm zabezpieczajgca kamien przed zeslizgnigciemn; w regularnych odstgpach min. co 2—4m wzdluz skarpy MA.20 Hydrotechniczna PW [1.10.2021| 1:50 | A3 19



AutoCAD SHX Text
max.1:1,51:1,5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA: 1. Podłoże gruntowe pod konstrukcję, wyrównane i zagęszczone Podłoże gruntowe pod konstrukcję, wyrównane i zagęszczone 2. Geowłóknina zabezpieczająca podłoże przed rozmywaniem Geowłóknina zabezpieczająca podłoże przed rozmywaniem 3. Warstwa podkładowa pod bruk 'na sucho' (tylko) z mieszanki kruszywa frakcji ok. 2-32mm, gr. ok. 10cm Warstwa podkładowa pod bruk 'na sucho' (tylko) z mieszanki kruszywa frakcji ok. 2-32mm, gr. ok. 10cm 4. Ubezpieczenie skarpowe, opaska p/erozyjna brzegowa oparta na komponencie dennym (5): Ubezpieczenie skarpowe, opaska p/erozyjna brzegowa oparta na komponencie dennym (5): 4.a. bruk 'na sucho' (występuje przy ujęciu i przelewie powierzchniowym) z dużych kamieni łamanych śr. min. 15÷20cm (kamień murowy lub bruk 'na sucho' (występuje przy ujęciu i przelewie powierzchniowym) z dużych kamieni łamanych śr. min. 15÷20cm (kamień murowy lub hydrotechniczny frakcji CP90/250 wg PN-EN 13383-1)), ok. 80% całości, układany na sucho, z pustkami starannie wypełnionymi i klinowanymi CP90/250 wg PN-EN 13383-1)), ok. 80% całości, układany na sucho, z pustkami starannie wypełnionymi i klinowanymi ), ok. 80% całości, układany na sucho, z pustkami starannie wypełnionymi i klinowanymi kamieniem o mniejszej średnicy (20%); powierzchnia ubezpieczenia licowana w celu wytworzenia zwartej konstrukcji, dogęszczana mechanicznie  4.b. narzut kamienny luzem z dwóch warstw kamieni łamanych frakcji CP90/250 wg PN-EN 13383-1 dla Rożnowskiego Rowu, i CP63/180 dla narzut kamienny luzem z dwóch warstw kamieni łamanych frakcji CP90/250 wg PN-EN 13383-1 dla Rożnowskiego Rowu, i CP63/180 dla CP90/250 wg PN-EN 13383-1 dla Rożnowskiego Rowu, i CP63/180 dla dla pozostałych miejsc 5. Opaska denna - szczególnie duży kamień łamany podwalinowy (opornik) Opaska denna - szczególnie duży kamień łamany podwalinowy (opornik) 6. Humusowanie szczelin powyżej wody normalnej ziemią urodzajną z ziarnami traw Humusowanie szczelin powyżej wody normalnej ziemią urodzajną z ziarnami traw 7. Skarpa ziemna powyżej opaski brzegowej, humusowana ziemią urodzajną gr. 10cm z obsiewem mieszanką traw Skarpa ziemna powyżej opaski brzegowej, humusowana ziemią urodzajną gr. 10cm z obsiewem mieszanką traw 8. Palisada z pali śr. min. 10÷12cm, dł. 100cm zabezpieczająca kamień przed ześlizgnięciem; w regularnych odstępach min. co 2-4m wzdłuż skarpyPalisada z pali śr. min. 10÷12cm, dł. 100cm zabezpieczająca kamień przed ześlizgnięciem; w regularnych odstępach min. co 2-4m wzdłuż skarpy

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Przekrój przez palisadę stabilizującą narzut

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Umocnienia skarpy cieku na całej wysokości (do powierzchni terenu)

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
SYMBOLE h  - proj. wysokość ubezpieczeń, wg PZT, profili i rysunków u- proj. wysokość ubezpieczeń, wg PZT, profili i rysunków szczegółowych urządzeń

AutoCAD SHX Text
wzdłuż skarpy, w odstępach co min. 2-4m (wg PZT)

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Umocnienia skarpy brzegowej do określonej wysokości

AutoCAD SHX Text
8


min.
50

Przelew powierzchniowy, ze zbiornika wstepnego do rowu doprowadzajqcego Wylot rurociggu ujeciowego w skarpie czaszy zbiornika wstepnego

bruk kamienny na betonse

[ b e e e e e e
=N R A== = PA = A E— E v . I 3
. C I == f=r7 =7 L D R I | == —— | R
NN SadRYSYAhShAnSa ARt AR d _ LY X —_ \ e —— T
>\\,,n.,na~%<, e o e R BT e . S o SRS SASHNANANASS ATV S o JSASSISAR AN zbiornik wsfepny RSP ey e e e B T L D B g ]
SRR R R T T SRR KA S ‘ N\ / R AR LR TRRRRRIRR
row doprowadzajgcy | %
> < VK\/K\/K\/K\//\> SOSOTOTRT IS SO foy D%HI'BCI(Gw‘Z [ SOOI M. \\i\\\;:\//\\/\/\
- S S e e e e e [ e e TA Y (@ Gl }////\\\\
\\\% . ; , LAY \“l//\//\\/\\\
150 O NN NI ) sz v S
550 300 160 |
0
100 400
RODZAJE_ UMOCNIEN
przekrsj  rzut
S ]‘D“J[j mur kamienno—betonowy, beton C20/25, oktadzina z kamienia
= % L famanego gr. 20cm, spoinowany zaprawgq cementowq
< 0 ;%“ gurt lub palisada z bali drewnianych
o
= ' j%[g% bruk “na sucho” z kamienia famanego $r. min. 15-20cm, podsypka
== zwirowa Jub z kruszywa lamanego gr. ok. 10cm, na geowldkninie
OO parzut kamienny luzem z kamienia famanego lub naturalnego
SARR RSO S min. 63mm, podwdjng warstwg, na geow!dkninie
£ | powierzchnie humusowane gr. min. 5em (po moletowaniu) i
GG v v | obsiane mieszankq traw
BIURO PROJEKTOWE JELENIA GORA
/ @ SYNTECH uL. URoczA 22
\\\/;/\\\: = SYNOWIEC | JUDA SP.J. WWW.SYNTECH. COM.PL
R o Odtworzenie kompleksu polderéw zalewowych w le$nictwie Krzywina cz. Il
S ZADANIE " h o o
BN Odbudowa stawu w oddziale 22t wraz z systemem zasilajacym
73
e < OBiEKTU Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy Roznowskim Rowie
hale drewniane 25x25cm 7 szt 75 20 ADRES dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23, 263/24 AM1 obreb 021704_5.0035 Zeleznik,
T » OBIEKTU gm. Strzelin - obszar wiejski, powiat strzelinski
pofgczone szpilkami- stalowymi #16mm S szt.
/ 2 wod J00 WYLOT RUROCIAGU UJECIOWEGO DO ZBIORNIKA WSTEPNEGO
pregiew na_marq_wodg TYTUL RYS. | PRZELEW POWIERZCHNIOWY ZE ZBIORNIKA WSTEPNEGO
DO ROWU ODPROWADZAJACEGO
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz Zalewski wodno-melioracyjna 25712598 4
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Dariusz Rusnak konstrukcyjno-budowlana 12/96/2G
ASYSTENT mgr inz. Witold Juda s SAONE e | DOSI0163/PWES/16
SYGNATURA BRANZA ST;E\EIZZ)TLVJYV:IIIWU o “Baﬁwc SKALA FORMAT NR
M.1.20 Hydrotechniczna PW 11.10.2021| 1:50 625907)( 20



AutoCAD SHX Text
niecka

AutoCAD SHX Text
NPP=170,90

AutoCAD SHX Text
Przelew powierzchniowy, ze zbiornika wstępnego do rowu doprowadzającego

AutoCAD SHX Text
Wylot rurociągu ujęciowego w skarpie czaszy zbiornika wstępnego

AutoCAD SHX Text
~1:3

AutoCAD SHX Text
~1:3

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
0,5%

AutoCAD SHX Text
rurociąg ujęciowy

AutoCAD SHX Text
zbiornik wstępny

AutoCAD SHX Text
rów doprowadzający

AutoCAD SHX Text
przelew

AutoCAD SHX Text
172,00

AutoCAD SHX Text
169,90

AutoCAD SHX Text
170,56

AutoCAD SHX Text
171,60

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
gurt

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
B-B

AutoCAD SHX Text
170,70

AutoCAD SHX Text
170,70

AutoCAD SHX Text
przekrój

AutoCAD SHX Text
rzut

AutoCAD SHX Text
mur kamienno-betonowy, beton C20/25, okładzina z kamienia łamanego gr. 20cm, spoinowany zaprawą cementową

AutoCAD SHX Text
gurt lub palisada z bali drewnianych

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny luzem z kamienia łamanego lub naturalnego śr. min. 63mm, podwójną warstwą, na geowłókninie

AutoCAD SHX Text
RODZAJE UMOCNIEŃ

AutoCAD SHX Text
powierzchnie humusowane gr. min. 5cm (po moletowaniu) i obsiane mieszanką traw

AutoCAD SHX Text
bruk "na sucho" z kamienia łamanego śr. min. 15-20cm, podsypka żwirowa lub z kruszywa łamanego gr. ok. 10cm, na geowłókninie


Zbiornik glowny

droga w koronie grobl ,
- przelew awaryny

SR o i £ ShE SR R S B St S NP0 (w obwalowaniu praweqo brzequ rowu doprowadzajgceqo)

istnigjgcy poziom dna bruk kamienny na betonie

|wep=170,90 P \ L LSS0 SN St SRSeS MOS0
| N = _ s R~ - 05505050k IR 1
f T | — - = & ? / oovooor,—rd—\d, |
| W04 1.2% rurocigg doprowadzajgcy SN %%%%QWV doprowaazajqcy |
,\(Qj | | & S @) S @iscidPise] C@ngodw%n@bé}j%%%% 2 (= g \\v — —— TN T e L B L P P N M R I NP RS S S T AR il ~._ i ",:"‘.:‘ ’ .AAA“’ e / % A /, o g %‘%\///\///\///\///\//ﬂ S
2 oy L2 \\:\\\\\ . L S L e T T e e e T e S L e e e e ST o 707 At 2 s
R S SERESE SIS PSS S S S e e e || NN -\/{///\////}/&//}/A//>//>//>//X//X//X//\//\//\//\//\//\,\//\/\//\\//\,\//\,\//\.\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/x\//\\/x\//\\/x\\/x\/\\/\\\/\,\/\\\\\\/\\\K\\K\\K\\K\\K\\K\\K\\K\\{\\( RERIRRRLRAR AL ARG <
TR R WD NP S
\\\/\\\/\\\/\\\/\\\,\\\/\\\/(\\/(\\,{\\,\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\/\\/\\/\\/\\K\ ISONCS GG CN LR L () SEE
]>| bruk kamienny na betonie
12,2m 100 197
RODZAJE_ UMOCNIEN
przekrgj
mur kamienno—betonowy, beton C20/25, oktadzina z kamienia
A famanego gr. 20cm, spoinowany zaprawgq cementowgq
’
A-A A=A 0 qurt lub palisada z bali drewnianych
Montaz rury w wykopie Montaz rury w gruntach stabonosnych (opcjonalnie)
narzut kamienny luzem z kamiemia tamanego lub naturalnego
_____________________________ SN - SRS $r. min. 63mm, podwdjng warstwg, na geow/okninie
<
”a o konstrukcja drogi S erzchnie b 5 tetowanis) i
- < 4 o - AL || powierzchnie humusowane gr. min. 5cm (po moletowaniu) |
RRRRARRRR RERP AR = R DD D T R SEEL  » v | obsiane mieszankq traw
V1 : PG =2 4% =2
oA /\\///\\ ) //\//<\\
Ry SIS . . . o €
, £ S qgeow/dkning_separacyjno—wzmacniajgea PN S
zasypka, warstwomy, 1s=0,98 2 < , P ) = £
, 0 g podsypka_piaskowa, qérna cz. luzna A g
pachwing S warstwg 1, kruszywo 0/63 ; N
podsypka piaskowa, gorma cz. ing __—— A Sk N o k 53/108 SRS
fundament kruszywowy, Is=0,98 WAISTHT <, KTUsZyWo Rz =
ISV
2D=80 e
min. 50 min. 50 =
WGl min. 50 min. 50
1. Zasypka i fundament kruszywowy - piasek UMWAG: @ %@ﬁgﬁd&gﬁ Jeiona G
2. Na calej szerokosci wykopu wykona¢ przepony — przegrody szczelne z gliny lub betonu, 2-3 szt. na dfugosci przepustu 1. Wzmocnienie kruszywem grubym nalezy wykona¢ w przypadku wystqpienia w podfozu gruntow stabonosnych jak namuly, 3 SYNOWIEC | JUDA SP.J. | Www.SYNTECH.com.pL
torfy, pyly , ) } Odtworzenie kompleksu polderéw zalewowych w le$nictwie Krzywina cz. lI
2. Na dlugosci przepustu, na wysokosci warstw pod rurg, nalezy wykonac¢ w poprzek wykopu szczelne przepony np. z folii ZADANEE "Odbudowa stawu w oddziale 22t wraz z systemem zasilajacym"
PE gr. Tmm lub z zaprawy cementowej, 2 szt. w rownych odstgpach — dla ograniczenia filtracji wzdfuz rury NAZWR Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy Roznowskim Rowie
ADRES dz. nr218/23, 231, 260/22, 261/23, 263/24 AM1 obreb 021704_5.0035 Zeleznik,
OBIEKTU gm. Strzelin - obszar wiejski, powiat strzelinski
TYTULRYS. RUROCIAG DOPROWADZAJACY @800
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
e Ko : N 516/78
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz Zalewski wodno-melioracyjna 2732/94
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Dariusz Rusnak konstrukcyjno-budowlana 12/96/ZG
ASYSTENT mgr inz. Witold Juda W zakrese e, msiar\lfﬁtl?rlzg?e}vqu%ych, wenlylacinych, D0S/0163/PWBS/16
SYGNATURA BRANZA ST/g\aEZ)TC,JyIT/l.WU T “I‘:Z;:‘{;_’XC SKALA FORMAT NR
M120 | Hydotechniczia | PW [1.10.2021| 1:50 | X | 21



AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
Montaż rury w wykopie

AutoCAD SHX Text
konstrukcja drogi

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Zasypka i fundament kruszywowy - piasek Zasypka i fundament kruszywowy - piasek 2. Na całej szerokości wykopu wykonać przepony - przegrody szczelne z gliny lub betonu, 2-3 szt. na długości przepustuNa całej szerokości wykopu wykonać przepony - przegrody szczelne z gliny lub betonu, 2-3 szt. na długości przepustu

AutoCAD SHX Text
A-A'

AutoCAD SHX Text
Montaż rury w gruntach słabonośnych (opcjonalnie)

AutoCAD SHX Text
konstrukcja drogi

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wzmocnienie kruszywem grubym nalezy wykonać w przypadku wystąpienia w podłożu gruntów słabonośnych jak namuły, Wzmocnienie kruszywem grubym nalezy wykonać w przypadku wystąpienia w podłożu gruntów słabonośnych jak namuły, torfy, pyły 2. Na długości przepustu, na wysokości warstw pod rurą, należy wykonać w poprzek wykopu szczelne przepony np. z folii Na długości przepustu, na wysokości warstw pod rurą, należy wykonać w poprzek wykopu szczelne przepony np. z folii PE gr. 1mm lub z zaprawy cementowej, 2 szt. w równych odstępach - dla ograniczenia filtracji wzdłuż rury

AutoCAD SHX Text
rurociąg doprowadzający

AutoCAD SHX Text
droga w koronie grobli

AutoCAD SHX Text
1,2%

AutoCAD SHX Text
1,2%

AutoCAD SHX Text
~1:3

AutoCAD SHX Text
~1:3

AutoCAD SHX Text
~1:3

AutoCAD SHX Text
~1:3

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
NPP=170,90

AutoCAD SHX Text
170,55

AutoCAD SHX Text
170,40

AutoCAD SHX Text
rów odwadniający

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
rów doprowadzający

AutoCAD SHX Text
zbiornik główny

AutoCAD SHX Text
przekrój

AutoCAD SHX Text
rzut

AutoCAD SHX Text
mur kamienno-betonowy, beton C20/25, okładzina z kamienia łamanego gr. 20cm, spoinowany zaprawą cementową

AutoCAD SHX Text
gurt lub palisada z bali drewnianych

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny luzem z kamienia łamanego lub naturalnego śr. min. 63mm, podwójną warstwą, na geowłókninie

AutoCAD SHX Text
RODZAJE UMOCNIEŃ

AutoCAD SHX Text
powierzchnie humusowane gr. min. 5cm (po moletowaniu) i obsiane mieszanką traw


istniejgey row opaskowy grobli

171,60

proj. grobla i obwalowanie

prawego brzequ rowu doprowadzajgcego

N2

~60

fundament qurty z betonu min. C16/20 qr. ok 20cm

przestona przeciwfiltracyjna z foli PE Tmm

NPP=170,90

200

400

min.
o0

~55

A
YRR

K AL

narzut zasypac/zamulic drobnym kruszywem

qurt na srogku przelewu

RODZAJE UMOCNIFN

przekroj  rzut

qurt lub palisada z bali drewnianych

powierzchnie humusowane gr. min. bcm (po moletowaniy) i
obsiane mieszankg traw

narzut kamienny luzem z kamienia famanego lub naturalnego
sr. min. 63mm, podwojng warstwg, na geowfokninie

BIURO PROJEKTOWE
@ SYNTECH

SYNOWIEC | JUDA SP.J.

JELENIA GORA
uL. URoCZA 22
WWW.SYNTECH. COM.PL

ZADANIE

Odtworzenie kompleksu polderow zalewowych w le$nictwie Krzywina cz. Il
"Odbudowa stawu w oddziale 22t wraz z systemem zasilajacym"

NAZWA

OBIEKTU Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy Roznowskim Rowie

dz. nr 218123, 231, 260/22, 261/23, 263/24 AM1 obreb 021704_5.0035 Zeleznik,

ADRES
OBIEKTU gm. Strzelin - obszar wiejski, powiat strzelinski
TYTULRYS. PRZELEW POWIERZCHNIOWY BEZPIECZENSTWA
FUNKCJA SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
s i ; mali ; 516/78
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz Zalewski wodno-melioracyjna 273/94
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Dariusz Rusnak konstrukcyjno-budowlana 12/96/2G
ASYSTENT mgr inz. Witold Juda W zakrese ied, msltizt‘?l?dgﬁljcgﬁm wentylacyinych, DOS/0163/PWBS/16
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
SYGNATURA STADIUM DATA SKALA FORMAT NR

M.1.20 Hydrotechniczna

PW 11.10.2021

1:50 | A3

22



AutoCAD SHX Text
istniejący rów opaskowy grobli

AutoCAD SHX Text
gurt

AutoCAD SHX Text
proj. grobla i obwałowanie prawego brzegu rowu doprowadzającego

AutoCAD SHX Text
171,00

AutoCAD SHX Text
NPP=170,90

AutoCAD SHX Text
171,60

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
171,00

AutoCAD SHX Text
przekrój

AutoCAD SHX Text
rzut

AutoCAD SHX Text
gurt lub palisada z bali drewnianych

AutoCAD SHX Text
narzut kamienny luzem z kamienia łamanego lub naturalnego śr. min. 63mm, podwójną warstwą, na geowłókninie

AutoCAD SHX Text
RODZAJE UMOCNIEŃ

AutoCAD SHX Text
powierzchnie humusowane gr. min. 5cm (po moletowaniu) i obsiane mieszanką traw


171,60

V) L L J " I I

AT T e,

90:110

RN

\/// \ \/ . proj. obwatowani \/ \/7 D 7
g <</ \\\///\\///\\// pr{mego brzeglje/\\///\\/ \\/\\\//2

AR N e
X X %@4»//@\}/%%\/{//\/\/»//}/4\/\/»//\/\//&//}//\\5 """ 0000 I

humusowanie gr. 10cm i obsiew trawg

zwirowanie podstawy skarpy do wys. ok. 40cm
(zwir gruby, otoczaki. drobny kamien, 2x warstwa)

kiszka faszynowa #20cm
szpilka drewniana, co 1m
palki #8:10cm, [=1,0m, max. co 0,5m

RODZAJE UMOCNIFN

przekroj  rzut
£ v | powierzchnie humusowane gr. min. 5em (po moletowaniu) i
SESEA v ¢ | obsiane mieszankq traw
BIURO PROJEKTOWE JELENIA GORA
3 SYNTECH uL. URocza 22
SYNOWIEC | JUDA SP.J. WWW.SYNTECH. COM.PL
Odtworzenie kompleksu polderow zalewowych w le$nictwie Krzywina cz. Il
ZADANIE n . Hal n
Odbudowa stawu w oddziale 22t wraz z systemem zasilajacym
OBIEKTU Odbudowa zbiornika wodnego retencyjnego bocznego przy Roznowskim Rowie
ADRES dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23, 263/24 AM1 obreb 021704_5.0035 Zeleznik,
OBIEKTU gm. Strzelin - obszar wiejski, powiat strzelinski
TYTULRYS. ROW DOPROWADZAJACY
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz Zalewski wodno-melioracyjna 2571:,?53 4
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Dariusz Rusnak konstrukcyjno-budowlana 12/96/2G
ASYSTENT mgr inz. Witold Juda W zakrese ied, msitg\a?pterlzgi(z:e}n'/jcgpﬁymwemy\acymych, DOS/0163/PWBS/16
SYGNATURA BRANZA ST/g\DIvlij‘ T DAXII'AV\ SKALA FORMAT NR
M.120 | Hydrotechniczna PW [1.10.2021| 1:50 | A3 | 23



AutoCAD SHX Text
przekrój

AutoCAD SHX Text
rzut

AutoCAD SHX Text
RODZAJE UMOCNIEŃ

AutoCAD SHX Text
powierzchnie humusowane gr. min. 5cm (po moletowaniu) i obsiane mieszanką traw

AutoCAD SHX Text
NPP=170,90

AutoCAD SHX Text
proj. obwałowanie prawego brzegu

AutoCAD SHX Text
kałuża

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
1:2

AutoCAD SHX Text
171,60


C. ZAtACZNIKI FORMALNOPRAWNE

PW

79



1.

UZGODNIENIA

PW

81



83



84



85



86



87



88



89



92

90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106

Wroctaw, 04.03.2022 r

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 388 ust. 1 pkt 1,

art. 389 pkt 16 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2,

art. 400 ust. 1,6, 7,8 i 9, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 4, 11 i 12, art. 407 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 408

oraz art. 409 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t.j;

dalej Prawo wodne z2017 r./ orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej K.p.a./, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Skarb Panstwa, w imieniu ktérego dziala Parnstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe —

Nadle$nictwo Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykéw, reprezentowane

przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzgdzen wodnych w zakresie:

1.1. odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.2. wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowej
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin;

1.3. wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtdwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.4. przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzgcego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym na
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.5. odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wdd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu wéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

2. ustugi wodne w zakresie:

2.1. poboru wody z Roinowskiego Rowu, za pomocyg projektowanego ujecia brzegowego,
zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilosci: Qmax = 0,044 m3/s;

2.2. pietrzenia wdéd w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
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w studni pietrzagco-spustowe]) oraz retencjonowania wodd, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23

i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

orzekam

Wydaje na rzecz Skarbu Panistwa, w imieniu ktérego dziata Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe - Nadlesnictwo Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykdéw, pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadze wodnych w zakresie:

odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, o nastepujgcych parametrach:

a) zbiornik wodny retencyjny boczny:
e wysoko$¢ pietrzenia:
e przeptyw miarodajny:
e przeptyw kontrolny:
e powierzchnia catkowita:
¢ rzedna dna zbiornika:
e rzedna NPP (= Max PP):
e powierzchnia zwierciadta wody:
e pojemnos¢ uzytkowa:
e wysoko$¢ napetnienia $rednia:
e rzedna korony grobli:
e dtugosé grobli:
e szerokosé grobli w koronie:
e nachylenie skarp odwodnych:
e npachylenie skarp odpowietrznych:

2,0m,

0,61 m3/s(p=1%),
0,63 m3/s (p=0,5%),
9,4 ha,

168,7 +170,5 m n.p.m.,
170,9 mn.p.m.,

7,3 ha,

91000 m?,

1,3m,

min. 171,8 m n.p.m.,
1200 m,

min. 3,0m,

max. 1.3,

max. 1:2,

e wspodirzedne geodezyjne w ukfadzie PL-ETRF2000 (strefa 6) $rodka zbiornika:

X:5621584.00 Y:6442397.00,

b) zbiornik wstepny, stuzacy jako osadnik doptywajgcych z ujecia na Roznowskim Rowie zawiesin,
zlokalizowanym bezposrednio za obwatowaniem prawego brzegu cieku, potaczonym przelewem
powierzchniowym trapezowym z rowem doprowadzajacym:

e powierzchnia catkowita:

e rzedna dna zbiornika:

* rzedna NPP:

e powierzchnia zwierciadta wody:
e wysokos¢ napetnienia:

e rzedna dna przelewu:

e Swiatto przelewu w dnie:

e nachylenie $cian przelewu:

0,1 ha,

169,9 m n.p.m.,
170,9 m n.p.m.,
0,05 ha,

1,0m,

170,7 m n.p.m.,
1,5m,

1:2,

¢) rurociagg doprowadzajgcy prowadzacy wody z ujecia poprzez groble zbiornika gtéwnego,
z wylotem na zakonczeniu rowu doprowadzajgcego w skarpie odpowietrznej grobli i wylotem

w skarpie odwodnej grobli:
e rzedna wlotu:

e rzedna wylotu:

e Srednica:

o dtugosc:

170,55 m n.p.m.,
170,40 m n.p.m.,
0,8 m,

12,2 m,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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d)

f)
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o spadek: 1,2 %,

rurocigg upustowo-spustowy z wlotem w dnie czaszy zbiornika, w murze kamienno-betonowym,
zabezpieczonym kratg rzadka, wraz ze studnig pietrzagco-spustowg umieszczong w korpusie grobli
zbiornika, wyposazong w zamkniecie szandorowe:

e rzedna wlotu rurociagu: 168,76 m n.p.m.,
e S$rednica rurociggu: 0,6 m,
e dtugos¢ rurociagu: 22,4 m,
e spadek rurociagu: 0,5 %,
srednica studni: 1,2m,
o rzedna krawedzi przelewu (= NPP): 170,9 m n.p.m,,
wlot w korycie rowu odprowadzajgcego u podstawy skarpy odpowietrznej grobli, obudowanym
murem kamienno-betonowym, z nieckq wypadowg i niewielkg zastawka szandorowa
nad gruntem zamykajacym niecke:
rzedna wylotu rurociggu: 168,65 m n.p.m.,
e dtugosé niecki: 2,4m,
szeroko$¢ niecki: 1,2m,
gtebokosé niecki: 0,4m,
rzedna pietrzenia zastawki: 168,90 m n.p.m.,
wysoko$¢ pietrzenia zastawki: 0,25m,

przelew powierzchniowy bezpieczenstwa, wbudowany w prawym brzegu rowu
doprowadzajacego przy skarpie grobli zbiornika, prowadzacy ewentualny nadmiar waéd
do rowu opaskowego grobli, konstrukcji kamiennej:

e przekroj: trapezowy,
wysokos¢: 0,6 m,
Swiatto przelewu w dnie: 2,5m,
rzedna dna przelewu (= NPP + 0,1m) 171,00 m n.p.m.,
nachylenie $cian: 1:2;

wraz z fragmentarycznym umocnieniem Roznowskiego Rowu poprzez umocnienie prawego brzegu cieku

na trzech odcinkach stanowigcych réwnoczesénie skarpe odpowietrzng grobli zbiornika, na diugosci tukow

wklestych zagrozonych rozmywaniem, z umocnieniem skarpy brzegowej narzutem kamiennym

stabilizowanymi palisadami drewnianymi, o parametrach:

dtugosci:

odcinek 1 w km 0+679 + 0+704: 25,0 m,
odcinek 2 w km 04799 + 0+821: 25,0 m,
odcinek 3 w km 0+888 + 0+921: 33,0m,
nachylenie skarpy: ok.1:1,5,
wysoko$¢ umocnien: 1,0 m;

2. wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155

jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowej

dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,

dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin, o nastepujacych parametrach:

rzedna wlotu: 170,70 m n.p.m.,
rzedna wylotu: 170,56 m n.p.m.,
srednica: 0,5m,
dtugosé: 7,0m,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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spadek: 2,0 %;
wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, o nastepujacych parametrach:

o dtugos¢: 33,0m,
szerokos¢ w dnie: 1,2m,
e spadek: 0,5 %;

przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej do rzeki Krynki, zlokalizowany
na dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin, o nastepujacych parametrach:

e dtugosc¢ odcinka: 11,0 m,

e szeroko$¢ w dnie: 1,0+1,2 m,

e spadek dna: ok. 0,2 %,
wysoko$¢ umocnien brzegowych: 1,0m,
nachylenie brzegow: 1:1,5;

odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wéd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu wéd, o korpusie w postaci
muru kamienno-betonowego, z zamknigciami szandorowymi, przelewem gérnym, nieckg wypadowa
i upustem dennym na przeptyw nienaruszalny, dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin,
o nastepujacych parametrach:

rzedna dna: 170,55 m n.p.m.,

e rzedna pietrzenia: 171,00 m n.p.m.,
wysoko$¢ pietrzenia: 0,45 m,

e szeroko$c dna cieku: 3,0m,

e Swiatto zastawki: 2,0x1,0m,
szeroko$¢ przelewu gornego: 52m,
rzedna dna przelewu gérnego: 171,00 m n.p.m.,
gtebokos¢ niecki wypadu: 0,3m,
dtugosé niecki wypadu: 4,0m,

e  otwodr — upust denny: 2,0x22,0x15,0cm,

e wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 (strefa 6) zastawki pietrzacej:
X:5621410.00 Y:6442611.00.

Wydajg na rzecz Skarbu Pafstwa, w imieniu ktorego dziata Parfistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Pannstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykdw, pozwolenie
wodnoprawne na ustugi wodne w zakresie:
poboru wody z Roznowskiego Rowu, za pomoca projektowanego ujecia brzegowego, zlokalizowanego
na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika w okresie I-lll i utrzymania zalewu
w okresie jesiennym, w ilosci:
Quaxs = 0,044 m3/s,
®  Qman = 159,0 m¥/h,
e Qq¢=1661,0 m¥/d,
Q: = 606416 m3/rok,
wielkos¢ przeptywu Sredniego niskiego SNQ w Roznowskim Rowie w km 1+154 jego biegu wynosi
0,084 m3/s,

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspiariskiego 39, 50-370 Wroctaw
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wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego Qn w Roznowskim Rowie w km 1+154 jego biegu wynosi
0,11 m3/s;
pietrzenia wéd w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyiszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
w studni pietrzaco-spustowej), tj. do MaxPP = NPP = 170,9 m n.p.m. oraz retencjonowania wéd,
w ilodci: V = 91000 m?, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23 i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin.

W zwigzku z wydanym pozwoleniem, o ktérym mowa w pkt. I. i Il. niniejszej decyzji, ustala sie

nastepujgce obowigzki:

1. prowadzenie i wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg stanowigcg podstawe techniczng
niniejszej decyzji i uzgodnieniami oraz obowigzujacymi przepisami i normami;

2. zawiadomienie zainteresowanych stron z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia
i zakonczenia robot;

3. uporzadkowanie terenu w obrebie prowadzonych prac w terminie do 14 dni po zakoniczeniu
robot;

4. zaspokojenie ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne, o ktdrym mowa w pkt. Il. niniejszej decyzji zostaje wydane na czas
oznaczony, tj. ku.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z wejsciem w zycie Prawa wodnego z 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r.

na podstawie art. 397 ust. 1 organem wiasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych sg wtasciwe organy

Wad Polskich. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 organem witasciwym w sprawie zgdéd wodnoprawnych

jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich w sprawach pozwolern wodnoprawnych, o ktérych mowa
w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt. 1 lit. a, ci d.

W zwigzku z powyzszym wniosek ztozony w dniu 13.12.2021 r. przez Skarb Paristwa, w imieniu

ktérego dziata Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw z siedzibg
przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykow, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda,
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1.
1.1.

1.2.

wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:

odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowej
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspiariskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

1.3. wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.4, przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym na
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.5. odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wéd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu wéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleinik, gm. Strzelin;

2. ustugi wodne w zakresie:

2.1. poboru wody z Roznowskiego Rowu, za pomocg projektowanego ujecia brzegowego,
zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilosci: Qmax = 0,044 m/s;

2.2. pietrzenia wod w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
w studni pietrzaco-spustowej) oraz retencjonowania wdd, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

zostat rozpatrzony przez Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego PGW Wody Polskie.

Do wniosku zataczono operat wodnoprawny wykonany w 01.09.2021 r., wraz z dowodem
uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, dowodem uiszczenia optaty skarbowej
za przedtozenie dokumentu petnomocnictwa oraz oryginat petnomocnictwa, jak réwniez uproszczone
wypisy z rejestru gruntdw (w wersji elektronicznej), wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 03/2021
wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 29.11.2021 r., znak: W0S$.6220.3.4.2021.MK.
W toku postepowania petnomocnik sktadat wyjasnienia i uzupetnienia do wniosku. Ostatnie
uzupetnienie wptyneto dnia 28.01.2022 r.

W oparciu o dofgczone do wniosku dokumenty, ustalono co nastepuje.

Na wykonanie urzadzed wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne art. 16 pkt 65,
art. 389 pkt 6 Prawo wodne z 2017 r. W mysl art. 16 pkt 65 ww. ustawy poprzez urzadzenia wodne
rozumie sie urzgdzenia stuzgce ksztattowaniu zasobdéw wodnych lub korzystania z tych zasoboéw,
a w szczegdlnosci urzadzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty
i rowy, sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach plynacych oraz obiekty zwigzane z tymi zbiornikami
i obiekty stuzgce do ujmowania wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych. Zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych — stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen,
z wytgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkgji.

Na ustugi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne /art. 35 ust. 3 pkt 1i 2 Prawo
wodne z 2017 r./. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 2 Prawo wodne z 2017 r., ustugg wodng
jest obdér woéd podziemnych lub wéd powierzchniowych, jak réwniez pietrzenie, magazynowanie
lub retencjonowanie wod podziemnych i wéd powierzchniowych oraz korzystanie z tych wéd.

Decyzje niniejszg wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa
powotanych na wstepie, po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, o ktorym
zawiadomiono strony.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie, w dniu 03.02.2022 r., zawiadomit
zainteresowane strony (w trybie art. 61 § 4 K.p.a.) o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie. Stosownie do zawiadomienia, strony miaty moizliwos¢ zapoznania sie z dokumentami
dotaczonymi do wniosku oraz ztozenia wnioskdw czy zastrzezen do prowadzenia postepowania.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z 2017 r. informacje o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a takze na tablicy ogtoszen w siedzibie
Burmistrza Gminy Strzelin oraz w siedzibie Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody
Polskie.

W wyznaczonym terminie 14 dni, od dnia publicznego ogtoszenia, strony postgpowania
nie wniosty zadnych wnioskéw ani zastrzezen do sprawy.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. 2 2021 r., poz. 2233 t.j./, a w szczegdlnosci:

1. ,Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu
Rady Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 1967/, zgodnie z ktérym teren
planowanego przedsiewziecia wchodzi w sktad jednolitych czesci wéd powierzchniowych, (JCWP),
RW6000161334269 o nazwie ,Roinowski ROw” oraz RW6000191334299 o nazwie ,Krynka
od Karnkowskiego Potoku do ujscia”, a takze w sktad jednolitej czeéci wéd podziemnych, (JCWPd),
o nr PLGW6000109.

2. ,Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”, zatwierdzonego
na posiedzeniu Rady Ministrdw w dniu 18 pazdziernika 2016 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 1938/.
Przedmiotowa inwestycja jest potozona na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig 0 nazwie
Krynka, kod: PL6000_R_000013342_0153. Planowane przedsiewziecie nie obejmuje lokalizacji nowych
obiektéw na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz nie narusza ustalen planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

3. Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, znajduje sie w obszarze wystepowania form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody /Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm./. Inwestycja znajduje sie na obszarze NATURA 2000
0 nazwie Karszdwek. Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
14 pazdziernika 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karszéwek (PLH020098),
tut. organ ustalit, ze tereny te obejmuje sie ochrong gatunkéw ptakow i ich siedlisk. Inwestycja
znajduje sie réwniez na obszarze zespotu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie Wzgorza Strzeliniskie.
Na podstawi uchwaty nr XXXI1X/348/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
utworzenia Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego ,Wzgdrza Strzelifiskie”, tut. organ ustalit, ze tereny
te obejmuje sie ochrong wyrdzniajgcego sie krajobrazu kulturowego i naturalnego o zréznicowanych
ekosystemach zasiedlanych przez wiele cennych gatunkdéw roslin, zwierzat i grzybéw, ochrong
cennych przyrodniczo siedlisk, ochrong korytarza ekologicznego Wzgorz Strzelinskich oraz ochrong
obszaréw wartosciowych ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka
i wypoczynkiem, zastugujagcych na ochrone ze wzgledu na walory widokowe, estetyczne,
krajobrazowe i przyrodnicze. Przedsiewziecie polegajgce na odbudowie zbiornika wodnego
retencyjnego bocznego przy Roznowskim Rowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Odtworzenia kompleksu polderow zalewowych w lesnictwie Krzywina cz. Il “Odbudowa stawu
w oddziale 22t wraz z systemem zasilajagcym’’, nie wpisuje sie w katalog przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
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$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm./.
Majac powyzsze na uwadze, w ocenie tut. organu, przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac
na cele ochrony tego obszaru i nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na obszar NATURA 2000 oraz na zespot przyrodniczo-krajobrazowy. W zwigzku powyiszym tut. organ
nie wydal postanowienia w sprawie natozenia obowigzku przedtozenia wiasciwemu Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska dokumentacji zwigzanej z przedsiewzieciem (art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczestwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247 ze zm./).
4. Ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Podstawe techniczng wydania decyzji stanowi operat wodnoprawny pt. ,Odtworzenie
kompleksu polderéw zalewowych w lesnictwie Krzywina cz. Il Odbudowa stawu w oddziale 22t
wraz z systemem zasilajgcym” opracowany przez Pana Witolda Juda z dnia 01.09.2021 r.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi
formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy Prawo wodne z 2017 r., tj. w art. 407 ust. 2,
a dokumentacja stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408,
art. 409 ust. 1i 2 ww. ustawy.

Po przeanalizowaniu materiatlu uzyskanego w postgpowaniu wodnoprawnym stwierdzono,
ze nie ma przeszkod do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach okreslonych w niniejszej
decyzji. Szczegotowe warunki pozwolenia okreslono zgodnie z przepisami prawa, majac na wzgledzie
wlasciwe wykonanie, utrzymanie i eksploatacje urzadzernn oraz zapewnienie nalezytej ochrony wod
przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie stusznych intereséw stron.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat,
liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna (art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2017 r.).
Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng tj. pobdr wod powierzchniowych, jak réwniez
pietrzenie i retencjonowanie wéd powierzchniowych oraz korzystanie z tych woéd, zgodnie z art. 400 ust. 1
ustawy Prawo wodne z 2017 r., wydano na wniosek strony na czas oznaczony, tj. do 4 marca 2052 r.
Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne z 2017 r. obowigzek ustalenia okresu obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwoled nawykonanie urzgdzen wodnych. Stad
w przedmiotowe]j decyzji nie okreslono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzagdzen wodnych.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzagdu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody
Polskie, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa wniesienia odwotania przez ostatniag ze stron
postepowania, decyzja staje sie decyzjg ostateczng i prawomocnag.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofna¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia
cel i zakres korzystania z wodd lub warunki wykonywania uprawniert ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym badZ urzgdzenia wodne wykonane zostaly niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie sg nalezycie utrzymywane —art. 415 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uprawniony nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urzgdzen
stato sig ostateczne /art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego z 2017 r./.

Decyzja nie stanowi pozwolenia . _"na-.-""ﬁucfﬁ,\"n;'é:f:-w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2020, poz: .133'3-ze‘;z_m./.

Otrzymuig:
1. Skarb Panstwa, w imieniu ktdrego dziata Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe — Nadlesnictwo Henrykéw, ul. Polna 5,

57-210 Henrykdw, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda

Adres do korespondencii:

Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC | JUDA Sp. .

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Gora

2. Skarb Paristwa — PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu (RPU), ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

Do wiadomosci:

1. Dolnoslaski Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Chetmonskiego 14, 51-630 Wroctaw
. WR-ZzZI

. WR-ZPU

. WR-ZUO

. WR-ZUZ - a/a

Vi s wN

Adnotacja o oplatach: .

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t.j./ za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
w dniu 29.11.2021 r. uiszczono optate w wysokosci 2 x 230,05 zt = 460,10 zt (stownie: czterysta sze$cdziesiat ztotych i dziesie¢ groszy) na konto
RZGW we Wroctawiu.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm./ za ztozenie dokumentu
stwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa, w dniu 18.11.2021 r. uiszczono opfate w wysokosci 17,00 zt (stownie: siedemnascie ztotych) na konto
Gminy Wrocfaw.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Wroctaw, 25.03.2022 r.

Panstwowe Gaspodarstwo Wodne Wod;Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu
DYREKTOR WYSEANQ DNIA:
ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU ,
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO 28 -03- 002
WODY POLSKIE

L.dz. Podpis

WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC Liczba zat.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 127a § 2 i art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm./, zaswiadczam, Ze decyzja

Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie z dnia 04.03.2022 .,

znak: WR.ZUZ.5. 4210.939.2021.KC, wydana na rzecz Skarbu Panstwa, w imieniu ktérego dziata

Paristwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe — Nadlesnictwo Henrykow z siedzibg przy ul. Polna 5,

57-210 Henrykdw, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda, pozwolenia

wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:

1.1. odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.2. wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowe;j
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.3. wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 231 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.4. przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym na
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.5. odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wdd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu woéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

2. ustugi wodne w zakresie:

2.1. poboru wody z Roinowskiego Rowu, za pomocg projektowanego ujecia brzegowego,
zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilo$ci: Qmax = 0,044 m3/s;

2.2. pietrzenia wod w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
w studni pigtrzaco-spustowej) oraz retencjonowania wod, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin,

stata sie ostateczna z dniem 24.03.2022 r. DYREKTOR
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Otrzymuja:

1. Skarb Paristwa, w imieniu ktérego dziata Parnstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Parstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw, ul. Polna 5,
57-210 Henrykdéw, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda

Adres do korespondencii:

Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC | JUDA Sp. j.

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Géra

Do wiadomosci:
. WR-ZZ!
WR-ZUZ - a/a

Adnotacja o oplatach:
Za niniejsze zaswiadczenie uiszczono optate w wysokosci: 17,00 zt (stownie siedemnascie ztotych 00/100) zgodnie z czeécig IV zatqcznika
do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowe] /Dz. U. z 2021 r,, poz. 1923 t.j./.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspiaiskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Wroctaw, 21.03.2022 r

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU

PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego /Dz. U. 2 2021 r., poz. 735 ze zm./,

postanawiam

sprostowac oczywistg omytke pisarskq, zawartg w decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW
Wody Polskie z dnia 04.03.2022 r., znak: WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC, udzielajace] na rzecz Skarbu
Paristwa, w imieniu ktérego dziata Parnstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo

Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykow, reprezentowane przez petnomocnika —
Panig Agate Synowiec-Juda, pozwolenia wodnoprawnego na:

1.
1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.2.

wykonanie urzadzent wodnych w zakresie:

odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wilotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowej
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

wykonania rowu doprowadzajgcego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym na
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wod do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu woéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

ustugi wodne w zakresie:

. poboru wody z Roinowskiego Rowu, za pomocg projektowanego ujecia brzegowego,

zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilosci: Qmax = 0,044 m/s;

pietrzenia wéd w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamknigcia szandorowego
w studni pietrzagco-spustowe]) oraz retencjonowania wod, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23

i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;
stronalz3
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w sposéb nastepujacy:
W tresci catej decyzji, wyrazenie:

»wykonania rowu doprowadzajgcego, zlokalizowanym pomigdzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gléwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin”,

zastepuje sie wyrazeniem:

»wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 231 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin”.

UZASADNIENIE

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie decyzja z dnia 04.03.2022 r.,
znak: WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC, udzielit na rzecz Skarbu Parstwa, w imieniu ktorego dziata Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5,
57-210 Henrykow, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-luda, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:

1.1. odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.2. wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociagiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowe;j
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin;

1.3. wykonania rowu doprowadzajgcego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gléwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.4. przebudowy odcinka rowu odprowadzajgcego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym
na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.5. odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wéd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu wéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

2. ustugi wodne w zakresie:

2.1. poboru wody z Roinowskiegop Rowu, za pomocg projektowanego ujecia brzegowego,
zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilodci: Qumax = 0,044 m¥/s;

2.2. pietrzenia wod w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
w studni pietrzaco-spustowej) oraz retencjonowania wdd, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin.

W decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie btednie wpisano lokalizacje
projektowanego rowu doprowadzajgcego (zlokalizowanego pomiedzy * zbiornikiem wstepnym
a zbiornikiem gtéwnym), a mianowicie numer dziatki.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Sprostowany btad jest btedem pisarskim, popetnionym omytkowo przy redagowaniu tekstu
decyzji. Btad ten nosi znamiona oczywistej omytki w rozumieniu art. 113 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. 2 2021 r., poz. 735 ze zm./.

Ww. art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
/Dz. U.z2021r., poz. 735 ze zm./.stanowi, iz organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie
strony sprostowa¢ w drodze postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki
w wydanych przez ten organ decyzjach.

Podkresli¢ nalezy, iz zgodnie z reprezentowanym pogladem ,sprostowania bfedow
i oczywistych omytek dokonuje organ, ktory wydat decyzje dotknietq wadami i nie jest w tym ograniczony
zadnym terminem" (B. Adamek, J. Borkowski, Kodeks postepowania administracyjnego,
Komentarz Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009 r., str. 434).

Majac na uwadze przytaczane okoliczno$ci, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia siuzy stronom, zazaleme do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, za posredmctwem Dvrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW
Wody Polskie, w terminie 7 dni od daty jego dorqczema

DYREK fp R

Agniesfd Gramiak-Bier;

Otrzymujg:
1. Skarb Panstwa, w imieniu ktérego dziata Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw, ul. Polna 5,

57-210 Henrykéw, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-juda

Adres do korespondencii:

Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC | JUDA Sp. j.

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Géra

2. Skarb Paristwa — PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu (RPU), ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

Do wiadomosci:

1. Dolnoélaski Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Chetmoriskiego 14, 51-630 Wroctaw
. WR-2Z|

. WR-ZPU

. WR-ZUO

. WR-ZUZ - a/a

b~ wN
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Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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