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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miekowo

Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012, nr 0, poz. 462 z péZn. zm)

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegdlnodci: kubature, zestawienie powierzchni, wysoko$¢, diugos$c, szerokosé i liczbe kondygnacyi;

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3 oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do
parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na
terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniéw, Przybiemow,
Stepnica.

Dfugo$¢ projektowanej drogi ekspresowej w granicach ewidencyjnych wynosi okofo 22,4 km, gdzie za
poczatek przyjeto poczatek projektowanej obwodnicy Brzozowa okoto km 39+673.13 (5+400 wg kilometrazu
lokalnego dotychczas wykonanego Projektu Budowlanego obwodnicy Brzozowa - dowigzanie do istniejgcego w
terenie petnego przekroju dwujezdniowego z pasem dzielgcym 4m). Koniec odcinka stanowi wigczenie w
istniejagcg obwodnice Migkowa (okoto km 61+813.78 wg kilometrazu przyjetego w dotychczas wykonanej
Koncepcji Programowej - dowigzanie do istniejgcego w terenie peilnego przekroju dwujezdniowego z pasem
dzielgcym 4m). Dokfadna dtugo$¢ odcinka drogi objetego projektowaniem i robotami wynika z przyjetych w
Koncepcji Programowej ,granic opracowania”. Oba zadania nastepujg w sposéb ciggly po sobie.

Droga ekspresowa jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci
autostrad i drég ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z pdzn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrow z dnia
08.09.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwg ,Program Budowy Drég Krajowych na
lata 2014-2023" (z perspektywg do 2025 r.)". Projektowane przedsiewziecie stanowi cze$¢ Koncepcji Polityki
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogtoszonej przez Prezesa Rady Ministréw w Monitorze Polskim nr 252.
Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycjg o znaczeniu europejskim. Zostata ona zaliczona do bardzo waznych
zadan rzgdowych. Konieczno$¢ jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego uktadu drég na terytorium
kraju.

Materiaty wejSciowe do projektowanie stanowily nastepujgce opracowania:
Mapa zasadnicza w skali 1:1000 oraz 1:500.

Cyfrowy model terenu sporzadzony na bazie map zasadniczych,

Mapa topograficzna w skali 1:25 000,

Wizja terenowa,

Projekt Budowlany (PB) ,Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi krajowej nr 3” (od km 5+439,71 do km

10+248,60 (44+480 wg kilometraza istniejgcego))

o Koncepcja Programowa (KP) ,Dostosowania drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej odcinek:
Brzozowo — Rurka” (poczatek trasy km 44+221 koniec trasy km 77+667)

o aktualne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu Drogowego (GPR), jako materiat wyj$ciowy do wykonania analiz
i prognoz ruchu;

o opinie Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw o wystepujgcych elementach podlegajgcych ochronie w
zakresie planowanej inwestycji Decyzja nr 377/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. znak: Z.Arch.5183.2.21015.MS,
Decyzja nr 807/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Znak: Z.Arch.GL.5183.3.2015;

o decyzje o srodowuskowych uwarunkowaniach (DSU) znak: WOOS-T$.4200.1.2013.AKO z dnia 14.06.2013 r.;
WOO0S-TS.4200.1.2013.AKO z dnia 31.07.2013 r i WOOS-T$.4200.4.2011.AKO z dnia 16.03.2011 . uchylona
W czgsci i utrzymang w mocy w pozostatym zakresie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
decyzjg DO0S-idk.4200.85.2011.ew.4 z dnia 04.08.2011 r. z wytgczeniem zakresu dopuszczalnych lub
koniecznych zmian przewidzianych w PFU, ktére nalezy usankcjonowa¢ w ramach ponownej 00$, oraz z
wytaczeniem szeroko$ci pasa dzielgcego, ktérg nalezy zaprojektowac zgodnie z parametrami podanymi PFU

o opini¢ geotechniczng opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z 0.0.(data
opracowania czerwiec 2016);

o model budowy podfoza opracowany w formie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej wykonanej przez DIM
Pracownie Projektowg Drég i Mostow dla Koncepcji Programowej dostosowania drogi krajowej nr 3 do
parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Rurka (data opracowania grudzien 2010r)

o model budowy podtoza opracowany w formie dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych wykonany przez Fundacje na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczeciiskiej DIM Pracownie
Projektowg Drog i Mostéw dla Projektu obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi nr 3 (km 5+400,00-10+200),
obiekty P1,PG-2,WD-3,P4,P5 (data opracowania wrzesier 2009r)

o dokumentacj¢ hydrogeologiczng opracowana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z
0.0.(data opracowania listopad 2016); o IRNNCZA

o dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez GEOTEKO PrOJektylH(onsultaq otechiiczne
Sp. z 0.0.(data opracowania listopad 2016); KGE i e oL

O O O O o
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

o Dokumentacja geotechniczna, w skiad ktérej wchodzg nastepujgce opracowania:
- dokumentacja badan podtoza gruntowego,
- dokumentacja geologiczno — inzynierska,
- opinia geotechniczna
- projekt geotechniczny
Opracowane w | i [l kwartale 2018r przez Geoprojekt Szczecin

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojew6dztwa zachodniopomorskiego w powiecie goleniowskim, na
terenach gmin Goleniéw, Przybiernéw, Stepnica. Poczatek opracowania przypada w punkcie o wspétrzednych
geodezyjnych: Y(N)= 5484196.48; X(E)= 5965046.00 i oznaczony jest kilometrem 39+673.13 Punkt koncowy
opracowania o wspotrzednych geodezyjnych Y(N)= 5487983.09; X(E)= 5944143.54 oznaczony jest kilometrem
61+813.78. Wspbtrzedne okreslono w ukfadzie geodezyjnym 2000, strefa V. Do dtugo$ci trasy nie wliczono
tacznika do wezta Migkowo w zwigzku z powyzszym przytoczone wyzej wspotrzedne podano dla trasy gtéwnej.

Pofozenie wszystkich punktéw poczatkowych i koricowych tras jest zgodne z wydang decyzjg
o uwarunkowaniach  Srodowiskowych. ROzZnice pomiedzy kilometrazem projektowanym a kilometrazem
okreslonym w decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych wynika z uszczegbfowienia geometrii osi drég.
Jednakze w rozumieniu pofozenia topograficznego, geodezyjnego i administracyjnego kilometraze te sg sobie
tozsame. Nazwy weziéw drogowych okreslone projekcie sg nazwami docelowymi stosowanymi na tablicach
kierunkowych i drogowskazach. Nazwy te cze$ciowo roznig sie od nomenklatury stosowanej w opiniach czy
decyzjach wczesnigjszych (np. w decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych realizacji) Jednakze w sensie
technicznym i lokalizacyjnym sq to te same wezfy drogowe.

1.3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania branzy architektonicznej objeto dokumentacje PAB:

TOM IX.Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ARCHITEKTURA MOP Przybiernéw wschéd. Toaleta i elementy matej architektury
Tom [X.I/1 - Budynek WC oraz obiekty matej architektury - cze$¢ architektoniczna

Integralng cze$¢ stanowig pozostate projekty PAB dla budynku WC:

Tom IX.II/1 — Budynek WC oraz obiekty matej architektury - cze$é architektoniczna
Tom IX.11/2 — Budynek WC - cze$¢ konstrukcyjna

Tom IX.11/3 — Budynek WC - cze$¢ instalacje sanitarne

Tom IX.1l/4 — Budynek WC - cze$¢ instalacje elektryczne.

Przewiduje sie réwniez budowe:
- wezta ,Brzozowo” zlokalizowanego w okolicach km ok. 43+087, (budowa nowego wezta typu WB),
- wezia ,Przybiernow” zlokalizowanego w okolicach km 47+847, (budowa nowego wezla typu WB),
- wezia ,Babigoszcz” zlokalizowanego w okolicach km 56+372, (budowa nowego wezta typu WB)
Dodatkowe projektowane elementy uktadu drogowego:

- budowa mediéw dla uktadu docelowego MOP Il wraz z uzyskaniem nowej decyzji Srodowiskowej na
MOP I,

~ budowa MOP | ,Przybiernéw” w lokalizacji zgodnej z DUS oraz Koncepcja Programowa, tj. ok. km
45+460 — 45+590 strona prawa oraz ok. km 45+460 — 45+580 strona lewa;

- zapewnienie ciggloSci istniejgcej DK3,

- przebudowa istniejgcych drég w zakresie kolizji z drogg ekspresowg z uwzgledmemem ich przysziej
kategorii;

- budowa drég obstugujgcych przylegly teren w tym réwniez w zakresie wynlkajqcym z realizacji
zapisow zawartych w Planie Dziatan Ratowniczych (PDR) oraz w Planie Dziatann Utrzymaniowych
(PDU) w tym rowniez drogi zapewniajgce dojazd do: terendw przylegtych do drogi ekspresowe;j;
wszelkich elementdw i urzgdzen infrastruktury drogowej oraz obiektow inzynierskich stuzgce realizacji
zapiséw PDR oraz PDU w uzgodnieniu z przysziym Zarzgdcg zakresu ich budowy Iub przebudowy
wraz z ustaleniem ich przysziej kategorii, DOKUMERN TA

- budowa lub przebudowg infrastruktury dla pieszych i rowerzystow, o /i =D

- budowa przejazddw awaryjnych oraz wjazdéw awaryjnych na droge ekspresowa,

- budowa obiektéw inzynierskich w ciagu drogi ekspresowej i w ciggu drog krzyzu]ﬁcych sne z drogg
ekspresowg oraz drogami obstugujgcymi przylegty teren,

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.1I/1 Opis techniczny
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oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

- budowa przepustéw i przejs¢ dla zwierzat i ptazéw,
- budowa wiaduktéw ekologicznych,

- przebudowa lub rozbudowa kolidujgcych odcinkéw drog gminnych w celu przeprowadzenia ich nad
lub pod projektowana trasg drogi ekspresowe;j,

- budowa nowych odcinkéw drég gminnych,

- przebudowa istniejgcych i budowa nowych drég dojazdowych,
- budowa chodnikow, zjazdéw itp.,

- budowa systemu odwodnienia powierzchniowego,

- budowa przepustow kotowych pod korong drog i pod zjazdami,
- rekultywacja terenu w miejscu rozbiorek istniejgcych drég.

1.4. Etapowanie budowy

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje sie etapowania realizacji w rozumieniu art. 33 ust. 1. ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Przedmiotowa inwestycja w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonana w catoSci - nie
przewiduje sie etapowania rob6t w rozumieniu funkcjonalnosci catego obiektu. Etapowanie rob6t moze jedynie
wystgpié w rozumieniu postepu prac budowlanych.

1.5. Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajgcych zostaly zamieszczone w opracowaniu ,TOM 1/4 Decyzje,
pisma i uzgodnienia” projektu zagospodarowania terenu w postaci kopii tych dokumentéw.

1.6. Podstawowe parametry techniczne projektowanego budynku WC
Dane charakterystyczne:

Poziom +/- 0,00 = 18,71 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy — 139,95 m2

Powierzchnia uzytkowa — 106,82 m2

Kubatura brutto — 536,24 m3

llo&¢ kondygnacji nadziemnych — 1

llosé kondygnacji podziemnych — 0

llos¢ klatek schodowych — 0

Wymiary rzutu poziomego — 15,92 x 11,33 m

Wysokosci budynku - 3,62 —-4,52 m

Wspétczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych — U = 0,222 W/m2K

Wspétczynnik przenikania ciepta stropodachu —
Umin = 0,179 W/m2K zocm termoizotaciy 40 Umax = 0,073 W/m2K (soem termoizolaci

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedfug
Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9,

W zakresie inwestycji nie przewiduje wykonania budynkéw i lokali mieszkalnych

3. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb
spefnienia wymagar, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

3.1. Projektowany program funkcjonalno-uzytkowy

Projekt zaktada powstanie dwéch modutéw z umywalkami, toaletami i prysznicaﬁii:‘{, PN g
A — modut zawierajgcy cze$é damska A '

B — moduf zawierajacy cze$¢ meskg

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny
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oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

Pomiedzy poszczegélnymi modufami umieszczono korytarz petnigcy funkcje pom. porzgdkowego oraz
magazynu materiatéw porzadkowy (zapasy). Korytarz umozliwia montaz i obstuge urzgdzen sanitarnych
przystosowanych do takiego typu obstugi (obstuga od strony korytarza).

PARTER / PRZYZIEMIE

Numer Nazwa strefy Powierzchnia m2
0.01 Wiatrotap 6,23 Pow. ruchu
0.02 Umywalki kobiet 10,27
0.03 WC niepetnospr. k. 5,07
0.04 WC kobiet 6,16
0.05 Prysznic kobiet 9.38
0.06 Pom. dla niemowlat 6.52
0.07 Wiatrotap 6,23 Pow. ruchu
0.08 Umywalki mezczyzn 10,27
0.09 WC mezczyzn 744
0.10 WC niepetnospr. m. 571
0.11 Prysznic mezczyzn 10.00
0.12 Pom.socjalne 7.78
0.13 Pom. porzadkowe 11.39
0.14 Pom. techniczne 437
SUMA 106,82 (12.46)

3.2. Forma architektoniczna

Budynek toalety zaprojektowano zgodnie z wigzgcym projektem ,TYPOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
TOALETY WOLNOSTOJACEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBStUGI PODROZNYCH kat.l” - opracowanym w
2012r. przez ,Marwit” Sp. z o0.0.

Zaktada sie powstanie obiektu o czytelnym i funkcjonalnym uktadzie pomieszczen oraz prostej komunikacji.
Obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza higieniczno-sanitarnego dla podréznych. W budynku toalety przewidziano
pomieszczenia z umywalkami, miskami ustgpowymi oraz natryskami. Uzupetnieniem ww. pomieszczen jest
pomieszczenie socjalne i techniczne oraz komunikacja.

Projektowany budynek spetnia wymagania miedzy innymi, pod katem wandaloodpornosci — majgc na
uwadze specyfike budynkéw toalet zlokalizowanych w miejscach obstugi podréznych. Zaproponowane
rozwigzania materiatowe i wyposazenie wnetrz charakteryzujg sie wysokimi parametrami wytrzymatoSciowo-
uzytkowymi i zostaty dobrane pod katem wieloletniego wykorzystywania obiektu bez konieczno$ci wykonywania
czestych remontow.

W projekcie zaproponowano miedzy innymi fatwe w utrzymaniu i wysoce odporne posadzki czy tez
wyposazenie w armature i urzadzenia sanitarne ze stali szlachetnej. Projekt przewiduje rowniez ukrycie, w miarg
mozliwoéci, dodatkowych elementow wyposazenia (kosze, podajniki itp.) w Scianach. Zgodnie z typowym
projektem gotowym, przewiduje sie wykorzystanie systemoéw sanitarnych, ktére charakteryzujg si¢ migdzy innymi,
brakiem wielu drobnych elementéw mozliwych do demontazu lub zniszczenia. Szczegdtowy opis armatury
sanitarnej znajduje sie w opracowaniu Branzy Sanitarnej.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatoZenia przyjete do obliczeri konstrukcji, w
tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczeri, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badan dos$wiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw Konstrukcji obiektu, kategorig
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpfywami eksploatacji gérniczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatfowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;, w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dofgczyé ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu;

4.1. Opis rozwiagzan architektonicznych i konstrukcyjnych DOKUMENTAC A ::

Gtoéwne elementy konstrukcyjne zaprojektowano nastepujgco: 73 7057

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.II/1 Opis techniczny
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

a) zelbetowa monolityczna ptyta stropodachu oparta na $cianach zewnetrznych oraz na belkach (podciggach)
w osiach wewnetrznych

b) zelbetowe stupy nosne

c) fundamenty zelbetowe; pod Scianami murowanymi w postaci taw fundamentowych Zelbetowych
monolitycznych

d) Sciany fundamentowe monolityczne, zelbetowe

e) nadproza — zelbetowe, monolityczne, dopuszcza sig zastosowanie nadprozy systemowych.

Szczegditowe rozwigzania konstrukeyjne zawarto w Tomie 1X.1/2 — Budynek WC - cze$é konstrukcyjna.

4.2. Projektowane sciany zewnetrzne

S1: Sciana zewnetrzna murowana U = 0,222 WiIm?K
1,4 cm Oktadzina klinkierowa
/ oktadzina z ptyt widknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej
Preparat do impregnacji (pod oktadzine klinkierowsa)
36,5cm  Sciana jednowarstwowa: bloczki z betonu komérkowego A=0,085 [W/mxK]
1cm  Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Jako materiat murowy przewiduje sie zastosowanie bloczku o podwyzszonych parametrach izolacyjno$ci
cieplnej A=0,085 [W/mxK]. Wytrzymato$¢ na Sciskanie ($rednia) =2 1,5 N/mm2 .

Bloczki murowaé na zaprawie cieptochronnej do wznoszenia muréw w budynkach jedno i wielokondygnacyjnych,
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Podstawowe parametry techniczne zaprawy:

. Wytrzymato$é na Sciskanie [PN-EN 998-2:2010] = 5 Mpa
. Wspétczynnik przewodzenia ciepla -warto$¢ tabelaryczna [PN-EN 998-2:2010]
= P=50% : A0a=0,47 W/mK; P=90% : Aoar=0,54 W/mK

Jako preparat do impregnacji, pod oktadzing zewnetrzng, zastosowaé¢ gotowy do uzycia preparat gruntujgcy na
bazie dyspersji zywic akrylowych — przezroczysty i paroprzepuszczalny. Do stosowania na wszystkich chionnych,
porowatych, mineralnych podiozach budowlanych. Preparat ma za zadanie wzmocnienie podioza, zmniejszenie
chtonnos$ci podtoza, poprawe przyczepno$é zapraw klejgcych .

Sf1: Sciana fundamentowa /cokétl/ U=0,55 W/m2K
- Podkiad gruntujgcy
- Hydroizolacja pionowa

36,5cm  Sciana fundamentowa Zzelbetowa
3cm  Polistyren ekstr. XPS 30

~0,8cm  Tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojgcej szklanej
- Podkiad gruntujgcy ' '
- Hydroizolacja pionowa

~1cm  Wykonczenie cokotu: szczelny tynk zywiczny na siatce zbrojgcej

W pomieszczeniach wiatrotapu nalezy wykonaé¢ zewnetrzne S$cianki jako stolarke w systemie okienno-
drzwiowym: w kolorze naturalnego aluminium, szkto bezpieczne minimum P2. Szkfo przezroczyste, wspotczynnik
przenikania 1,1 W/m2K. Szczegoly w projekcie wykonawczym.

4.3. Projektowane stropodachy

Ds: Stropodach U = 0,179 W/m2K (20cm) do U = 0,073 W/m2K (50cm)
- Membrna PVC
20cm-50cm  Weitna mineraina A=0,037 [W/mxK]
- Folia paroizolacyjna
12cm  Strop zelbetowy

Do izolacji termicznej zastosowaé piyty ze skalnej wetny mineralnej pod bezposrednie powtokowe pokrycia
dachowe (w ukfadzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym).

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A D = 0,037W/mK .
' Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 1,30 kN/m3 .
Klasa reakcji na ogien: A1 - wyréb niepalny.

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny
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oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

4.9. Stolarka okienna zewnetrzna

Proponuje sie stolarke okienng aluminiows.

Przewiduje si¢ montaz okien o wspotczynniku przenikania 1,1W/m2K. Mikrowentylacja, okucia obwiedniowe z
zabezpieczeniem antywywazeniowym. Okna powinny by¢ wyposazone w szyby o zwigkszonej odpornosci na
wilamanie w klasie co najmniej P2.

Parapety wewnetrzne wykonane z kompozytu kamienia naturalnego i zywic poliestrowych tzw. aglomarmur.
Grubosé 2cm, kolor biaty, szeroko$¢ 28cm i 51cm.

4.10. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm, powlekanej, w kolorze szarym RAL
7045/ lub RAL 7042/ lub RAL 7040/ lub RAL 7037 (obrébki kominéw, rynny i rury spustowe).

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej, kolor szary RAL 7045 / lub RAL 7042 / lub RAL
7040/ lub RAL 7037.

UWAGA: Kolor obrébek blacharskich, rynien, parapetéw bezwzglednie nalezy dostosowaé do kolorystyki $cian
zewnetrznych (ptytek klinkierowych) i stolarki drzwiowej i okiennej (dobo6r odpowiednich odcieni szarosci).

4.11. Sufity podwieszane

W oznaczonych na rzutach pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane z piyty g-k, na ruszcie
stalowym, piyty niepaine, wodoodporne. Dopuszcza sie sufity tozsame, modutowe 60*60cm.

Wykona¢ klapy rewizyjne - klapa rewizyjna 600x600mm — otwieranie bez $rodkéw pomocniczych przez lekkie
nacisnigcie, mozliwo$¢ wyjecia z zawiaséw. Klapy te nalezy zastosowaé w przedsionkach wc oraz w miejscach
umozliwiajgcych dostep do prowadzonych nad sufitem instalacji.

4.12. Tynki i okladziny zewnetrzne
Zgodnie z projektem typowym zaktada sie wykonczenie elewacji ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi w
kolorze szarym. Nalezy zastosowa¢ minimalng szeroko$¢ spoin (ok.1cm).
Ptytki klinkierowe w kolorze ciemnoszarym, o gtadkiej fakturze lica (nie rustykalne).
Wymiary okoto: 250 x 85 x 7mm; 245 x 65 x 6,5mm.
Kolor fugi jasnoszary.

Stosowaé fuge z zawartoscig trasu, mineralng, modyfikowang polimerami, wodo- i mrozoodporng. Jako klej
nalezy zastosowac elastyczng mase klejgcg z zawartoscig trasu.

Jako wykonczenie cokotu nalezy zastosowaé szczelny tynk zywiczny na siatce zbrojgcej.

Przed wykonaniem oktadzin Sciany zewnetrzne nalezy pokry¢ preparatem gruntujgcym, ktéry wzmacnia
podtoze, zmniejsza chtonno$¢ podioza, wigze z podiozem kurz i pyt oraz poprawia przyczepno$é¢ zapraw
klejacych.

Drugi element wizualny stanowi okiadzina elewacyjna z desek widkno-cementowych imitujgcych strukture
drewna. Deska wiokno-cementowa stanowi alternatywe dla drewnianej, tradycyjnej oblicowki. Deska imituje

strukture drewna, charakteryzuje sie tatwym montazem i odpornoscig na korozie oraz warunki atmosferyczne.
Jest odporna na zarysowania, szkodniki i ogien.

Kolor: pomararnczowo-brazowy (dostepny ze wzornika koloréw).

Na elewacjach umieéci¢ system identyfikacji wizualnej (nazwa obiektu, oznaczenia poszczegdinych toalet)
zgodny z systemem przyjetym dla danego zadania.

4.13. Wyposazenie wnetrz

Ponizej przedstawia sig¢ opis proponowanych charakterystycznych rozwigzan w zakresie wyposazenia
pomieszczen. Opis urzgdzen sanitarnych i armatury sanitarnej znajduje sie w Tomle branzy sanitarnej i
elektrycznej.

NR 2

Zestaw: podajnik recznikdw papierowych, dozownik mydfa w plynie i pojemnik na odpady, montaz
podtynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia matowa o uszlachetnionym wykonczeniu frontu. Grubosé materlaiu
okoto 1,5 mm. Wymiary okoto (szer. x wys. x gieb.): 424 x 1162 x 203 mm. g z “”n

v/
IWVY
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oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

NR 3

Pojemnik na odpady, montaz podtynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia matowa o uszlachetnionym
wykonczeniu frontu. Grubo$¢ materiatu okoto 1,5 mm. Wymiary okoto (szer. x wys. x gteb.): 327 x 862 x 202 mm.

NR 4

Pojemnik na papier toaletowy z rolkg zapasowg. Stal szlachetna, powierzchnia matowa o uszlachetnionym
wykonczeniu frontu. Grubo$¢ materiatu okofo 1,5 mm. Wymiary okoto (szer. x wys. x gteb.): 197 x 371 x 172 mm

NR 4.1 — pojemnik na papier toaletowy w wykonaniu do obstugi od tytu, od strony pomieszczenia
technicznego.

NR S5

Pojemnik na podpaski/drobne odpady, montaz podtynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia matowa o
uszlachetnionym wykonczeniu frontu. Grubosé materiatu okoto 1,5 mm. Wymiary okoto (szer. x wys. x gteb.): 232
x 331 x 134 mm.

NR 12

Stanowisko do mycia niemowlat wyposazone w umywalke ze strefg przewijania, tréjstronng krawedzig oraz
bezspoinowo wstawiong, lewostronnie usytuowang nieckg. Umywalka wykonana ze zwigzanego Zzywicg
syntetyczng kompozytu mineralnego o gtadkiej, pozbawionej poréw powierzchni (odporno$é na temperature do
80 °C). Kolor bialy. Pétka na armature z powierzchnig do odstawiania przyboréw oraz otworem na armature.
Zestaw przelewowo—odptywowy, sitko przelewowe. Zawor odptywowy z korkiem zlicowanym z dnem w pozycji
zamknietej; obstuga za pomocg ciegla Bowdena i pokretta. Szafka podumywalkowa z wysokiej jakosci
wodoodpornych ptyt meblowych. Korpus biaty. Powierzchnie frontowe biate, wykonczone na wysoki potysk, po
bokach zaokraglone. Mozliwe wykonanie w wersji bez szuflad (tylko umywalka ze statym frontem z piyt
meblowych).

Wymiary ogélne okoto (szer. x dtug. » gieb.): 1500 x 840 x 800 mm

Wymiary blatu okoto (szer. x dtug. x gteb.): 1500 x 25 x 800 mm

Wymiary niecki okolo (szer. x diug. x gteb.): 800 x 180 x 500 mm.

NR 13

Stolik do przewijania niemowlgt ,Hop Up” do montazu na Scianie. Stal szlachetna. Zaokraglona, higieniczna
naktadka pokryta jasng, polimadiowo—jerseyowg sztuczng skorg. Skiadany i rozktadany. Praktyczne poteczki po
bokach. Trzy mocowania $cienne. Dopuszczalne obcigzenie 25 kg. Wymiary okofo (szer. x wys. x gieb.): 800 x
395 x 720 mm.

NR 14

Lustro przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, do montazu natynkowego. Stal szlachetna polerowana
na wysoki polysk. Zamocowana na state, pochylona uko$nie powierzchnia lustra bez mozliwosci odchylania.
Mocowanie zapobiegajgce kradziezy. Wymiary okoto (szer. x wys. x gteb.): 460 x 531 x 62 mm.

4.14. Projektowana nawierzchnia bezpieczna

Proponuje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wokét urzadzen na plac zabaw, jako nawierzchnia
poliuretanowa, bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna. W odréznieniu do nawierzchnii z pfyt
poliuretanowych, trwate i bezspoinowe wykonanie uniemozliwi potencjalnym wandalom demontaz nawierzchnii.

Nawierzchnia wykonana jest jako nawierzchnia dwuwarstwowa, na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Dolng warstwe amortyzujgcg stanowi mieszanka kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i
granulatu EPDM.

Nawierzchnia winna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1177:2009, PN EN 1176-1:2009 oraz posiadaé
odpowiednie certyfikaty oraz atest higieniczny.

Proponuje si¢ nawierzchnie w kolorze pomarariczowym — ORANGE.

Grubo$¢ warstwy nawierzchni zalezy od parametru HIC dla danego urzgdzenia. Grubo$¢ warstwy amortyzujgcej
dla HIC do 1m wynosi 30mm.

BU - maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.37 m
KR- maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.55 m DOKUME

PR - maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.99 m

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny
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Uksztaftowanie nawierzchni bezpiecznej powinno posiada¢ spadek na zewngtrz ok. 1% w celu odprowadzania
wod opadowych. Odprowadzanie wéd odbywac sig bedzie na sgsiadujgcg nawierzchnig.

Dane materialowo — konstrukcyjne.
Podbudowa.

Montaz nawierzchni wykonuje sig¢ jedynie na utwardzanym mechanicznie podiozu przepuszczalnym dia wody
takim jak podbudowy z kruszywa naturalnego lub famanego. Nawierzchnia mozne byé rowniez montowana na
pytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego
odprowadzenia wod opadowych.

Warstwa amortyzujaca.

Warstwa amortyzujgca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu
SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielko$ci ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm. Grubo$¢ warstwy
zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktérym jest ona montowana i zawiera sie w przedziale od

20 do 110 mm.
Warstwa uzytkowa.

Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu
EPDM o wielko$ci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubo$¢ tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu i
wynosi od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych.

Parametry amortyzacyjne.

Zalecana grubo$¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzgdzenia: grubo$é 30 mm dla HIC do 1,0 m;
grubos¢ 45 mm dla HIC do 1,8 m; grubo$¢ 60 mm dla HIC do 2,2 m; grubo$¢ 80 mm dla HIC do 2,6 m; gruboéé
100 mm dla HIC do 2,9 m; grubo$¢ 120 mm dla HIC do 3,6 m.

Budowa nawierzchni bezpiecznej w strefach bezpieczenstwa wokét urzgdzen na plac zabaw:

e 4 cm Nawierzchnia poliuretanowa

= 1cm warstwa uzytkowa EPDM + 3cm warstwa amortyzujgca SBR
e 15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa
« b5cm Podsypka piaskowa $rednioziamista

e - Geowtoknina separacyjna w przypadku podioza spoistego
EPDM
SBR {
& OBRZEZE
8mm-13mm_L . J

20mm-110mm
14

Jako obrzeza nalezy zastosowac krawezniki betonowe z nakiadkg elastyczng lub krawezniki elastyczne —
przeznaczone do stosowania na placach zabaw.

4.15. Mala architektura

Proponuje sig ponizsze elementy zagospodarowania MOP w zakresie matej architektury:

¢ 4 zadaszone miejsca piknikowe -ZD
* 7 tawek wolnostojgcych -tK
» 3 zestawy koszow przystosowanych do segregacji - Kk
e 2 kosze na odpady zmieszane - Kx
o 1 zadaszona wiata Smietnikowa -Ws

e ogrodzenie placu zabaw

Montaz elementow matej architektury w gruncie wykonaé wedtug wytycznych wybranego prOduc

- Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.1I/1 Opis techniczny
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ZD - ZADASZONE MIEJSCE SPOZYWANIA POSILKOW

Zestaw przeznaczony do wypoczynku w miejscach publicznych w ktérego skiad wchodzg tawka i stét. Zestaw
o zwartej konstrukcji i wandaloodpornym charakterze, przeznaczony do zastosowania w miejscach o duzym
natezeniu ruchu. Wszystkie elementy odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz
pytdw i osadow. Wszystkie ostre krawedzie elementéw zniwelowane i wykoriczone w celu ochrony przed
zadrapaniami lub skaleczeniami. Elementy wykonane z niezaleznych spawanych ramion zainstalowanych w
réwnych odstepach. Konstrukcja siedziska trwale potgczona z pionowymi elementami konstrukcyjnymi
stanowigcymi nogi i podparcie. Blat roboczy stotu wykonczony litg, fatwo zmywalng powierzchnig. Wszystkie
elementy montowane wg. wytycznych producenta.

LAWKA
Wymiary: 180 cm x47 cm x45cm
Waga: ~53 kg
Materiat bokéw / konstrukcii: malowanie proszkowe
Ksztalt siedziska: proste
Mozliwos¢ zestawienia w ciggi: tak
Podtokietnik: nie
Stylistyka: nowoczesna
WIATA
Wymiary w osiach: 230 cm x 350 cm
Wysokoéé: 255cm
Materiat bokéw / konstrukciji: malowanie proszkowe
Materiat zadaszenia: blacha stalowa trapezowa, tworzywa sztuczne
(laminat, HDPE, plexiglas), szkto (hartowane,
bezpieczne)
Mozliwo$¢ zestawienia w ciggi: tak
Stylistyka: nowoczesna

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary wiaty odprowadzenie wod deszczowych odbywa sie poprzez odpowiedni
spadek zadaszenia na teren wokot wiaty. Nastepnie poprzez odpowiednio uksztattowane spadki terenu (w strone
terenéw zielonych lub w strone wpustéw drogowych / chodnikowych).

LK - LAWKA WOLNOSTOJACA

Projektuje si¢ fawke tozsamg z fawkg zastosowang w obrgbie ZADASZONYCH MIEJSC SPOZYWANIA
POSILKOW.

Kk - ZESTAW KOSZOW PRZYSTOSOWANYCH DO SEGREGACJI ODPADOW

Wandaloodporny Kosz do segregacji odpadéw wykonany z litych blach i profili nierdzewnych. Poszczegéine
komory wyposazone w stalowe ocynkowane wkiady pozwalajgce na korzystanie w systemie bezworkowym. Kosz
oprozniany od gory, poprzez solidne uchylne kotnierze. Kosz wyposazony w otwory wrzutowe uniemozliwiajgce
wrzucanie odpadow o niestandardowych gabarytach przekraczajgcych przyjete normy. Kosz zamykany na
systemowy zamek trojkatny umozliwiajgcy obstuge wielu koszy w systemie jednego klucza. Wszystkie elementy

ztgczne nierdzewne. Kosz montowany wg. wytycznych producenta.

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny
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Wymiary: 125cmx35cmx75cm
Waga: ~58 kg

Materiat bokéw / konstrukgii: stal nierdzewna

Ksztalt: prostokatny

Podstawa: stojgcy na nogach

Przechowywanie odpadow: pojemniki wewnetrzne ze stali ocynkowanej
Opréznianie: od géry

Zamkniecie: zamek systemowy, zamek indywidualny

Kx - KOSZ NA ODPADY ZMIESZANE

Wandaloodporny Kosz wykonany z litych blach i profili nierdzewnych. Kosz oprézniany z boku, poprzez
solidne uchylne elementy obudowy. Kosz zamykany na systemowy zamek. Wszystkie elementy zigczne
nierdzewne. Kosz montowany wg. wytycznych producenta.

Wymiary: 50 cm x45cmx 70 cm

Waga: ~75 kg

Materiat bokéw / konstrukgii: stal nierdzewna

Pojemno$é: 511

Ksztalt: prostokatny

Podstawa: stojacy na nogach

Przechowywanie odpadéw: pojemnik wewnetrzny ze stali ocynkowanej, uchwyt na
worek

Opréznianie: z boku

Zamkniecie: zamek systemowy, zamek indywidualny

Sposo6b montazu: do prefabrykowanego fundamentu
przy uzyciu chemii montazowej

Ws - ZADASZONA WIATA SMIETNIKOWA

Projektuje sig wiate tozsamg z wiatg zastosowang w obrebie ZADASZONYCH MIEJSC SPOZYWANIA
POSILKOW — wykonaé o wymiarach w osiach 540cm * 240cm. Osfony 3 $cian wykonane z blachy 1,5mm
stalowej perforowanej, nierdzewnej lub malowanej proszkowo. Otwory kwadratowe ukiad prosty np. Qg 5-8,
przeswit wzgledny ok. 40%.

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary wiaty odprowadzenie wéd deszczowych odbywa sie poprzez odpowiedni
spadek zadaszenia na teren wokot wiaty. Nastepnie poprzez odpowiednio uksztattowane spadki terenu (w strone
terendw zielonych lub w strong wpustéw drogowych / chodnikowych).

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.1l/1 Opis techniczny
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4.4. Projektowane podtogi i posadzki ( e AR
Zacdmie 2z YNA 035 (A5 [41]2¢

P1: Podloga na gruncie U=0,215 W/m2K LA QUL &
ok.0,5cm Warstwy posadzkowe

- YAk \MPREGVVACA THMPU EP 56
5cm-10cm  Beton C 16/20 (w spadku)
zbrojony wibknem polipropylenowym lub siatkg stalowg
z zatopionymi elementami ogrzewania podlquwﬁ@xjﬁcabjé(ghze}nerﬁmonym b /
3cm Ptyta izolacyjna z folig (aluminiowg) € gy
10cm  Styropian EPS 200 - 036 zmlana r .82/ nie odstepuje & 8D (1 :
- 1xpapa podk}adow%_ eTlai

owYy W sposob istotny od zatwierdzonego

- Podktad gruntujgc
15cm  Chudy bgton i : z‘i projektu budc‘marﬂao mcdme 008
MoK
20 cm Piasek [ub zwir ‘,.rlif bud. nr ew

Zastosowaé¢ preparat do hydroizolacji wszelkich powierzchni betonowych i murowanycw!s 1 :
catkowite zabezpieczenie przed wodg i wilgocig oraz odporno$¢ na dziatanie srodowiska agresywn e/g
morska, wody kwasne i zasadowe, chlorki i siarczki, ponad i ponizej poziomu gruntu. Powierzchnie’zgizolowane
preparatem, ktére majg byé malowane lub pokrywane innymi powlokami nalezy przygotowaé zgodnie z
zaleceniami producenta preparatu.

Przewiduje sig wykonanie posadzek z materiatdw gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i
odpornych na dzialanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Proponuje si¢ posadzki zacierane mechanicznie — w celu zminimalizowania iloci fug i miejsc stwarzajacych
mozliwos¢ zalegania nieczystosci i brudu.

Zastosowac posadzki na bazie zywic epoksydowych i barwionego kruszywa kwarcowego, grubo powlokowe,
przeciwposlizgowe R10. Posadzki charakteryzujgce sig bezspoinowoscig, odporno$cig chemiczng oraz dajgce
mozliwos¢ uszczelnienia kratek Sciekowych i innych elementéw.
Wykonac np. system posadzkowy na bazie kolorowego kruszywa kwarcowego — typ zacierany
ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU (od dotu):
e warstwa gruntujgca: standard + posypka kruszywo naturalne 0,8 mm
» warstwa zasadnicza: standard wymieszany z piaskiem kwarcowym naturalnym 0,8 mm
+ posypka kruszywo barwione 1,2 mm
e warstwa wykoniczeniowa

Wykonac¢ wyoblone cokoliki — zastosowaé systemowe masy i / lub kruszywa wyoblajgce. Kolor identyczny jak
posadzka. Wysoko$¢ ok. 6cm.

KOLOR: szary RAL 7033 lub ciemniejszy (mieszanka kruszyw: szary-biaty-czarny).

W miare mozliwosci zlikwidowaé progi.

Wewnatrz, przy drzwiach wejsciowych przewidzie¢ maty systemowe 100*100cm i 110*100cm, zlicowane z
poziomem posadzki (bez uskokowo).

4.5. Sciany wewnetrzne nowoprojektowane

Scianki wewnetrzne:

- Scianki instalacyjne o gr. 18cm, 20cm, 25cm z ptyt gipsowo—kartonowych: profil stalowy gr.75mm, oktadzina
z dwoch warstwy ptyt g-k wodoodpornych gr. 12.5mm, wypetnienie 75mm wetny mineralnej o gestosci 50kg/m3:

- gr. 11,5cm (zwymiarowane na rzutach jako 12cm) lub 20cm z atestowanych bloczkéw z betonu
komérkowego - Scianki otynkowaé; wmurowaé drzwi i nadproza.

W niektérych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
- Scianki i drzwiczki o wys. 2,0 m wykonaé w systemie Scianek do kabin WC - z piyty widrowej,
wielowarstwowej V20. Kolor szary RAL 7037 lub szary RAL 9006.

4.6. Tynki i okladziny wewnetrzne
Sciany murowane obustronnie otynkowac - tynki zwykie wykonane mechanicznie - gr. ok. 10mm. Pod ptytki
gr. ok. Smm. W pomieszczeniu socjalnym oraz w wiatrotapach utozyé tapety z widkna szklanego i pokryé farbami
silikatowymi.

W pomieszczeniach: higieniczno-sanitamych, pom. porzadkowym i technicznym do wysoko$ci 2,4m ufozyé
ptytki gresowe lub ceramiczne. W pom. socjalnym $ciany przy zlewozmywaku pokryc do wys 1 60 m i szerokoSci

0,6m poza obrys urzgdzenia ptytkami. N @ BNCZ

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.1l/1 Opis techniczny
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KOLORYSTYKA:
1) farby silikatowe kolor jasnoszary RAL 7035
2) plytki gresowe lub ceramiczne 46*28em- (uk{adane poziomaypwier Zétty - pomaranerawyyrmdzowo-
czerwony, biaty: 20x20 (v B.2 :
g 4 zmiana nr .p...&... nie odstepuje
— nasigkliwosé: penizej-10%- flowdmzey ‘xf/‘f’/, - .
— odporno$é na czynniki chemlczne tak W sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego zgodnie

e pom. porzgdkowe, techniczne, socjalne kolor jasnoszary RAL %08%.36a Prawa Budowlanego

e pom. 0.03 WC niepetnospr., 0.05 Prysznic, kolor zoity 2qodane 1 YNA wv D19 {.l‘?;c 32000
| |4 (Y2

e 0.06 pom. dla niemowlat kolor pomaranczowy i biaty

e pom. 0.02 Umywalki kobiet, 0.04 WC kobiet kolor rézowo-czerwony

e pom. 0.10 WC niepeinospr., 0.11 Prysznic kolor zotty e e
e pom. 0.08 Umywalki m., 0.09 WC m. kolor pomaranczowy

4.7. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Du TONE

Do kabin WC proponuje sie zastosowanie drzwi w system?g"l“e icN,
wykonanych z ptyty wiorowej, wielowarstwowej V20. Plyty obdstronnie pokryte laminatem dekoracyjnym:
wszystkie widoczne krawedzie wykonczone np. tadmg obrzezowg PCV. Grubosé catkowita po zespoleniu
okoto 25mm. Odpornos¢ wilgo¢ jest ograniczona do normalnych warunkéw panujgcych w pomieszczeniach
sanitarnych. Ptyty charakteryzujg si¢ m.in.: fatwoscig wymiany uszkodzonych elementéw, tatwo$cig utrzymania w
czystosci, usuwania napisow, grafitti itp. KOLOR: szary RAL 7037 lub tozsamy.

D1

W pomieszczeniach hig. — sanit. wykona¢ drzwi wewnetrzne w konstrukcji rama skrzydta wykonana z klejonki
drewnianej natomiast wypetnienie skrzydfa z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptytg HD. Dolna cze$¢ skrzydta zabezpieczona blachg
stalowa, oscieznica stalowa. KOLOR: okleina syntetyczna w kolorze szary RAL 7037 lub tozsamy. Kratka
wentylacyjna, samozamykacze.

Da1, Da2

Stolarka aluminiowa, system okienno-drzwiowy, charakteryzujgcy sig niewielkimi wielko$ciami profili (okoto
Bcm). Wspotczynnik przenikania 1,5W/m2K. Oscieznica stalowa. SZKLO: szkto bezpieczne minimum P2. W
drzwiach Da2 zastosowaé przeszklenie mleczne. KOLOR: naturalnego aluminium.

Ds1

Drzwi wewnetrzne, metalowe z przeszkleniem, wyposazone w samozamykacze z o$cieznicg stalows.
SZKLO: szkto bezpieczne minimum P2. KOLOR: malowane proszkowo, kolor szary RAL 7037 lub tozsamy.

Szczegbly w projekcie wykonawczym. ,
7 /u(“A wie. 2 L"ﬁ 029 // A / 09 /ﬁ L0
ALI: / C “~— ¢

G .. W"wadzona kolorem czerwonym

Drzwi wejsciowe do budynku wykonaé jako stolarke stalowg I stola ge ?Iumlmo&%t%lﬁ)éstemle okienno-
drzwiowym. zmiana nr ....A2«.

Dw1 w sposob istotny od zatwierdzonego

Stolarka w systemie okienno-drzwiowym: w kolorze naturalnegiestuniiviat| A4S Bér‘z)g%czne minimum P2,

drzwi antywtamaniowe w klasie RC2. Zestaw szybowy jednokog% Szl pmeindeagste, 3 zawiasy, bez
progu. Okucia — zamek bebenkowy, rygle blokadowe po stronie“zawiasow. Wyposazenie w pochwyty i stopke
drzwiowg. Drzwi pomiedzy pomieszczeniami nie ogrzewanymi a ogrzewanyml - z przektadkg termlcznq o]
wspotczynniku przenikania 1,5 W/m2K. oo ey a0 okl el s rsn

/“w_*fui NE [ RO/ /2 ML DL
Dw2 = L) y .
bobolce  amliinngioir e e

Wykona¢ jako drzwi metalowe z przeszkleniem, d&m—aatywt&mamewe—w—kla&e—RG% Wspotczynnik

przenikania 1,5 W/m2K. Drzwi wyposazone w samozamykacze i o$cieznice stalowe. SZKLO szklo bezpleczne
minimum P2. KOLOR: malowane proszkowo, kolor szary RAL 7037 lub tozsamy. ' TAC Lo o .

4.8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Szczegbty w projekcie wykonawczym.

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

elementy z blachy perforowanej =

WIATA

Wymiary w osiach: 540 cm x 240 cm

Wysokos$é: 255cm

Materiat konstrukgji: stal nierdzewna /lub/ malowanie proszkowe

Materiat bokdw: blacha perforowana

Materiat zadaszenia: blacha stalowa trapezowa, tworzywa sztuczne
(laminat, HDPE, plexiglas), szkio (hartowane,
bezpieczne)

Mozliwos¢ zestawienia w ciagi: tak

Stylistyka: nowoczesna

Sposéb montazu: do prefabrykowanego fundamentu
przy uzyciu chemii montazowej

PLOTEK METALOWY - OGRODZENIE PLACU ZABAW

Jako ogrodzenie placu zabaw zastosowaé gotowe elementy systemowe w skiad kiérych wchodza: metalowe
przesto ogrodzenia, systemowy stupek, systemowa bramka, systemowe prefabrykaty fundamentowe.
Konstrukcja testowana pod kontem zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1176:2009. Szczegoty w Projekcie
Wykonawczym.

Mwwu ’PLcUA
Km% 036 / rl/ /)2(;2\';

~\/ \j\

:g:

; ;,
i'z‘ 5 r*,/'“ (N7 :‘L\"’-\ 7

Np ro@vadzona kolorem cZemworlymh-"

zmiana nr ... l nie ods(:epUJe.
W sposdb Istotny od za: werdzonego
Projektu budewlanego zgodnie, i

al
mer inz. K CR';S)QU Z art.36a Prawa sudowlaneg
€ ¢ T -

4.16. Wyposazenie placu zabaw uprz

Urzadzenia do zlokalizowania na PLACU !
odpornosci. Jednoczeénie proponowane urzgdzeénia sg funkcjonalne i przeznaczone dla szerokiej grupy wiekowe;j
- od 3 do 14 lat, umozliwiajg ¢wiczenie pokonywania przeszkod pionowych, rozwoj koordynacji ruchowej i zmystu
réwnowagi, wzmocnienie migsni nég, poprawiajg ogélng kondycje. o

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny s
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

Proponuje sig urzadzenia:

— posiadajgce niewielkie ilosci lekkich obudéw z plyt np. HDM czy brak elementow gumowych
wyttaczanych (mozliwos¢ demontazu, podpalenia, rozerwania itp.)

- proste w budowie, wykonane w wigkszosci z element6w stalowych zabezpieczonych
odpowiednio przed czynnikami zewngtrznymi (trwato$¢, odpornos¢, utrudniony
demontaz i zniszczenie)

- nie przyciagajgce uwagi potencjalnych oséb postronnych (wandali) poprzez brak efektownych
wykonczen.
Urzadzenia muszg byé zgodne z PN EN 1176-1:2009 oraz - odpowiednio PN EN 1176-5:2009 (karuzela), PN
EN 1176-6:2009 (bujak), PN EN 1176-11:2009 (linarium). Urzadzenia muszg takze posiadac certyfikaty
uprawniajgce do oznaczania znakiem bezpieczeristwa B18, oznaczajace iz produkt jest zgodny z wymaganiami
bezpieczerstwa nie stwarza zagrozenia dla zycia i zdrowia.

BU - 2 sztuki

Jednoosobowy bujak sprezynowy na jednej sprezynie. Przeznaczony giownie dla najmiodszych
uzytkownikéw placéw zabaw. Grupa wiekowa 3-12 lat. Stalowa konstrukcja, wygodne antyposlizgowe siedzisko,
umieszczone w odpowiedniej odlegtosci uchwyty. Montaz w gruncie wg. wytycznych producenta. Na placu zabaw

nalezy zamontowaé dwie sztuki.
360 -

KR - 1 sztuka

Karuzela krzyzowa. Przeznaczona giéwnie dla najmiodszych uzytkownikéw placéw zabaw. Bezpieczne
siedziska z oparciem, zabezpieczone taricuszkami, umieszczone na czteroramiennej konstrukcji. Montaz wg.
wytycznych producenta. Grupa wiekowa 3-14 lat. Na placu zabaw nalezy zamontowac jedng sztuke.

-—— -

PR -1 sztuka

Piramida linowa. Urzadzenie skiadajace sie z masztu o wysokoséci 2,5 m, na ktérym rozpieto liny. Liny gtéwne
zakotwiono do podioza $rubami rzymskimi, umozliwiajgcymi odpowiednie naprezenie lin. Grupa wiekowa 4-12 lat.
Montaz w gruncie wg. wytycznych producenta. Na placu zabaw nalezy zamontowaé jedna sztykg—;. ‘

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.1/1 Opis techniczny
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo
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4.17. Uwagi

— Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé¢ na budowie;

— Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg byé prowadzone przez doswiadczonego
wykonawce pod nadzorem uprawnionego inspektora budowlanego z przestrzeganiem przepiséw w
zakresie warunkow technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych;

- W przypadku wystgpienia trudnosci technicznych podczas realizacji remontu obiektu nalezy
porozumiec sie z projektantem.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOBOM NIEPLNOSPRAWNYM W TYM
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw
niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepeinosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sig na wézkach inwalidzkich

Projektowany poziom posadzki jest wyniesiony w stosunku do poziomu otaczajgcego terenu o ok.15cm. Przy
gtéwnych wejsciach do budynku przewiduje sie wykonanie odpowiednio wyprofilowanych doj§¢ pieszych.

Przewidziano odrebne pomieszczenia przystosowane dla oséb niepetnosprawnych — WC oraz
pomieszczenie z natryskiem, ktére zostang wyposazone w urzadzenia dla fazienek bez barier (pochwyty,
siedziska itp.).

6. DANE TECHNOLOGICZNE

W stosunku do obiektu budowlanego usfugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz wspéfzaleznosci
urzgdzeri i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6.1. Wskazniki powierzchniowe

e Zatrudnienie: zaklada sie prace 2 os6b w systemie zmianowym

e Zakiada sie przebywanie w obydwdch segmentach maksymalnie do 50 podréznych jednoczes$nie

e W projekcie przyjeto nastepujgce wskazniki uzytkowo — powierzchniowe:
— miska ustepowa i 1 pisuar / 30 mezczyzn
- miska ustepowa / 20 kobiet e ) ; ez
— 1 umywalka / 20 os6b NS JDOWY
— 1 kabina natryskowa z miskg ustepowg / 15 oséb '

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miekowo

¢ W modutach A+B:
— umywalki przy toaletach dia 80 kobiet (modut A)
— toalety dla 40 kobiet (modut A)

— wc dla osoby niepetnosprawnej - mozliwe do wykorzystania przez innych uzytkownikow
(dodatkowe 20 kobiet)

— kabina prysznicowa 15 kobiet (modut A)

— 1 pom. do przewijania niemowlagt i dzieci (modut A)
— umywalki przy toaletach dla 80 mezczyzn (modut B)
— toalety dla 60 mezczyzn (modut B)

— wec dla osoby niepetnospr. - mozliwe do wykorzystania przez innych uzytkownikéw (dodatkowe 30
mezczyzn)

— kabina prysznicowa 15 mezczyzn (modut B).

6.2. Wyposazenie w instalacje

W budynku projektuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacja wody zimnej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji deszczowej
- instalacja cwu
- instalacja grzewcza (ogrzewanie podtogowe)
- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalacje elektryczne i instalacje odgromowe
W budynku toalety nie projektuje sie instalacji gazowe;j.

Szczegbtowe rozwigzania w odpowiednich czes$ciach PAB:
Tom IX.II/3 — Budynek WC - cze$¢ instalacje sanitarne

Tom 1X.1I/4 — Budynek WC - cze$¢ instalacje elektryczne.

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujgcych wzdfuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegélnosci instalacji i urzadzert budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chiodniczych, kiimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zafoZenia przyjete do obliczer instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczer, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzer,

Szczegdtowe rozwigzania w odpowiednich czesciach PAB:
Tom IX.1I/3 — Budynek WC - cze$¢ instalacje sanitarne

Tom IX.11/4 — Budynek WC - cze$¢ instalacie elektryczne. DOKUME
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Budowa obwodnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

9. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzert instalacji technicznych, w tym przemysfowych i ich zespoféw tworzgcych catosc
techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry instalacji
i urzadzeri technologicznych, majgcych wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng cafo$¢ techniczno--uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i

wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej,

10.1. Charakterystyka energetyczna

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny
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Budowa obwodhnicy Brzozowa w ciggu drogi S3
oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 nv*
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 2
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 83,99 m*
Liczba uzytkownikdw ogrzewanej czesci budynku 62,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 94,36
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 89,99 437 0,00 94,36
Kubatura [m®] 296,97 14,42 0,00 311,39
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 391,50 m*
Kubatura ogrzewana (Ve) 311,39 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,26 1/m
2. Ostona budynku
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/im?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr faczne fRsi*"
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim?K] [WIK] liniowych
WiK]
podioga na gruncie 0,183 0,300 94,36 17,27 0,00 17,27 0.97*
stropodach 0,179 0,200 94,36 16,89 0,00 16,89 0,98*
sciana zewnetrzna 0,222 0,250 150,35 33,38 0,00 33,38 0,97*
RAZEM 0,199* - 339,07 67,53 0,00 67,53 097
* Wartos¢ SredniowaZona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [Wim?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr {aczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim?K] liniowych
[W/K]
1 1,100 1,300 0,67 6,54 7.19 0,00 7,19
2 1,400 1,700 0,00 2,00 2,80 0,00 2,80
RAZEM 1,170 - 0,51* 8,54 9,99 0,00 9,99

* Wartosé $redniowazona po powierzchni
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oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

3. Wentylacja

[Krotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50:

1,0 1/h ]
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
Modut A mechaniczna 175,43 64,32
nawiewno-wywiewna
Modut B mechaniczna 135,96 49,85
nawiewno-wywiewna
RAZEM mechaniczna 311,33 114,18
nawiewno-wywiewna
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach
Lokal \ Miesiac i 1] m v Vv vi Vii vill IX X Xl X
Modut A 310 | 280 | 31,0 | 300 | 229 | 0,0 0,0 00 | 17,9 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Modut B 310 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 153 | 0,0 0,0 00 | 13,2 | 31,0 | 30,0 | 31,0
6. Zapotrzebowanie na ciepto ha ogrzewanie | wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 9719,13 KWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)
Obliczeniowy wspdiczynnik wyrazajacy wplyw przerw w ogrzewaniu na 1,00
QH,nd (wg PN-EN 1SO 13790:2009), wt*wd
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 9719,13 kWh/rok
Stala czasowa budynku, T 4563 h
Wewnetrzna pojemnos¢ ciepina, Cm 31493988 JK
Zyski clepta od stofica 1048,70 KWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 5604,13 kWh/rok
Zyski ciepta razem 6652,83 kWh/rok
Straty ciepla przez przenikanie 6458,11 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 9362,71 kWh/rok
Straly ciepla razem 15820,82 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
Zapotrzehowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK. H 10450,67 KWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 31352,02 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnosc zrddet ciepla na ogrzewanie, nH,tot 0,93
Sredni wspélczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00

ogrzewanie, w

§.2. Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obciazenie cieplne

kW]
Modul A 4,01
Modui B 3,10
RAZEM 7,11

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny
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oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo

6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepla wodg uzytkowg

|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepla wodg uzytkowa, QW.nd | 844,21 KWh/rok R
6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieplej wody, QKW 1099,23 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwoinej do podgrzania cieplej wody, QP,W 3297,70 kWh/rok

Catkowita Srednia sprawnosc¢ zrodef ciepta na c.w.u. nWi,tot 0,77

Sredni wspélczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00

Cw.u,w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal

$rednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

kW]
Modut A 0,42
Modut B 0,32
RAZEM 0,74

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energi¢ kofcowq
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

Lokal Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
[h/rok] na energie koncowq na energie
[kWh/rok] pierwotng
[kWh/rok]
Modut A 10,00 2500,00 907,24 2721,73
Modut B 10,00 2500,00 703,13 2109,39
Wiatrolap B 10,00 2500,00 106,32 318,97
Wiatrolap A 10,00 2500,00 106,32 318,97
RAZEM - - 1823,02 5463,05
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kKwh/(mrok)] 103,00 - 8,95 - - 111,95
Udziat [%] 92,01 - 7,99 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(merok)] 110,75 - 11,65 0,00 19,32 141,72
DO

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom IX.1l/1 Opis techniczny =~ Maciej Bednars
25



oraz rozbudowa drogi krajowej nr 3 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Migkowo
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9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Os$wietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m*rok)] 332,26 - 34,95 0,00 57,96 425,17
Udziat [%] 78,15 - 8,22 0,00 13,63 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 425,17 kWh/

{m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia elekiryczna (w 110,75 - 11,65 0,00 19,32 141,72

=30)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

425,17 kWh/m*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2014

165,00 kWh/m?rok

Projekt architektoniczno-budowlany. Tom 2/1 Opis techniczny
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10.2. Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

1. ZRODLA CIEPLA

1.1. System grzewczy

1.1.1. Sprawnosci Zrodet ciepta

Lp. Nazwa Nosnik Sprawnos¢ | Sprawnosé | Sprawnosé Sprawnos¢ Sprawnos¢
energii |wytworzenia| akumulagji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. Ogrzewnie energia 100,00 100,00 100,00 93,00 93,00
elektryczne elektryczna
RAZEM 100,00 100,00 100,00 93,00 93,00
{wartosci
éredniowazone)

1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. Ogrzewnie elektryczne 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
SredniowazZone)
1.1.3. Oplaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]1] [zt/MWmc] [zt/mc]
1. Ogrzewnie elektryczne energia 132,28 27,00 0,00
elektryczna
RAZEM (wartosci 132,28 27,00 0,00
sredniowazone)

1.1.4. Skladowe optat
1.1.4.1. Ogrzewnie elektryczne

1, Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2015]
3 Wartosc opalowa 3,6000 MJ/kWh

4 Taryfa A23

5. Oplata systemowa 330,00 zi/MWh

6 Stawka sieciowa 146,20 z{/MWh

7 Stawka sieciowa 27,00 zl/(MW*m-c)

1.2. Ciepta woda uzytkowa

1.2.1. Sprawnosci Zrodel ciepla

Lp. Nazwa Nosnik energii| Sprawnosé Sprawnos¢ Sprawnosc Sprawnosé
wytworzenia | akumuladji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
A Podgrzewacz energia 96,00 100,00 80,00 76,80
pojemnosciowy elektryczna
RAZEM (wartosci 96,00 100,00 80,00 76,80
Sredniowazone)

1.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii Zmienna
[z/G]] [zt/MWmc] [zt/mc]
1. Podgrzewacz energia 132,2 40495,59 0,00
pojemnosciowy elektryczna
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1.2.3. Skladowe opfat

1.2.3.1. Podgrzewacz pojemnosciowy

1, Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2015]
3. Wartosc¢ opatowa 3,6000 MI/kWh
4. Koszty stale - amortyzacja 300,00 zt/rok

5. Koszty stale - remonty 50,00 zt/rok

6. Koszty stale - finansowe 10,00 zi/rok

7. Taryfa A23

8. Opfata systemowa 330,00 zi/MWh
9. Stawka sieciowa 146,20 zi/MWh
10. Stawka sieciowa 27,00 zi/(MW*m-c)
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2. CIEPEA WODA UZYTKOWA
Dane podstawowe
|1. |Koszty zuzZycia i przygotowania c.w.u. 1206,07 zi/a
2.1. Opisy ulepszen
2.1.1. Ulepszenie c.w.u - Kolektor sfoneczny
2.2. Zapotrzebowanie na ciepto i moc oraz sprawnosci
Lp. Nazwa Zapotrzebo|Zapotrzebow | Sprawnos$é | Sprawnosé Sprawnosc Sprawnosc
wanie na | anie na moc | wytworzenia| akumulacji transportu catkowita
cieplo
[61/a] [kw] [°e] [%] [%] [%]
0. Stan aktualny 3,04 0,7 96,0 100,0 80,0 76,8
1. Kolektor 3,04 0,74 87,3 85,0 80,0 59,3
stoneczny
2.3. Sprawnosci poszczegolnych Zrddet ciepta
2.3.1. Sprawnodci dla ulepszenia: Kolektor stoneczny
Lp. Nazwa Sprawnost Sprawnosé Sprawnosc Sprawnoscé
wytworzenia akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%6]
1. Podgrzewacz 96,00 85,00 80,00 65,28
pojemnosciowy
2. Kolektor stoneczny 80,00 85,00 80,00 54,40
Razem (wartosci 87,27 85,00 80,00 59,35
sredniowazone)
2.4. Oplaty
Lp. Nazwa Optata stata Opfata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [/ mc]
0. Stan aktualny 40495,59 132,28 0,00
1. Kolektor stoneczny 21371,92 60,13 0,00

2.5. Sktadowe optat dla poszczegélnych Zrédel ciepta

2.5.1. Ulepszenie: Kolektor stoneczny

2.5.1.1. Podgrzewacz pojemnosciowy

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2015]
3. Wartosc¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4. Koszty stale - amortyzacja 150,00 zi/rok

5. Koszty state - remonty 30,00 zi/rok

6. Koszty stale - finansowe 10,00 zi/rok

7. Taryfa A23

8. Optata systemowa 330,00 zi/MWh

9. Stawka sieciowa 146,20 zi/MWh

10. Stawka sieciowa 27,00 z/(MW*m-c)
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2.5.1.2. Kolektor stoneczny

2.5.1.3. Zagregowane oplaty

Lp. Nazwa Oplata stata Opfata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G3] [zt/mc]
Podgrzewacz pojemnosciowy 42743,84 132,28 0,00
2, Kolektor stoneczny 0,00 0,00 0,00
RAZEM (wartosci 21371,92 60,13 0,00
sredniowazone)

2.6. Kosztorysy

2.6.1. Ulepszenie c.w.u. - Kolektor sfoneczny

Lp. Nazwa Ifosé Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[z1] [zt] [%] [z1]
1. Kolektor 1,00 szt. 12000,00 12000,00 2 14760,00
stoneczny

2.7. Wyniki obliczen

Lp. Nazwa Koszty Oszczednosé Naktady SPBT
zuzycia i kosztow
przygotowani [zt/a] [zt] [a]
a c.w.u.
[z1/a]
1. Kolektor stoneczny 820,41 385,66 14760,00 38,27

Optymalne ulepszenie cieplej wody uzytkowej
Optymalne ulepszenie: 1 - Kolektor stoneczny

Naklady: 14760,00 zt

SPBT: 38,27 a

3. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH

Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [zt] [a]
1. Kolektor stoneczny ciepta woda 14760,00 38,27
uzytkowa

Naktady tacznie: 14760,00 zt
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11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapofrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekéw,

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdéw, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

d) wlasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakfdceri, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- majgc na uwadze, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywad ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami

W stosunku do budynku WC:

e Scieki bytowe odprowadzane bedg do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej a nastepnie do oczyszczalni
Sciekéw - budynek nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko w tym zakresie;

« projektowane instalacie energetyczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 22.12.2004r. w
sprawie przypadkoéw, w ktdérych wprowadzanie gazéw lub pytébw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia, nie wymagajg powyzszego pozwolenia - budynek spetnia wymogi prawne w tym zakresie, nie
powodujgc emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych;

¢ wytwarzanie odpaddw stalych - na terenie objetym projektem zostaly przewidziane miejsca gromadzenia
odpadéw statych;

¢ po realizacji obiekt nie powoduje emisji hatasu, wibracji, promieniowania, zaktécen elektroenergetycznych;

¢ po realizacji obiekt nie ma negatywnego wpiywu na istniejgcy drzewostan, na glebe, wody powierzchniowe i
gruntowe.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

w stosunku do budynku — analize mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwo$ci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze 2rédef odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne Iub blokowe, w szczegdélnosci, gdy
opiera sig catkowicie lub czg$ciowo na energii ze Zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepfa,

Nie dotyczy projektowanego obiektu — w stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz
1000 m2, okre$lonej zgodnie z Polskg Normg — przedstawié nalezy ww. analize.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpoZarowej okres$lone w odrebnych przepisach

13.1. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1) Przeznaczenie:
Budynek ustugowy (obstuga pasazerdéw w transporcie drogowym):
— obiekt I-kondygnacyijny (niski), przeznaczony na pomieszczenia toalety.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z .dnia 2.12.2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117 z dnia
14.12.2015r.) budynek toalety nie nalezy do obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, klgska zywiotowg Iub innym
miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwanego dalej ,uzgodnieniem”.
2) Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi:
Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZLIlI zagrozenia ludzi.
3) Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych:
Budynek jest budynkiem pro;ektowanym wolnostojgcym z zachowaniem wymaganych odlegto i-od granicy
dziatki i budynkéw sgsiednich, wg wymagan §271.Dz.U. 75/2002 poz.690. GEm k.éi y

4) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku przechowywane i stosowane bedg materialy state palne — wyposazenia wnetrz xtp Matena{y
niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
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dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
nie bedg przechowywane.

5) Wymagania budowlane:

— Obiekt wykonany co najmniej w klasie ,,D” odpornos$ci pozarowej.

— Gtbéwna konstrukcja no$na co najmniej R30, stropy REI 30.

— Elementy budynkéw powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Przy konstrukcji nosnej zelbetowej, stropach Zelbetowych, stropodachach zelbetowych w klasie RE 30, $ciankach
wewnetrznych co najmniej niepalnych w tym na drogach ewakuacyjnych EI15 — odpowiada wymaganiom.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll zachowana.

8) Warunki ewakuacji:
Zaktada sig przebywanie w obydwo6ch segmentach — ,A” oraz ,B” — do 50 oséb jednoczesnie.

Dopuszczalne diugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach zapewniono poprzez jedno wyjécie o
szeroko$ci minimum 0,9m i 0,8m (drzwi stuzgce do ewakuacji do 3 osdb).

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 30m w tym do 20 na poziomej drodze (przy 1 kierunku ewakuacji) - zapewniono
poprzez przejscia o szerokosci min. 1,4m z drzwiami zewngtrznymi do budynku o szeroko$ci co najmniej 0,9m.

Szeroko$¢ korytarzy min. 1,4 m, przy czym dopuszczalne zmniejszenie szerokosci do 1,2 m przy ewakuacji do 20
0s0b.

9) Drogi pozarowe, odlegtosci od sasiedniej zabudowy, strefy pozarowe:
Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.
Odlegtos¢ obiektu od sgsiedniej zabudowy powyzej 8m.

10) Wytyczne instalacyjne:

- do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10dm3/s (z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm lub
100m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym)

- gtéwny p. pozarowy wylgcznik pradu

- instalacja o$wietlenia awaryjnego dziatajgca przez co najmniej 1h od zaniku o$wietlenia
podstawowego

- instalacja wentylacji z materiatéw niepalnych

- instalacja odgromowa — ochrona podstawowa

11) Podreczny sprzet gasniczy:
- 3 sztuki gasnic proszkowych 2kg dla grupy pozarow A, B, C.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

1) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa: budynek toalety

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZEN!E BEZPICZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI (o

Brak
Na placu budowy znajduje si¢ obiekt podlegajgcy budowie.

Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykonywaniem okfadzin $cian, ociepleniem stropodachéw, wykonaniem
pokrycia dachow wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 5,0 m.
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I. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1. zagospodarowanie placu budowy
2. roboty ziemne
3. roboty budowlano ~montazowe
4, roboty wykoriczeniowe
5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy
* ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
¢ wykonanie drég ,wejs¢ i przejs¢ dia pieszych
* urzgdzenie pomieszczen higieniczno — sanitamych i socjalnych
* zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
e zapewnienie wlasciwe] wentylacji
* zapewnienie {gcznosci telefonicznej
e urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Ad. 2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie mapy do celéw projektowych - okreslajgcej potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znaleZé sie w zasiggu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne
- gazowe
- wodociggowe i kanalizacyjne

Nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika robét bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Podczas prac ziemnych nalezy zachowaé wszystkie zasady BHP w tym w razie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
utrzymac¢ wykopy w stanie mozliwie suchym poprzez ewentualne odpompowanie wéd opadowych.

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
- porazenie pracownika w wyniku naruszenia niezidentyfikowanych, istniejacych w gruncie sieci elektroenergetycznych
- numeratywne wyliczenie zagrozen nie wyklucza innych.
Ad.3 Roboty budowlano- montazowe
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropodachéw, brak zabezpieczenia otwordw technologicznych
w powierzchni stropodachéw, brak zabezpieczen rusztowan podczas wykonywania oktadzin Scian)

- przygniecenie gotowymi elementami budowlanymi (podczas wbudowywania nowych nadprozy, podczas montazu elementow
wentylacji mechanicznej, podczas przemieszczania sprzgtem zmechanizowanym i pomocniczym elementéw zbrojeniowych)

- numeratywne wyliczenie zagrozen nie wyklucza innych.
Ad.4 Roboty wykonczeniowe
Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:
- upadek pracownika z wysokoéci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania, brak stosowania
fﬁ;?;\l;aﬁg;niqcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem i demontazem

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) OKi

- numeratywne wyliczenie zagrozen nie wyklucza innych. " o @;:__ 7 g

Ad.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy TS UDOWY
Zagrozenie wystegpujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych: "
- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi.)
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- numeratywne wyliczenie zagrozen nie wyklucza innych.

Il. SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego

— przestrzeganie podanych zalecen.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot oraz mistrz budowlany), stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpoérednich zagrozen dla Zycia i zdrowia
pracownikow.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktuaine instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw; obsfugi maszyn i innych urzgdzen technicznych; postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywiduainej oraz odziezy i obuwia
roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ"

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (DZ.U. z 1998r nr 21poz. 94 z p6zn. zm.)

art. 21 "a” ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 poz. 1321)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych , stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz .U nr 120 poz.1126 z dnia10 lipca 2003r.)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdinych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczego6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac , ktére powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz.
278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesien 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesien 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.)
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47poz. 401)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz. U. Nr 109,
poz.704]

rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126

15. DOPUSZCZALNE ZMIANY

iej Bednarz

Projektant dopuszcza adaptacje niniejszej dokumentacji w nizej opisanym zakresie:

e zmiana scian zewnetrznych w pomieszczeniu wiatrofapu tj. stolarki aluminiowej na wypetnienie z
pustakow szklanych;
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e zmiana oktadziny elewacyjnej z pityt wibknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej na oktadzing z
ptytek ceramicznych, ptyt z wtékna skalnego (bazalt) polgczonego z organicznymi substancjami
wigzacymi, na okiadzine z kasetondéw blaszanych lub oktadzing z ptyt kompozytowych (kamienne);

e zmiana podkonstrukgji aluminiowej na podkonstrukcje drewniana;

e zmiana okitadziny z piytek klinkierowych na tynk dekoracyjny pozwalajgcy uzyskaé wyglad Scian
identyczny z wygladem Scian budowanych w sposéb tradycyjny, tj. z cegty klinkierowej;

e zmiana zelbetowej ptyty stropodachu na stropodach prefabrykowany;
e zamiana membrany na papa termozgrzewalna w systemie;

e zamiana tapety z wiékna szklanego malowanej farbami silikatowymi na wodorozcienczalng, lateksowg
farbe akrylowo-kompozytowg, przeznaczong do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen
uzytecznoéci publiczne;j.

16. SPIS RYSUNKOW

1.1/PAR-1-1-PB-01 — RZUT PARTERU
1.2/PAR-1-1-PB-01 — RZUT DACHU

2.1/PAR-1-1-PB-01 — PRZEKROJ A-A
2.2/PAR-1-1-PB-01 — PRZEKROJ B-B
3.1/PAR-1-1-PB-01 — ELEWACJE WEJSCIOWA | TYLNA
3.2/PAR-1-1-PB-01 — ELEWACJE BOCZNE
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