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SPIS TRESCI

Tytut projektu Nr strony
SPIS TRESCI 2
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ¢
PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2%
Branza: architektoniczna, sanitarna, elektryczna
PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY L0
Branza: architektoniczna, konstrukcyjna
PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT PLATFORMY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH g0
Branza: architektoniczna,
PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT SANITARNY 20
Branza: sanitarna
PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ELEKTRYCZNY A

Branza: elektryczna




Olsztyn, 13.05.2020 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej dla inwestycji polegajacej na: ,budowie wolnostojacego garazu wraz z
budowg zjazdu publicznego na teren posesji Prokuratury Rejonowej przy ul. Sikorskiego 49 w
Ketrzynie” zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,

wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktbremu ma stuzyé.

ARCHITEKTURA: il KONSTRUKCJA:
mgr inz. arch. PIOTR ZABIE: , mgr inz. JACEK KEDZIERSKI %
upr. bud. nr 1/97/0L : upr. bud. nr WAM/0003/POOK/05 J
/
mgr inz. HANNA RADZIK @ mgr inz. ANDRZEJ KOZt OWSKI
=

upr. bud. nr 6/WMOKK/2014 upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03



Olsztyn, 20 marca 1997y
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DECYZJA NR 1/97/01

Na podstawie art. 13 { |4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U
Nr 89 z dnia 25.08.1994r. poz. 414/, w zwiazku z art. 104 § 1 i2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inzarch. Piotra Zabieho z dnia 27.01.1997r, dokumentdw
stwierdzajacych posiadanje wymaganego wyksztatcenia i praktyki zawodowe] oraz na
podstawie pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane zfozonego przed
Komisjg egzaminac yjng powolana przez Wo jewodg Olsztyriskiego Zarzadzeniem Nr 50 z dnia
17 maja 1995r.

Pan PIOTR ZABIELLO
magister inZynier architekt
ur. dnia 14 grudnia 1966r. w Olsztynie

otrzymuje
Uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Zgodnie z § 4 ust. 2 | 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8/95 poz. 38/ - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig réwniez
podstawe do:

1/ sprawdzania projektgw budowlanych w specjalnosei objgtef tymi uprawnieniami
2/ sporzadzania prejektow zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze przedmiotowa decyzja uwzglednia w catosci wniosek Pana mgr
inz.arch. Piotra Zabieho ., na podstawie przepisu art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia
decyzji. '

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dnj od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Olsztynskiego.

Otrzymuja:

ul. Sosnowa 17, 10-158 Olsztyn | *
2. Gtowny Inspektor 2

Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42,00-512 Warszawa
3. ala-lr7 R :;.14 i



IZBA ARCHITEKT

ERZEGAYVROSPOIT I EPEES
WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA
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Znak sprawy: 3(WMOIA/2014 : Olsztyn, dnia 6 czerwca 2014,

DECYZIA nr 6/WMOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z pozn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pani:
magister inzynier architekt Hanna Radzik
(tytut zawodowy/stopieri naukowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzona w dniu 22 lutego 1979 w Gdarisku .

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

‘UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Archifekibw RP, w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia decyzji. ./

1. Przewodniczaca Komisiji: Anna Rokita.......\. A

(imig lub imiona i nazwisko). / S f ”’h F s ¢
2.Wiceprzewodniczacy Komisji: ___Andrzej Géralski..... / ﬁ% }:’,ZQ{,W ¢

(imig lub imiona i nazwisko) s ;;(/ P
3. Sekretarz Komisj; EwaBachry............ . 5 o
{imig lub imiona i nazwisko) / M/ (/ﬂ
4. Cztonek Komisji; Magdalena Rafalska... / /B OV
(imig lub imicna i nazwisko ) f’
5. Cztonek Komisji; Piotr Mikulski-Bak......... ,%t/"
(imig lub imiona i nazwisko) //’///
6. Czlonek Komisji: Mariusz Szafarzynski.......... // .................. e
(imig lub imiona i nazwisko) "
ﬂ/
Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca): Hanna Radzik
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: TN
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadéjq‘cjchhnrgwmema -
budowlane, TR Sy
2) rada okregawa izby architektéw RP.

Taltd
R

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP: 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP I O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033



WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
10-532 ‘Olsztyn Plac Konsulatu Polskicgo |

—
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WAM/OKK/U/51/05 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art, 12 ust. 3,
art. I3 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JACKOWI ADAMOWI KEDZIERSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 15 czerwca 1973 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0003/POOK/05

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéci.

2. Od decyzji ninigjszej shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK /.

1.Janusz Palmowski 7
2.Elzbicta Lasmanowicz oy -

3. Andrzej Rawluszko é

Otrzymuje:

1. Pan Jacek Adam Kedzierski
10-684 Olsztyn, ul. Barcza 8/3

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a



Pan Jacek Adam Kedzierski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Na podstawie § 5 ust. 3 d powotanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze
upowazniajg réwniez do projektowania w ograniczonym zakresie :
1. w specjalnosci drogowej
a) drog wewnetrznych
b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepisow w sprawie warunk6w technicznych, jaki powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,
¢) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojéw statkéw powietrznych
na terenie lotnisk,
d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,
e) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c.
2. w specjalno$ci mostowej
a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktéw, estakad
i kladek o rozpietosci przesta do 20 m,
b) budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instruke;i,
c¢) budowy rusztowan i ktadek roboczych,
d) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c nie wymagajacych
uwzglednienia wpltywow eksploatacji gérniczej.

ITI. Zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze nie
obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.




WARMINSKO-MAZURSKA
- . OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
al. Konsulza!u Polskiego 1 o -
10-5_3 -OLSZTYN Tt e c Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/27IOJ
DECYZJA

Na podstawic art_ 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych
architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr S poz 42, z¢ 2m), art. 12 ust. 3,
art13 ustl pkt! i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawa budowlanc fickst Jjednoliry
DzU. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 2¢ zim/, § 4 wust. 2 i § 9 ust! rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestezennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994.r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwic /DzU. z (995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm/ oraz art. [04 ust! 7.2 Kodeksu postepowania

administracyjnego /j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz- 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
' . nadaje :
Panu. ANDRZEJOWI KOZELOWSKIEMU
inZynierowi budownictwa _
ur. 12 sierpaia 1974 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0005/POQK/03

DO PROJEKTOWANLA
| _ BEZ OGRANICZEN . -
- W SPECJALNOSCI. KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlage do projektowznia bez ograniczei stanowi3 réwniez podstawg de sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnolci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Warmisisko-Mazurskiej Okrggowej Izby Intynierdw Budownictwa
w Olsztynic na podstawic przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
cgzaminu, uchwaly Nr 3/2003 z dnia 10 fipca 2003 r. stwierdzila “posiadanic Wymaganega prawem
przygotowania zawodawego keniccmego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnicit budowlanych. ‘
Wobce powyzszego, orzeczono jak na wstepie. .

Pouczenie :

1. Zgodaie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlanc — podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji
technicmych w budownictwic stanowi wpis do centralncgo rcjestru Gléwnego Inspcktora . Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji minicjszcj stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj Warmifisko-Mazurskicj Okregowej
Izby Inzynicréw Budownictwa w Olsztynic, w terminic czternastu dni od dnia jej doreczenia oo

Otrzymuje:

PRZEWGNI( AC
Okregowe| Kaos aliflkacy|

1" Pan Andrzcj Kozlowski.
11-693 Olsziyn, ul. Hallera 7/18
- Olaggowa Rada Izby
- Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4, /a . .

wW N

{nt. Jon almouws ki




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Piotr Mariusz Zabielto
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/97/0L,

jest wpisany na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: WM-0139.

Cztonek czynny od: 12-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0139-95C8-Y9DY-E2A6-59E8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna Radzik
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/ WMOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: WM-0246.

Cztonek czynny od: 18-11-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2020 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0246-F8A3-YBFY-51BE-994D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TLW-BZQ-5K6 *

Pan Jacek Kedzierski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/3216/02

adres zamieszkania ul. Kanta 40/16, 10-683 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowa:ine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y1U-45B-W5L *

Pan Andrzej Koztowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1258/01

adres zamieszkania ul.Zotnierska 33/35, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Ustugi Geodezyjne

inz. Bartosz Kosaty, Dgbrowa 1
11-400 Ketrzyn, tel. 509 735 075; e-mail:
geoketrzyn@gmail.com Ustu i Geodezyjne
Bartosz Kosaty
Dabrowz 1, 11-400 Ketrzyn
tei. 509 735075

06.05.2019 NIP 742-201-87-.1:, Regon 281 588 538

data

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

ORYGINAL / KOPIA

|| Migjscowosé: Ketrzyn SZKIC ORIENTACJI
i | Jednostka ewidencyjna: 280801_1 1:25 000

il | Mapa numeryczna
s L | Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
] GKN-0.6640.1.229.2019

Obreb: 280801_1.0006 OBREB 6
Dziatka: 353/1
Ukfad 2000, Strefa 7

/ O — Uwaga punkt prawnie chroniony (art. 15 ust. 1

%9 kartograficzne

I 1| - Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez
I ustalenia obcigzer sfuzebnosciami ujawnionymi w
¢ ] ksiggach wieczystych.

5 /9/6-339/

ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

k niewykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie zostaly zgfoszone do
inwentaryzacji zgodnie z art. 27 ust. 2 punkt 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

oznaczenie granic obszaru bedgcego przedmiotem aktualizacji- |l il 1 I BN BE BN B
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BURMISTRZ MIASTA KETRZYN

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn
Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miastoketrzyn.pl ; e-mail: umketrzyn@miastoketrzyn.pl

BPN. 6733.1.7.2018 Ketrzyn, dniag26: 4.2Q18 AW CZE
o PROKURATURY OKREGOWE}
o). v W OLSZTYNIE
v
Dat a 44 04
g Dyelider ) F DECYZJA Nr 8/2018 woiyws 2 § 11~ 2010 //I(J
o oAV . R . . 4 ~d
s o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego!. ..2.[........ccoo o b e
PROKURATOR Oﬁ\%G.O\\Wz B . yel P ngdpis: Daniela Gu«ﬁ@@

Cq%ﬂf)’ Na-tpodstawie art.4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust.1, art.51 ust.1 pkt 2, art. 53, art. 54 i art. 56 ustawy z
~ dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r. poz.1945) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. Dz. U. z
2017 r. poz.1257 z poézn. zm.)
- po rozpatrzeniu wniosku Prokuratury Okregowej w Olsztynie z dnia 08.10.2018 .

USTALAM
na rzecz Inwestora - Prokuratury Okregowej w Olsztynie

lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym polegajacej na

budowie wolnostojacego garazu wraz z budowa zjazdu publicznego na teren posesiji
Prokuratury Rejonowej przy ul.Sikorskiego 49 w Ketrzynie

I. Rodzaj inwestyciji :

1.1. inwestycja polegajagca na budowie wolnostojacego garazu wraz z budowg zjazdu na
teren posesji Prokuratury Rejonowej przy ul.Sikorskiego 49 W Ketrzynie,
1.2. w zakres inwestycji wchodzi :

— budowa garazu jednostanowiskowego,
— budowa zjazdu publicznego z ulicy Sikorskiego na teren posesji,
— przebudowa istniejgcego ogrodzenia frontowego poses;ji,

— rozbiorka istniejacego betonowego podjazdu przed frontem budynku,
— wykonanie platformy (windy) dla oséb niepetnosprawnych przy budynku,
— budowa miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych,
— urzgdzenie terenu posesji (utwardzony dojazd, dojscie),
1.3. lokalizacja projektowanej inwestycji - na dziatce nr 353/1 obr.6 przy ul.Sikorskiego 49 i w
pasie drogowym ulicy Sikorskiego jako drogi gminnej (dz. nr 1/2 obr.6),

1.4. linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji pokrywajace sie z granicami terendéw
objetych wnioskiem przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1 :500. Mapa ta
stanowi zatacznik nr1 do niniejszej decyzji,

1.5. funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - ustugi publiczne.

Il. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy wynikajace
z_przepiséw_odrebnych:

2.0. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
2.1. garaz nalezy projektowa¢ zachowujgc nastepujgce warunki:
- budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej,

- dach dwuspadowy symetryczny o nachyleniu potaci ok.25°, kryty blachg cynkowo-
tytanowa,
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2.2.

2.3.
2.4,

3.0.
3.1.

3.2.

3.3.

4.0.

41.

4.2.

- powierzchnia zabudowy garazu ok. 27,5 m?,
- wysokos¢ garazu do kalenicy dachu ok. 3,5 m,

forme projektowanego garazu, rodzaj materiatéw wykonczeniowych i kolorystyke elewac;ji
oraz dachu nalezy dostosowaé do istniejacego budynku zabytkowego na posesiji,

lokalizacja wolnostojgcego garazu - w giebi posesji,
lokalizacja zjazdu publicznego na dziatke nr 353/1 z ulicy Sikorskiego jako drogi gminnej

(dz. nr 1/2 obr.6) - zgodnie z warunkami zarzadcy drogi okreslonymi w decyzji Burmistrza
Miasta Ketrzyn z dnia 26.06.2018 .

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz przyrody i krajobrazu:

teren objety inwestycjg potozony jest poza obszarami objetymi forma ochrony, o ktorych
mowa w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r., poz.1614 z pdzn.zm.),

projekt budowlany oraz zagospodarowania terenu winny uwzglednia¢ wymogi ochrony
srodowiska w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r. poz.799 z pozn. zm.),

zamierzenie wnioskodawcy polegajace na budowie wolnostojacego garazu wraz z budowg
zjazdu na teren posesji Prokuratury Rejonowej nie jest zaliczane do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w
rozumieniu przepiséw prawa ochrony $rodowiska i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr kultury
wspolczesnej :

budynek przy ul.Sikorskiego 49 w Ketrzynie objety jest prawng ochrong konserwatorskg w
oparciu o art.7 pkt1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2187 ze zm.) na podstawie decyzji WKZ z dnia
05.12.1994 r. wpisujacej przedmiotowy budynek do rejestru zabytkow woj. warminsko-
mazurskiego pod nr A-3774. Teren dziatki nr 353/1 obr.6 stanowi otoczenie budynku i
rowniez jest objety ochrong konserwatorska.

zmiany Ww zagospodarowaniu terenu nieruchomosci przy ul.Sikorskiego 49 nalezy
projektowaé zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi dla inwestycji wydanymi przez WKZ
w Olsztynie w pismach z dnia 13.07.2018r. i 14.09.2018r.:

1) wszelkie dziatania przy obiekcie historycznym powinny by¢ podporzadkowane
zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji oraz oryginalnych
elementéw wystroju i wyposazenia budynku. Przy pracach przy elewacji nalezy
kierowaé sie regulg kontynuacji tradycyjnych materiatbw i technologii oraz
zachowaniem oryginalnej substancji zabytku. Zatozeniem prac remontowych powinno
byé przywrocenie badz spotegowanie petnych waloréw estetycznych oraz wartosci
historycznej i naukowej zabytku,

2) budowa wolnostojacego garazu pod warunkiem zastosowania materiatow i technologii
tradycyjnych, forme obiektu i artykulacje elewacji dostosowac do budynku przy
ul.Sikorskiego 49, zaleca si¢ wykonanie okna w garazu przy uzyciu drewna jako
materiatu historycznego,

3) przebudowe ogrodzenia wraz ze zmiang lokalizacji furtki i montazem bramy
wjazdowej dostosowaé stylistykg i rodzajem materiatow do istniejacego ogrodzenia i
samego budynku przy ul.Sikorskiego 49,



5.0.
5.1.

5.2.

5.3

5.4.

6.0.
6.1.

7.0.

8.0.
8.1.

4) nowa platforma dla osdb niepetnosprawnych winna by¢ wykonana w  Izejsze;
konstrukcji metalowej jak najmniej ingerujgcej w substancje zabytkowg obiektu, tak
aby nie powodowata znieksztaicenia odbioru wizualnego budynku,

5) do urzadzenia posesji (utwardzony dojazd, dojscie, miejsca postojowe) nalezy
zastosowaé materiat historyczny - kostka betonowa wykluczona,

6) na podstawie art.36 ust.1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia W-M WKZ w Olsztynie.

Ustalenia w zakresie obstugi w urzadzenia infrastruktury technicznej i komunikacji :

obstuga komunikacyjna obiektu - z ulicy Sikorskiego jako drogi gminnej (dz. nr 1/2 obr.6)
nowym zjazdem projektowanym wediug warunkéw dysponenta drogi okreslonych w decyz;ji
Burmistrza Miasta Ketrzyn z dnia 26.06.2018 .

przylaczenie garazu do sieci energetycznej wg warunkéw dysponenta sieci,

odprowadzenie wéd opadowych - do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wediug
warunkéw dysponenta tej sieci,

ewentualna przebudowa kolidujgcych sieci infrastruktury podziemnej - zgodnie z
warunkami dysponentéw tych sieci.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

inwestycje nalezy projektowaé, realizowac i utrzymywa¢ w sposob zapewniajacy spetnienie
podstawowych ~wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, —bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, a takze w sposob zapewniajgcy ochrone
uzasadnionych intereséw oso6b trzecich, w tym m. in. ochrong przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury technicznej,

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne itp.,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych - nie dotyczy terenu inwestyciji.

Inne wymagania wynikajace z przepisow szczego6linych:
realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowe na podstawie przepisow ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Ze
stosownym whnioskiem nalezy zwréci¢ sie do Starostwa Powiatowego w Ketrzynie, dotaczajac :

- projekt budowlany (w 4 egz.) opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.462 ze zm.) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegdlnymi, a zwlaszcza z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2015 r., poz. 1422 ze zm.), z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.2068 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 2016r., poz.124),

- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

- ostateczng decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Linie rozgraniczajace teren  inwestycji  okreslono na zalgczniku nr 1 do decyzji
sporzgdzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1 :500.

b
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Uzasadnienie

Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zwigzku z planowang
inwestycjg polegajgcg na budowie wolnostojacego garazu wraz z budowg zjazdu na teren
posesji Prokuratury Rejonowej przy ul.Sikorskiego 49 w Ketrzynie zwrécita si¢ do Burmistrza
Miasta Ketrzyn Prokuratura Okregowa w Olsztynie przedkiadajgc wymagane przepisami dokumenty
wymienione w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945). We wniosku okreslono lokalizacj¢ i zakres planowanego
przedsiewziecia.

W trakcie postepowania wyjasniajacego ustalono, ze teren projektowanej inwestycji :

- nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na terenie tym nie
istnieje obowigzek sporzadzenia planu miejscowego wynikajacy z przepiséw odrgbnych, totez
zgodnie z art.4 ust.2 pkt 1 i art.50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -
nalezalo ustali¢ sposob zagospodarowania terenu dla powyzszej inwestycji w drodze decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktorych
mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 ustawy,

- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o ktérych mowa
w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- budynek przy ul.Sikorskiego 49 w Ketrzynie objety jest prawng ochrong konserwatorskg na
podstawie decyzji WKZ z dnia 05.12.1994 r. wpisujgcej przedmiotowy budynek do rejestru
zabytkébw woj. warminsko-mazurskiego pod nr A-3774.

Przedmiotem wniosku jest inwestycja polegajgca na budowie wolnostojgcego garazu wraz z
budowg zjazdu na teren posesji Prokuratury Rejonowej przy ul.Sikorskiego 49 w Ketrzynie.
Projektowana inwestycja ma na celu poprawe warunkéw zagospodarowania nieruchomosci i
umozliwienie dostepu do drogi publicznej dla istniejacej zabudowy ustug publicznych.

Inwestycja zwigzana z poprawg warunkéw zagospodarowania posesji prokuratury rejonowej stanowi
inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepiséw art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. 22018 r. poz.121 z pézn. zm.).

W trakcie przeprowadzonego postepowania administracyjnego zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczeciu postepowania zawiadomiono w drodze
obwieszczenia oraz wiascicieli i zarzadcow terendéw objetych inwestycjq powiadomiono na pi$mie.

Prowadzac postepowanie w przedmiotowej sprawie dokonano analizy warunkéw, o ktérych mowa w
art. 53 ust.3 w/w ustawy tj. analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy
wynikajacych z przepisbw odrebnych, a takze analizy stanu faktycznego i prawnego terenu
potozonego przy ulicy Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu objetego wnioskiem ustalono, ze
teren projektowanej inwestycji jest zabudowany budynkiem Prokuratury Rejonowej w Ketrzynie i
urzgdzony, lecz nie posiada bezpo$redniego dostepu do drogi publicznej.

Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrgbnych
pozwalajg na ustalenie, ze realizacja planowanej inwestycji w sposéb okreslony w niniejszej decyzji
nie spowoduje naruszenia fadu przestrzennego, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, wymagan
ochrony $rodowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, ochrony zdrowia, walorow
ekonomicznych przestrzeni, prawa wiasnosci, potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa parstwa oraz
potrzeb interesu publicznego. Whnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow na cele nierolnicze i nieleSne w rozumieniu przepiséw o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych. Jednocze$nie zamierzenie inwestycyjne jest.zgodne z przepisami odrgbnymi.

W rozpatrywanej sprawie wystepuja wiec przestanki wymienione w art. 53 ust.3 pkt 1 i 2 i 56 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co umozliwia wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego zamierzenia polegajgcego na  budowie
wolnostojgcego garazu wraz z budowag zjazdu na teren posesji Prokuratury Rejonowe] przy
ul.Sikorskiego 49 w Ketrzynie.



Zgodnie z wymogami art.53 ust.4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony przez ~Warmirisko-Mazurskiego ~Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie postanowieniem Nr 389/2018 z dnia 20.11.2018 r. (wplyw do
U.M. dnia 23.11.2018r.)

Teren inwestycji przylega do publicznej drogi gminnej - ulicy Sikorskiego (dz. nr 6-1/2) stanowiacej
wiasnoé¢ Gminy Miejskiej Ketrzyn, ktorej zarzadca jest Burmistrz Miasta Ketrzyn tj. organ ustalajacy
niniejsze warunki zabudowy oraz warunki zjazdu, totez nie zaszta potrzeba uzgodnienia projektu
niniejszej decyzji wedlug wymogéw art.53 ust.4 pkt9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostat
przygotowany przez uprawniong osobe.

Wobec wypelnienia dyspozycji art.53 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945) — orzeczono jak w
sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy pozwolenie na budowg -
art.55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- X -

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwofania do Samorzadowego Kolegium
Odwofawczego w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Miasta Ketrzyn w terminie 14 dni od dnia
- doreczenia decyzji. Zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwofanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwofania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce to Zadanie.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydaf decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwoflania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

4. Skutkiem zrzeczenia sie przez strong prawa do wniesienia odwofania jest ostateczno$c i prawomocnosc
decyzji, co oznacza brak mozliwosci odwotania si¢ od niej do organu Il instancji oraz jej zaskarzenia do
Wojewaodzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie.

Decyzje otrzymuijg :

/~1.\Prokuratura Okrggowa w Olsztynie BURMISTRE MIASTA
ul. Erwina Kruka 12 [ il /
00-959 Olsztyn

2. Gmina Miejska Ketrzyn
ul. Wojska Polskiego 11 {
11-400 Ketrzyn \

Ryszard @eda iolka

Do wiadomosci :

1. Starostwo Powiatowe w Ketrzynie
2. aa (EK)

Projekt decyzji sporzadzifa:
mgr inz. Teresa Szymankiewicz-Szarejko
Uprawnienia urbanistyczne 1576

7%



miasto Ketrzyn uprawmemauﬂy(
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DO DECYZJI NR ZPN.6733. 1.7. 2018 Z DNIA 2641 2018 ROKU
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
. ) . DLA ZAMIERZENIA BUDOWY GARAZU JEDNOSTANOWISKOWEGO
Projekt decyzji sporzadzita: == ZE ZJAZDEM PUBLICZNYM NA DZIALKACH NR 1/2; NR 353/1 OBRS,
L L . . NA ULICY GEN.W. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE
. mgr inz. Teresa Szymankiewicz- Szarejko o.M
' uprawnienia urbamstyczne r 1576 5:—-35'_4{! —— e Gmo eoe S ZASIEG TERENU INWESTYCJI
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URZAD MIASTA KETRZYN

BIURC PODAWCZE
ul. Wojska Polskiego 1141 400/Keétizyrii Y OKREGOW )
Tel. +48 89 752 05 20, Fax+48 89 752 05 31; www.miastoketrzyn.pl Yolmdi UmkefrZyn@rhiabfoketrzyn.pl

Data 90 l,“; //26

48 Wplywu/lé B -06;
Nasz znak: BIN.7021.41.2018 Zat i, X, Ketrzyn, dn. 26 czerwca 2018r.
DECYZ‘J) dpis: Daniela udelska

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz.U.z 2017 poz. 1257 z pézn. zm.), dziatajgc z upowaznienia Burmistrza Miasta Ketrzyn Znak: SO.0052.31.2017
z dnia 01.06.2017r., po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wydanie decyzji lokalizacji i warunkéw technicznych zjazdu
z terenu dziatki 6-353/1 w Ketrzynie na droge gminng ul. Gen. W. Sikorskiego w Ketrzynie, ztozonego dnia 07.06.2018
r. przez Prokurature Okregowg w Olsztynie 10-959 Olsztyn ul. Dgbrowszczakéw 12,

:/?""‘) v odd o D Fe X wkvi - e nr"}?
i

Burmistrz Miasta Ketrzyn

1) wydaje na czas nieokreslony, lokalizacje zjazdu indywidualnego z terenu dziatki 6-353/1 na droge gminng
ul. Gen. W. Sikorskiego w Ketrzynie zgodnie z zafacznikiem graficznym, stanowigcym zatgcznik Nr 1 do
niniejszej decyzji;

} zjazd nalezy zaprojektowa¢ jako zjazd publiczny, zgodnie z warunkami okre$lonymi w § 77
i § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430, ze zmianami Dz. U. z 2015 r., poz. 329);

4) przed rozpoczeciem robdt budowlanych, inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia projektu technicznego
zjazdu z Zarzadca drogi tj. z Burmistrzem Miasta, w ktérego imieniu czynnosci te wykonuje Wydziat Inwestycji;

5) zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, zezwolenie na lokalizacje zjazdu wygasa, jezeli w ciagi
3 lat od jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Olsztynie.
Odwofanie wnosi sie za posrednictwem Burmistrza Miasta Ketrzyn w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny lokalizacji zjazdéw

Wy dzigla—tnwestycji

. . - Y - B

inz, Xamil Radzewicz
Otrzymuja:

1. Prokuratura Okregowa w Olsztynie
10-959 Olsztyn, ul. Dgbrowszczakow 12

—

1\ '
cRkrortokrecOWY

RO
Do wiadomosci: PRU
1. Wydziat Planowania Przestrzennego, = s Fier el ., ¢

i Gospodarki Nieruchomasciami (w/m) "ez(@ ‘lﬁ\é -06- }l B
2. Woydziat Infrastruktury Komunalnej

i Ochrony Srodowiska (w/m)
3. Aa.

Sporzadzit:
Eryk Berchard



LOKALIZACJA
ZJAZDU ™

URZAD MIASTA

\'o 11-400 KETRZYN
o\ A ul. Woiska Polskiego 11

Zatgcznik Nr 1 Decyzji Burmistrza Miasta
Znak: BIN.7021.41.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

/s 5TRZA MIASTA
Wydziatulgwestycji

o7 i Ketrzyn, dnia 26 czerwca 2018 r. ......... rial fecdseivics. .
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WARMIKSKO-MAZURSK] POSTANOWIENIE NR 3J5°5/2018
T AR AEARTRAEY B, O ."7:"',:“""’!.-""'\}- 7 -
KONTZNRS15E. $hHE72018))c Olsztyn, ZO 11.2018 1.

Na podstawie art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2018 r., poz.
1945) oraz art. 7 pkt 4, art. 19 ust. 1a, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (t].
DzU 22017 1., poz. 2187 z pdsn. zmianami), woparciu o art. 106 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. DzU z 2017 t., poz. 1257 z p6ézn. zmianami),

PROKURKTOR QRREGOWY
po rozpatrzeniu wniosku: Miasta Ketrzyn, A1- ) 4
z dnia: 8.11.2018 r. (wplyw: 13.11.2018 1), W8 -1 B8y fliervek ©
znak: BPN.6733.1.7.2018
w sprawie:  uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej

na zamierzenia polegajacego na budowie wolnostojacego garazu wraz z budows zjazdu publicznego na teren
posesji Prokuratury Rejonowej przy ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego:
- projekt decysji o ustalenin lokalizacji celu publicznego dla w] w inwestyci -1 egz.

AL AL AR s
BIURO PODAWCEE

PROKURATURY OKRI

W OLSZTYNIE

WARMINSKO - MAZURSKI T T
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW wplywu £ 0 -1i- Ul //’/)ﬁ
postanawia:

B ; ; ) % Zat. .
g et decy s RR— (| -
uzgodni¢ projekt przedmiotowej decyz] Podpis: Daniela Gudel§Ka

Uzasadnienie

Budynek przy ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie, wraz z dzialka nr 353 /1 obr. 6 objety jest prawna ochrona konserwatorskg
w opatciu o att. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. (tj. DzU z 2017 1., poz. 2187
z pbé7n. zmianami), na podstawie decyzji WKZ z 5.12.1994 r, wpisujacej przedmiotowy budynek do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewédztwa warmirisko-mazurskiego wraz z dzialka, Teren w/w dzialki stanowi otoczenie budynku
i réwniez objety jest ochrona konserwatorska,

W tej sytuacji wlasciwy organ zgodnie z kompetencja wystapil do W-M WKZ o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na zamierzenia polegajacego na budowie wolnostojacego garazu wraz z budowa
zjazdu publicznego na teren posesji Prokuratury Rejonowej przy ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie, dz. 353/1 obr. 6.

Zgodnie zart. 7 pkt 4 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami formami ochrony zabytkéw sa m. in.
ustalenia ochrony w decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto wg art. 19 ust. la niniejszej ustawy w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy (....) uwzglednia si¢ w szczegélnosci ochrong
zabytkéw nieruchomych wpisanych do rejestru iich otoczenia, jak réwniez innych zabytkéw nieruchomych znajdujacych sie
w gminnej ewidencji zabytkéw.

Otgan konserwatorski na podstawie powyzszego przepisu wypowiada sie wzakresie swojej wlasciwosci odnosnie

do przedstawionego projektu i wplywu zamierzenia inwestycyjnego na chronione warto$ci obiektu, analizujac konkretne
rozwigzania projektowe.

Przedlozony do uzgodnienia projekt moze zosta¢ zaakceptowany przez Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w swoje
obecnej fotmie, wobec powyzszego postanowiono jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie
W att. 106 Kpa, jezeli przepis prawa uzaleznia wydanie decyzji od zajecia stanowiska przez inny organ (wyrazenia opinii lub zgody
albo wyrazenia stanowiska w inne formie), decyzje wydaje sie po zajeciu stanowiska przez ten organ. Zajecie stanowiska przez ten
organ nastepuje w drodze postanowienia.

Na postanowienie niniejsze przysluguje stronom, na podstawie art. 106 § 5 Kpa zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, ktére nalezy zlozyé za posrednictwem tutejszego urzedu zgodnie z art. 141 § 2 Kpa w terminie 7 dni od dnia
doreczenia niniejszego postanowienia.

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Ketrzyn
{2 Prokuratura Okregowa, ul. Erwina Kruka 12, 10-959 Olsztyn
3. a/a
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\BYTK.GV PRSI ,A;\ @,owv .
IZNR 5142 259 2020.mk 7020 -05- 11 Olsztyn, dnia 30.04.2020 1.
POZWOLENIE, cezary Fietsek

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11 i ust. 3, art. 89 ust. 2 ustawy z 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (DzU 22020 r, poz. 282), § 17 Rozporzadzenia Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego
z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan
architektonicznych iinnych dzialad przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badari archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (DzU z 2018 1., poz. 1609), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (DzU z 2020 r., poz. 256);
po rozpatrzeniu wniosku: Pana Cezarego Fiertek — Prokuratora Okregowego w Olsztynie;

o wydanie: pozwolenia na budowe wolnostojacego garazu, rozbibtke podjazdu dla os. niepelnosprawnych 1 wykonania
platformy, przebudowy istniejacego ogrodzenia i montazu furtki oraz bramy przesuwnej wraz z budowa zjazdu
publicznego na teren posesji prokuratury rejonowej przy ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie (dz. nr 353/1, obr. 6);

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku:

- proj. bud.: Budowa wolnostojacego garagn wraz, 3 budowa jagdu publicznego na feren posesji prokuratury rejonowe] pr3y ul. Stkorskiego 49

w Ketrynie, proj. Piotr Zabietfo i | acek Kedzierski, Olsztyn, kwiecteri, 2020 r.;

- zalecenia konserwatorskie 3 dnia 13.07.2018 ., xnak: IZNR.5183.516.2018 je;

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

udziela pozwolenia na prowadzenie tychze dzialan BIURCG PODAWCZE
PROKUI\AI‘UI\Y OKREGOWE]
W OLSZTYNIE

zakres i sposob prowadzenia dziatan: jak we wniosku

termin waznosci pozwolenia: 31.12.2021 r. vaSItiwu 1105 2620 ?& ¥
Warunki pozwolenia i i i -
1. Woiewddzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje Wnioskodawce do: Podpis: Daniela Gud¢¥ka

a. zawiadomienia o terminie rozpoczecia i zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu dzialan;
b. niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia w/w dzialas;

c. poszanowania substancji zabytkowej przy jak najmniejszej ingerencji w zabytek;

UZASADNIENIE
Na mocy art. 107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz niniejsze
pozwolenie w calosci uwzglednia Zadanie strony.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom, na podstawie art. 127 Kpa odwolanie do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa
Narodowego, ktére nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 Kpa.

Zgodnie zart. 1272 § 11§ 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do waiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje, za$ z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna.

Zgodnie z art. 130 §4 Kpa Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 Kpa organ administracji publicznej, ktéry wydal decyzje w plerwszej instancji, stwierdza
jej wygasniecie, jezeli decyzja: zostala wydana z zastizezeniem dopelnienia przez strong okreslonego warunku,
a strona nie dopelnila tego warunku.

Uzyskanie pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie dzialad przy zabytku wpisanym
do rejestru nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Drzialania wykonywane na podstawie przedmiotowego pozwolenia moga zosta¢ wstrzymane w razie stwierdzenia
wykonywania ich w sposéb odbiegajacy od zakresu iwarunkéw okreslonych w pozwoleniu zgodnie zart. 43 ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. ‘

Decygja nie podlega oplacie skarbowej wg ustawy 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (DU £ 2

0 7., pos: 7000)

Wlfl INSK
WOJEWODZKI| 1 \O i
Otrzymuje W YTKOW
(’1) Prokuratura Okregowa w Olsztynie, ul. Dabrowszczakéw 12, 10 — 959 Olsztyn; Dartis> B
2. a/a -
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Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
11-400 Ketrzyn, ulica Poznariska 6, tel./fax: (089) 751 49 53, 751 49 06,
e-mail: mwik@e-ketrzyn.pl
www.mwik.ketrzyn.pl

Inwestor :

Prokuratura Okregowa w Olsztynie
ulica Dabrowszczakéw 12

11 - 041 Olsztyn

Budowa :

Przytaczenie nieruchomosci
Dziatka numer 353/1 obreb 6
ulica Sikorskiego 49 w Ketrzynie

NASZ ZNAK: MWIK/DT/644/2020
DATA: Ketrzyn dnia 9 lipca 2020 roku

S T S S S

WARUNKI TECHNICZNE

WOD OPADOWYCH| GRUNTOWYCH

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Ketrzynie wydaje nastepujace warunki przytaczenia
nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej:

UL AE R e

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ :

> Przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ poprzez rozbudowg istniejacego podtaczenia kanalizacji
deszczowej zlokalizowanego na terenie dziatki numer 353/1 obreb 6 miasto Ketrzyn.

> Wiaczenie przylacza do kolektora deszczowego zaprojektowa¢ do istniejace studni  rewizyjnej
7 zastosowaniem tulei przejéciowej typu szczelnego, lub na kolektorze przewidzie¢ studnig podigczeniowa,
Kierunek podtaczenia do kanatu powinien tworzy¢ kat od 90 do 135° z kierunkiem przeptywu w kanale.

> Jako materiat stosowaé rury PCW minimum klasy N - kanalizacja zewnetrzna o nastgpujgcych parametrach:
PVC 160 x 4,0 mm ; PVC 200 x 4,9 mm, itd.. Do rur stosowac uszczelki gumowe.

> W miare mozliwosci przytacze projektowac w pasach zieleni na skraju ciggow komunikacyjnych.

> Na kazdym zatamaniu trasy przytacza stosowac studnie rewizyjne DN 1200. Dopuszcza sig stosowanie
studni prefabrykowanych z PP o $rednicy nominalnej nie mniejszej niz 315 mm z wtazami zeliwnymi.
W przypadku lokalizacji studni z PP w pasach zieleni pod wiaz zeliwny stosowa¢ stozek betonowy, w
ciagach komunikacyjnych betonowy pierscient odcigzajacy. Studnie tradycyjne stosowat wéwczas w
odleglosciach nie wigkszych niz 105 mb. Maksymalne odlegtosci pomigdzy studniami rewizyjnymi dla
kolektora o $rednicy do 150 mm nie moga by¢ wigksze niz 35 mb, dla przekrojow wigkszych od 150 mm nie
wigksze niz 50 mb.
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> Wymagane jest minimalne posadowienie gory rury kanalizacji deszczowej na gtebokosci 1,30 m.p.p.t..
W przypadku niezachowania wymaganej gltebokosci posadowienia kolektora zastosowaC warstwy
ocieplajace.

> Zabrania sie odprowadzania Sciekow sanitarnych i przemystowych poprzez sie¢ kanalizacji
deszczowej oraz kierowania wod opadowych, powierzchniowych lub podziemnych na sasiednie
posesje.

> Nalezy dokona¢ analizy stopnia zagrozenia przed cofnieciem sie wod opadowych i roztopowych z miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia takiego zagroZenia przewidzie¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed ,cofkq” wéd opadowych i roztopowych .
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Projekt budowlany
1. Opis techniczny do projektu budowlanego zagospodarowania terenu

Czesc¢ graficzna:
— Z-1 Zagospodarowanie terenu
—  Z-2 Przekroje i szczegdly konstrukcyjne
—  Z-3 Brama przesuwna, furtka — widok i rzut

II. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

skala 1:500,
skala 1:20, 1:50
skala 1:50,

—
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZY BUDOWIE WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO NA TEREN
POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

1 DANE OGOLNE

1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie
wolnostojacego garazu wraz z budowg zjazdu publicznego na teren posesji prokuratury rejonowej przy ul.
Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

Zakres prac:

Demontaz fragmentu ogrodzenia w miejscu projektowanego zjazdu.

Rozbiérka istniejacego podjazdu dla niepetnosprawnych przed frontem budynku.

Rozbitrka istniejacych nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolidujacych z projektowang infrastruktura,
Wykonanie ciagéw pieszych i jezdnych wraz z miejscem postojowym na samochody osob niepetnosprawnych.
Montaz platformy dla niepetnosprawnych.

Przebudowa istniejacego ogrodzenia wraz z montazem furtki oraz bramy przesuwnej.
Rekultywacji terenu w obrebie projektowanych elementow;

No g W=

1.2 Podstawa opracowania
| Zatwierdzony Program Inwestycji.

Il.  Wizja lokalna potaczona z inwentaryzacjg stanu istniejacego dla potrzeb realizacji zadania.
. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
IV.  Normy i przepisy branzowe, a w tym m.in.:
— Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1186)
—  Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1396),
—  Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1843),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 19395)
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (jednolity tekstDz. U. 2013 poz. 1129),

2  STANISTNIEJACY

21 Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem potozony jest przy ul. Sikorskiego 49 na dzialce 353/1 obreb 6 w Ketrzynie gm. Ketrzyn,
woj. warminsko-mazurskie. Dla wymienionej dzialki nie obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
przestrzennego.
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Dodatkowo w ramach inwestycji planowana jest budowa zjazdu w pasie drogowym ul. Sikorskiego, na dz. nr 1/2 obr.
6.

Dane informacyjne o lokalizacji terenu w odniesieniu do obszaréw ochrony przyrody
Teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarami objetymi forma ochrony, o ktorych mowa w ustawie o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., z poz. 1614 z pozn. Zm.).

Dane informacyijne o terenie w zakresie ochrony débr kultury

Budynek przy ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie objety jest prawng ochrong konserwatorska w oparciu o art. 7 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t). Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) na
podstawie decyzji WKZ z dnia 05.12.1994 r. wpisujacej przedmiotowy budynek do rejestru zabytkéw woj. warminsko-
mazurskiego pod nr A-4329.

Teren dziatki nr 353/1 obr. 6 stanowi otoczenie budynku i rowniez jest objety ochrong konserwatorska,

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Obszar planowanej inwestycii nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W centrainej czesci dziatki znajduje sie budynek Prokuratury Rejonowej w Ketrzynie. Budynek wybudowany na
poczatku XX-go wieku znajduje sie pod ochrona konserwatora zabytkow (wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa
warminsko-mazurskiego decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie z dnia 5 grudnia 1994 roku, nr
A-4329). Przy wejéciu do budynku zlokalizowany jest podjazd dla niepeinosprawnych o konstrukcji zelbetowej
przewidziany do rozbiorki. Przedmiotowy teren jest ogrodzony.

Na dzialce wystepuje sieé¢ ciagéw kolowych i pieszych dostosowana do nieaktualnego ukiadu komunikacyjnego z
dojazdem od strony potudniowej, ktory przebiegat przez prywatna dziatke i zostat zamkniety.

Strefa przemarzania gruntu dla terenu inwestycji wynosi 1,20 m wg PN-81/B-03020.

2.3  Uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem jest stosunkowo rowny wysokosciowo, deniwelacje siggaja 0,5 m. Teren wykazuje
spadek w kierunku zachodnim.

24  Ukfad komunikacyjny

Na chwile obecnq na teren dziafki nie ma zapewnionego dojazdu, a dojécie dla pieszych zlokalizowane od strony
wschodniej przebiega przez teren prywatny. Na obszarze posesji zlokalizowane sg ciagi piesze z betonowej kostki
brukowej zapewniajace komunikacje z budynkiem prokuratury.

2.5 Uzbrojenie terenu
Przedmiotowa dziatka jest uzbrojona, na jej terenie zlokalizowano nastgpujace sieci i przytacza:
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
— przytacze cieplne,
— sie¢ elektroenergetyczng i teleinformatyczng,

26 Zielen
Na terenie dziatki wystepuje roslinnos¢ niska — trawy.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej budynku prokuratury i projektowanego garazu
poprzez wykonanie zjazdu, drogi dojazdowej oraz miejsca postojowego dla niepetnosprawnych. Dodatkowo
zaplanowano rowniez dojscie do budynku od ulicy Sikorskiego.
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3.1  Prace rozbiérkowe

Projekt przewiduje rozbiorke istniejacego ogrodzenia w miejscu projektowanego zjazdu oraz czeSciowo juz
zdemontowanego ogrodzenia z siatki i demontaz furtki w potudniowo-zachodniej czgsci dziatki. Zdemontowana furtke
nalezy zamontowa¢ w ogrodzeniu od ul. Sikorskiego. Dodatkowo przewiduje sig rozbiorke istnigjacych chodnikow z
betonowej kostki brukowej kolidujacych z projektowang infrastruktura,

Uwaga:

Zaglebienia terenu powstale w wyniku prac rozbiorkowych/demontazowych nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym
uzyskanym w wyniku prac ziemnych — korytowanie pod nawierzchnie piesze. Wierzchnig warstwe — 10 cm nalezy
zasypac ziemig urodzajng i obsia¢ trawa,

3.2 Roboty ziemne

W pierwszej kolejnosci przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy usuna¢ warstwg humusu oraz ewentualnie
wystepujace warstwy gruntow. Nadmiar gruntu pozyskanego podczas robot budowlanych nalezy zagospodarowa¢ na
terenie inwestycji, ewentualnie wywiez¢ na odklad poza plac budowy. Projektowane nasypy wykonywaé¢ warstwami o
grubosci 20 + 30 cm z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami
PN-S-02205, PN-B-06050 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.01.01 i D-02.03.01.

3.3 Droga dojazdowa, zjazd i miejsce postojowe

Obstuge projektowanego budynku garazu oraz istnigjacego budynku prokuratury zapewnia¢ bedzie projektowany
zjazd z ul. Sikorskiego o szerokosci 4,00m. Dla potrzeb obstugi budynku prokuratury i garazu zaprojektowano droge
dojazdowa o szerokosci 4,00-5,50 m oraz miejsce postojowe o wym. 3,60 x5,00m na samochody o0s6b
niepelnosprawnych. Lokalizacje poszczegdlnych elementéw przedstawiono w zalgczniku graficznym - rys. Z-1.
Spadki poprzeczne na projektowanych nawierzchniach kolowych sg jednostronne i wynoszg 1,0+1,5%.

Dla obstugi komunikacyjnej istniejacego budynku i projektowanego garazu zaprojektowano zjazd o szerokosci
podstawowej 4,00m. Krawedzie projektowanego zjazdy dowigza¢ do krawedzi ulicy Sikorskiego skosami 1:1. Spadek
podiuzny w granicach pasa drogowego wynosi ok. 2,9% i jest w kierunku ulicy. Spadek poprzeczny projektowanego
zjazud dostosowa¢ do spadku podtuznego ulicy Sikorskiego.

Dla obstugi parkingowej dla 0s6b niepetnosprawnych zaprojektowano jedno miejsce postojowe 0 wym. 3,60x5,00 m.
Szczegoly konstrukeyjne projektowanych nawierzchni wg zatacznika graficznego rys. Z-2.

Konstrukcja drogi dojazdowej i miejsca postojowego:

Warstwa $cieralna z kostki granitowe; gr. 6/8
Podsypka cementowo piaskowa gr.4cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 20 cm
RAZEM konstrukcja gr.52cm
Konstrukcja zjazdu:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.4cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr.20cm
Warstwa mrozoochronna z pospofki gr. 20 cm
RAZEM konstrukcja gr. 52 cm
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3.4 Ciagi piesze, opaska

Dla obstugi ruchu pieszego zaprojektowano chodniki o szerokosci 1,50m. Nawierzchnie piesze wykonac z granitowe
kostki 4/6. Spadek podiuzny projektowanych chodnikow dostosowaé do przylegtych terenéw zielonych. Spadki
poprzeczne sg jednostronne i wynoszg 2% w kierunku nizszego terenu. Odwodnienie nawierzchni pieszych
przewidziano jako powierzchniowe na przylegle tereny zielone. Lokalizacjg ciagéw pieszych przedstawiono w
zataczniku graficznym - rys. Z-1, a ich konstrukcje na rys. Z-2.

Wokot projektowanego budynku, w migjscach styku z terenami Zzielonymi przewiduje sig wykonanie opaski
przyéciennej o szerokosci 0,5m z kostki granitowej 4/6. Spadek poprzeczny opaski powinien wynosi¢ 2,0% w
kierunku zapewniajacym odptyw wod opadowych od budynku. Szczegdty wg. rysunku konstrukcyjnego.

Konstrukcja nawierzchni pieszych i opaski:

Warstwa Scieralna z granitowej kostki gr. 4/6 cm
Podsypka cementowo piaskowa gr.4cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 15¢cm
Warstwa mrozoochronna z pospotki gr.10cm
RAZEM konstrukcja gr. 37 cm

3.5 Obramowania

Projektowane powyzsze nawierzchnie ciagéw jezdnych obramowaé opornikiem granitowym o wymiarach 12x25
wtopionym ustawianym na podsypce cementowo — piaskowe] i fawie betonowej z oporem z betonu C15/20 (B-15).
Miejsca ustawienia poszczegéinych rodzajow kraweznikow pokazano na sytuacji Z-1, a konstrukcje nawierzchni na
przekroju konstrukcyjnym na rysunku Z-2. Nawierzchnie chodnikéw nieprzylegajaca do jezdni lub budynku
obramowa¢ obrzezem granitowym wtopionym o wym. 8x25 cm na podsypce piaskowej.

Projektowany zjazd obramowaé kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 wtopionym ustawianym na podsypce
cementowo — piaskowej i tawie betonowej zwyktej z betonu C15/20 (B-15).

3.6 Odwodnienie
Odwodnienie projektowanych nawierzchni kotowych i pieszych zapewniono poprzez spadki podiuzne i poprzeczne
odprowadzajace wody opadowe do projektowanego wpustu ulicznego. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi
odrebne opracowanie.

3.7 Ogrodzenia
Projekt przewiduje przebudowe istniejacego ogrodzenia od frontu budynku w celu zamontowania bramy przesuwne;
oraz furtki. Nowoprojektowane elementy ogrodzenia nalezy wykona¢ w nawiazaniu do istniejacego ogrodzenia.

3.8  Oznakowanie miejsca postojowego na samochody oséb niepetnosprawnych

Miejsce postojowe zostanie wyznaczone w postaci koperty - znak P-20 oraz znaku P-24 na niebieskim tle.
Dodatkowo migjsce postojowe zostanie oznaczone znakiem pionowy D-18a wraz z tabliczka informacyjng T-29
umieszczonymi na stupku stalowym.

39 Zielen
Projekt przewiduje jedynie rekultywacje istniejacych terenéw zielonych po przeprowadzeniu planowanych prac
poprzez splantowanie, ewentualne pokrycie humusem i obsianie trawa,

4 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Odpady state na etapie realizacji inwestycji gromadzone beda w kontenerach i wywozone przez koncesjonowang
firme.
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5 INFORAMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter nie niesie zagrozen dla
srodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikow obiektow i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.
Inwestycja nie powoduje zalewania woda opadowg dziatek sasiednich.

6 DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy garazu 27,66 m?
Projektowane ciggi jezdne, miejsce postojowe 141,76 m?
Projektowane ciggi piesze i opaska 41,20 m2
Projektowany zjazd 24,68 m?
Projektowane trawniki 305,50 m?

7 KATEGORIA OBIEKTU
Kategoria obiektu: Il - inne niewielkie budynki

8 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanego budynku garazowego ogranicza sie do dziatki 353/1 obreb 6. Przewidywany
rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na tereny przylegte.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduije ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkoéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatfa dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zostat okreslony w oparciu o nastepujace przepisy odrebne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zmianami) w zakresie art. 5
ust. 1

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zmianami) w zakresie: Dziat Il zabudowa i
zagospodarowanie dziatki (rozdziat 1, 3, 4, 8), Dziat lil Budynki i pomieszczenia ( rozdziat 2 — o$wietlenie |
nastonecznienie), Dziat VI Bezpieczenstwo pozarowe (rozdziat 7).

Nowoprojektowany budynek nie bedzie oddziatywat na sagsiednie dziatki oraz obiekty w sposob ograniczajacy
zagospodarowanie tych dziatek zgodne z przepisami odrebnymi, w tym warunkami technicznymi w zakresie
zacieniania i przestaniania, bowiem wymagane zgodnie z wt art. 60 trzy godziny petnego nastonecznienia pomiedzy
7.00-17.00 w dniach réwnonocy sg zachowane dla obiektow kubaturowych zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.

Brak podstaw formalno-prawnych do wigczenia nieruchomosci sasiednich do obszaru oddziatywania, a tym samym
przyznania praw strony w postepowaniu o0 pozwolenie na budowe.

9 UWAGI KONCOWE

. W przypadku zagadnien niezrozumiatych lub watpliwosci nalezy wezwa¢ nadzor autorski.
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POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

VI.
VII.

Materialy i urzadzenia uzyte podczas realizacji inwestycji muszg spetnia¢ wymogi polskich
przepisow i obowigzujacych norm, posiada¢ cechy zatozone w projekcie i by¢ poparte atestami,
aprobatami technicznymi dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).

Wszelkie odstepstwa istotne od dokumentacji projektowej muszg by¢ konsultowane z
projektantem.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony
srodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i przepisow BHP
oraz warunkow technicznych i odbioru robét budowlanych.

Roboty ziemne w obrebie istnigjacej infrastruktury technicznej nalezy prowadzié z zachowaniem
szczegolnej ostroznoéci pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy w uzgodnieniu z
osobami odpowiedzialnymi za infrastrukture techniczna.

Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami i uzgodnieniami gestoréw infrastruktury.

Projekt budowlany rozpatrywac tacznie z kompletem opracowari branzowych.

PROJEKTOWAL.
mgr inZ. arch. PIOTR ZABIEL:

upr. bud. nr 1/97/0OL

SPRAWDZILA:
mgr inz. HANNA RADZIK %

upr. bud. nr 6/WMOKK/2014
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU NAWIERZCHNI
DROGOWYCH | PIESZYCH PRZY BUDOWIE WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA
ZJAZDU PUBLICZNEGO NA TEREN POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO
49 W KETRZYNIE

INWESTOR:

PROKURATURA OKREGOWA W OLSZTYNIE,
UL. DABROWSZCZAKOW 12, 10-959 OLSZTYN

ADRES INWESTYCJI:
DZ. NR 353/1, OBR. 6 KETRZYN
GM. KETRZYN, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zakres robét dla zamierzenia.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

o v = O Do

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych
robot budowlanych

Opracowaf:

mgr inz. arch. PIOTR ZABIELLO
upr. bud. nr 1/97/0OL

OLSZTYN, MAJ 2020
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l Zakres robot dla zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu nawierzchni
drogowych i pieszych dla inwestycje polegajacej na budowie wolnostojacego garazu wraz z budowag zjazdu publicznego na
teren posesji prokuratury rejonowej przy ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

Roboty przewidziane do wykonania:

1. Roboty rozbiérkowe
2. Roboty makroniwelacyjne
3. Wykonanie drog i placéw manewrowych, parkingdw oraz ciagow pieszych i opaski wokot budynku.

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W rejonie planowanych prac zlokalizowany jest budynek administracyjny prokuratury. Prace beda prowadzone czesciowo W
pasie drogowym ulicy Sikorskiego

lll.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
W sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduja jezdnia ul. Sikorskiego.

IV.  Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:
—  wykonywanie wykopu w korpusie drogi,
—  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow: montaz stupow, posadowienie studni,
- wykonanie wykopdw pod sieci podziemne,
—  ew. wykonywanie wykopow w $ciankach szczelnych,
— ustawianie kregow studziennych i zagtebianie studni,
—  ustawianie i rozbiérka rusztowan i deskowan, prace na rusztowaniach.
2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziafania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
—  prowadzenie robdt w temperaturze ponizej —10°C,
—  wykonywanie izolacji,
- wykonywanie zabezpieczen antykorozyjnych,
—  prowadzenie wykopdw,
3. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
—  ulozenie na dnie wykopu rur osfonowych instalacji, ktore znajda sie pod projektowang nawierzchnia, (sie¢
gazowa, kabel energetyczny),
—  wykonanie nawierzchni drogowych w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej
4. Roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow:
—  Roboty przy przebudowie sieci sanitarnych w szczelnych wykopach.
5.  Roboty budowlane prowadzone w studniach:
—  opuszczanie studni metoda studniarska,
6. Roboty prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych:
- montaz tupin ostonowych na przytaczach kanalizacyjnych,
— regulacja wysokosciowa studzienek
—  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow: zatadunek i roztadunek grodzic stalowych, elementow rusztowan,
kregdw studziennych, rur osfonowych, prefabrykowanych belek, barier i balustrad, innych konstrukcji stalowych,
budowa i rozbiorka rusztowan i deskowan, montaz kregéw w miejscach wbudowania, prefabrykatow.
Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla osob postronnych, wystepuje koniecznos¢ zorganizowania
placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie skiadowisk materiatow i wyrobow, utrzymywanie porzadku na placu
budowy, urzadzenie pomieszczenia higieniczno -sanitarnego i socjalnego dla pracownikow.
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Przy robotach budowlanych zachodzi konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz umieszczenie
napisow ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z
wysokosci, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewnic ich stabilnos¢, stanowiska pracy
powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obsfugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

4.1. Zabezpieczenie placu budowy

—  teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodio zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z
gory przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,
strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10, wysokosci, z ktorej mogq spada¢ przedmioty lub materiaty -
jednak nie mniej niz 6 m;

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze
oSwietlone.

- naplacu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

4.2, Zalecenia ogdlne
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy,

—  nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy;

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

—  urzadzenia elekiryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami;

—  podiaczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwlocznie
zatrzymaC i wytaczy¢ doplyw energii ze Zzrodia zasilania, wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia
uszkodzenia jest zabronione;

- pomosty robocze wykonane z desek Iub bali powinny byé dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

- materialy na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewnialy pracownikom peing swobode ruchu;

—  przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronng zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami;

- sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania,
konserwacii i przechowywania;

- wode do picia i celéw higieniczno - sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej niz 20 litréw na jednego
zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

- na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw;

—  jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna
znajdowac sie apteczka;

- na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

V. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu 0 programy
poszczegbinych rodzajow szkolenia.
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Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

—  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

—  udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

VI.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy (okre$lenie zakresu i rodzaju prac, przygotowanie kadry i
sprawdzenie jej kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolenia BHP, zagospodarowanie placu budowy,
przygotowanie sprzetu mechanicznego, przygotowanie materiatow, zapewnienie ochrony osobistej pracownikow i pierwszej
pomocy).

Odpowiednia organizacja terenu budowy (bezpieczenstwo w trakcie robot w terenie gdzie odbywa sig ruch pieszy i kolowy,
zapewni¢ odpowiednio opracowany plan organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét).

Wiasciwe uzytkowanie sprzetu (sprzet uzyty do prowadzenia robét powinien by¢ sprawny, speinia¢ stawiane mu wymogi
techniczne, powinien by¢ obstugiwany przez osoby majace do tego kwalifikacje i przeszkolenia, powinien by¢ uzywany
wytacznie do celéw do ktorych jest przeznaczony, po pracy nalezy pozostawic w wyznaczonym miejscu |
zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby postronne)

Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonaniu prac w terenie uzbrojonym (z uwagi na istniejace uzbrojenie nalezy
uzgodnic z wiascicielem Iub administratorem sieci odleglo$¢ bezpiecznego uzywania maszyn roboczych oraz
zorientowa¢ sie co do mozliwosci wystapienia innego niezidentyfikowanego zbrojenia. W przypadku zblizenia sig z
pracami do sieci podziemnych wszystkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.)

Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykopach i demontazu elementéw betonowych (przy robotach zwigzanych z
wykonaniem wykopow nalezy miejsce te zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi i oznakowaé je w widoczny sposob.
Przy wykonaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, Konieczna jest
stata kontrola stanu skarp. Materiat z rozbiorki powinien by¢ jak najszybciej wywozony z ternu budowy lub by¢
sktadany w sposéb uniemozliwiajacy sie ich stoczenie z pryzm).

Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robot przy ktérych wystepuje dziafanie substancji
niebezpiecznych (przy planowanej inwestycji nie beda wystepowaly substancje niebezpieczne).

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia i zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
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dbaé o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

organizowa¢, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkiem przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami rodowiska pracy;

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;

wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podja¢ stosowne
$rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw giownie przez stosowanie technologii materiatow i
substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu. Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow: najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycji.
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OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY DO PROJEKTU BUDOWY WOLNOSTOJACEGO GARAZU
WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO NA TEREN POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL.
SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wolnostojacego garazu wraz z budowg zjazdu publicznego na teren
posesiji prokuratury rejonowe;j przy ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
|, Zatwierdzony Program Inwestycj.

Il.  Wizja lokalna potaczona z inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb realizacji zadania.
lll.  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
IV.  Normy i przepisy branzowe, a w tym m.in.:
— Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186)
— Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1396),
— Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z pdzn.
Zmianami)
— Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1372)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129),

1.3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

W ramach inwestycji przewiduje wykonanie budynku garazowego jednostanowiskowego na samochdd stuzbowy na terenie posesii
prokuratury rejonowej w Ketrzynie. Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie zjazdu z ul. Sikorskiego, drogi
dojazdowej do garazu i planowanego miejsca postojowego dla niepeinosprawnych oraz platformy/windy zewngtrznej dla
niepetnosprawnych. Ponadto w celu dostosowania do nowego uktadu komunikacyjnego przewiduje si¢ wykonanie ciagow
pieszych, przebudowe istniejacego ogrodzenia frontowego z montazem furtki oraz automatycznej bramy przesuwnej.
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Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

Budynek garazowy jednostanowiskowy:

Wysoko$¢: -3,78 m,
Diugosé: —6,78m
Szerokos¢ —-4,08m
Powierzchnia uzytkowa obiektu — 20,36 m2,
Powierzchnia zabudowy: — 27,66 m?,
Kubatura zewnetrzna — 89,50 m3,
llos¢ kondygnaciji -1

14  FUNKCJA OBIEKTU
Projektowany budynek wraz z niezbedng infrastruktura techniczng bedzie petit funkcjg garazowa,

2  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie prokuratury Rejonowej w Ketrzynie, na dz. nr na dziatce 353/1 obreb 6 w
Ketrzynie gm. Ketrzyn, woj. warminsko-mazurskie. Na przedmiotowej dziaice zlokalizowany jest budynek prokuratury o
charakterze administracyjno-biurowym, ktory znajduje sie pod ochrong konserwatora zabytkow (wpisany do rejestru zabytkow
wojewddztwa warmifisko-mazurskiego decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie z dnia 5 grudnia 1994 roku, nr
A-4329). Obszar, objety opracowaniem jest stosunkowo rowny wysokosciowo. Na chwile obecng do budynku nie ma
zapewnionego dojazdu.

Dzialki objete opracowaniem sg uzbrojone w sieci podziemne: kanalizacje sanitarng i deszczows, sie¢ elektroenergetyczna,
teletechniczng oraz cieptownicza,

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi forma ochrony, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., z poz. 1614 z pdzn. Zm.).

Strefa przemarzania dla obszaru inwestycji wynosi hz=1,20 m wg PN-81/b-03020.

3  OPIS ZAKRESU PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1  ZAKRES RZECZOWY (cze$¢ opisowa rozpatrywac taczenie z czescia graficzna)
W ramach zadania przewiduje sie budowe budynku wolnostojacego, jednokondygnacyjnego, nieogrzewanego petnigcego funkcje
garazowq dla jednego samochodu osobowego.

1) Pod wzgledem programu uzytkowego i przeznaczenia przewiduje sie wykonaé:
e wydzielenie jednostanowiskowego budynku garazowego zgodnie z zasadami technologii funkcji, bhp, ppoz.,
obowigzujacymi przepisami higieniczno-sanitarnymi i prawem budowlanym;
e wydzielenie niezbednych dojsc, drog i przej$¢ wraz z wykonaniem uktadu komunikacyjnego w rejonie projektowanego
budynku — wg projektu zagospodarowania terenu.

I1) Pod wzgledem architektoniczno-konstrukcyjnym przewiduje sie m.in.:
e Wykonanie robot ziemnych, m. in.: zdjecie humusu, wykonanie wykopéw pod fundamenty budynku;
e Wykonanie zelbetowych taw fundamentowych na utozonym wcze$niej podktadzie z chudego betonu;
e Wykonanie $cian fundamentowych;
e Wykonanie pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych, termicznych fundamentéw i $cian fundamentowych;
— wykonanie, pionowych izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych;
— wykonanie pionowych izolacji termicznych $cian fundamentowych i cokotow;

— wykonanie wyprawy elewacyjnej cokotow;

e Wykonanie nodnych warstw poziomych pod posadzke na gruncie w postaci podbudowy z chudego betonu i piyty
podifogowej;

¢  Budowe $cian nadziemia z gazobetonu gr. 24cm;

o Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych weino mineralng gr. 10 cm;

e  Wykonanie pokrycia dachu z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm;

o Wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm;
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e Wykonanie orynnowania z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm;

e Montaz stolarki bramowej i okiennej;

e Wykonanie podsufitki z ptyt cementowo-wioknowych;

e Wykonanie robot wykonczeniowych malowanie, obsadzenie parapetow, itp.);

e Wykonanie odpowiedniego montazu osprzetu ppoz. w budynku garazu;

e Wykonanie opaski przeciwwilgociowej obwodowej wokét budynku z kostki kamiennej 4/6 cm - wg. projektu
zagospodarowania terenu.

e  Zagospodarowanie terendw zielonych wraz z rekultywacja terenu — wg. projektu zagospodarowania terenu.

3.2 PROGRAM UZYTKOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
o NAZWA WYKONCZENIE UWAGI DOTYCZACE PODEGG WYKONCZENIE SCIAN WYKONCZENIE POW.
" | POMIESZCZENIA | PODLOGOWE Do2,10m [ Powyiej SUFITOW/ UZYTKOWA
NIEPALNE,
ANTYPOSLIZGOWE,
GLADKIE, ODPORNA NA  [WYKONCZENIE ODPORNE
STANOWISKO SCIERANIE, SMARY, ITP., | NA SCIERANIE, SMARY, .
1| carazowe | BETONOWA 1 stwe w czvszezen, (TP LATWEW | CECWIMAGAN ] 20,38 m2
PRZNOSZACE OBCIAZ'ENIA CZYSZCZENIU,
POJAZDAMI O MASIE DO 25
TON

3.3 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH (rozpatrywaé tacznie z cz. graficzna)

3.3.1  Dane ogdlne

Lokalizacja

Przyjeto lokalizacje obiektu w:
— 4 strefie Sniegowej wg PN-EN 1991-1-3/NA,
— | strefie wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4/NA,

- strefie 0 umownej glebokosci przemarzania gruntu hz=1,2m wg PN-81/B-03020.
Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie odkrywki wykonanej przez autora niniejszego opracowania. W miejscu
lokalizacji projektowanego obiektu stwierdzono zaleganie piaskow drobnych o stopniu zaggszczenia ok. Ip = 0,40. W trakcie
realizacji robot nalezy dokonaé ogledzin gruntéw w poziomie projektowanych faw i stop fundamentowych. W przypadku
stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto w obliczeniach konstrukcyjnych nalezy o tym fakcie bezzwlocznie poinformowac autora w
celu dokonania niezbednych korekt.

Przed wykonaniem fundamentow nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego geologa z wisem do dziennika
budowy. Uprawniony geolog ma potwierdzi¢ stuszno$¢ przyjetych zalozen przyjetych w obliczeniach odno$nie warunkow gruntowo
- wodnych.

Dla projektowanego obiektu przyjeto 1-sza kategorie geotechniczng z uwagi na wystepowanie prostych warunkow gruntowych - na
podstawie Dz. U. NR 243, poz.463 z dnia 25.04.2012 r. Geotechniczna charakterystyka podioza. W miejscu usytuowania
projektowanej platformy hydraulicznej w wyniku ogledzin oraz badan makroskopowych stwierdzono wystgpowanie gruntow
2wirowo-gliniastych.

3.3.2 Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty nalezy chroni¢ w poziomie posadowienia przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz grozbg
nieumy$lnego ,spulchnienia’ i uplastycznienie gruntu. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wykopu.

3.3.3  Fundamenty

Wykopy pod fundamenty oraz w celu zabezpieczenia rur kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy wykona¢ sposobem
mechanicznym oraz recznym w poblizu infrastruktury podziemnej. Projekiuje si¢ posadowienie bezposrednie na fawach
fundamentowych z betonu C20/25 (B-25). Pod fundamentami wykona¢ podklad z chudego betonu C8/10 (B-10) o grubosci
min.10cm. Obiekt nalezy posadowié na gruntach rodzimych. Wykopy wiasciwie zabezpieczyé w czasie prowadzenia prac
budowlanych. W trakcie prowadzenia robot fundamentowych niedopuszczalne jest doprowadzenie do roziuznienia lub

lois
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uplastycznienia dna wykopu. Rozluznione lub uplastycznione podioze nalezy bezwzglednie usunag i zastapi¢ w przypadku podtoza
niespoistego pospdtkg zageszczong do ID = 0,50 warstwami o grubosci max. 20cm; a w przypadku gruntéw spoistych chudym
betonem C8/10 (B-10).

Projektowane tawy fundamentowe wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe, szerokos¢ i wysokos¢ wg czesci rysunkowej.
Fundamenty z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone podiuznie pretami #12 ze stali A-lll N oraz poprzecznie strzemionami ¢6 ze
stali A-Ill N. Prety podiuzne zbrojenia na stykach i na zalamaniach taczy¢ na petny zaktad tj. min. 60 cm faczac w jednym miejscu
maksymalnie dwa prety. Pod fawami wykona¢ podkiad z chudego betonu C8/10 (B10) gr.10 cm — szczegoly wg rys.
konstrukeyjnych.

Projektowane Sciany podziemia wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonowych o grubosci 24cm na zaprawie cementowo —
wapiennej M4. Od wewnafrz Sciany otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym, a od zewnafrz $ciany ociepli¢ styropianem o
grubosci 15cm w technologii lekkiej mokrej z wyprawg elewacyjng klejem. Na Scianach fundamentowych wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa bitumiczng powlokowa,

Uwagi:

—  Dno wykopu pod fawy fundamentowe zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem podkiadem z betonu C8/10 (B10) gr. 10cm.

- Odbior prawidiowosci wykonania dna wykopu /z podaniem uzyskanego stopnia zageszczenia/ pod fundamenty
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez nadzér geotechniczny.

— Roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu. Ostatnig warstwe gruntu spod fundamentéw
usuna¢ recznie.

—  Fundamenty chroni¢ przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawi¢ odkrytych fundamentéw w okresie temperatur nizszych
niz 0°C. Gleboko$¢ przemarzania wg. PN-81/B-03020 wynosi 1,2m.

3.3.4  Plyta posadzkowa

Zaprojektowano monolityczng Zelbetowa ptyte podiogowa gr. 14 cm z betonu C20/25 (B-25) jednokierunkowo zbrojong pretami
gtownymi fi 10 co 15 cm ze stali A-lll N i rozdzielczymi fi 6 ze stali A-I co 30. Na plycie wykona¢ wylewke cementowa gr. 5cm
zbrojong siatka fi 3 0 oczkach 10x10 cm.
Przyjeto utwardzenie posadzki posypkq mineralng zatartg zacieraczkami. Po zakonczeniu procesu zacierania warstwe wierzchnig,
posadzki zabezpieczy¢ powierzchniowo poprzez pokrycie srodkiem LITORIN-| i LITORIN-II zgodnie z wytycznymi producenta (lub
innym réwnowaznym o nie gorszych parametrach). Jest to preparat zapewniajacy ochrone i wzmocnienie, a co za tym idzie
prawidtowe wykoficzenie nawierzchni posadzek betonowych. Srodki zabezpieczajg przed pyleniem, powstrzymujg przesiakanie
cieczy, smarow i olejow oraz umozliwiajg utrzymanie nawierzchni w nalezytej czystosci nadajac posadzce estetyczny wyglad.
Posadzka pokryta tymi preparatami jest odporna na $cieranie, uderzenia i po$lizg i wykazuje odporno$¢ na dziatanie wysokich i
niskich temperatur (-20°C +80°C).
Podloze gruntowe wykona¢ z dokfadnoscig réwnosci: +0, -10mm. Podbudowa z chudego betonu musi spefnia¢ minimalne
wymagania no$nosci tj. modut wtorny E,, > 45MPa, stosunek modutéw odksztalcenia wtornego do pierwotnego Euz/ Evt < 2,5,
wspbiczynnik sprezystosci k > 0,03 N/mm3,
Plyte posadzkowa nalezy wykona¢ o nastepujacej konstrukji:

—  grunt rodzimy zageszczony mechanicznie do Is>0,98,

— podkfad z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm,

— izolacja przeciwwilgociowa w postaci foli PE

— izolacja termiczna w postaci styropianu EPS100 gr. 10 cm,

— izolacja przeciwwilgociowa w postaci foli PE,

— plyta podiogowa gr. 14 cm z betonu klasy C20/25 (B25) jednokierunkowo zbrojong pretami gtownymi fi 10 co 15 cm ze

stali A-lll N i pretami rozdzielczymi fi 6 ze stali A-l.
- wylewka cementowa grubosci 5cm zbrojona siatkg ¢3 o oczkach 10x10cm,
— zabezpieczenie $rodkiem Litorin | oraz Litorin Il lub innym réwnowaznym.

3.3.5 Rdzenie

Rdzenie $cian wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o wym. 24x24cm, zbrojone podiuznie pretami
4#12mm ze stali Alll N oraz poprzecznie strzemionami dwucietymi @6 co 9 i 18cm ze stali A-l.

3.3.6 Wience

Wience écian wykonaé jako monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o wym. 24x20cm, zbrojone podiuznie pretami
4#12mm ze stali Alll N oraz poprzecznie strzemionami dwucigtymi @6mm ze stali A-| w rozstawie co 30 cm.



OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY DO PROJEKTU BUDOWY WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU
PUBLICZNEGO NA TEREN POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

Prety podiuzne na stykach i zalamaniach fgczy¢ na petny zaktad to jest min. 60cm, faczac wjednym miejscu maksymainie 2 prety.
3.3.7  Sciany
Sciany- murowane z gazobetonu gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

3.3.8  Nadproza

NadproZe monolityczne — nad brama wjazdowa przyjeto konstrukcyjnie monolityczne nadproze o przekroju 24x40cm wykonane z
betonu C20/25 (B-25) zbrojone pretami glownymi 5f12mm (3szt. dolem i 2szt. gora) ze stali A-lll N i strzemionami dwucigtymi
fomm ze stali A-l w rozstawie co 15¢cm.

NadproZe prefabrykowane — nad oknem przyjeto nadproze w postaci belki L19 typu N. Belke dopasowa¢ do wymiaru otworu
zachowujac minimalne oparcie belki na Scianie wg wytycznych producenta.

3.39 Wentylacja

W nieogrzewanym budynku garazu jednostanowiskowego zaprojektowano wentylacje naturalna poprzez kratki wentylacyjne w
przegrodach zewnetrznych umieszczone w bramie garazowej oraz przeciwlegtej $cianie. Powierzchnia netto otworow
wentylacyjnych minimum 0,04 m2. Jeden otwor w bramie garazowej zlokalizowac przy podiodze, drugi w przeciwlegtej Scianie —
blisko stropu.

3.3.10 Dach

Dach garazu o kacie nachylenia potaci rownym 24°, symetryczny dwuspadowy zaprojektowano w postaci drewnianego ustroju
krokwiowo — kleszczowego z krokwi o przekroju 6x12cm i kleszczy o przekroju 4x12cm skreconych ze sobg $rubami M12 (na
jedno potaczenie dwie $ruby M12). Konstrukcje drewniang nalezy usztywni¢ na czas montaz ,wiatrownicami” zgodnie ze sztukg
budowlang,

Krycie dachu na petnym deskowaniu o grubosci 25mm i pokryciu z blachy cynkowo — tytanowej o grubosci min. 0,7 mm na macie
strukturalnej. Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczy¢ przed grzybami i owadami, a takze przed ogniem $rodkiem
zabezpieczajacym typu Fobos M-2 [ub innym réwnowaznym. Drewno zalezy zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci.

Na kleszczach od spodu zamontowac plyty ognioochronne Farmacel stanowiace sufit pomieszczenia. Strop nad garazem wykona¢
w klasie odpornoéci REI 60.

Wigzbe dachowg oprze¢ na muratach o przekroju 12x12cm mocowanych do monolitycznego zelbetowego wienca
zabetonowanymi wczesniej Srubami fajkowymi M16 w rozstawie max. co 1,00m.

Wszystkie elementy drewniane dachu wykona¢ z drewna klasy C24.
3.3.11 Izolacje

Wodochronne
— pozioma $cian fundamentowych: 2 x papa termozgrzewalna;
—  pionowa $cian fundamentowych: 2 x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa+ folia kubetkowa;

Termiczne
- &ciany fundamentowe: styropian ekstrudowany gr. 12 cm;
—  cokot: wetna mineralna gr. 10 cm;
— elewacje: wetna mineralna gr. 10 cm;
— podsufitka: wetna mineralna 15 cm;

3.3.12 Zabezpieczenia pozarowe

Uklad elektryczny zasilajacy garaz powinien by¢ wpiety do przeciwpozarowego wytacznika pradu budynku administracyjnego,
umieszczonego w widocznym miejscu na $cianie budynku lub w przedsionku wejscia giéwnego do budynku. Wyigczenie zasilania
powinno nastepowag przyciskiem umieszczonym w oprawie od przodu zabezpieczong fatwo tukaca sig szyba.

3.4  OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINYCH
Szczegoly rozwiazan konstrukcyjnych nalezy rozpatrywac facznie z zatacznikami - obliczeniami statycznymi.
Zalozenia do obliczen obcigzeniowe przyjeto wg poz. 1.0 Obcigzenia.

Opis pozycji konstrukeji wg rysunkéw konstrukeyjnych.

Poz. 2.1 - Krokwie
Zaprojektowano krokwie drewniane o wymiarach 6x12 cm. Szczegoly wg. rys konstrukcyjnych i obliczen statycznych.
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Poz. 2.2 - Kleszcze
Zaprojektowano kleszcze z drewna klasy C24 o przekroju 4x12 cm. Potaczenie krokwi z kleszczami za pomocg $rub M12.
Szczegoty wg. rys konstrukeyjnych i obliczen statycznych.

Poz. 2.3 — Murlaty

Konstrukcyjnie przyjeto murtaty z drewna klasy C24 o przekroju 12x12cm mocowane do wienca $rubami fajkowymi M12 w
rozstawie co 1,00m.

Poz. 3.1 - Nadproze o rozpietosci 3,00m

Konstrukcyjnie przyjeto monolityczne nadproze Zelbetowe o przekroju 24x40cm wykonane z betonu C20/25 (B-25) zbrojone
pretami glownymi 5f12mm (3szt. dofem i 2szt. gora) ze stali A-lll N i strzemionami dwucietymi fémm ze stali A-l w rozstawie co
15cm.

Poz. 3.2 - Nadproze prefabrykowane

Konstrukcyjnie przyjeto nadproze nad otworem okiennym w postaci dwoch prefabrykowanych belek L19 typu N o diugosci
dostosowanej do rozpietosci otworu.

Poz. 4.1 - Rdzenie $cian nadziemia o przekroju 24x24

Konstrukcyjnie przyjeto monolityczne rdzenie Zelbetowe o przekroju 24x24cm wykonane z betonu C20/25 (B-25) zbrojone pretami
gtownymi 4f12mm (po jednej sztuce w kazdym narozniku) ze stali A-lll N i strzemionami dwucigtymi fémm ze stali A-l w rozstawie
co 9i18cm.

Poz. 5.1 - Monolityczna ptyta podiogowa

W budynku garazowym zaprojektowano monolityczng zelbetowg piyte podiogowg gr. 14 cm z betonu C20/25 (B-25)
jednokierunkowo zbrojong pretami giéwnymi fi 10 co 15 cm ze stali A-Ill N i rozdzielczymi fi 6 ze stali A-I.

Poz. 6.1 = Podciag o rozpietosci 3,60m

Projektuje sie monolityczny podciag zelbetowy wykonany z betonu C20/25 (B-25) zbrojony pretami gtownymi ze stali A-lll N i
strzemionami ze stali A-I.

Poz. 7.1 - Rdzenie Scian fundamentowych 24x24

Konstrukcyjnie przyjeto monolityczne rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm wykonane z betonu C20/25 (B-25) zbrojone pretami
gtownymi 4f12mm (po jednej sztuce w kazdym narozniku) ze stali A-ll N i strzemionami dwucietymi fémm ze stali A-l w rozstawie
co 9i18cm.

Poz. 8.1 - Lawy fundamentowe

Projekiuje sie posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych o wysoko$ci 30cm z betonu C20/25 (B-25). Lawy
fundamentowe nalezy zbroi¢ czterema pretami podtuznymi f12mm ze stali A-lll N i strzemionami dwucigtymi fémm ze stali A-l w
rozstawie co 30cm. Prety podiuzne na stykach i zatamaniach fgczy¢ na pelny zaktad to jest min. 60cm, taczac w jednym miejscu
maksymalnie 2 prety. Stopy fundamentowe zbroi¢ siatka dolng z pretow ze stali A-lll N. Pod fundamentami wykona¢ podkiad z
chudego betonu C8/10 (B-10) o grubosci min. 10cm. W miejscu wystepowania stupow i rdzeni w tawach i stopach zatopic
odpowiednig ilo¢ pretow startowych o ilosci i $rednicach odpowiadajacych ilosciom i $rednicg zbrojenia przewidzianego w
przedmiotowych stupach i rdzeniach.

Prety podiuzne na stykach i zatamaniach taczy¢ na petny zakiad to jest min. 60cm, faczac w jednym miejscu maksymalnie 2 prety.

3.5 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

3.5.1 Dane ogdlne dotyczace stanowiska garazowego

Sciany — pokryte materiatem fatwo zmywalnym do wysokosci 2,10m.

Posadzka — wykonana z materiatow tatwo zmywalnych, antyposlizgowa, wodoodporna, odporna na uszkodzenia mechaniczne;
Okna - szklenie zwykte, ;

3.5.2 Posadzki

Wykonczenia posadzek - musza byé latwe do czyszczenia oraz w miare potrzeb do dezynfekcji. Wymaga to stosowania
powierzchni nieprzepuszczalnych, niepochtaniajacych, zmywalnych oraz nietoksycznych.

3.5.3  Stolarka okienna, bramowa i drzwiowa

Stolarka okienna:
Projektuje sie montaz stolarki okiennej drewnianej dwuszybowej, szczegoly wg wykazu stolarki, rys. A-5.
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Brama garazowa:
W budynku garazu projektuje sie montaz automatycznej bramy segmentowej. Wymiary bramy w $wietle muru - 3,00 x 2,10 m.

Uwagi:
1) Przed zamowieniem i wykonaniem stolarki okiennej, bramowej i drzwiowej nalezy bezwzglednie zweryfikowac
zestawienie i sprawdzi¢ wymiary w naturze.

3.54  Tynkii oktadziny

Tynki wewnetrzne

Na powierzchni $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ tynki wewngtrzne. Tynki wykona¢ jako cementowo-wapienne Kat.
Il po uprzednim zagruntowaniu powierzchni. Tynki wewnetrzne nalezy pomalowac wg pkt. 3.2.

Parametry techniczne tynkow wewnetrznych:

Wielkos¢ ziarna: -0,6 mm

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): > 1,0 N/mm2

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 WimK

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15

Minimalna grubo$¢ warstwy tynku: Sciana: 10-35 mm

Max. grubos¢ warstwy tynku: 25 mm w ramach jednego etapu pracy

Podioze powinno byé suche, nieprzemarzniete, odpylone, hydrofobowe, wolne od wykwitéw, nosne. W czasie wigzania tynku
temperatura powietrza i podioza nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni utrzymywaé
w stanie wilgotnym. Nie dopuszczaé do bezposredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy stosowaniu nagrzewnic - a w
szczegdlnoéci nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze funkcjonujaca wentylacja (z uwagi na karbonatyzacjg). Potozenie
warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni nie wyklucza ewentualnych peknie¢ czy zarysowan, zmniejsza jednakze znacznie
ryzyko ich powstawania. Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng, W przypadku
pokrywania tynkiem duzych powierzchni, jak i przy zastosowaniu roznych materiatow budowlanych, stosowac nalezy nacigcie
kielnia na catej grubosci tynku. Przed polozeniem kazdej nastepnej warstwy zachowac przerwe technologiczng - 10 dni na kazdy 1
cm grubosci tynku.

3.55 Malowanie

Sciany wewnetrzne nalezy wykoriczyé wg tabeli w punkcie 3.2. Nalezy zastosowaé farby w kolorach uzgodnionych z
Inwestorem/Uzytkownikiem. Przed przystapieniem do malowania zagruntowa¢ powierzchnie przeznaczone do malowania.
Powierzchnie §cian musza byé wykonczone w taki sposob, by byly tatwe do czyszczenia i utrzymania w dobrym stanie
technicznym. Powyzsze wymagania wigza si¢ z zastosowaniem gladkich, zmywalnych, odpornych na niskg temperature oraz
nietoksycznych powtok.

356  Sufit
Nad garazem zaprojektowano plyty ogniochronne Farmacel mocowane do kleszczy.
3.5.7  Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne nalezy wykonaé z PCV. Parapety nalezy wykona¢ w kolorystyce nawiazujacej do koloru wnetrz lub stolarki
okiennej.

3.6 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

3.6.1  Orynnowanie i obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie dachu obejmujg zastosowanie systemowych obrobek lub wykonanych indywidualnie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,70mm. Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykonag, z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm o przekroju rynny
dachowej fi 120mm, natomiast przekrj rury spustowe; fi S0mm.

3.6.2  Parapety zewngtrzne
Parapety zewnetrzne nalezy wykona z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70mm.

3.6.3  Opaska przyscienna

Wokot przedmiotowych budynku przewiduje sie wykonanie opaski przySciennej. Opaske nalezy wykonat z kostki granitowej 4/6
cm. Szczegoly wykonania opaski wg zagospodarowania terenu.
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3.7 WYTYCZNE MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE
Cokot - szary S 3502 -B

Sciany - jasny szary S 1502 -G
Elementy drewniane - brgz S 4550 - Y70R

Obrobki blacharskie o orynnowanie — blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm.

4  WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDYNKU
Charakterystyke energetyczng obiektu zamieszczono w oddzielnym opracowaniu.

5 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach

branzowych nie wplywaja negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5.1  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie na wode - nie wystepuje,

Odprowadzanie Sciekdw — nie wystepuje.

52 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu
rozprzestrzeniania sie.

Nie wystepuje

5.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw.

Na etapie funkcjonowania obiektu nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji
mogacych pogorszyé stan $rodowiska. Nie przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajacych
$rodowisko i wymagajacych utylizacji. Powstale podczas budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone
czasowo na komunalne skiadowisko odpadow.

54 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnoci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasigegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Nie wystepujg,

55 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewdw. Planowane przedsiewzigcie nie przewiduje niekorzystnego wplywu planowanej
inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejacy drzewostan.

6. INFORMACJA O MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:

W zwiazku z lokalizacja nowoprojektowanego garazu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej sieci: elektroenergetycznej oraz faktu
iz w przedmiotowym budynku garazu nie przewiduje sig ogrzewania - analizy mozliwosci wykorzystania systemow alternatywnych
zaopatrzenia w cieplo i energie nie przeprowadza sig. Inwestor dokonat wyboru istniejacego konwencjonalinego systemu
zaopatrzenia w energie elekiryczna; z sieci energetycznej - zasilanie z istniejacego budynku administracyjnego, systemy
niekonwencjonalne sg w tym wypadku ekonomicznie nieoptacalne ze wzgledu na ich wysoki koszt i czas zwrotu inwestycji. Ze
wzgledéw ekonomicznych jak i $rodowiskowych nie ma przestanek do wykonania analizy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 12
rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

7 WARUNKI OCHRONY PPOZ.
Szczegolowe warunki i wytyczne ochrony przeciwpozarowej zamieszczono w oddzielnym opracowaniu. Wszystkie elementy
budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zataczonymi warunkami i wytycznymi ochrony przeciwpozarowe.

kg



OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJINY DO PROJEKTU BUDOWY WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU
PUBLICZNEGO NA TEREN POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

8 INFORMACJA DOT. ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Projektant dopuszcza jedynie mozliwos¢ nieistotnego odstapienia od zatwierdzonego niniejszego projektu po  uprzednim
poinformowaniu i akceptacji rozwigzan zastepczych.

9  WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

10 SPOSOB BUDOWY A INTERES 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja w zakresie ukladu konstrukcji, zastosowanych materiatéw i technologii jej wykonania nie wprowadza
naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

11 UWAGI KONCOWE

1. W przypadku zagadnien niezrozumiatych lub watpliwosci nalezy wezwa¢ nadzor autorski.

2. Materialy i urzadzenia uzyte do budowy obiektu musza spetniaé wymogi polskich przepiséw i obowigzujgcych norm, posiadac
cechy zatozone w projekcie i byé poparte atestami, aprobatami technicznymi dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie wg
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).

3. Wszelkie odstepstwa istotne od dokumentacii projektowej musza by¢ konsultowane z projektantem.

4. Wszystkie wymiary przed zlozeniem zamowienia elementow prefabrykowanych, stolarki itp. sprawdza¢ w naturze. W razie
jakichkolwiek wapliwosci informowac projektanta.

5. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw ochrony $rodowiska, pod kierunkiem i
nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegajac zasad i przepisow BHP oraz warunkow technicznych i odbioru robot budowlanych
oraz w sposob niezakidcajacy prawidlowego funkcjonowania jednostki.

6. Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej rozpatrywac facznie z kompletem opracowar branzowych.

7. Stosowa¢ uwagi zawarte przez Rzeczoznawcow w uwagach do uzgodnien, ekspertyzach.

ARCH. PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. PIOTR ZABIELL
upr. bud. nr 1/97/0L

ARCH. SPRAWDZILA:

mgr inz. HANNA RADZIK

upr. bud. nr 6/WMOKK/2014

KONSTR. PROJEKTOWAL.:

mgrinz. JACEK KEDZIERSKI " [
upr. bud. nr WAM/0003/POOK/05
KONSTR. SPRAWDZIL.:

mgr inz. ANDRZEJ KOZL OWSKI

upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03
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Obliczenia statyczne

Poz. 1.0

Poz. 1.1

Poz.1.1.1

Poz.1.1.2

Poz.1.1.3

Poz.1.1.4

Poz. 1.2

Poz. 1.2.1

Obciazenia
Obciazenia dachu

Obciazenia state - dach

Blacha cynkowo - tytanowa 0,7mm
Mata strukturalna

Deskowanie 2,5cm  0,025m x 6kN/m®
Krokwie

Q=
Obcigzenia obliczeniowe na 1m? rzutu poziomego dachu
o = 24,00° cosa= (0914 = q./cosa =
Obciazenia state - sufit podwieszony

Membrana paroprzepuszczalna

Wetna mineralna ( 0,15m + 0,05m ) x 1,00kN/m?*
taty (0,05m x 0,06m x 6kN/m* ) / 0,40m

Folia paroizolacyjna

Piyty ognioodporne Farmacel 0,0125m x 12kN/m®

Ok =

Wiatr | strefa

kN/m*
0,100
0,006
0,150

0,000

0,256

kN/m?
0,280

KN/m*
0,003
0,200

0,045
0,003

0,150

0,681

Ye
1,20
1,20
1,20
1,10
o =

Yt
1,20

Yt
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Obcigzenie wiatrem potaci dachu przyjeto zgodnie z normg "wiatrowg" tabela Z1-3

h=264m h/L=10,34 < 2
L=774m
a = 0,30 kN/m? C.=1,00
o =24,00° Cn=0,015a-0,2 = 0,16

pota¢ nawietrzna
potaé zawietrzna

pk=QKCeCnB=
pk=QKCeCzB=

Snieg IV strefa

p=18

C, = -0,40
kN/m* ¥
0,086 1,50
-0,216 1,50

Obliczenia wykonano zgodnie z nowelizacjg normy $niegowej PN-80/B-02010/Az1:2006

Q= 1,60 kN/m? o= 24° =

Obcigzenie $niegiem Sk=QC=
Obcigzenia posadzki

Posadzka garazu

Ptytki ceramiczne (gres techniczny) 0,01m x 21kN/m®
Zaprawa cementowa (klej) 0,01m x 21kN/m®

Szlichta betonowa zbrojona 0,06m x 25kN/m®

Folia PE
Twardy styropian 0,10m x 0,45kN/m?

C=08+ 0,4(

kN/m*
1,664

kN/m?
0,210
0,210
1,500
0,003
0,045

a-15
1

Yt
1,50

Y
1,20
1,30
1,30
1,20
1,20

kN/m*
0,120
0,007
0,180

0,000

0,307

kN/m?
0,336

kN/m*
0,004
0,240

0,054
0,004

0,180

0,817

kN/m?*
0,13
-0,324

]:1,04

kN/m*
2,496

kN/m?
0,252
0,273
1,950
0,004
0,054

U



Poz. 1.3

Poz. 1.3.1

Poz. 1.3.2

Poz. 2.0

Poz. 2.1

Zelbetowa ptyta posadzkowa

Ok =
Obcigzenia zmienne (garaz) Ok =
Obcigzenia scian
Sciana zewnetrzna nadziemia
Tynk cementowo wapienny 0,02m x 19kN/m°
Sciana z bloczkéw gazobetonowych 0,24m x 7kN/m®
Styropian 0,10m x 0,45kN/m®
Tynk - wyprawa elewacyjna 0,01m x 19kN/m®

Ak =
Sciana zewnetrzna fundamentowa
Tynk cementowo wapienny 0,02m x 19kN/m®
Sciana z bloczkéw betonowych 0,24m x 24kN/m?
Styropian 0,17m x 0,45kN/m®
Tynk - wyprawa elewacyjna 0,01m x 19kN/m?

Ok =

Konstrukcja dachu

Projektuje sie dach krokwiowo - kleszczowy o konstrukgcji drewnianej z drewna klasy C24 o

nastepujacych parametrach wytrzymato$ciowych:

foox = 21 MPa = x, = Koog X
foo0x = 5,3 MPa Y 5
fyk = 24 MPa
fux= 2,5 MPa
fioxk = 14 MPa Kmog = 0,7
Ex = Egps = 7,4 MPa ™m=13

pxk =350 kg/m 3

Jako schemat statyczny przyjeto ponizszy uktad krokwi i kleszczy:

3

0,000 1,10
1,968 1,29
kN/m? ¥t

2,500 1,40
kN/m? Ye

0,380 1,30
1,680 1,10
0,045 1,20
0,190 1,30
2,295 1,16
kN/m? Y

0,380 1,30
5,760 1,10
0,077 1,20
0,190 1,30
6,407 1,12

fe04 = 11,31 MPa
fe904 = 2,854 MPa
fmyd = 12,92 MPa
fva = 1,346 MPa
fi0a= 7,538 MPa
Eomean = 11,0 GPa
Giean = 0,69 GPa

Krokwie

Dla obcigzen oraz schematu statycznego jak w Poz. 2.0 uzyskano nastepujace maksymalne

i towarzyszace im sity przekrojowe:

My max = 0,861 kNm
Ngoi. = 5,094 kN

My = 0,742 kNm
Nsci,max = 6.537 kN

T,= 2,878 kN
T, = 0,000 kN

0,000

2,533

kN/m?
3,500

kN/m?
0,494
1,848
0,054

0,247

2,643

kN/m?
0,494
6,336
0,092

0,247

7,169

Do dalszych obliczen przyjeto krokwie prostokatne o przekroju 6x12cm. Z uwagi na podciecie
krokwi nad murtatami do dalszych obliczen przyjeto przekréj 6x9cm o nastepujacych

wielko$ciach przekrojowych:

h = 9,00 cm Iy 364,50 cm*

W, = 81,00 cm?®

St



b = 6,00 cm l, = 162,00 cm* W, = 54,00 cm®
L=Lgy=197m Aq= 54,00 cm? Be=0,2

Stan graniczny nos$nosci

Z uwagi na zastosowanie petnego deskowania uznano, iz krokiew jest zabezpieczona przed
zwichrzeniem z ptaszczyzny. W zwigzku z powyzszym w dalszych obliczeniach przyjeto

kez = 1,000
== 260em A, =-T=7583 = Oeemy =gz = 127 MPa
d Iy ;ty
f
gy = =225 = 1,286 =5 Ky = 0,5[1 + Be(Arely - 0,5) + Arary’] = 1,405
o—::,z:ri{,y
k ; = ; = 0,507

M
P TR — = —y =
Ocody = k., A, 1,86 MPa O myd W, 10,63 MPa
Ccodz = N = 0194 MPa Omzd = MZ = 0,00 MPa
T Koz Ag oW,
2 2
(O'c,o,d,y J - Um,y,d + O m,zd _ 0,850 <1 Ocod,z 5 O my.d + O mzd _ O|829 <
fc,o d fm,y,d fm,z,d fc,o,d fm,y,d fm.Z.d
1, hf, E
A g = |52 | 222" — 0331 < 0,75 Kert = 1,000
rel ,m 7l'b2Ek Gmmn 1 ) 3 crit )
Omyd = 10,63 MPa < Kerit fmy.a = 12,92 MPa
Warunki normowe spetnione
Sprawdzenie naprezen dla N ¢ max
MY
= —= (o2 = —=
O'c,n,d,y kc’yAd 2,39 MPa m,y,d Wy 9,16 MPa
M
= = 1,21 MP Omza =——= 0,00 MP
c-c'o o kc,zAd ' 2 = Wz @
2 2
(O'c,o,d,y] + Um,y,d + O m,zd — 0'753 <1 UC,O,d,z " O m,y.d & O mz.d _ 0,720 <4
fc,o d fm,y,d fm,z,d fc,o,d fm.y,d fm,z,d
1 hf, E
1 — d'""'md 0,mean = 0331 < 075 Ko = 1.000
rel,m ﬂ'szk G,man ' ' = crit 1
Omyd = 9,16 MPa < Kerit fm.y,d = 12,92 MPa
Warunki normowe spetnione
Wptyw sity $cinajacej T=\T7+T? =2878kN

Ty = 1,5—bT—h = 0,799 MPa < f,4= 1,35 MPa

Warunek normowy spetniony

Stan graniczny uzytkowania

ugigcie krokwi Unsiy = 0,24 CM  Ujpyy = fURg, +Upy; = 0,24 cm

Unstz = 0,00 cm Kget = 0,50
Uin = Uinst ( 1+ Kger ) = 0,36 cm < Unetsin = (L /200) x 1,5 = 1,48 cm

Warunek normowy spetniony



Poz. 2.2

Kleszcze

Dla obcigzen oraz schematu statycznego jak w Poz. 2.0 uzyskano nastepujace maksymalne
i towarzyszace im sity przekrojowe:

M, = 1,384 kNm T, = 1,537 kN
Nroz, = 5,028 kN T, = 0,000 kN

Kleszcze pracujg jako mimos$rodowo rozciggane.

Do dalszych obliczen przyjeto kleszcze w postaci dwdch prostokgtnych belek o przekroju 4x12cm

oddzielonych przektadka o grubosci a=6cm o nastepujacych wielkosciach przekrojowych:
h=12,00 cm ly= 1152,00 cm* W, = 192,00 cm?®
b=4,00cm I, = 2528,00 cm* W, = 361,14 cm®
L=Ly=360m Ay= 96,00 cm?

Stan graniczny no$nosci

N My
Otoa =5~ = 0,524 MPa Cmya =1y = 72 MPa

d y

Frod 4 Tmrd _ 067 < 1
ft,o,d m,y,d

2, = |laMfms |Eomen _ 0774 > 075 =5  key=156-075hem= 0,979
' ﬂszk Grman
Omyd = 7,21 MPa < Kerit fmy.a = 12,66 MPa

Warunki normowe spetnione
Wplyw sity $cinajacej

T
74 =1,56— = 0,480 MPa < f,4=1,35MPa
bh
Warunek normowy speiniony
Stan graniczny uzytkowania Upnst = 1,19 cm Kget = 0,50
Ufin = Ujnst ( 1+ kdef ) = 1,79 cm < unet,ﬁn =L/200= 1|80 cm

Warunek normowy spetniony
Pofgczenie krokwi z kleszczem

Grubos¢ tgczonych elementéw:

Krokiew h= 12,00 cm Kleszcz h= 12,00cm
t2=b= 6,00 cm t1 =b= 4,00 cm
Dalej przyjeto Sruby o $rednicy d= 12 mm i fux= 300 N/mm 2 s = 1,1

Obcigzenia dziatajace na potgczenie:

N =503 kN F=+N2+T2 = 526kN oy = 16,97
T=1,54kN a; = 7,03
foox = 0,082 (1-0,01d) pc= 25,3 N/mm 2 keo = 1,35 + 0,015d = 1,53
My, = 0,8 f,d®/ 6= 69120,00  Nmm Myq= My / yus = 62836,36  Nmm
f,
Fook = 0k = 242 Nmm? frra = otk Kmoa / Tm = 13,0 N/mm 2
" Ky, Sin® o, +€08°
fh,z,k = I <in? ,:'oﬁ AAGE o = 25,1 N/mm 2 fh,Z,d = fh.Z.k kmod /'YM = 13,5 N/mm 2

vy



"90 o1 L(,z T Lo u,2

B =fhza/ fn1a= 1,04
Rd = fh,1.d t1 d= 6245.7 N

Rg=0,5fsqt,d B = 4857,2 N

4B(2+ M, 4
A

[2
Ry =11 %,/ZMy,dfh','dd =4916,7 N

Miarodajna no$no$¢ Ry = Ry min = 3805,1 N

fh,1,dt1d

R, =1,1———[\/2,3(1+,6’)+

215 —/3]=3805,1N

Sita wypadkowa w potaczeniu F = 5,258 kN
Niezbedna liczba tagcznikéw n = F / 2 Ry = 0,69 szt.

Ostatecznie w potgczeniu przyjeto jedng $rube M12.

Rozstaw $rub dla jetki

Rozstaw $rub: a= 16,97

Réwnolegle do widkien a; = (4 +3lcosal)d = 82 mm
Prostopadle do widkien a,=4d=48mm
Koniec obcigzony as = 7 d (lecz nie mniej niz 80mm) = 84 mm
Koniec nie obcigzony asc = (1 + 6 Isinal)d (lecz nie mniej niz 4 d) = 48 mm
Krawedz obcigzona ay = (2 + 2 sina)d (lecz nie mniej niz 3 d) = 36 mm
Krawedz nie obcigzona ae=3d=36mm

Rozstaw $rub dla krokwi

Rozstaw $rub: a= 7,03

Réwnolegle do widkien a; = (4 +3lcosal)d = 84 mm
Prostopadle do wtékien a;=4d=48 mm
Koniec obcigzony ay = 7 d (lecz nie mniej niz 80mm) = 84 mm
Koniec nie obcigzony a;c = (1 + 6 Isinal)d (lecz nie mniej niz 4 d) = 48 mm
Krawedz obcigzona ag = (2 + 2 sina)d (lecz nie mniej niz 3 d) = 36 mm
Krawedz nie obcigzona a4 =3d=36mm

Poz. 2.3 Murfaty

Konstrukcyjnie przyjeto murtaty z drewna klasy C24 o przekroju 12x12cm mocowane do wierica
$rubami fajkowymi M12 w rozstawie co 1,00m.

Poz. 3.0 Podciagi i nadproza parteru

Poz. 3.1 Nadproze o rozpietosci 3,00m
Konstrukcyjnie przyjeto monolityczne nadproze zelbetowe o przekroju 24x40cm wykonane z
betonu C20/25 (B-25) zbrojone pretami gtéwnymi 5¢12mm (3szt. dotem i 2szt. géra) ze stali A-lll N

i strzemionami dwucietymi ¢6mm ze stali A-l w rozstawie co 15cm.

Poz. 3.2 Pozostale nadproza

Konstrukcyjnie przyjeto nadproza w postaci dwéch prefabrykowanych belk L19 typu N o diugosci
dostosowanej do rozpietosci otworu.

Poz. 4.0 Stupy i rdzenie parteru
Poz. 4.1 Rdzenie o przekroju 24x24cm
Konstrukcyjnie przyjeto monolityczne rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm wykonane z betonu

C20/25 (B-25) zbrojone pretami gtéwnymi 4¢12mm (po jednej sztuce w kazdym narozniku) ze stali
A-lIl N i strzemionami dwucietymi ¢6mm ze stali A-l w rozstawie co 9 i 18cm.

5§



Poz. 5.0 Piyta podtogowa

Poz. 5.1 Monolityczna ptyta podiogowa

Z uwagi na mozliwo$¢ niekontrolowanego osiadania posadzki garazu projektuje sie monolityczng
zelbetowy ptyte podiogows z betonu C20/25 (B-25) jednokierunkowo zbrojong pretami gtéwnymi ze

stali A-Ill N i rozdzielczymi ze stali A-I.

Na przedmiotowa ptyte posadzkowg bedg dziata¢ nastepujgce obcigzenia:

Obcigzenia zmienne posadzki Poz. 1.2.1 x 1,00m
Obcigzenia state posadzki Poz. 1.2.1 x 1,00m

kN/m Ve kN/m
2,500 1,40 3,500
1,968 1,29 2,533
Ok = 4,468 1,36 6,033

Jako zastepczy schemat statyczny przyjeto belke jednoprzestowa o szerokosci 1,00m jak nizej:

1

2

X

t

.

2

3650 H=3,600

Dla powyzszych obcigzen i schematu uzyskano nastepujgce maksymalne sity przekrojowe:

M= 15,84 kNm T=17,60kN
Parametry zastosowanych materiatéw i przekroju

Beton C20/25 (B-25) fos = 13,3 MPa
Ecn = 30 GPa
Stal AN f,q = 420 MPa

Klasa ekspozycji XC1

Cmin = 15 mm
AC =10 mm
Zbrojenie przesfowe
Msq
off = = ) 10
Her = par, — 01 =
Conr =1-0,= 0,942 =

przyjeto ¢ = 10 mm

Wpfyw sily Scinajacej
Beton C20/25 (B-25) Stal A-l
fea = 13,3 MPa f.a = 210 MPa
fck = 20 MPa fyk = 240 MPa
faa = 1 MPa fowa = 210 MPa
AsL = As1,prov = 5.236 sz
v =0,6(1-f4/250) = 0,55 MPa
0= 26,67 ° =
pL = A, / bd = 0,005 < 0,01

VRd1 = O,35kfctd(1,2+40p|_)bd = 76,31 kN

Ugiecie konstrukcji

rozpietos$é efektywna I = 3,60 m
wysoko$¢ przekroju h = 0,14 m
szerokos¢ przekroju b = 1,00 m

$rednica preta podtuznego ¢ = 10 mm
$rednica preta strzemion ¢ = 6 mm
otulenie zbrojenia Cnom = CrintAC = 25 mm
a;ia;=36mm
uzyteczna wysokos$¢ przekrojud = 0,104 m

Eop =1=/T= 21y, =0,117

M
A, =—39 — 2
A o, 3,851 cm
co 15 cm 0 A1 prov = 5,236 cm?
Strzemiona

Srednica ¢s = 6 mm

agg = 0,283 cm?
m=2
Agy = ag,m = 0,565 cm?

z=0,9d = 0,094 m
k=16-d=1,496 >1
coté = 1,991

> Vgg=1760kN =  strzemiona zbedne

~f



Poz. 6.0

Poz. 6.1

a=100cm <
warunek normowy spetniony
Podciagi i nadproza scian fundamentowych

Podciag o rozpietosci 3,60m

Qim = leg / 200 = 1,80 cm

Projektuje sie monolityczny podciag zelbetowy wykonany z betonu C20/25 (B-25) zbrojony pretami

gtéwnymi ze stali A-lll N i strzemionami ze stali A-I.

Na przedmiotowy podciag bedg dziata¢ nastepujgce obciazenia:

Obcigzenia zmienne dachu - wiatr Poz. 1.1.3 x 1,00m
Obcigzenia zmienne dachu - $nieg Poz. 1.1.4 x 1,00m
Obcigzenia state dachu Poz. 1.1.1 x 1,00m

Obcigzenie krokwig 0,06m x 0,12m x 6kN/m® x 3,0m / 0,96m
Obcigzenia state sufitu Poz. 1.1.2 x 1,00m

Obcigzenie wiericem 0,24m x 0,20m x 25kN/m®

Obcigzenie $ciang Poz. 1.3.1 x 2,20m

Obcigzenie $ciang Poz. 1.3.2 x 0,40m

qk =

Jako schemat statyczny przyjeto belke jednoprzestowa jak nizej:

kN/m
0,086
1,664
0,280
0,135
0,681
1,200
5,049

2,563

11,658

Yt
1,51
1,50
1,20
1,10
1,20
1,10
1,16
1,12
1,20

I

——3,600-—

kN/m
0,130
2,496
0,336
0,149
0,817
1,320
5,815

2,868

13,930

H=3,600

Dla powyzszych obcigzern i schematu uzyskano nastepujagce maksymalne sity przekrojowe:

M = 25,7 kNm T=28,61kN

Parametry zastosowanych materiatéw i przekroju

Beton C20/25 (B-25) f.4 = 13,3 MPa
E.m = 30 GPa
Stal A-llI N f4 = 420 MPa

rozpieto$¢ efektywna lgg = 3,60 m
wysokos¢ przekroju h = 0,30 m
szerokos$¢ przekroju b = 0,24 m

$rednica preta podtuznego ¢ = 12 mm

Klasa ekspozycji XC1
Crmin = 15 mm

$rednica preta strzemion ¢ = 6 mm
otulenie zbrojenia Cnom = CmintAC = 25 mm

aj;ia;=37mm

cm

cm

cm

cm

AC= 10 mm
uzyteczna wysoko$c¢ przekrojud = 0,263 m
Zbrojenie przesfowe
M,
Her =—55—= 0,117 = Eor =1—41-21, = 0,124
bd*f
Cor=1-0F,,= 0938 = A, = - 2485
Ceﬂ' df}d
przyjgto 3 612 o Ast,prov = 3,393
Wplyw sily Scinajacej
Beton C20/25 (B-25) Stal A-l Strzemiona
feg = 13,3 MPa f,a = 210 MPa Srednica ¢s = 6 mm
fe = 20 MPa fix = 240 MPa asg = 0,283
faa = 1 MPa fwa = 210 MPa m=2
Agy = ag,m = 0,565
AsL = Astprov = 3,393 cm? z=0,9d=0,237m

v = 0,6(1-f,/250) = 0,55 MPa

k=16-d=1,337 >1

)



0= 26,67 ° = cotd = 1,991
pL=Aq / bd = 0,005 < 0,01

VRat = 0,35kfy4(1,2+40p, )bd = 41,80 kN > Vgq = 28,61kN

Ostatecznie na odcinkach przypodporowych 0,50m przyjeto strzemiona dwucigte ¢6mm ze stali
A-l w rozstawie co 10cm, a na pozostatym odcinku co 15cm.

Ugiecie konstrukcji
a=0,72cm < Qjm = Ieff /200 = 1,80 cm

warunek normowy spetniony

Poz. 7.0 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezpo$rednie na tawach i stopach fundamentowych o wysoko$ci 30cm
z betonu C20/25 (B-25). tawy fundamentowe nalezy zbroi¢ czterema pretami podtuznymi ¢12mm
ze stali A-lll N i strzemionami dwucietymi ¢6mm ze stali A-1 w rozstawie co 30cm.

Prety podiuzne na stykach i zatamaniach taczy¢ na petny zaktad to jest min. 60cm, tgczac w
jednym miejscu maksymalnie 2 prety.

Stopy fundamentowe zbroi¢ siatkg dolng z pretéw ze stali A-lll N.

Pod fundamentami wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B-10) o grubosci min. 10cm.

W miejscu wystepowania stupdw i rdzeni w tawach i stopach zatopi¢ odpowiednig ilo$¢ pretow
startowych o iloéci i $rednicach odpowiadajgcych ilosciom i $érednicg zbrojenia przewidzianego w
przedmiotowych stupach i rdzeniach.

tawy fundamentowe posadowi¢ na nienaruszonych gruntach rodzimych. W przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia innych gruntéw niz rodzime nalezy je usung¢ i zastgpic
pospdikg zageszczong warstwwmi o grubosci max. 20cm do |p = 0,50.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, iz w poziomie posadowienia zalegajg piaski drobne o Ip = 0,4.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gorszych warunkéw gruntowych niz
zatozone w obliczeniach nalezy o tym fakcie poinformowaé autora niniejszego opracowania
celem dokonania niezbednych korekt.

W trakcie wykonywania wykop6w, wymiany gruntu i innych robét fundamentowych nalezy zlecié¢
nadzér geologiczny.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy dokonaé¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego
geologa z wisem do dziennika budowy. Uprawniony geolog ma potwierdzi¢ stuszno$é
przyjetych w niniejszym opracowaniu zatozer odno$nie warunkéw gruntowo - wodnych.

Piaski drobne o I, = 0,40

p™ = 1,65 t/m® pe” = 1,49 im’®
pot = 1,65 yim?® po” = 1,49 ym?®
@, = 29,90 © o, = 26,91 ° tg @, = 0,508
oM = 0,00 g = 0,00
Np = e"9® tg(n/4 + @/2) = 13,071 Ym = 0,90
Ng = (Np-1)ctg® = 23,783 m = 0,81

Ng = 0,75(Np-1)tg® = 4,595
Poz. 7.1 tawy fundamentowe pod scianami o grubosci 24cm

Na przedmiotowa tawe bedg dziata¢ nastepujace obcigzenia:

kN/m i kN/m
Obcigzenia zmienne dachu - wiatr Poz. 1.1.3 x2,77m 0,239 1,51 0,360
Obcigzenia zmienne dachu - $nieg Poz. 1.1.4 x 2,55m 4,243 1,50 . 6,365

Obcigzenia state dachu Poz. 1.1.1 x 2,55m 0,715 1,20 0,857



Krokwie 0,06m x 0,12m x 6kN/m? x 3,0m / 0,96m 0,135 1,10 0,149

Murtaty 0,12m x 0,12m x 6kN/m?® 0,086 1,10 0,095
Obcigzenia state sufitu Poz. 1.1.2 x 1,80m 1,226 1,20 1,471
Obcigzenie wiericem 0,24m x 0,20m x 25kN/m?® 1,200 1,10 1,320
Obcigzenie &ciang Poz. 1.3.1 x 2,20m 5,049 0,00 0,000
Obcigzenie $ciang Poz. 1.3.2 x 0,40m 2,563 1,12 2,868
Obcigzenia zmienne posadzki Poz. 1.2.1 x 1,80m 4,500 1,40 6,300
Obcigzenia state posadzki Poz. 1.2.1 x 1,80m 3,542 1,29 4,559
Obcigzenie wiericem 0,24m x 0,14m x 25kN/m® 0,840 1,10 0,924
Obcigzenie $ciang Poz. 1.3.2 x 1,00m 6,407 1,12 7,169
Ne= 30,745 1,06 32,436
Przyjeta szeroko$¢ i gteboko$é posadowienia fawy:
B=0,40m Dmin= 1,50 m
Obcigzenia dodatkowe
kN/m Y kN/m
Obcigzenie tawg zelbetowg B x 0,30m x 25kN/m® Ny = 3,000 1,10 3,300
Obciazenie gruntem (B - 0,24m) X (Dpyin - 0,30m) x 5™ Ng= 3,168 1,20 3,802
Obliczeniowa sita wypadkowa N = Nyo + Ny + Ngo = 40 KN/m

Mimos$réd sify wypadkowej

Ramie dziatania poszczegoélnych sit wzgledem $rodka ciezkosci tawy:

Ramie dziatania sity Ny, r=000m
Ramie dziatania sity N, r.=0,00m
Ramie dziatania sity Ng, rc=0,00m

Moment dziatajgcych sit wzgledem $rodka ciezkosci fawy

M = Nyo X g + Nyo X e + Ngo X g = Npg X Ip = Nyo X 1y = 0,0kNm/m
Mimo$réd dziatajacej sity wypadkowej eg=M/N=0,000m < B/4= 0,1700m
Obliczeniowy op6r graniczny gruntu

B=B-2e, = 0400 m == 0,00 ic=ip=ig= 1
L=L=1000m

Qg = EZ[[1 +03 %‘]Nccff}ic + [1 +1,5

B
L

1 @l

]ND pIgD,,ip + (1 - 0,25%JNB pg')gEiB] =125,0 kN

N,-=NXL=39,5kN < meNB= 101,2 kN

Sprawdzenie naprezen

N 6e, N 6eg
L= L2 —_—— = =—r 1 =
9r0,min BL (1 B ) 98,8 kPa 4ro,max BL ( + B 98,8 kPa
Gro.6r = (Aromin + Aromax) / 2 = 98,8 kPa < mQgug/BL=2530kPa
Gro,max = 98,8 kPa <1,2 (m Qug / BL) = 303,7 kPa

warunki normowe spetnione

Ostatecznie przyjeto tawe fundamentowa o przekroju 30x40cm.

Stopy fundamentowe

Konstrukeyjnie przyjeto stopy fundamentowe o wymiarach 30x60x60cm.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu budowy garazu wraz z budowa zjazdu
publicznego na teren posesiji prokuratury rejonowej przy ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie,

dziatka nr 353/1 obreb 6, Ketrzyn.

1. Dane ogélne:
Powierzchnia, kubatura, wysoko$¢ i ilo$¢ kondygnacji w budynku garazowym.

Tabela nr1
Powierzchnia Wysokosé llos¢ kondygnacji
[m]
bN:zw: Zabudowy Wewnetrzna Klasa odpornosci
uaynku [m2] [m2] Kubatura Grupa poiarowej
[m?] wysokosci budynku
1 2 3 4 5 6
1 kondygnacja
nadziemna
Budynek Budynek garazowy
garazowy zakwalifikowano do (PM),
27,66 wys.te'puj'qca g?stoéci
2036 89,50 budyrisk obcigzenia ogniowego
i Q4 <500 MJ/m?, budynek
jednokondygn ;
i projektowany
acyjny

moze by¢ wykonany w
klasie ,,E” odpornosci
pozarowej, zgodnie z
§ 213 punkt 3),
rozporzadzenia MI, z
uwagi potozenie budynku
garazu, zostat przypisany
do strefy pozarowej
budynku
administracyjnego, w
zwigzku z tym
zaprojektowany zostat w
klasie odpornosci
pozarowej ,C”.

2. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

W garazu pojazdéw ochrony, pomieszczeniach technicznych, przewiduje sie maksymalng gesto$¢
obcigzenia ogniowego Qg = 500 MJ/m?,
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3. Pomieszczenia garazowe (PM):

a) Garaz wolnostojacy o liczbie stanowisk postojowych nie wieksza niz 2, §213 punkt 3),
rozporzadzenia MI.

4. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

- budynek administracyjny wraz z garazem stanowi jedna strefe pozarows, zakwalifikowang do ZL 11l +
(PM)(PM), powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej wynosi 733+20,36=753,36 m2 i nie przekracza
dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej 5000 m2, budynek jest w grupie budynkéw niskich(N) .

5. Klasa odporno$ci pozarowej budynku.

Budynek garazowy zakwalifikowano do (PM), o gesto$ci obcigzenia ogniowego Qa< 500
MJ/m? wymagana klasa ,E”, odpornosci pozarowej zgodnie z § 213 punkt 3), cze$é administracyjna
ZL 1l budynku wykonana jest w klasie odpornosci pozarowej ,C” a wiec budynek garazu
zaprojektowano w klasie ,C” odpornoéci pozarowe;.

Tabela nr 2
Budynek ZL Il +(PM)
1 2
jednokondygnacyjny »C" +,C"

Klasg odpornosci pozarowej budynku przyjmuje sie zgodnie z warunkami okre$lonymi w punkcie 1,
tabela nr 1, kolumna 6.

6. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych.
Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych.

Tabelanr3
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtowna
pozarowej konstrukcja konstrukcja o $ciana Sciana przekrycie
budynku it dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 EN5 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R- no$noS¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacy zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

7. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

8. Wystroj wnetrz i drég ewakuacyjnych.



Oktadziny sufitow, jezeli takie bedg wystepowaly nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
9. Warunki ewakuacii ludzi z budynku garazu:

- W boksie garazowym, zainstalowana jest podnoszona brama uruchamiana elektrycznie i recznie,
pomieszczenie garazu nie jest przeznaczone na staty pobyt ludzi.

10. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

11. Spostb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wymagane
instalacje i urzadzenia zabezpieczajace budynek.

Instalacje elektryczne:
1. Wymagania ogoline.
2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

3. Prowadzenie instalacii.
4. Instalacja piorunochronna.

Ad(1). Instalacja i urzadzenia elektryczne, przy zachowaniu przepiséw rozporzadzenia, przepisow
odrebnych dotyczacych dostarczania energii, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze wymagan Polskich Norm odnoszacych sie do tych instalacji i
urzgdzen, powinny zapewniac:
- dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikow,
stosownie do potrzeb uzytkowych,
- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé:

- ztgcza instalacji elektrycznej budynku umoZliwiajace odiaczenie od sieci zasilajacej i usytuowane
w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wplywami
atmosferycznymi, a takze ingerencjg osob niepowotanych,

- oddzielny przewod ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe Ilub inne $rodki ochrony przeciwporazeniowej
odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku badz jego czesci,

- wytacznik nadpradowy w obwodach odbiorczych,

- zasade selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe, faczace przewody ochronne z czesciami

przewodzacymi innych instalacii i konstrukcji budynku,

- zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi
Scian i stropow,

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza
10 mm2,

- urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej.



Ad(2). Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m3.
Uktad elektryczny zasilajacy garaz powinien by¢ wpiety do przeciwpozarowego wytgcznika pradu
budynku administracyjnego, umieszczonego w widocznym miejscu na $cianie budynku lub w
przedsionku wejscia gléwnego do budynku. Wyltaczenie zasilania powinno nastgpowac przyciskiem
umieszczonym w oprawie od przodu zabezpieczong fatwo tlukaca sie szyba.
Ad(3). Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku.
Przejscia kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
klase odpornosci ogniowej przepustu instalacyjnego zgodng z klasg odpornoéci ogniowej przenikanego
elementu, dotyczy Scian oddzielenia przeciwpozarowego. W przypadku przejscia kabli przez $ciany
oddzielajace pomieszczenia wilgotne oraz pomieszczenia, w ktérych istniejg pary i gazy zrace, rury
nalezy uszczelni¢ materiatem odpornym na niszczace dziatanie Srodowiska.
Ad(4) Instalacja odgromowa - piorunochronna, zgodnie z oceng ryzyka.
12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek powinien byé wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ) dotyczacych gasnic lub w gasnice
przewozne. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grupy pozaréw A, B, oraz innych
grup w zalezno$ci od rodzaju materiatow stosowanych w poszczegélnych pomieszczeniach.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w czesci budynku zakwalifikowanego do
(PM).

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana iloS¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy
pozarowej budynku administracyjnego wraz z garazem, wynosi 10 dm?/s. Dwa hydranty nadziemne DN
80 i podziemny znajdujg sie w odleglosciach 61 m oraz 90 m od $ciany zewnetrznej budynku
administracyjnego.

14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa nie jest wymagana, zapewniony jest dojazd od ulicy Wiadystawa Sikorskiego z
siegaczem 15 m z mozliwo$cig zawrdcenia samochoddw pozarniczych, wykonujac manewr cofania.

15. Inne uwarunkowania, w zakresie ochrony przeciwpozarowej wynikajace z zastosowanych rozwigzan
techniczno — budowlanych:

b) odlegtos¢ od granicy dziatki strefy pozarowej budynku administracyjnego ZL Ill + garazu(PM)
zapewniona jest zgodnie § 12 ust.1, punkt 2), rozporzadzenia MI.

Podstawy prawne i wiedza techniczna/normy/.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2015.1j.1422/.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw/Dz. U. Z

2010r., Nr 109, poz. 719/.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz.
1030 /.

4. PN-B-02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

5. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

6. PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na wode do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

7. PN —EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia.

8. PN - EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

9. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

10. Zasady ogdlne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

11. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowe;
elementéw konstrukcji budowlanych — Warszawa 1979.

12. Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia — Warszawa
1992.

04.05.2020r.

przeciwpozarowych

mgr inz. Grzegorz Kniefel

upr. nr 438/2001
S
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upr. bud. nr 6/WMOKK/2014

KONSTR. PROJEKTOWAL.:

/
mgr inz. Jacek Kedzierski L
upr. bud. nr WAM/0003/POOK/05,

mgr inz. ANDRZEJ KOZEOWSKI Z

KONSTR. SPRAWDZIt:

upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

SKALA:
1:50

NR RYS.:

DATA:
05.2020
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Stal A-III N

Beton C8/10 (B-10)
Beton C20/25 (B-25)
Drewno klasy C24

Beton C8/10 (B—10)

D1 S1
- PROKURATURA OKREGOWA w OLSZTYNIE
Blacha cynkowo — tytanowa 0,7mm Wyprawa elewacyjna ,
Mata strukturalna Wetna mineralna 10cm ul. qurowszczakow 12
Deskowanie peftne 2,5cm Bloczki gazobetonowe 24cm 10-959 Olsztyn
Krokwie 6x14cm Tynk cem. — wap. 1cm Temat: Budowa wolnostojgcego garazu wraz z budowa zjazdu
Kleszcze 6x14cm publicznego na teren posesji Prokuratury Rejonowej przy
Welna mineralna 15cm S2 ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.
Folia_paroizolacyjna i Adres: ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 49, 11-401 Ketrzyn
Plyty Farmacel 2,5cm Wyprawa elewacyjna dz.353/1 obreb 6
Wel i :
- .mmerclno 12em Branza: Architektoniczno-konstrukcyjna
Bloczki gazobetonowe 24cm Stadiom: -
PG1 Tynk cem. — wap. 1cm tadium: Projekt Budowlany
Wylewka zbrojona siatkq #3 co 10 cm gr. 6 cm Nazwarys.: |Przekréj pionowy AJA,)?-B
7 v o T i . WAL: : .
Warstwa izolacyjna przeciwilgociowa — Folia PE gr. 0,3 mm S3 ;;%.Zﬁ?ﬁ'fg?nhs’suo SKALA: NRRYS.:
Warstwa izolacyjna termiczna ze styropianu EPS 100 gr. 10 cm Folia kubelkowa upr. bud. nr 1/97/0L 1:50
Warstwa_izolacyjna przeciwilgociowa — Folia PE gr. 0,3 mm Izolacja termiczna — styropian ekstrudowany zbrojony siatkq PCV na Kleju gr. 12 cm ARCH. SP. RA’V_}/ZZ%AA RADZ
Ptyta z betonu C20/25 (B25) gr. 14 cm Izolaci wilaociona — 2 lokowo kleiaca STYROZO mgr in2. arch. HAN|
ja przeciwilgociowa x masa powlokowo klejgca L P zagruntowany upr. bud. nr 6/WMOKK/2014 N
Podbudowa z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm roztworem STYROZOL G Iub inna réwnowazna CONSTR BREETEWAL A_2
Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 24 cm mgr inz. Jacek Kedzierski DATA;
upr. bud. nr WAM/0003/POOK/0F 05.2020
KONSTR. SPRAWDZIt.:
mgrinz. ANDRZEJ KOZL OWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03 -




ELEWACJA FRONTOWA

Skala 1:50

=
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EILEWACJA TYLNA

Skala 1:50

KRATKA WENTYLACYJNA O
POWIERZCHNI MIN. 0,02 M2.

jiji

KRATKA WENTYLACYJNA O
N POWIERZCHNI MIN. 0,02 M2.

%

KOLORYSTYKA:

Cokol - szary S 3502 - B

Sciany - jasny szary S 1502 - G

Elementy drewniane - braz S 4550 - Y70R

PROKURATURA OKREGOWA w OLSZTYNIE
ul. Dgbrowszczakow 12

10-959 Olsztyn

Temat: Budowa wolnostojacego garazu wraz z budowa zjazdu
publicznego na teren posesji Prokuratury Rejonowej przy
ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

Adres: ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 49, 11-401 Ketrzyn
dz.353/1 obreb 6

Branza: Architekton

iczno-konstrukcyjna

Stadium: Projekt Bud

owlany /]

Nazwarys.! |Elewacja frontowa ig]

ARCH. PROJEKTOWAE.:

upr. bud. nr 6/WMOKK/2014
KONSTR. PROJEKTOWAL.

KONSTR. SPRAWDZIt:

mgrinz. Jacek Kedzierski
upr. bud. nr WAM/0003/POOK/05

mgr inz. ANDRZEJ KOZEOWSKI Z/
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03 &

SKALA: .
mgr inz. arch. PIOTR ZABIEELO NR RYS.:
upr. bud. nr 1/97/0L
ARCH. SPRAWDZIEA: “A 1:50
mgrinz. arch. HANNA RADZIK

’ DATA:
~  105.2020 A_ 3
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ELEWACJE BOCZNE
Skala 1:50

|

PROKURATURA OKREGOWA w OLSZTYNIE
ul. Dgbrowszczakdw 12
10-959 Olsztyn

Temat: Budowa wolnostojacego garazu wraz z budowg zjazdu
publicznego na teren posesji Prokuratury Rejonowej przy
ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

Adres: ul. Gen. Wladystawa Sikorskiego 49, 11-401 Ketrzyn
dz.353/1 obrgb 6
KOLORYSTYKA: Branza: Architektoniczno-konstrukcyjna
Cokél - szary S 3502 - B Stadium:  |Projckt Budowlany
Sciany - jasny szary S 1502 - G Nazwa rys.: |Elewacje boczne /})
z T . ARCH. PROJEKTOWAE: SKALA: .
Elementy drewniane - braz S 4550 - Y70R mar 2. arch. PIOTR ZABIEEEO NR RYS.:
upr. bud. nr 1/97/0L
ARCH. SPRAWDZIEA: 1:50
mgr inz. arch. HANNA RADZIK \
upr. bud. nr 6/WMOKK/2014

KONSTR. PROJEKTOWAE:

mgr inz. Jacek Kedzierski % DATA:
upr. bud. nr WAM/0003/POOK/05 - 105.2020 A - 4
KONSTR. SPRAWDZIE: //

mgrinz. ANDRZEJ KOZEOWSKI /- é‘

upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03 6 /,}
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KRATKA WENTYLACYJNA O
POWIERZCHNI MIN. 0,02 M2.

120

UWAGI:

1. Przed ostatecznym zaméwieniem stolarki, dokonaé
pomiaréw z natury pozostawiajgc wymagane luzy
technologiczne podczas montazu.

2. Wszystkie elementy stalowe muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

BRAMA GARAZOWA:

1. TYPU HORMANN LUB INNA ROWNOWAZNA,
BRAMA PODNOSZONA AUTOMATYCZNIE. - BEZ
WYMAGAN TERMICZNYCH.

OKNO:

1. OKNO DREWNIANE DWUSZYBOWE - BEZ
WYMAGAN TERMICZNYCH.

PROKURATURA OKREGOWA w OLSZTYNIE
ul. Dabrowszczakow 12
10-959 Olsztyn

Temat: Budowa wolnostojacego garazu wraz z budowa zjazdu

publicznego na teren posesji Prokuratury Rejonowej przy
ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

Adres: ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 49, 11-401 Ke¢trzyn

dz.353/1 obreb 6

Branza: Architektoniczno-konstrukcyjna

Stadium: Projekt Budowlany

Nazwa rys.: |Zestawienie stolarki [ |

ARCH. PROJEKTOWAE:
mgr inz. arch. PIOTR ZABIE££O
upr. bud. nr 1/97/0L

ARCH. SPRAWDZItA:
mgrinz. arch. HANNA RADZI

upr. bud. nr 6/WMOKK/2014

KONSTR. PROJEKTOWAL:
mgr inz. Jacek Kedzierski
upr. bud. nr WAM/0003/POOK/05

KONSTR. SPRAWDZIt:
mgrinz. ANDRZEJ KOZt. OWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03
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05.2020
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Stal A-III N

Beton C8/10 (B-10)
Beton C20/25 (B-25)
Drewno klasy C24

PROKURATURA OKREGOWA w OLSZTYNIE

ul. Dgbrowszczakéw 12
10-959 Olsztyn

Temat: Budowa wolnostojacego garazu wraz z budows zjazdu
publicznego na teren posesji Prokuratury Rejonowej przy
ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

Adres: ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 49, 11-401 Ketrzyn
dz.353/1 obreb 6

Branza: Konstrukcyjna

Stadium: Projekt Budowlany

Nazwarys.: |Rzut fundamentéw i wigzby daghowej

KONSTR. PROJEKTOWAL

KONSTR. SPRAWDZIt:

; : | skaLa: NRRYS.:
mgrinz. Jacek Kedzierski Z |1:50
upr. bud. nr WAM/0003/POOK/05 i
7 | DATA: -
mgrinz. ANDRZEJ KOZt OWSKI -~ 105.2020
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03 =




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWY WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
NA TEREN POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

INWESTOR:

PROKURATURA OKREGOWA W OLSZTYNIE,
UL. DABROWSZCZAKOW 12, 10-959 OLSZTYN

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 353/1, OBR. 6 KETRZYN
GM. KETRZYN, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Zakres robét dla zamierzenia.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot
udowlanych

To oA W o

OPRACOWAL

mgr inz. arch. PIOTR ZABIELLO
upr. bud. nr 1/97/0L

OLSZTYN, MAJ 2020

71



1. Zakres robot dla zamierzenia

W ramach inwestycji przewiduje wykonanie budynku garazowego jednostanowiskowego na samochod stuzbowy na
terenie posesiji prokuratury rejonowej w Ketrzynie. Dodatkowo w ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie zjazdu z
ul. Sikorskiego, drogi dojazdowej do garazu oraz miejsca postojowego i platformy/windy zewnetrznej dla oséb
niepeinosprawnych. Ponadto w celu dostosowania do nowego ukladu komunikacyjnego przewiduje si¢ wykonanie
ciggbw pieszych, przebudowe istnigjacego ogrodzenia frontowego z montazem furtki oraz automatycznej bramy
przesuwne;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie planowanych prac zlokalizowany jest budynek administracyjny prokuratury. Prace bgda prowadzone
czesciowo w pasie drogowym ulicy Sikorskiego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi

W sasiedztwie planowanych prac budowlanych nie znajduja sie Zadne obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie.

4, Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét, stwarzajace szczegdinie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystepujace podczas realizacji projektowanego obiektu:

— roboty rozbiérkowe i demontazowe,
— roboty instalacyjne,
— prace montazowe na wysokosci (mozliwos¢ upadku) .

Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla osob postronnych, wystepuje koniecznos¢
zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie skiadowisk materiatow i wyrobow,
utrzymywanie porzadku na placu budowy, urzadzenie pomieszczenia higieniczno -sanitarnego i socjalnego dla
pracownikow;

Przy robotach budowlanych zachodzi konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz
umieszczenie napisow ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem
narzedzi z wysokosci, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc,
stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedna do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obsfugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Zabezpieczenie placu budowy

— teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem,
— ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

— strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodio zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10, wysoko$ci, z ktorej moga spadac
przedmioty lub materialy - jednak nie mniej niz 6 m;

— przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze o$wietlone.

— naplacu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skiadowania materiatow.



Prace na wysokosci

przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi i linkg,
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan;

przy ewentualnym wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, i zabezpieczy¢ jg;
wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ sie w miejscach do tego przeznaczonych;
pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione;

Zalecenia og6lne

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okre$lonej pracy,

nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

5.

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami;

podigczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi;

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia budowlanego nalezy je niezwtocznie
zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania, wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia
uszkodzenia jest zabronione;

przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejécia nalezy zabezpieczy¢ barierg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m,
wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci;

pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i
zabezpieczone przed zmiang ich polozenia;

stanowisko robocze nalezy stale utrzymywa¢ w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarska nalezy
niezwlocznie usuwac;

materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewniaty pracownikom peing swobode ruchu;

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania;

wode do picia i celéw higieniczno - sanitarnych nalezy dostarcza¢ w iloci nie mniejszej niz 20 litrow na jednego
zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

na budowie powinny byé¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow;

jezeli roboty sg wykonywane w odleglosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy
powinna znajdowac sie apteczka;

na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych



Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy
poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

udzielania pierwszej pomocy.

WyZej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych

Zabezpieczenie placu budowy

— teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;
— ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

— strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrodio zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10, wysokosci, z ktorej moga spada¢
przedmioty lub materialy - jednak nie mnigj niz 6 m;

— przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze o$wietlone. '

— na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
— dbact o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

—  organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkiem
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

— dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
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—  oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy;
— wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych;

—  okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych;
—  wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

— wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjac
stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

—  zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

—  koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

—  zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii materialow i
substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujgca pracownikami

obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow powinny
zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig
tymi Srodkami.

Na budowie powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycii.

[

v



Projekt: 1

Licencja dla: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk [L01]

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant:

Piotr Szewczyk

14098

2020-07-15

Olsztyn, 2020-07-15

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1
Licencja dla: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér Zofia Szewczyk [LO1]

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

2) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1

Licencja dla: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzoér Zofia Szewczyk [L01]

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Af

0,00

m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w

uzytkowej

90,00

KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP_

oSwietlenia

100,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia,
przygotowania ciepiej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

190,00

kWh/(m 2+rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

- <

190,00

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl

73



Projekt: 1
Licencja dla: ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér Zofia Szewczyk [L01]

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

EP - budynek oceniany

ﬂ KWh/(m?rok)

; 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Nazwa Spetniony

Niespetniony

Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplinej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax

Tak

Budynek nieogrzewany

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www.arcadiasoft.pl

3



PROJEKT PLATFORMY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PRZY BUDOWIE WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO NA
TEREN POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

INWESTOR:
PROKURATURA OKREGOWA W OLSZTYNIE,
UL. DABROWSZCZAKOW 12, 10-959 OLSZTYN

ADRES INWESTYCJL:
DZ. NR 353/1, OBR. 6 KETRZYN
GM. KETRZYN, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. PIOTR ZABIELL
upr. bud. nr 1/97/0OL

SPRAWDZILA:
mgr inz. HANNA RADZIK
upr. bud. nr 6/WMOKK/201

96



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PLATFORMY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDOWIE WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA
ZJAZDU PUBLICZNEGO NA TEREN POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PLATFORMY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDOWIE
WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO NA TEREN POSESJI
PROKURATURY REJONOWEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— decyzja Nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.11.2018 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami,

— wizja lokalna,

—  zalozenia budowlane dla podnosnika o matej wysoko$ci podnoszenia,

— aktualnie obowigzujace Polskie Normy Budowlane.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt platformy dla osob niepetnosprawnych przy budowie wolnostojacego
garazu wraz z budowa zjazdu publicznego na teren posesji prokuratury rejonowej przy ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

3 STANISTNIEJACY W ZAKRESIE DOSTEPNOSCI BUDYNKU DLA NIEPELNOSPRANYCH

Obecnie wejscie dla niepeinosprawnych realizowane jest za posrednictwem pochyini dla niepetnosprawnych bedacej w
zlym stanie technicznym i wizualnym. Projekt nie przewiduje zmian w zakresie pionowego uktadu komunikacyjnego w
budynku, ma jedynie na celu zapewnienie dostepu osobom niepefnosprawnym do pomieszczen zlokalizowanych na
poziomie parteru budynku poprzez zastapienie dotychczas uzywanej pochyini platforma zewngtrzna,

4 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W celu zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym do pomieszczen budynku znajdujacych si¢ na parterze
budynku zaprojektowano zewnetrzng platforme do transportu pionowego.

Istnigjacy podjazd dla niepetnosprawnych ze wzgledu na zly stan techniczny, znaczne rozmiary i szpecacy wyglad
przewiduje sie do rozebrania. W miejscu rozebranego podjazdu planuje sig wykonanie miejsca postojowego na
samochody 0s6b niepelnosprawnych wg odrebnego opracowania oraz montaz platformy zapewniajacej transport
pionowy 0s6b niepetnosprawnych z poziomu terenu na poziom podestu.

Projektowana platforma zewnetrzna nie spowoduje istotnej zmiany zagospodarowania dziatki. Wejscie do budynku
pozostanie w tym samym migjscu. Parametry techniczne budynku nie ulegng zmianie. Lokalizacje platformy
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rys. Z-1.

5 DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
Konstrukcja platformy z elementow stalowych. Obudowa zespofu napgdowego i szafy sterowej ptytami blachy stalowej.
Bramki i barierki na wysokosci 110cm w konstrukgji stalowej wypeinione szklem bezpiecznym. Wszystkie elementy
stalowe w kolorze zblizonym do koloru elewacji budynku.
Szczegdtowy sposob montazu nalezy ustalic po wyborze konkretnego producenta urzadzenia.
Warunki realizacji podnosnika do pionowego transportu osob niepeinosprawnych powinny spetnia¢ nastepujace
zalozZenia :

1. Mocowanie konstrukcji do przygotowanego podioza betonowego i podestu zewngtrznego schodow.

2. Przystanek dolny na poziomie terenu, przystanek gémy na poziomie podestu schodow.

b
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3. Wymiary podestu podno$nika - minimalne wymiary szer. 90 cm , df.1,40 cm.

4, Szeroko$¢ w Swietle bramki — 90cm.

Wysokoé¢ podnoszenia — ok.150 cm (sprawdzic na miejscu budowy - wymiar nalezy skorygowat po
wykonaniu nowej nawierzchni na dojezdzie oraz okresleniu poziomu posadzki podestu).
Wysokos¢ barierek i bramek — 110cm.

Minimalny udzwig 300 kg.

Sterowanie reczne lub automatyczne.

9. Predkos¢ jazdy min. 0,05 m/s.

10. Zasilanie 230V , sterowanie 24 V - z istniejacego budynku.

11. Zabezpieczenie kluczykiem.

12. Kolor elementow urzadzenia dostosowac do koloru elewacji budynku.

13. Wypetnienie furtek i kabiny — szkto bezpieczne.

14. Platforma w wersji najazdu ,na wprost’ — wjazd i wyjazd usytuowany na przelot.

o

o N o

6 OPIS ROBOT
1. Wszystkie roboty montazowo-budowlane wykonywat w sposob niezaklocajacy funkcjonowania obiektu.

2. Kotwienie konstrukcji nosnej platformy wykona¢ w sposob mozliwie maksymalnie ograniczajacy uszkodzenia
posadzek, oktadzin schodéw i Scian.

3. Kotwienie ustroju no$nego platiormy do podioza stanowi element montazu urzadzenia.
4. Wykonanie zasilania podno$nika z tablicy gtownej budynku stanowi element montazu urzgdzenia.

7 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie.

8 UKLAD KONSTRUKCYJNY
Uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie.

9 INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY DOTYCZACA OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Podczas realizacji robot budowlanych objetych projektem nie beda realizowane roboty budowlane okreslone w art.21a
ust.2 w zwiazku z art.21a , ust.1a , pkt 1 . ,oraz roboty budowlane nie bedq trwaly diuzej niz 30 dni roboczych z
jednoczesnym zatrudnieniem co najmnigj 20 pracownikow. Rowniez pracochtonno$¢ objetych projektem robot nie
przekracza 500 osobodni — art.21a ust.1a pkt 2

W zwiazku z powyzszym na kierowniku budowy nie ciaZy obowigzek sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia jak rowniez umieszczeniu na placu budowy ogtoszenia.

10 UWAGI KONCOWE

1. W przypadku zagadnief niezrozumiatych lub watpliwosci nalezy wezwac¢ nadzor autorski.

2. Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji musza speinia¢ wymogi polskich przepisow i obowigzujgcych norm,
posiadaé cechy zalozone w projekcie i by¢ poparte atestami, aprobatami technicznymi dopuszczajgcymi do
stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414).

3. Wszelkie odstepstwa istotne od dokumentacii projektowej musza byé konsultowane z projektantem.

4. Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi realizacji robot , instrukcjami i sztukg
budowlana,

5. Urzadzenie winno spetnia¢c wymogi dyrektywy 2006/42/WE i normy EN 81-41 oraz posiada¢ oznaczenie CE.

6. Przed montazem podno$nika sprawdzi¢ doktadnie wysoko$¢ podnoszenia oraz wymiary podestu.
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Zatacznik nr 1

Przykifadowe rozwigzanie montazu podnosnika.
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Zatacznik nr 2

Przekréj fundamentu pod platforme.
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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Obowigzujace normy i przepisy

e Wizja w terenie

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i 2180),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089,
1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290 z 2018 r. poz. 9),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019
poz. 1311) w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

e Podrecznik ,Odwodnienie drog” R. Edel, wydanie czwarte uaktualnione, Wydziat Komunikacji i £acznosci

sp. Z 0.0.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przykanalika taczacego projektowany wpusty deszczowe z istniejacq
studnig kanalizacji deszczowej. Wpust odprowadzac¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych

w rejonie projektowanego zjazdu i garazu przy budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Sikorskiego w Ketrzynie

3. KODY ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagoéw do odprowadzania $ciekow
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

4. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Sikorskiego w Ketrzynie. Zaprojektowano budowg zjazdu
publicznego do projektowanego obiektu garazowego wraz utwardzeniem terenu. Przewidziano wykonanie jednego
wpustu deszczowego zbierajacego wody w najnizszym punkcie podigczonego do istniejacej studni o rzednych
101,43/100,20 na sieci kanalizacji deszczowej. Rzedna rury istniejacej 100,40.
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5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja swoim zasiegiem oddziatywania dotyczy¢ bedzie tylko dziatki, przez ktorg bedzie
przebiegac.

Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy budowie projektowane;
kanalizacji. Przy eksploatacji oddziatywanie bedzie znikome i nieuciazliwe dla wiadcicieli ww. nieruchomosci.

Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 . poz. 139, 1893)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890,
2281)

- Ustawg z dn. 03.10.20108 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2016.353 j.t. ze zm.)

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2016.71 j.t.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i 2180),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089, 1529,
1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290 z 2018 . poz. 9),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do

wod lub do urzadzen wodnych

6. DANE OGOLNE
Obszar, na ktorym zlokalizowane beda sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego.

7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Uzytkowanie urzadzen nie spowoduje zatem przekroczenia zadnego z parametrow dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddziatywan na srodowisko — wrecz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie.

Inwestycja nie stanowi rowniez zrodta ucigzliwych lub szkodliwych odpadow, nie powoduje nieodwracalnych zmian w
$rodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki. Nie pogarsza rowniez warunkow uzytkowani terendw
sasiadujacych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, wibracji o natezeniu oddziatujgcym
szkodliwie na $rodowisko, zdrowie ludzi, otaczajace obiekty budowlane. Nie powoduje réwniez powstawania
promieniowania nigjonizujacego, emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych

zapachow.
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8. OPIS WYKONAWCZY
8.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w zabezpieczeniu w postaci $cianek szczelnych lub szalunkow
systemowych przestawnych
Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
Zabezpieczenie $cian wykopow zgodnie z norma PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowat szczegbing ostrozno$¢ w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

SO I X

Oprocz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapic takze uzbrojenie podziemne nie
zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucie i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia koliduja z trasami rurociggow.
=  Przy budowie rurociagow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowaé szczegding ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
=  Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggdw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzgdnych uloZenia rurociagow.
= Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
8.2. Kanalizacja deszczowa
Metodologia obliczen
Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Quax= 2Fiq i [dm3/s]
gdzie: Fi - powierzchnia zlewni [ha]
q — natezenie deszczu nawalnego [dm3/s-ha] =180 I/s
i — wspotczynnik splywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspotczynnik opdznienia splywu

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspoiczynnik sptywow dla nawierzchni utwardzonych - 0,9

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

@ — wspolczynnik opdznienia splywu
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Wspotczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatlowa, Wartos¢ wspolczynnika
obliczono w oparciu o ponizszy wzoér uwzgledniajac rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla
zlewni o F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1
- F]/n

Przeptyw nominalny Quom powstaly przy natezeniu deszczu miarodajnego qm= 15 dm3/sha:

¢

Qrom = Fz * m-W [dm¥/s]

Obliczenia zlewni
Przeptyw maksymalny Qmax q F Yy
I/'s I/'s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 3,3 180 0,02 0,9
Przeptyw nominalny Qnom q F Yy
I/'s I/s*ha Ha
Nawierzchnie utwardzone - jezdnia 03 15 0,02 0,9
Opis materiafow

Projektuje sie przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC o sztywnosci SN12 litych, taczonych na kielichy z
uszczelka,
Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN
1610.
Przewiduje sie podtgczenie wpustu projektowanego do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;.
Wiaczenie do studni istnigjacej wykona¢ wiertnica. Przejscie przez $ciane studzienki wykona¢ jako szczelne
dedykowane dla rur PVC.
Studzienka $ciekowa wykonana jako betonowa (B50, W12, F150 o nasiakliwosci ponizej 5%) wpust uliczny o
$rednicy @500 z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem glebokosci 1,0 m. Stosowa¢ wpust petny klasy D400 na
zawiasach o wysokosci 15 cm. Nie dopuszcza sie stosowania wpustow szkieletowych ani krawgznikowych. Studnig
nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.
Nalezy przeprowadzac okresowa kontrole (dwa razy w roku) wpustu w celu opréznienia osadnikow z zanieczyszczen
stalych i piasku.
Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelno$ci na infiltracje.
Ze wzgledu na polozenie odcinka przewodu w strefie przemarzania powyzej 1,2 m p.p.t. nalezy go zabezpieczy¢
tupkami styropianowymi EPS200 grubosci 10 cm.
Rurociagi nalezy uktadac:

= Na starannie przygotowanym podiozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie

wykopu.
= Na podkiadzie z piasku lub pospotki o grubosci 20 cm,
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9. ROBOTY ZIEMNE

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie

lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywac z wlasciwym

zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych lub zabicie $cianek szczelnych. Minimalna

szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop

poszerzy¢ do min. 60cm, dla wszystkich rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z

kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowa¢. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o

grubosci min. 20cm. Materiat na podsypke nie powinien zawieraé czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek

przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materialow. Decyzjg o rodzaju podsypki i obsypki

nalezy kazdorazowo podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnoéci gruntu rodzimego. Przed

zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia kanalizacii.

UWAGI:
1.

Na istnigjacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang

siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wycigcia nalezy je zabezpieczyc i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
3. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.
4. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.
5. Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
6. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzaciji przez geodete rurociagi nalezy zasypac recznie do wysokosci
ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
Opracowat
mgr inz. artoT Szewczyk
|
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10. INFORMACJA BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowa sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" w przypadku, gdy:

1. wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$é planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacii
inwestycji.

10.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie przykanalika do sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sg;
e prace przygotowawcze;
e prace ziemne, 1j.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
e prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggéw, posadowienie studni, zbiornikoéw chionnych
e prace towarzyszace i porzadkowe:

10.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:

obiekty liniowe, tj.. sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;
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10.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ|
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
10.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych Scianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm | NIE DOTYCZY

Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

) NIE DOTYCZY
wysokosciowych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i $migltowcow DOTYCZY
Prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na

NIE DOTYCZY

podpory _
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczotki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY

Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych napalach | NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii o napigciu znamionowym <1 kv

DOTYCZY
5,0m dla linii o napigciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0m dla linii o napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow | NIE DOTYCZY

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokoci pigtrzenia >1m | NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWI|U LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°c NIE DOTYCZY

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych
b :’P gaja p y Y Jacy NIE DOTYCZY
azbes
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ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw, w ktérych byly realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopdw

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH

LINII KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

NIE DOTYCZY
mnigjszej niz 30m dla linii o napigciu znamionowym =110 kv
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
FIHEY ? i e NIE DOTYCZY
mnigjszej niz 15m dla linii 0 napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
yjne| jace) ying I urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
yp przy pigtrzacy € przy wy pie NIE DOTYCZY

m

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagow pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE

SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu

’. NIE DOTYCZY
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Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych \

o ) NIE DOTYCZY
istniejgcych obiektow ‘

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t DOTYCZY

10.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, atakze prowadzic

instruktaz pracownikow w zakresie robot stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady
wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robé6t szczegdlinie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji $wietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

o funkcjonowanie $rodkow ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

e wykorzystanie $rodkow ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), $rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

e okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuaciji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych,
srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

10.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczerstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

e przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e  zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

e miejsce skladowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

e zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace sig¢ w poblizu prowadzonych prac rozbiorkowych i
budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych,

e zapewnic przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kofowego w bezpiecznej odlegtosci od

prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,
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e prace rozbidrkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

e w trakcie trwania robot kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

e kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdow budowy,

e zapewni¢ faczno$c telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

e zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,

e wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

e  zatrudnia¢ wylacznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

b) wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
beda wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

e  zapewnic $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), $rodki ochrony glowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), Srodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na ponizsze zagadnienia:

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.

e Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej moga by¢
prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacii
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywa¢ detektorow stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzac recznie.

e Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

e W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.

e W czasie wykonywania robét ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. glebokich wykopach.
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W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacniaé skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowat. Niedopuszczalne jest przebywanie 0sob

w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robot montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczainego
nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidlowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiadac¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z wykorzystaniem indywidualnych $rodkow ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkoleri wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokoléw z kontroli zewnetrznych | wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika

budowy.

~ Opracowat

i
{1

mgr inz. @Iart;)sz Szewczyk

!
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia
do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna | mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0023/POOS/08
do projektowania bez ograniczen / M
Sprawdzajacy | sanitarna | mgrinz. Grzegorz Kowalewski w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/PO0OS/08
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Zatacznik nr 1
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTOROW PROJEKTU

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/. art. 12 st 3.
art13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 usiawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlanc /ickst jednolity
Dz U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 2e zm./, § 6 pket 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii frodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN_IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjncj

w zakresic siect, instalacji | urzqdzen cicploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji, Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowcgo, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanyim przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waZnosci.

2. Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrodnictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w tcrminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

7 . Sklad orzekajscy OKK:

9. 1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski /e
£
k\
52) 2. in2. Janusz Palmowski
Z
S * 3. mgr inz. Sylwester Rac.cklcw
l/.
OJEK T ANT
ZA 2GODNOS¢

z ORYG’NAtEM/’; rin2. Bartosz Szewezyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

L Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IO. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Orczymuje: PRZEWODNICZACY

1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE KOMTSY KWALIFIKACYNE
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68

2. Okr¢gowa Rada Izby mgr inz. Andvee &v«.\-i‘.)«m..-sm

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, a/a ‘

PRO ANT

ZA ZGODNQSC
7 ORYGINALEM

\

mgr in2 {Bartosz Szewczyk
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08

Na podstawie ar.

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu postcpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU

inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuie si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
2aswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

ZA ZGODNOSEC
Z ORYGINALEN

‘RO\"( ANT

- in?, ,mszw
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1. mgr inZz Andrzej Stasiorowski  ~
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczki




Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prOJektowama, sprawdzania projektow amhnehomczno-budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego, :

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do: .

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostroda, ul. Cicha 23 OKREGOWEY, J) KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby —

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo ’ mgr inz. Axdr2dy Siqsiorowski

4. afa R

ZA ZGODNOS( Ll nt
Z ORYGINALEN .

PR TANT

mgr in2. Bartosz Szewczyk
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Zalacznik nr 2
AKTUALNE ZASWIADCZENIE POTWIERDZAJACE PRZYNALEZNOSC DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
BUDOWLANEGO

"r' L 1z B A
INND
\ \\"»-, INZYNIEROW
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[ BUDOWNICTWA

-.r-/-

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CUC-VIW-3IP *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GBX-W5V-H2Z *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/I5/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warmifsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
" wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zalgcznik nr 3 warunki i uzgodnienia

PN
p ' - - - - s & - -
\ P Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
11-400 Ketrzyn, ulica Poznahska 6, tel./fax: (0B9) 751 49 53, 751 43 06,
e-mail: mwik@e-ketrzyn.pl

www.mwik.ketrzyn.pl

L
‘

Inwestor :

Prokuratura Okregowa w Olsztynie
ulica Dabrowszczakéw 12

11 - 041 Olsztyn

Budowa :

Przylaczenie nieruchomosci
Dziatka numer 353/1 obreb 6
ulica Sikorskiego 49 w Ketrzynie

NASZ ZNAK: MWIK/DT/644/2020
DATA: Ketrzyn dnia 9 lipca 2020 roku

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYLACZENIA DO MIEJSKICH URZADZEN KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WOD OPADOWYCH | GRUNTOWYCH

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Ketrzynie wydaje nastgpujace warunki przylaczenia
nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej:

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE. :

> Przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowa poprzez rozbudowe istniejgcego podiaczenia kanalizacji
deszczowej zlokalizowanego na terenie dziatki numer 353/1 obreb 6 miasto Kgtrzyn.

> Wiaczenie przylacza do kolektora deszczowego zaprojektowaé do istniejacej studni rewizyjnej
z zastosowaniem tulei przejéciowej typu szczelnego, lub na kolektorze przewidzie¢ studnig podiaczeniowa,
Kierunek podlaczenia do kanalu powinien tworzy¢ kat od 90 do 135° z kierunkiem przeptywu w kanale.

» Jako materiat stosowaé rury PCW minimum klasy N - kanalizacja zewngtrzna o nastgpujgcych parametrach:
PVC 160 x 4,0 mm ; PVC 200 x 4,9 mm, itd.. Do rur stosowaé uszczelki gumowe.

> W miare mozliwosci przylacze projektowaé w pasach zieleni na skraju ciagow komunikacyjnych.

> Na kazdym zalamaniu trasy przytacza stosowaé studnie rewizyjne DN 1200. Dopuszcza sig stosowanie
studni prefabrykowanych z PP o $rednicy nominalnej nie mniejszej niz 315 mm z wiazami Zeliwnymi.
W przypadku lokalizacji studni z PP w pasach zieleni pod wlaz zeliwny stosowa¢ stozek betonowy, w
ciagach komunikacyjnych betonowy pierscien odciazajacy. Studnie tradycyjne stosowat wowczas w
odleglosciach nie wigkszych niz 105 mb. Maksymalne odleglosci pomigdzy studniami rewizyjnymi dla
kolektora o $rednicy do 150 mm nie moga by¢ wigksze niz 35 mb, dla przekrojow wigkszych od 150 mm nie
wigksze niz 50 mb.

y 4
pi do Rej Pr: ¢ P ego przez Sad Re]j y w Olszlynie, pod humerem KRS 0000192305
L6 7 Kapital zakladowy: 7 483 800, NIP 742-000-09-15, Regon 510030176
Sl =

S7E7A

rngr inz. Barngs”

\/
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> Wymagane jest minimalne posadowienie gory rury kanalizacji deszczowej na glebokosci 1,30 mp.p.t..
W przypadku niezachowania wymaganej glebokosci posadowienia kolektora zastosowat warstwy
ocieplajace.

> Zabrania si¢ odprowadzania $ciekéw sanitarnych i przemyslowych poprzez sieé kanalizacji
deszczowej oraz kierowania wod opadowych, powierzchniowych lub podziemnych na sasiednie
posesje.

> Nalezy dokonaé analizy stopnia zagrozenia przed cofnigciem sie wod opadowych i roztopowych z miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku stwierdzenia takiego zagrozenia przewidzie¢ urzadzenia
zabezpieczajgce przed ,cofkq” wéd opadowych i roztopowych .
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USTALENIA DODATKOWE :

PROJEKT PRZED REALIZACJA UZGODNIC W DZIALE TECHNICZNYM MWIK.

—

8.
9.

. W celu dokonania uzgodnienia wymagane jest dostarczenie do pozostawienia w MWIK Sp. z o.o.
(11-400 Ketrzyn ul. Poznariska 6) 1 egz. projektu przylacza uzgodnionego z wiasciwymi jednostkami.

Na 7 dni przed przystapieniem do prac inwestor ma obowiazek powiadomic pisemnie MWK o planowanym terminie
rozpoczeciu robot oraz zlecié obsluge geodezyjna budowy wiasciwej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wzor
zawiadomienia MWiK o planowanym terminie rozpoczeciu robdt w zataczeniu.

Do wykonania wiaczenia do miejskich urzadzen kanalizacyjnych uprawnione sg wylacznie sluzby techniczne
Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ketrzynie.

Po wykonaniu sieci i przylaczen przed ich zasypaniem wymagane jest zgloszenie do dzialu technicznego MWIK
wykonanych elementow robét celem ich odbioru w otwartym wykopie. Obecnos¢ stuz technicznych MWiK wymagana
jest réwniez podczas przeprowadzania szczelnoSci rurociagow.

W celu dokonania koficowego odbioru technicznego sieci lub przylaczenia nalezy w terminie 14 dni od zakoficzenia
robét przediozyé w dziale technicznym MWIK Ketrzyn dokumenty:

a) dziennik budowy zawierajacy wpis o zakoriczeniu robét,

b) projekt techniczny sieci lub przytaczenia,

c) wymagane atesty i aprobaty techniczne na wbudowane materialy,

d) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK lub protokol z odbioru technicznego w

otwartym wykopie

€) wpis w dzienniku budowy potwierdzony przez przedstawiciela MWIK lub protokél z przeprowadzonej proby

szczelnosci

f) mape z inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 wykonanych urzadzen.

Warunki techniczne traca waznoéé po uplywie dwoch lat liczac od daty ich wydania. Postanowienia zawarte w pkt. 7
stosuje sie odpowiednio.

Uzgodnienie dokumentacji traci wazno$¢, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub
nadzoru budowlanego powiadomia MWK o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projekiu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Niniejsze warunki techniczne nie rodza praw do terenu i nie naruszaja uprawnien oraz prawa wlasnosci osob trzecich.

Inwestorowi, ktéry nie uzyska prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymanymi warunkami technicznymi.

10. Kserokopie warunkéw technicznych nalezy zamie$cic w kazdym egzemplarzu Projekiu Technicznego i stanowig

integralng jego czgs¢.

11. Przytaczenie nieruchomosci za posrednictwem istniejacych sieci, ktorych wiascicielem nie jest Gmina Miejska Ketrzyn

jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy inwestor uzyska pisemna zgode wiasciciela. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi inwestor.

12.W zwiazku z tym, Ze wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przeblega¢ bedzie w ciagach pasow
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drogowych, przed przystapieniem do wykonywania robét na Wykonawcy robét spoczywa obowiazek wystapienia do
Zarzadcy Drogi z wnioskiem o wydanie decyzji o zajgciu pasa drogowego oraz 0 zgode na umieszczenie urzadzenia
technicznego nie stuzacego drodze.
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Adresat:

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
W KETRZYNIE

11-400 KETRZYN; ULICA POZNANSKA 6
Fax: (0-89) 751-49-53, 751-49-06 wew. 240.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

ROUZE] INWESIYC) © 1.vvvvevvrrisceesressseinssesessssesessesssassssssssbsssssss bbbt s s b st AR AR SRR RSB B RS R bbb
(krdthi opis,nazwa 2adenia inwesfycyinego, zalres robbl)

............................... .. */ zgloszenie'/ z dnia ..

Wykonawca robot : ............oeceverencencrisinccseaisiinnns
(Imig | Nazwisko nazwa
INSPEKION NAUZOTU ! ......cvnrirrvevireisiissisnri st iscsr bbbt s s st 08
fora, dakledny adres zamieszkenla, belefon kontektowy)
................................................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr. ............cuuvessnness .
KIETOWNIK DUTOWY : ....vvvrsrvvuenrensmrsssessesesssesssmsessssessssessssssssssssss ssnssassissssasessssasss aesss s absssesssssss s bbtEssanmsssssss s sss s sisescsssass
{Imig | Naxwisko klerownka budowy, dokledny edres zamieszkania, brelefon kandakiowy)
................................................................................ posiadajacy uprawnienia budowlane nr. ...
Planowany termin 1ozpoCzeeia robOL : ... sssssssisssssesns .
Planowany termin ZaKOMCZENIA TOBOL ; ...........ouvvmisiisiesisiscs st s sist s sssas s sssss s s ssssass .
INNE WAZNE INOMACIE | ..uvvrivisiecrsarirssaesniesinsisinsisnessaasssasssssss s st s st bR RO R RS R bbb

{ caylelny podpis inwestora kub pieczatka imienna | podpis )

mp.

or

mgrinz, Paficos o
grinz. tosz béﬂ.}'\‘\‘lcz\/k
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. S-1
Rys. S-2
Rys. S-3
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Projekt zagospodarowania terenu
Profil sieci kanalizacji deszczowe;

Studnia wpustowa

1:500
1:100/250



;“\\\\ﬁb‘m\
= PROJEKTQWANYI0L.14
Vi Ny~ SN

~ TR

101.78 R
070 10185 5(
/N 10062 %

A
éuoz} Y Sy Q :
102 28 LK, \\ A

102.285 14
;

112 28

Granica opracowania/zakres oddziatywania inwestycji
Granice dziatek

Projektowany garaz

Opornik granitowy 12x25 - wtopiony

Krawgznik betonowy 15x30 - wiopiony

Obrzeze granitowe 8x25

Obrzeze betonowe 8x30 - z rozbiorki

Projektowany zjazd o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm

Ciagi jezdne z kostki granitowej 6/8
Ciagi pieszse z kostki granitowej 4/6
Opaska z betonowej kostki brukowe; - z rozbiérki

Projektowana brama przesuwna

Projektowane miejsce postojowe na
samochody os6b niepelnosprawnych

Rzgdne projektowane
Wjazd do garazu

Elementy do usunigcia

@ Wpust deszczowy
e Przykanalik kanalizacji deszczowej

PROKURATURA OKREGOWA w OLSZTYNIE
ul. Dgbrowszczakéw 12
10-959 Olsztyn

Temat: Budowa wolnostojacego garazu wraz z budowg zjazdu
publicznego na teren posesji Prokuratury Rejonowe;j przy
ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

Adres: ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 49, 11-401 Ketrzyn
dz.353/1 obrgb 6

Branza: Sanitarna

Stadium: Projekt Budowlany

Nazwarys.: |Projekt Zagospodarowanig/’f}:renu

PROJEKTOWAL.: SKALA: NR RYS.:
mgrinz. BARTOSZ SZEWCZYK N
upr. bud. nr WAM/0023/POOS/08 1:500

SPRAWDZIL:
mgr inz. GRZEGORZ KOWAL
upr. bud. nr WAM/0022/POOS/

/7 DATA: S_ 1
I, 05.2020

ANA
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Kostka betonowa 6x10x20

WPUST PRZY KRAWEZNIKU

Studzienka sciekowa w pasie ruchu

na podsypce cementowo-piaskowej

Kraweznik betonowy A 20x30x100

na fawie B-15 z oporem

20
17 .
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Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm L SR 4 £
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Kraweznik betonowy A 20x30x100
tawa betonowa B-15

Whpust uliczny zeliwny przejazdowy -
- typ ciezki D400

Pierécien zelbetowy @ 62 cm

Plyta zelbetowa @ 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
C35/45, wysokosci 30 lub 50 cm
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PROKURATURA OKREGOWA w OLSZTYNIE
ul. Dabrowszczakow 12
10-959 Olsztyn

Temat: Budowa wolnostojgcego garazu wraz z budowg zjazdu
publicznego na teren posesji Prokuratury Rejonowej przy
ul. Sikorskiego 49 w Ketrzynie.

Adres: ul. Gen. Wiadyslawa Sikorskiego 49, 11-401 Ketrzyn
dz.353/1 obreb 6
Branza: Sanitarna

Stadium: Projekt Budowlany

Nazwa 1ys.: Wpust kanalizacji deszczoy/g?

PROJEKTOWAL: SKALA:
mgrinz. BARTOSZ SZEWCZYK
upr. bud. nr WAM/0023/PO0OS/08

n/s

SPRAWDZIE: DATA: S i J
mgrinz. GRZEGORZ KOWAL 46 05.2020
upr. bud. nr WAM/0022/PO0OS/08 ’

.
o |

AN 1T ~

ST A=

=
a
||
>

Pl
=y
=

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki
2. Pierécien zelbetowy @ 62 cm z betonu wibrowanego
3. Plyta zelbetowa @ 62 cm z betonu wibrowanego
4. Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
C35/45, wysokosci 30 lub 50 cm, dolny z dnem monolitycznym
5. Podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm

e




ENRBO-INSTAL, . jerzy sraczKowski

10-803 OLSZTYN UL SIEWNA 96: NIP 739-030-32-48; REGON 519493914; Tel. 606-804-535; e-mail jerzybraczkowski@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO NA
TERENIE POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

INWESTOR:

PROKURATURA OKREGOWA W OLSZTYNIE UL. DABROSZCZAKOW 12; 10959 OLSZTYN

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 353/1 OBREB 6 KETRZYN; UL. GEN. WLADYStAWA SIKORSKIEGO 49; 11-401 KETRZYN

BRANZA:
ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL.:

inz. Jerzy Braczkowski
upr. bud 138/94/0I

SPRAWDZIL:
mgr inz. Tadeusz Runiewicz
upr. bud. nr 16/Sz/77

KATEGORIA OBIEKTU:

Il - inne niewielkie budynki

y §5ut2§6ust.8 8/|§13usL1 kt4lit. d
10-803 Olsztyn, ul. Siewna 96. tel. Ggu 804 535

7OZNAWCY
BUDOWLANE | RZE%?OROWAN!A

\ANIA "
g P@X\Il{\l TOWANIA, KIER (?WQS:%NSR/\? BADANIA
NTR (')W/\N\ABU\)()\! \'“[[HHMUMNOSQ

WY
AN ECHII ZHEGOI REZ O S e g GU%VTV\\I;NQOW’
RIE:
JPROJRZ MR EWID. 74157 7%‘61'521717 Kt 4 lit. d

‘ e A 1189/01
\i“?M‘M}(M AZ?JRSKI\ OKRFGDWA\ZBA INZ.BUD. NR EW\D WAM\E;

OLSZTYN, CZERWIEC 2020
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZYN-7Y9-X5K *

Pan Jerzy Braczkowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0238/05

adres zamieszkania ul. Siewna 96, 10-803 Olsztyn

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SLT-6SH-95N *

Pan Tadeusz Runiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2289/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 5/7, 10-275 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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P a.n .Jerzy Braczkowski Jjest upowazZniony do :

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacJji elektrycznych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzgdzern elektroenergetycznych -
O powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz
w_innych budynkach o kubaturze do 1000 m sze$é.- projektéw instal- ~ji
elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych. : ’

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posrednictwem Wojewody Olsztyriskiego.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych
stwierdza zgodno§¢ niniejszego doku-
mentu z prawem obowigzujgcym
w Polsce.
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Warszawa, dnia, 2(1 O )—4 998 I
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Wydzial Gospodarki Terenowej

Nr ewid. 16/32/77

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

‘Na podstawie §...meeeee-. e, oraz § 13 ust. 1 pki. -
lit, ...4... rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowxskcr z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
Iechmcznvch w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel .. U NIEWICZ Tadeusz
magister inZynier elektryk
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Olsztyn 06.2020.

OSWIADCZENIE wg. Ustawy ,Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4.

OSWIADCZENIE

W oparciu o art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca ,Prawo Budowlane” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.)

oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej dla -

BUDOWA WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO NA
TERENIE POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

- zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

PROJEKTOWAL.:
INSTALACJE | SIECI ELEXTRYCZNE
Upravmienia do pr
inz. Jerzy Bracz i

1Y
Upr “bad. Nr 138/34/0L

§5ust?, g/sw §7i813usttpki4lit.d
10-803 Olsztyn, ul. Siewna 96, tel. 605 804 535

inz. JERZY BRACZKOWSKI
upr. bud. nr 138/94/0OL

A
~

. TADEUSZ RUNIEWICZ
IENIA BUDOWLANE | RZECZOZNAWCY

SPRAWDZIL: e
EKTUWARIA, KIEROWANIA, NADZOROWANIA,

mgr inz. Tadeusz Runiewicz
upr. bud. nr 16/Sz/77
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Olsztyn 06.2020

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego do Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

BUDOWA WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO NA
TERENIE POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

INWESTOR:
PROKURATURA OKREGOWA W OLSZTYNIE UL. DABROSZCZAKOW 12; 10959 OLSZTYN

ADRES INWESTYCJI:
DZ. NR 353/1 OBREB 6 KETRZYN; UL. GEN. WLADYSLAWA SIKORSKIEGO 49; 11-401 KETRZYN

BRANZA:
ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAL.:

[NSTALACJE | SIEC {‘).i;ﬂ‘p‘rx"CZN{.
inz. Jerzy Braczkowski ; rlfzpra:jntgl;;ﬁdo ,Pror;r’\rgv?f:%,
upr. bud 138/94/Q ~UprBud. Nr 138/84/0L

_§5ust2, §6ust3, §71§13 ustd pkt4 it. d
’ 1%-803 Olsgtym ul. Siewna 86, tel. 606 804 535

SPRAWDZIL:
in3 . mgr, ADEUSZ RUNIEWICZ
mgr inz. Tadeusz Runiewicz UPRA! A BUDOWLANE | RZECZOZNAWCY
DO PR ANVANIA, KIEROWANIA, NADZOROWANIA,
Upl'. bUd nr 16/Sﬂ77 KONTH AANIA BUDOWY, ROBOT ORAZ BADANIA—.
STANU ANICZEN W SPECJALNOSCI
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Branza: elektryczna
Czes¢ opisowa

1. Opis przedmiotu budowy:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje prace zwigzane z montazem instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia
elektryczne, sterownicze,

Wykonanie instalaci teletechnicznych i elektrycznych wchodzace w skiad zadania inwestycyjnego obejmuija;
- kopanie rowow

- montaz opraw o$wietleniowych na konstrukcji obiektu

- uktadanie rur ostonowych i ochronnych

- uktadanie przewoddw i kabli

- przygotowanie podioza pod osprzet, rozdzielnice, urzadzenia i aparaty elektryczne
- montaz osprzetu, rozdzielnic, urzadzen i aparatow elektrycznych

- podiaczanie pod zaciski przewoddéw i kabli

- wszelkich prac wykonywanych w celu zabezpieczenia przewodow i kabli

- pomiaréw instalacji elektrycznych

- prac wykoriczeniowych

2. Elementy zagospodarowania placu budowy, ktéore moga stwarzaé =zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na prowadzenie prac montazowych réwnolegle do innych prac budowlanych, nalezy je prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
stwarza¢ zagrozenia dla innych pracujacych oséb nie zwiazanych z wykonywanie robot elektrycznych. Przed podtaczeniem nowej
instalacji do sieci zasilajacej, nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ przewodow i wykona¢ pomiary izolacji. Prace zwigzane z podigczeniem
WLZ do rozdzielnicy gtdwnej obiektu nalezy wykonac przy wytaczonym zasilaniu.

Przy realizacji robot ziemnych moze wystapi¢ dodatkowo niezidentyfikowane uzbrojenie terenu.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

- wpadnigcie do wykopu — roboty ziemne

- upadek z wysokosci — prace na wysokosci; dachu rusztowaniu

- porazenie pradem elektrycznym - elektronarzedzia, niezabezpieczone przewody, wadliwie wykonane polaczenia

- uderzenia spadajacymi przedmiotami — z rusztowan, dachu

- uszkodzenia ciafa przez ostre krawedzie i wystajace i nie zabezpieczone ostre krawgdzie lub urzadzenia bedace w ruchu —
pity tarczowe i taicuchowe, ruchome elementy betoniarek, zbrojenie, blachy etc

- wszystkie zagrozenia dodatkowe wystepujace podczas realizacji procesu budowlanego

W czasie realizacji robot wystepujg zagrozenia porazenia pradem elektrycznym oraz upadku z wysokosci podczas ukladania
tras kablowych oraz montazu osprzetu pod stropami.

Prace montazowe do chwili calkowitego ich zakoriczenia, wykonania pomiaru ciaglo$ci przewodéw i rezystanci izolacji
przewodow, nalezy prowadzi¢ bez napigcia.

Przy pracach prowadzonych z drabiny wymagana jest asekuracja drugiej osoby

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:

Dla zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych na budowie podjete beda nastepujace
dziatania:

- szkolenie w dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy - inspektor BHiP
- obowigzkowe badania lekarskie stwierdzajgce zdolnos¢ do wykonywania prac na wysokosci

- szkolenie stanowiskowe - przed przystapieniem do pracy — kierownik lub osoba przez niego wyznaczona
- szkolenia podstawowe — w czasie 6 m-cy od dnia przyjecia do pracy

N4,



- szkolenia okresowe — dla stanowisk roboczych 1 raz w roku
- bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi (praca w poblizu napiecia i praca na wysokosci) wykonujg kierownik
robot oraz jego zastepey.

5. Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajac sprawnych
technicznie narzedzi i atestowanych materialéw zgodnie z ich przeznaczeniem i specyfikacjami.
Nalezy wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robot budowlanych,
Oznakowact i zabezpieczy¢ wykopy i przestrzenie otwarte na wysokosciach, oznakowa¢ plac manewrowy.
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych- cz. V instalacje elektryczne

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.u. nr 129/97 poz. 844)

- Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHiP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U. nr 13/72 poz 93)

- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez producenta.
Przed przystapieniem do robot zagrozonych szczegélnym ryzykiem wystapienia urazow nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w/w
zagrozen oraz sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem do zeszytu szkolen, zatytulowanego SZKOLENIE
STANOWISKOWE. Zeszyt powinien zawiera¢ nastepujace rubryki:
- data szkolenia
- nazwisko i imig pracownika szkolonego
- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe osoby szkolacej
- tematyka szkolenia
- podpis szkolonego
- podpis szkolgcego

Na terenie budowy powinien przebywac i prowadzic nadzor pracownik $redniego nadzoru z strony wykonawcy. Okresowg
kontrole nad prawidtowoscig wykonywanych rob6t wykonuje inspektor nadzoru z strony inwestora.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta wbudowywanych elementéw w zakresie transportu, roztadunku, sktadowania,
posadowienia elementéw w wykopie i montazu. W trakcie trwania procesu budowlanego nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHIP na kazdym etapie realizacji robot. W miejscach roboczych jak rowniez sktadowania musza byé umieszczone
napisy ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym.

Kazdy z uczestnikow procesu budowlanego powinien by¢ poinformowany o mozliwosciach uzywania ognia otwartego na
terenie budowy oraz wynikajacych z tego zagrozen.

Do ochrony indywidualnej nalezy stosowa¢ ubrania robocze, gasnice, koce gasnicze i apteczki stanowigce niezbedne
wyposazenie dodatkowe na kazdym placu budowy.

6. Uwagi koricowe

Wszystkie elementy przeznaczone do wbudowania oraz sprzet powinny posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty i
dopuszczenia.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi (w dniu realizacji) przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1.Wstep

1.1 Zatlozenia projektowe

Dokumentacje opracowano na podstawie:

e  zagospodarowania teren
e  obowigzujacych aktualnie norm i przepisow.
e ustalen z inwestorem

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej: o$wietleniowej, sitowej dla potrzeb

BUDOWA WOLNOSTOJACEGO GARAZU WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO NA
TERENIE POSESJI PROKURATURY REJONOWEJ UL. SIKORSKIEGO 49 W KETRZYNIE

1.3 Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuije:
instalacje oswietleniowg i silowg
Instalacje rozdzielnicy wewnetrznej
linie kablowe zasilajgce obiekt

p.pozarowy wylacznik pradu
1.4 Normy i przepisy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z p6znigjszymi zmianami
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348) z pdzniejszymi zmianami
e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warukow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz 65 z pdzniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony p.pozarowej budynkow i innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U nr 80 poz. 563 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz. U. MON z 2009
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719),
Normy - wieloarkuszowa - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Normy - O$wietlenie miejsc pracy,

Nk



Oraz inne normy i przepisy niezbedne do poprawnego opacowania niniejszego projektu

Zastosowane materialy stanowig przyjete wzorce do niezbednych obliczen, przy wyborze dostawcy nalezy kierowac sie przyjetymi
parametrami - zastosowane materialy nie powinny by¢ gorsze niz te wskazane w projekcie

2. Opis techniczny

2.1 Charakterystyka instalacji w obiekcie

Ip Parametry typl/rodzaj oznaczenie Warto$¢
1 Moc zainstalowana Pi 2,2kW
2 Wspotczynnik jednoczesnosci kz 05

3 Moc szczytowa Psz 1,1 kW
4 Wspoiczynnik mocy CoSQ 0,85

5 Prad szczytowy Isz 2A

6 Ukfad sieciowy : TN-C-S

2.2 Zasilanie obiektu

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowego ukladu zasilania do projektowanego budynku garazowego z istniejace]
rozdzielnicy gtéwnej RG budynku gtownego. Przylacze wykonag linig kablowa YKSY 5x4 mm2 prowadzong od RG z przejsciem
przez pomieszczenia piwniczne i $ciany do rozdzielnicy RT w budynku garazowym. Przejécia kablowe przez $ciany obu budynkow
oraz w budynku gtéwnym wykona¢ w rurach instalacyjnych i zabezpieczy¢ masa ogniowa o parametrach ogniowych przegrody
budowlanej.

Dodatkowo z rozdzielnicy RT wyprowadzi¢ linie kablowa, zasilajaco-sterujaca do bramy wjazdowej. Linig wykona¢ kablem
YKSY 5x2,5 mm2. Przejécia z kablem pod projektowanym wjazdem oraz w przypadku wystapienia zblizen lub skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurg ostonowa np. typu AROT 65 mm. Linie kablowe — w.l.z do RT oraz zasilajaco-sterujacy bramy wjazdowej
prowadzi¢ na poziomie -0,7 pod powierzchnig gruntu.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, odkryte linie kablowe nalezy traktowac jako czynne, ustali¢ z uzytkownikiem sposoby ich
wylgczenia.

2.3 Rozdzielnica RT i RG

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowej rozdzielnicy RT jako rozdzielnicy obiektu zasilanej z rozdzielnicy RG

budynku gtownego. Rozdzielnica RT zasila obwody odbiorcze w obiekcie, o$wietlenia obiektu i terenu przed garazem oraz brame
wjazdowa,



Zabezpieczenia obwodow przy pomocy wylacznikow instalacyjnych i réznicowopradowych. Rozdzielnica RT w wykonaniu na
tynkowym 1x12 IP 44 z mozliwoscig wpuszczenia w $ciang, drzwiczki zewnetrzne standardowe z zamkiem na kluczyk, obudowa
wykonaniu chemoutwardzalnym. W rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia i urzadzenia zgodnie z zalgczonym
schematem. W rozdzielnicy RG jako zabezpieczenie w.l.z do budynku garazowego nalezy zamontowac roziacznik bezpiecznikowy
25 A 400V 3p z wkiadkami topikowymi 25A.

W zakresie opracowania zaprojektowano wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej budynku giéwnego RG w p.pozarowy
wytacznik pradu zsynchronizowanym dziataniem odiaczenia rozdzielnicy zasilajacej wydzielone obwody komputerowe, zasilanej z
urzadzenia podtrzymujace zasilanie UPS. W tym celu nalezy wyposazy¢ (wymieni¢ w polu TWG w RG) w wytacznik z cewkq
wybijakowg 160A 400V 3p oraz w rozdzielnicy TGK zamontowa¢ wyltacznik z cewka wybijakowg 63A 400V 3p.

Polaczenie cewek zwalniajacych obu wylgcznikéw do przycisku ,Przeciw Pozarowego Wytacznika Pradu” umoziiwi — w
sytuacjach zagrozenia - wytaczenie catego obiektu z pod zasilania elektroenergetycznego z wyjatkiem obwodow dojsciowych RG i
UPS.

2.4 Rozdzielnice - zestawienia
ROZDZIELNICA RT/RG

TYP, PODST
LP. |WYSZCZEGOLNIENIE J.M |ILOSC | PARAMETRY UWAGI
1 obudowa modutowa kpl. 2 1x12 P44
2 Rozlgcznik izolacyjny kpl. 1 40A 400V 3p
3 | Roztacznik bezpiecznikowy kpl. 1 25A 400V 3p RG
4 Whytacznik réznicowo-pradowy szt. 1 25A,30mA 4p
5 Whytacznik nadmiarowo-pradowy szt. 1 S 303B 16 A400 V
6 Wytacznik nadmiarowo-pradowy szt 2 S301B10-16 A
7 | Wiacznik DPX z cewka wybijak. szt. 1 160A 400V 3p RG/TWG
8 | Wiacznik DPX z cewka wybijak. szt. 1 63A 400V 3p TGK
9 Wytacznik nadmiarowo-pradowy szt. 1 S303 B 6A 400V 10kA RG

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ odpowiednie pomiary i sprawdzenia, przy pozytywnym wyniku sprawdzen sporzadzi¢
protokot i podac napiecie.

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych prac .

Roztaczenia obwodow, przefaczenia prace demontazowe wykonywac tylko przy wylaczonym napieciu, po wykonaniu
widocznej przerwy izolacyjnej i uziemieniu obwodéw. Prace montazowe moze wykonywac tylko osoba posiadajace
aktualne Swiadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie prac montazowych do 1 kV.
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3. Osprzet elektroinstalacyjny

3.1 Instalacja oswietlenia

Oswietlenie w garazu zaprojektowano w oparciu o LED-owe zrédta $wiatla realizowane przez oprawy dobrane zgodnie z projektem .
Przewody instalacji o$wietleniowe] ukitada¢ w bruzdach pod tynkiem w wyprowadzenie na osprzet. tacznik oéwietlenia w
wykonaniu IP 44 montowa¢ na wysokosci 1,4 -1,6m.; Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodami YDY zo 3x 1,56 mm2.
Wprowadzenia przewodow do opraw nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem czynnikéw z otoczenia do zakladanej przez producenta
szczelnosci. Obudowa rozdzielnicy ogranicza dostep do ukladu zasilania rozdzielnicy, pozwala na zatgczenie wybranego obwodu
poprzez wylaczniki instalacyjne IP 44. Dobrane oprawy pozwalajg na uzyskanie natezenia o$wietlenia na poziomie podiogi 100lux przy
wysokosci montazu +2.0 m.

Podstawowe wymagania do oprawy o$wietlenia wewnetrznego:

- Typ montazu: do nabudowania, zwieszane;

- Miejsce montazu: $ciana, sufit;

- Chipy LED

- Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ;

- Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- Sposob rozsytu swiattosci: bezposredni;

- Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

- Moc: <=36W;

- Stopien ochrony IP: 1P44;

- Klasa ochronnosci: |;

- Materiat dyfuzora: kopoliester; ze strukiurg pryzmatyczna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 35°C;
- Rodzaj zlgczki: 3-polowa;

- Klasa efektywno$ci energetycznej: A++;

- diody LED umieszczone na plytkach PCB / z tworzyw sztucznych -ogniotrwatych i samogasnacych /,
- certyfikat : CE,

3.2 Oswietlenie zewnetrzne

Zasilanie z rozdzielnicy RT, potaczenie bezposrednie. Zadzialanie na czujnik ruch czujnikiem zmierzchowym. Montaz nad brama wjazdowa,

3.3 Gniazda wtykowe i instalacja sily

Gniazda jednofazowe i tréjfazowe przewidziano w wykonaniu IP 44 . Instalacje gniazd wykona¢ jako nawierzchniowg przewodami YDYZo

odpowiednio 3x2,5 ; 5x2,5 mm 2750V prowadzonymi w bruzdach pod tynkiem. Gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2-1,4 m od
posadzki.

3.4 Uziom odgromowy- stanowiskowy

Instalacja wykonana w systemie TN-C-S nie wymaga dodatkowego uziomu

3.5 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano system samoczynnego wylgczenia zasilania.
Ochrona realizowana jest przez zastosowanie bezpiecznikéw z wktadkami topikowymi oraz wylacznikéw nadmiarowo pradowych

typu S 30... B zainstalowanych na zasilaniu grup obwoddéw odbiorczych. Jako uzupetnienie ochrony zastosowano wytaczniki



roznicowo-pradowe. Instalacja odbiorcze wykonana jest w ukladzie TN-S, natomiast instalacje zasilajgce w systemie TNC.
Punktem rozgatezienia przewodu PEN na PE i N jest przylacze z uziemionym punktem rozdzialu. Przewodu ochronnego PE i
neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze soba taczy¢.

Dopuszczalny czas wytaczenia dla linii zasilajgcej nie moze przekraczaé 5 s, a dla obwodow odptywowych 0,4 s.

Ponadto, przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich jej elementéw oraz wykona¢ pomiary
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytacznikow réznicowopradowych, pomiaru rezystancji izolacji

oraz rezystancji uziemienia. Rezystancja izolacji przewodéw powinna by¢ wigksza od 1 MC2/V napiecia roboczego.
3.6 P.pozarowy wylqcznik prqdu

Garaz budynek przy obiekcie glownym zasilany w.l.z z RG obiektu wymaga mozliwosci odigczenia zasilania w sytuacjach
zagrozenia.

Obiekt giowny nie posiada urzadzen pozwalajacych na odlgczenie zasilania. W zwigzku z powyzszym przewidziano uzupelnienia

wyposazenia rozdzielnic w obiekcie o wylaczniki z wyzwalaczem. Zaprojektowano uzupelnienie RG oraz rozdzielnicy TDK o

przedmiotowe urzadzenia. Uklad polaczen wykona¢ zgodnie ze schematem.
Przycisk p.pozarowego wylacznika pradu nalezy zamontowa¢ przy wejsciu glownym do budynku. Instalacje wykona¢ przewodami

HDGs 2x1,5 mm2 prowadzonymi nt. z zachowanie norm i przepisow przy montazu urzadzen p.pozarowych.

3.7 Ochrona przeciw przepieciowa

W instalacji budynku gléwnego zainstalowano skoordynowanego systemu ogranicznikow przepie¢ T1 T2

3.8 Zasilanie gwarantowane
Obiekt — garaz, nie wymaga zastosowania urzadzen podtrzymujacych zasilanie
3.9 Uwagi koricowe

Wszelkie zmiany wyposazenia poszczegélnych pomieszczen oraz zmiany tras przewodow powinny by¢ akceptowane przez
uzytkownika.

Prace montazowe wykonano zgodnie z projektem technicznym, obowigzujgcymi normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”, Zeszyt nr 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004 r.

3.10 Zalecenia eksploatacyjne

Niektore z zastosowanych w instalacji elektrycznej zabezpieczen wymagajg okresowego sprawdzania.

[ tak:

W instalacji zastosowano ochronniki z wymiennymi wktadkami, ktérych wymiana nie wymaga demontazu calego zabezpieczenia.
Podczas wykonywania pomiaréw rezystancji izolacji przewodow nalezy wyja¢ wkiadki ochronnikéw

przeciwprzepigciowych, aby nie zostaly uszkodzone napieciem probierczym wytwarzanym przez generator przyrzadu
pomiarowego.

1
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Wykonanie obudéw rozdzielnicy chroni skutecznie przed dotykiem bezposrednim. Kazde zdjgcie obudowy, wyjecie zaslepek miejsc
montazowych powoduje odsloniecie czeéci znajdujacych sie pod napieciem grozacych porazeniem pradem elekirycznym.
Wykonywanie czynnosci naprawczych wymagajacych zdjecia oston lub obudow wymaga wylgczenia napigcia zasilania i moze by¢
wykonywane jedynie przez osoby posiadajace wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne typu E w zakresie do 1 kV i odpowiednim
zakresie.

3.11 Instalacja odgromowa

W przedmiotowym obiekcie nie jest przewidziana wydzielona instalacja odgromowa.

4. Obliczenia techniczne

Wedlug osobnego opracowania w zatgczeniu

PRAD ZWARCIOWY W ROZDZIELNICY RG

| k max = 2,247 kA; | kmin do PE = 0,644 kA

4.1 Dobor przewodéw i zabezpieczen

Doboru przekrojow zastosowanych w instalacjach przewodéw oraz ich maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia wykonano
zgodnie z PN-IEC 60364-4-43.

Warto$ci zabezpieczen obliczono wg nastepujacych zaleznosci:

I.<1I,<1, I.=1,45],
gdzie:
Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,
I - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu,
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,

I2- prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego.

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych wartosci

12
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6. RysunKki - spis

Lp.

Nazwa rysunku

Nr rysunku
1 Linie kablowe w terenie E-1
2 Instalacje elektryczne, rozdzielnica RT E-2
3 Rozdzielnica gtéwna RG — p.poz wytgcznik pradu E-3

13
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