Zalacznik nr 1 do ZO
numer LD-POR-A.213.240.2023.3

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Oznaczenia kodu CPV — Wspdlnego Stownika Zamdwien (kod i opis):

Giowny kod CPV: 34.11.00.00-1 samochéd osobowy

2. Opis przedmiotu zaméwienia.

2.1.

2.2.

2.3.

Przedmiotem zamoéwienia jest zakup i dostawa wraz z rejestracja fabrycznie nowego
samochodu osobowego z napedem 4 x 4 spetniajgcego warunki dopuszczenia do
ruchu drogowego na potrzeby Panstwowej Inspekcji Pracy Okregowego Inspektoratu

Pracy w todzi.

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: maksymalnie 35 dni liczonych od dnia

zawarcia umowy (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym na Formularzu
oferty - Zatacznik nr 2 do ZO).

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu zakup
i dostawe wraz z rejestracjg fabrycznie nowego, spetniajgcego warunki dopuszczenia
do ruchu drogowego samochodu osobowego z napedem 4 x 4 na potrzeby

Panstwowej Inspekcji Pracy Okregowego Inspektoratu Pracy w Lodzi.

2.4. Wymagane parametry samochodu, bedgcego przedmiotem zaméwienia.

2.4.1. Wymagania dot. parametréow samochodu.

2.4.1.1. Dane pojazdu.

Lp. Dane pojazdu Wymagania

1 Rok produkcji 2023

2 Wersja nadwozia zamkniete

3 Liczba miejsc siedzgcych 5

4 Lakier nadwozia metalizowany, stonowany

5 Tapicerka materiatowa w ciemnym odcieniu,
preferowany kolor czarny

6 Rozstaw osi co najmniej 2500 mm

7 Rozstaw kot co najmniej 1500 mm (przéd, tyth)

8 Dtugos¢ co najmniej 4100 mm

9 Przeswit pojazdu €o najmniej 160 mm

10 | Pojazd przystosowany do ruchu | kierownica po lewej stronie

prawostronnego




2.4.2.2. Silnik z uktadem przeniesienia mocy

Lp. Dane pojazdu Wymagania

1 Rodzaj paliwa benzyna Pb 95

2 Pojemnos¢ silnika od 999 cm?® do 1599 cm?

3 Moc silnika co najmniej 120 KM

4 Rodzaj skrzyni biegow 5 lub 6 — biegowa manualna

5 Naped 4x4 (dotgczany lub staty)

6 Pojemnos¢ zbiornika paliwa co najmniej 45 litréw

7 Norma emisji spalin Euro 6 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi emisji spalin

8 | Emisja CO? maksymalna 160 g/km

2.4.2.3. Wymagania dot. wyposazenia.

Lp. Dane pojazdu Wymagania
1 Centralny zamek sterowany pilotem, co najmniej dwa
piloty
2 Czujniki parkowania tylne (montowane fabrycznie)
3 Dywaniki podtogowe gumowe z przodu i z tytu
4 Lusterka zewnetrzne elektrycznie sterowane, podgrzewane
5 Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tytu
6 Fotele tapicerowane z zagtdwkami
7 Gniazdo 12V €O najmniej jedno
8 Immobilizer
9 Klimatyzacja
10 | Kolumna kierownicza w dwoch ptaszczyznach
regulowana
11 | Koto zapasowe petnowymiarowe | (dopuszcza sie koto dojazdowe) wraz
z zestawem niezbednym do wymiany
kota, koto zapasowe zamontowane w
pojezdzie w sposob nieograniczajacy
przestrzeni tadunkowej lub pod
pojazdem
12 | Komputer poktadowy z funkcjg rejestracji ilosci spalonego
paliwa, sredniego zuzycia paliwa,
zasiegu;
13 | Konsola centralna z podtokietnikiem
14 | Kurtyny powietrzne boczne
chronigce osoby w pierwszym i
drugim rzedzie siedzen
15 | Lusterka zewnetrzne oraz czarne, w kolorze tworzywa lub
klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia;
16 | Obrecze kot stalowe lub €O najmniej w rozmiarze 15” (4 szt.);

aluminiowe




17 | Oparcie tylnej kanapy sktadane i
dzielone z przejsciem do
przestrzeni bagaznika
18 | Oswietlenie czesci bagazowej
19 | Oswietlenie wnetrza €O najmniej 2 lampki
20 | Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasazera z przodu
21 Poduszki powietrzne czotowe dla kierowcy i pasazera z przodu
22 | Port USB
23 | Roleta zastaniajgca przestrzen
bagazowg lub pétka
24 | Schowek w desce rozdzielczej
po stronie pasazera
25 | System kontroli cisnienia w
oponach
26 | System nagtosnienia z co najmniej 4 gtosnikami
27 | System przeciwdziatania
poslizgowi kot napedowych
podczas gwattownego
przyspieszenia lub ruszania
28 | System stabilizacji toru jazdy
29 | System wspomagajacy
utrzymanie pojazdu na pasie
ruchu
30 | System zapobiegajgcy
blokowaniu két podczas
hamowania
31 | Swiatta do jazdy dziennej w
technologii LED
32 | Tempomat
33 | Trzecie $wiatto stop
34 | Trzypunktowe pasy z przodu i z tytu
bezpieczenstwa
35 | Tuner radiowy fabryczny
36 | Ukfad kierowniczy ze
wspomaganiem
37 | Zestaw gtosnomowigcy
fabryczny
38 | Zderzaki w kolorze nadwozia

2.4.3. Wymagane parametry sg parametrami minimalnymi. Niespetnienie powyzszego
spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z tre$cig Zapytania ofertowego.

Dopuszczalne jest zaproponowanie parametrow lepszych.

244, Zaleca sie dotgczenie prospektéw, kart produktu,
zawierajgcych informacje potwierdzajgce spetnienie powyzszych parametréw

w oferowanym samochodzie.

innych materiatow



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Wymagania dotyczace gwarancji:

2.5.1. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji obejmujacej:

2.5.1.1. silnik oraz czesci mechaniczne na okres min. 24 miesigce (termin
uzalezniony od oferty Wykonawcy — zgodnie z o$wiadczeniem
Wykonawcy ztozonym na Formularzu oferty — Zatgcznik nr 2 do ZO),

2.5.1.2. perforacje korozyjng nadwozia na okres min. 84 miesiecy (termin
uzalezniony od oferty Wykonawcy — zgodnie z o$wiadczeniem
Wykonawcy ztozonym na Formularzu oferty — Zatgcznik nr 2 do ZO),

2.5.1.3. powtoke lakierniczg na okres min. 36 miesiecy (termin uzalezniony od
oferty Wykonawcy — zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym na
Formularzu oferty — Zatgcznik nr 2 do ZO).

Odbidér techniczny pojazdu odbedzie sie w salonie Wykonawcy w obecnosci
przedstawicieli obydwu stron i zakohczony zostanie podpisaniem protokotu odbioru.
W trakcie odbioru Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu miedzy innymi kontrole
zgodnosci przedmiotu odbioru z wymaganiami OPZ (Zatgcznik Nr 1 do ZO),
a takze zgodnosci z ofertg Wykonawcy oraz umozliwi wykonanie jazdy probne;.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu serwis pogwarancyjny w autoryzowanym
przez producenta punkcie serwisowym w odlegtosci nie wigkszej niz 50 km od
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ rejestracji samochodu objetego przedmiotem
zamowienia na wilasny koszt. Ustuga rejestracji samochodu obejmuje wszystkie
wymagane zobowigzania i optaty dotyczgce uzyskania pozwolenia czasowego oraz
dowodu rejestracyjnego. W dniu odbioru przedmiotowego samochodu Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu:

2.8.1. tablice rejestracyjne,

2.8.2. pozwolenie czasowe (wazne 30 dni),

2.8.3. komplet znakéw legalizacyjnych.

Wykonawca zobowiazany bedzie dotgczy¢ do samochodu odpowiednio:

a)
b)

instrukcje obstugi samochodu w jezyku polskim,

ksigzke gwarancyjng samochodu/ ksiazke przegladoéw serwisowych — w formie
papierowej, jezeli producent samochodu jg wydaje w tej formie (w przypadku gdy
producent wydaje ksigzke przegladow w dwoch formach: papierowej
i elektronicznej, nalezy dostarczy¢ ksigzke w wersji papierowej) oraz liste punktow
serwisowych na terenie catego kraju,

2 oryginalne komplety kluczykéw do samochodu oraz piloty,

atestowang gasnice o wadze srodka gaszgacego minimum 1 kg,

apteczke pierwszej pomocy,

trojkat ostrzegawczy,

podnos$nik oraz klucz do ko,

pozostate dokumenty, tj. wymagane atesty, sSwiadectwo zgodnosci WE

(Swiadectwo to poswiadcza, ze samochdd spetnia norme emisji spalin
4



obowigzujagcg na dzien jego rejestracji) albo Swiadectwa zgodnosci wraz
z oswiadczeniem o danych i informacjach o pojezdzie niezbednych do rejestraciji
i ewidenc;ji pojazdu, oryginat faktury zakupu pojazdu, pod rygorem nieprzystgpienia
przez Zamawiajgcego do odbioru.



