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OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE
00.4233.8.2014.BM Krakéw, dnia 20 MAJ 2015

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 71
ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit i, art. 80 ust. 1 oraz art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), oraz art. 17 ustawy z dnia 8§ lipca 2010 r.
o szczegGlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963), a takze § 3 ust. 1 pkt 65 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych Znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.),

PO rozpatrzeniu

wniosku z dnia 30.06.2014 r. (data wplywu: 01.07.2014 r.) znak: 1.dz. 92/STK/2013 Pa-
na Sfawomira Szymanskiego przedstawiciela firmy CERMET —~ BUD Sp. z o.0. PRZEDSIE-
BIORSTWO INZYNIERSKIE z siedzibg w Krakowie przy ul. Otwinowskiego 4, dziatajace-
go w imieniu Inwestora {j.: Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kra-
kowie, w sprawie wydanija decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
pn.: ,Projekt rozbudowy waléw p. powodziowych rzeki Wisly w Krakowie: Odcinek 4 —
prawy wal rzeki Wisly od uj$cia rzeki Skawinki do stopnia Kodciuszko”

po uzyskaniu opinii

Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 07.04.2015 r. (da-
ta wplywu: 09.04.2015 r.) znak: NZ-PG-420-1555/15 ZL/2015/03/1018,

orzekam

I Ustalam $rodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwziecia pod nazwa: ,Projekt
rozbudowy waléw p. powodziowych rzeki Wisly w Krakowie: Odcinek 4 — prawy
wal rzeki Wisly od ujécia rzeki Skawinki do stopnia Ko§ciuszko” i jednoczesnie:

1. Okreflam:
1.1 Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:
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Planowane przedsiewzi¢cie obejmuje rozbudowe oraz uszczelnienie odcinkéw prawego
wahu rzeki Wisly: Odcinek 4 — prawy wal rzeki Wisty od ujscia rzeki Skawinki do stopnia
Kosciuszko. Przedmiotowa rozbudowa polegala bedzie na podwyZszeniu korony
obwaltowan i wykonana zostanie na calej dlugodci waléw objetych zakresem opracowania
1154
— zadanie nr 1: km 60+325 do km 61+662 na dtugoéel 1337 m;
- zadanie nr 2: km 62+017 do km 63+183 na dlugosci 1166 m;
— zadanie nr 3: km 63+779 do km 65+160 na dhugodci 1381 m.

Ponadto, w ramach projektowanego przedsigwziecia planuje si¢ przebudowe /
rozbudowe lub budowe obiektéw watowych (1j. przepusty watowe, Sluzy, przejazdy
walowe, drogi przywalowe) oraz kolidujacych z obicktem walowym sieci uzbrojenia
terenu.

Nadrzednym celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa przeciwpowodziowego
terenow zawala tj. miasta Krakéw oraz Skawina i obszaréw w jego obrgbie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim na terenie:

— powiatu: Miastko Krakéw, gminy: Miasto Krakéw, jednostki ewidencyjnej: Podgérze,
obreby: 73,771 78;

— powiatu: krakowskiego: gminy :Liszki, obrgby Kryspinéw i Piekary oraz gminy:
Skawina, obrgb Skawina.

Szczegblowy zakres wnioskowanego przedsigwzigcia okreSla ,Zatgcznik nr 17
stanowigcy integralng cz¢s¢ niniejszej decyzji.

1.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwzigcia, ze szezegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
warto§ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwo$ci dla terenéw sasiednich:

a) Przy przygotowaniu i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne gospodarowa-
nie terenem.

b) Opracowaé plan robot tak, aby zminimalizowa¢ wykorzystanie sprz¢tu budowlanego
i srodkéw transportu. Nalezy tak zaplanowa¢ koleinos¢ prac aby w maksymalnym
stopniu wykorzysta¢ istniejace drogi dojazdowe.

¢) W trakcie realizacji prac stosowac sprzgt, maszyny i pojazdy sprawne technicznie tak,
aby nie nastepowaly niekontrolowane wycieki substancji napgdowych, a tym samym
zanieczyszezenie stodowiska gruntowo — wodnego.

d) Nalezy stosowac nowoczesny i sprawny technicznie sprzgt budowlany i transportowy.

e) Transport materiatéw powinien odbywac si¢ po istniejacych drogach publicznych bie-
gnacych w bliskim sgsiedztwie planowanego przedsigwzigeia oraz po drogach tech-
nologicznych, z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcej obecnie sieci drég.

f) Bazy materialowe, zaplecze socjalne budowy oraz parkingi sprz¢tu i maszyn nalezy
zlokalizowaé w miejscach o najnizszych walorach przyrodniczych, z uwzglednieniem
zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcania jego powierzchni oraz obowigz-
ku rekultywacji po zakoficzeniu prac, a takze poza bezposrednim zasiegiem wod wez-
braniowych rzeki oraz poza miejscami, w ktérych mogloby dojs¢ do skazenia wéd.

g) Nalezy zabezpieczyé odpowiednie ilosci sorbentéw przeznaczonych do zbierania roz-
lewdw, w celu neutralizacji mozliwych wyciekéw substancji niebezpiecznych, w tym
ropopochodnych.



h) Zastosowany do rozbudowy watéw materiat nie moze zawiera¢ substancji podlegajg-

b))

k)

D)

cych wymywaniu, a w szczegolnosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla rodowi-
ska wodnego, wystgpujacych w formie zwigzkéw rozpuszezalnych,

W sytuacji wystapienia awarii, w skutek ktérej grunt zostanie zanieczyszczony, nale-
zy niezwlocznie usungé zanieczyszezone warstwy ziemi i przekazaé specjalistycznej
firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie go-
spodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Na czas prowadzenia robét budowlanych nalezy opracowaé plan ochrony
przeciwpowodziowej, okreslajacy zaleznosé pomiedzy czasem rozpoczecia ewakuacji
lub zabezpieczenia sprzetu budowlanego oraz wystapieniem okreslonej sytuacji hydro
- meteorologicznej.

Ze wzgledu na okres legowy ptakow wycinke drzew i krzew6éw przewidzieé w okresie
jesienno-zimowym (prace prowadzié w terminie od 1 wrzesnia do kofca lutego). Do-
puszczalne jest prowadzenie wycinki w innym terminie pod warunkiem dokonania
kontroli omitologicznej, ktora stwierdzi iz w wyniku wycinki nie dojdzie do zniszcze-
nia gniazd lub legdw ptakow.

Drzewa nie przeznaczone do wycinki nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed uszko-
dzeniem, Prace w poblizu systeméw korzeniowych i pni nalezy wykonywaé recznie.
Nie mozna pozostawia¢ na dluzszy czas odkrytych bryt korzeniowych, aby nie dopu-
$ci¢ do ich przesuszenia.

m) Zakazuje si¢ sktadowania w poblizu pni drzew jakichkolwiek materiatow, ziemi, czy

n)

odpadéw budowlanych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych na danym terenie nalezy go skontrolowaé pod
wzgledem wystepowania chronionych gatunkéw zwierzgt (np. plazéw, gadow, pta-
kow). Prace zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy nadklady nalezy prowadzié¢ w
okresie od wrzesnia do lutego. Stwierdzone osobniki nalezy przenies¢ poza teren in-
westycjl w miejsce o podobnych warunkach siedliskowych, na tyle oddalone od tere-
nu inwestycji, aby zwierzeta nie mogly powrdcié na ten teren do czasu zakofczenia
prac. Prace ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przyrodnika.

Jezeli na terenie inwestycji zostang stwierdzone sezonowe migracje plazow, to teren
inwestycji nalezy zabezpieczy¢ tak, aby uniemozliwi¢ ptazom przedostanie sie na te-
ren gdzie w wyniku prowadzonych prac bylyby zagrozone - w tym celu nalezy usta-
wi¢ tymezasowe ogrodzenie wykonane z materiatu o zwartej strukturze (np. przezro-
czysta folia, brezent, geotkanina, geowldknina). Wzdtuz ogrodzenia, co 20-30 m nale-
zy wykopa¢ piytkie dotki (ok. 0.5 x 0,5 x 0,2 m) wylozone folia jako putapki na we-
drujgce ptazy, ktére nalezy sprawdzaé co najmniej raz dziennie, W przypadku odnale-
zienia w nich plazéw, nalezy przenie$¢ je poza teren inwestycji w miejsce
o podobnych warunkach siedliskowych, na tyle oddalone od terenu inwestycji, aby
zwierzgta nie mogly powrdcic na ten teren do czasu zakonczenia prac.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét teren budowy i wykopy nalezy
utrzymywaé w stanie bez wody stojacej.

Teren zaplecza budowy nalezy utwardzi¢ oraz wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi préchnicznej,
zgromadzi¢ jg poza obszarem robdt ziemnych i zapewnié mozliwosé j€] ponownego
wykorzystania do tworzenia warstwy urodzajnej w pozniejszych etapach budowy.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem matych zwierzat.
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t) Do zagospodarowania planowanego przedsiewzigcia nalezy stosowac mieszanki traw

i innych ro$lin gatunkéw rodzimych oraz zapewnic¢ jej regularne koszenie.

u) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej tj. od godz. 6:00 do 22:00.
v) Powstale odpady nalezy segregowa¢ i magazynowa¢ selektywnie w wydzielonym

miejscu w odpowiednich pojemnikach, w sposéb eliminujacy ich negatywny wplyw
na $rodowisko, zapewniajgc ich odbi6r przez uprawnione podmioty.

w) Teren planowanego przedsigwzigcia po zakoficzeniu prac nalezy uporzadkowac.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych:
Przedsigwziecie nie zalicza si¢ do obiektéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpowania
powaznych awarii przemystowych.

Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:
Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania inwestycji na Srodowisko z uwagi na
znaczng odleglosé od Granicy Panstwa.

Obowigzki dotyczace zapobiegania, minimalizacji skutkéw przyrodniczych oraz
monitorowania oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko:

Brak obowigzkéw dotyczacych monitorowania oddziatywania przedsigwzigeia na sro-
dowisko.

Nie nakladam obowiagzku przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na
§rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko.

Przedsiewzigcie nie nalezy do rodzaju przedsigwzieé, dla ktérych moze byé utwo-
rzony obszar ograniczonego uzytkowania.

Przedsiewzi¢cie nie wymaga naloZenia w pozwoleniu na budow¢ obowigzku spo-
rzadzenia analizy porealizacyjnej.

Na wniosek Pelnomocnika Inwestora zloZony przy piSmie z dnia 14.04.2015 r. (da-
ta wplywu: 15.04.2015 r.) znak: L.dz. 36/STK/2015 r. nadaj¢ niniejszej decyzji ry-
gor natychmiastowej wykonalnoSci.

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia:

Charakterystyke przedsiewzigcia zawiera ,,Zatgeznik nr 1™ do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Stawomir Szymanski przedstawiciel firmy CERMET - BUD Sp. z o.0. PRZED-

SIEBIORSTWO INZYNIERSKIE z siedzibg w Krakowie przy ul. Otwinowskiego 4, dziata-
jacy w imieniu Inwestora tj.: Matopolskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Kra-
kowie. wystgpil z wnioskiem z dnia 30.06.2014 r. (data wptywu: 01.07.2014 r.) znak: l.dz.
92/STK/2013 uzupetlnionym przy pi$mie z dnia 15.07.2014 r. (data wptywu: 17.07.2014 r.)
znak: L.dz. 105/STK/2014 w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwziecia pn.: ,Projekt rozbudowy walow p. powodziowych rzeki Wisly w



Krakowie: Odcinek 4 — prawy wal rzeki Wisly od uj$cia rzeki Skawinki do stopnia Ko-
Sciuszko”.

Do wniosku dotaczono:

»  kartg informacyjng przedsigwziecia wraz z zapisem w formie elektronicznej - w 2 egz..

*  poswiadczong przez whasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej obszar, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwzigeie oraz obszar, na ktdry oddziatywaé bedzie
przedsigwziecie z oznaczeniem granic terenu objetego wnioskiem- w 2 egz.,

* kopig wypiséw z ewidencji gruntéw — 1 egz.,

e oryginal pelnomocnictwa z dnia 07.05.2014 r. znak: DO-013-67/14 Malopolskiego Za-
rzgdu Melioracji i Urzadzern Wodnych w Krakowie dla Pana Slawomira Szymarnskiego
przedstawiciela firmy CERMET — BUD Sp. z 0.0. PRZEDSIEBIORSTWO INZ YNIER-
SKIE z siedzibg w Krakowie przy ul. Otwinowskiego 4, do wystepowania w imieniu
Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzagdzeni Wodnych w Krakowie przed organami
administracji publicznej oraz w postgpowaniach administracyjnych toczacych sie przed
tymi organami, dotyczacych wydania niezbednych decyzji i niezbgdnych uzgodnien oraz
pozyskania materialow geodezyjnych, w celu wykonania powyzszego przedsiewziecia.

» Pelnomocnik Pan Stawomir Szymanski w imieniu Inwestora powolujac sie na art. 17
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegélnych zasadach przygotowania do realizacji inwe-
stycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych we wniosku o wydanie decyzji o $rodo-
wiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.06.2014 r, zadeklarowat, iz przedmiotowa in-
westycja realizowana bedzie zgodnie z powyzszg ustawa.

Inwestycja pod nazwa: ,,Projekt rozbudowy waléw p. powodziowych rzeki Wisty w Kra-
kowie: Odcinek 4 — prawy wat rzeki Wisty od ujécia rzeki Skawinki do stopnia Kosciuszko™
zalicza si¢ do II grupy przedsiewzigé zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 - .. budowle przeciwpowo-

ziowe. z wylgezeniem przebudowy waléw przeciwpowodziowych polegajgcej na doszezelnie-
niu korpusu walow i ich podloza. w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania
w czasie preechodzenia wéd powodziowych, a takze regulacia wéd lub ich kanalizacja rozu-
miand jako zagospodarowanie wod umozliwiajgce ich wykorzystanie do celéw zeglugowych”
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.).

Stosownie do zapiséw art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska jest wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia. )

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie na podstawie art, 64 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego zawiadomieniem znak: 00.4233.8.2014.BM z dnia
09.07.2014 r. powiadomit wszystkie strony o wszczeciu postepowania zmierzajgcego do wy-
dania niniejszej decyzji. Ze wzgledu na fakt, iz liczba stron postepowania przekracza 20 za-
stosowano przepis art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, méwigcy o zawiada-
mianiu stron poprzez obwieszczenie. Przedmiotowe zawiadomienie zostalo podane do pu-
blicznej wiadomosci poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogtoszen w siedzibie:
Urzgdu Miasta Krakowa w dniu 11.07.2014 r. na okres 14 dni, Urzedu Gminy Liszki w dniu
16.07.2014 r. na okres 14 dni, a takze Urzedu Miasta i Gminy Skawina w dniu 17.07.2014 r.
na okres 14 dni oraz na tablicy ogloszeni Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kra-
kowie w dniu 10.07.2014 r. na okres 14 dni. Ponadto, informacja o wszczeciu postepowania
zamieszczona zostata w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Regio-



nalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie, a takze w publicznie dostepnym wykazie
danych na stronach Ministerstwa Srodowiska.

Pismem z dnia 00.4233.3.2013.BM z dnia 09.07.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowej inwestycji. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie pi-
smem 2z dnia 23.07.2014 r. (data wptywu: 04.08.2014 1) znak: NZ-PG-420-302/14
Z1./2014/07/601 stwierdzit, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddzialywania na §rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie po przeanalizowaniu wniosku
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz KIP dla przedmiotowego
przedsiewzigcia wystapit przy pismie z dnia 21.07.2014 1. znak: 00.4233.8.2014.BM z zapy-
taniem do Pelmomocnika, czy w ostatnich latach nie byla juz przeprowadzana przebudowa
(rozbudowa) czesci nr 2 przedmiotowego przedsigwzigcia tj.: km 63+080 — 63+865 (62+030
— 63+190 kilometraz ewidencyjny walu), Chodzilo o czg$¢ przedmiotowego prawego obwa-
fowania rzeki Wisty w km 63+080 nawigzujgcej do istniejgcej wysoczyzny terenu (p. Grodzi-
sko), natomiast w km 63+865 rzeki Wisly laczgcej si¢ z istniejacym wzniesieniem (wzgorzem
wapiennym), na ktorym znajduje sie¢ Klasztor Benedyktynow.

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Pelnomocnik przy pismie z dnia 05.08.2014 r. (da-
ta wptywu: 06.08.2014 r.) znak: L.dz. 124/STK/2014, poinformowal Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie, iz z uzyskanych informacji od Administratora obwatowa-
nia tj.: Matopolskiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie Inspektorat Re-
jonowy w Krakowie wynika, iz w okresie od 6 czerwca 2011 r. do 26 wrze$nia 2011 r.
MZMiUW realizowal zadanie pn.: , Usuwanie szkéd powodziowyeh w prawym wale rzeki
Wisly w km 62+030 — 63+190 w rej. Klasztoru Benedykiynow. miasto Krakéw, gm. Krakéw,
pow. Krakéw". Prace dla ww. zadania wykonane zostaty na podstawie Programu Funkcjonalno
Uzytkowego oraz projektu budowlanego, a polegaty na uszczelnieniu przedmiotowego odcinka
obwatowania (korpus watu). Zakres rob6t dla ww. zadania obejmowat nastgpujace prace:

- wykonanie mechanicznego zaggszczenia nizszych warstw korpusu;

~  wykonanie uszczelnienie na przygotowanym korpusie walu poprzez utozenie na skarpie od-
wodnej i potowie korony watu bentonitowe]j maty hydroizolacyjnej;

—  odtworzenie poprzedniego ksztattu korpusu watu z wykonaniem zaggszczenia mechaniczne-
go {parametry watu nachylenie | :2 wysoko$¢ korony h= 0,5 m szerokos¢ 3 m);

—  wykonanie na dwdch istniejacych przejazdach przez wat nawierzchni z kamienia famanego.

Ponadto, jak wyjasnit Petnomocnik zakres powyzszych prac byt wynikiem z zaobserwowanych

w czasie powodzi z 2010 roku bardzo intensywnych przebi¢ hydraulicznych, zagrazajacych sta-

tecznosci przedmiotowego odcinka obwatowania.

Postanowieniem z dnia 16.09.2014 r. znak: 00.4233.8.2014.BM Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Krakowie natozyl obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko oraz okreslil zakres raportu. Przedmiotowe postanowienie zostalo podane do
publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen w siedzibie: Urzedu
Miasta Krakowa w dniu 17.07.2014 r. na okres 14 dni, Urzedu Gminy Liszki w dniu
19.09.2014 r. na okres 14 dni, a takze Urzedu Miasta i Gminy Skawina w dniu 18.09.2014 r.
na okres 14 dni oraz na tablicy ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kra-
kowie w dniu 17.09.2014 r. na okres 14 dni. Ponadto, informacja o natozeniu obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko zamieszczona zostala w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Krakowie, a takze w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Ministerstwa Sro-
dowiska.



W toku prowadzonego postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kra-
kowie postanowieniem z dnia 27.10.2014 r. znak: 00.4233.8.2014.BM zawiesil z urzedu
postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-
niach dla powyzszego przedsiewziecia. Przedmiotowe postanowienie zawieszajgce postepo-
wanie administracyjne zostalo podane do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie na
tablicach ogloszen w siedzibie: Urzgdu Miasta Krakowa w dniu 28.10.2014 r. na okres 14
dni, Urzgdu Gminy Liszki w dniu 31.10.2014 r. na okres 14 dni, a takze Urzgdu Miasta
i Gminy Skawina w dniu 29.10.2014 r. na okres 14 dni oraz na tablicy ogloszeni Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie w dniu 27.10.2014 . na okres 14 dni. Ponadto.
informacja o zawieszeniu postepowania zamieszczona zostala w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie.
a takze w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Ministerstwa Srodowiska.

Pismem z dnia 01.12.2014 r. (data wptywu: 02.12.2014 r.) znak: L.dz. 178/STK/2014 Pan
Stawomir Szymanski - Pelnomocnik Inwestora przediozyt do tut. Dyrekeji trzy egzemplarze
raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsigwziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie postanowieniem z dnia
11.12.2014 r. znak: 00.4233.8.2014.BM podjat zawieszone w dniu 27.10.2014 postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla powyz-
szego przedsigwziecia, Przedmiotowe postanowienie zostalo podane do publicznej wiadomo-
sci poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszeni w siedzibie: Urzgdu Miasta Krakowa w dniu
15.12.2014 r. na okres 14 dni, Urzedu Gminy Liszki w dniu 17.12.2014 r. na okres 14 dni,
atakze Urzgdu Miasta i Gminy Skawina w dniu 16.12.2014 r. na okres 14 dni oraz na tablicy
ogloszen Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie w dnju 12.12.2014 r. na
okres 14 dni. Ponadto, ww. obwieszczenie zamieszczone zostalo w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krako-
wie. a takze w publicznie dostgpnym wykazie danych na stronach Ministerstwa Srodowiska.

Dziatajac w ramach swoich ustawowych obowigzkéw Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie przeprowadzil analize zapiséw raportu oddziatywania planowanego
przedsi¢wzigeia na $rodowisko przedlozonego w dniu 02.12.2014 r. do wniosku o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, W wyniku powyzszej analizy Regionalny Dy-
rektor Ochrony Srodowiska w Krakowie wezwal Pelnomocnika przy piSmie z dnia
26.01.2015 r. znak: 00.4233.8.2014.BM do uzupetnienia przedmiotowego raportu. Peino-
mocnik przy piSmie z dnia 26.02.2015 r. (data wplywu: 26.02.2015 r) znak: L.dz
28/STK/215 przediozyt do tut. Dyrekeji dwa egzemplarze uzupeinionego raportu oddziaty-
wania planowanego przedsiewziecia o na srodowisko oraz brakujgce wypisy z rejestru grun-
tow.

Pismem znak: 00.4233.8.2014.BM z dnia 20.03.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie wystgpil do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie o wydanie opinii co do warunkéw realizacji dla przedmiotowej inwestycji.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydat opini¢ sanitarng z dnia
07.04.2015 r. (data wplywu: 09.04.2015 r.) znak: NZ-PG-420-155/15 Z1./2015/03/1018,
opiniujac pozytywnie przedmiotows inwestycje w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych, z zastrzezeniem. iz przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ uwagi
i wnioski zawarte w opracowanym dla przedmiotowego przedsiewziecia raporcie
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Powyzsze zalecenia zostaly zawarte w niniejsze]
decyzji.

Zgodnie z art. 33 ust. 1, w zwigzku z art. 79 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, w celu zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenstwa w po-



stepowaniu, na tablicy ogloszen i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekeji Ochrony Sro-
dowiska w Krakowie, a takze na tablicach ogloszen: Urzedu Miasta Krakowa, Urzedu Gminy
Liszki, Urzedu Miasta i Gminy Skawina wywieszono obwieszczenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie znak: 00.4233.8.2014.BM z dnia 20.03.2015 r., informu-
jace, iz w ramach wszczgtego postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach ztozono raport o oddziatlywaniu planowanego przedsigwzigcia na srodowi-
sko oraz uzupehlienie do raportu o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsig-
wziecia. Ponadto, informujace o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia, o organie wiasciwym do wydania decyzji
oraz organie wlaécnwym do wydania opinii w sprawie realizacji przedsi¢wzi¢cia oraz 0 moz-
liwosci zapoznama si¢ z dokumentacjg sprawy oraz skiadania uwag i wnioskéw w przedmio-
towej sprawie w terminie 21 dni. Zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogloszen RDOS

w Krakowie mialo miejsce w dniach od 23.03.2015 r. do 13.04.2015 r., natomiast na tabli-
cach ogloszen: Urzedu Miasta Krakowa w dniach 23.03.2015 r. do 13.04.2015 r. Urzgdu
Gminy Liszki w dniach 23.03.2015 r. do 13.04.2015 r, Urz¢du Miasta i Gminy Skawina
w dniach od 23.03.2015 r. do 13.04.2015 r. Ponadto., powyzsze obwieszczenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronach internetowych Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie,
a takze w publicznie dostepnym wykazie danych na stronach Ministerstwa Srodowiska.

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Krakowie, w ustawowym terminie 21
dni nie wplynely Zzadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie od stron, spoleczeristwa,
a takze od organizacji spotecznych i ekologicznych.

W toku prowadzonego postepowania Peinomocnik przy pi$mie z dnia 19.03.2015 r, (data
wptywu: 19.03.2015 r.) znak: L.dz. 30/STK/2015 poinformowal tut. Dyrekcj¢ iz opisane
zarowno w Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia (pkt. 4) oraz w przekazanym Raporcie
oddzialywania na $rodowisko dla inwestycji (pkt. 6): ,Projekt rozbudowy waléw p.
powodziowych rzeki Wisty w Krakowie: - Odcinek 4 - prawy wal rzeki Wisty od ujscia rzeki
Skawinki do stopnia Kosciuszko" rozwiazania w zakresie drég serwisowy oraz
technologicznych, odnosza si¢ réwniez do wykonania po terenie przywala pasa
technologicznego (nieumocnionego) szerokosci do 3,0 m, zlokalizowanego przy stopach
projektowanych zaréwno na zawalu jak i w mi¢dzywalu (bezposrednie przywale), ktéry
umozliwi w przyszlosci obstuge serwisowa obiektu oraz przede wszystkim umozliwi
przeprowadzenia ewentualnych prac naprawczych korpusu watu. Szeroko$¢ powyzszego pasa
nie wykracza poza okreslong na mapach stanowigcych zalacznik do uzupelnienia do pisma z
dnia 26.02.2015 r. granice realizacji inwestycji.

Ponadto, Peinomocnik w drugim pismie z dnia 19.03.2015 r. (data wplywu: 19.03.20151.)
znak: L.dz 31/STK/2015 w zwiazku z koniecznoscig poinformowania Malopolskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, zwrocit si¢ do tut. Dyrekceji o podanie
informacji na jakim etapie znajduje si¢ przedmiotowe postgpowanie w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz o podanie przewidywanego terminu
uzyskania niniejszej decyzji érodowiskowej.

W odpowiedzi na powyzsze zapytanie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Krakowie poinformowal Pelomocnika przy pismie z dnia 26.03.2015 r. znak:
00.4233.8.2014.BM, iz w chwili obecnej dla przedmiotowego przedsiwzi¢cia zgodnie
z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia
20.03.2015 r. znak: 00.4233.8.2014.BM przeprowadzany jest udzial spoteczny, ktéry trwa
od dnia 23 marca 2015 r. do 13 kwietnia 2015 r. Ponadto, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie przy pismie z dnia 20.03.2015 r. znak: 00.4233.8.2014.BM
wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o opinig co do
warunkow realizacji przedsigwzi¢cia. Poinformowal réwniez, iz przewidywany termin



wydania niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach to koniec maja 2015 r. -
z zastrzezeniem, iz w czasie prowadzonego postepowania nie wplyng zadne uwagi i wnioski
w przedmiotowej sprawie od stron, spoleczenstwa, a takze od organizacji spolecznych
i ekologicznych.

Pismem z dnia 14.04.2015 r. (data wplywu: 15.04.2015 r.) znak: L.dz. 36/STK/2015
Petnomocnik Inwestora, na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego
zwrocit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o nadanie
niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci i odstgpienie od obowigzku
wynikajgcego z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego. Jednoczesnie
zaznaczy¢ nalezy, iz nadrzgdnym celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego terenéw zawala tj.: miasta Krak6w, Skawina oraz obszaréw w Jjego
obrgbie, a tym samym ograniczenie zagrozenia sanitarnego, Realizacja planowanego
przedsigwzigeia wynika z koniecznosei odbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej
zniszczonej podczas powodzi z 2010 r. Pozostawienie walow w dotychczasowym stanie
technicznym i obecnych parametrach, w przypadku wystapienia fali powodziowej, ktora
spowodowataby wystapienie wody z koryta rzeki Wisty wigzaloby si¢ z zagrozeniem dla
zdrowia i zycia ludzkiego. W przypadku zaistnienia powodzi mogloby dojs¢ do koniecznosci
ewakuacji Iudnodci oraz ogromnych strat gospodarczych i materialnych — zniszczenia
infrastruktury drogowej i mostowej, zalania budynkéw mieszkalnych, gospodarczych oraz
uzytkéw rolnych. Przedmiotowe waly naleza do | klasy waznoéci obiektdw
hydrotechnicznych.

Ponadto, Pelnomocnik uzasadnil swo6j wniosek faktem, iz dla przedmiotowego zadania
w chwili obecnej procedowany jest w Podkarpackim Urzedzie Wojewodzkim wniosek
o wydanie decyzji wodnoprawnej. Niedostarczenie w odpowiednim terminie niniejszej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach moze skutkowaé pozostawieniem ww.
wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej bez rozpoznania z uwagi na brak formalny (brak
decyzji srodowiskowej). Powyzsze, skutkowatoby koniecznoscia przeprowadzenia ponownej
i dhugotrwalej procedury wyznaczenia wlasciwego Urzedu Marszatkowskiego przez
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie do prowadzenia POWYZsze] sprawy. co
mogloby doprowadzi¢ do braku mozliwosci uzyskania w roku 2015 decyzji 0 pozwoleniu na
realizacje inwestycji zgodnie z ustawq z dnia 8 lipca 2010 r. o szezegdlnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U
z 2010 r. Nr 143, poz.963 z pézn. zm).

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest niezbgdne ze wzgledu na
pilng potrzebe rozpoczgcia robot budowlanych, a przediuzajacy sie proces przygotowania
inwestycji do realizacji, moze sie wigza¢ z realnym zagrozeniem utraty finansowania
przedmiotowej inwestycji na rok 2016, co przyniostoby szkode materialng spoleczenistwu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, uznajac, iz spetnione sg przestanki
art. 108 Kodeksu postepowania administracyjnego, a przedsigwziecie faktycznie jest
niezwykle wazne ze wzgledu na interes spoleczny oraz wazny interes strony, przychylit sie
do wniosku i nadat niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci oraz w Zwigzku
z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) uznat za zasadne odstapienie od zawiadomienia
stron o zakoriczeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji

Ustawa z dnia 3 listopada 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie. udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko w art. 80 ust 2. przy prowadzeniu oceny oddzialywania na $rodowisko dla
budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczegblnych zasadach przygotowywania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych, zwalnia organ z koniecznosci stwierdzenia zgodnosci mwestycji
z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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Przedmiotem inwestycji jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terendw za-
wala miasta Krakow, Skawina oraz obszaréw w jego obrebie. Planowane przedsiewziecie
polegaé bedzie na rozbudowie oraz uszczelnieniu przedmiotowych odcinkéw prawego watu
rzeki Wisty. Ponadto w ramach przedsigwzigcia planuje si¢ przebudowe/rozbudowe lub bu-
dowe obiektow walowych (przepusty waltowe, Sluzy, przejazdy watowe, drogi przywatowe)
oraz kolidujgcych z obiektem walowym sieci uzbrojenia terenu.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przeanalizowano nastgpujgce warianty realizacji
inwestycji.

Wariant 0 - tzw. zerowy, polegajacy na zaniechaniu realizacji przedsigwzigcia, czyli po-
zostawienia waléw w dotychczasowym stanie technicznym i o obecnych parametrach. Wa-
riant ten niesie za sobg przede wszystkim negatywne skutki na sfere spoleczng i gospodarczo-
ekonomiczng, co zwigzane jest z mozliwoscia wystgpienia powodzi i zwigzanych z nig strat
powodziowych oraz zagrozenia zdrowia i zycia ludzi. W przypadku zaistnienia powodzi mo-
ze dojéé do koniecznodci ewakuacji ludnosei oraz ogromnych strat gospodarczych i material-
nych — zniszczenia infrastruktury drogowej i mostowej, zalania budynkéw mieszkalnych,
gospodarczych oraz uzytkéw rolnych. Funkcja przedmiotowych obwalowan oraz waga
w ksztaltowaniu poziomu ochrony przeciwpowodziowe] na rozwazanym terenie chronionym,
przez przedmiotowe odcinki obwatowas praktycznie wyklucza mozliwo$¢ i zasadnos¢ ich
rozbidrki.

Wariant I (lokalizacyjny) — to wariant polegajacy na budowie walu przeciw powodzio-
wego w innej lokalizacji, rozbidree starego watu i budowie nowego w wiekszej odleglodcei od
koryta cieku (poszetzenie miedzywala). Wariant ten wymagatby zajecia nowego terenu. Jed-
noczeénie w obszar miedzywala zostatyby wigczone nowe tereny, dla ktérych zmienityby sie
warunki hydrologiczne, a obecne zagospodarowanie terenu zostatoby przeksztalcone poprzez
uksztaltowanie si¢ siedlisk zaleznych od wéd. Biorge pod uwage zagospodarowanie terenu
zawala, nieefektywny wplyw odcinkowych dziatan o takim charakterze na globaing poprawe
przepustowodci koryta i stanoéw wdd) z uwagi na usytuowany ponizej stopien Kosciuszko
(wptyw cofki) oraz waty ponizej stopnia (zwhaszcza na terenie Scislego Krakowa) o podob-
nym lub mniejszym rozstawie co na odcinku obj¢tym niniejszym projektem, wariant ten jest
oceniany jest jako niekorzystny i utrudniony w realizacji z uwagi na przylegla zabudowe za-
wala oraz niewystarczajacy z punktu widzenia globalnej poprawy przepustowosci koryta na
terenie Krakowa bezposrednio powyzej i ponizej stopnia.

Wariant II (proponowany przez wnioskodawcg) - to realizacja inwestycji w sposéb
wnioskowany przez inwestora, czyli polegajgcy na przebudowie / rozbudowie watu w istnie-
jacej trasie w strong migdzywala wraz z wykonaniem m. in. uszczelnienia korpusu i podioza
walu oraz rozbudowie istniejacych przejazdow walowych, obiektéw watowych oraz przebu-
dowie uzbrojenia terenu znajdujgcego si¢ w kolizji z dziataniami inwestycyjnymi. Wykonanie
wariantu 11 wigZe sie z mniejszym zakresem prac, poniewaz wariant ten bgdzie realizowany
w tym samym obszarze, w ktorym zlokalizowany jest obecny wal. Jest to wariant wybrany
przez Inwestora do realizacji.

W dalszej czesci uzasadnienia oméwiony zostal wariant II - wybrany do realizacji
przez Inwestora.

Wariant IIl (alternatywny) ~ to wariant polegajacy na podwyzszeniu samej korony ob-
walowania, np.: za pomocg murka zelbetowego. Jednakze, podwyzszenie samej korony ob-
watowania (np. murek zelbetowy) jest niewystarczajace poniewaz w dalszym ciggu pozosta-
wiamy grunty stabo zageszczone od strony migdzywala co stwarza realne zagrozenie rozmy-
cia watéw, Ponadto, wykonanie ewentualnej stabilizacji istniejgcej skarpy odwodnej np. za
pomocg geosyntetykow jest ekologicznie nieuzasadnione i1 niedopuszcezalne. Podczas realiza-
cji powyzszego warlantu wystgpifby réwniez problem uksztaltowania czgsci jezdnej korony
walu (murek na koronie) oraz problem z technicznym rozwigzaniem przejazdéw przez obwa-
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fowanie. Realizacja powyzszego wariantu nie wykluczalaby i tak ingerencji w korpus watu,
ktéry ze wzgledu na stan techniczny musialby zostaé przebudowany, wzmocniony i uszczel-
niony. Ponadto, budowa murka oporowego jako nowego elementu wplynetaby negatywnie na
krajobraz i utrudnitaby prowadzenie biezacych prac konserwacyjni — utrzymaniowych obiek-
tu oraz jego dostgpnos¢ w czasie prowadzenia akcji powodziowych (utrudnienia w komuni-
kacji). W zwiazku z powyZszym wariant ten réwniez oceniany jest jako niekorzystny.

Szczegélowa analiza projektowanego przedsiewziecia w wariancie nr II wybranym
przez Inwestora :

Wariant ten polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie oraz uszczelnienieu prawego
watu rzeki Wisty w km 59+735 - 65+300 (kilometraz rzeki) na odcinku od ujscia Skawinki
do stopnia Kosciuszko. Fragment prawego obwalowania rzeki Wisty, objety zakresem inwe-
stycji podzielony zostal na 3 zadania:

o Zadanie nr 1 - km: 594735 - 62+000 - kilometraz rzeki; km: 60+325 - 614625 - kilome-
traz ewidencyjny wahi; km: 60+325 do km 61+662 — kilometraz, rzeczywisty na diugosci
1337 m. Pierwsza czg$¢ przedmiotowego prawego obwalowania rzeki Wisty iaczy sig
w km 59+735 z odcinkiem prawego obwatowania rzeki Skawinki (ujscie Skawinki do Wi-
sty), natomiast w km 62+000 rzeki Wisty, obwatowanie to nawigzuje do istniejgcej wyso-
czyzny terenu (g. Grodzisko).

o Zadanie nr 2 — km: 63+080 - 63+865 ~ kilometraz rzeki; km: 62+030 - 63+190 - kilome-
traz ewidencyjny watu; km: 62+017 do km 63+183 — kilometraz Tzeczywisty; na dhugosci
1166 m. Druga czgs¢ przedmiotowego prawego obwatowania rzeki Wisty w km 63+080
nawigzuje do istniejgcej wysoczyzny terenu (g. Grodzisko), natomiast w km 63+865 rzeki
Wisty laczy si¢ z istniejacym wzniesieniem (wzgorzem wapiennym), na ktérym znajduje
si¢ klasztor Benedyktynow.

» Zadanie nr 3 — km: 644211 - 66+300 — kilometraz rzeki; km: 63+790 - 65+120 - kilome-
traz ewidencyjny watu; km: 63+779 do km 65+160 — kilometraz rzeczywisty na dlugosci
1381 m. Trzecia czgs¢ przedmiotowego prawego obwalowania rzeki Wisty w km 64+21 1
taczy si¢ z istniejgcg miejscowa drogg asfaltowa (ul. Promowa) usytuowang na lokalnym
wzniesieniu terenu, natomiast w km 66+300, powyzsze obwatowanie nawigzuje do nasypu
drogowego w ciggu autostrady biegngcej nad stopniem wodnym Kosciuszko.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje odcinek prawostronnych obwatowan rzeki Wisty na
odcinku od uj$cia Skawinki do stopnia Kosciuszko. Szeroko$¢ migdzywala na przedmioto-
wym odcinku wynosi od ok. 60 m do 270 m.

Aktualnie istniejgce obwatowanie jest w ztym stanie technicznym — miejscami wystepujg
przebicia hydrauliczne, niskie wskazniki zageszczen korpusu i podtoza pod stopa odwodna
-walu, co stwarza zagrozenie rozmycia skarpy i utraty statecznosci catego korpusu.

Po realizacji inwestycji obwalowanie bedzie sie charakteryzowato nastepujacymi parametra-
mi:
e nachylenie skarp: odwodna — 1:2,0 - 1:2,5 (obecnie okoto 1:2,25) oraz odpowietrzna
1:2,0 — 1:2,25 (obecnie okoto 1:2,0),
e szerokos¢ korony watu — ok, 3,5 -~ 4,0 m (obecna szerokos¢ korony do okoto 3.0 m),
e wysoko$¢ srednia ok. 4 - 5 m,
o potka technologiczno - serwisowa od strony zawala szerokosci 2,5 — 3.5 m,

W ramach rozbudowy i przewiduje si¢ podwyzszenie korony obwalowan na calej dhugo-
sci. Srednio o ok. 0,5 metra. Rozbudowa wymaga¢ bedzie zajecia terenu przyleglego w gra-
nicach do ok. 5 metréw od strony migdzywala oraz z uwagi na przewidziane wykonanie drog
serwisowych i przypér watowych ok. 5 - 6 metréw od strony zawala.
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Przed wykonaniem rozbudowy oraz wykonaniem uszczelnienia podioza i korpusu zostanie
zdjeta z korony watu oraz ze skarpy odpowietrznej i odwodnej warstwa gruntu oraz warstwa
darni i humusu (ok. 0,5-1,0 m, Jokalnie max. 1,60 m).

W celu zminimalizowania prawdopodobieristwa przesigkéw i wzmocnienia obwatowan
przewiduje si¢ wykonanie doszczelnienia zar6wno korpus watu jak i jego podioza na odcin-
kach zagrazajacych przebiciami. Wstepnie przewiduje si¢ wykonanie ekranu uszczelniajgce-
go korpus obwatowania (np. bentomata, folia) polgczonego z przestong przeciwfiltracyjng
w podlozu watu (np. przesiona uszczelniajgca bentonitowo — cementowa mieszana z grun-
tem). W przypadku potrzeby podwyzszania watu nie wyklucza si¢ wykonania pionowej prze-
stony przeciwfiltracyjnej z korony wahu przez korpus i podtoze watu (przestony w technologii
DSM: CSM, CDMM lub $cianka z bruséw stalowych).

W przypadku zadania nr 2, ze wzgledu na znaczne wyptycenie warstw gruntdéw szczel-
nych, mogace zagrozié wystepowaniu przebi¢ hydraulicznych zachodzi konieczno$é wyko-
nania uszczelnienia wglebnego podioza watu na catej dtugosci za pomocg przestony ,.zawie-
szonej” w piaskach, niesiggajacej warstwy nieprzepuszczalnej (warstwa szczelnych trzecio-
rzedowych itéw pylastych znajduje si¢ na glgbokosci okoto 8-9 m ponizej terenu).

W zadaniu nr 3 ze wzgledu na uwarunkowania geotechniczne réwniez przewidziano wy-
konanie uszczelnienia podioza na catym odcinku (miejsce licznych przebi¢ hydraulicznych
w czasie powodzi z roku 2010) z mozliwoscig rezygnacji z niej na odcinku od km 64+610 do
km 64+880 (z uwagi na lokalnie dobre warunki w podiozu).

W ramach zadania nr 1 nie przewiduje sie wykonywania uszczelnienia wglebnego ze
wzgledu na zalggajacg warstwe gruntdw nieprzepuszczalnych,

Po wykonaniu prac korpus walu zostanie pokryty warstwg humusu oraz obsiany trawg.

Na catej dlugosci projektowanej rozbudowy prawego obwalowania rzeki Wisty w zakre-
sie objetym wnioskiem, nowy korpus rozbudowanego watu powstanie przez poszerzenie
i podwyzszenie istniejgcego korpusu obwatowania, tak aby parametry techniczne spetniaty
wymagania dla 1 klasy budowli hydrotechnicznych. Do rozbudowy zostanie zastosowany
material miejscowy, ze zl6z wskazanych w opracowaniach geologicznych z etapéw weze-
$niejszych modernizacji walow Wisly ponizej stopnia Kosciuszko. W przypadku konieczno-
$ci wykorzystania nowych rezerw ziemnych przeprowadzone zostang ich rozpoznania geolo-
gicznego pod katem przydatnosei gruntu do wbudowania w korpus watu. Ponadto Autor uzu-
pelnienia do ro$ nie wyklucza dodatkowo wykorzystania potencjalnie nowej rezerwy ziemnej
zlokalizowanej w poblizu Zadania nr 2 oraz w poblizu pierwotnie przewidzianego miejsca.
Koniecznoé¢ wykorzystania nowych rezerw ziemnych (i przeprowadzenie ich rozpoznania
geologicznego pod wzgledem przydatnosci do wbudowania w korpus watu) uzalezniona bg-
dzie od szczegdlowego kosztorysu inwestorskiego w odniesieniu do obecnego rozpoznania
rezerwy ziemnej w zakresie bilansu mas ziemnych. Dopuszcza si¢ rowniez wykorzystanie
materiabu na wbudowanie z innego zrddta niz wynika to z dokumentacji po spelnieniu kryte-
rium przydatnosei gruntu do wbudowania w korpus watu.

Grunt przewidziany do rozbudowy korpusu obwalowania bgdzie rozprowadzany war-
stwami o gruboéci w granicach 20-30 cm i od razu zaggszczany walcami wibracyjnymi samo-
jezdnymi. Rozbudowany korpus walu warstwami odpowiednio zageszczonego materiatu mi-
neralnego zostanie przykryty uprzednio zdjgtg warstwg gruntu i obsiany mieszankg traw. Ko-
rona walu, przejazdy watowe oraz drogi przywatowe (w przypadku ich rozbudowy) umoc-
nione zostang odpowiednio dla celdw serwisowych oraz na wypadek akcji powodziowej. Sze-
rokoéé przejazdow watowych oraz drog przywatowych zostanie odtworzona/poszerzona.

Na obecnym etapie przewiduje si¢ (wstepnie) rdwniez wykonanie, zwigzanych z korpusem
walu, ewentualnych law przywalowych oraz potek watowych (réwniez przejezdnych pelnig-
cych funkcje drog serwisowych) .
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Jak podaje Autor ro$ w przypadku koniecznodci wykonania dodatkowych przypdr na trasie
przedmiotowych odcinkéw obwalowania wynikajacych z przyczyn technicznych, rozbudowa
stopy walu (korpus walu) moze nastgpié¢ rowniez od strony migdzywala.

Przewiduje sig, iz w ramach inwestycji istniejace przepusty walowe na trasie watu zostang
zlikwidowane, a w ich miejsce wybudowany zostang nowe przepusty z rur zelbetowych np.
- WIPRO™. W przypadku obiektéw w dobrym stanie technicznym przepusty zostang rozbu-
dowane. Szczegétowe rozwigzania uzgodnione zostana z Administratorem obiektéw. Zaklada
si¢ wstgpnie zwigkszenie Srednic przewodow w celu zwiekszenia wydatkow $luz. Rowy na
doptywie i odptywie ze $luzy zostang przebudowane oraz umocnione,

Wszystkie przejazdy oraz zjazdy walowe zostang odtworzone oraz dostosoware do no-
wych parametréw geometrycznych obwatowania. Ponadto przewiduje sig ich nalezyte umoc-
nienie. Dodatkowo planowane pétki od strony zawala pelnigce funkcje serwisowe i technolo-
giczne réwniez zostang skomunikowane z przejazdami watowymi oraz korong watu.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu kolidujace z projektowanymi pracami Zwigzanym
przedmiotowg inwestycja zostang przebudowane. Ewentualna koniecznosdé ich przebudowy
oraz sposob jej wykonania wynikaé bgdzie z uzgodnien branzowych z gestorami tychze sieci.

W ramach przedsigwzigcia planuje sie budowe drog serwisowych zwigzanych konstruk-
cyjnie z walem. Na odcinkach, na ktérych aktualnie istnieja drogi serwisowe zostang one
utrzymane.

Ponadto, zgodnie z zapisami uzupeinienia do ro$ rozwigzania w zakresie drég serwiso-
wych oraz technologicznych, odnoszg sie réwniez do wykonania po terenie przywala pasa
technologicznego (nieumocnionego) szerokosci do 3,0 m, zlokalizowanego przy stopach pro-
jektowanych zar6wno na zawalu jak i w miedzywalu (bezposrednie przywale), ktory umozli-
wi w przyszto$ci obstuge serwisowa obiektu oraz przede wszystkim umozliwi przeprowadze-
nia ewentualnych prace naprawezych korpusu watu.

Ponizej w formie tabelarycznej przedstawiono lokalizacje przewidzianych do przebudowy,
rozbudowy i budowy obiektow watowych (tj. m.in. przepusty, $luzy watowe, drogi serwiso-
we) dla poszczegdlnych trzech zadan:

o Zadanienr 1:

Obiekt walowy
Poczatek potki walowej w miedzywalu w km 60+335
Koniec potki watowej w miedzywalu w km 60+395
Wijazd na wal z pétki watowej od strony zawala w km 60+355
Poczatek pétki walowej od strony zawala w km 60+385
Koniec potki walowej od strony zawala w km 61+538
Przejazd walowy w km 60+512
Przepust watowy w km 60+535
Przepust watowy w kim 60+566
Wjazd na pétke walows od strony zawala w km 60+547
Wjazd na potke walows od strony zawala w km 60+771
Przejazd walowy w km 61+192
Poczatek drogi w miedzywalu w km 61+214 o dlugosci 49,0 m
Koniec drogi w migdzywalu w km 61+255 o diugosci 49,0 m
Poczatek drogi w migdzywalu w km 61+250 o dlugosci 47.0 m
Koniec drogi w miedzywalu w km 614295 o dtugosci 47,0 m
Poczatek drogi w miedzywalu w km 614281 o diugosci 282.0 m
Koniec drogi w miedzywalu w km 614562 o dtugosci 282.0 m
Istniejacy zjazd na miedzywale w km 614222
Istniejacy Przepust watowy w km 61+238 - 1 przewdd
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Istniejacy Przepust watowy w km 614240 - 2 przewod

Przepust drogowy na rowie odprowadzajgcym wode w km 61+239
Wijazd na pétke watowa od strony zawala w km 61+538

Przejazd watowy w km 61+626

Zjazd z watu na miedzywale w km 61+645

¢ Zadanie nr 2:

Obiekt walowy

Przejazd watowy w km 62+024
Poczatek drogi w migdzywalu w km 62-+061 o dtugosci 283.0 m
Koniec drogi w miedzywalu w km 62+327 o diugosci 283,0 m
Wijazd na potke watowg od strony zawala w km 62+119
Poczatek potki watowej od strony zawala w km 62+119
Koniec potki watowej od strony zawala w km 62+878
Poczatek drogi w miedzywalu w km 62+313 o diugosei 645,0 m
Koniec drogi w miedzywalu w km 62+963 o diugosci 645,0 m
Przejazd walowy w km 624017
Wiazd na wat z poiki walowe] od strony zawala w km 62+920
Poczatek drogi w miedzywalu w km 62+958 o dtugosci 208,0 m
Koniec drogi w miedzywalu w km 63+160 o dtugosci 208,0 m

Poczatek drogi od strony zawala w km 62+957 o diugosci 22,0 m
Koniec drogi od strony zawala w km 62+976 o diugosci 22,0 m
Poczatek potki watowej od strony zawala w km 624995
Koniec potki walowej od strony zawala w km 63+159
Istniejgcy przepust watowy w km 63+115
Istniejacy przepust drogowy w km 63+109
Poczatek zelbetowego murka w km 63+153
Koniec zelbetowego murka w km 63+183

e« Zadanie nr 3:

Obiekt walowy
Przejazd walowy w km 63+842
Wiazd na wat z potki watowej od strony zawala w km 63-+871
Poczatek poiki watowej od strony zawala w km 63+913
Koniec potki walowej od strony zawala w km 65+066
Przejazd watowy w km 64+144
Wijazd na wat od strony zawala w km 65+037
Przejazd watowy w km 65+158

Dodatkowo jak podaje Autor uzupelnienia do ro$, przy prawym obwatowaniu rzeki Wisty
w km 63+183 (kilometraz watu — zadanie nr 2) tgezacym si¢ z murem klasztoru Opactwa
Renedyktynéw w Tyncu, w celu ograniczenia do minimum robét ziemnych w obrgbie klasz-
toru (zwigzanych z rozbudows korpusu obwatowania) zaprojektowano podwyzszenie walu
w tym miejscu za pomocg murka Zelbetowego o dhugosci 30 m. Powyzszy murek bedzie
wyzszy od istniejgcej korony obwatowania o okoto 40 cm. Dodatkowo przewiduje si¢ wyko-
nanie W tym miejscu iniekcji niskociénieniowej, ktéra zastgpi zasadnicze uszczelnienie kor-
pusu watu w postaci bentomaty.

W poblizu nasypu drogowego szybkiego ruchu (Zadanie nr 2), zakres robot ziemnych zo-
stanie ograniczony do minimum z uwagi na istniejgca wysokg rz¢dng korony obwatowania,
Prace ziemne bedg polegaty jedynie na korekcie wysokosci korony obwalowania oraz na jej



15

umocnieniu. Koniec rob6t ziemnych zlokalizowana bedzie na istniejacym przejezdzie wato-
wym, ktory zostanie naleZycie umocniony. Biorgc pod uwage bardzo szeroki korpus obwa-
towania (tagodna skarpa od strony rzeki) nie przewiduje sie szczeg6lnych prac zwigzanych
z uszczelnieniem podtoza watu za wyjatkiem ewentualnego uszczelnienia korpusu watu. Rea-
sumujac na podstawie obecnych rozwigzaii projektowych nie przewiduje si¢ wykonania spe-
cjalnych dodatkowych zabezpieczeni poza powyzszymi,

Planowana inwestycja realizowana bedzie gtéwnie w obrebie JCWP Wista od Skawinki do
Podlezanki (PLRW2000192137759). ktéra zostata wyznaczona jako silnie zmieniona czesé
wad. Jej stan w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty oceniony zostat
jako zly a osiagniecie celéw Srodowiskowych zostato uznane za zagrozone 1 jednocze$nie
dopuszczono czasows derogacje ze wzgledu na zasolenie i wpltyw wéd pokopalnianych. Wg
oceny stanu jednolitych czeéci wod powierzchniowych za okres 2010 — 2012, dokonanej
przez WIOS w Krakowie, stan chemiczny JCWP Wista od Skawinki do Podiezanki oceniono
jako dobry. natomiast potencjal ekologiczny jako zty, w konsekwencji czego stan przedmio-
towej JCWP uznany zostatl za zly.

Na niewielkim odcinku inwestycja znajduje sie réwniez w zlewni JCWP Sidzinka (kod eu-
ropejski PLRW200016213572), ktéra zostala wyznaczona jako naturalna czesé wod
a osiggnigcie celow $rodowiskowych tj. osiagniecie dobrego stanu ekologicznego
i chemicznego oceniono jako zagrozone i wskazano dla niej w Planie gospodarowania wo-
dami na obszarze dorzecza Wisly derogacje, polegajaca na ustaleniu mniej rygorystycznych
celow srodowiskowych. Jako uzasadnienie dla derogacji wskazano wplyw dziatalnosei an-
tropogenicznej na stan JCW oraz brak mozliwosci technicznych ograniczajacych wplyw tych
oddziatywan. Wg oceny WIOS za lata 2010 — 2012 stan chemiczny Sidzinka oceniono jako
dobry, natomiast stan ekologiczny jako zty, co zlozylo sie na ogélny zty stan wod tej JCWP.

Z przedtozonego raportu wynika, iz przedmiotowa rozbudowa waléw przeciwpowo-
dziowych nie wplynie na elementy biologiczne, gdyz przedsiewziecie dotyczy istniejgcego
obwalowania 1 nie bedzie si¢ wigza¢ z ingerencjg w koryto Wisly. Réwniez w zakresie ele-
mentéw hydromorfologicznych przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie mie¢ znaczacego
wplywu na ww. jednolite cz¢éci wéd powierzchniowych, poniewaz rozbudowa watéw nie Jjest
potaczona z regulacjg koryta rzeki i nie wplynie na zmiane wielkosci i dynamiki przeplywow,
a zaj¢eie dodatkowej powierzchni w miedzywalu bedzie niewielkie w stosunku do calej jego
szerokosci i nie bgdzie mieé¢ znaczacego wpltywu na przeptyw wod powodziowych. Inwesty-
cja nie wplynie réwniez na zwigzek hydrauliczny pomiedzy rzeks a zawalem, gdyz planowa-
ne w ramach zadania 2 i 3 przestony przeciwfiltracyjne zostana .zawieszone” w warstwie
piaskéw i nie bedg sigga¢ warstwy nieprzepuszczalnej, Natomiast w ramach zadania
nr 1 w ogéle nie przewiduje si¢ realizacji przeston przeciwfiltracyjnych, W zakresie elemen-
tow fizykochemicznych przedsigwzigcie moze mie¢ niewielki, malo istotny wplyw na etapie
realizacji przedsigwzigeia, do momentu utrwalenia si¢ miejsc prowadzenia prac roslinnoscia
i wynika¢ on bedzie ze wzrostu stezenia zawiesiny i czasowego pogorszenia warunkow tle-
nowych. Na etapie eksploatacji obwalowania nie bedg mie¢ wplywu na stan chemiczny wod
z uwagi na to, 1z planowane do zastosowania materialy pochodzi¢ beda ze zt6z z ktérych
grunty byly juz wykorzystywane w tego rodzaju inwestycjach. Natomiast w przypadku ko-
niecznosci wykorzystania materiatu z nowych zrédet przeprowadzone beda odpowiednie roz-
poznania geologiczne potwierdzajace przydatno$é gruntu do wbudowania w korpus watu.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy uznaé, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla osiggnigcia celow $rodowiskowych wyznaczonych dla JCWP
w zlewni ktérych bgdzie realizowane.

Inwestycja potozona jest w obrebie dwoch JCWPA: JCWPd 139 i JCWPd 150, ktérych
zaréwno stan ilosciowy jak i chemiczny w Planie gospodarowania wodami na obszarze do-
rzecza Wisty oceniono jako dobry, a osiagniecie celéw $rodowiskowych, {j. co najmniej
utrzymanie tego stanu uznano za niezagrozone,
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Inwestycja nie bedzie wigzaé sie z poborem wod podziemnych jak réwniez odprowadze-
niem do ziemi $ciekow, a zatem nie wplynie ona na stan ilosciowy i chemiczny ww. JCWPd
i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla osiagnigcia celéw srodowiskowych dla nich wyznaczo-
nych.

W przedtozonym do tut. Dyrekcji uzupetnieniu do ro$ poinformowano, iz w stosunku do
zakresu ujetego do wniosku o wydanie niniejszej decyzji $rodowiskowej zwigkszony zostat
zakres obszaru decyzji, ktéry wynika z konieczno$ci wykonania prac zwigzanych z zapew-
nieniem stabilnosci konstrukcji obwalowania. Powyzsze jednak nie wplywa na koniecznosé
ujecia dodatkowych dzialek w zakresie wniosku.

Realizacja analizowanego przedsigwzigcia wigzala si¢ bedzie z czasowym zajeciem terenu
przylegtego do koryta cieku na cele realizacji projektu, tj. dla celow komunikacji, ruchu ma-
szyn i sprzetu oraz skladowania materiatéw i parkowania maszyn i sprzetu budowlanego.

Aktualnie teren zawala stanowi mozaika nieuzytkéw, gruntow ornych, gruntéw lesnych
oraz terenéw zabudowanych. Natomiast, teren miedzywala pokryty jest niemal catkowicie
zbiorowiskami roélin inwazyjnych z dominujacg nawlocig z lokalnymi skupiskami zakrza-
czen i zadrzewietl,

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planowana jest wycinka drzew i krzewdw
bezposérednio kolidujacych z planowang inwestycjg oraz na obszarze Zajetym pod tymczaso-
we drogi technologiczne oraz place manewrowe. Zgodnie z informacjami podanymi w uzu-
pelnieniu do ro$ na obecnym etapie do wycinki kwalifikuje si¢ okoto 31 szt. drzew i okolo
3,5 tys. m® zakrzewiefl. Biorac pod uwage, iZ rozwigzanie projektowe nie jest na obecna
chwile traktowane jako rozwiazanie koncowe, powyzsza ilo§¢ drzew do wycinki moze si¢
nieznacznie rézni¢ (zmaleé lub wzrosnac).

Zgodnie z informacjami podanymi w raporcie $rodowiskowym na terenie planowanego
przedsiewziecia zostala przeprowadzona inwentaryzacja roslinnosci. Inwentaryzacje przyrod-
nicza przeprowadzono w okresie od kwietnia do wrzesnia 2014 1.

Na obszarze bezposredniego oddziatywania przedsigwzigcia tj. obwalowanie oraz teren
bezposrednio do niego przylegajacy nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw
roélin.

Na obszarze przedsiewziecia nie stwierdzono wystgpowania chronionych siedlisk przy-
rodniczych. Pojedynczo i grupowo wystepujace zadrzewienia wierzbowe Swiadcza jednak
pozostatosci niegdy$ tu wystgpujacych siedlisk tegowych. Niemal caly obszar migdzywala
stanowig obecnie siedliska rodlin inwazyjnych.

Na badanym obszarze odnotowano gatunki uznane za inwazyjne takie jak: nawlo¢ kana-
dyjska Solidago canadensis, oraz wysoce inwazyjne gatunki drzewiaste takie jak: klon jesio-
nolistny Acer negundo oraz czeremcha amerykanska Prunus serotina.

Obszar zawala stanowi mozaike po! uprawnych, sadow, nieuzytkéw oraz terenéw zurbani-
zowanych. Roglinnos¢é porastajaca skarpy waléw rzecznych od strony odwodnej i odpo-
wietrznej to przede wszystkim trawiaste zbiorowiska antropogeniczne o cechach i strukturze
nizowych gk $wiezych Arrhenatherion elatioris lecz uzytkowanych intensywnie, poniewaz
waly sg regularnie wykaszane, Wyrdzni¢ mozna na tym terenie w szczegdlnosci zespot zmi-
jowca i nostrzykdéw Echio-Melilotetum.

Na koronie watlu biegnie droga polna, gdzie wyksztalcily si¢ fragmenty zbiorowisk roslin-
noséci wydepczyskowej glownie ztozony z babki zwyczajnej Plantago medicinalis 1 wiechliny
roczne) Poa annua.

Na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw grzy-
béw, porostéw, mszakdw i rodlin.

Ze wzgledu na okresowo podmokly charakter migdzywala oraz bliskie sgsiedztwo rzeki
awifauna tego obszaru reprezentowana jest licznie przez ptaki wodno-btotne. Lgcznie na te-
renie objetym inwentaryzacja, wzdtuz rzeki Wisly, stwierdzono wystgpowanie 25 gatunkow
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ptakow. z czego 2 gatunki nie podlegajg ochronie (gatunki towne), 4 gatunki podlegaja
ochronie czesciowej, a 19 gatunkow objetych jest ochrona écistg.

Ponadto, na badanym obszarze stwierdzono trzy gatunki plazéw, tj.: ropucha szara, zaba
wodna 1 zaba jeziorkowa oraz dwa gatunki gadow: zaskoniec Zwyczajny i jaszczurka zwinka.

Zgodnie z informacjg podang przez Autora ro$ na podstawie przeprowadzonej inwentary-
zacji nie stwierdzono wystgpowania oczek wodnych w bezpogrednim sgsiedztwie przywala.
Nie planuje si¢ zatem ich zasypania. Lokalne zaglebienia terenu (powstate najprawdopodob-
niej w wyniku wyrobiska na etapie budowy przedmiotowych odcinkéw watu), ktére zagraza-
Ja statecznosci wysokich nasypow ziemnych watéw (zlokalizowane w najblizszym sasiedz-
twie obwalowania, zostang w bezposrednim przywalu lokalnie zasypane. Przedmiotowe ro-
boty budowlane bgdg prowadzone w pasie okoto 4,0 m od istniejgcej stopy watu na zawalu,

Realizacja planowanych prac budowlanych wigze sie z oddziatywaniem inwestycji na sza-
t¢ roslinng i faung opisywanego obszaru. Jednak metoda przyjeta do realizacji minimalizuje
to oddziatywanie ograniczajac je do wplywu na roslinnoé bezposrednio kolidujgca z przed-
sigwzigciem. Zniszezeniu ulegnie rodlinnoé¢ zielna oraz zostang wycigte drzewa i krzewy
bezposrednio kolidujace z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym oraz na obszarze zaje-
tym pod tymczasowe drogi technologiczne, droge eksploatacyjna oraz place manewrowe. Ze
wzgledu na walory przyrodnicze i krajobrazowe na przewazajacym odcinku watu objetym
planowang modernizacja, szata roslinna okalajgca wat pozostanie nienaruszona.

Obiekty walowe z zalozenia peinig funkcje ochronng dla terenéw zawala zatem utrzyma-
nie ich w nienagannym stanie technicznym jest zadaniem nadrzednym réwniez w przypadku
(lokalnych) ingerencji w funkcjonujacy w ich obrebie $wiat flory i fauny. Oddziatywanie
przedsigwzigcia na faune wynikaé bedzie glownie ze zwiekszonego w okresie realizacji
przedsigwzigeia hatasu (halas pracujacych maszyn i urzgdzert budowlanych), ktéry moze
spowodowac okresowe przeploszenie zwierzat. Bezposredni wplyw inwestycja wywrze na
faung glebowa poprzez ingerencje w strukture podczas przebudowy obwalowan oraz w czasie
budowy drég technologicznych, jednakze beda to oddziatywania odwracalne i krotkotrwale,
Po zakoficzeniu planowanych prac budowlanych tereny objete pracami ziemnymi w wyniku
ruchu maszyn i $rodkéw transportu zostang przywrécone do stanu wyjsciowego. Ponadto.
odtworzenie na tym terenie naturalnej pokrywy glebowej doprowadzi z uptywem czasu do
odtworzenia poprzednich zbiorowisk roslinnych i zespotéw fauny w wyniku naturalnej suk-
cesji.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w przenosne toalety z wbudowanym szczelnym
zbiornikiem bezodptywowym.

Technologia przebudowy/rozbudowy watu nie przewiduje koniecznogci poboru wody
z rzeki do celéw technologicznych. W wyniku prac ziemnych, okresowo w niesprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych moze nastapi¢ wskutek sptywu powierzchniowego pogorszenie
jakosci wody w rzece. Réwniez wystgpienie fali powodziowej podczas budowy moze spowo-
dowa¢ rozmycie walow i pogorszenie jakosci wod powierzchniowych. Jednak z uwagi na
incydentalny charakter omawianych przypadkéw nie beda one mialy znaczenia w ogdlnym
stanie jako$ci wdd powierzchniowych. Podczas budowy powstawaé bedg Scieki bytowe oraz
niewielka ilo$¢ $ciekéw technologicznych.

W okresie budowy powstawac bedg stosunkowo nieduze ilosci odpadéw, gléwnie byto-
wych, ktére bedg wywozone na wysypisko komunalne. Przy prawidlowym przebiegu budowy
nie bedg powstawat odpady niebezpieczne, zagrazajace pogorszeniem jakosci wéd.

Podczas realizacji inwestycji wystgpi krotkoterminowe oddziatywanie na klimat akustycz-
ny zwigzane z emisjg hatasu od pracujgcych maszyn budowlanych. Najwieksze oddziatywa-
nia wystapi w chwili prowadzenia prac w bezposrednim sasiedztwie obszardéw chronionych
akustycznie. Wg informacji przedstawionej w uzupetnieniu do ro$ zabudowa mieszkaniowa
w poblizu obwalowania znajduje si¢ jedynie na odcinku opisanym jako Zadanie nr 2. Najbli-
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zej obwalowania znajdujg sie zabudowania w okolicy km 62+320 — 62+350, tj. w odleglosci
min. 50 m od planowanej stopy na zawalu do skrajni elewacji oraz w okolicy km 62+950
w podobnej odleglosci. Wigksze skupiska zabudowan na zawalu zlokalizowane sg juz w po-
blizu klasztoru Opactwa Benedyktynow w odleglosci sredniej okoto min. 150 — 200 m od
projektowanej stopy watu na zawalu.

Hatas zwigzany z transportem samochodowym moze w niewielkim stopniu wplynaé na
klimat akustyczny rozpatrywanego obszaru, gdyz transport surowca (materialu miejscowego
oraz innych materialéw) odbywaé si¢ bedzie co prawda po drogach publicznych ogélnodo-
stepnych, ale na ktorych istnieje umiarkowane natgzenie ruchu pojazdow samochodowych
i dos¢ intensywny ruch rowerowy z uwagi na pobliska sciezkg rowerowg. Mimo wszystko
nalezy zaznaczyé, ze transport materiatu podczas budowy obwalowania bedzie miat charakter
tymczasowy, a "wkiad akustyczny" zwigzany z transportem surowca bgdzie do pominigcia.

Nalezy réwniez w tym miejscu podkresli¢, iz w obecnym stanie w obrgbie przedmiotowe-
go obwatowania odbywa si¢ bardzo intensywny ruch samochodowy po autostradzie A4. Do-
datkowo w obrebie przewidzianej inwestycji znajduja sie jedynie pojedyncze zabudowania.
Halas emitowany do srodowiska zwigzany z pracg ciezkiego sprzgtu budowlanego (koparki.
spycharki, ladowarki, zaggszczarki) ma charakter lokalny, tzn. wystgpowaé bedzie tylko na
rozbudowywanych odcinkach obwatowan objetych zakresem inwestycji.

Zgodnie z przyjeta wstepnie technologig - praca cigzkiego sprzgtu moze si¢ odbywac na
obszarze "miedzywala” oraz .zawala". W przypadku miedzywala, rozbudowa w tym kierun-
ku z punktu widzenia akustycznego jest bardzo korzystna ze wzgledu na ekranujace dziatanie
watu. W takim wypadku nie wystgpi przekroczenie wartosci normatywnej hatasu na terenach
polozonych bezposrednio za watem przeciwpowodziowym.

Na niektérych odcinkach obwalowan praca cigzkiego sprzetu moze odbywac sie rowniez
od strony zawala, Rowniez na catej dlugosci przedmiotowego odcinka obwalowania praca
ciezkiego sprzetu odbywaé sig bedzie na koronie wahu, W zwigzku z powyzZszym na terenie
zawala wystapi lokalne przekroczenie tla akustycznego do wartosci powyzej dopuszczalnej.
Przypadki te bedg miaty charakter krotkotrwaly i nie spowodujg nieodwracalnych zmian
w srodowisku.

Roboty ziemne w okresie budowy wykonywane szczegolnie przy duzej turbulencji powie-
trza mogg spowodowad miejscowo pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego. Gtéwnymi
#rédtami zanieczyszczenia do atmosfery bgda na tym etapie przede wszystkim pojazdy trans-
portujace materialy na podwyzszenie waldéw, praca maszyn 1 pojazdéw pracujacych na budo-
wie oraz przemieszczanie duzych iloéci mas ziemnych. Jednakze, pogorszenie to bedzie mia-
to charakter lokalny i przemijalny, w zwigzku z powyzszym nie bedzie mialo wplywu na
ogblny stan powietrza atmosferycznego na omawianym terenie.

W czasie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia oddziatywanie na klimat akustyczny
oraz oddzialywanie na powietrze atmosferyczne praktycznie nie wystapi. Okresowo moze
pojawi¢ si¢ chwilowe oddzialywanie w postaci emisji hatasu podczas corocznego koszenia
roslinno$ci porastajgcej korone i skarpy wahu.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Bielansko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego. W poblizu przedsigwzigcia znajduje si¢ réwniez rezerwat przyrody Skotl-
czanka oraz dwa obszary Natura 2000. Najblizszym obszarem specjalnej ochrony Natura
2000 od planowanego przedsigwziecia jest Debnicko-Tyniecki obszar takowy PLH 120065
zlokalizowany w odleglosci ok. 1,9 km. Ten Specjalny obszar ochrony zajmuje powierzchnie
ok. 282,9 hai polozony jest w potudniowo-zachodniej czgsci Krakowa, na styku trzech jed-
nostek geomorfologicznych: Pradoliny Wisty, izolowanych zr¢béw Bramy Krakowskiej
i Wysoczyzny Krakowskiej. Sktada sig¢ z kilku enklaw, obejmujacych najlepiej wyksztatcone
i zachowane platy Igk trz¢slicowych i $wiezych oraz fragmenty muraw kserotermicznych
wyksztatconych w nastonecznionych miejscach, w powigzaniu z widocznymi na powierzchni
skatami jurajskimi. Obszar ten pocigty jest siecig rowéw melioracyjnych, do niedawna byt to
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teren rolniczy, z typowymi gospodarstwami rolnymi, gdzie grunty byly podzielone pomigdzy
pola uprawne (dominujgce powierzchniowo), tgki i pastwiska. Po wigczeniu tego terenu
w granice miasta (kilka km od Rynku Gléwnego), zmienit sie sposéb uzytkowania terenu,
produkcja rolna zostala zarzucona, co doprowadzito do rozprzestrzenienia sie zarodli glogu
i karagany oraz zwartych lanéw trzcinowisk w wilgotniejszych migjscach i fanéw nawloci
(gatunek obey). a teren staf sig atrakeyjny jako tereny budowlane. Obszar chroni przede
wszystkim wyrézniajace si¢ pod wzgledem wielkosci, metapopulacje modraszkéw modraszka
teleiusa i modraszka nausithous oraz miejsca licznego wystgpowania czerwonczyka fioletka
i czewornczyka nieparka oraz modraszka alcona. Sa to najlepiejzbadane populacje tych motyli
w Polsce. Ponadto na murawach kserotermicznych rezerwatu Skotczanka znajduje sie stano-
wisko skalnika driada - motyla bardzo rzadkiego., Zagrozonego wyginieciem na terenie Polski.

W obszarze znajduje sig, polozone na skraju zasiegu, stanowisko lipiennika Loesela, odna-
lezionego w tym rejonie, choé nie na tym samym stanowisku, po ok. 100 latach. Obszar chro-
ni tez siedliska przyrodnicze, zwlaszcza taki trzeslicowe i Swieze, bedace zarazem siedliskiem
zycia chronionych tu motyH. Ochrona muraw kserotermicznych nie ma wiekszego znaczenia
w skali kraju, gdyZ sg to czesto kadtubowo wyksztalcone i zdegenerowane platy tych zbioro-
wisk, cho¢ zwigkszajace lokalng bioréznorodnosé.

Realizacja planowanego przedsigwziecia ze wzgledu na lokalny i bardzo ograniczony cha-
rakter nie wplynie na walory krajobrazowe Dgbnicko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
Zgodnie z informacjami zawartymi w ro§ w obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono
wystgpowania chronionych siedlisk przyrodniczych. Niemal caly obszar migdzywala stano-
wig obecnie siedliska roglin inwazyjnych. Ponadto, w ramach niniejszej inwestycji nie prze-
widuje si¢ zasypania oczek wodnych oraz nie planuje sie wykonywania zadnych prac w obre-
bie koryta rzeki Wisty.

W zwigzku z powyzszym, ze wzglgdu na charakter, lokalizacje inwestycji poza obszarem
Natura 2000 oraz z uwagi na skale przedsiewzigcia i rodzaj prowadzonych prac stwierdzono.,
ze jej realizacja nie wplynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdw zwie-
rzat, dla ochrony ktérych wyznaczony zostal wyzej wymieniony obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000,

Z uwagi na jednoznaczny opis planowanej inwestycji i zakresu robét z nig zwigzanych
oraz stosowanych $rodkéw majacych na celu zmniejszenie uciazliwosci dla srodowiska,
w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem, nie stwierdzono koniecznogei przeprowadzenia
powtérnej oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, w ramach postepowania w
sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, pod warunkiem jednak, Ze nie zo-
stang dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w niniejszej decyzji srodowi-
skowej.

W niniejszej decyzji nie nalozono obowigzku przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko, poniewaz planowane przedsigwzigcie nie
bedzie wigzalo si¢ z ryzykiem oddzialywania poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajow 1 ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych istnienie w zakladzie decyduje o zali-
czeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia po-
waznej awarii przemyslowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535, ze zm.) stwierdzono, iz planowane
przedsigwzigeie nie nalezy do kategorii zakladéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia po-
waznych awarii. W zwigzku z powyZszym nie zachodzit obowigzek okreslenia wymogéw
w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych.
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Przedsiewziecie nie nalezy do rodzaju przedsiewzigé, dla ktorych moze by¢ utworzony
obszar ograniczonego uzytkowania, a takze nie wymaga nalozenia w pozwoleniu na realiza-
cje inwestycji sporzadzenia analizy porealizacyjnej.

Zgromadzony material dowodowy (wniosek, Karta informacyjna przedsigwzigcia-
opracowana w czerwcu 2014 r., raport o oddzialywaniu przedmiotowego przedsigwzi¢cia na
$rodowisko - opracowany w pazdzierniku 2014 r. przez mgr Pana Stawomira Szymanskiego,
Pana Zbigniewa Onysko oraz Panig Dominike Grzesiak oraz uzupelnienie do raportu o od-
dziatywaniu przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko — opracowane w lutym 2015 r.
przez mgr Pana Stawomira Szymanskiego) wskazuje, ze przy spelnieniu warunkéw zawar-
tych w ww. dokumencie oraz w ninigjszej decyzji zamierzone do realizacji przedsigwzigcie
nie bgdzie powodowato ponadnormatywnych ucigzliwosei dla srodowiska.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie (00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54) za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z oplaty skarbowej zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia na terenie planowanych prac ziemnych wyst¢powania roslin, zwierzat lub grzy-
bow objetych ochrong gatunkows, nalezy przestrzegaé przepisy o ochronie gatunkowej wynikajace z ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyredy (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pdin. zm,) oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 6 paZdziernika 2014 1, w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 r.
poz.1348), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie gatunkowej roslin (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1409) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z2014 r. poz. 1408).

Zabicie zwierzat, zniszczenie roélin i grzybéw chronionych oraz zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych
wymaga uzyskania zezwolenia odpowiednio Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie na;g(&I';t@psTivM zakazéw obowigzujacych w odniesieniu do ga-
tunk6w chronionych, wydawanego na podsta fie'art-56-ust. {'155.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z pézni zim.). . & 3 2.
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Zalgcznik nr 1 do decyzji
znak: OOf&Eﬁ},ﬁ.%ﬁ?.EM

z dnia:

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy/rozbudowy oraz uszezelnienie odcinkéw pra-
wego obwatowania rzeki Wisly w km 59+735 — 65+120 (kilometraz rzeki) w Krakowie: Odci-
nek 4 — prawy wal rzeki Wisly od ujécia rzeki Skawinki do stopnia Kosciuszko.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim na terenie:

— powiatu: Miastko Krakéw, gminy: Miasto Krakéw, jednostki ewidencyjnej: Podgorze,

— powiatu: krakowskiego: gminy :Liszki, obreby Kryspinow i Piekary oraz gminy: Skawina,
obreb Skawina.

Trasa prawego obwatowania rzeki Wisty objetego zakresem inwestycji przebiega generalnie
rownolegle do rzeki z kierunku potudniowo — zachodniego (km 59+735) na potnocny wschod
(km 66+300) tj. zgodnie z kierunkiem przeptywu rzeki. Poczatki i konce opisanych ponizej
odcinkéw prawego obwalowania rzeki Wisly laczg sie z istniejgcymi  naturalnymi
wzniesieniami i wysoczyznami terenu, lokalng droga asfaltows, nasypem mostu drogowego
biegngcego wzdtuz autostrady A4 i nad stopniem wodnym Kosciuszko, jak i nawigzujg do
odcinka prawego obwalowania rzeki Skawinki (ujscie Skawinki do Wisty).

Planowane przedsiewzigcie obejmuje ok. 4 km odcinek prawostronnych obwatowan rzeki
Wisly na odcinku od ujscia Skawinki do stopnia Kosciuszko. Szerokoéé miedzywala na przed-
miotowym odcinku wynosi od ok. 60 m do 270 m.

Fragment prawego obwalowania rzeki Wisly, objety zakresem inwestycji podzielony zostat
na 3 zadania:

» Zadanie nr 1 - km 59+735 - 624000 (60+325 - 61+625 kilometraz ewidencyjny wahu) na
dugosci 1337 m. Pierwsza czg$¢ przedmiotowego prawego obwatowania rzeki Wisty faczy
si¢ w km 59+735 z odcinkiem prawego obwatowania rzeki Skawinki (ujscie Skawinki do
Wisty), natomiast w km 62+000 rzeki Wisly, obwatowanie to nawigzuje do istniejacej wy-
soczyzny terenu (g. Grodzisko).

e Zadanie nr 2 - km 63+080 - 63+865 (62+030 - 63+190 kilometraz ewidencyjny wati) na
dhugosci 1166 m. Druga czg$¢ przedmiotowego prawego obwalowania rzeki Wisty w km
63+080 nawiazuje do istniejacej wysoczyzny terenu (g. Grodzisko), natomiast w km 63+865
rzeki Wisly laczy si¢ z istniejagcym wzniesieniem (wzgdrzem wapiennym), na ktérym znaj-
duje sie klasztor Benedyktynow.

o Zadanie nr 3 - km 64+211 - 66+300 (63+790 - 65+120 kilometraz ewidencyjny wahu) na
diugosei 1381 m. Trzecia czes¢ przedmiotowego prawego obwalowania rzeki Wisty w km
64+211 Iaczy si¢ z istniejaca miejscows drogg asfaltowg (ul. Promowa) usytuowang na lo-
kalnym wzniesieniu terenu, natomiast w km 66+300, powyzsze obwatowanie nawigzuje do
nasypu drogowego w ciggu autostrady biegnacej nad stopniem wodnym Kosciuszko.

Aktualnie istniejgce obwalowanie jest w ztym stanie technicznym — miejscami wystepuja
przebicia hydrauliczne, niskie wskazniki zaggszczen korpusu i podioza pod stopg odwodnag
watu, co stwarza zagrozenie rozmycia skarpy 1 utraty statecznoéei catego korpusu.

Po realizacji inwestycji obwalowanie bedzie si¢ charakteryzowato nastepujgcymi parame-
trami:



e nachylenie skarp: odwodna — 1:2,0 - 1:2,5 (obecnie okoto 1:2,25) oraz odpowietrzna 1:2.0
— 1:2,25 (obecnie okoto 1:2,0),

e szerokos¢ korony wahu — ok. 3,5 — 4,0 m (obecna szeroko$¢ korony do okolo 3,0 m),

» wysokos¢ érednia ok. 4 - 5 m,

e potka technologiczno - serwisowa od strony zawala szerokosci 2,5-3,5m,

W ramach rozbudowy i przewiduje si¢ podwyzszenie korony obwalowan na catej dtugosei,
érednio o ok. 0,5 metra. Rozbudowa wymaga¢ bedzie zajecia terenu przyleglego w granicach
do ok 5 metrow od strony miedzywala oraz z uwagi na przewidziane wykonanie drég serwiso-
wych i przypor watowych ok. 5 - 6 metréw od strony zawala,

Przed wykonaniem rozbudowy oraz wykonaniem uszczelnienia podtoza i korpusu zostanie
zdjeta z korony watu oraz ze skarpy odpowietrznej i odwodnej warstwa gruntu oraz warstwa
darni i humusu (ok. 0,5-1,0 m, lokalnie max. 1,60 m).

Na obecnym etapie szacuje sie, ze przy zatozeniu spelnienia wymogdéw dotyczacych wynie-
sienia korony watéw ponad wody obliczeniowe (woda miarodajna i woda kontrolna: Qm= Qo.s%
i Qv=Qo.1% dla I klasy walu) korona projektowanego walu wymaga podwyzszenia srednio
ook. 0.5 m.

Orientacyjna powierzchnia terenu UWZngquaca obecny teren zajety przez korpus obwa-
lowania jak i powierzchni¢ terenu w wymku szacewapej wstepnie (na tym etapie opracowar)
rozbudowy korpusu obwalowania wyr}lesmof 3 o ha\dl:axkazde go z odcinkéw (sumarycznie ok
10,5 ha). 4 Sig
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