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DETAL FONTANNY Z ZACHOWANA PLYTA,

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem rob6t wymiary sprawdzi¢ w naturze, a
zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem a stanem istniejgcym
nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z gtéwnym projektantem.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany
zapoznac sie z catoscig dokumentacji oraz przeprowadzi¢ wizje
obiektu.

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

4. W przypadku nieopisanych na niniejszym rysunku elementow
fontanny, postepowac¢ wg Programu Prac Konserwatorskich.

5. Na wykonawcy spoczywa obowigzek zabezpieczenia placu budowy
w trakcie jej trwania przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.

6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

7. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie
bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa o prawach autorskich z
dn. 04.02.1994 r.)

- KERAMZYT
PRZEKROJ SKALA 1:20
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
C o
Al OKLADZINA Z PIASKOWCA
KX B )
OKLADZINA Z PIASKOWCA 0:0:-0:=0-0=(
P —1ZOLACJA NOWEGO NADBETONU

ZAPRAWA

KOSTKA GRANITOWA 10X10 CM

— KOTWA NIERDZEWNA WG OPISU

— NADBETON NOWY W MIEJSCE BLOCZKOW/CEGIEL

KRAWEZNIK FRANITOWY SZER. 16,5 CM
KOSTKA BAUMA

PAPA NA LEPIKU NA GORACO
— BETON ZBROJONY
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ZALECENIA: o

1. PIASKOWIEC 100% HYDROFOBIZOWANY W KAPIELI PRZED MONTAZEM - WG OPISU.
NOWY NADBETON WG PARAMETROW WG OPISU W EKSPERTYZIE STANU TECHNICZNEGO
IZOLACJA ZEWNETRZNA SCIANY CZOLOWEJ NOWEGO NADBETONU W TECHNOLOGII KRZEMIANOWEJ WG OPISU.

SPOINY - WYPELNIC TWORZYWEM WG OPISU.

a0

DNO FONTANNY - PLYTA FUNDAMENTOWA POSIADA WYTRZYMALOSC NA POZIOMIE 50 MPa, WODOSZCZELNOSC BETONU

OKRESLONO NA W8. PLYTA NIECKI NIE WYMAGA DODATKOWYCH USZCZELNIEN, MOZNA WYKONAC IMPREGNACJE PLYTY

DENNEJ WG OPISU.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO

CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.
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