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Kazimierz Śpiewak 
ul. 1000 – Lecia P.P. 18/14 
22-200 Włodawa 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888  

z 2004 roku, do Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003), 
 

oświadczam, 
że opracowana przeze mnie dokumentacja techniczna na rozbudowę istniejącej drogi leśnej, 
wewnętrznej Nr 8 „BRZOZOWA”, w Leśnictwie Adampol i Dobropol w miejscowości 
Suchawa, Gmina Wyryki wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1711L, została 

opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 
Projektant branży drogowej: 
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Robert Śpiewak 
Góra Puławska ul. Dębowa 13 
24-100 Puławy 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (zmiana w Dz. U. Nr 93 poz. 888  

z 2004 roku, do Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003), 
 

oświadczam, 
że sprawdzona przeze mnie dokumentacja techniczna na rozbudowę istniejącej drogi leśnej, 
wewnętrznej Nr 8 „BRZOZOWA”, w Leśnictwie Adampol i Dobropol w miejscowości 
Suchawa, Gmina Wyryki wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1711L, została 

opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
Sprawdzający branży drogowej: 
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KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

I ZAŚWIADCZEŃ Z LOIIB 
 
 
 

- Projektanta branży drogowej 6 – 8 
- Sprawdzający branży drogowej 9 – 13 
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CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA DROGOWA 

do projektu rozbudowy istniejącej drogi leśnej, wewnętrznej Nr 8 „Brzozowa”, w Leśnictwie 
Adampol i Dobropol w miejscowości Suchawa, Gmina Wyryki wraz z przebudową zjazdu 

z drogi powiatowej nr 1711L. 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku  

Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
§ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80 poz. 717). 
§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 2002 z 2004 poz. 2072). 

§ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 
w prawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 
z 2009 poz. 1030). 

§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

§ Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 do celów projektowych opracowana przez 
uprawnionego geodetę Pana Henryka Doszko. 

§ Zeszyt nr 127 – „Nawierzchnie brukowe”, IBDM – Warszawa 1996r. 
§ Norma PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
§ Norma PN-88/6250 Beton zwykły. 
§ Norma PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
§ Poradnik techniczny – DROGI LEŚNE, wydany przez Dyrekcję Generalną Lasów 

Państwowych Warszawa – Bedoń 2006;  
§ Własne pomiary terenowe. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy 
istniejącej, wewnętrznej drogi leśnej „Brzozowa”, dojazd pożarowy nr 8 w Leśnictwie 
Adampol i Dobropol w miejscowości Suchawa, Gmina Wyryki wraz z przebudową zjazdu 
z drogi powiatowej nr 1711L. 
 
Zakres projektowanych robót: 

− Roboty przygotowawcze; 
− Roboty ziemne; 
− Roboty związane z budową – remontem i budową przepustów drogowych; 
− Roboty związane z wykonaniem podbudowy; 
− Roboty związane z wykonaniem nawierzchni; 



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Rozbudowy istniejącej, drogi leśnej, wewnętrznej Nr 8 
„BRZOZOWA”, w Leśnictwie Adampol i Dobropol w miejscowości Suchawa, Gmina Wyryki, 

wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1711L. 
 

RK PROJEKT Biuro Obsługi Inwestycji  39 
 

− Roboty związane z oznakowaniem drogi; 
− Roboty porządkowe i pomiary; 

 
Adres inwestycji – wewnętrzna droga leśna, dojazd pożarowy nr 8 w Leśnictwie Adampol 

i Dobropol, usytuowana na działkach o nr ewid. 394, 397, 398, obręb 
Suchawa. 

– zjazd z drogi powiatowej nr 1711L na drogę leśną, usytuowany na działce 
o nr ewid. 253   obręb Suchawa. 

– zjazd z drogi krajowej nr 82 na drogę leśną, usytuowany na działce o nr 
ewid. 317 obręb Suchawa. 

Inwestor   – LASY PAŃSTWOWE 
  Nadleśnictwo Włodawa 
  Suszno, ul. Szpitalna 152A 
  22-200 WŁODAWA 

   

3. STAN  ISTNIEJĄCY 
 Obszar planowanej inwestycji jest terenem w niewielkim stopniu zróżnicowanym pod 
względem wysokościowym, nachylonym w kierunku wschodnim, położonym na zachód od drogi 
powiatowej nr 1711L Korolówka – Suchawa i na południe od drogi krajowej nr 82 Lublin - 
Włodawa.  
Droga do przebudowy zlokalizowana jest w terenie leśnym usytuowana na działce: 394, 397, 
398 w obrębie Lubień. 
Zjazd z drogi powiatowej nr 1711L na drogę leśną, usytuowany na działce o nr ewid. 253   
obręb Suchawa, natomiast zjazd z drogi krajowej nr 82 na drogę leśną, usytuowany na działce 
o nr ewid. 317 obręb Suchawa. 
Planowana inwestycja nie występuje na obszarze parków narodowych, rezerwatów przyrody, 
parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych. Inwestycja 
nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko i obszar Natura 
2000. 
Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są; 
 
REZERWATY 

Nazwa [km] 

Żółwiowe Błota 9.69 

Jezioro Orchowe 10.02 

Magazyn 15.00 

Trzy Jeziora 16.33 

Brudzieniec 17.06 

Małoziemce 20.56 

Serniawy 21.22 

Bachus 23.14 

Warzewo 23.46 

Jezioro Świerszczów 27.42 

Torfowisko przy Jeziorze Czarnym 27.71 
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PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Sobiborski Park Krajobrazowy 6.99 

Poleski Park Krajobrazowy 10.47 

Chełmski Park Krajobrazowy 21.61 

Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie 27.87 

 
 
PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Poleski Park Narodowy 11.13 

 
 
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu 2.23 

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu 15.70 

Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu 17.43 

 
 
ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Brak obszarów 

 
 
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Środkowego Bugu PLB060003 8.93 

Polesie PLB060019 9.62 

Uroczysko Mosty-Zahajki PLB060014 11.58 

Bagno Bubnów PLB060001 17.53 

Lasy Parczewskie PLB060006 19.24 

Zbiornik Podedwórze PLB060015 26.44 

 
 
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Lasy Sobiborskie PLH060043 6.44 

Krowie Bagno PLH060011 10.55 

Ostoja Poleska PLH060013 11.96 
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Poleska Dolina Bugu PLH060032 15.92 

Podpakule PLH060048 18.69 

Serniawy PLH060057 21.22 

Bachus PLH060056 23.14 

Jeziora Uściwierskie PLH060009 24.13 

Sawin PLH060068 27.29 

Wrzosowisko w Orzechowie PLH060098 28.53 

Ostoja Parczewska PLH060107 29.04 

Jelino PLH060095 29.75 

 
 
STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Brak obszarów 

 
 
Przedsięwzięcie ze względu na swój charakter nie będzie miało wpływu na bioróżnorodność 
obszaru Natura 2000. Nie spowoduje zaburzeń, które mogłyby wpłynąć na wielkość populacji, 
zagęszczenie lub równowagę pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których powołano te 
obszary. 
 
Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego i zespołów chronionych. 
Na terenie inwestycji nie występują pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne zespoły 
przyrodniczo – krajobrazowe jak też zainwentaryzowane gatunki fauny i flory podlegające 
ochronie. 
 
Objęty opracowaniem odcinek drogi leśnej jest częściowo drogą gruntową a częściowo drogą o 
nawierzchni wzmocnionej kruszywem naturalnym o zmiennej szerokości od 3,0 do 6,0 m. 
Poprzez wieloletnią eksploatację droga jest w złym stanie technicznym. 
Wewnętrzny układ dróg, placów i mijanek w związku z wymaganiami Inwestora zostanie 
dostosowany do obecnie obowiązujących standardów. Będzie zapewniał komunikację 
w każdych warunkach pogodowych, pomiędzy poszczególnymi oddziałami leśnymi 
a w szczególności będzie zapewniał bezpieczeństwo pożarowe. 
      
 
4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. 

Dla zapewnienia pełnej komunikacji nowo projektowanej, rozbudowywanej drogi z istniejącym 
układem komunikacyjnym, w ramach niniejszej dokumentacji, projektuje się przebudowę zjazdu 
z drogi powiatowej nr 1711L na drogę wewnętrzną leśną, pożarową w Leśnictwie Adampol i 
Dobropol oraz w ramach oddzielnej dokumentacji przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 82 na 
drogę wewnętrzną leśną. 
Zaprojektowano drogę leśną - pożarową o szerokości nawierzchni utwardzonej 4,0 m 
obramowanej „wtopionymi” opornikami drogowymi z  obustronnymi poboczami, wzmocnionymi 
pospółką, szerokości 1,0 m. i obustronnymi rowami. W miejscu włączenia drogi leśnej do drogi 
powiatowej zaprojektowano jednostronne poszerzenie drogi o wartości 2,0 m, co w planie daje 
szerokość 6,0 m. Krawędzie dróg wyokrąglono łukami o wartości R=8,0 i 12,0 m. 
 
Pochylenie podłużne niwelety drogi leśnej i zjazdu zaprojektowano o wartości od 0,2% do 1,2% 
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z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009r. w prawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 poz.1030). Spadki zostały dopasowane do istniejących 
warunków terenowych.  
 
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Poradniku technicznym – DROGI LEŚNE, wydanym przez 
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych na skrzyżowaniach krawędzie dróg wyokrąglono 
łukami: 
− kąt ≈90° - R=11,0 m; 
− kąt >90° - R=15,0 m; 
− kąt <90° - R=  8,0 m; 

Dla zapewnienia minięcia się dwóch pojazdów zaprojektowano mijanki o szerokości 2,0 m 
i długości 23,0m w rozstawie co ok. 250 m. Skosy na końcu poszerzeń i mijanek w stosunku 
1:7, krawędzie wyokrąglono łukami R=50,0m. Szczegóły rozwiązań projektowych pokazano na 
rysunkach nr 02-00 Proj. zagospodarowania terenu – Plan Sytuacyjny. 
 
Przekrój poprzeczny daszkowy o spadku na jezdni 3% na poboczach 5%, skarpy 1:2.   
Wody opadowe z terenu poprzez system spadków powierzchniowych zostaną odprowadzone 
na tereny zielone Inwestora zgodnie z ukształtowaniem terenu. Lokalizacyjnie i wysokościowo 
drogę i zjazd, poszerzenia i mijanki „dowiązano” do istniejących rzędnych terenu. 
Dla zapewnienia prawidłowego, naturalnego spływu wód zaprojektowano pod korpusem drogi 
przepusty rurowe Ø600 z rur PE-HD. Zakończenia wlotów i wylotów umocnione płytami 
ażurowymi typu EKO. Szczegóły rozwiązań projektowych pokazano na rysunkach nr nr 02-00 
Proj. zagospodarowania terenu – Plan Sytuacyjny, 03-00 Profil podłużny, 07-00 Szczegóły 
konstrukcyjne – przepusty rurowe.   

   

SKRZYŻOWANIA 

Lp.  Pik.          Rze.     Opis 

--------------------------------------------------------------------------- 

  1     0,00   176,54   Oś drogi Krajowej Nr 82 Lublin-Włodawa 

  2   390,53   176,73   Skrzyżowanie z drogą oddziałową _ S1 

  3   864,57   175,54   Skrzyżowanie z drogą oddziałową _ S2 

  4  1339,54   172,40  Skrzyżowanie z drogą oddziałową _ S3 

  5  1818,54   171,71  Skrzyżowanie z drogą oddziałową _ S4 

  6  2043,51   170,82   Oś drogi powiatowej Nr 11107L Adampol-Suchawa 

 

OBIEKTY (Mijanki i Magazyn drewna) 

 Lp.  Pik1.     Pik2.     Opis 

--------------------------------------------------------------------------- 

1 196,50 233,50  Mijanka M-1 

2 396,30 433,30  Mijanka  M-2 

3 633,50 670,50  Mijanka  M-3 

4 870,10 907,10  Mijanka  M-4 

5 1095,50 1132,50 Mijanka  M-5 

6 1296,50 1333,50 Mijanka  M-6 
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  7 1348,00 1385,00 Mijanka  M-7 

  8 1581,50 1618,50 Mijanka  M-8 

  9 1824,50 1861,50 Mijanka  M-9 

        

PRZEPUSTY 

Lp.  Pik.     Rze.     Opis 

--------------------------------------------------------------------------- 

2 148,50 174,90   Przepust rurowy typ PEHD dł.9,0m 

3 443,90 175,23   Przepust rurowy typ PEHD dł. 9,0m 

4 1357,80 171,13   Przepust rurowy typu PEHD dł. 12,0m 

5 2032,70 169,64   Przepust rurowy typu PEHD dł.  12,0m 

6   1818,54 170,80   Przep zjazd.śr40 cm typ PEHD dł.8 m szt.2 

7   1339,54 171,50   Przep zjazd.śr40 cm typ PEHD dł.8 m szt.1 

8    864,57 174,60   Przep zjazd.śr40 cm typ PEHD dł.8 m szt.2 

9    390,53 175,90   Przep zjazd.śr40 cm typ PEHD dł.8 m szt.2 

 

 
4.1 Konstrukcja drogi leśnej – pożarowej oraz poszerzeń i mijanek. 
 
Na odcinku od 0+034,00 do 2+020,51 zaprojektowano następującą konstrukcję: 
− Warstwa górna nawierzchniowa z tłucznia  0/31,5 mm kl. 1 gat. 1 gr. warstwy 10 cm 

stabilizowanego mechanicznie wykonanego zgodnie z PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. 
Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego klinowana klińcem 2/16 mm; Wskaźnik 
zagęszczenia = 1,00. 

− Warstwa dolna nawierzchniowa z tłucznia  0/63 mm kl. 1 gat. 1 gr. warstwy 15 cm 
stabilizowanego mechanicznie wykonanego zgodnie z PN-S-96023 Konstrukcje drogowe.  
Wskaźnik zagęszczenia = 1,00. 

− Warstwa podbudowy zasadniczej  warstwa   grub.12 cm  grunt stabilizowany cementem o 
Rm=2.50 MPa według PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone 
podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 
Cement CEM I lub CEM II wg PN-B-19701; 
Piasek gat. 1 lub 2 wg PN-B-11 113.1996; 

− Warstwa odsączająca, wodoprzepuszczalna  - pospółka 0/20 mm (CBR=25%) zgodnie 
z PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, warstwa grubości 10 cm. Piasek gat. 1 wg PN-B-
11 113.1996; Wskaźnik zagęszczenia = 0,98. 

− podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg wg PN-S-02205:1998 
Podłoże gruntowe G1. Wskaźnik zagęszczenia = 0,97. 

 
Na odcinku od 2+020,51 do 2+040,51: 
− 4 cm  – warstwa nawierzchniowa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/16 mm 

zamkniętego wykonanego zgodnie z PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe 
Nawierzchnie asfaltowe Wymagania oraz PN-74/S-96022; 

− 6 cm  – warstwa nawierzchniowa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego 0/25 mm 
wykonana zgodnie z j.w. oraz BN-71/8933-11; 
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− Warstwa górna podbudowy zasadniczej z tłucznia  0/31,5 mm kl. 1 gat. 1 gr. warstwy 10 cm 
stabilizowanego mechanicznie wykonanego zgodnie z PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. 
Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego klinowana klińcem 2/16 mm; Wskaźnik 
zagęszczenia = 1,00. 

− Warstwa dolna podbudowy zasadniaczej z tłucznia  0/63 mm kl. 1 gat. 1 gr. warstwy 15 cm 
stabilizowanego mechanicznie wykonanego zgodnie z PN-S-96023 Konstrukcje drogowe.  
Wskaźnik zagęszczenia = 1,00. 

− Warstwa podbudowy pomocniczej   grub.12 cm  grunt stabilizowany cementem o Rm=2.50 
MPa według PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 
gruntu stabilizowanego cementem 
Cement CEM I lub CEM II wg PN-B-19701; 
Piasek gat. 1 lub 2 wg PN-B-11 113.1996; 

− Warstwa odsączająca, wodoprzepuszczalna  - pospółka 0/20 mm (CBR=25%) zgodnie 
z PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, warstwa grubości 10 cm. Piasek gat. 1 wg PN-B-
11 113.1996; Wskaźnik zagęszczenia = 0,98. 

− podłoże naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla dróg wg PN-S-02205:1998 
Podłoże gruntowe G1. Wskaźnik zagęszczenia = 0,97. 

 
Konstrukcja drogi na całej długości będzie obramowana opornikami drogowymi o wymiarach 
12x25 cm z betonu wibroprasowanego, ustawionymi na ławie betonowej z oporem (beton C-
16/20).  

− opornik betonowy o wymiarach 12x25 wg PN-EN 1340-2004, BN-80/6775-03/04, 
nasiąkliwość do 5,0%; 

− ława pod krawężniki o wymiarach 28x25x10cm z betonu B10 wg PN-EN 206-1, 
 

4.2.  Konstrukcja poboczy drogi leśnej – pożarowej - magazyny drewna. 
Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubość 
warstwy 10 cm o szerokości 1,0 m. 
 
4.3.  Roboty ziemne 
Roboty ziemne związane z budową drogi leśnej i zjazdu będą polegały na zebraniu warstwy 
ziemi organicznej, na wykonaniu wykopów i nasypów pod nową konstrukcję nawierzchni, 
wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża w korycie do uzyskania wskaźnika Is=0,97. Roboty 
ziemne związane z budową dróg należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 Roboty 
ziemne. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 
   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   0+003,00     0,00     15,94                                                          0,00  
                                     7,00     21,18     55,78     21,18      34,60  
   0+010,00     6,05      0,00                                                         34,60  
                                    55,00    181,36     31,25     31,25    -150,11  
   0+065,00     0,54      1,14                                                       -115,51  
                                    41,10     33,83     25,00     25,00      -8,83  
   0+106,10     1,10      0,08                                                       -124,34  
                                    63,60     69,34      6,42      6,42     -62,92  
   0+169,70     1,08      0,12                                                       -187,26  
                                    20,00     22,01      2,98      2,98     -19,03  
   0+189,70     1,12      0,18                                                       -206,29  
                                    39,30     43,19     15,21     15,21     -27,98  
   0+229,00     1,07      0,60                                                       -234,28  
                                    48,30     51,92     22,75     22,75     -29,17  
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   0+277,30     1,08      0,34                                                       -263,45  
                                    33,80     53,13      5,81      5,81     -47,32  
   0+311,10     2,07      0,00                                                       -310,77  
                                    56,50     72,66     40,87     40,87     -31,78  
   0+367,60     0,50      1,45                                                       -342,55  
                                    23,60     12,31     44,49     12,31      32,18  
   0+391,20     0,54      2,32                                                       -310,37  
                                    52,70     61,60     84,03     61,60      22,43  
   0+443,90     1,80      0,87                                                       -287,94  
                                    26,70     45,73     11,55     11,55     -34,18  
   0+470,60     1,63      0,00                                                       -322,12  
                                    46,40     62,85      9,68      9,68     -53,17  
   0+517,00     1,08      0,42                                                       -375,29  
                                    19,70     23,14      4,11      4,11     -19,03  
   0+536,70     1,27      0,00                                                       -394,32  
                                    79,20     72,41     43,62     43,62     -28,80  
   0+615,90     0,56      1,10                                                       -423,11  
                                    41,90     20,53     65,65     20,53      45,12  
   0+657,80     0,42      2,03                                                       -377,99  
                                    24,90     19,20     26,20     19,20       7,00  
   0+682,70     1,12      0,07                                                       -370,99  
                                    64,50     53,81     41,32     41,32     -12,49  
   0+747,20     0,54      1,21                                                       -383,48  
                                    45,80     30,71     49,75     30,71      19,04  
   0+793,00     0,80      0,96                                                       -364,44  
                                    41,20     41,98     23,88     23,88     -18,10  
   0+834,20     1,24      0,20                                                       -382,54  
                                    30,20     40,06     15,78     15,78     -24,28  
   0+864,40     1,41      0,85                                                       -406,81  
                                    22,50     48,24      9,56      9,56     -38,68  
   0+886,90     2,88      0,00                                                       -445,49  
                                    57,72     95,60     46,58     46,58     -49,03  
   0+944,62     0,44      1,61                                                       -494,52  
                                    48,78     17,36     82,71     17,36      65,35  
   0+993,40     0,28      1,78                                                       -429,16  
                                    32,30     36,09     28,71     28,71      -7,39  
   1+025,70     1,96      0,00                                                       -436,55  
                                    57,40     86,09      4,37      4,37     -81,72  
   1+083,10     1,04      0,15                                                       -518,27  
                                    91,70     87,92     31,55     31,55     -56,36  
   1+174,80     0,88      0,54                                                       -574,63  
                                    38,70     32,12     24,62     24,62      -7,50  
   1+213,50     0,78      0,74                                                       -582,12  
                                    23,20     14,47     23,74     14,47       9,27  
   1+236,70     0,46      1,31                                                       -572,85  
                                    67,20     17,57    206,15     17,57     188,58  
   1+303,90     0,06      4,83                                                       -384,27  
                                    35,63     34,47     85,96     34,47      51,49  
   1+339,53     1,88      0,00                                                       -332,78  
                                    18,27     24,91     22,31     22,31      -2,60  
   1+357,80     0,85      2,44                                                       -335,38  
                                    58,30     47,18     92,54     47,18      45,36  
   1+416,10     0,77      0,73                                                       -290,01  
                                    18,80     17,21      8,12      8,12      -9,09  
   1+434,90     1,06      0,13                                                       -299,10  
                                    53,90     44,51     29,41     29,41     -15,09  
   1+488,80     0,59      0,96                                                       -314,20  
                                    50,80     27,67     51,78     27,67      24,12  
   1+539,60     0,50      1,08                                                       -290,08  
                                    77,90    115,91    120,35    115,91       4,43  
   1+617,50     2,48      2,01                                                       -285,65  
                                    43,00     76,30     49,01     49,01     -27,30  
   1+660,50     1,07      0,27                                                       -312,94  
                                    43,40     39,33     19,44     19,44     -19,89  
   1+703,90     0,74      0,63                                                       -332,83  
                                    15,80      7,71     18,84      7,71      11,13  
   1+719,70     0,24      1,76                                                       -321,71  
                                    45,80     19,10     63,51     19,10      44,40  
   1+765,50     0,60      1,02                                                       -277,31  
                                    52,10     28,34     82,79     28,34      54,44  
   1+817,60     0,49      2,16                                                       -222,86  
                                    25,80     11,92     53,40     11,92      41,48  
   1+843,40     0,43      1,98                                                       -181,38  
                                    40,90     33,46     41,47     33,46       8,01  
   1+884,30     1,20      0,05                                                       -173,38  
                                    31,80     28,16     18,12     18,12     -10,04  
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   1+916,10     0,57      1,09                                                       -183,42  
                                    36,90     17,16     45,02     17,16      27,86  
   1+953,00     0,36      1,35                                                       -155,56  
                                    53,50     12,69     92,10     12,69      79,41  
   2+006,50     0,11      2,09                                                        -76,15  
                                    26,20     45,12     27,41     27,41     -17,70  
   2+032,70     3,33      0,00                                                        -93,85  
                                     6,70     11,16     45,08     11,16      33,92  
   2+039,40     0,00     13,46                                                        -59,93  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
     RAZEM                                    2110,70   2050,77   1201,15   
 
 Nadmiar NASYP  59,93m3 
 
 
(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
 

4.4.  Urządzenia obce 
Na odcinku objętym opracowaniem nie występują żadne instalacje, sieci i urządzenia obce. 
 
 
5. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. 

Projektowana droga leśna – pożarowa służyć będzie wyłącznie gospodarce leśnej prowadzonej 
na gruntach Skarbu Państwa. Zaprojektowana technologia wykonania robót oraz zastosowane 
materiały nie spowodują pogorszenia stanu środowiska w obrębie inwestycji. 
 
W perspektywie nowy odcinek drogi znacznie poprawi warunki dojazdu służb leśnych oraz 
maszyn i sprzęty zatrudnionego przy uprawie i eksploatacji oddziałów leśnych, co skutkować 
będzie zmniejszeniem degradacji przyległych terenów leśnych a także odpowiednio skróci czas 
przejazdu i znacznie zmniejszy emisję spalin i związków toksycznych. 
 
 
6. WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GŁÓWNYCH. 

--------------------------------------------------------------------------- 
   Współrzędne punktów głównych trasy  
--------------------------------------------------------------------------- 
  ZAŁOM     TYP  WSPÓŁRZĘDNE:      X(N)            Y(E) 
 
    P.Pocz.   5711014,833  8460380,027                      
    S1     5710624,306  8460382,027  
    S2              5710150,286  8460380,527  
    S3                 5709675,306  8460379,023 
    S4                       5709674,541  8460858,025                          
    P.Końc.                  5709674,182  8461083,000                     
 
 

7. ELEMENTY NIWELETY. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
       ELEMENTY NIWELETY 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ELEMENT          OD           DO      SPADEK     L/T        R       B     
                                        [%]       [m]       [m]     [m]    
------------------------------------------------------------------------------------ 
 prosta         0+000,00    0+003,00  -1,666      3,00                                                                  
 prosta         0+003,00    0+010,71  -1,000      7,71                                                                  
 łuk wklęsły    0+010,71    0+019,29              4,29  1200,00    0,01                                                 
 prosta         0+019,29    0+144,27  -0,285    124,98                                                                
 łuk wklęsły    0+144,27    0+152,73              4,23  1200,00    0,01                                                 
                                                     (min. 0+147,69 rzęd. 175,997) 
 prosta         0+152,73    0+360,37   0,420    207,64                                                                  
 łuk wypukły    0+360,37    0+374,85              7,24  1200,00    0,02                                                 
                                                     (max. 0+365,41 rzęd. 176,890) 
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 prosta         0+374,85    0+437,63  -0,786     62,78                                                                  
 łuk wklęsły    0+437,63    0+450,17              6,27  1200,00    0,02                                            
                                                     (min. 0+447,07 rzęd. 176,322) 
 prosta         0+450,17    0+630,19   0,258    180,02                                                                  
 łuk wypukły    0+630,19    0+636,81              3,31  1200,00    0,00                                                 
                                                     (max. 0+633,29 rzęd. 176,795) 
 prosta         0+636,81    0+782,67  -0,293    145,86                                                                  
 łuk wypukły    0+782,67    0+791,79              4,56  1200,00    0,01                                                 
 prosta         0+791,79    0+886,90  -1,053     95,11                                                          
 prosta         0+886,90    1+041,94  -0,697    155,04                                                                  
 prosta         1+041,94    1+207,66  -0,198    165,72                                                                  
 łuk wypukły    1+207,66    1+219,34              5,84  1200,00    0,01                                                 
 prosta         1+219,34    1+349,42  -1,171    130,08                                                                  
 łuk wklęsły    1+349,42    1+366,18              8,38  1200,00    0,03                                                 
                                                     (min. 1+363,47 rzęd. 172,206) 
 prosta         1+366,18    1+536,33   0,226    170,15                                                                  
 łuk wypukły    1+536,33    1+542,87              3,27  1200,00    0,00                                                 
                                                     (max. 1+539,04 rzęd. 172,596) 
 prosta         1+542,87    1+818,54  -0,319    275,67                                                                  
 prosta         1+818,54    1+948,90  -0,208    130,36                                                                  
 łuk wypukły    1+948,90    1+957,10              4,10  1200,00    0,01                                                 
 prosta         1+957,10    2+027,35  -0,891     70,25                                                                  
 łuk wklęsły    2+027,35    2+038,05              5,35   900,00    0,02                                                 
                                                     (min. 2+035,37 rzęd. 170,732) 
 prosta         2+038,05    2+039,40   0,299      1,35                                                                  
 prosta         2+039,40    2+043,51   1,947      4,11 
 
Opracował:  Kazimierz Śpiewak 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 – BRANŻA DROGOWA 

do projektu rozbudowy istniejącej drogi leśnej, wewnętrznej Nr 8 „Brzozowa”, w Leśnictwie 
Adampol i Dobropol w miejscowości Suchawa, Gmina Wyryki wraz z przebudową zjazdu 

z drogi powiatowej nr 1711L. 
 
 

1. Podstawa opracowania. 
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku  

Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

§ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80 poz. 717). 

§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 2002 z 2004 poz. 2072). 

§ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 
w prawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 
z 2009 poz. 1030). 

§ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

§ Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 do celów projektowych opracowana przez 
uprawnionego geodetę. 

§ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 120.1126); 

§  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47.401); 

§ Poradnik techniczny – DROGI LEŚNE, wydany przez Dyrekcję Generalną Lasów 
Państwowych Warszawa – Bedoń 2006;  

§ Własne pomiary terenowe. 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 
  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy 
istniejącej, wewnętrznej drogi leśnej „Brzozowa”, dojazd pożarowy nr 8 w Leśnictwie 
Adampol i Dobropol w miejscowości Suchawa, Gmina Wyryki wraz z przebudową zjazdu 
z drogi powiatowej nr 1711L. 
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Adres inwestycji – wewnętrzna droga leśna, dojazd pożarowy nr 8 w Leśnictwie Adampol 
i Dobropol, usytuowana na działkach o nr ewid. 394, 397, 398, obręb 
Suchawa. 

– zjazd z drogi powiatowej nr 1711L na drogę leśną, usytuowany na działce 
o nr ewid. 253   obręb Suchawa. 

– zjazd z drogi krajowej nr 82 na drogę leśną, usytuowany na działce o nr 
ewid. 317 obręb Suchawa. 

Inwestor   – LASY PAŃSTWOWE 
  Nadleśnictwo Włodawa 
  Suszno, ul. Szpitalna 152A 
  22-200 WŁODAWA 

3. Zakres robót. 

Zakres robót obejmuje przebudowę wewnętrznej drogi leśnej. 
1. zmiany organizacji ruchu drogowego; 
2. oczyszczenie rowów przydrożnych; 
3. roboty ziemne; 
4. remont i budowa przepustów drogowych; 
5. wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej  
6. wykonaniem koryta drogowego; 
7. wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża; 
8. rozścielenie warstwy odsączająco - wyrównawczej z piasku stabilizowanego mechanicznie; 
9. wykonanie nawierzchni żwirowej z pospółki stabilizowanej  mechanicznie; 
10. uformowanie poboczy i skarp z urobku pozyskanego przy robotach; 
11. roboty wykończeniowe - uporządkowanie terenu. 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
W miejscu prowadzenia robót występują następujące obiekty: 

- przepusty drogowe rurowe. 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi: 
-    prowadzenie robót  w terenie zalesionym. 

6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych: 
- prowadzenie robót związanych z ewentualną wycinką lub karczowaniem pni; 
- praca ludzi w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn drogowych. 

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

a) wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być 
przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. 

b)  przed przystąpieniem do robót wymienionych w pkt. 4, kierownik budowy 
powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników 
związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności 
przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne 
zagrożenie dla życia i zdrowia (bezpośrednie sąsiedztwo jezdni po której odbywa 
się ruch drogowy, urządzenia infrastruktury technicznej itp.). 

c) Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, 
a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników 
własnoręcznym podpisem. 
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8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom: 
a) zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, oraz środki 
techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny 
telefon). 

b) Wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież i podstawowy sprzęt ochrony osobistej. 

c) wykonać bezwzględnie czasowe oznakowanie miejsca robót wg opracowanego wcześniej projektu 
czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego. 

 
Z uwagi na zakres projektowanego zadania inwestycyjnego przewiduje się, że roboty 
budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 
zatrudnionych ponad  20 pracowników a pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczała 500 osobodni. 
Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.czerwiec 2003r. Dz. U. 120.1126;  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 Dz. U. 47.401; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26 wrzesień 1997r. Dz. U. 118.1263 
 
Opracowanie powinno uwzględniać zakres robót przewidziany w projekcie budowlano-
wykonawczym Rozbudowy istniejącej drogi leśnej, wewnętrznej Nr 8 „Brzozowa”, 
w Leśnictwie Adampol i Dobropol w miejscowości Suchawa, Gmina Wyryki wraz 
z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1711L. 
 
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Kierownik Budowy powinien zapoznać podległych 
mu pracowników z charakterem robót i obowiązującymi przepisami BHP, przeprowadzić 
instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP z podziałem na poszczególne grupy zawodowe 
i stanowiska pracy. Przeprowadzić instruktaż z uwzględnieniem robót wykonywanych w pasie 
drogowym przy odbywającym się ruchu pojazdów. Pracowników wyposażyć w środki ochrony 
indywidualnej (kamizelki ostrzegawcze, kaski ochronne, rękawice ochronne, itp.)  
 
Konieczne jest również właściwe czasowe oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz 
wygrodzenie i zabezpieczenie terenu przed przypadkowym wtargnięciem osób trzecich.  
Należy zwrócić uwagę na właściwe i zgodne z przepisami zabezpieczenie wykopów! 
 
Opracował:  Kazimierz Śpiewak 
 
 
 
 
 
 
 


