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PRZEKROJE NORMALNE - ZAMIENNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSŁAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

DROKAR

PRZEKRÓJ NORMALNY - TYPOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSŁAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl
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WLOT

RZEDNA WG PZT

WYLOT

RZĘDNA WG PZT

PRZEPUST RUROWY HDPE - ŚREDNICA Ø 60

DŁUGOŚĆ WG PZT

ŁAWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm GR. 20cm

400

400

400

200

MIJANKA

-22

WARSTWA ŚCIERALNA Z TŁUCZNIA KAM. 0/31,5 - STAB. MECHANICZNIE

35

15

20

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63 STAB. MECHANICZNIE

KONSTRUKCJA JEZDNI 

PRZEKRÓJ NORMALNY - W OSI PRZEPUSTU

PRZEKRÓJ NORMALNY - TYPOWY WRAZ Z MIJANKĄ

skarpy umocnić

brukowcem

skarpy umocnić

brukowcem


