Wyzszy Urzad Goérniczy
Departament
Warunkoéw Pracy i Szkolenia

Katowice, dnia 4 wrzesnia 2025r.
INFORMACJA Nr 15/2025/EW

w sprawie tapniecia i wypadku zbiorowego (2 wypadki powodujace czasowa
niezdolno$¢ do pracy), zaistniatych w dniu 29 kwietnia 2025 r. o godzinie 2033 w
Polskiej Grupie Gorniczej S.A. Oddziat Kopalnia Wegla Kamiennego Ruda w Rudzie
Slaskiej Ruch Halemba.

Zdarzenie miato miejsce w obszarze gérniczym ,Halemba II” w chodniku $cianowym 2a
w poktadzie 410 (nad$cianowym $ciany 2 w poktadzie 410) na poziomie 1030 m.

Poktad 410 o grubosci od 2,75 m do 4,0 mi nachyleniu do 8°, zaliczony zostat do: IV
kategorii zagrozenia metanowego, Il stopnia zagrozenia tgpaniami, klasy B zagrozenia
wybuchem pytu weglowego oraz | stopnia zagrozenia wodnego. W stropie poktadu 410
zalega kolejno: tupek ilasty o grubosci do 1,4 m, piaskowiec o grubosci 4,3 m, tupek
piaszczysty o grubosci 6,9 m, piaskowiec o grubosci 34,9 m, tupek piaszczysty o
grubosci 2,6 m, tupek ilasty o grubosci 2,0 m, a w spagu tego poktadu: tupek ilasty o
gruboscido 1,2 m, tupek weglowy o grubosci 0,5 m, tupek ilasty o grubosci 0,3 m, wegiel
poktadu 411 o grubosci 1,4 m, tupek ilasty o grubosci 8,3 m, tupek piaszczysty o
grubosci 8,7 m, piaskowiec o grubosci 17,3 m, tupek piaszczysty o grubosci 2,0 mi
piaskowiec o grubosci 18,0 m.

W okresie od grudnia 2022 r. do pazdziernika 2024 r., dla projektowanej eksploatacji
poktadu 410 sciang 2, z dowierzchni badawczej 2 wydrazono chodniki Scianowe: 2ai 3.
Chodnik $cianowy 2a w poktadzie 410 wykonano w obudowie z odrzwi typu £ PP
12/V36/4/A 1 st. podwyzszenia, umieszczanych na stopach podporowych stalowych i
stawianych co 0,75 m. Odrzwia obudowy stabilizowano rozporami stalowymi
rurowymi, a opinke stropu i cioséw wykonano z siatek oktadzinowych stalowych
tancuchowo-weztowych.

Obudowe chodnika $cianowego 2a, na catej dtugosci wzmocniono podciggami
stalowymi dtugosci 1,2 m przykotwionymi do stropu kotwami strunowymi o dtugosci
6,0 m. Podciagi te budowano na potnoc i potudnie od osi wyrobiska w taki sposéb, aby
obejmowaty naprzemiennie dwa sgsiednie odrzwia obudowy. W chodniku $cianowym
2aw poktadzie 410 wyznaczono 2 state i 1 ruchomg strefe szczegdlnego zagrozenia
tgpaniami. Strefy ruchome obejmowaty odcinek wyrobiska od 100 m do 145 miod 305
m do 371 m od dowierzchni badawczej 2, a strefa ruchoma odcinek wyrobiska o
dtugosci 100 m przed $ciana 2.

W strefach tych obudowa chodnikowa dodatkowo wzmocniona zostata podciggiem
drewnianym zabudowanym w osi wyrobiska, podbudowanym pod kazdym tukiem
stropnicowym stojakami stalowymi typu SV posadowionymi na podktadach
drewnianych. Eksploatacje poktadu 410 $ciang 2, w systemie podtuznym z zawatem
stropu, rozpoczeto 5 grudnia 2024 r. roku pomiedzy chodnikami scianowymi: 2ai 3.



Sciana 2 w poktadzie 410 wyposazona byta w 76 sekgji liniowych obudowy
zmechanizowanej typu ZRP 19/41-POz oraz 4 sekcje skrajne typu ZRP 19/41-
POz/BSN. Poszczegblne sekcje obudowy zmechanizowanej ponumerowano kolejno
poczawszy od chodnika Scianowego 3 w poktadzie 410. Urabianie w $cianie 2
prowadzone byto kombajnem typu FS 400 wspétpracujacym z przenos$nikiem
zgrzebtowym scianowym typu Rybnik - 850.

Do dnia 29 kwietnia 2025 r. $ciana 2 w poktadzie 410 uzyskata sredni postep 374 mii
do zakonczenia jej biegu pozostato okoto 706 m.

W dniu 29 kwietnia 2025 r. na zmianie rozpoczynajacej sie o godzinie 183°, osoba
dozoru oddziatu G1-H skierowata 15 pracownikéw do kontynuowania wydobycia w
scianie 2 w poktadzie 410. Dodatkowo osoba dozoru oddziatu TWP-H skierowata 1
pracownika do chodnika scianowego 2a w poktadzie 410, w celu konserwacji wiertnicy
typu WDP-1c zabudowanej w odlegtosci okoto 114 m przed sciang 2, wykorzystywanej
do wiercenia otworéw odmetanowania. Do godziny 2033 urobiono kombajnem calizne
sciany 2 do chodnika scianowego 2a, a nastepnie w czyszczeniu zjechano nim w rejon
sekcji obudowy zmechanizowanej nr 15. O godzinie 2032 w rejonie $ciany 2 w poktadzie
410 zaistniat wstrzas gérotworu o energii 9x107J. Ognisko wstrzasu zostato
zlokalizowane w odlegtosci okoto 120 m przed jej frontem i okoto 10 m na pétnoc od
chodnika scianowego 2a w poktadzie 410.

Wstrzas ten spowodowat tapniecie i wypadek zbiorowy, ktéremu ulegto 2
pracownikéw, tj. sztygar zmianowy oddziatu G1-H, przebywajacy w chodniku
scianowym 2a na skrzyzowaniu ze sciang 2 oraz pracownik oddziatu TWP-H,
konserwujacy wiertnice typu WDP-1c w tym wyrobisku. Poszkodowanemu sztygarowi
pierwszej pomocy udzielili pracownicy oddziatu G1-H, ktérzy na noszach
wytransportowali go z rejonu wykonywanych prac. Pracownik oddziatu TWP-H
wycofat sie z rejonu o wtasnych sitach.

Po wyjezdzie na powierzchnie, w punkcie opatrunkowym lekarz zaktadowy udzielit
pracownikom pierwszej pomocy medycznej. Nastepnie poszkodowani zostali
przewiezieni do szpitala Gérnoslaskiego Centrum Medycznego w Katowicach oraz do
szpitala miejskiego w Zabrzu Biskupicach.

Wskutek zaistniatego tapniecia doszto do zaburzenia przeptywu powietrza w rejonie
sciany 2 w poktadzie 410 i nastgpit spadek rejestrowanej predkosci powietrza w
chodniku scianowym 2a z 1,6 m/s do okoto 0,8 m/s. Tgpniecie spowodowato utrate
funkcjonalnosci chodnika $cianowego 2a w poktadzie 410 w odlegtosci 26 m od Sciany
2 na dtugosci 70 m. W miejscu tym nastgpito wypietrzenie spagu powodujace, ze
wysokos$¢ wyrobiska wynosita do: 0,5 m od ociosu pétnocnego, 0,9 m w osi wyrobiska i
1,3 m od ociosu potudniowego.

Na powyzszym odcinku chodnika scianowego 2a w poktadzie 410 wystepowaty zsuwy
na ztaczach obudowy do okoto 1,3 m, lokalne przerwania opinki z siatek stalowych
oraz wybicie stojakéw stalowych zabudowanych pod odrzwiami obudowy w osi
wyrobiska.

W zwiazku z zaistniatym tapnieciem i wypadkiem zbiorowym nie prowadzono akgcji
ratowniczej.



Przyczyna tapniecia byt wstrzas gérotworu o energii 9x107J spowodowany
roztadowaniem energii sprezystej skumulowanej w gérotworze.

Przyczyna wypadku zbiorowego byto oddziatywanie skutkéw wstrzasu gérotworu o
energii 9x107J na pracownikéw zatrudnionych w $cianie 2 i chodniku $cianowym 21w
poktadzie 410.

Do zaistnienia wstrzasu mogto przyczynic sie:

1.

4.

naturalna sktonnosc¢ gérotworu do tagpan w czesci poktadu 410 zaliczonym do |l
stopnia zagrozenia tagpaniami,

2. znaczna gtebokos¢ prowadzonej eksploatacji wynoszaca ponad 1030 m,
3.

wystepowanie w stropie w odlegtosci 1,4 m warstwy piaskowca o grubosci 4,3 m
i w odlegtosci 6,9 m warstwy piaskowca o grubosci 34,9 m,
prowadzenie eksploatacji poktadu 410 w nieodprezonej czesci ztoza.

W zwiazku z zaistniatym tapnieciem i wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okregowego
Urzedu Goérniczego w Katowicach wydat decyzje:

1. Wdniu 29 kwietnia 2025 r., w ktorej:

a. wstrzymat ruch zaktadu gérniczego PGG S.A. Oddziat KWK Ruda w
Rudzie Slaskiej Ruch Halemba, w czesci dotyczacej eksploatacji poktadu
410 $ciang na poziomie 1030 m do czasu przeprowadzenia ogledzin
wyrobisk w rejonie Sciany 2, poktad 410,

b. nakazat:

Zabezpieczy¢ dojscie do rejonu sciany 2 w poktadzie 410 do czasu
przeprowadzenia ogledzin przedmiotowych wyrobisk,

Ustali¢ zasady kontroli i profilaktyki zagrozen naturalnych oraz
zagrozenia pozarowego w zabezpieczonym rejonie sciany 2 w
poktadzie 410 zaopiniowane pozytywnie przez Zespo6t ds.
Zagrozen Naturalnych i zatwierdzone przez Kierownika Ruchu
Zaktadu Gérniczego,

Ustali¢ kryteria i zasady umozliwiajgce wejscie do rejonu Sciany 2
w poktadzie 410 o zaistniatym wstrzasie, w celu bezpiecznego
przeprowadzenia ogledzin, zaopiniowane pozytywnie przez
Zespot ds. Zagrozen Naturalnych w sktadzie poszerzonym o
specjalistow ds. ruchu zaktadu gorniczego i zatwierdzone przez
Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego.

2. Wdniu 5 maja 2025 r., (po przeprowadzonych ogledzinach), w ktoérej:

a. wstrzymat ruch zaktadu gérniczego w Polskiej Grupie Gérniczej S.A.
Oddziat KWK Ruda ruch Halemba w Rudzie Slaskiej, w czesci dotyczacej
eksploatacji poktadu 410 $ciang 2 na poziomie 1030 m oraz okreslit
nastepujace warunki wznowienia ruchu tej czesci zaktadu gérniczego:

Usunac¢ skutki zaistniatego tapniecia, prowadzac te prace w
oparciu o szczegdétowe ustalenia i na warunkach pozytywnie
zaopiniowanych przez Zespoty ds. Zagrozen Naturalnych w
sktadzie poszerzonym o specjalistéw ds. ruchu zaktadu
gorniczego, w dziedzinach adekwatnych do wystepujacych
zagrozen oraz zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zaktadu
Goérniczego, uwzgledniajac miedzy innymi:



= kontrole parametréw powietrza i stanu zagrozen, w tym
tgpaniami, metanowego, pozarowego i wybuchem pytu
weglowego, przy petnym wykorzystaniu urzadzen
kontrolno-pomiarowych i gazometrii, stosowanych
w kopalni,

= biezaca weryfikacje stosowanych srodkéw profilaktyki, w
celu ich adekwatnego doboru do poziomu wystepujacych
zagrozen w rejonie prowadzonych robot,

= maksymalnego ograniczenia liczby pracownikéw oraz
rownolegtego wykonywania prac w rejonie wyrobisk
objetych skutkami tapniecia.

b. nakazat przed wznowieniem eksploatacji poktadu 410 $ciang 2,
uwarunkowanym uzyskaniem przez kierownika ruchu zaktadu
gorniczego zezwolenia na oddanie jej do ruchu wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru gérniczego:

= Pozyskad zweryfikowang prognoze energii wstrzaséw, predkosci i
przyspieszen drgan gruntu, generowanych eksploatacjg poktadu
410, prowadzong w Partii ,K”, okreslong w ,Kompleksowym
projekcie eksploatacji poktadéw zagrozonych tapaniami na lata
2021-2024 w Polskiej Grupie Goérniczej S.A. Oddziat KWK Ruda”,
w czesci dotyczacej Ruchu Halemba (wydtuzonym Aneksem nr
8/Hdo 2025r.).

= Zweryfikowac zatozenia projektu technicznego sciany 2 w
poktadzie 410 w celu doboru adekwatnych srodkéw profilaktyk
zagrozen naturalnych, uwzgledniajacych okolicznosci i przyczyny
tapniecia oraz wypadku zbiorowego zaistniatych w rejonie tej
Sciany w dniu 29 kwietnia 2025r. w wyniku wstrzasu o energii 9 x
107J, a takze doswiadczenia nabyte podczas usuwania skutkéw
tego tgpniecia,

= Uzyskac pozytywnga opinie kopalnianego zespotu opiniodawczego
do spraw zagrozen naturalnych w sktadzie poszerzonym o
specjalistow do spraw ruchu zaktadu gérniczego lub dotyczaca
zweryfikowanego projektu technicznego.

3. Wdniu 6 maja 2025r., w ktérej nakazat PGG S.A. w Katowicach bezzwtoczne
sprawdzenie prawidtowosci rozwigzan technicznych okreslonych dla
eksploatacji poktadu 410 sciang 2 w PGG S.A. Oddziat KWK Ruda w Rudzie
Slaskiej Ruch Halemba i ujetych w zweryfikowanym ,Projekcie technicznym
eksploatacji poktadu 410 w partii ,K” na poziomie 1030 m $ciang wraz z
technologig wykonania robét”, poprzez uzyskanie opinii Komisji do spraw
Zagrozen w Zaktadach Goérniczych.

Informacje opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.



