Zalacznik 3.2. do SWZ Tabela parametréw - zatacznik do Opisu standardu technologii
wykonawstwa prac lesnych na rok 2027

PaKkiet 1 - lesnictwa: Brodniczka, Krajkowo, Czempin;

Tabela parametrow - zatacznik do Opisu standardu technologii
wykonawstwa prac leSnych na rok 2027

Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
6 WYK SZLG Minimalna szeroko$¢ odspojenia m
gruntu
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Nachylenie podtuzne powierzchni %
szlaku do
6 WYK SZLG Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
7 REM SZLZR Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szeroko$¢ odspojenia m
gruntu
10 WYK-DYL Odlegto$¢ dowozu drewna km
10 WYK-DYL [lo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne gwozdzi -
10 WYK-DYL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne $§rub -
10 WYK-DYL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne klamer -
11 WYK-DBL Odlegto$¢ dowozu drewna km
11 WYK-DBL llos$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne gwozdzi -
11 WYK-DBL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne $§rub -
11 WYK-DBL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne klamer -
14 PORZ MECH Maksymal,nzﬁl odlegtos¢ wywozu km
pozostatosci drzewnych
17 PORZ-ROZD Maksymalna odlegto$¢ znoszenia m

pozostatoSci drzewnych




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary

18 PORZ-STOS Maksymalpa odleg}osc, _ 200 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

7t Spy Maksymalna odlegtos¢ spychania m
karp

26 WwYC Maksymalna odlegtos¢ spychania m
karp

27 WYK Maksymalna odlegtos¢ spychania m
karp

28 KARPS Maksymalna odleg}o§c wywozu km
wykarczowanych pniakéw

29 KARSWEP Maksymalna odleg{o§c wywozu km
wykarczowanych pniakéw

30 KARSWZP Maksymalna odleg{o§c wywozu km
wykarczowanych pniakéw

32 OBAL-SSW Maksyrpalna odlegtos¢ usuniecia m
(zrywki) obalonych drzew

33 OBAL-SIG Maksyrpalna odlegto$¢ usuniecia m
(zrywki) obalonych drzew

34 OBAL-SLG Maksyrpalna odlegtos¢ usuniecia m
(zrywki) obalonych drzew

35 OBAL-MSW Maksyr.nalna odlegto$¢ usuniecia m
(zrywki) obalonych drzew

36 OBAL-MIG Maksyrpalna odlegtos¢ usuniecia m
(zrywki) obalonych drzew

37 OBAL-MLG Maksyr.nalna odlegtos¢ usuniecia m
(zrywki) obalonych drzew

38 ROZDR-PP Maksymalna dtugos$¢ pozostatosci cm
po rozdrabnianiu

39 ROZDR-PDR Maksymalna dtugos$¢ pozostatosci cm
po rozdrabnianiu

40 ROZDR-PGL Maksymalna dtugos¢ pozostatosci cm
po rozdrabnianiu

41 ROZME-DRZ Maksymalna dtugos$¢ pozostatosci cm
po rozdrabnianiu

42 ROZME-KRZ Maksymalna dtugos¢ pozostatosci cm
po rozdrabnianiu

46 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od miejsca | 16 km
odbioru $rodka ochrony roslin

46 OPR-UC Maksymalna odlegto$¢ od miejsca | 16 km
zwrotu opakowan po srodku
ochrony ro$lin

46 OPR-UC Maksymalna odlegto$¢ od punktu | 16 km
poboru wody

47 OPR-PSPAL Maksymalna odlegto$¢ od miejsca | 16 km
odbioru $rodka ochrony roslin

47 OPR-PSPAL Maksymalna odlegto$¢ od miejsca | 16 km
zwrotu opakowan po srodku
ochrony roslin

47 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od punktu | 16 km

poboru wody




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
48 OPR-OCHRO Mak.symalllna odlegtosc¢ od miejsca km
odbioru srodka ochrony roslin
48 OPR-OCHRO Maksymalna Odle,gl'OS(,I od miejsca km
zwrotu opakowan po srodku
ochrony roslin
48 OPR-OCHRO Maksymalna odlegto$¢ od punktu km
poboru wody
49 OPR-DCP Mak.symalllna odlegtos¢ od miejsca km
odbioru srodka ochrony roslin
49 OPR-DCP Maksymalna odle,g}os<f od miejsca km
zwrotu opakowan po $rodku
ochrony roslin
49 OPR-DCP Maksymalna odlegto$¢é od punktu km
poboru wody
50 ORKA-UG Minimalna gtebokos$¢ petnej orki | - cm
54 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa cm
54 WYK-PASR Odlegto$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
pasow
54 WYK-PASR Minimalna ilo§¢ miejsc pomiaru szt./km
szeroko$ci pasa
y ; . . —
55 WYK-PASK Odl(?g{osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
> . p . 0
56 WYK-PASKO Odlt?g{osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
pasoéw
65 PRZ-TALSA Mlnlmaln.a g.}e;bokosc przekopania | 25 cm
i spulchnienia gleby
66 PR7Z-PL12 Mlnlmalqa g.h;bokosc przekopania cm
i spulchnienia gleby
67 PRZ-PL2.2 Mlnlmaln.a g.h;bokosc przekopania cm
i spulchnienia gleby
68 WYK KOPC Wigiba (.odleg}oéq pomiqdzy’ m (+/- 10%)
Srodkami sgsiednich kopczykow)
68 WYK KOPC Wymiary kopczykdw cm
69 WYK-PLWY Wiqiba (lodleg{oégi pomif;,dzy m (+/- 10%)
Srodkami sgsiednich placowek)
Y , p . 00
70 WYK-RABAT Odlegtosc p9m1qdzy Srodkami m (+/- 20%)
rabatowatkéw
70 WYK-RABAT Minimalna wysoko$¢ rabatowatka cm
70 WYK-RABAT Minimalna szeroko$¢ u podstawy cm
rabatowatka
3 Wiezba (odlegtos$ci pomiedzy m (+/- 10%)
7 WYK-DOLRM $rodkami sgsiednich dotkéw)
72 WYK-PASCZ Odlegtos$¢ pomiedzy $rodkami 1,5-1,7 m (+/- 10%)
bruzd
72 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 30 cm
73 WYK-PA5CZ Odlegto$¢ pomiedzy srodkami 1,5-1,7 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PA5CZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 30 cm




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
74 WYK-PASCP Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,5-1,7 m (+/-10%)
bruzd
74 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 30 cm
y . . , 09
75 WYK-PWA Odlegtos¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PWA Minimalna szerokos¢ bruzdy cm
75 WYK-PWA Minimalna W}{sokosc naoranego cm
watka (wywyzszenie dna bruzdy)
- . p ; o9
76 WYK-PSWA Odlegtoé¢ pomiedzy $rodkami m (+/- 10%)
bruzd
76 WYK-P5WA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
76 WYK-PSWA Minimalna w¥50k0§c naoranego cm
watka (wywyzszenie dna bruzdy)
77 WYK-POGCZ Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami 1,5-1,7 m (+/- 10%)
bruzd
77 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 30 cm
78 WYK-P5GCP Odlegtos¢ pomigdzy srodkami 1,5-1,7 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-P5GCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 30 cm
> , p , —
79 WYK-FRECZ Odlt?g{osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
79 WYK-FRECZ Minimalna szeroko$¢ pasa cm
79 WYK-FRECZ Minimal.na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby na pasach
- —
80 WAL KROK Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
- ——
80 WAL KROK Dhugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
¢ - 109
80 WAL KROK Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Y ——
81 NAT-WPGBT Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
Y ——
81 NAT-WPGBT Dtugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
5 - 100
81 NAT-WPGBT Rozstaw pasow m (+/- 10%)
y : - , ——
82 WYK-FREZ Odl?g{osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
82 WYK-FREZ Minimalna szerokos$¢ pasow cm
82 WYK-FREZ Minimal'na .ghgbolfosc cm
spulchnienia paséw
- . p , —
83 WYK-FREZ2 Odlegtos¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
83 WYK-FREZ2 Minimalna szerokos$¢ pasow cm
84 WYK WALK Odlegto$¢ pomiedzy srodkami m (+/-10%)

walkow




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
84 WYK WALK Minimalna wysokos¢ watka cm
87 SPUL-UC Mlnlmal.na g{qbokosc cm
spulchnienia gleby
38 SPUL-BC Mlnlmal.na g}qbokosc 25 cm
spulchnienia gleby
89 PGL-POGL Mlnlmal.na g}qbokosc cm
spulchnienia gleby
oy . . . =T
89 PGL-POGL Odle,:g{osc porr.ue;(.izy $rodkami m (+/- 10%)
pasow pogtebienia
90 PGL-POGLS Mlnlmal.na g}qbokosc cm
spulchnienia gleby
v . . . 0
90 PGL-POGLS Odle,:g{osc porr.ue;(.izy $rodkami m (+/- 10%)
pasow pogtebienia
91 SPUL-GZ Mlnlmal.na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby
) , Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
o2 WYK-DOLSW $rodkami sgsiednich dotkéw)
3 ' Minimalne wymiary dotkéw cm
)2 WYK-DOESW (gteboko$¢/srednica)
, Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
9 WYK-DOL
3 OLSS $rodkami sgsiednich dotkéw)
3 ' Minimalne wymiary dotkéw cm
23 WYK-DOLSS (gteboko$¢/srednica)
Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
94 WYK-DOL-
OL-C $rodkami sgsiednich dotkéw)
) ) Minimalne wymiary dotkéw cm
o4 WYK-DOL-C (gteboko$¢/srednica)
v . . . 00
97 WYK-RAB1 Odlegtos¢ p(?mledzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkéw
97 WYK-RAB1 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysoko$¢/szerokosc)
98 WYK-RAB2 Odlegtosc p(3mie;dzy Srodkami m (+/- 20%)
rabatowatkéw
98 WYK-RAB2 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos¢/szerokosc)
llo$¢ talerzy tszt/ha (+/-
99 WAL-WUP2P 10%),
99 WAL-WUP2P Odleg{o_sa miedzy sasiadujacymi m (+/- 5%)
rzedami talerzy
100 GLEB-WT Odstep miedzy placowkami m (+/- 10%)
100 GLEB-WT Rozstaw paséw placowek - m (+/- 10%)
Wymagane narzedzia reczne kostur / -
102 SADZ 1R fopata
/siekieromot
yka / $wider
Sposéb przygotowania gleby orka w
102 SADZ 1R pasy /talerze
103 SADZ WIEL Wymagane narzedzia reczne topata /

Swider




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
Sposéb przygotowania gleby orkaw -
103 SADZ WIEL pasy/talerze
104 SADZ SADZ Sposo6b przygotowania gleby -
Wymagane narzedzia reczne kostur /
105 SADZ POP topata /
siekieromoty
ka / $wider
Sposoéb przygotowania gleby orka w pasy
105 SADZ POP / talerze
106 SAD-BRYL. Wymiary brytki <300 cm3 cm
Sposo6b przygotowania gleby orka w pasy
106 SAD-BRYL / talerze
107 POP-BRYL Wymiary brytki cm
107 POP-BRYEL, Sposo6b przygotowania gleby
111 DOW-SADZ Maksymalna odlegto$¢ transportu | 20 km
sadzonek
112 SIEW-RCP Maksymalna odlegto$¢ transportu km
nasion i zaprawy
113 SIEW-KDB Odlegtos$¢ pomiedzy kupkami cm
zotedzi
113 SIEW-KDB Maksymalna odlegto$¢ transportu km
nasion
114 ORKA-SOB Odlegto$¢ pomiedzy srodkami m (+/-10%)
bruzd
y . p . o
115 SIEW-ME Odlegtos¢ pomiedzy srodkami m (+/-10%)
bruzd
126 OPR-CHWAS Mak.symzillna odlegtos¢ od miejsca 16 km
odbioru $rodka ochrony roslin
126 Maksymalna odlegto$¢ od miejsca | 16 km
OPR-CHWAS zwrotu opakowan po $rodku
ochrony ro$lin
126 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtos$¢ od punktu | 16 km
poboru wody
133 ZAB-REPEL So - opis sposobu zabezpieczenia
133 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis
sposobu zabezpieczenia
133 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste - opis sposobu
zabezpieczenia
133 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od miejsca km
odbioru $rodka ochrony roslin
133 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od miejsca km
zwrotu opakowan po srodku
ochrony ro$lin
133 ZAB-REPEL Maksymalna odlegto$¢ od punktu km
poboru wody
135 7AB-MCHRN Maksymalna odlegto$¢ od miejsca km

odbioru $rodka ochrony roslin




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
135 Maksymalna odlegtos$é od miejsca km
ZAB-MCHRN zwrotu opakowan po $rodku
ochrony roé$lin
135 7AB-MCHRN Maksymalna odlegto$¢é od punktu km
poboru wody
136 7AB-MCHRG Mak.symzﬁlna odlegtos¢ od n,li.ejsca km
odbioru srodka ochrony roslin
136 Maksymalna odlegtosé od miejsca km
ZAB-MCHRG zwrotu opakowan po srodku
ochrony ro$lin
136 7AB-MCHRG Maksymalna odlegto$¢ od punktu km
poboru wody
137 ZAB-RYS Ilo$¢ okotkow do zabezpieczenia szt
138 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
138 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
drewna na paliki
138 ZAB-0SLZG Dhugosc palika m
138 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia km
niewykorzystanych materiatéw
139 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
ostonek
139 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
drewna na paliki
139 ZAB-OSt.ON Dtugo$¢ palika m
139 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ zwiezienia km
niewykorzystanych materiatow
139 ZAB-0OSLON Dhugos$¢ palika cm (+/- 10%)
140 7 AB-OSEZD Ma_lksymalna odlegto$¢ zwiezienia km
zdjetych ostonek
141 ZAB-UPAL Opis parametréw drewna do
przerobu na paliki, ktére zapewni
Zamawiajacy
141 ZAB-UPAL Dhugos¢ palika cm (+/- 10%)
141 ZAB-UPAL Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
palikow
141 ZAB-UPAL Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia km
niewykorzystanych materiatéw
142 7AB SIAT [lo$¢ stupkdéw wokoét drzewek szt.
142 7AB SIAT Wymagania techniczne skobli
142 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli kg/tszt
142 7AB SIAT Wymagania techniczne gwozdzi
142 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/tszt
142 ZAB SIAT Maksymalna odlegtos¢ dowozu km

stupkéw




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
142 ZAB SIAT Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki
142 ZAB SIAT Maksymalna odlegto$¢ dowozu do km
magazynu niewykorzystanych
materatow
143 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej
143 GRODZ-SN Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
143 GRODZ-SN Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- ... m),
143 GRODZ-SN Maksymalna odlegto$¢ zwiezienia km
niewykorzystanych materiatow
143 GRODZ-SN Sposo6b zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
143 GRODZ-SN Opis technologii wykonania
nowych stupkéw
143 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do
pierwszego stupa naciggowego
143 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do
gruntu
143 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki na
stupkach posrednich
143 GRODZ-SN Sposob zabezpieczenia stupkow
przed wychylaniem
143 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli
143 GRODZ-SN Wymagania techniczne gwozdzi -
143 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
143 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
143 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ wkopania cm (+/- 10%)
stupkow
143 GRODZ-SN Wymagana wysoko$¢ grodzenia m
143 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w cm
ciennszym koncu
143 GRODZ-SN Maksymalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
143 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka m
144 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki grodzeniowe;j
144 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
stupkow
144 GRODZ-SG Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- ... m),
144 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia km
niewykorzystanych materiatéw
144 GRODZ-SG Sposo6b zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
144 GRODZ-SG Opis technologii wykonania
nowych stupkéw
144 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
pierwszego stupa naciagowego
144 GRODZ-SG Sposéb umocowania siatki do

gruntu




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
144 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki na -
stupkach posrednich
144 GRODZ-SG Sposo6b zabezpieczenia stupkow
przed wychylaniem
144 GRODZ-SG Wymagania techniczne skobli
144 GRODZ-SG Wymagania techniczne gwozdzi -
144 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
144 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
144 GRODZ-SG Wymagana gteboko$¢ wkopania cm (+/- 10%)
stupkow
144 GRODZ-SG Wymagana wysoko$¢ grodzenia m
144 GRODZ-SG Minimalna $rednica stupka w cm
cienszym konicu
144 GRODZ-SG Maksymalna $rednica stupka w cm
cienszym koncu
144 GRODZ-SG Dhugos¢ stupka m
145 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej
145 GRODZ-SRN Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
145 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- ... m),
145 GRODZ-SRN Maksymalna odlegto$¢ zwiezienia km
niewykorzystanych materiatéw
145 GRODZ-SRN Sposob zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
145 GRODZ-SRN Opis technologii wykonania
nowych stupkéw
145 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do
pierwszego stupa naciagowego
145 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do
gruntu
145 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki na
stupkach posrednich
145 GRODZ-SRN Sposo6b zabezpieczenia stupkow
przed wychylaniem
145 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli
145 GRODZ-SRN Wymagania techniczne gwozdzi -
145 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
145 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
145 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ wkopania cm (+/- 10%)
stupkow
145 GRODZ-SRN Wymagana wysoko$¢ grodzenia m
145 GRODZ-SRN Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
145 GRODZ-SRN Maksymalna srednica stupka w cm
cienszym koncu
145 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka m
146 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

siatki grodzeniowe;j




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
146 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
146 GRODZ-SRG Odlegtos$¢ miedzy stupkami m (+/- ... m),
146 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia km
niewykorzystanych materiatow
146 GRODZ-SRG Sposo6b zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
146 GRODZ-SRG Opis technologii wykonania
nowych stupkéw
146 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
pierwszego stupa naciagowego
146 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
gruntu
146 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki na
stupkach posrednich
146 GRODZ-SRG Sposo6b zabezpieczenia stupkow
przed wychylaniem
146 GRODZ-SRG Wymagania techniczne skobli
146 GRODZ-SRG Wymagania techniczne gwozdzi -
146 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm
146 GRODZ-SRG Wymagania ilo§¢ gwoZzdzi kg/hm
146 GRODZ-SRG Wymagana gteboko$¢ wkopania cm (+/-10%)
stupkow
146 GRODZ-SRG Wymagana wysoko$¢ grodzenia m
146 GRODZ-SRG Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym korcu
146 GRODZ-SRG Maksymalna $rednica stupka w cm
ciennszym koncu
146 GRODZ-SRG Dtugo$¢ stupka - m
147 GRODZ-ZUL Odlegto$¢ miedzy stupkami 5 m (+/- ... m),
147 GRODZ-ZUL Sposéb przygotowania stupkéow Zabezpieczen -
ie przed
zgnilizna,
dostosowani
edo
wymagan
technicznych
147 GRODZ-ZUL Sposob zabezpieczenia stupka opalanie/
korowanie

przed zgnilizng




Nr pozycji
OSTWPL

Kod czynnoSci
do rozliczenia

Opis parametru

Wartosé

Jednostka
miary

147

GRODZ-ZUL

Spos6b umocowania siatki do
pierwszego stupa naciaggowego

Umocowanie
drutow
poziomych
siatki za
pomoca
skobli,
ktérych nie
nalezy
dobijag,
druty
poziome
musza mie¢
mozliwos¢
przesuwania
siew
poziomie

147

GRODZ-ZUL

Spos6b umocowania siatki do
gruntu

Przysypanie
ziemig lub
przybicie
zerdzi

147

GRODZ-ZUL

Spos6b umocowania siatki na
stupkach posrednich

Umocowani
e drutéw
poziomych
siatki za
pomoca
skobli,
ktérych nie
nalezy
dobijac,
druty
poziome
musza mie¢
mozliwo$¢
przesuwani
asiew
poziomie

147

GRODZ-ZUL

Sposo6b zabezpieczenia stupkow
przed wychylaniem

Zastrzaty

147

GRODZ-ZUL

Wymagania techniczne siatki

Wymiary
200/17/15M




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
147 GRODZ-ZUL Wymagania techniczne stupkéw 1. Stupki z -
drewna
lisciastego
twardego
(Db, Ak)
korowanie
nie jest
wymagane
2.
Roztupanie
lub
rozciecie
wzdtuzne
zbyt
grubych
stupkow
147 GRODZ-ZUL Wymagania techniczne skobli Skoble
ocynkowane
min. 3 cm
dtugosci
147 GRODZ-ZUL Wymagania techniczne gwozdzi Gwozdzie
ocynkowane
min. 10 cm
dtugosci
147 GRODZ-ZUL Wymagania ilo$¢ skobli 0,4 kg/hm
147 GRODZ-ZUL Wymagania ilo§¢ gwoZzdzi 0,1-0,15 kg/hm
147 GRODZ-ZUL Wymagana gteboko$¢ wkopania 60 cm (+/- 10%)
stupkow
147 GRODZ-ZUL Wymagana wysoko$¢ grodzenia 2 m
147 GRODZ-ZUL Minimalna $rednica stupka w 10 cm
ciennszym koncu
147 GRODZ-ZUL Maksymalna $rednica stupka w 20 cm
ciefiszym koncu
147 GRODZ-ZUL Dtugos¢ stupka 2,8-3,00 m
148 GRODZGZUL Odlegtos¢ miedzy stupkami - m (+/- ... m),
148 GRODZGZUL Sposéb przygotowania stupkéow -
148 GRODZGZUL Sposéb zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
148 GRODZGZUL Spos6b umocowania siatki do
pierwszego stupa naciggowego
148 GRODZGZUL Sposéb umocowania siatki do
gruntu
148 GRODZGZUL Spos6b umocowania siatki na
stupkach posrednich
148 GRODZGZUL Sposéb zabezpieczenia stupkow
przed wychylaniem
148 GRODZGZUL Wymagania techniczne siatki
148 GRODZGZUL Wymagania techniczne stupkéw
148 GRODZGZUL Wymagania techniczne skobli
148 GRODZGZUL Wymagania techniczne gwozdzi -
148 GRODZGZUL Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
148 GRODZGZUL Wymagania ilo$¢ gwozdzi kg/hm
148 GRODZGZUL Wymagana gtebokos$¢ wkopania cm (+/- 10%)
stupkéw
148 GRODZGZUL Wymagana wysoko$¢ grodzenia m
148 GRODZGZUL Minimalna Srednica stupka w cm
cienszym koncu
148 GRODZGZUL Maksymalna $rednica stupka w cm
cienszym koncu
148 GRODZGZUL Dtugos¢ stupka m
149 GRODZ-SZY Wymiary Zerdzi (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica)
149 GRODZ-SZY Wymiary stupkdéw (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica ckbk)
149 GRODZ-SZY Wymagana gteboko$¢ wkopania cm (+/- 10%)
stupka
149 GRODZ-SZY Wymagany odstep pomiedzy m (+/- 10%)
wkopanymi stupkami
149 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar skobli mm
ocynkowanych
149 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
ocynkowanych
149 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar gwozdzi mm
ocynkowanych
149 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
ocynkowanych
150 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 10 km
przewiezienia odzyskanych
materiatéw
151 K GRODZEN l\/.laks.ymalna o.dleg{.oéé dowozu 10 km
siatki grodzeniowej
151 - Sposéb zabezpieczenia stupka opalanie /
K GRODZEN przed zgnilizng korowanie
151 K GRODZEN MakS}imalna odlegto$¢ dowozu 10 km
stupkow
151 K GRODZEN Maksymalna odlegto$¢ dowozu 10 km
zerdzi
151 K GRODZEN Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia | 10 km

zdemontowanych materiatéw




Nr pozycji
OSTWPL

Kod czynnoSci
do rozliczenia

Opis parametru

Wartosé

Jednostka

151

K GRODZEN

Opis technologii wykonania
nowych stupkdéw

1. Stupki z
drewna
lisciastego
twardego
(Db, Ak)
korowanie
nie jest
wymagane
2.
Roztupanie
lub
rozciecie
wzdtuzne
zbyt
grubych
stupkow

miary

151

K GRODZEN

Sposo6b przymocowania siatki

Umocowani
e drutéw
poziomych
siatki za
pomoca
skobli,
ktérych nie
nalezy
dobija¢,
druty
poziome
musz3a mieé
mozliwos¢
przesuwani
asiew
poziomie

151

K GRODZEN

Wymagania techniczne skobli

Skoble
ocynkowan
e min. 3 cm

dtugosci

151

K GRODZEN

Wymagania techniczne gwozdzi

Gwozdzie
ocynkowan
e dtugosci
min. 10 cm

152

PRZYB-1ZU

Wymagania techniczne gwozdzi

152

PRZYB-1ZU

Maksymalna odlegto$¢ dowozu
zerdzi

km

155

KOR-P

Maksymalna odlegtos¢ transportu
kory do spalenia lub zakopania

km

156

KOR-NISZ

Maksymalna odlegtos¢ transportu
kory do spalenia lub zakopania

km




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
157 PULF Maksyma}lna odl.eg,}osc doquu km
materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)
157 PULF Maksymalna odlegtos¢ zwiezienia km
zdemontowanych putapek
i Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
158 PUL-RY] materiatow (krazkéw, chrustu lub
watkdéw)
159 MO-SSP Mak.symalllna odlegtosc¢ od miejsca km
odbioru srodka ochrony roslin
159 MO-SSP Maksymalna Odle,gl'OS(,I od miejsca km
zwrotu opakowan po srodku
ochrony roslin
159 MO-SSP Maksymalna odlegto$¢ od punkt km
poboru wody
Udziat pozostatosci drzewnych %
165 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do pozyskanej
grubizny
166 KOR-DRWI Maksymalna odlegto$¢ transportu km
kory do spalenia lub zakopania
168 SMAR-PBIO Rodzaj preparatu
168 SMAR-PBIO Maksymalna odlegto$¢ od miejsca km
odbioru preparatu
168 SMAR-PRIO Maksymalna odleg{osc od miejsca km
zwrotu opakowan po preparacie
168 SMAR-PBIO Maksymalna odlegto$¢ od punkt km
poboru wody
169 SMAR-MECH Rodzaj preparatu
169 SMAR-MECH Mak.symalna odlegtos¢ od miejsca km
odbioru preparatu
169 SMAR-MECH Maksymalna odleg}osc od miejsca km
zwrotu opakowan po preparacie
169 SMAR-MECH Maksymalna odlegto$¢ od punkt km
poboru wody
170 7 AW-BUD Wysokgsc przymocowania budki | 2-3 m
legowej
Sposo6b przymocowania budki Przybicie
170 ZAW-BUD legowe] ewoddziami
170 7 AW-BUD Materiat do przymocowania gwozdzie
budek
171 NAPR-BUD Wymagania techniczne gwozdzi Gwozdzie
ocynkowan
e dtugosci
min. 5 cm
171 NAPR-BUD Maksymalna odlegto$¢ dojazdu do | 10 km

budek




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
Opis materiatu do budek Wyczyszczen -
172 | CZYSZ-BUD P ie poprace
reczne
usunigcie
zawartosci
172 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu do | 10 km
budek
173 N-ZSGDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
174 N-ZSGDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
175 N-ZSGDNMD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
176 N-ZSGDNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
177 N-ZSPLN Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
178 N-ZSGDNPO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
178 N-ZSGDNPO Opis gatunkéw pozostatych
drzewostanow nasiennych
179 N-ZSDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
180 N-ZSDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
181 N-ZSDNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
182 N-ZSDN]JD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
183 N-ZSDMSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
184 N-ZSDMSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
185 N-ZSDMMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
186 N-ZSDM]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
187 N-ZSPNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
188 N-ZSPNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
189 N-ZSPNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
190 N-ZSPNJD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
191 N-ZSPUNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
192 N-ZSPUNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
193 N-ZSPUNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru szyszek od magazynu




Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
194 N-ZSPUN]JD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
195 ZB-OCENA Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
196 ZB-NASDB Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

197 ZB-NASBK Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

198 ZB-NAS OL Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

199 ZB-NASP Opis pozostatych gatunkéw do
zbioru nasion

199 ZB-NASP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru nasion od magazynu




