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Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
ZABEZPIECZENIE PRZECIWEROZYJNE OSUWAJĄCYCH SIĘ SKARP W NADLEŚNICTWIE JELEŚNIA W RAMACH 
PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ KLIMAT I ŚRODOWISKO 2021-2027 - PROJEKT 
KOMPLEKSOWY PROJEKT ADAPTACJI LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU - MAŁA RETENCJA ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIE EROZJI WODNEJ NA TERENACH GÓRSKICH - KONTYNUACJA" (MRG3)
1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej
ROBOTY ZIEMNE ORAZ KONSTRUKCYJNE (1 SZT. KASZYC H=1m)

1.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 
1,20˙m3, kategoria gruntu III-IV- WYKOP POD FUNDAMENT I KORPUS KASZYC WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PODKUCIAMI 
ORAZ WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU - 75% MECHANICZNIE
WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU 4*0,75 = 3,000000
WYKOP POD FUNDAMENTY I KORPUS KASZYC 6*0,75 = 4,500000
WYKOP POD NARZUT SKALNY STABILIZUJĄCY 8*0,75 = 6,000000

Ogółem: 13,5 13,5 m3
1.2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV- WYKOP POD FUNDAMENT I 
KORPUS KASZYC WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PODKUCIAMI ORAZ WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU - 25% 
RĘCZNIE
WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU 4*0,25 = 1,000000
WYKOP POD FUNDAMENTY I KORPUS KASZYC 6*0,25 = 1,500000
WYKOP POD NARZUT SKALNY STABILIZUJĄCY 8*0,25 = 2,000000

Ogółem: 4,5 4,5 m3
1.3 Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej

Konstrukcje drewniane z wyrębami, konstrukcje z drewna okrągłego - KASZYCA DREWNIANO-KAMIENNA SKRZYNIOWA 
"6", WYSOKOŚĆ 3m NAD TEREN  (DREWNO: ŚWIERK, JODŁA, MODRZEW, LUB INNE UZGODNIONE Z 
ZAMAWIAJĄCYM)
KASZYCA STABILIZUJĄCA, BALE KOROWANE fi20 
cm POPRZECZNE

 
3,14*0,1*0,1*(1,3)*(5+3)*5 = 1,632800

KASZYCA STABILIZUJĄCA, BALE KOROWANE fi20 
cm PODŁUŻNE

 
3,14*0,1*0,1*(5+3)*3,2*2 = 1,607680

Ogółem: 3,2 3,2 m3
1.4 Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny, nakłady podstawowe -ANALOGIA 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy przegrodami kaszycy j.w. KAMIENIEM ŁAMANYM KLINOWANYM
wypełnienie skrzyń kamieniem 1,25*0,8*(1,46+1,0)*2 = 4,920000

Ogółem: 4,9 4,9 m3
1.5 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, 
kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE KASZYCY J.W.  Z ZAGĘSZCZENIEM WARSTWAMI

6 = 6,000000
Ogółem: 6 6 m3

1.6 Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej
Wykonanie narzutu kamiennego - NARZUT STABILIZUJĄCY SKALNY

15 = 15,000000
Ogółem: 15,0 15,0 m3

2 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej
ROBOTY ZIEMNE ORAZ KONSTRUKCYJNE (1 SZT. KASZYC H=3m)

2.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 
1,20˙m3, kategoria gruntu III-IV- WYKOP POD FUNDAMENT I KORPUS KASZYC WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PODKUCIAMI 
ORAZ WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU - 75% MECHANICZNIE
WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU 15*0,75 = 11,250000
WYKOP POD FUNDAMENTY I KORPUS KASZYC 20*0,75 = 15,000000
WYKOP POD NARZUT SKALNY STABILIZUJĄCY 15*0,75 = 11,250000

Ogółem: 37,5 37,5 m3
2.2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV- WYKOP POD FUNDAMENT I 
KORPUS KASZYC WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PODKUCIAMI ORAZ WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU - 25% 
RĘCZNIE
WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU 15*0,25 = 3,750000
WYKOP POD FUNDAMENTY I KORPUS KASZYC 20*0,25 = 5,000000
WYKOP POD NARZUT SKALNY STABILIZUJĄCY 15*0,25 = 3,750000

Ogółem: 12,5 12,5 m3
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2.3 Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej
Konstrukcje drewniane z wyrębami, konstrukcje z drewna okrągłego - KASZYCA DREWNIANO-KAMIENNA SKRZYNIOWA 
"6", WYSOKOŚĆ 3m NAD TEREN (DREWNO: ŚWIERK, JODŁA, MODRZEW, LUB INNE UZGODNIONE Z 
ZAMAWIAJĄCYM)
KASZYCA STABILIZUJĄCA, BALE KOROWANE fi20 
cm POPRZECZNE

 
3,14*0,1*0,1*(1,3)*(5+10)*5 = 3,061500

KASZYCA STABILIZUJĄCA, BALE KOROWANE fi20 
cm PODŁUŻNE

 
3,14*0,1*0,1*(4+10)*6,1*2 = 5,363120

Ogółem: 8,4 8,4 m3
2.4 Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny, nakłady podstawowe -ANALOGIA 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy przegrodami kaszycy j.w. KAMIENIEM ŁAMANYM KLINOWANYM
wypełnienie skrzyń kamieniem 1,25*0,8*(1,4+3,0)*4 = 17,600000

Ogółem: 17,6 17,6 m3
2.5 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, 
kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE KASZYCY J.W.  Z ZAGĘSZCZENIEM WARSTWAMI

12 = 12,000000
Ogółem: 12 12 m3

2.6 Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej
Wykonanie narzutu kamiennego - NARZUT STABILIZUJĄCY SKALNY

15 = 15,000000
Ogółem: 15,0 15,0 m3

3 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej
ROBOTY ZIEMNE ORAZ KONSTRUKCYJNE (2 SZT. KASZYC H=5m)

3.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, koparka 
1,20˙m3, kategoria gruntu III-IV-  WYKOP POD FUNDAMENT I KORPUS KASZYC WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PODKUCIAMI 
ORAZ WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU - 75% MECHANICZNIE
WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU 24*0,75 = 18,000000
WYKOP POD FUNDAMENTY I KORPUS KASZYC 24*0,75 = 18,000000
WYKOP POD NARZUT SKALNY STABILIZUJĄCY 15*0,75 = 11,250000

Ogółem: 47,3 47,3 2 m3
3.2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV- WYKOP POD FUNDAMENT I 
KORPUS KASZYC WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PODKUCIAMI ORAZ WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU - 25% 
RĘCZNIE
WYBRANIE LUŹNO OSUNIĘTEGO GRUNTU 24*0,25 = 6,000000
WYKOP POD FUNDAMENTY I KORPUS KASZYC 24*0,25 = 6,000000
WYKOP POD NARZUT SKALNY STABILIZUJĄCY 15*0,25 = 3,750000

Ogółem: 15,8 15,8 2 m3
3.3 Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej

Konstrukcje drewniane z wyrębami, konstrukcje z drewna okrągłego - KASZYCA DREWNIANO-KAMIENNA SKRZYNIOWA 
"6", WYSOKOŚĆ 5m NAD TEREN  (DREWNO: ŚWIERK, JODŁA, MODRZEW, LUB INNE UZGODNIONE Z 
ZAMAWIAJĄCYM)
KASZYCA STABILIZUJĄCA, BALE KOROWANE fi20 
cm POPRZECZNE

 
3,14*0,1*0,1*(1,3)*(5+17)*5 = 4,490200

KASZYCA STABILIZUJĄCA, BALE KOROWANE fi20 
cm PODŁUŻNE

 
3,14*0,1*0,1*(5+16)*6,1*2 = 8,044680

Ogółem: 12,5 12,5 2 m3
3.4 Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny, nakłady podstawowe -ANALOGIA 
wypełnienie przestrzeni pomiędzy przegrodami kaszycy j.w. KAMIENIEM ŁAMANYM KLINOWANYM
wypełnienie skrzyń kamieniem 1,25*0,8*(1,5+5,0)*4 = 26,000000

Ogółem: 26,0 26,0 2 m3
3.5 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, 
kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE KASZYCY J.W.  Z ZAGĘSZCZENIEM WARSTWAMI

26 = 26,000000
Ogółem: 26 26 2 m3

3.6 Kody CPV: 45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej
Wykonanie narzutu kamiennego - NARZUT STABILIZUJĄCY SKALNY

15 = 15,000000
Ogółem: 15,0 15,0 2 m3

4 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY TOWARZYSZĄCE

4.1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym, pospółka - 
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI PO ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z KASZYCAMI

22*4*0,2 = 17,600000
Ogółem: 17,6 17,6 m3

4.2 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie

22*4 = 88,000000
Ogółem: 88,0 88,0 m2
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4.3 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie

22*4 = 88,000000
Ogółem: 88,0 88,0 m2


