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ROBOTY BUDOWLANE  ROMONTOWO -
REKONSTRUKCYJNE  I  KONSERWATORSKIE

Spis działów  przedmiaru robót

1 ROZBIÓRKI  I DEMONTAŻE
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 DACH  / pokrycie , konstrukcja i posadzki / (1.1.1 - 1.1.16)
1.2 PIĘTRO / strop nad piętrem ,ściany ,  podłogi , drzwi / (1.2.1 - 1.2.20)
1.3 PARTER  / ściany , drzwi,  podłogi  / (1.3.1 - 1.3.11)
1.4 PIWNICE / strop nad piwnicą , stolarka i ściany / (1.4.1 - 1.4.9)

2 STAN  ZEROWY
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

2.1 ELEMENTY  ŻELBETOWE (2.1.1 - 2.1.20)
2.2 IZOLACJA  ZEWNĘTRZNA  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH (2.2.1 - 2.2.6)
2.3 KANAŁ ZEWNĘTRZNY  I  WENTYLATORNIA (2.3.1 - 2.3.19)

3 STAN  SUROWY   PIWNIC -  ROBOTY REMONTOWE  I  ADAPTACYJNE  WEWNĘTRZNE
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

3.1 ŚCIANY  ŻELBETOWE - SZYB WINDOWY - piwnice do I p (3.1.1 - 3.1.3)
3.2 WYMIANA  I WZMOCNIENIE  STROPU  NAD  PIWNICAMI (3.2.1 - 3.2.28)
3.3 ROBOTY MUROWE  -  PIWNICE (3.3.1 - 3.3.16)
3.4 ŚCIANKI  DZIAŁOWE (3.4.1 - 3.4.5)

4 STAN  SUROWY   PARTERU - ROBOTY REMONTOWE  I  ADAPTACYJNE   WEWNĘTRZNE
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

4.1 WZMOCNIENIE  STROPU  NAD  PARTEREM (4.1.1 - 4.1.29)
4.2 ROBOTY  MUROWE  - PARTER (4.2.1 - 4.2.14)
4.3 ŚCIANKI  DZIAŁOWE - PARTER (4.3.1 - 4.3.18)

5 STAN  SUROWY  PIĘTRA - ROBOTY  REMONTOWE  I  ADAPTACYJNE   WEWNĘTRZNE -
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

5.1 BUDOWA  STROPU  NAD  PIĘTREM (5.1.1 - 5.1.14)
5.2 ROBOTY  MUROWE  - PIĘTRO (5.2.1 - 5.2.12)
5.3 ŚCIANKI  DZIAŁOWE - PIĘTRO (5.3.1 - 5.3.16)

6 STAN SUROWY - PODDASZE
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

6.1 ŚCIANKI  DZIAŁOWE - PODDASZE (6.1.1 - 6.1.13)

7 STAN SUROWY - DACH
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

7.1 DACH - KONSTRUKCJA (7.1.1 - 7.1.22)
7.2 DACH - POKRYCIE (7.2.1 - 7.2.9)

8 STAN  SUROWY - STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

8.1 STOLARKA  ZEWNĘTRZNA  OKIENNA  I  DRZWIOWA (8.1.1 - 8.1.15)
8.2 STOLARKA   WEWNĘTRZNA (8.2.1 - 8.2.21)
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ROBOTY BUDOWLANE  ROMONTOWO -
REKONSTRUKCYJNE  I  KONSERWATORSKIE

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

8.3 STOLARKA  DO  KONSERWACJI (8.3.1 - 8.3.6)

9 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PIWNICE
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

9.1 TYNKI , OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ORAZ  RENOWANCJA  ŚCIAN I STROPÓW  WRAZ MALOWANIEM (9.1.1 - 9.1.13)
9.2 PODKŁADY  I  POSADZKI  - P 1.1./P 2.1 (9.2.1 - 9.2.12)
9.3 SUFITY  PODWIESZANE (9.3.1)
9.4 NAŚWIETLA  OKIEN  PIWNICZNYCH (9.4.1)

10 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PARTER
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

10.1 TYNKI , OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ORAZ  RENOWANCJA  ŚCIAN I STROPÓW  WRAZ Z MALOWANIEM (10.1.1 - 
10.1.12)

10.2 PODKŁADY  I  POSADZKI  - P2.1 /Ps 1 (10.2.1 - 10.2.10)
10.3 SUFITY  PODWIESZANE (10.3.1 - 10.3.2)

11 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PIĘTRO
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

11.1 TYNKI , OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ORAZ  RENOWANCJA  ŚCIAN I STROPÓW  WRAZ Z MALOWANIEM (11.1.1 - 11.1.6)
11.2 PODKŁADY  I  POSADZKI  - Ps1 (11.2.1 - 11.2.8)
11.3 SUFITY  PODWIESZANE (11.3.1 - 11.3.3)

12 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PODDASZE
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

12.1 TYNKI , OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  I MALOWANIE (12.1.1 - 12.1.3)
12.2 PODKŁADY  I  POSADZKI  - P2.1 (12.2.1 - 12.2.10)
12.3 SUFITY  PODWIESZANE (12.3.1 - 12.3.4)

13 KLATKI  SCHODOWE - REMONT, ROZBUDOWA  I  KONSERWACJA
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

13.1 KLATKA  GŁÓWNA (13.1.1 - 13.1.35)
13.2 KLATKA  BOCZNA OŚ 1-2/A (13.2.1 - 13.2.24)
13.3 KLATKA  BOCZNA  OŚ 7-8/A (13.3.1 - 13.3.16)

14 ELEWACJA  REKONSTRUKCJA  I  KONSERWACJA
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

14.1 ELEWACJE (14.1.1 - 14.1.32)

15 WYPOSAŻENIA
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

15.1 PODNOŚNIKI (15.1.1 - 15.1.2)
15.2 SYSTEM  ZABEZPIECZENIA  AKUSTYCZNEGO (15.2.1 - 15.2.9)
15.3 WYPOSAŻENIE  SANITARIATÓW (15.3.1 - 15.3.8)
15.4 SALA  KAMERALNA (15.4.1 - 15.4.3)
15.5 RECEPCJA (15.5.1 - 15.5.2)
15.6 PORTIERNIA (15.6.1 - 15.6.2)
15.7 SZATNIA (15.7.1 - 15.7.2)
15.8 BUFET  Z  ZAPLECZEM (15.8.1)
15.9 WYPOSAŻENIE  PORZĄDKOWE (15.9.1 - 15.9.4)
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16 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

16.1 MAŁA   ARCHITEKTURA (16.1.1 - 16.1.6)
16.2 ZIELEŃ (16.2.1 - 16.2.13)

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 ROZBIÓRKI  I DEMONTAŻE
2 STAN  ZEROWY
3 STAN  SUROWY   PIWNIC -  ROBOTY REMONTOWE  I  ADAPTACYJNE  WEWNĘTRZNE
4 STAN  SUROWY   PARTERU - ROBOTY REMONTOWE  I  ADAPTACYJNE   WEWNĘTRZNE
5 STAN  SUROWY  PIĘTRA - ROBOTY  REMONTOWE  I  ADAPTACYJNE   WEWNĘTRZNE -
6 STAN SUROWY - PODDASZE
7 STAN SUROWY - DACH
8 STAN  SUROWY - STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA
9 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PIWNICE
10 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PARTER
11 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PIĘTRO
12 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PODDASZE
13 KLATKI  SCHODOWE - REMONT, ROZBUDOWA  I  KONSERWACJA
14 ELEWACJA  REKONSTRUKCJA  I  KONSERWACJA
15 WYPOSAŻENIA
16 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROZBIÓRKI  I DEMONTAŻE
1.1 Nr STWiOR: 2.2-3

Kody CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45111300-1  Roboty rozbiórkowe

DACH  / pokrycie , konstrukcja i posadzki /
1.1.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku

(15,00 * 7,58 * 2 + 4,90 * 0,30 * 2 + 26,70 * 14,30 
+ 4,40 * 0,40 * 2) * 1,06 = 652,610200

652,61 652,61 m2
1.1.2 Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku

14,52 + 5,00 + 11,00 + 11,00 + 4,75 + 14,52 + 
18,60 + 18,60 = 97,990000

97,99 97,99 m
1.1.3 Rozebranie obróbek murów ogniowych. z blachy, nie nadających się do użytku

4,36 * 0,80 * 2 + (1,63 + 1,22) * 0,54 * 7,00 * 4 = 50,068000
50,07 50,07 m2

1.1.4 Rozbiórka deskowania połaci dachu pochylenie połaci do 85% 652,61 m2
1.1.5 Rozbiórka ołacenia  połaci dachu,  pochylenie połaci do 85% 652,61 m2
1.1.6 Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, nie przeznaczonej do ponownego montażu (poz. 214)

belka  kalenicowa (2,73 + 3,00 + 5,10 + 14,00) * 0,19 * 0,21 = 0,990717
krokwie (9,00 + 2,18 * 2 + 4,57 + 6,31 + 4,92 + 2,50 + 

3,54 + 3,25 + 4,52 + 6,31 * 2 + 2,30 * 2  ) * 2  * 
0,20 * 0,15 = 3,611400
(13,40 * 1  + 12,47 * 10) * 0,20 * 0,15 = 4,143000
(13,70 * 3 + 5,20 * 2 + 3,70 + 2,63) * 0,20 * 0,15 = 1,734900

zastrzały (4,00 * 2 + 2,50) * 2 * 0,20 * 0,15 + 5,50 * 7 * 0,20
* 0,15 = 1,785000

belki 12,30 * 2  * 0,12 * 0,24 = 0,708480
słypy 5,00  * 4  * 0,21 * 0,31 = 1,302000
miecze  - do j.w. 1,50 * 2 * 4 * 0,19 * 0,12 = 0,273600
belka  podwalinowa (2,73 + 3,00 + 5,10 + 14,00) * 0,20 * 0,15 = 0,744900
murłata (( 6,90 * 2 + 13,70) * 2  + 12,50 * 4 + 3,20 ) *  

0,25 * 0,19 = 5,139500
20,43 20,43 m3

1.1.7 Wykucie z muru, belek stalowych
dwuteownik 140 3,70 + 1,00 = 4,700000

4,70 4,70 m
1.1.8 Wykucie z muru, kratownicy  stalowej

R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 11,80 m
1.1.9 Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły i więcej (poz 542)
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do poz.+ 7,95 ( 2,00 + 1,00 + 1,00) * 2,40 * 0,75 + (0,60 * 0,60) 
* 3 * 2,98 + (0,60 * 0,94) * 2,20 + (2,20 * 6,84) * 
0,50 * 0,26 * 2 = 15,571680

15,57 15,57 m3
1.1.10 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy

82,16 + 50,44 + 228,30 = 360,900000
potrącenia  - schody - 3,00 * 1,10 * 2 = -6,600000

354,30 354,30 m2
1.1.11 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych 354,30 m2
1.1.12 Analogia -  Rozebranie  stropów podwieszonych  z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 2-warstwowe

131,09 = 131,090000
131,09 131,09 m2

1.1.13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km
deskowanie 652,61 * 0,032 = 20,883520
łacenie 652,61 * 0,30 * 0,10 = 19,578300
konstrukcja ciesielska 20,43 = 20,430000
cegła 15,57 = 15,570000
polepa 354,30 * 0,10 = 35,430000
ślepy padłoga 351,30 * 0,182 = 63,936600

175,83 175,83 m3
1.1.14 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km 175,83 8 m3
1.1.15 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 

mechanicznym, samochód do 5˙t
blacha (652,61+ 97,99 * 0,16 + 50,17 ) * 5,5/1000 = 3,951521
belka stalowa 140 4,70 * 12,9/1000 = 0,060630
kratownica - orientacyjnie 300,0/1000 = 0,300000

4,31 4,31 t
1.1.16 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy 

dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t 4,31 4 t
1.2 Nr STWiOR: 2.2-3

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
PIĘTRO / strop nad piętrem ,ściany ,  podłogi , drzwi /

1.2.1 Analogia -  Rozebranie  stropów podwieszonych  z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 2-warstwowe
49,52 + 8,84 + 2,39 + 6,61 = 67,360000

67,36 67,36 m2
1.2.2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitka

7,85 + 10,60 + 11,54 + 25,84 + 15,01 + 5,18 + 
2,87 + 11,46 + 5,75 + 48,52 + 19,63 + 8,84 + 2,39
+ 6,64 + 3,38 + 25,11 = 210,610000

210,61 210,61 m2
1.2.3 Rozbiórka belek stropowych, nie do ponownego montażu, drewno twarde (poz. 242g)

belki - ilość orientacyjna (5,60 * 8 + 6,00 * 8 + 5,60 * 8) * 0,35 * 0,25 = 12,040000
12,04 12,04 m3

1.2.4 Rozebranie płyt Kleina, stropy odcinkowe 1˙cegły  - nad środkową kl.schodową
nad gł.klatką  schodową 6,47 * 3,265 = 21,124550

21,12 21,12 m2
1.2.5 Ręczne wykucie z muru belek stalowych (poz 556) - strop odcinkowy j.w.

3,24 * 6 = 19,440000
19,44 19,44 mb

1.2.6 Analogia -  Podesty, antresola i podłogi podniesione -  Rozebranie konstrukcjii z  desek
pom. 1.05   inwentryzacja 9,30 * 1,20 + 7,86 * 8,70 = 79,542000
pom. 1..08 , 1.10, 1.11,1.12-1.14 15,01 + 6,25 * 6,65 = 56,572500

136,11 136,11 m2
1.2.7 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej

1,40 * 0,90 + 1,20 * 1,20 +  1,35 * 0,90 + 0,90 * 
0,60 + 0,95 * 1,40 + 1,29 * 5,69 = 13,125100

13,13 13,13 m2
1.2.8 Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej, nie przeznaczonej do ponownego montażu - słupy  pod j.w.

2,50 * 0,16 * 0,16 * 5 = 0,320000
0,32 0,32 m3

1.2.9 Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych wraz ze skrzydłami
0,98 * 2,30 + 0,90 * 2,00 * 2 + 1,23 * 2,50 + 1,28 *
2,41 + 0,82 * 2,00 * 0,78 * 2,00 + 0,88 * 2,00  + 
0,86 * 2,00 + 0,86 * 2,00 * 2 = 21,492200

z  klatki  schodowej - drzwi  do  renowacji 1,24 * 2,60 = 3,224000
24,72 24,72 m2

1.2.10 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych  wraz  ze skrzydłami
1,20 * 2,40 * 30 * 2 = 172,800000

172,80 172,80 m2
1.2.11 Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły i więcej

podkucia 0,18 * 2 * 2,00 * 0,65 = 0,468000
ściany 5,77 * 0,56 * 3,67 + 1,60 * 0,54 * 3,67 + (1,57 + 

2,69 + 2,90 + 5,72 + 1,88) * 0,18 * 3,67 +  5,72 * 
0,12 * 3,67 = 27,298928

27,77 27,77 m3
1.2.12 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

2-warstwowe
( 5,47 + 3,48 + 0,45 + 2,15 + 0,50) * 2,52 = 30,366000

30,37 30,37 m2
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1.2.13 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 
1-warstwowe

( 2,57 + 1,20 + 5,66 + 2,00 * 2 + 1,00 + 3,00) * 
2,58 = 44,969400

44,97 44,97 m2
1.2.14 Rozebranie ścianek działowych  - sanitariaty

(1,00 + 1,35 + 3,30)  *  2,50 = 14,125000
14,13 14,13 m2

1.2.15 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych
5,71 * 5,47 + 5,73 * 4,51 +  131,09 + 3,18 * 6,45 
+  6,30 * 5,70 + 1,88 * (1,27 + 4,27) + 17,25 +  
25,11 + 49,25 + 19,26 + 3,38 + 6,61 + 8,84 = 384,702200

384,70 384,70 m2
1.2.16 Rozebranie legarów 180x240

5,79 *7 + 5,73 * 6 + 11,40 * 12 + 3,18 * 6,45 + 
3,18 * 6 + 5,70 * 7 +  1,88 * 6 + 3,00 * 6 + 4,46 * 
7 + 3,95 * 12 + 1,45 * 15 + 1,00 * 4 + 2,43 * 4  + 
2,54 * 4 + 0,88 * 4 = 448,251000

448,25 448,25 m
1.2.17 Wywiezienie odpadów   budowlanych  samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

stropy  powieszone  i ścianki z G-K (67,36 + 30,37 + 44,97) * 0,05 = 7,135000
podsufitka 210,61 * 0,05 = 10,530500
belki 12,04 = 12,040000
stropy Kleina 21,12 * 0,35 = 7,392000
Deski  podłogowe 136,11 * 0,032 = 4,355520
schody 13,13 * 0,032 = 0,420160
drzwi z ościeżnicami 24,71 * 0,10 = 2,471000
okna  z ościeżnicami 172,80 * 0,05 = 8,640000
konstrukcje ciesielskie 0,32 = 0,320000
cegła 27,77 = 27,770000
ścianki sanitariatow 14,13 * 0,03 = 0,423900
deski  ślepych  podłóg 384,70 * 0,032 = 12,310400
legary 448,25 * 0,08 * 0,08 = 2,868800

96,68 96,68 m3
1.2.18 Wywiezienie odpadów  budowlanych  samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km 96,68 8 m3
1.2.19 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 

mechanicznym, samochód do 5˙t
belka stalowa stropów  Kleina 19,44 * 10,4/1000 = 0,202176

0,20 0,20 t
1.2.20 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy 

dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t 0,20 4 t
1.3 Nr STWiOR: 2.2-3

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
PARTER  / ściany , drzwi,  podłogi  /

1.3.1 Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych wraz ze skrzydami
1,31 * 2,32 + 1,31 * 2,50 + 0,73 * 2,21 + 0,91 * 
2,01 + 1,00 * 2,06 + 1,04 * 2,08 + 0,80 * 2,02 * 4 
+ 1,25 * 2,40 * 2 + 0,85 * 2,02 + 1,24 * 2,45 +  
0,80 * 1,98 + 0,92 * 2,25 + 1,30 * 2,40 + 0,91 * 
2,13 + 1,30 * 2,60 + 0,81 * 2,10 + 0,93 * 2,10 + 
1,15 * 2,10 + 0,89 * 2,15 + 1,05 * 2,08 + 1,21 * 
1,85 + 1,01 * 2,01 = 57,726200

57,73 57,73 m2
1.3.2 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych  wraz  ze skrzydłami

1,20 * 2,40 *25 * 2 = 144,000000
144,00 144,00 m2

1.3.3 Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły i więcej (poz 542)
podkucia 0,54 * 0,39 * 2,00  + (0,55 + 0,59) * 0,72 * 2,00  + 

0,05 * 0,72 * 2,00 + 0,57 * 0,58 * 0,5 * 3,65 = 2,738145
ściany 5,77 * 0,64 * 3,70 + 5,72 * 0,54 * 3,70 +  2,36 * 

0,50 * 3,68 + 4,21 * 0,31 * 3,68  + 2,70 * 0,31 * 
3,68 + 1,70 * 0,31 * 2,00 +  4,26 * 2,68 * 0,62 + 
5,70 * 3,65  + 1,40 * 0,76 * 2,00 + 1,00 * 0,76 * 
2,00 + 1,00 * 0,31 * 2,00 = 70,522664

73,26 73,26 m3
1.3.4 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

2-warstwowe
( 2,40 + 1,06 + 2,07 + 1,44 + 2,70 + 1,09) * 2,80 = 30,128000

30,13 30,13 m2
1.3.5 Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 

1-warstwowe
(1,06 * 2 + 1,97 + 2,54 + 1,53 + 1,00) * 2,80 = 25,648000

25,65 25,65 m2
1.3.6 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych

5,78 * 5,46 + 25,57 + 66,28 + 20,95 + 13,75 + 
2,76 + 2,70 * 3,88 + 10,91 + 20,28 + 7,95 + 32,72
+ 10,44 + 19,31 + 26,14 + 2,96 * 5,78 + 46,06 + 
20,27 = 382,533600

382,53 382,53 m2
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1.3.7 Rozebranie legarów  180x240
ilość  orientacyjna 5,46 * 6 + 4,44 * 5 + 5,73 * 11 + 3,20 * 7 + 5,31 * 

7 + 2,56 * 7 + 2,96 * 7 + 4,50 * 8 + 3,57 * 8 + 1,93
* 7 + 1,53 * 12 + 3,84 * 7 + 3,90 * 6 = 362,910000

362,91 362,91 m
1.3.8 Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły, grubości 1 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej

pod windę 2,395 * 2,15 * 0,25 = 1,287313
pod płytę 3,175 * 2,205 * 0,25 = 1,750219

3,04 3,04 m2
1.3.9 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników, wysokości do 200 mm

3,72 * 2 = 7,440000
7,44 7,44 m

1.3.10 Wywiezienie odpadow budowlanych  samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km
ścianki z G-K (30,13 + 25,65) * 0,05 = 2,789000
drzwi z ościeżnicami 53,73 * 0,10 = 5,373000
okna ze skrzydłami 144,00 * 0,05 = 7,200000
cegła 73,26 + 3,04 = 76,300000
deski  ślepych  podłóg 382,53 * 0,032 = 12,240960
legary 362,91 * 0,08 * 0,08 = 2,322624

= 0,000000
106,23 106,23 m3

1.3.11 Wywiezienie odpadow   budowlanych samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km 106,23 8 m3
1.4 Nr STWiOR: 2.2-3

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
PIWNICE / strop nad piwnicą , stolarka i ściany /

1.4.1 Demontaż ościeżnic drewnianych drzwiowych  wraz  ze skrzydłami
0,90 * 1,75 * 3 + 0,91 * 1,83 + 0,98 * 1,80 * 4 + 
0,85 * 1,64 + 0,91 * 1,80 * 2 + 0,82 * 1,78 = 19,575900

19,58 19,58 m2
1.4.2 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych - ilość  szczątkowa, brak szklenia

1,05 * 0,54 * 2 = 1,134000
1,13 1,13 m2

1.4.3 Ręczne rozebranie muru z cegły na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły i więcej
podkucia 0,24 * 0,72 * 2 * 0,76 = 0,262656
ściany 0,95 * 0,42 * 1,50 + 1,00 * 0,94 * 2,00 + 3,82 * 

0,41 * 1,50  +  4,32 * 0,42 * 1,47 + 1,00 * 0,38 * 
2,00 + 0,60 * 0,31 * 1,20 +  5,57 * 0,35 * 1,50 + 
5,60 * 0,63 * 1,50 + 1,20 * 0,91 * 2,00 + 1,20 * 
0,72 * 2,00 = 20,606418

20,87 20,87 m3
1.4.4 Analogia -  Rozebranie nadproży  łukowych wraz ze ścianką,  z cegły - korytarz

1,30 * 0,65 * 0,64  * 2 = 1,081600
1,08 1,08 m3

1.4.5 Rozebranie przesklepień kolebkowych z cegły .
2,395 * 2,15 * 0,25 = 1,287313

1,29 1,29 m3
1.4.6 Obróbka powierzchni o szerokości ponad 20 cm w  kamieniu - policzek schodów  j.w.

1,13 * 0,20 = 0,226000
0,23 0,23 m2

1.4.7 Rozebranie części stopni  kamiennych - kl.schodowa  zach.
1,13 * 0,20 * 0,35 = 0,079100

0,08 0,08 m3
1.4.8 Wywiezienie odpadów   budowlanych  samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km

stropy kolebkowe - cegła 25,62 * 0,25 = 6,405000
schody 0,08 = 0,080000
drzwi z ościeżnicami 19,58 * 0,10 = 1,958000
okna  z ościeżnicami 1,13 * 0,05 = 0,056500
cegła 1,08 + 1,29 = 2,370000

10,87 10,87 m3
1.4.9 Wywiezienie odpadów  budowlanych  samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km 10,87 8 m3

2 STAN  ZEROWY
2.1 Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY  ŻELBETOWE

2.1.1 Nr STWiOR: 6
Wykorzystanie wentylatora lub termowentylatora do osuszania pomieszczeń, termowentylator 10,00 doba

2.1.2 Nr STWiOR: 4
Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem samowyłądowczym 
na odległość do 1˙km, grunt kategorii IV z usuwaniem ziemi z piwnic  - wykop wstępny
pierwszy wykop  do poziomu posadowienia  
istn.fundamentów

 
= 0,000000

cz. podpiwniczona (5,77 * 2,25 +  5,77 * 5,25 + 5,77 * 4,34 + 3,63 * 
10,93 + 11,17 * 1,47 + 12,18 * 5,57) * 1,20 = 230,706240
(6,40 * 3,20 + 6,27 * 3,16) * 2,57 = 103,553524

cz. niepodpiwniczona (11,14 *  5,72 + 11,75 * 3,96 + 5,89 * 13,46) * 
2,61 = 494,673822

pod fundement U 15,34 * 0,82 * 1,16 = 14,591408
843,52 843,52 m3
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2.1.3 Nr STWiOR: 29
Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1,2˙m z wykopem oraz  z odwozem nadmiaru ziemi 
samochodem do 1˙km, grubość podbicia do 50˙cm  - Fibrobeton B30 + włókna  stalowe 25kg/m3,/l=60mm, fi=0,8mm/
cz. podpiwniczona = 0,000000
A2 0,90 * 0,45 * 26,56 = 10,756800
A4 0,69 * 0,45 * 18,97 = 5,890185
A5 0,42 * 0,45 *  25,65 = 4,847850
Z1 1,02 * 0,45 * 28,37 = 13,021830
Z2 0,92 * 0,45 * 26,03 = 10,776420
Z3 0,83 * 0,45 * 4,12 = 1,538820
U 0,79 * 0,45 * 15,34 = 5,453370

52,29 52,29 m3
2.1.4 Nr STWiOR: 29

Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1,2˙m z wykopem oraz  z odwozem nadmiaru ziemi 
samochodem do 1˙km, grubość podbicia ponad 80˙cm  - Fibrobeton B30 + włókna  stalowe 25kg/m3,/l=60mm, fi=0,8mm/
cz. niepodpiwniczona = 0,000000
X1 0,94 * 1,50 * 8,96 = 12,633600
X2 0,79 * 1,50 * 18,76 = 22,230600
C2 0,80 * 0,90 * 4,54 = 3,268800
Y1 0,92 * 0,90 * 23,24 = 19,242720

57,38 57,38 m3
2.1.5 Nr STWiOR: 5

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą  - B30 W8
uskok U 15,34 * 0,82 * 1,16 = 14,591408

14,59 14,59 m3
2.1.6 Nr STWiOR: 5

Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 3˙m x8˙cm, beton podawany pompą  - B30 W8
sciana D 28,41 * 2,94 = 83,525400

83,53 83,53 m2
2.1.7 Nr STWiOR: 5

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą - j.w. 83,53 22 m2
2.1.8 Nr STWiOR: 4

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem samowyłądowczym 
na odległość do 1˙km, grunt kategorii IV z usuwaniem ziemi z piwnic - pogłębienie  wykopu   warstwy  podposadzkowe
cz. podpiwniczona (5,75 * 2,35 + 5,25 * 3,87 + 0,45 * 0,90 * 2 + 8,94 

* 1,485 + 1,00 * 0,72 + 5,74 * 4,34 + 5,57 * (2,76 
+ 7,985) + 0,82 * 0,90 * 4 + 1,48 * 11,87 + 3,63 *( 
3,515 + 4,04 + 1,66) + 0,90 * 1,00 * 2 + 3,20 * 
6,395 + 3,165 * 6,275) * 0,20 = 45,898315

cz.niepodpiwniczona (11,14 *  5,72 + 11,75 * 3,96 + 5,89 * 13,46) * 
0,20 = 37,906040

83,80 83,80 m3
2.1.9 Nr STWiOR: 2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w. - podkucia fundamentów i obniżenie poziomu otworów  drzwiowych
podkucia  istn. fundamentów   - cz. 
podpiwniczona

 
= 0,000000

funamenty zewnętrzne  Z1-Z3 (28,37 + 26,03 + 4,12) * 0,175 * 1,55 = 15,873550
A2 - oś 5 6,27 * 0,175 * 1,55 = 1,700738
uskok  U 15,34 * 0,145 * 1,55 = 3,447665
fundamenty  wewnętrzna  A2,A4,A5 (25,65 + 25,65 + 18,97 - 6,27) * 0,175 * 0,55 = 6,160000
obniżeni poziomu  otworów  drzwiowych  do poz. 
płyty

1,00 * 0,42 * 0,85 * 4 + 1,00 * 0,87 * 0,85 * 3 + 
1,00 * 0,38 * 0,85 * 1 + 1,00 * 0,94 * 0,85 + 1,20 * 
0,94 * 0,85 = 5,727300

32,91 32,91 m3
2.1.10 Nr STWiOR: 5

Podkłady z materiałów sypkich  na podłożu gruntowym, piasek
cz. podpiwniczona (5,75 * 2,35 + 5,25 * 3,87 + 0,45 * 0,90 * 2 + 8,94

* 1,485 + 1,00 * 0,72 + 5,74 * 4,34 + 5,57 * (2,76 
+ 7,985) + 0,82 * 0,90 * 4 + 1,48 * 11,87 + 3,63 *(
3,515 + 4,04 + 1,66) + 0,90 * 1,00 * 2 + 3,20 * 
6,395 + 3,165 * 6,275) * 0,10 = 22,949158

pod podest  schodów w piwnicy 1,42 * 1,58 * 0,62 = 1,391032
cz. niepodpiwniczona (4,97 * 3,90 + 5,61 * 5,73 + 5,53 * 1,53 + 5,665 * 

11,14 + 5,695 * 2,41 + 5,41 * ( 1,885 + 3,54) + 
5,695 * 4,535) * 0,10 = 19,199833

43,54 43,54 m3
2.1.11 Nr STWiOR: 5

Podkłady betonowe, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym - B10
cz. podpiwniczona (5,75 * 2,35 + 5,25 * 3,87 + 0,45 * 0,90 * 2 + 8,94

* 1,485 + 1,00 * 0,72 + 5,74 * 4,34 + 5,57 * (2,76 
+ 7,985) + 0,82 * 0,90 * 4 + 1,48 * 11,87 + 3,63 *(
3,515 + 4,04 + 1,66) + 0,90 * 1,00 * 2 + 3,20 * 
6,395 + 3,165 * 6,275) * 0,10 = 22,949158

cz. niepodpiwniczona (4,97 * 3,90 + 5,61 * 5,73 + 5,53 * 1,53 + 5,665 * 
11,14 + 5,695 * 2,41 + 5,41 * ( 1,885 + 3,54) + 
5,695 * 4,535) * 0,10 = 19,199833

42,15 42,15 m3
2.1.12 Nr STWiOR: 5

Płyty fundamentowe żelbetowe, beton podawany pompą  - B30 W8
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cz.podpiwniczona (5,75 * 2,35 + 5,25 * 3,87 + 0,45 * 0,90 * 2 + 8,94
* 1,485 + 1,00 * 0,72 + 5,74 * 4,34 + 5,57 * (2,76 
+ 7,985) + 0,82 * 0,90 * 4 + 1,48 * 11,87 + 3,63 *(
3,515 + 4,04 + 1,66) + 0,90 * 1,00 * 2 + 3,20 * 
6,395 + 3,165 * 6,275) * 0,35 = 80,322051

cz. niepodpiwniczona (4,97 * 3,90 + 5,61 * 5,73 + 5,53 * 1,53 + 5,665 * 
11,14 + 5,695 * 2,41 + 5,41 * ( 1,885 + 3,54) + 
5,695 * 4,535) * 0,35 = 67,199414

147,52 147,52 m3
2.1.13 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8˙mm, pręty stalowe gładkie
K02 241,00 = 241,000000
KO4 410,09 = 410,090000

651,09 651,09 kg
2.1.14 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙10-14˙mm, pręty stalowe żebrowane
K02 398,8 = 398,800000
K03 2936,1 + 1190,2 = 4 126,300000
K04 5642,9 = 5 642,900000

10 168,00 10 168,00 kg
2.1.15 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙16-26˙mm, pręty stalowe żebrowane
KO3 351,00 = 351,000000
KO4 2801,7 = 2 801,700000

3 152,70 3 152,70 kg
2.1.16 Nr STWiOR: 5

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  ceowniki 160
K15 - wzmocnienie otworu  na wejście wentylacji
poz. - 2,61

 
1,96 * 4 * 1,018 = 7,981120

7,98 7,98 m
2.1.17 Nr STWiOR: 2

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km 32,91 m3
2.1.18 Nr STWiOR: 2

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km 32,91 4 m3
2.1.19 Nr STWiOR: 2

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III
wykop główny i pogłębienie 843,52 + 83,80 = 927,320000
wykop z podbicia ław 52,29 + 57,38 = 109,670000
kub.podsypki 83,80 = 83,800000

1 120,79 1 120,79 m3
2.1.20 Nr STWiOR: 2

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1˙km 1 120,79 4 m3
2.2 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

IZOLACJA  ZEWNĘTRZNA  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH
2.2.1 Nr STWiOR: 2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie
(42,32  + 15,43 * 2) * 1,20 = 87,816000

87,82 87,82 m2
2.2.2 Nr STWiOR: 4

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1.5˙m, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu, na zewnątrz 
remontowanego budynku,  w gruncie kategorii III nawodnionym
elew. płn. 42,32 * 1,20 *  2,78 = 141,179520
elew. zach. 15,43 * 1,20 *  2,78 = 51,474480
elew. wsch 15,43 * 1,20 * 2,78 = 51,474480

244,13 244,13 m3
2.2.3 Nr STWiOR: 11

Izolacje pionowe ścian z wełny  mineralnej hydrofobizowanej  gr. 100  mm, na klej
42,32 *  2,78  + 15,43 *  2,78 + 15,43 * 2,78 = 203,440400

= 0,000000
= 0,000000

203,44 203,44 m2
2.2.4 Nr STWiOR: 10

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 203,44 m2
2.2.5 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 

kostka szara - materiał z odzysku 87,82 m2
2.2.6 Nr STWiOR: 11

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w ścianach o gr. ponad 60˙cm -  iniekcja  kurtynowa
elew.płd. 42,32 * 2 = 84,640000

84,64 84,64 mb
2.3 Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

KANAŁ ZEWNĘTRZNY  I  WENTYLATORNIA
2.3.1 Nr STWiOR: 4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III
K8 (7,02 + 0,60) * (4,59 + 0,60) * (3,50 + 0,10) = 142,372080

(18,165 + 0,60) * (2,60 + 0,60) * (3,47 + 0,10) = 214,371360
1,14 * 1,60 *  (3,47 + 0,40) = 7,058880
(2,20 + 0,60) * 1,16 * (1,77 + 0,10) = 6,073760

369,88 369,88 m3
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2.3.2 Nr STWiOR: 2
Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie w.: ścian - poziom piwnic
otwory na kanały = 0,000000
poz.- 3,77 cz. podpiwniczona 1,70 * 1,40  * 1,00 = 2,380000

2,38 2,38 m3
2.3.3 Podkłady z materiałów sypkich  na podłożu gruntowym, piasek

(7,02  * 4,59   + 18,165 * 2,60  + 1,14 * 1,60 + 
2,20  * 1,16) * 0,20 = 16,765360

= 0,000000
16,77 16,77 m3

2.3.4 Nr STWiOR: 5
Podkłady betonowe, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym - B10

(7,02  * 4,59   + 18,165 * 2,60  + 1,14 * 1,60 + 
2,20  * 1,16) * 0,10 = 8,382680

8,38 8,38 m3
2.3.5 Nr STWiOR: 5

Płyty fundamentowe żelbetowe, beton podawany pompą  - B30 W8
(7,02  * 4,59   + 18,165 * 2,60  + 1,14 * 1,60 + 
2,20  * 1,16) * 0,30 = 25,148040

= 0,000000
25,15 25,15 m3

2.3.6 Nr STWiOR: 5
Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 3˙m x8˙cm, beton podawany pompą - B30 W8 / gr.25 cm /
K8 = 0,000000
Sciana 1 - gr. 25  cm 6,52 * 3,12 = 20,342400
ściana 2    " 4,59 * 3,12 = 14,320800
ściana 3   " 6,52 * 3,12 = 20,342400
ściana 4   " 4,59 * 3,12 = 14,320800
ściana D 10,33 * 1,73 = 17,870900
ściana S 33,86 * 1,39 = 47,065400
1 1,38 * 3,69 + 2,10 * 1,26 + 1,41 * 1,16 * 0,5 = 8,556000
2 2,20 * 2,53 = 5,566000
3 1,38 * 3,69 + 2,10 * 1,26 + 1,41 * 1,16 * 0,5 = 8,556000

156,94 156,94 m2
2.3.7 Nr STWiOR: 5

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą - j.w. 156,94 17 m2
2.3.8 Nr STWiOR: 5

Ściany żelbetowe, proste, wysokość do 3˙m x8˙cm, beton podawany pompą - B30 W8 / gr.20 cm /
K8 - ściana E 4,73 * 1,15 = 5,439500

5,44 5,44 m2
2.3.9 Nr STWiOR: 5

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą - j.w. 156,94 12 m2
2.3.10 Nr STWiOR: 5

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 10˙m/m2, beton podawany pompą - B30 W8
wspornik 0,20 * 0,20 * 14,36 = 0,574400

0,57 0,57 m3
2.3.11 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - B30 W8 - / gr.22 /
C-C gr. 25 cm 5,50 * 3,74 = 20,570000
A-A    "" 7,02 * 4,09 = 28,711800

49,28 49,28 m2
2.3.12 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - j.w. 49,28 7 m2
2.3.13 Nr STWiOR: 5

Przekrycia kanałów, płytami żelbetowymi prefabrykowanymi grubości 12˙cm - gr. 25 cm - montaż  żurawiem
P1 1,09 * 2,60 * 4 = 11,336000
P2 1,25 * 2,20 * 2 = 5,500000
P3 1,93 * 1,25 + 0,27 * 0,54 = 2,558300
P4 1,04 * 2,60 * 5 = 13,520000
P5 1,28 * 2,15 = 2,752000

35,67 35,67 m2
2.3.14 Nr STWiOR: 5

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków i budowli, pręty 
żebrowane  8-12 mm
K8 3218,9/1000 = 3,218900

3,22 3,22 t
2.3.15 Nr STWiOR: 11

Izolacje pionowe ścian z wełny  mineralnej hydrofobizowanej  gr. 100  mm, na klej 69,32 m2
2.3.16 Nr STWiOR: 10

Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 69,32 m2
2.3.17 Nr STWiOR: 4

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm w gruncie kategorii III
369,88 = 369,880000

potrącenia = 0,000000
podbudowa - 16,77 = -16,770000
kub. komory - 7,02 * 4,59 * 3,42 = -110,198556
kub.kanału - 18,16 * 2,60 * 1,38 + 1,14 * 1,60 * 1,38 + (1,38 

* 3,69 + 2,10 * 1,26 + 1,41 * 1,16 * 0,5) * 2,205 = -43,774980
199,14 199,14 m3
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2.3.18 Nr STWiOR: 2
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III 170,73 m3

2.3.19 Nr STWiOR: 2
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1˙km 170,73 4 m3

3 STAN  SUROWY   PIWNIC -  ROBOTY REMONTOWE  I  ADAPTACYJNE  WEWNĘTRZNE
3.1 Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

ŚCIANY  ŻELBETOWE - SZYB WINDOWY - piwnice do I p
3.1.1 Nr STWiOR: 5

Ściany żelbetowe, proste, wysokość  gr .8˙cm, beton podawany pompą - B25 / gr.25 cm/
K7  - Sc1 2,395 * 3,34 + 2,695 * 4,13 + 2,695 * 3,91+ 3,18 *

2,18 = 36,599500
Sc2 2,395 * 2,45 + 2,695 * (1,20 + 2,92 + 0,91) + 2,00

* ( 2,62 + 1,20) + 3,18 * 3,63  + 2,15 * 2,18 + 2,15
* 1,45 * 0,5 = 44,852750

potrącenia - (2,45 * 1,70 + 2,92 * 2,00 + 2,62 * 2,00 + 2,00 * 
2,82) = -20,885000

60,57 60,57 m2
3.1.2 Nr STWiOR: 5

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą - B25 60,57 17 m2
3.1.3 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane
K7 791,9 + 506,7 + 118,1 = 1 416,700000

1 416,70 1 416,70 kg
3.2 Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

WYMIANA  I WZMOCNIENIE  STROPU  NAD  PIWNICAMI
3.2.1 Nr STWiOR: 2

Analogia - Rozebranie sklepień kolebkowych   z cegły, grubości 1 cegły, na zaprawie wapiennej - pod  strop  żelbetowy
pod  strop żelbetowy 17,46 + 8,16 = 25,620000

25,62 25,62 m2
3.2.2 Nr STWiOR: 2

Analogia - Rozebranie sklepień kolebkowych   z cegły, grubości 1 cegły, na zaprawie wapiennej - pod belki  
wzmacniające
pod  montaż  belek  wzmacniających 1,20 * 11,16 = 13,392000

13,39 13,39 m2
3.2.3 Nr STWiOR: 2

Rozebranie zasypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, 
grubość 10˙cm  - pod strop  żelbetowy
ze stropu odcinkowego 17,46 + 8,16 = 25,620000

25,62 25,62 m2
3.2.4 Nr STWiOR: 2

Rozebranie zasypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, za 
każdy następny 1˙cm ponad 10˙cm - do j.w. 25,62 10 m2

3.2.5 Nr STWiOR: 2
Rozebranie zasypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, 
grubość 10˙cm -  pozostałe  stropy  kolebkowe

9,55 + 9,40 + 11,15 +11,42  + 15,37 + 14,78  + 
13,66 + 7,38 + 4,46 + 13,21 + 12,49 + 11,80 = 134,670000

134,67 134,67 m2
3.2.6 Nr STWiOR: 2

Rozebranie zasypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, za 
każdy następny 1˙cm ponad 10˙cm 134,67 20 m2

3.2.7 Nr STWiOR: 2
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1/2 cegły
K9  - wieńce 45,60 = 45,600000
wieniec V 102,20 = 102,200000

147,80 147,80 m
3.2.8 Nr STWiOR: 2

Wywiezienie odpadów   budowlanych  samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km
stropy Kleina (25,62 + 13,39)  * 0,25 = 9,752500
bruzdy 45,60  * 0,15 * 0,18 +  102,20 * 0,15 * 0,18 = 3,990600
zasypka 25,62 * 0,20 + 134,57 * 0,30 = 45,495000

59,24 59,24 m3
3.2.9 Nr STWiOR: 2

Wywiezienie odpadów  budowlanych  samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km 59,24 8 m3
3.2.10 Nr STWiOR: 5

Analogia - Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych  - B37
K9 -  wieniec  W 45,60 * 0,20 * 0,25 = 2,280000
wieniec V 102,20 * 0,15 * 0,18 = 2,759400
wieniec X - pogubienie  płyty 21,72 * 0,30 * 0,07 = 0,456120
wieniec Y - pogubienie  płyty 14,42 * 0,60 * 0,07 = 0,605640

6,10 6,10 m3
3.2.11 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - B37 / gr. 18cm /
K9 = 0,000000
oś 5-8/A-C 4,97 * 3,89 + 4,20 * 5,61 + 5,695 * 2,40 + 11,23 * 

1,53 + 11,745 * 5,665 + 5,41 * 3,54 + 5,41 * 1,85 
+ 5,695 * 4,535 + 5,77 * 2,40 = 209,115350

209,12 209,12 m2
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3.2.12 Nr STWiOR: 5
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - B-37 209,12 m2

3.2.13 Nr STWiOR: 5
Strop żelbetowy gęstożebrowe na belkach  o rozstawie belek +/- 60 cm, rozpiętość do 3,90˙m - pustak  CA12/90 60szt. 
+ pustak CA20/72 =206 szt + belki RS112 l=3,10 =74szt + belki RS112,l=1,70 = 106 szt.+  beton  wypełniający + 
przekładki transportowe
K9 45,32 = 45,320000

45,32 45,32 m2
3.2.14 Nr STWiOR: 5

Zbrojenie posadzki siatką stalową fi-5mm , oczka 20x20 cm
K9 57,60 = 57,600000

57,60 57,60 m2
3.2.15 Nr STWiOR: 5

Podkłady betonowe -  układanie przy pomocy pompy, na stropie - B25
K9 45,32 * 0,10 = 4,532000

4,53 4,53 m3
3.2.16 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙6/8˙mm, pręty stalowe gładkie
K9 1,20 * 174 * 0,395 + 104,00 = 186,476000

186,48 186,48 kg
3.2.17 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane
K9 4157,8 = 4 157,800000

4 157,80 4 157,80 kg
3.2.18 Nr STWiOR: 2

Wykucie wnęk w ścianach z cegły  ściany na zaprawie wapiennej /  bez   tynkownia / -  gniazda  dla belek
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000
K15 = 0,000000
dla EA 300 0,70 * 0,30 * 4 = 0,840000
RP 250x150 0,25 * 0,15 * 2 = 0,075000
EA 260 0,60 * 0,30 * 2 = 0,360000
EA 220 0,50 * 0,30 * 2 = 0,300000

1,58 1,58 m3
3.2.19 Nr STWiOR: 6

Konstrukcje podparć - dwuteownik  EA 300
K15   elem.B 2182,78/1000 = 2,182780

2,18 2,18 t
3.2.20 Nr STWiOR: 6

Konstrukcje podparć - dwuteownik  EA 260
K15 664,27/1000 = 0,664270

0,66 0,66 t
3.2.21 Nr STWiOR: 6

Konstrukcje podparć - dwuteownik  EA 220
K15 435,31/1000 = 0,435310

0,44 0,44 t
3.2.22 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi przeciwrdzewnymi

EA 300 6,18 * 4 = 24,720000
EA 260 4,87 * 2 = 9,740000
EA220 4,31 * 2 = 8,620000
RP 4,32 = 4,320000

47,40 47,40 m
3.2.23 Nr STWiOR: 5

Uzupełnienie konstrukcji betonowych, beton B˙25 - wypełnienie  elem. B
K15 (0,37 * 0,69 + 0,39 * 0,15 * 2 + 0,24 * 0,23 * 0,5 *

2) * 11,16 = 4,770900
4,77 4,77 m3

3.2.24 Nr STWiOR: 5
Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8˙mm, pręty stalowe gładkie
K15 203,80 = 203,800000

203,80 203,80 kg
3.2.25 Nr STWiOR: 11

Wykonanie podsypek izolacyjnych stropów, z kruszywa keramzytowego, grubości 18˙cm 25,62 m2
3.2.26 Nr STWiOR: 11

Wykonanie podsypek izolacyjnych stropów, z kruszywa keramzytowego, za każdy następny 1˙cm 25,62 2 m2
3.2.27 Nr STWiOR: 11

Wykonanie podsypek izolacyjnych stropów, z kruszywa keramzytowego, grubości 18˙cm 134,67 m2
3.2.28 Nr STWiOR: 11

Wykonanie podsypek izolacyjnych stropów, z kruszywa keramzytowego, za każdy następny 1˙cm 134,57 12 m2
3.3 Kody CPV: 45262520-2  Roboty murowe

ROBOTY MUROWE  -  PIWNICE
3.3.1 Nr STWiOR: 8

Naprawianie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie 0,25-0,50˙m2 w ścianach z cegieł
ilość  orientacyjna 25 = 25,000000

25,00 25,00 szt
3.3.2 Nr STWiOR: 2

Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej
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K15 /A 101 -  przejścia w piwnicach   oś 5-8/A-C 1,00 * 2,00 * 0,74 + 1,00 *  2,60  * 0,51 + (1,00 * 
1,14) * 2,60 * 2 + 1,40 * 0,79 * 2,60 + 1,00 * 0,50 
* 2,60 * 2 = 14,209600

14,21 14,21 m3
3.3.3 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki  H EA 300
K15 6,18 * 4 = 24,720000

24,72 24,72 m
3.3.4 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki  H EA 260
K15 4,87 * 2 = 9,740000

9,74 9,74 m
3.3.5 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki  PE 220
K15 2,50 * 4 + 2,00 * 2 = 14,000000

14,00 14,00 m
3.3.6 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki  PE 200
K15 2,50 * 4 + 2,00 * 2 = 14,000000

14,00 14,00 m
3.3.7 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  ceowniki 160
K15 1,35 * 4 + 1,72 * 8 + 1,80 * 4 + 1,83 * 4 + 1,72 * 4 

+ 2,07 * 2 = 44,700000
44,70 44,70 m

3.3.8 Nr STWiOR: 6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  ceowniki 120
K15 0,90 * 2 + 0,93 * 4 + 1,28 * 2 + 1,30 * 8 + 1,50 * 4 = 24,480000

24,48 24,48 m
3.3.9 Nr STWiOR: 2

Analogia -  Wykucie bruzd na  kotwy  spiralne , mechanicznie na podłożu z cegły  - wzmocnienia wewnętrzne
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  3,0 m 1,00 * 7 * 2 = 14,000000

14,00 14,00 m
3.3.10 Nr STWiOR: 6

Analogia - Kotwy spiralne ze stali nierdzewnwnek Fi- 6 mm  / MP 10% /   j.w.
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 14,00 m

3.3.11 Nr STWiOR: 6
Wypenienie  bruzd  zaprawą klejową po montażu kotew spiralnych - j.w. 14,00 mb

3.3.12 Zaprawianie bruzd  zaprawą profesjonalną  klejącą do montażu  kotew spiralnych, - j.w. 14,00 m
3.3.13 Nr STWiOR: 8

Przebicia w ścianach z cegły, mechaniczne, ściana na zaprawie wapiennej .
K16 2,10 * 0,25 * 0,70 + 1,60 * 0,45 * 0,45 + 1,00 * 

0,90 * 0,30 + 1,60 * 0,45 * 0,48 + 1,00 * 0,30 * 
0,80 + 0,35 * 0,25 * 0,80 * 2 + 0,63 * 0,23 * 0,87 *
2 + 0,43 * 0,23 * 0,87 + 0,15 * 0,23 * 0,72 = 2,050109
0,20 * 0,20 * (0,42 * 2 + 0,70) + 0,26 * (0,46 + 
0,90) = 0,415200

2,47 2,47 m3
3.3.14 Nr STWiOR: 8

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej - Sw1.2
gr.25 cm 0,17 = 0,170000

0,17 0,17 m3
3.3.15 Nr STWiOR: 2

Wywiezienie odpadów   budowlanych  samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km 14,21 m3
3.3.16 Nr STWiOR: 2

Wywiezienie odpadów  budowlanych  samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km 14,21 8 m3
3.4 Kody CPV: 45421152-4  Instalowanie ścianek działowych

ŚCIANKI  DZIAŁOWE
3.4.1 Nr STWiOR: 12

Ścianki działowe  gipsowo-kartonowe  GKF gr. 15 mm  na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, ruszt 75-02 
,wełna mineralna gr. 75 mm - EI120 - Sosz1/13.5 3,82 m2

3.4.2 Nr STWiOR: 12
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 2 x  GKF gr/15  mm dodatek za drugą i trzecią  warstwę  na rusztach. - Sosz1/13.5 3,82 m2

3.4.3 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe na rusztach metalowych 100 mm , wełna mineralna gr. 100 mm, obustronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/15m AQ EI 30 3,47 m2

3.4.4 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe na rusztach metalowych 75 mm , wełna mineralna gr. 75 mm, obustronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/12m AQ EI30

2,23 + 2,15 + 4,60 + 4,44 + 4,68 + 2,41 + 0,85 + 
10,78 = 32,140000

32,14 32,14 m2
3.4.5 Nr STWiOR: 12

Ścianki działowe na rusztach metalowych 50 mm , wełna mineralna gr. 50 mm, jednostronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/7,5m AQ EI30

5,69 + 4,71 + 10,08 + 5,60 = 26,080000
26,08 26,08 m2
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4 STAN  SUROWY   PARTERU - ROBOTY REMONTOWE  I  ADAPTACYJNE   WEWNĘTRZNE
4.1 Kody CPV: 45223200-8  Roboty konstrukcyjne

WZMOCNIENIE  STROPU  NAD  PARTEREM
4.1.1 Nr STWiOR: 2

Rozebranie zasypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, 
grubość 10˙cm

29,15 + 20,95 + 13,75 + 2,76 + 13,16 + 1,44 + 
1,42 + 10,91 + 7,95 + 32,72 + 10,44 + 19,31 + 
26,14 + 1,95 + 14,90 + 46,06 + 20,27 + 66,28 + 
2,15 + 25,57 = 367,280000

367,28 367,28 m2
4.1.2 Nr STWiOR: 2

Rozebranie zasypki izolacyjnej, z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego, za 
każdy następny 1˙cm ponad 10˙cm 367,28 10 m2

4.1.3 Nr STWiOR: 2
Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły, o grubości 1 cegły, na zaprawie c-w.

4,00 * 2,70 = 10,800000
10,80 10,80 m2

4.1.4 Nr STWiOR: 2
Rozebranie belek stropowych stalowych I, wysokości do 200˙mm

3,80 * 2 = 7,600000
7,60 7,60 m

4.1.5 Nr STWiOR: 2
Rozebranie płyt balkonowych z balustradami, poddeskowanie w poziomie kondygnacji II  - z gotowego rusztowania
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

2,16 * 2,96 = 6,393600
6,39 6,39 m2

4.1.6 Nr STWiOR: 2
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
K10 = 0,000000
Wz 1 3,19 = 3,190000
Wz2 2,21 = 2,210000
W2 2,44 = 2,440000

7,84 7,84 m
4.1.7 Nr STWiOR: 2

Wywiezienie odpadów   budowlanych  samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km
kruszywo 73,46 = 73,460000
gruz 10,80 * 0,25 + 0,28 + 6,39 * 0,20 = 4,258000

77,72 77,72 m3
4.1.8 Nr STWiOR: 2

Wywiezienie odpadów  budowlanych  samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km 77,72 8 m3
4.1.9 Nr STWiOR: 5

Analogia - Wieńce  i belka  monolityczne na ścianach wewnętrznych  - B25
K10 = 0,000000
Wz1 3,19 * 0,15 * 0,35 = 0,167475
Wz2 2,21 * 0,15 * 0,35 = 0,116025
belka B 3,61 * 0,15 * 0,35 = 0,189525
W2 2,44 * 0,15 * 0,25 = 0,091500

0,56 0,56 m3
4.1.10 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą - B25  / gr.25 cm/
K10 = 0,000000
płyta przy windzie 3,11 * 1,95 = 6,064500

6,06 6,06 m2
4.1.11 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - B25 6,06 17 m2
4.1.12 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą - B25  / gr.18 cm/ - balkon
K10 = 0,000000
płyta  wewn. 3,48 * 1,18 = 4,106400
płyta  zewn , 2,16 * 2,96 = 6,393600

10,50 10,50 m2
4.1.13 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - B25 411,00 10 m2
4.1.14 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty stalowe gładkie, Fi˙do 6˙mm
część K10 / bez balkonu / = 0,000000
belka B 4,00 = 4,000000

4,000 4,000 kg
4.1.15 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane
K10 = 0,000000
płyta stropowa 309,6 = 309,600000
Wz1 i Wz2 15,3 + 10,5 = 25,800000

335,40 335,40 kg
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4.1.16 Nr STWiOR: 5
Wykucie wnęk w ścianach z cegły  ściany na zaprawie wapiennej /  bez   tynkownia / -  gniazda  dla belek
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000
K 17  elem. 2 0,24* 0,18 * 0,165 * 10 = 0,071280
belka  nad sklepieniem 0,20 * 0,20 *0,20 * 2 = 0,016000

0,09 0,09 m3
4.1.17 Nr STWiOR: 5

Analogia - Wieńce  i belka  monolityczne na ścianach wewnętrznych  - B25
K17 149,42 * 0,15 * 0,16 = 3,586080

3,59 3,59 m3
4.1.18 Nr STWiOR: 6

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych  - wzmocnienie  belek stropu odcinkowego  - detal  1
K17 - elem. 1 = 0,000000
C 80 2314,66 * 1,0118/1000 = 2,341973

= 0,000000
2,34 2,34 t

4.1.19 Nr STWiOR: 6
Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych  - wzmocnienie  belek stropu pod ścianę - detal 2
K17 - elem.2 = 0,000000
płaskownik 15x200 718,28 * 1,0118/1000 = 0,726756
kątownik 150x100x10 1159,00 * 1,0118/1000 = 1,172676

1,90 1,90 t
4.1.20 Nr STWiOR: 6

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych  - wzmocnienie  - detal 3
K17 - elem.3 = 0,000000
1/2  I PN 200 1344,0 * 1,0118 / 1000 = 1,359859

1,36 1,36 t
4.1.21 Nr STWiOR: 6

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji - RK 180x180x10
K17 215,30 * 1,0118/1000 = 0,217841

0,22 0,22 t
4.1.22 Nr STWiOR: 6

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji - Dwuteownik  I PE 160
K17 57,25 * 1,0118/1000 = 0,057926

0,06 0,06 t
4.1.23 Nr STWiOR: 5

Uzupełnienie konstrukcji betonowych, fibrobeton B˙25  + włókno polimerowe - wypełnienie detal 1 - 3
detal 1 (0,09 * 0,09 + 0,09 * 0,04 * 0,5) * 260,75 = 2,581425
detal 2 (0,12 * 0,19 * 2 + 0,14 * 0,08)  * 29,45 = 1,672760
detal 3 (0,09 * 0,18 + 0,15 * 0,09 * 0,5) * 97,13 = 2,229134

6,48 6,48 m3
4.1.24 Nr STWiOR: 2

Rozebranie belek stropowych stalowych I, wysokości do 200˙mm
K17 3,90 = 3,900000

3,90 3,90 m
4.1.25 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany pompą - B25  / gr.12 cm/
K17 = 0,000000
P1- P3 5,77 * 0,75 + 1,485 * 0,21 + 3,88 * 0,50 + 0,60 * 

0,50 = 6,879350
6,88 6,88 m2

4.1.26 Nr STWiOR: 5
Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - B25 6,88 4 m2

4.1.27 Nr STWiOR: 5
Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane
K17 = 0,000000
płyty stropowe 39,1 + 6,5 + 60,0 = 105,600000
wieniec W 651,0 = 651,000000

756,60 756,60 kg
4.1.28 Nr STWiOR: 11

Wykonanie podsypek izolacyjnych stropów, z kruszywa keramzytowego, grubości 18˙cm 367,28 m2
4.1.29 Nr STWiOR: 11

Wykonanie podsypek izolacyjnych stropów, z kruszywa keramzytowego, za każdy następny 1˙cm 367,28 2 m2
4.2 Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe

ROBOTY  MUROWE  - PARTER
4.2.1 Nr STWiOR: 5

Analogia -  Deskowanie elementów betonowych   -  poduszki betonowe
K16 (0,54 + 0,74) * 2 * 0,65 * 2 = 3,328000

(0,25 +0,30) * 2 * 0,45 = 0,495000
3,82 3,82 m2

4.2.2 Nr STWiOR: 5
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego  - poduszki  betonowe  B 25
K16 0,54 * 0,74 * 0,65 * 2 + 0,20 * 0,30 * 0,45 = 0,546480

0,55 0,55 m3
4.2.3 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki H EA  360
K16 6,42 * 2 = 12,840000

12,84 12,84 m
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4.2.4 Nr STWiOR: 6
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki H EA  260
K16 4,22 * 2 = 8,440000

8,44 8,44 m
4.2.5 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki  PE 200
K15 2,76 * 2  + 2,89 * 2 = 11,300000

11,30 11,30 m
4.2.6 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  ceowniki 160
K16 1,60 * 2 + 1,65 * 2 + 1,70 * 4 + 2,22 * 4 = 22,180000

22,18 22,18 m
4.2.7 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  ceowniki 120
K16 1,03 * 2 + 1,20 * 2 + 1,30 * 10 + 1,33 * 2 + 1,55 * 

2 + 1,60 * 2 + 1,70 * 2 = 29,820000
29,82 29,82 m

4.2.8 Nr STWiOR: 2
Analogia -  Wykucie bruzd na  kotwy  spiralne , mechanicznie na podłożu z cegły  - wzmocnienia wewnętrzne
K16 = 0,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  1,0 m 1,00 * 3 *  7 = 21,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  2,0 m 1,00 * 5 * 3 = 15,000000

36,00 36,00 m
4.2.9 Nr STWiOR: 11

Analogia - Kotwy spiralne ze stali nierdzewnwnek Fi- 6 mm  / MP 10% /   j.w.
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 36,00 m

4.2.10 Nr STWiOR: 11
Wypenienie  bruzd  zaprawą klejową po montażu kotew spiralnych - j.w. 36,00 mb

4.2.11 Nr STWiOR: 11
Zaprawianie bruzd  zaprawą profesjonalną  klejącą do montażu  kotew spiralnych, - j.w. 36,00 m

4.2.12 Nr STWiOR: 2
Przebicia w ścianach z cegły, mechaniczne, ściana na zaprawie wapiennej .
k17 (0,40 * 0,20 + 0,80 * 0,35) * 0,53 + 1,63 * 0,40 * 

0,60 + 1,20 * 0,50 * 0,56 + 1,20 * 0,50 * 0,57 + 
(1,00 * 0,35 + 1,30 * 0,35 + 0,40 * 0,35)  * 0,30 + 
1,30 * 0,50 * 0,60 * 2 + (0,73 * 0,40 + 0,33 * 
0,23) * 0,72 + 0,33 * 0,23 * 0,73 * 4 + 0,33 * 0,23 
* 0,30 * 2 + 1,25 * 0,23 * 0,48 + 0,70 * 0,40 * 0,60 = 3,161556

3,16 3,16 m3
4.2.13 Nr STWiOR: 8

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie  otworów , cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej - S2/25
2,00 * 0,25 + 1,11 * 0,25 = 0,777500

0,78 0,78 m3
4.2.14 Nr STWiOR: 8

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej  - 
gr. 18  cm  - Szi 1.2
Sz1.2 3,08 * 0,18 = 0,554400

0,55 0,55 m3
4.3 Kody CPV: 45421152-4  Instalowanie ścianek działowych

ŚCIANKI  DZIAŁOWE - PARTER
4.3.1 Nr STWiOR: 8

Uzupełnienie ścian , cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej - S2/12
2,00 * 0,12 + 1,11 * 0,12 = 0,373200

0,37 0,37 m3
4.3.2 Nr STWiOR: 8

Ściany  gr.18 cm z bloczków wapienno-piaskowych o podwyższonej izolacji akustycznej , bloczki  o wym.  250z180x220 
mm - Sno/43

11,19 + 4,64 + 1,82 + 29,71 = 47,360000
47,36 47,36 m2

4.3.3 Nr STWiOR: 8
Ściany  gr.25 cm z bloczków wapienno-piaskowych o podwyższonej izolacji akustycznej , bloczki  o wym.  180 x250x220 
mm - Sdz2/30 i 21 AQU EI30
Sdz 2 AKU / 30  - dwustronnie (17,39 + 19,37 + 15,72 + 0,86 + 5,94 + 3,66 + 

5,92 + 1,02  + 3,66  + 2,92 + 2,12 + 2,37 + 2,70 +
1,33 + 8,77 + 0,78 + 1,82 + 1,80 +  3,27 + 3,16) - 
(  2,37 + 3,66 + 2,37 + 2,70 + 1,33 + 1,50 ) = 90,650000

Sdz 2 AKU /21 - jednostronnie 2,37 + 3,66 + 2,37 + 2,70 + 1,33 + 1,50 = 13,930000
104,58 104,58 m2

4.3.4 Nr STWiOR: 8
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - kształtki U  silikatowe o wym. 22x24x25 cm 2,20 m

4.3.5 Nr STWiOR: 13
Wyprawy tynkarskie z gotowych mieszanek  wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 
10˙mm, wyprawa zatarta ,cementowo-wapienna   kat III - wykonać przed montażem  obudów

(104,57 + 47,36) * 2 = 303,860000
303,86 303,86 m2

4.3.6 Nr STWiOR: 12
Okładzina  z płyt gipsowo-kartonowych Aku gr. 12,5 mm , na pojedynczych rusztach metalowych 50-101, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe -  jedna strona  Sdz2/30
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90,65 = 90,650000
90,65 90,65 m2

4.3.7 Nr STWiOR: 12
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych Aku 12,5mm  na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, 
ścianki jednowarstwowe,ruszt typ 50-101 -    Sdz2/30 + 21
Sdz2/30 + 21 90,64 + 13,93 = 104,570000

104,57 104,57 m2
4.3.8 Nr STWiOR: 12

Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych Aku 12,5mm  na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, 
ścianki jednowarstwowe,ruszt typ 50-101 - dwustronnie  - Sno/43 47,36 2 m2

4.3.9 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe  gipsowo-kartonowe  GKF gr. 15 mm  na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, ruszt 75-02 
,wełna mineralna gr. 75 mm - EI120 - Sosz1/13.5

5,94 + 2,00 = 7,940000
7,94 7,94 m2

4.3.10 Nr STWiOR: 12
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  GKF gr.15  mm dodatek za drugą i trzecią  warstwę  na rusztach. - Sosz1/13.5 7,94 2 m2

4.3.11 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe  gipsowo-kartonowe  GKF gr. 15 mm  na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, ruszt 75-02 
,wełna mineralna gr. 75 mm - EI60 - Sosz1/10,5

2,00 = 2,000000
2,00 2,00 m2

4.3.12 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe na rusztach metalowych 100 mm , wełna mineralna gr. 100 mm, obustronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/15m AQ EI 30

9,61 + 7,73 + 2,00 + 2,00 + 1,11 + 5,99 = 28,440000
28,44 28,44 m2

4.3.13 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe na rusztach metalowych 75 mm , wełna mineralna gr. 75 mm, obustronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/12m AQ EI30

10,11 + 7,66 + 2,07 + 2,00 + 3,10 + 0,70 + 2,00 
+ 2,00 + 2,00 + 1,11 = 32,750000

32,75 32,75 m2
4.3.14 Nr STWiOR: 12

Ścianki działowe na rusztach metalowych 50 mm , wełna mineralna gr. 50 mm, jednostronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/7,5m AQ EI30

2,00 + 7,17 + 1,11 = 10,280000
10,28 10,28 m2

4.3.15 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe gipsowo-kartonowe GKF  gr. 12,5 mm  na rusztach metalowych  75 , obustronnie 2-warstwowo, 
-obudowa  szachtow EI120 - Sdz1/12

2,00 + 2,00 + 1,11 + 1,11 + 1,11 = 7,330000
7,33 7,33 m2

4.3.16 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe gipsowo-kartonowe GKF  gr. 12,5 mm  na rusztach metalowych 100 , obustronnie 2-warstwowo, 
-obudowa  szachtow EI60 - Sosz1/13 k

2,00 + 2,00 + 1,11 +1,11 = 6,220000
6,22 6,22 m2

4.3.17 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe gipsowo-kartonowe GKI  gr. 12,5 mm  na rusztach metalowych  75 , jednostonnie  2-warstwowo, 
-obudowa  szachtow EI120 - Sdz1/20 - dwie ściany w rozstawie

2,00 = 2,000000
2,00 2,00 2 m2

4.3.18 Nr STWiOR: 12
Dostawa i montaż  - Ścianki  systemowe z  laminatu HPL - wypelnienie gr.10 mm  na  profilach  aluminiowych, zawiasy i 
nóżki  ze  stali  nierdzewnej  - ścianki  z  drzwiami posiadającymi  gałkę - zajęte/wolne i wieszak. - kabiny WC.

(2,02 + 1,50) * 2,10 = 7,392000
7,39 7,39 m2

5 STAN  SUROWY  PIĘTRA - ROBOTY  REMONTOWE  I  ADAPTACYJNE   WEWNĘTRZNE -
5.1 BUDOWA  STROPU  NAD  PIĘTREM
5.1.1 Nr STWiOR: 2

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
K11,K12 = 0,000000
przy wieńcu W - oparcie belek  na starych  
murach

 
164,00 * 0,18 * 0,33 = 9,741600

Wz1,Wz2 15,29 * 0,15 * 0,35 = 0,802725
belaka B 3,61 * 0,15 * 0,35 = 0,189525

= 0,000000
= 0,000000
= 0,000000

10,73 10,73 m
5.1.2 Nr STWiOR: 2

Wywiezienie odpadów   budowlanych  samochodami samowyładowczymi, odległość 1˙km
gruz  ceglany 10,73 = 10,730000

10,73 10,73 m3
5.1.3 Nr STWiOR: 2

Wywiezienie odpadów  budowlanych  samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5˙km 10,73 8 m3
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5.1.4 Nr STWiOR: 2
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego  - podlewka pod belki  B25
K11,K12 164,00 * 0,18 * 0,05 = 1,476000

1,48 1,48 m3
5.1.5 Nr STWiOR: 5

Analogia - Wieńce  i belki  monolityczne - B25
K11,K12 = 0,000000
Wz1,WZ 2 15,29 * 0,15 * 0,33 = 0,756855
belka B 3,61 * 0,15 * 0,35 = 0,189525
Wm 1, Wm2 (7,52 + 3,03) * 0,25 * 0,35 = 0,923125
Wk 113,03 *  0,25 * 0,30 = 8,477250

10,35 10,35 m3
5.1.6 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 8˙cm, beton podawany pompą - B25  / gr.25 cm/
K11,K12 = 0,000000
płyta przy windzie 2,695 * 1,94 + 3,175 * 2,42 = 12,911800
podest 3,25 * 1,71 = 5,557500

18,47 18,47 m2
5.1.7 Nr STWiOR: 27.5.5.4

Dostawa  i montaż - Wycieraczki z wkładem  gumowo -  szczotkowym  na  profilach  aluminiowych
1,40 * 1,25 + 1,60 * 1,40 = 3,990000

3,99 3,99 m2
5.1.8 Nr STWiOR: 27.5.5.4

Dostawa  i montaż - Wycieraczki z wkładem  filcowo  -  szczotkowym  na  profilach  aluminiowych
1,30 * 1,40 * 2 = 3,640000

3,64 3,64 m2
5.1.9 Nr STWiOR: 5

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - B25 18,47 17 m2
5.1.10 Nr STWiOR: 5

Słupy żelbetowe prostokątne  wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20˙m/m2, beton B25
K11,K12 = 0,000000
Sc1,Sc2 0,25 * 0,21 * 0,54 * (95 + 24) = 3,373650

3,37 3,37 m3
5.1.11 Nr STWiOR: 5

Strop żelbetowy gęstożebrowe na belkach  o rozstawie belek +/- 60 cm,- pustak  CA12/90 243szt. + pustak CA20/72 
=2304 szt + belki RS112 l=2,10-3,40 =87szt + belki RS114,l=3,70= 21 szt.+ belki RS 136 l-6,40-5,90, szt 221 +  beton  
wypełniający B25 + przekładki transportowe
K11 426,51 = 426,510000

426,51 426,51 m2
5.1.12 Nr STWiOR: 5

Zbrojenie posadzki siatką stalową fi-5mm , oczka 20x20 cm
K11 508,80 = 508,800000

508,80 508,80 m2
5.1.13 Nr STWiOR: 5

Podkłady betonowe -  układanie przy pomocy pompy, na stropie - B25
K11 426,51 * 0,10 = 42,651000

42,65 42,65 m3
5.1.14 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane
K11 889,3 = 889,300000
K12 4,00 + 501,0 + 111,7 + 797,8 + 549,6 + 38,00 + 

15,3 + 15,3 + 57,2 = 2 089,900000
2 979,20 2 979,20 kg

5.2 Kody CPV: 45262520-2  Roboty murowe
ROBOTY  MUROWE  - PIĘTRO

5.2.1 Nr STWiOR: 5
Analogia -  Deskowanie elementów betonowych   -  poduszki betonowe
K18 (0,54 + 0,81) * 2 * 0,65 * 2 = 3,510000

3,51 3,51 m2
5.2.2 Nr STWiOR: 5

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego  - poduszki  betonowe  B 25
K18 0,54 * 0,81 * 0,65 * 2 = 0,568620

0,57 0,57 m3
5.2.3 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki H EA  360
K18 6,42 * 2 = 12,840000

12,84 12,84 m
5.2.4 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  ceowniki 160
K18 1,92 * 4 = 7,680000

7,68 7,68 m
5.2.5 Nr STWiOR: 6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  ceowniki 120
K18 0,95 * 2 + 1,15 * 2 + 1,46 * 12 + 1,62 * 2 = 24,960000

24,96 24,96 m
5.2.6 Nr STWiOR: 5

Analogia - Nadproża  monolityczne na ścianach wewnętrznych  - B25
K10 0,18 * 0,25 * 1,20 * 4 = 0,216000
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0,22 0,22 m3
5.2.7 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane
4 * 0,888 * 4,80 = 17,049600
0,90 * 5 * 0,395 *  4,80 = 8,532000

25,58 25,58 kg
5.2.8 Nr STWiOR: 2

Analogia -  Wykucie bruzd na  kotwy  spiralne , mechanicznie na podłożu z cegły  - wzmocnienia wewnętrzne
K16 = 0,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  1,0 m 1,00 * 3 * 3 = 9,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  1,5 m 1,00 * 4 * 3 = 12,000000

21,00 21,00 m
5.2.9 Nr STWiOR: 6

Analogia - Kotwy spiralne ze stali nierdzewnwnek Fi- 6 mm  / MP 10% /   j.w.
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 21,00 m

5.2.10 Nr STWiOR: 6
Wypenienie  bruzd  zaprawą klejową po montażu kotew spiralnych - j.w. 21,00 mb

5.2.11 Nr STWiOR: 6
Zaprawianie bruzd  zaprawą profesjonalną  klejącą do montażu  kotew spiralnych, - j.w.
K18 21,00 = 21,000000

21,00 21,00 m
5.2.12 Nr STWiOR: 2

Przebicia w ścianach z cegły, mechaniczne, ściana na zaprawie wapiennej .
k17 0,33 * 0,18 * 0,30 * 6 + 0,33 * 0,23 * 0,30 * 2 + 

0,65 * 0,23 * 0,48 + 0,46 * 0,28 * 0,70 + 0,46 * 
0,26 * 0,70 + 0,33 * 0,18 * 0,70 * 3 + 0,33 * 0,26 *
0,70 + 0,33 * 0,18 * 0,30 * 4 + 0,33 * 0,23 * 0,30 *
4 + 0,65 * 0,23 * 0,30 = 0,790110

0,79 0,79 m3
5.3 Kody CPV: 45421152-4  Instalowanie ścianek działowych

ŚCIANKI  DZIAŁOWE - PIĘTRO
5.3.1 Nr STWiOR: 8

Ściany  gr.18 cm z bloczków wapienno-piaskowych o podwyższonej izolacji akustycznej , bloczki  o wym.  250z180x220 
mm - Sno/43

29,71 + 2,64 +  2,16 = 34,510000
34,51 34,51 m2

5.3.2 Nr STWiOR: 8
Ściany  gr.25 cm z bloczków wapienno-piaskowych o podwyższonej izolacji akustycznej , bloczki   o wym.  180 x250x220 
mm - Sdz2/30 i 21 AQU EI30
Sdz 2 AKU / 30  - dwustronnie 21,11 + 16,64 + 20,74 + 20,74 + 4,60 + 0,32 +  

2,43 + 13,44 + 2,08 + 12,23 + 12,87 + 13,44 + 
18,14 + 2,80 + 0,01 = 161,590000

Sdz 2 AKU /21 - jednostronnie 1,96 + 2,63 = 4,590000
166,18 166,18 m2

5.3.3 Nr STWiOR: 8
Ułożenie nadproży prefabrykowanych - kształtki U  silikatowe o wym. 22x24x25 cm

1,20 * 3 = 3,600000
3,60 3,60 m

5.3.4 Nr STWiOR: 5
Analogia - Nadproża  monolityczne na ścianach wewnętrznych  - B25
K10 0,18 * 0,25 * 1,20 * 5 = 0,270000

0,27 0,27 m3
5.3.5 Nr STWiOR: 8

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane
4 * 0,888 * 4,80 = 17,049600
0,90 * 5 * 0,395 *  4,80 = 8,532000

25,58 25,58 kg
5.3.6 Nr STWiOR: 13

Wyprawy tynkarskie z gotowych mieszanek  wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 
10˙mm, wyprawa zatarta ,cementowo-wapienna   kat III - wykonać przed montażem obudów

(166, 18 + 34,51) * 2 = 401,380000
401,38 401,38 m2

5.3.7 Nr STWiOR: 12
Okładzina  z płyt gipsowo-kartonowych Aku gr. 12,5 mm , na pojedynczych rusztach metalowych 50-101, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe -jednostronnie Sdz2/30

161,59 = 161,590000
161,59 161,59 m2

5.3.8 Nr STWiOR: 12
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych Aku 12,5mm  na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, 
ścianki jednowarstwowe,ruszt typ 50-101 - Sdz2/30 + 21
Sdz2/30 161,59 = 161,590000
Sdz2/21 4,59 = 4,590000

166,18 166,18 m2
5.3.9 Nr STWiOR: 12

Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych Aku 12,5mm  na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, 
ścianki jednowarstwowe,ruszt typ 50-101 - dwustronnie  - Sno/43 34,51 2 m2
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5.3.10 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe  gipsowo-kartonowe  GKF gr. 15 mm  na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, ruszt 75-02 
,wełna mineralna gr. 75 mm - EI120 - Sosz1/13.5

5,95 + 7,20 + 11,69 + 1,93 = 26,770000
26,77 26,77 m2

5.3.11 Nr STWiOR: 12
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  GKF gr.15  mm dodatek za drugą i trzecią  warstwę  na rusztach. - Sosz1/13.5 26,77 2 m2

5.3.12 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe na rusztach metalowych 100 mm , wełna mineralna gr. 100 mm, obustronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/15m AQ EI 30

15,20 + 9,63 +  4,08 + 9,17 + 6,35 + 8,82 + 4,79 = 58,040000
58,04 58,04 m2

5.3.13 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe na rusztach metalowych 75 mm , wełna mineralna gr. 75 mm, obustronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/12m AQ EI30

11,30 + 8,25 + 2,80 + 5,54 + 4,99 + 6,11 + 0,90 = 39,890000
39,89 39,89 m2

5.3.14 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe na rusztach metalowych 50 mm , wełna mineralna gr. 50 mm, jednostronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/7,5m AQ EI30

3,28 + 4,52 +  0,33 + 7,24 = 15,370000
15,37 15,37 m2

5.3.15 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe gipsowo-kartonowe GKF  gr. 12,5 mm  na rusztach metalowych  75 , obustronnie 2-warstwowo, 
-obudowa  szachtow EI120 - Sdz1/12

6,66 = 6,660000
6,66 6,66 m2

5.3.16 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe  gipsowo-kartonowe GKB  na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo,ruszt  50-02 - Sdz1/7,5

7,64 + 4,26 = 11,900000
11,90 11,90 m2

6 STAN SUROWY - PODDASZE
6.1 Kody CPV: 45421152-4  Instalowanie ścianek działowych

ŚCIANKI  DZIAŁOWE - PODDASZE
6.1.1 Analogia - Nadproża  monolityczne na ścianach wewnętrznych  - B25

K10 0,18 * 0,25 * 1,20 * 6 = 0,324000
0,32 0,32 m3

6.1.2 Nr STWiOR: 5
Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane

4 * 0,888 * 7,20 = 25,574400
0,90 * 5 * 0,395 * 7,20 = 12,798000

38,37 38,37 kg
6.1.3 Nr STWiOR: 8

Ściany  gr.18 cm z bloczków wapienno-piaskowych o podwyższonej izolacji akustycznej , bloczki  o wym.  250z180x220 
mm - Sno/43

9,32 + 26,56 = 35,880000
35,88 35,88 m2

6.1.4 Nr STWiOR: 8
Ściany  gr.25 cm z bloczków wapienno-piaskowych o podwyższonej izolacji akustycznej , bloczki   o wym.  180 x250x220 
mm - Sdz2/30 i 21 AQU EI30
Sdz 2 AKU / 30  - dwustronnie 15,77 + 15,77 + 29,36 + 18,78 + 7,97 + 15,77 + 

98,07 + 7,93 + 16,47 + 8,21 + 11,96 + 1,86 + 
11,83 + 4,19 + 7,93 = 271,870000

Sdz 2 AKU /21 - jednostronnie 6,86 + 1,73 + 1,60 + 1,22 + 5,12 + 2,69 + 0,63 + 
5,05 + 4,91 + 0,20 + 2,87 + 7,74 + 28,50 + 7,70 = 76,820000

348,69 348,69 m2
6.1.5 Nr STWiOR: 8

Ułożenie nadproży prefabrykowanych - kształtki U  silikatowe o wym. 22x24x25 cm
1,20 * 4 = 4,800000

4,80 4,80 m
6.1.6 Nr STWiOR: 13

Wyprawy tynkarskie z gotowych mieszanek  wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 
10˙mm, wyprawa zatarta ,cementowo-wapienna   kat III - wykonać przed montażem  obudów

(348,69 + 35,88) * 2 = 769,140000
769,14 769,14 m2

6.1.7 Nr STWiOR: 12
Okładzina  z płyt gipsowo-kartonowych Aku gr. 12,5 mm , na pojedynczych rusztach metalowych 50-101, pokrycie 
jednostronne, ścianki dwuwarstwowe -  jedna strona  Sdz2/30
Sdz2/30 271, 87 = 271,870000

271,87 271,87 m2
6.1.8 Nr STWiOR: 12

Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych Aku 12,5mm  na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, 
ścianki jednowarstwowe,ruszt typ 50-101 -  druga strona   Sdz2/30
Sdz2/30 271, 87 + 76,82 = 348,690000

348,69 348,69 m2
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6.1.9 Nr STWiOR: 12
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych Aku 12,5mm  na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, 
ścianki jednowarstwowe,ruszt typ 50-101 - dwustronnie  - Sno/43 35,88 2 m2

6.1.10 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe  gipsowo-kartonowe  GKF gr. 15 mm  na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, ruszt 75-02 
,wełna mineralna gr. 75 mm - EI120 - Sosz1/13.5

5,27 + 4,34 + 1,95 + 4,65 = 16,210000
16,21 16,21 m2

6.1.11 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe na rusztach metalowych 100 mm , wełna mineralna gr. 100 mm, obustronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/15m AQ EI 30
Sdz2/30 4,84 + 9,90 + 19,79 + 6,78 * 2 = 48,090000

48,09 48,09 m2
6.1.12 Nr STWiOR: 12

Ścianki działowe na rusztach metalowych 50 mm , wełna mineralna gr. 50 mm, jednostronnie 2-warstwowo płyta 
cementowa zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - Sdz1/7,5m AQ EI30

4,68 * 2 + 0,79 = 10,150000
10,15 10,15 m2

6.1.13 Nr STWiOR: 12
Ścianki działowe gipsowo-kartonowe GKI  gr. 12,5 mm  na rusztach metalowych  75 , jednostonnie  2-warstwowo, 
-obudowa  szachtow EI120 - Sdz1/20 - dwie ściany w rozstawie 25,80 2 m2

7 STAN SUROWY - DACH
7.1 Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych

DACH - KONSTRUKCJA
7.1.1 Nr STWiOR: 2

Demontaż i remont elementów ślusarsko - kowalskich, krat średnioozdobnych.
4,80 * 0,80 * 2 = 7,680000

7,68 7,68 m2
7.1.2 Nr STWiOR: 2

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku
elewacja  płn. = 0,000000
ryzality 1,20 * 0,30 * 5 = 1,800000
atyka (5,62 + 0,94 * 2) * 0,75 = 5,625000
elewacja  płd. = 0,000000
ryzality 1,20 * 0,30 * 6 = 2,160000
atyka (5,62 + 0,94 * 2) * 0,75 = 5,625000
sterczyny (1,49 + 1,30) * 0,45 * 4 = 5,022000

20,23 20,23 m2
7.1.3 Nr STWiOR: 2

Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku
13,00 * 2 + (4,74 * 2 + 11,00 * 2) * 2 = 88,960000

88,96 88,96 m
7.1.4 Nr STWiOR: 5

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 9-12˙m/m2, beton 
podawany pompą - B25
K13 = 0,000000
S1 0,25 * 0,25 * 2,97 * 2 = 0,371250

0,37 0,37 m3
7.1.5 Nr STWiOR: 5

Analogia - Wieńce  i belki  monolityczne - B25
K13 = 0,000000
W 16,76 * 0,25 * 0,25 = 1,047500
W1 2,28 * 0,25 * 0,25 = 0,142500
W2 5,57 * 0,25 * 0,25 = 0,348125
W3 1,43 * 0,25 * 0,25 = 0,089375

1,63 1,63 m3
7.1.6 Nr STWiOR: 5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane
K13 87,5 + 79,8 + 11,7 + 26,5 + 8,4 = 213,900000

213,90 213,90 kg
7.1.7 Nr STWiOR: 20

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2  - drewno C24
K20 (27,48 * 2  + 0,95 * 4  + 2,65 * 4 + 7,11 * 4 + 

13,65 * 2)  * 0,16 * 0,16 * 2 = 6,405120
F-F 4,40 * 0,10 * 0,14 * 2 = 0,123200

6,53 6,53 m3
7.1.8 Nr STWiOR: 20

Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - drewno C24
K20 (2,10 * 2 + 6,90 * 4 + 3,80 * 4) * 0,15 * 0,24 = 1,692000

1,69 1,69 m3
7.1.9 Nr STWiOR: 20

Jętki o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - drewno C24
K20 6,58 * 37 * 0,08 * 0,22 = 4,284896

4,40 * 0,08 * 0,16 * 2 = 0,112640
4,40 4,40 m3

7.1.10 Nr STWiOR: 20
Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - drewno C24
K20 2,28 * 7 * 0,16 * 0,16 = 0,408576

0,41 0,41 m3
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7.1.11 Nr STWiOR: 20
Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - drewno C24
K20 (1,35 * 14 + 2,29 )* 0,12 * 0,12 = 0,305136

0,31 0,31 m3
7.1.12 Nr STWiOR: 20

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
K20 = 0,000000
oś 7-8/A-C 5,40 * 4 * 0,08 * 0,22 = 0,380160
oś 1-2/ A-C 5,40 * 4 * 0,08 * 0,22 = 0,380160
oś4-5 1,20 * 0,08 * 0,16 * 3 *2 * 2 = 0,184320

0,94 0,94 m3
7.1.13 Nr STWiOR: 20

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
K20 = 0,000000
oś 7-8/A-C 6,90 * 0,15 * 0,24 * 2 * 2 = 0,993600

11,90 * 0,20 * 0,40 * 2 = 1,904000
oś1-2/Ac 6,90 * 0,15 * 0,24 * 2 * 2 = 0,993600

11,90 * 0,20 * 0,40 * 2 = 1,904000
5,80 5,80 m3

7.1.14 Nr STWiOR: 20
Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
oś 7-8/A-C ((0, 50 + 1,23 + 1,70 + 2,18) * 2 + 2,56) * 2  * 

0,08 * 0,16  * 1,15 = 0,405683
((0,83 + 1,32 + 1,95 + 1,25 + 0,67) * 2 + 2,63) * 2
* 0,08 * 0,16  * 1,30 = 0,488218
((1,95 + 1,19) * 2 + 2,37 + 1,44) * 0,08 * 0,22 * 
1,26 = 0,223756
(5,20 + 3,63 + 1,92) * 0,08 * 0,22 * 1,26 = 0,238392

= 0,000000
oś 1-2/A-C ((0, 50 + 1,23 + 1,70 + 2,18) * 2 + 2,56) * 2  * 

0,08 * 0,16 * 1,15 = 0,405683
((0,83 + 1,32 + 1,95 + 1,25 + 0,67) * 2 + 2,63) * 2
* 0,08 * 0,16  * 1,30 = 0,488218
((1,95 + 1,19) * 2 + 2,37 + 1,44) * 0,08 * 0,22 * 
1,26 = 0,223756
(5,20 + 3,63 + 1,92) * 0,08 * 0,22 * 1,26 = 0,238392

oś 4-5 A i C 2,34 * 2 * 2 * 0,08 * 0,16 = 0,119808
2,83 2,83 m3

7.1.15 Nr STWiOR: 20
Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
oś 7-8/A-C 2,90 * 0,10 * 0,15 * 1,26 = 0,054810

(0,85 + 1,69 + 2,52 + 1,42 + 0,65 +  3,90 + 0,65) 
* 0,08 * 0,25 *2 * 1,30 = 0,607360

oś 1-2/A-C 2,90 * 0,10 * 0,15 * 1,26 = 0,054810
(0,85 + 1,69 + 2,52 + 1,42 + 0,65+ 3,90 * 0,65) * 
0,08 * 0,25 *2 * 1,30 = 0,502580

1,22 1,22 m3
7.1.16 Nr STWiOR: 20

Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
oś 7-8/A-C 5,08 * 2 * 0,08 * 0,25 * 1,30 = 0,264160
oś 1-2/A-C 5,08 * 2 * 0,08 * 0,25 * 1,30 = 0,264160
oś 2-7/B-C (6,53 *2 + 7,28 * 10 +  6,61 + 6,05 * 2 + 5,73 * 2 

+ 5,50 + 7,28 * 13 + 6,62 * 2) * 0,08 * 0,22 * 1,26 = 5,087396
oś 2-7/A-B (6,53 *2 + 7,28 * 9 +  6,61 + 6,05 * 2 + 5,73 * 2 + 

5,50 + 7,28 * 13 + 6,62 * 2) * 0,08 * 0,22 * 1,26 = 4,925955
10,54 10,54 m3

7.1.17 Nr STWiOR: 20
Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2
oś 7-8/A-C 1,70 * 2 * 3 * 0,0 8 * 0,25 = 0,204000
oś 1-2/A-C 1,70 * 2 * 3 * 0,0 8 * 0,25 = 0,204000
oś  2-7/ A-C (1,70 * 2 * 8 + 1,38 * 2 * 7) * 0,08 * 0,22 = 0,818752

1,23 1,23 m3
7.1.18 Nr STWiOR: 20

Okienko "wole-oko" - konstrukcja 10,00 szt
7.1.19 Nr STWiOR: 20

Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny - ściany boczne i frontowe  lukarn
2,20 * 2,10 * 0,5 * 16 = 36,960000

36,96 36,96 m2
7.1.20 Nr STWiOR: 7

Pokrycie drewna metodą opryskiwania, 1-krotne bali i krawędziaków - wodorozcieńczalna przeźroczysta farba 
pęczniejąca do drewna , p.poż . R30
K21 (0,08 + 0,22) * 2 * 198,32 = 118,992000

(0,08 + 0,16) * 2 * 162,20 = 77,856000
(0,10 + 0,25) * 2 * 11,60 = 8,120000
(0,12 + 0,12) * 2 * 1,35 * 14 = 9,072000
(0,15 + 0,24) * 2 * 8,00 = 6,240000
(0,16 + 0,16) * 2 * 137,26 = 87,846400
(0,20 + 0,40) * 2 * 11,90 * 4 = 57,120000
(0,08 * 0,16) * 2 * 191,00 = 4,889600
(0,08 + 0,25) * 2 * 204,30 = 134,838000
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504,97 504,97 m2
7.1.21 Nr STWiOR: 6

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji  skręcanych - słupy , belki   RK 150 x 150 x 8
K21 725,82/1000 = 0,725820

0,73 0,73 t
7.1.22 Malowanie pędzlem - farba p.poż  pęczniejąca

K21 0,15 * 4 * 19,65 = 11,790000
11,79 11,79 m2

7.2 Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
DACH - POKRYCIE

7.2.1 Nr STWiOR: 10
Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - dach i lukarny
dach 720,00 = 720,000000
ściany boczne  lukarn 2,20 * 2,10 * 0,5 * 16 = 36,960000

756,96 756,96 m2
7.2.2 Nr STWiOR: 20

Deskowanie połaci dachowych  - Płyta OSB  gr, 22 mm - dach 756,60 m2
7.2.3 Nr STWiOR: 12

Okładziny z płyt  cementowych zbrojona dwustronnie włóknem szklanym gr. 12,5 mm - ściany  lukarn
2,20 * 2,10 * 0,5 * 16 = 36,960000

36,96 36,96 m2
7.2.4 Nr STWiOR: 21

Pokrycie dachów blachą tytanowo - cynkową patynowaną na  rąbek stojący , blacha grubości 0.60˙mm - j.w. 756,60 m2
7.2.5 Nr STWiOR: 11

Izolacje cieplne  z wełny mineralnej do dachów  , pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa  gr. 200  mm 710,00 m2
7.2.6 Nr STWiOR: 11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną
warstwę gr.200 mm 710,00 m2

7.2.7 Nr STWiOR: 11
Izolacje cieplne  z wełny mineralnej do dachów  , pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa  gr. 100  mm - lukarny

2,20 * 2,10 * 0,5 * 16 = 36,960000
36,96 36,96 m2

7.2.8 Nr STWiOR: 10
Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej do konstrukcji drewnianej 756,96 m2

7.2.9 Nr STWiOR: 27
Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej , prostokątne, w rozwinięciu do 40˙cm

13,00 * 2 + (4,74 * 2 + 11,00 * 2) * 2 = 88,960000
88,96 88,96 m

8 STAN  SUROWY - STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA
8.1 Kody CPV: 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

STOLARKA  ZEWNĘTRZNA  OKIENNA  I  DRZWIOWA
8.1.1 Nr STWiOR: 26

Dostawa i montaż - Okno  drewniane  krosnowe podwójne, skrzydło  zewętrzne  jadnoramowe  szklone zestwawem 
jendnokomorowym , skrzydło  wewnętrze  szklone pojedyńczo szkłem bezpiewcznym. Skrzydła  rozwieralne, naświetle 
stałe - wykonanie indywidualne  na wzór  istniejących - 0.1.1
0.1.1 1,20 * 2,317 * 57 = 158,482800

158,48 158,48
8.1.2 Nr STWiOR: 26

Dostawa i montaż - Okno  drewniane jadnoramowe dwuszkrzydłowe ,szklone zestwawem dwukomorowym , rozwieralne 
- O1.2
0.1.2 1,20 * 0,60 * 11 = 7,920000

7,92 7,92
8.1.3 Nr STWiOR: 26

Dostawa i montaż - Okno  drewniane jadnoramowe jednoskrzydłowe ,  oddymiające  szklone zestwawem 
dwukomorowym , rozwieralne - Ood 1
0od 1 0,94 * 1,40  * 3 = 3,948000

3,95 3,95
8.1.4 Nr STWiOR: 26

Okno dachowe drewniane obrotowe z  fabrycznie zamontowaną klamką na kluczyk, wyposażone w roletę zew. szyba 
zewnętrzna  hartowaną ,  wewnętrzna laminowana , kołnierz  uszczelniający - Od1
Od1 1,95 * 1,95 * 2 = 7,605000

7,61 7,61 m2
8.1.5 Nr STWiOR: 26

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy - Drewniany wyłaz dachowy, pełniący również funkcję okna. 
szklony zestawem  jednokomorowym  o wym 0,66 x 0.98 . - OdW 1,00 szt

8.1.6 Nr STWiOR: 27
Dostawa i montaż -Okno o stalowych profilach  szklone zestawem  jednokomorowym, dwuskrzydłowe,  rozwieralno - 
uchylne - OI 1.1
OI1.1 1,28 *  1,78 * 7 = 15,948800

15,95 15,95
8.1.7 Nr STWiOR: 27

Dostawa i montaż -Okno o stalowych profilach  szklone zestawem  jednokomorowym, jednoskrzydłowe,  uchylne - OI 1.2
OI1.2 (3,14 * 2 * 0,86 * 0,86)  * 0,5 * 14 = 32,512816

32,51 32,51
8.1.8 Nr STWiOR: 27

Dostawa i montaż -  Czerpnia  ścienna stylizowana na okno  lukarny.W profile stalowe   malowane proszkowo wpięta  
siatka o oczku kwadratowym 10 mm. - OI1 cz.
OI1.1 cz 1,28 *  1,78 = 2,278400

2,28 2,28
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8.1.9 Nr STWiOR: 26
Dostawa i montaż -Drzwi  drewniane  jednoskrzydłowe  przeszklone, szklone zestwawem dwukomorowym szkłem 
bezpiewcznym.  rozwieralne, naświetle rozwieralne - wykonanie indywidualne  na wzór  istniejących -DzZ2
DzZ2 1,20 * 3,00 * 2 = 7,200000

7,20 7,20
8.1.10 Nr STWiOR: 26

Dostawa i montaż -Drzwi  drewniane  jednoskrzydłowe  przeszklone/  płycinowe, szklone zestwawem dwukomorowym 
szkłem bezpiewcznym.  rozwieralne- wykonanie indywidualne  na wzór  istniejących -DzZ3
DzZ3 2,405 * 1,28 * 2 = 6,156800

6,16 6,16
8.1.11 Nr STWiOR: 26

Dostawa i montaż -Drzwi  drewniane  jednoskrzydłowe  przeszklone/  płycinowe  z autonomicznym  naświetlem, szklone
zestwawem dwukomorowym szkłem bezpiewcznym.  rozwieralne- wykonanie indywidualne  na wzór  istniejących -DzZ1
DzZ1 2,405 * 1,28 * 2 = 6,156800

6,16 6,16
8.1.12 Dostawa i montaż -  Siłowniki  do  drzwi  jednoskrzydłowych oraz  okien oddymiających

2 + 1 + 2 * 3 = 9,000000
9,00 9,00 szt

8.1.13 Dostawa i montaż -  Samozamykacz ramieniowy
2 + 2 = 4,000000

4,00 4,00 szt
8.1.14 Obsadzenie drewnianych  podokienników o długości szer. 35  cm / 1m = 1 szt /

okna - kondygnacje 1,20 * 57 = 68,400000
68,40 68,40 szt

8.1.15 Obsadzenie drewnianych  podokienników o długości szer. 40  cm / 1m = 1 szt /
okna - piwnica 1,20 * 11 = 13,200000

13,20 13,20 szt
8.2 Kody CPV: 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

STOLARKA   WEWNĘTRZNA
8.2.1 Nr STWiOR: 27

Przegrody  stalowe  szklone z profili cienkościennych przegrody  EI30 z drzwiami   dwuskrzydłowymi o wym.250x206cm  
EI 60 - Ds2.3
Ds2.3 3,54 * 3,20 * 1 = 11,328000

11,328 11,328 m2
8.2.2 Nr STWiOR: 27

Przegrody  stalowe  szklone z profili cienkościennych przegrody  EI30 z drzwiami   dwuskrzydłowymi o wym.250x206cm  
EI 60 -Ds2.4
Ds2.4 3,54 * 2,77 * 1 = 9,805800

9,806 9,806 m2
8.2.3 Nr STWiOR: 27

Drzwi   stalowe  szklone z profili cienkościennych  jedskrzydłowe  EI 30 - Ds1.1,1. 1.2,1.3, 1.4,1.5, 1.9
Ds1.1,1.1.2,1.3, 1.4 1.5,1.9 1,36 * 2,40 * 2 = 6,528000

1,36 * 2,04 * 2 = 5,548800
1,36 * 2,33 * 1 = 3,168800
1,10 * 2,03 * 1 = 2,233000
1,00 * 2,77 * 3 = 8,310000
1,36 * 2,40 * 1 = 3,264000

29,053 29,053 m2
8.2.4 Nr STWiOR: 27

Przegrody szklane  z profili cienkościennych przegrody nieotwierane - Ds2.4 A
DS 2. 4A 1,51 * 2,77 *1 = 4,182700

4,18 4,18 m2
8.2.5 Nr STWiOR: 27

Drzwi   stalowe  szklone z profili cienkościennych  dwuskrzydłowe  EI 30 - D2.1, D2.2 ,D2.5, D2.6
D2.1, D2.2 ,D2.5, D2.6 1,38 * 2,22  * 1 = 3,063600

1,88 * 2,31 * 1 = 4,342800
1,40 * 2,40 * 1 = 3,360000
1,52 * 2,40 * 1 = 3,648000

14,414 14,414 m2
8.2.6 Nr STWiOR: 27

Drzwi   stalowe  szklone z profili cienkościennych  dwuskrzydłowe  EI 30 , naświetle EI60 -  D2.7
D2.7 1,40 * 2,49 * 1 = 3,486000

3,49 3,49 m2
8.2.7 Nr STWiOR: 26

Okno  podawcze unoszone o wym. 600x120 cm
0,60 * 1,20 * 1 = 0,720000

0,72 0,72 m2
8.2.8 Nr STWiOR: 26

Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjność akustyczna  Rw=47dB ,jednoskrzydłowe drzwi pełne, przylgowe w 
ościeżnicy drewnianej  z  opaskami .Na skrzydła drzwi fabrycznie
montowane stylizowane płyciny dekoracyjne. /  konstrukcja wg. opisu / - D1.1, D2.1 ,D2.2
D1.1 1,08 * 2,09 * 26 = 58,687200
D2 .1 2,10 * 2,10 = 4,410000
D2.2 1,40 * 2,10 = 2,940000

66,04 66,04 m2
8.2.9 Nr STWiOR: 26

Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjność akustyczna  Rw=47dB ,jednoskrzydłowe drzwi pełne, przylgowe w 
ościeżnicy drewnianej  z  opaskami .Na skrzydła drzwi fabrycznie
montowane stylizowane płyciny dekoracyjne.  EI 60 /  konstrukcja wg. opisu / - D1.3
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D1.3 1,08 * 2,09 * 2 = 4,514400
4,51 4,51 m2

8.2.10 Nr STWiOR: 26
Drewniane drzwi ,jednoskrzydłowe drzwi pełne, przylgowe w ościeżnicy drewnianej  z  opaskami .stylizowane płyciny 
dekoracyjne. E 30  /  konstrukcja wg. opisu / - D1.4, D1.5
D1.4, D1.5 1,00 * 1,08 * 3 = 3,240000

3,24 3,24 m2
8.2.11 Nr STWiOR: 26

Drewniane drzwi ,jednoskrzydłowe drzwi pełne, przylgowe w ościeżnicy drewnianej  z  opaskami .stylizowane płyciny 
dekoracyjne.   /  konstrukcja wg. opisu / - D1.2, D1.2W
D1.2, D1.2W 1,08 * 2,09 * 25 = 56,430000

56,43 56,43 m2
8.2.12 Nr STWiOR: 26

Drewniane drzwi ,jednoskrzydłowe drzwi pełne z częściowym szkaniem  wahadłowe  w ościeżnicy drewnianej  z  
opaskami .stylizowane płyciny dekoracyjne.   - D1.7
D1.7 0,90 *2,08 * 1 = 1,872000

1,87 1,87 m2
8.2.13 Nr STWiOR: 26

Drewniane drzwi ,jednoskrzydłowe drzwi pełne, przylgowe w ościeżnicy stalowej  EI30  /  konstrukcja wg. opisu / - 
pom.techn. Dsz.1 Dsz/2
Dsz.1 Dsz/2 0,90 * 2,00 * 2 = 3,600000

0,60 * 2,00 * 4 = 4,800000
8,40 8,40 m2

8.2.14 Nr STWiOR: 27
Drzwi   stalowe pełne  jednoskrzydłowe , ościeżnica  stalowa , stylizowane płyciny dekoracyjne , antywłamaniowe - D1.6
D1.6 1,06 * 2,08 * 1 = 2,204800

2,20 2,20 m2
8.2.15 Nr STWiOR: 27

Drzwi   stalowe pełne  jednoskrzydłowe , ościeżnica  stalowa , stylizowane płyciny dekoracyjne , EI 30  - Dz. 1.1
Dz1.1 1,08 * 2,09 * 2 = 4,514400

4,51 4,51 m2
8.2.16 Nr STWiOR: 27

Dostawa i montaż - Przeciwpożarowa brama kurtynowa z napędem elektrycznym o wym.388x218 cm 1,00 kpl
8.2.17 Dostawa i montaż - Kratka p.poż  pęczniejąca 1,00 szt
8.2.18 Dostawa i montaż  - Listwa  opadająca przeciwdymowa l - 90,cm 29,00 szt
8.2.19 Dostawa i montaż -  Samozamykacz  ukryty

16 = 16,000000
16,00 16,00 szt

8.2.20 Dostawa i montaż -  Samozamykacz z RKZ 3,00 szt
8.2.21 Dostawa i montaż - Elektotrzymacz  do drzwi p.poż 13,00 szt
8.3 Kody CPV: 45453100-8  Roboty renowacyjne

STOLARKA  DO  KONSERWACJI
8.3.1 Demontaż i ponowny  montaż - drzwi i krat

R= 1,000   M= 0,000   S= 0,000
0,80 * 2,10  + 0,90 * 2,15 * 1,10 * 2,40  + 1,26 * 
2,40 * 2 + 1,30 * 2,50 * 2 = 19,336400
1,20 * 2,30 * 2 = 5,520000

24,86 24,86 m2
8.3.2 Usunięcie starej farby olejnej, stolarka drzwiowa  powierzchnia ponad 1,0˙m2

(0,80 * 2,10  + 0,90 * 2,15 * 1,10 * 2,40  + 1,26 * 
2,40 * 2 + 1,30 * 2,50 * 2) * 2 = 38,672800

= 0,000000
38,67 38,67 m2

8.3.3 Nr STWiOR: 14
Malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa, 2-krotnie, powierzchnia ponad 
1,0˙m2, farba olejna 38,67 m2

8.3.4 Usunięcie starej farby olejnej, opalanie, powierzchnie  kratowe  ponad 0,5˙m2
1,20 * 2,30 * 2 * 2 = 11,040000

11,04 11,04 m2
8.3.5 Nr STWiOR: 14

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty , malowanie 2-krotne, farba olejna 11,04 m2
8.3.6 Oczyszczenie i naprawa zawiasów i innych  drobnych elementów. 1,00 kpl

9 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PIWNICE
9.1 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie
45453100-8  Roboty renowacyjne

TYNKI , OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ORAZ  RENOWANCJA  ŚCIAN I STROPÓW  WRAZ MALOWANIEM
9.1.1 Nr STWiOR: 2

Odbicie tynków wewnętrznych, ściany, tynki wapienne
ściany  istniejące ((3,75 + 5,13) * 2 + (3,62 + 3,45) * 2 + (4,04 + 

3,62) * 2 + (3,65 * 2 + 2,36 ) + (5,69 + 12,70) * 2 
+ (5,74 + 4,29) * 2 + (2,73 + 5,56) * 2 + (7,98 + 
5,56) * 2) * 2,54 = 399,745200

399,75 399,75 m2
9.1.2 Nr STWiOR: 2

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, tynki wapienne
20,32 + 12,65 + 2,61 + 3,85 + 2,67 + 43,24 + 
15,20 + 25,00 = 125,540000
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potrącenie - strop prefabrykowany -25,62 = -25,620000
99,92 99,92 m2

9.1.3 Nr STWiOR: 7
Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2 399,75 m2

9.1.4 Nr STWiOR: 7
Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5,0˙m2 99,92 m2

9.1.5 Nr STWiOR: 7
Oczyszczanie spoin ceglanych i skruszalej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych powierzchnia 
ponad 5 m2
20%  całości  ścian 399,75 * 0,20 = 79,950000

79,95 79,95 m2
9.1.6 Nr STWiOR: 7

Oczyszczanie spoin ceglanych od spodu skruszalej zaprawy głębokość do 2 cm powierzchnia ponad 5 m2
20%  całości 99,92 * 0,20 = 19,984000

19,98 19,98 m2
9.1.7 Nr STWiOR: 7

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem grzybobójczym  mechaniczne przez 
natrysk, 2-krotne
ściany ((3,75 + 5,13) * 2 + (3,62 + 3,45) * 2 + (4,04 + 

3,62) * 2 + (3,65 * 2 + 2,36 ) + (5,69 + 12,70) * 2 
+ (5,74 + 4,29) * 2 + (2,73 + 5,56) * 2 + (7,98 + 
5,56) * 2) * 1,50 = 236,070000

236,07 236,07 m2
9.1.8 Nr STWiOR: 7

Spoinowanie murów i sklepień z cegły  bez względu na rodzaj zaprawy z przygot. zaprawy mury gładkie
79,95 + 19,98 = 99,930000

99,93 99,93 m2
9.1.9 Nr STWiOR: 13

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa zatarta,
tynk cementowo-wapienny kat. IV 399,75 m2

9.1.10 Nr STWiOR: 13
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa 
zatarta, tynk cementowo-wapienny   kat. IV

20,32 + 12,65 + 2,61 + 3,85 + 2,67 + 43,24 + 
15,20 + 25,00 = 125,540000

125,54 125,54 m2
9.1.11 Nr STWiOR: 13

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
3,82 + 3,42 * 2 + 31,14 * 2 + 26,08 = 99,020000

99,02 99,02 m2
9.1.12 Nr STWiOR: 15

Licowanie ścian płytkami  ceramicznymi  na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, płytki 20x20.
po. 1.6-1,8 (1,90 * 4 + 3,42 * 2 + 2,09 * 2 + 3,42 * 2) * 1,00 = 25,460000
zmywalnia (1,50 + 1,90) * 2 * 2,00 = 13,600000
przygotowalnia (2,55 + 2,35) * 2 * 2,00 = 19,600000
fartuch w sali konsumpcyjnej (1,65 + 0,60) * 0,80 = 1,800000

60,46 60,46 m2
9.1.13 Nr STWiOR: 14

Malowanie tynków wewnętrznych farba lateksową dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni.
ściany i stropy 399,75 + 125,54 + 99,02 = 624,310000
potrącenia  - płytki  na ścianach - 60,46 = -60,460000

563,85 563,85 m2
9.2 Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg

45432120-1  Instalowanie nawierzchni podłogowych
PODKŁADY  I  POSADZKI  - P 1.1./P 2.1

9.2.1 Nr STWiOR: 10
Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma.
oś 1-5/A-C 20,32 + 12,85 + 4,04 * 3,62 + 2,39 * 3,62 + 3,11 * 

6,39 + 23,32 + 25,00 + 2,67 * 5,55 + 43,34 + 
19,98 = 202,778000

oś 5-8/A-C 4,97 * 3,89 + 4,20 * 5,61 + 5,695 * 2,40 + 11,23 * 
1,53 + 11,745 * 5,665 + 5,41 * 3,54 + 5,41 * 1,85 
+ 5,695 * 4,535 = 195,267350

398,05 398,05 m2
9.2.2 Nr STWiOR: 11

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych   EPS 100   gr. 100  mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 398,05 m2
9.2.3 Nr STWiOR: 11

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych,  EPS 100 gr. 100 mm  poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda 
następna warstwa 398,05 m2

9.2.4 Nr STWiOR: 11
Izolacje cieplne  z płyt styropianowych,  EPS 100 gr. 50 mm  poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna
warstwa 398,05 m2

9.2.5 Nr STWiOR: 10
Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. 398,05 m2

9.2.6 Nr STWiOR: 16
Wylewki  cementowe z włóknem popipropylenowym rozproszonym,grubości 25˙mm / śr. 50 mm / 398,05 m2

9.2.7 Nr STWiOR: 16
Wylewki  cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm 398,05 2,5 m2
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9.2.8 Nr STWiOR: 16
Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych gr.19 mm,  na kleju.
oś 1-5/A-C = 0,000000
pom. 1.1-1,3 i 1,13 25,00 + 20,32 + 12,85 + 43,34 = 101,510000

101,51 101,51 m2
9.2.9 Nr STWiOR: 16

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, płytki 20x20cm
oś 1-5/A-C = 0,000000
pom.1,6 i 1,8 3,71 + 6,58 = 10,290000

10,29 10,29 m2
9.2.10 Nr STWiOR: 16

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 40x40 cm
oś 1-5/A-C = 0,000000
pom.1.9, 1.10,1,12 2,58 + 6,19 + 19,96 = 28,730000
cokolik pom.1.10 i 1.12 (6,19 + 19,96) * 1,14 * 0,10 = 2,981100

31,71 31,71 m2
9.2.11 Nr STWiOR: 16

Posadzki jednobarwne z płyt  z wapienia antykowanego gr. 25  mm ,warstwa  zaprawy klejącej  do komienia.
oś 1-5/A-C = 0,000000
pom-1,5 -  komunikacja 23,32 = 23,320000
posadzka. klatek  schodowych  na gruncie 1,51 * 2,25 + 2,16 * 0,95 + 1,68 * 3,44 = 11,228700

34,55 34,55 m2
9.2.12 Nr STWiOR: 16

Cokoliki płyt  z wapienia antykowanego gr. 25  mm ,warstwa  zaprawy klejącej  do komienia. płytki 12.5x25
oś 1-5/A-C 34,55 * 1,14 = 39,387000

39,39 39,39 m
9.3 Kody CPV: 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych

SUFITY  PODWIESZANE
9.3.1 Nr STWiOR: 17

Analogia - Strop podwieszony z płyt zwełny mineralnej  formowanej na  mokro , szlifowane i gruntowane , pokrytej 
jednostronnie  włókniną akustyczną - wodoodporny 1200x/60 i 600/600 - S2a, S2b

2,61 + 3,85 + 6,58 = 13,040000
13,04 13,04 m2

9.4 NAŚWIETLA  OKIEN  PIWNICZNYCH
9.4.1 Dostawa i montaż - Naświetla okien  piwnicznych,  oczkowe o wym. 130x100x40 mm  z kratą , szybą i odpływem  

otwartym. 9,00 kpl

10 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PARTER
10.1 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie
45453100-8  Roboty renowacyjne

TYNKI , OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ORAZ  RENOWANCJA  ŚCIAN I STROPÓW  WRAZ Z MALOWANIEM
10.1.1 Nr STWiOR: 2

Odbicie tynków wewnętrznych, ściany, tynki wapienne
ściany istniejące ((5,74 + 10,49) * 2 +  (5,72 + 3,59) * 2 + (7,74 + 

3,36 + 5,78) + (11,53 * 2 + 5,77) + (6,31 * 2 + 
3,18) + (11,48 + 3,70) * 2 + (5,19 * 3 + 3,90 * 2) +
28,12 +  (5,73 + 3,90 * 2) + (3,18 + 6,31) * 2 + 
(11,48 + 5,70) * 2 + (1,90 + 5,40) * 2 + (5,80 + 
4,51) * 2 + (3,55 + 5,54) * 2 ) * 3,30 = 1 038,543000

1 038,54 1 038,54 m2
10.1.2 Nr STWiOR: 2

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, tynki wapienne
12,67 + 38,83 + 6,31 + 6,86 + 4,56 + 18,31 + 
22,84 + 22,40 + 19,21 + 26,31 + 11,48 * 5,70 + 
15,35 + 69,16 + 39,21 = 367,456000

367,46 367,46 m2
10.1.3 Nr STWiOR: 7

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0˙m2
pom.0.2 - sala kameralna (12,14  * 2 + 5,77) * 3,30 = 99,165000

99,17 99,17 m2
10.1.4 Nr STWiOR: 7

Oczyszczanie spoin ceglanych i skruszalej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych powierzchnia 
ponad 5 m2 99,17 m2

10.1.5 Nr STWiOR: 7
Spoinowanie murów  z cegły  bez względu na rodzaj zaprawy z przygot. zaprawy mury gładkie 99,17 m2

10.1.6 Nr STWiOR: 7
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B - isniejące belki  
wspornikowe - belki  stalowe istniejącego  stropu odcinkowego
rzut inwentaryzacji (3,52 * 6 + 5,70 * 21 + 5,70 * 11 + 5,70  * 24 + 

3,20 * 7 + 5,78 * 11) * 0,20 = 85,260000
85,26 85,26 m2

10.1.7 Malowanie pędzlem - farba p.poż  pęczniejąca - istniejące i nowe  belki wspornikowe 85,26 m2
10.1.8 Nr STWiOR: 13

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa 
zatarta, tynk cementowo-wapienny kat. IV

1038,45 = 1 038,450000
potrącenia  - ściany  sali kameralnej , cegła 
odsłonięta

 
- 99,17 = -99,170000

939,28 939,28 m2
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10.1.9 Nr STWiOR: 13
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa 
zatarta, tynk cementowo-wapienny   kat. IV 367,46 m2

10.1.10 Nr STWiOR: 13
Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

90,45 + 104,57 + 47,36 * 2 + 7,94 + 2,00 + 
28,44 * 2 + 32,25 * 2 + 10,28 + 7,33 * 2 + 6,22 * 
2 + 2,00 * 2 = 462,440000

462,44 462,44 m2
10.1.11 Nr STWiOR: 15

Licowanie ścian płytkami  ceramicznymi  na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, płytki 20x20.
sanitariaty ((2,06 + 2,08) * 2 + 3,67 * 4 + (2,70 + 1,88) * 2) *

1,00 = 32,120000
32,12 32,12 m2

10.1.12 Nr STWiOR: 14
Malowanie tynków wewnętrznych farba lateksową dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni.

939,28 + 367,46 + 462,44 = 1 769,180000
1 769,18 1 769,18 m2

10.2 Kody CPV: 45432110-8  Kładzenie podłóg
45432130-4  Pokrywanie podłóg

PODKŁADY  I  POSADZKI  - P2.1 /Ps 1
10.2.1 Nr STWiOR: 10

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma.
5,70 * 10,60 + 3,59 * 5,75 + 7,04 * 5,71 + 4,67 * 
3,90 + 5,73 * 4,19 + 30,33 + 19,21 + 26,31 + 
11,48 * 5,70 + 69,18 = 373,948600

podest 3,21 * 1,90 = 6,099000
380,05 380,05 m2

10.2.2 Nr STWiOR: 11
Izolacje cieplne  z płyt styropianowych   EPS 100   gr. 50  mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 380,05 m2

10.2.3 Nr STWiOR: 16
Wylewki  cementowe z włóknem popipropylenowym rozproszonym,grubości 25˙mm / śr. 40 mm / 380,05 m2

10.2.4 Nr STWiOR: 16
Wylewki  cementowe  z włóknem popipropylenowym rozproszonym, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm 380,05 1,5 m2

10.2.5 Nr STWiOR: 16
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość śr. 5˙mm.

380,05 = 380,050000
potrącenia - Ps1 - 45,61 = -45,610000

334,44 334,44 m2
10.2.6 Nr STWiOR: 16

Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych gr.19 mm,  na kleju.
347,71 - 17,73 - 67,32 = 262,660000

262,66 262,66 m2
10.2.7 Nr STWiOR: 16

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, płytki 20x20cm
sanitariaty 6,31 + 6,86 + 4,56 = 17,730000

17,73 17,73 m2
10.2.8 Nr STWiOR: 16

Posadzki jednobarwne z płyt  z wapienia antykowanego gr. 25  mm ,warstwa  zaprawy klejącej  do komienia.
komunikacja 38,83 + 22,40 = 61,230000
podest 6,09 = 6,090000

67,32 67,32 m2
10.2.9 Nr STWiOR: 16

Cokoliki płyt  z wapienia antykowanego gr. 25  mm ,warstwa  zaprawy klejącej  do komienia. płytki 12.5x25
oś 1-5/A-C 61,23 * 1,14 = 69,802200

69,80 69,80 m
10.2.10 Nr STWiOR: 16

Dostawa i montaż - Podłoga  podniesiona na sytemowych wspornikach  h-50 cm, ruszt  sytemowy , pokrycie płytą  
zintrgrowaną gr. 36  mm - estrada 39,75 m2

10.3 Kody CPV: 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych
SUFITY  PODWIESZANE

10.3.1 Nr STWiOR: 17
Analogia - Strop podwieszony z płyt zwełny mineralnej  formowanej na  mokro , szlifowane i gruntowane , pokrytej 
jednostronnie  włókniną akustyczną - wodoodporny 1200x/60 i 600/600 - S2a, S2b

6,31 + 6,86 + 4,56 + 18,31 = 36,040000
36,04 36,04 m2

10.3.2 Nr STWiOR: 17
Panele sufitowe  metalowe , wklęsłe lub wypukłe mocowane  na ruszcie systemowym - S2

12,67 + 1,50 * 3,30 + 38,83 + 3,20 * 1,96 + 33,30
+ 22,84 + 1,64 * 2,40 + 19,21 + 26,31 + 17,71 + 
29,91 + 13,41 + 6,64 + 15,35 = 251,338000

251,34 251,34 m2
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11STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PIĘTRO
11.1 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie
45453100-8  Roboty renowacyjne

TYNKI , OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ORAZ  RENOWANCJA  ŚCIAN I STROPÓW  WRAZ Z MALOWANIEM
11.1.1 Nr STWiOR: 2

Odbicie tynków wewnętrznych, ściany, tynki wapienne
ściany  istniejące (( 5,58 + 10,49) * 2 + (11,29 + 12,34) * 2 + ( 1,10 

* 2 + 0,72) + ( 3,18 + 6,13) * 2  + (11,48 * 4 + 
5,79 * 3 + 2,39) + (2,52 + 5,40 + 1,92) + ( 3,55 + 
5,40) * 2 + (5,78 + 4,53) * 2 ) * 3,51 = 754,579800

754,58 754,58 m2
11.1.2 Nr STWiOR: 13

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa 
zatarta, tynk cementowo-wapienny kat. IV 754,58 m2

11.1.3 Nr STWiOR: 13
Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa 
zatarta, tynk cementowo-wapienny   kat. IV

22,94 + 28,22 + 14,34 + 4,37 + 4,57 + 46,13 + 
10,81 + 18,82 + 30,33  + 3,36 * 3,90 + 19,21 + 
26,34 + 24,15 + 2,79 + 2,93 +  +3,92 + 10,63 + 
19,66 + 20,04 + 18,64 + 32,03 + 19,75 = 393,724000

393,72 393,72 m2
11.1.4 Nr STWiOR: 13

Gładzie gipsowe, na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa
151,59 + 166,18 + 34,51 * 2 + 26,77 + 58,04 * 2 
+ 39,89 * 2 + 15,32 + 6,66 + 11,90 = 643,300000

643,30 643,30 m2
11.1.5 Nr STWiOR: 15

Licowanie ścian płytkami  ceramicznymi  na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, płytki 20x20.
(( 2,37 * 2,20) * 2 + (1,47 + 1,8) * 2 + (2,22 + 
1,30) * 2 * 2) * 1,00 = 31,048000

archiwum 0,80 * 0,80 = 0,640000
31,69 31,69 m2

11.1.6 Nr STWiOR: 14
Malowanie tynków wewnętrznych farba lateksową dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni.
ściany 754,58 + 643,30 = 1 397,880000
potrącenia - płytki - 31,09 = -31,090000
strop 393,72 = 393,720000

1 760,51 1 760,51 m2
11.2 Kody CPV: 45432110-8  Kładzenie podłóg

45432130-4  Pokrywanie podłóg
PODKŁADY  I  POSADZKI  - Ps1

11.2.1 Nr STWiOR: 10
Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma.

5,70 * 10,60 + 11,17 * 12,34 + 11,48 * 5,76 + 
1,90 * 5,40 + 19,21 + 26,34 + 11,48 * 5,70 + 
20,04 = 405,668600

podest 3,21 * 1,90 = 6,099000
411,77 411,77 m2

11.2.2 Nr STWiOR: 11
Izolacje cieplne  z płyt styropianowych   EPS 100   gr. 50  mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 411,77 m2

11.2.3 Nr STWiOR: 16
Wylewki  cementowe z włóknem popipropylenowym rozproszonym,grubości 25˙mm / śr. 40 mm / 411,77 m2

11.2.4 Nr STWiOR: 16
Wylewki  cementowe  z włóknem popipropylenowym rozproszonym, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm 411,77 1,5 m2

11.2.5 Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych gr.19 mm,  na kleju.
411,77 - 14,06 - 79,55 = 318,160000

318,16 318,16 m2
11.2.6 Nr STWiOR: 16

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, płytki 20x20cm
saniratiaty 4,37 + 4,57 + 2,79 + 2,33 = 14,060000

14,06 14,06 m2
11.2.7 Nr STWiOR: 16

Posadzki jednobarwne z płyt  z wapienia antykowanego gr. 25  mm ,warstwa  zaprawy klejącej  do komienia.
komunikacja 43,13 + 30,33 = 73,460000
podest 6,09 = 6,090000

79,55 79,55 m2
11.2.8 Nr STWiOR: 16

Cokoliki płyt  z wapienia antykowanego gr. 25  mm ,warstwa  zaprawy klejącej  do komienia. płytki 12.5x25
73,46 * 1,14 = 83,744400

83,74 83,74 m
11.3 Kody CPV: 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych

SUFITY  PODWIESZANE
11.3.1 Nr STWiOR: 17

Analogia - Strop podwieszony z płyt zwełny mineralnej  formowanej na  mokro , szlifowane i gruntowane , pokrytej 
jednostronnie  włókniną akustyczną - wodoodporny 1200x/600 i 600/600 - S2a, S2b

4,37 + 4,57 + 10,81 + 2,79 + 2,33 = 24,870000
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24,87 24,87 m2
11.3.2 Nr STWiOR: 17

Strop  wyspowy bezramowy  akustyczny - płyty akustyczne z wełny mineralnej kamiennej o gr.40 mm , ruszt  sustemowy
, kolor biały.- S3a

0,90 * 1,50 * (11 + 12)  + 0,45 * 1,50 + 0,90 * 
1,70 * 6 = 40,905000

40,91 40,91 m2
11.3.3 Okładziny  z płyt GKB gr.12,5 mm , na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony - S6

2,12 * 0,50 = 1,060000
1,06 1,06 m2

12 STAN  WYKOŃCZENIOWY  - PODDASZE
12.1 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45442100-8  Roboty malarskie
TYNKI , OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  I MALOWANIE

12.1.1 Nr STWiOR: 13
Gładzie gipsowe, na ścianach i  sufitach  z płyt gipsowych, 1-warstwowa
Płyty  g-k  dach od spodu 695,00 = 695,000000
ścianki  g-k 271,87 + 348,69 + 35,88 * 2 + 16,21 + 48,09 * 2 

+ 10,15 * 25,00 * 2 = 1 312,210000
2 007,21 2 007,21 m2

12.1.2 Nr STWiOR: 15
Licowanie ścian płytkami  ceramicznymi  na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, płytki 20x20.
sanitariaty i pom. gospodarcze ((5,30 * 2 + 1,90 * 3) + (5,30 * 2 + 2,50 + 1,94 *2)

+ ( 1,30 * 2 + 1,90 * 2))   * 1,00 = 39,680000
ścianka attykowa 7,90 * 0,50 = 3,950000

43,63 43,63 m2
12.1.3 Nr STWiOR: 14

Malowanie tynków wewnętrznych farba lateksową dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni.
2007, 21 = 2 007,210000

potrącenia - płytki - 43,63 = -43,630000
1 963,58 1 963,58 m2

12.2 Kody CPV: 45432110-8  Kładzenie podłóg
45432130-4  Pokrywanie podłóg

PODKŁADY  I  POSADZKI  - P2.1
12.2.1 Nr STWiOR: 10

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma.
5,80 * 10,70 + 28,00 * 13,40  + 6,90 * 11,50 = 516,610000

potrącenie - pow, kl. schodowej - 11,28 = -11,280000
505,33 505,33 m2

12.2.2 Nr STWiOR: 11
Izolacje cieplne  z płyt styropianowych   EPS 100   gr. 50  mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 505,33 m2

12.2.3 Nr STWiOR: 16
Wylewki  cementowe z włóknem popipropylenowym rozproszonym,grubości 25˙mm /  40 mm / 505,33 m2

12.2.4 Nr STWiOR: 16
Wylewki  cementowe  z włóknem popipropylenowym rozproszonym, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm 505,33 1,5 m2

12.2.5 Nr STWiOR: 16
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość śr. 5˙mm. 505,33 m2

12.2.6 Nr STWiOR: 16
Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych gr.19 mm,  na kleju.

5,75 * 6,23 + 6,53 * 3,66 + 2,72 * 2,72 + 2,07 * 
3,80 + 6,53 * 2,46 * 2 + 6,53 * 3,27 + 5,78 * 
10,97 + 4,40 * (3,65 + 4,60 + 8,19 + 6,77 + 3,41) = 309,002000

309,00 309,00 m2
12.2.7 Nr STWiOR: 16

Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, płytki 20x20cm
sanitariaty 3,75 * 2,09 + 3,75 * 2,44 + 2,55 * 0,70 + 4,23 + 

4,03 = 27,032500
27,03 27,03 m2

12.2.8 Nr STWiOR: 16
Posadzki jednobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 40x40 cm
pom. za windą i gospodarcze 1,72 * 2,60 + 2,05 = 6,522000

6,52 6,52 m2
12.2.9 Nr STWiOR: 16

Posadzki jednobarwne z płyt  z wapienia antykowanego gr. 25  mm ,warstwa  zaprawy klejącej  do komienia.
komunikacja 57,96 = 57,960000

57,96 57,96 m2
12.2.10 Nr STWiOR: 16

Cokoliki płyt  z wapienia antykowanego gr. 25  mm ,warstwa  zaprawy klejącej  do komienia. płytki 12.5x25
57,96 * 1,14 = 66,074400

66,07 66,07 m
12.3 Kody CPV: 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych

SUFITY  PODWIESZANE
12.3.1 Nr STWiOR: 17

Okładziny gipsowo-kartonowe  GKF gr. 12,5 mm  na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do 
podłoża - dach i lukany
dach 695,00 = 695,000000
lukarny 2,20 * 2,10 * 0,5 * 16 = 36,960000

731,96 731,96 m2
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12.3.2 Nr STWiOR: 17
Okładziny z płyt GKF  dodatek za drugą warstwę na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm 731,96 m2

12.3.3 Nr STWiOR: 17
Analogia - Strop podwieszony z płyt zwełny mineralnej  formowanej na  mokro , szlifowane i gruntowane , pokrytej 
jednostronnie  włókniną akustyczną - wodoodporny 1200x/600 i 600/600 - S2a, S2b

2,25 * 1,95 + 2,00 * 1,95 = 8,287500
8,29 8,29 m2

12.3.4 Nr STWiOR: 17
Strop  wyspowy bezramowy  akustyczny - płyty akustyczne z wełny mineralnej kamiennej o gr.40 mm , ruszt  
sustemowy , kolor biały.- S3a

(0,22 + 0,90 + 0,37 + 0,44 + 0,22 + 0,17) *1,42 + 
(0,56 + 1,38 + 0,38 + 1,67 + 0,63 + 4,00 + 0,68 * 
2 + 0,80 + 0,67) * 2,48 + ( 0,10 + 0,80 + 0,61 + 
1,70 + 0,70 + 1,70 + 0,70 + 1,70 + 0,70 + 1,70 + 
0,45 + 0,63) * 1,42 = 48,006200

48,01 48,01 m2

13 KLATKI  SCHODOWE - REMONT, ROZBUDOWA  I  KONSERWACJA
13.1 KLATKA  GŁÓWNA
13.1.1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1/2 

cegły
KO5 - pod wieniec 6,59 = 6,590000

6,59 6,59 m
13.1.2 Analogia - Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych  - B25

KO5 0,15 * 0,25 * 6,95 = 0,260625
0,26 0,26 m3

13.1.3 Schody żelbetowe wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą - B 25
K05 - poz. -3,77 / 2,92 (0,505 * 0,76 + 0,175 * 0,49 + 0,175 * 0,22) * 

1,62 = 0,823041
0,82 0,82 m3

13.1.4 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą - B25
Ko5 = 0,000000
Schody B 3,225 * 1,50 = 4,837500
schody C 1,455 * 1,50 = 2,182500

7,02 7,02 m2
13.1.5 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą - B25 7,02 7 m2
13.1.6 Belki podestowe, beton podawany pompą - B25

KO5 - belka B 0,30 * 0,30 * 3,55 = 0,319500
0,32 0,32 m3

13.1.7 Rozebranie stropów ceramicznych odcinkowych
K10 3,25 * 0,97 = 3,152500

3,15 3,15 m2
13.1.8 Spocznik i podest  żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą - B25

K10 3,54 * 1,40 + 1,525 * 0,28 + 3,25 * 0,97 = 8,535500
8,54 8,54 m2

13.1.9 Dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą - B25 8,54 4 m2
13.1.10 Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane

Ko5 25,3 + 218,6 + 128,6 + 1,4 + 271,7 + 35,1 = 680,700000
K10 = 0,000000
strop nad  parterem 317,0 + 98,9 = 415,900000

1 096,60 1 096,60 kg
13.1.11 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby  - podparcie  I PE 200

K 19 80,64 * 1,0118/1000 = 0,081592
0,08 0,08 t

13.1.12 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby  - podparcie  C 160
K19 425,63 * 1,0118/1000 = 0,430652

0,43 0,43 t
13.1.13 Malowanie pędzlem - farba p.poż  pęczniejąca

K19 PE 200 0,752 * 3,60 = 2,707200
C 160 0,546 *  22,64 = 12,361440

15,07 15,07 m2
13.1.14 Analogia -  Deskowanie elementów betonowych  - stopnie prefabrykowane

K19 (0,21 + 0,33 + 0,04) * 1,52 * 23 = 20,276800
20,28 20,28 m2

13.1.15 Analogia -  Wykonanie  elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego - stopnie prefabrykowane - B25
K19 0,21 * 0,305 * 0,5 * 1,52 * 23 = 1,119594

1,12 1,12 m3
13.1.16 Transport i  montaż  stopni prefabrykowanych 23,00 szt
13.1.17 Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane

K19 118,4 = 118,400000
118,40 118,40 kg

13.1.18 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty stalowe gładkie, Fi˙ 6˙mm
K19 47,6 = 47,600000

47,60 47,60 kg
13.1.19 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych  - wzmocnienie  istniejących  belek  wspornikowych biegów  

schodowych. - RP 60x40x5
K16 22,30 * 1,0118 * 3,40 * 4/1000 = 0,306859

0,31 0,31 t
13.1.20 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B - isniejące belki 

wspornikowe - Ceownik 100x60
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K16 = 0,000000
parter 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520

4,69 4,69 m2
13.1.21 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B - isniejące belki 

wspornikowe - belki  stalowe stropu odcinkowegp - podest i spocznik
przekrój B-B (3,24 * 3  * 2) * 0,20 = 3,888000

3,89 3,89 m2
13.1.22 Malowanie pędzlem - farba p.poż  pęczniejąca - istniejące i nowe  belki wspornikowe

K16 = 0,000000
ceownik 100 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520
RK 60x40 3,24 * 0,20 * 4 = 2,592000
belki stropu odcinkowego 3,89 = 3,890000

11,17 11,17 m2
13.1.23 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki wapienne

(6,43 + 3,52) * 2 *  ( 3,06 + 3,80 + 3,53) = 206,761000
206,76 206,76 m2

13.1.24 Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, biegi, spoczniki) ponad 5˙m2, tynki wapienne
biegi, spoczniki - parter 6,43 * 3,52 = 22,633600

22,63 22,63 m2
13.1.25 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa 

zatarta, tynk cementowo-wapienny kat. IV
(6,43 + 3,52) * 2 *  ( 3,06 + 3,80 + 3,53) = 206,761000

206,76 206,76 m2
13.1.26 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, biegach i spocznikach , sposobem maszynowym, 1-warstwowe 

grubości 15˙mm, wyprawa zatarta, tynk cementowo-wapienny   kat. IV
6,43 * 3,52 * 3 = 67,900800

67,90 67,90 m2
13.1.27 Zerwanie posadzek lastrykowych na biegach i spocznikach

6,43 * 3,52  * 1,84 = 41,645824
41,65 41,65 m2

13.1.28 Okładziny schodów z płyt z wapienia antykowanego  na zaprawach klejowych  do  kamienia, warstwa kleju grubości 
5˙mm.
biegi i spoczniki -  podesty ujęte  w pow. 
posadzek

 
4,64 * 3,24 * 3 = 45,100800

45,10 45,10 m2
13.1.29 Balustrady schodowe prętowe, osadzone w  każdym  stopniu,  h-110 cm   - wykonanie na wzór   istniejących , tralki z 

żeliwa  lanego , pochwyt drewniany  podwójny
3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 = 14,680000

14,68 14,68 m
13.1.30 Wykonanie i  wymiana  istrniejących zniszczonych  tralek  na  wykonane  na  wzór  istnijących - żeliwo lane

ilość orienacyjne 12 = 12,000000
12,00 12,00 szt

13.1.31 Usunięcie starej farby olejnej, zeskrobanie z elementów metalowych o powierzchni do 0,5˙m2
26 - 12 = 14,000000

14,00 14,00 szt
13.1.32 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów ozdobnych, malowanie 2-krotne, farba olejna

(3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 + 3,52 * 2) * 2 * 1,10 = 47,784000
47,78 47,78 m2

13.1.33 Szlifowanie płaszczyzn,   ist, pochwytow  ręczne
(3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 + 3,52 * 2) * 0,35 = 7,602000

7,60 7,60 m2
13.1.34 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1 

cegły
4,15 + 4,64 + 4,99 * 3 = 23,760000

23,76 23,76 m
13.1.35 Dodatkowe pochwyty drewniane  na wspornikach

na balustradach 3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 + 3,52 * 2 = 21,720000
we wnękach 4,15 + 4,64 + 4,99 * 3 = 23,760000

45,48 45,48 m
13.2 KLATKA  BOCZNA OŚ 1-2/A
13.2.1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1x1/2 

cegły
K6 7,29 = 7,290000

7,29 7,29 m
13.2.2 Analogia - Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych  - B25

K6 0,15 * 0,25 * 7,29 = 0,273375
0,27 0,27 m3

13.2.3 Schody żelbetowe wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą - B 25
K6 = 0,000000
przekrój C-C (0,45 * 0,695 + 0,20 * 0,185) * 1,315 = 0,459921
przekrój D-D (0,515 * 0,76 + 0,385 * 0,183 + 0,20 * 0,183) * 

1,68 = 0,837404
1,30 1,30 m3

13.2.4 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą - B25
K6 - biegi 2,50 * 1,295 = 3,237500

3,24 3,24 m2
13.2.5 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą - B25 3,24 7 m2
13.2.6 Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - B25  - podesty i spoczniki

K6 1,55 *  2,47 + 1,185 * 1,68 = 5,819300
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5,82 5,82 m2
13.2.7 Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą - B25

K6 = 0,000000
B 2,78 * 0,30 * 0,15 = 0,125100
B1 1,34 * 0,30 * 0,15 = 0,060300

0,19 0,19 m3
13.2.8 Przygotowanie i montaż zbrojenia, Fi˙8-12˙mm, pręty stalowe żebrowane

K6 93,6 + 19,8 + 11,9 + 17,9 + 25,9 + 688,4 + 38,7 = 896,200000
896,20 896,20 kg

13.2.9 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych  - wzmocnienie  istniejących  belek  wspornikowych biegów  
schodowych. - RP 60x40x5
K16 22,30 * 1,0118 * 3,40 * 4/1000 = 0,306859
K18 22,30 * 1,0118 * 3,40 * 4/1000 = 0,306859

0,61 0,61 t
13.2.10 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B - isniejące belki 

wspornikowe - Ceownik 100x60
K16 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520
K18 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520

9,38 9,38 m2
13.2.11 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B - isniejące belki 

wspornikowe - belki  stalowe stropu odcinkowegp - podest i spocznik
(3,24 * 3  * 4) * 0,20 = 7,776000

7,78 7,78 m2
13.2.12 Malowanie pędzlem - farba p.poż  pęczniejąca - istniejące i nowe  belki wspornikowe

K16 = 0,000000
ceownik 100 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520
RK 60x40 3,24 * 0,20 * 4 = 2,592000
K18 = 0,000000
ceownik 100 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520
RK 60x40 3,24 * 0,20 * 4 = 2,592000
strop odcinkowy 7,78 = 7,780000

22,35 22,35 m2
13.2.13 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki wapienne

(6,43 + 3,52) * 2 *  ( 3,06 + 3,80 + 3,53) = 206,761000
206,76 206,76 m2

13.2.14 Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, biegi, spoczniki) ponad 5˙m2, tynki wapienne
biegi, spoczniki - parter 6,43 * 3,52 = 22,633600

22,63 22,63 m2
13.2.15 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa 

zatarta, tynk cementowo-wapienny kat. IV
(6,43 + 3,52) * 2 *  ( 3,06 + 3,80 + 3,53) = 206,761000

206,76 206,76 m2
13.2.16 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, biegach i spocznikach , sposobem maszynowym, 1-warstwowe 

grubości 15˙mm, wyprawa zatarta, tynk cementowo-wapienny   kat. IV
6,43 * 3,52 * 3 = 67,900800

67,90 67,90 m2
13.2.17 Zerwanie posadzek lastrykowych na biegach i spocznikach

6,43 * 3,52  * 1,84 * 3 = 124,937472
124,94 124,94 m2

13.2.18 Okładziny schodów z płyt z wapienia antykowanego  na zaprawach klejowych  do  kamienia, warstwa kleju grubości 
5˙mm.
biegi i spoczniki -  podesty ujęte  w pow. 
posadzek

 
4,64 * 3,24 * 3 = 45,100800

45,10 45,10 m2
13.2.19 Wykonanie i  wymiana  istrniejących zniszczonych  tralek  na  wykonane  na  wzór  istnijących - żeliwo lane

ilość orienacyjne 12 *3 = 36,000000
36,00 36,00 szt

13.2.20 Usunięcie starej farby olejnej, zeskrobanie z elementów metalowych o powierzchni do 0,5˙m2
50 - 12 = 38,000000

38,00 38,00 szt
13.2.21 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów ozdobnych, malowanie 2-krotne, farba olejna

(3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 + 3,52 * 2) * 2 * 1,10 = 47,784000
47,78 47,78 m2

13.2.22 Szlifowanie płaszczyzn,   ist, pochwytow  ręczne
(3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 + 3,52 * 2) * 0,35 = 7,602000

7,60 7,60 m2
13.2.23 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1 

cegły
4,15 + 4,64 + 4,99 * 3 = 23,760000

23,76 23,76 m
13.2.24 Dodatkowe pochwyty drewniane  na wspornikach

na balustradach 3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 + 3,52 * 2 = 21,720000
we wnękach 4,15 + 4,64 + 4,99 * 3 = 23,760000

45,48 45,48 m
13.3 KLATKA  BOCZNA  OŚ 7-8/A
13.3.1 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych  - wzmocnienie  istniejących  belek  wspornikowych biegów  

schodowych. - RP 60x40x5
K16 22,30 * 1,0118 * 3,40 * 4/1000 = 0,306859
K18 22,30 * 1,0118 * 3,40 * 4/1000 = 0,306859
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0,61 0,61 t
13.3.2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B - isniejące belki  

wspornikowe - Ceownik 100x60
K16 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520
K18 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520

9,38 9,38 m2
13.3.3 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B - isniejące belki  

wspornikowe - belki  stalowe stropu odcinkowegp - podest i spocznik
(3,24 * 3  * 4) * 0,20 = 7,776000

7,78 7,78 m2
13.3.4 Malowanie pędzlem - farba p.poż  pęczniejąca - istniejące i nowe  belki wspornikowe

K16 = 0,000000
ceownik 100 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520
RK 60x40 3,24 * 0,20 * 4 = 2,592000
K18 = 0,000000
ceownik 100 3,24 * 0,362 * 4 = 4,691520
RK 60x40 3,24 * 0,20 * 4 = 2,592000
strop  odcinkowy 7,89 = 7,890000

22,46 22,46 m2
13.3.5 Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) ponad 5˙m2, tynki wapienne

(6,43 + 3,52) * 2 *  ( 3,80 + 3,53) = 145,867000
145,87 145,87 m2

13.3.6 Odbicie tynków wewnętrznych, (stropy płaskie, biegi, spoczniki) ponad 5˙m2, tynki wapienne
biegi, spoczniki - parter 6,43 * 3,52  * 3 = 67,900800

67,90 67,90 m2
13.3.7 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, wyprawa 

zatarta, tynk cementowo-wapienny kat. IV
(6,43 + 3,52) * 2 *  (  3,80 + 3,53) = 145,867000

145,87 145,87 m2
13.3.8 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, biegach i spocznikach , sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 

15˙mm, wyprawa zatarta, tynk cementowo-wapienny   kat. IV
6,43 * 3,52 * 3 = 67,900800

67,90 67,90 m2
13.3.9 Zerwanie posadzek lastrykowych na biegach i spocznikach

6,43 * 3,52  * 1,84 * 3 = 124,937472
124,94 124,94 m2

13.3.10 Okładziny schodów z płyt z wapienia antykowanego  na zaprawach klejowych  do  kamienia, warstwa kleju grubości 
5˙mm.
biegi i spoczniki -  podesty ujęte  w pow. 
posadzek

 
4,64 * 3,24 * 3 = 45,100800

45,10 45,10 m2
13.3.11 Wykonanie i  wymiana  istrniejących zniszczonych  tralek  na  wykonane  na  wzór  istnijących - żeliwo lane

ilość orienacyjne 12 *3 = 36,000000
36,00 36,00 szt

13.3.12 Usunięcie starej farby olejnej, zeskrobanie z elementów metalowych o powierzchni do 0,5˙m2
50 - 12 = 38,000000

38,00 38,00 szt
13.3.13 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów ozdobnych, malowanie 2-krotne, farba olejna

(3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 + 3,52 * 2) * 2 * 1,10 = 47,784000
47,78 47,78 m2

13.3.14 Szlifowanie płaszczyzn,   ist, pochwytow  ręczne
(3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 + 3,52 * 2) * 0,35 = 7,602000

7,60 7,60 m2
13.3.15 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1 

cegły
4,15 + 4,64 + 4,99 * 3 = 23,760000

23,76 23,76 m
13.3.16 Dodatkowe pochwyty drewniane  na wspornikach

na balustradach 3,44 * 2 + 3,60 + 4,20 + 3,52 * 2 = 21,720000
we wnękach 4,15 + 4,64 + 4,99 * 3 = 23,760000

45,48 45,48 m

14 ELEWACJA  REKONSTRUKCJA  I  KONSERWACJA
14.1 Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne

ELEWACJE
14.1.1 Nr STWiOR: 18

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m,
42,72 * 8,75 * 2 + 15,48  * 8,75  * 2 = 1 018,500000

1 018,50 1 018,50 m2
14.1.2 Nr STWiOR: 18

Opłata  za wynajem  rusztowań. 1,00 kpl
14.1.3 Nr STWiOR: 2

Wykucie z muru, wsporników stalowych 4,00 szt
14.1.4 Nr STWiOR: 2

Wykucie z muru cegły różnych elementów mur na zaprawie wap. i cementowo - wapien. 48,00 szt
14.1.5 Nr STWiOR: 2

Rozebranie obróbek, okapów, parapetów i  gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku
elewacja  płn. ( 2,16 + 11,56 + 11,22 + 4,94) * 0,15 = 4,482000
parapety 1,40 * 0,25 * 23 = 8,050000
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elewacja  płd. (4,94 + 11,56 + 2,40 +  11,22 + 4,94) * 0,15 = 5,259000
parapety 1,40 * 0,25 * 22 = 7,700000
elewacja  wsch. 13,26 * 0,15 = 1,989000
parapety 1,40 * 0,25 * 5 = 1,750000
eleacja  zach. 13,26 * 0,15 = 1,989000
parapety 1,40 * 0,25 * 5 = 1,750000

32,97 32,97 m2
14.1.6 Nr STWiOR: 2

Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku
8,94 * (4 + 1 + 1 + 4) = 89,400000

89,40 89,40 m
14.1.7 Nr STWiOR: 2

Demontaż  daszków 2,00 szt
14.1.8 Nr STWiOR: 2

Roboty rozbiórkowe, wylewek  betonowych niezbrojonych o grubości do 15˙cm, ręcznie  - okna  piwniczne / wtrna  
warstwa /

1,10 * 0,97 * 5 = 5,335000
5,34 5,34 m3

14.1.9 Nr STWiOR: 8
Naprawa uszkodzonych ścian z cegły budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na 
powierzchni ponad 1,0˙m2

1,10 * 0,97 * 5 = 5,335000
5,34 5,34 m2

14.1.10 Nr STWiOR: 23
Oczyszczenie  elewacji  metodą strumieniowo - ścierną - ściany  z wystrojem architektonicznym / wykonawca  
specjalistyczny /
elewacja  płd. 42,72 * 8,75 + 2,57 * 1,48 * 2 + 1,64 * 1,40 * 4 = 390,591200
elewacja płn. 42,72 * 8,75 + 2,57 * 1,48 * 2 = 381,407200
elewacja wsch. 15,48  * 8,75 + 2,57 * 1,48 = 139,253600
elewacja zach. 15,48  * 8,75 + 2,57 * 1,48 = 139,253600

1 050,51 1 050,51 m2
14.1.11 Nr STWiOR: 23

Analogia -  Wykucie bruzd na  kotwy  spiralne , mechanicznie na podłożu z cegły  - wzmocnienia zewnętrzne
K16 = 0,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  4,0 m 1,00 * 10 = 10,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  3,0 m 1,00 * 8  * 2 = 16,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  3,5 m 1,00 * 9 = 9,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  2,0 m 1,00 * 5 * 4 = 20,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  1,5 m 1,00 * 4 * 3 = 12,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  1,0 m 1,00 * 3 * 5 = 15,000000
K17 = 0,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  4,0 m 1,00 * 10 = 10,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  3,0 m 1,00 * 8 = 8,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  1,5 m 1,00 * 4 * 2 = 8,000000
zszycie ściany -  wyskość  zszycia  1,0 m 1,00 * 3 * 8 = 24,000000
K18 = 0,000000

132,00 132,00 m
14.1.12 Nr STWiOR: 2

Rozebranie płyt balkonowych z balustradami, poddeskowanie w poziomie kondygnacji II  - z gotowego rusztowania
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000

2,16 * 2,96 = 6,393600
6,39 6,39 m2

14.1.13 Nr STWiOR: 5
Analogia - Kotwy spiralne ze stali nierdzewnwnek Fi- 6 mm  / MP 10% /   j.w.
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000 132,00 m

14.1.14 Nr STWiOR: 5
Wypenienie  bruzd  zaprawą klejową po montażu kotew spiralnych - j.w. 132,00 mb

14.1.15 Nr STWiOR: 5
Zaprawianie bruzd  zaprawą profesjonalną  klejącą do montażu  kotew spiralnych, - j.w. 132,00 m

14.1.16 Nr STWiOR: 23
Odtworzenie  ściany  w osiach 7-8/A wyrównanie grubości ścian  do prawidłowej  grubości, zamurowanie  ist. otworów 
drzwiowych . odkucie  wtórne zamurowanie  okna  na piętrze,   przemurowanie zamurowania  okna na parterze , 
odtworzenie  nadproża z cegły  zółtej, wykończenie ościeży  kszłtkami wyoblonymi /wg. isniejących/ ,   odtworzenie 
ryzalitu  na wzór  istniejących. 1,00 kpl

14.1.17 Nr STWiOR: 2
Rozbiórka konstrukcji z cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
elew.płd. - okna  piwniczne 1,08 * 0,60 * 0,54 * 2 = 0,699840
elew. płn -  podkucie na drzwi 1,20 * 1,28 * 0,70 = 1,075200
elew. zach -okno 2,07 * 1,23 * 0,25 = 0,636525

2,412 2,412 m3
14.1.18 Nr STWiOR: 23

Uzupełnienie ścian cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej
elew.płd. - zamurowanie okna 2,07 * 1,23 * 0,25 = 0,636525

0,64 0,64 m3
14.1.19 Nr STWiOR: 23

Ściany budynków wielokondygnacyjnych na zaprawie cementowej, grubość ściany 2˙cegły, cegła pełna - sterczyny
(1,31 + 1,22) * 1,30 * 4 = 13,156000

13,16 13,16 m2
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14.1.20 Nr STWiOR: 23
Analogia - Wzmocnienie ścian  ceglanych  preparatem  wzmacniającym

1050,00 = 1 050,000000
1 050,00 1 050,00 m2

14.1.21 Nr STWiOR: 23
Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów ceglanych+ pokrycie żywicą
20%  całości 1050,00 * 0,20 = 210,000000

210,00 210,00 m2
14.1.22 Nr STWiOR: 23

Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania
40%  całości 1050,00 * 0,40 = 420,000000

420,00 420,00 m2
14.1.23 Nr STWiOR: 7

Analogia -  Dezyfekcja i usuwanie mikraorganizmów ze  ścian ceglanych metodą smarowania
30 %  całości 1050,00 * 0,30 = 315,000000

315,00 315,00 m2
14.1.24 Nr STWiOR: 7

Oczyszczenie powierzchni  metodami chemicznymi  wraz z doczyszczeniem mechanicznym  - zbrudznia
10% całości 1050,00 * 0,10 = 105,000000

105,00 105,00 m2
14.1.25 Nr STWiOR: 7

Odsalanie   ścian ceglanych -  metoda  smarowania
15% całości 1050,00 * 0,15 = 157,500000

157,50 157,50 m2
14.1.26 Nr STWiOR: 7

Uzupełnienie  ubytków  w  cegłach kitami dobranymi  kolorystycznie
ilość orientacyjna 150,00 = 150,000000

150,00 150,00 m
14.1.27 Nr STWiOR: 7

Spoinowanie ścian zaprawą  barwioną  na  istniejący  kolor -  cegła
1050,0 * 0,40 = 420,000000

420,00 420,00 m2
14.1.28 Nr STWiOR: 7

Czyszczenie i malowanie farbą ftalową (syntetyczną) powierzchni metalowych pełnych, 2-krotne powierzchni do 
0.50˙m2, bez szpachlowania, farba ftalowa - ozdoby metalowe

20 * 0,5 = 10,000000
10,00 10,00 szt

14.1.29 Nr STWiOR: 7
Czyszczenie i  malowanie farbami poliwinylowymi, ochronne, elementy metalowe ponad 0.50˙m2  - balustada balkonu

(2,16 * 2 + 2,96) * 1,10 = 8,008000
8,01 8,01 m2

14.1.30 Nr STWiOR: 7
Montaż  balustrady z pochwytem stalowym, balkonowe  - po renowacji

2,16 * 2 + 2,96 = 7,280000
7,28 7,28 m

14.1.31 Nr STWiOR: 24
Obróbki z blachy ocynkowo - tytanowej  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
elewacja  płn. ( 2,16 + 11,56 + 11,22 + 4,94) * 0,15 = 4,482000
parapety 1,40 * 0,25 * 23 = 8,050000
elewacja  płd. (4,94 + 11,56 + 2,40 +  11,22 + 4,94) * 0,15 = 5,259000
parapety 1,40 * 0,25 * 22 = 7,700000
elewacja  wsch. 13,26 * 0,15 = 1,989000
parapety 1,40 * 0,25 * 5 = 1,750000
eleacja  zach. 13,26 * 0,15 = 1,989000
parapety 1,40 * 0,25 * 5 = 1,750000

32,97 32,97 m2
14.1.32 Nr STWiOR: 24

Rury spustowe z blachy   cynkowo tytanowej , okrągłe o średnicy 15˙cm
8,94 * (4 + 1 + 1 + 4) = 89,400000

89,40 89,40 m

15 WYPOSAŻENIA
15.1 PODNOŚNIKI
15.1.1 Nr STWiOR: 25

Podnośnik  jako winda  osobowa cztero przystankowa 1,00 kpl
15.1.2 Nr STWiOR: 25

Posnośnik na wys. 0,5 m -   scena 1,00 kpl
15.2 SYSTEM  ZABEZPIECZENIA  AKUSTYCZNEGO
15.2.1 Dostawa i montaż  - Płyty  sufitowe  -  Focus SQ 20mm, CWK=20mm 68,00 szt
15.2.2 Dostawa i montaż  - Płyty  sufitowe  -  Lambri nieperforowany GIĘTY, CWK=zmienny, wełna 0mm 59,00 m2
15.2.3 Dostawa i montaż  - Płyty  sufitowe -   Point11+Base (50%+50%), CWK=200mm 398,00 m2
15.2.4 Dostawa i montaż  - Płyty sufitowe - "Lambri 

(LawapanA) 16/16/5, CWK=57mm, wełna 30mm 11,00 m2
15.2.5 Dostawa i montaż  - Płyty  ścienne - QRD 734, n=7, CWK=100, 600x600x100 482,00 szt
15.2.6 Dostawa i montaż  - płyty  ścienne - QRD 734, n=7, CWK=245, 600x600x245 24,00 szt
15.2.7 Dostawa i montaż  - Płyty ścienne - Lambri 1.5/5/2.5 (Lawapan H) CWK=67mm, wełna 50mm 293,00 m2
15.2.8 Dostawa i montaż  - Płyty ścienne - Lambri 7/16 (Lawapan B), CWK=67mm, wełna 50mm 100,00 m2
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15.2.9 Dostawa i montaż  - Płyty ścienne - Lambri nieperforowany, CWK=67mm, wełna 0mm 109,00 m2
15.3 WYPOSAŻENIE  SANITARIATÓW
15.3.1 Dostawa i montaż  - Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna matowa 9,00 kpl
15.3.2 Dostawa i montaż  - pojemnik  na papier  toaletowy  stal nierdzewna matowa 9,00 kpl
15.3.3 Dostawa i montaż  - pojemnik  na ręczniki  papierowe  stal nierdzewna matowa 7,00 kpl
15.3.4 Dostawa i montaż  - szczotka do w.c  stal nierdzewna matowa 9,00 kpl
15.3.5 Dostawa i montaż - Kosz 27l stal nierdzewna matowa 7,00 kpl
15.3.6 Dostawa i montaż - Porecz stała l -600 mm wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 8,00 kpl
15.3.7 Dostawa i montaż - Porecz uchylna l-600  mm , wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 8,00 kpl
15.3.8 Dostawa i monaż - Blaty z  konglomeratu granitowego

(2,02 + 1,50) * 0,50 = 1,760000
1,76 1,76 m2

15.4 SALA  KAMERALNA
15.4.1 Dostawa i montaż - Krzesło składane. Wykonane z giętej i profilowanej sklejki całość wybarwiona na cziemny orzech, 

wymiary:795x535x445 104,00 szt
15.4.2 Dostawa i montaż - Stojak na 8 krzeseł /w komplecie do krzeseł / na kółkach, wymiary 210x575x410 13,00 szt
15.4.3 Dostawa i montaż - Rolety akustyczne 155x240, napęd rurowy 230V, encoder absolutny montowany na wale rolety, wał 

aluminiowy fi 100mm, rama aluminiowa, kaseta aluminiowa blaszana malowane proszkowo , sterowane elektrycznie. 6,00 szt
15.5 RECEPCJA
15.5.1 Dostawa i montaż - Elektroniczny depozytor kluczy ,Wymiary ~75x71x20 cm ,Drzwi stalowe z szyba P2 1,00 kpl
15.5.2 Dostawa i montaż - Lada recepcyjna wysoka-  lada z klapką do wchodzenia do srodka 9.70m wymiar zewnetrzny bok 

4.25m gł.70cm, wysokość blatu roboczego 74cm, blat wysoki na wysokość 1120mm z blatem szer.300mm. Od strony 
zenętrznej front i lada z drewna klejonego. Wnętrze płyta meblowa melamina, blat pracowników    wykonany z  laminatu
HPL..
Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta. 1,00 kpl

15.6 PORTIERNIA
15.6.1 Dostawa i montaż - Lada  długość.370cm, gł.80cm, wysokość 95cm , blat roboczy i panel przedni wykonane z drewna 

klejonego/litego wybarwianego na ciemny orzech, pozostałe elementy  z płyty meblowej  melemina. Pod ladą od strony 
szatni półki z przegródkkami. Kolorystyka do wyboru z wzornika producenta. Blat uchylny do przejścia szer 80 cm. 1,00 kpl

15.6.2 Dostawa i montaż - Wieszak ścienny wysięgnikowy, obrotowy  dł 85 cm, dwurzędowy, dwustronny ilość haczyków 10 w 
jednym rzędzie, razem 40 haczyków z bloczkami szatniowymi 8,00 kpl

15.7 SZATNIA
15.7.1 Dostawa i montaż - Regał szatniowy zintegrowany z ławka dwoma rodzajami półek  9 wieszaków, półka na buty, dwie 

półki, stelaż ze stali malwonej na czarno, drewno lite wybarwiane na ciemny orzech. Wymiary: 32x75x170 11,00 kpl
15.7.2 Dostawa i montaż - Podwójny regał szatniowy,samonośny , zintegrowany z ławkami dwoma rodzajami półek  18 

wieszaków, półki na buty, cztery dodatkowe  półki, stelaż ze stali malwonej na czarno, drewno lite wybarwiane na ciemny
orzech.Wymiary: 70x75x170 4,00 kpl

15.8 BUFET  Z  ZAPLECZEM
15.8.1 Dostawa i montaż - Bar niski (z szafkami   bufetem) + Bar wysokiod strony klienta -   - mebel pod zabudowę -Częćć 

półokrągla lada- wg. rysunku.    Mebel wykonany z drewna litego wybarwiany na ciemny orzech .  /Umywalka blatowa ze
stali nierdzewnej  szczotkowanej w barze - ujęta w instalacji  wod-kan / 1,00 kpl

15.9 WYPOSAŻENIE  PORZĄDKOWE
15.9.1 Pojemnik na odpady bytowe 360l 4,00 szt
15.9.2 Wózek do sprzątania 1,00 szt
15.9.3 Polerka do czyszczenia butów  - Moc 120 W , włączanie i wyłączanie przyciskiem nożnym - 1 szczotka do czyszczenia, 

a 2 do polerowania ,  dozownika na pastę 1,00 szt
15.9.4 Dostawa  i montaż - Wycieraczki z wkładem  gumowo -  szczotkowym  na  profilach  aluminiowych

1,80 * 2,60 + 1,50 * 1,50 = 6,930000
6,93 6,93 m2

16 ROBOTY  ZEWNĘTRZNE
16.1 MAŁA   ARCHITEKTURA
16.1.1 Dostawa i montaż - Kosz na  śmieci z drewna modrzewiowego  poj. 47 l  z pojemnikiem stalowym - wym. 30x30x100 

cm 1,00 szt
16.1.2 Dostawa i montaż - Ławka z listew z drewna  modrzewiowego na podkonnstrukcji  stalowej o wym.188x45x48 cm 3,00 szt
16.1.3 Dostawa i montaż - Kostka  betonowa żelbetowa, beton archutektoniczny o wym 41x41x41cm 2,00 szt
16.1.4 Dostawa i montaż -Szlaban z automatyką dł.5m. wraz  z fundamentem. 1,00 szt
16.1.5 Dostawa i montaż - Stajaki na rowery. 5,00 szt
16.1.6 Dostawa i montaż - Wiata śmietnikowa segmentowa o wym.3,80x1.40x1,805 z kształtowników  zimogiętych 50x50x2 

mm  montowanych  w ramach 50x50x3mm ,+  2x drzwi  prętowe z zamkami, dach  z blachy trapezowej T22 5,00 szt
16.2 ZIELEŃ
16.2.1 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10˙cm, w gruncie kategorii III 699,75 m2
16.2.2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt niezadarniony

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 699,75 m2
16.2.3 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2˙cm, ziemia urodzajna

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,07 ha
16.2.4 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1˙cm, ziemia urodzajna

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,07 8 ha
16.2.5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 700,00 m2
16.2.6 Sadzenie liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III,  - Brzoza pożyteczna

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 szt
16.2.7 Sadzenie liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III,  - Dąb  szypułkowy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1,00 szt
16.2.8 Obsadzenie kwietników roślinami - Turzyca palmowa

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 45,00 szt
16.2.9 Obsadzenie kwietników roślinami - Rodgersja kasztanolistna

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 158,00 szt
16.2.10 Obsadzenie kwietników roślinami - Pluskwica  prosta

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 18,00 szt
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16.2.11 Obsadzenie kwietników roślinami - Hortensja  bukietowa
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 35,00 szt

16.2.12 Obsadzenie kwietników roślinami - Trzcinnik ostrokwiatowy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 16,00 szt

16.2.13 Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III,  - Cis pośredni
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 12,00 szt


