PT.2370.4.2025                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik 1 B do SWZ


Wymagania techniczne dla fabrycznie nowego lekkiego samochodu operacyjnego – 1 szt.

	Lp.
	Warunki Zamawiającego

	1
	Wymagania ogólne

	1.1. 
	Pojazd musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami.

	1.2. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej(Dz. Urz. KG PSP z 2025 r. poz. 9). 
Numery operacyjne na obu płaszczyznach bocznych nadwozi i na dachu (numery operacyjne zostaną podane po podpisaniu umowy).

	1.3. 
	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 502, ze zm.).

	1.4. 
	Pojazd fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku.

	1.5. 
	Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. 

	1.6. 
	Liczba miejsc do siedzenia – min. 5 z kierowcą.

	1.7. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

	2. 
	Podstawowe parametry napędu/podwozia

	2.1. 
	Silnik o zapłonie iskrowym, moc min. 80 kW, pojemność silnika od 1400 cm do 1700 cm. Silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. Zamawiający dopuszcza napęd hybrydowy.

	2.2. 
	Skrzynia biegów automatyczna.

	2.3. 
	Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg].

	2.4. 
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 33 l.

	2.5. 
	Emisja CO2 od 99g/km

	3. 
	Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu

	3.1. 
	Nadwozie typu: SUV

	3.2. 
	Kolor nadwozia: biały lub czerwony .

	3.3. 
	Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia.

	3.4. 
	Wymiary pojazdu [mm]:
· długość: od 4000 mm do 4500 mm,
· rozstaw osi: od 2400 mm do 2700 mm,
· szerokość z rozłożonymi lusterkami od 1700 mm do 2000mm.

	3.5. 
	Pojemność bagażnika – od 380  litrów do 500 litrów.

	3.6. `
	Konstrukcja pojazdu o nadwoziu samonośnym, jednobryłowym pięciodrzwiowym.

	3.7. 
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.

	3.8. 
	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP], 

	3.9. 
	Zamontowana osłona silnika.

	3.10. 
	Zestaw naprawczy do opon.

	4. 
	Wyposażenie pojazdu

	4.1. 
	Przednie światła do jazdy dziennej LED.

	4.2. 
	Światła przeciwmgielne przednie i tylne.

	4.3. 
	Szyby boczne przednie i tylne w kabinie sterowane elektrycznie. 

	4.4. 
	Immobiliser

	4.5. 
	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc.

	4.6. 
	Obręcze kół ze stopów lekkich z oponami letnimi min. 17 cali. 

	4.7. 
	Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia.

	4.8. 
	Kolumna kierownicy z regulacją w minimum jednej płaszczyźnie.

	4.9. 
	W kabinie dywaniki dla I i II rzędu siedzeń gumowe.

	4.10. 
	Centralny zamek sterowany z pilota.

	4.11. 
	Minimum przednie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietniki z przodu.

	4.12. 
	Fotele oraz wnętrze przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny o zwiększonej odporności na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu lub skórą.

	4.13. 
	Klimatyzacja automatyczna.

	4.14. 
	Instalacja radiowa wyposażona w antenę.

	4.15. 
	Radioodtwarzacz z MP3, Bluetooth, systemem głośnomówiącym do telefonu oraz głośnikami z instalacją elektryczną rozprowadzoną w pojeździe.

	4.16. 
	· Tempomat.

	4.17. 
	· Czujniki cofania z przodu i tyłu pojazdu oraz kamera cofania.

	4.18. 
	Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, komputer pokładowy itp.

	4.19. 
	Trzecie światło stop.

	4.20. 
	Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu (demontowany).

	4.21. 
	Wspomaganie kierownicy.

	4.22. 
	Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa min. 1 kg

	4.23. 
	Gniazdo 12 V – min. 1 szt. w konsoli środkowej pojazdu.

	5. 
	Pozostałe warunki zamawiającego

	5.1. 
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące oraz opcjonalnie dodatkowa gwarancja - przedłużenie 2 lata bez limitu.

	5.2. 
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:
- instrukcji obsługi, książki serwisowej/gwarancyjnej do samochodu w języku polskim,
- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji,
- na dzień odbioru faktycznego dokumentu potwierdzającego aktualnie posiadane badanie techniczne w zakresie pojazdu uprzywilejowanego. 

	5.3. 
	Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego,  z pełnym zbiornikiem paliwa i płynami eksploatacyjnymi.
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