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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
W RAMACH ZADANIA
,BUDOWA DROGI LESNEJ ,,KRETA” W NADLESNICTWIE KRZYSTKOWICE,
LESNICTWO KOTOWICE, LESNICTWO KLEPINA”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

o Rodzaj obiektu budowlanego — budowla, obiekt liniowy,

o Kategoria obiektu budowlanego — XXV
2. Zamierzony sposo6b uzytkowania

Droga leSna bedzie spetniata funkcje przeciwpozarowe i uzytkowe (techniczna obstuga przylegtych

terenéw lesnych).
3. Charakterystyczne parametry drogi

Projektuje sie droge leSng o dtugosci 3046,16 wraz z dwoma siegaczami o ditugosciach ok. 101,42 m

oraz ok. 228,17 m - taczna dtugosci ok. 3435,75 m.

3.1 Parametry techniczne drogi.

e Predkos¢ projektowa - 30 km/h,
e Szerokos¢ jezdni - 3,50 m (+ poszerzenia na tukach)
e  Obustronne pobocza o szerokosci - 0,75m

e Pochylenie poprzeczne drogi - jednostronne 4%

e Pochylenie poprzeczne poboczy - 6%

e Pochylenie poprzeczne mijanek - 6%

e Przewidywany ruch — 4-7 pojazdéw ciezarowych o nacisku co najmniej 100 kN/o$ na dobe w obu
kierunkach drogi;

e Promienie tukdw poziomych w planie wynoszg od 120 m do 250 m;

e Standard nawierzchni — 10 letni okres eksploatacii

e Przepusty: o $rednicy @400, @600, @800 lub @1000 w miejscach oraz dtugosciach wskazanych na
rysunkach PZT.

e Rowy zahumusowane i obsiane mieszankg traw niskich lub lokalnie umocnione (np. geokrata) o dnie o
szer. min. 0,4m oraz nachyleniu skarp 1:1 - 1:2.

e Progi zwalniajace o nawierzchni tluczniowej wykonane na catej szerokosci jezdni, o dtugosci tacznej

6,00m w miejscach wskazanych na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
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Dodatkowo w planie projektowana trasa posiada nastepujace elementy:

e Zjazdy o szeroko$ci 3,5 m wraz z poboczami o szerokosci 0,75m wyokraglone tukami o
promieniach 6m, 11m lub 16m,

o  Mijanki - zastosowano w celu umozliwienia manewru mijania ciezkim pojazdom o duzych

gabarytach.

Wymiary mijanki:
a. Szerokos¢ 3,0 m
b. Diugos¢ mijanki (peron wtasciwy) — 23,0 m
c. Skos zatamania 1:7
o Proste przejsciowe - {j. odcinki zastosowane na tukach kotowych z poszerzeniami, umozliwiajace

wykonanie poszerzenia o wartosci okreslonej dla konkretnej wartosci promienia tuku kotowego.

e Place do gospodarki zwigzanej z wywozem drewna (sktadnice) o wymiarach 7x150 m w km ok
1+400 oraz 12x80 m w km ok. 1+610.

4. Konstrukcja jezdni

Projektuje sie droge leSng o klasie drogi lednej gtéwnej pozarowej o nawierzchni tluczniowej oraz
lokalnie o nawierzchni bitumicznej (km 0+000,00-0,080,00; km 0+345-0+383; km 1+120-1+220; km 1+315-
14355, siegacz nr 1: km 0+000 — 0+101,42 oraz siegacz 2 km 0+000 — 0+228,17). Catkowita dtugo$¢ odcinkdw

0 nawierzchni bitumicznej ok. 587,59m.:

Konstrukcja drogi w km 0+080,00-0,345,00; km 0+383-1+120; km 1+220-1+315; km 1+355- 3+046,16
a takze siegacz nr 1, siegacz nr 2 oraz zjazdy
o Nawierzchnia z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5mm, zageszczona mechanicznie, gr.

10cm po zageszczeniu wraz z zamiatowaniem miatem kamiennym

o Podbudowa z kruszywa naturalnego famanego frakcji 0/63mm zageszczona mechanicznie, gr. 20cm

po zageszczeniu
o  Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do G1 i zageszczony do Is > 1,00

Konstrukcja drogi w km 0+000,00-0,080,00; km 0+345-0+383; km 1+120-1+220; km 1+315- 1+355 oraz w
obrebie obydwu siggaczy.

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

e Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/63mm zageszczona mechanicznie, gr. 20cm

po zageszczeniu

e  Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do G1 i zageszczony do Is > 1,00
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Pobocza
o Nawierzchnia z kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31,5mm, zageszczona mechanicznie, gr.

10cm po zageszczeniu wraz z zamiatowaniem miatem kamiennym

o  Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do G1 i zageszczony do Is > 1,00

Lokalnie w_miejscach gorszych warunkéw gruntowo-wodnych przewiduje sie zastosowanie stabilizacji gruntu

cementem o Rm>=25 MPa lub wykonanie dodatkowej warstwy odcinajgcej z piasku. Doktadne parametry

konstrukeji zostang wskazane w projekcie wykonawczym

41  Zestawienie projektowanych powierzchni
Projektowane powierzchnie utwardzone w granicach wtasnosci:

o Powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej:3 025 m2
e Powierzchnia jezdni o nawierzchni ttuczniowej:15 080 m2
e Powierzchnia poboczy ttuczniowych: 5 145 m2

e Sumaryczna powierzchnia drogi (jezdnia wraz z poboczami): 23 250 m2

4.2  Wysokosciowe uksztattowanie drogi

Przebieg niwelety drogi zaprojektowano tak aby maksymalnie dostosowac sie do istniejacego terenu.
Takie uksztattowanie wysoko$ciowe dojazdu w potaczeniu z odpowiednim jej uksztattowaniem w przekroju
poprzecznym pozwala na moZliwie sprawne odprowadzenie wod opadowych i utrzymanie ich poza konstrukcjg,

nawierzchni drogi.
5. Opinia geotechniczna

. Badania geotechniczne objety wykonanie:
e 17 sondowan $widrem okienkowym do gtebokosci 2,0 m p.p.t;
o standardowych badar makroskopowych;
e obserwacji wody gruntowe;.
Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gteboko$ci 2,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie osadow wieku czwartorzedowego — holocenskie gleby, nasypy, piaski, mady

(prawdopodobnie), plejstoceniskie piaski oraz wieku miocenskiego — ity i piaski.

5.1  Charakterystyka warunkow geotechnicznych
Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na
zaliczenie gruntdw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:

e WARSTWA | - holocenskie nasypy antropogeniczne budowlane z pospétki;
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o WARSTWA IIA - holocenskie i plejstocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako piaski drobne z
lokalnymi przewarstwieniami pytdw i piaski drobne z domieszka zwiréw, ktére charakteryzujg sie stanem
Sredniozageszczonym. Wartos¢ Sredniego stopnia zageszczenia wynosi ok. ID = 0,50. Do tej warstwy
wigczono réwniez piaski drobne wieku miocenskiego;

o WARSTWA IIB — holocenskie i plejstocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako piaski $rednie z
lokalnymi przewarstwieniami piaskow gliniastych, piaski grube i piaski grube z domieszka zwirdw, ktére
charakteryzujg sie stanem Sredniozageszczonym. Warto$¢ Sredniego stopnia zageszczenia wynosi ok.
ID =0,50;

e WARSTWA IIC - holocenskie i plejstocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako pospotki, ktore
charakteryzujg sie stanem $redniozageszczonym. Wartos¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi ok.
ID = 0,50;

o WARSTWA Il - holocenskie/plejstocenskie osady rzeczne wyksztatcone jako piaski gliniaste, ktore
charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Warto$¢ $redniego stopnia plastycznosci wynosi IL =
0,10. Symbol dla gruntéw spoistych: C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane.

o WARSTWA IVA — mioceriskie osady rzeczne (serii Gozdnicy) wyksztatcone jako zwiry gliniaste i piaski
gliniaste, ktore charakteryzujq sie stanem twardoplastycznym. Wartos¢ Sredniego stopnia plastycznosci
wynosi IL = 0,15. Symbol dla gruntéw spoistych: B — inne grunty spoiste skonsolidowane;

o WARSTWA IVB - miocenskie osady rzeczne (serii Gozdnicy) wyksztatcone jako gliny piaszczyste
zwiezte oraz gliny pylaste zwigzte, ktére charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym (na granicy stanu
potzwartego). Wartos¢ Sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,00. Symbol dla gruntéw spoistych:
B - inne grunty spoiste skonsolidowane;

e WARSTWA IVC - miocenskie osady rzeczne (serii Gozdnicy) wyksztatcone jako gliny piaszczyste oraz
gliny pylaste, ktore charakteryzujq sie stanem twardoplastycznym. Wartos¢ Sredniego stopnia

plastycznosci wynosi IL = 0,03. Symbol dla gruntéw spoistych: B — inne grunty spoiste skonsolidowane.

5.2  Opis warunkéw hydrogeologicznych

W podtozu badanego obszaru stwierdzono lokalnie (punkty 4 i 11) wystepowanie wody podziemnej o
zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1,7-1,9 m p.p.t. W punkcie 10 na gteboko$ci 1,5-2,0 m p.p.t. wystapity
saczenia strefowe. Badania wykonano w czasie niskich stanéw wody gruntowej. W okresach stanéw $rednich i
wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze wystepowa¢ ok. 0,5-0,8 m
ptycej.

Z uwagi na obiekt typowy (droga) oraz nieskomplikowane warunki geologiczne zaliczono

przedmiotowg inwestycje do | kategorii geotechniczne;.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Woda opadowa z projektowanej drogi w cato$ci odprowadzona bedzie powierzchniowo w przylegly
teren bedacy w zarzadzie Inwestora. Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachdw i pytdw oraz substancii,
w ilo$ciach powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych uzgodnieni i opracowan.

Realizacja projektowanego przedsiewziecia wymaga prac rozbidrkowych nawierzchni istniejacej drogi
gruntowej. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie powstanie nastepujacych odpadow:

e zrozbiorki gruz, szlaka,
ez prowadzonych prac ziemnych.

Planowana technologia robdt jest powszechnie stosowana w budownictwie drogowym, a uzyte
materialy nie bedq stanowi¢ zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Dodatkowo, technologia przewiduje maksymalny
odzysk materiatow z rozbiérki w celu powtérnego wbudowania a takze wykorzystania ewentualnego nadmiaru

mas ziemnych z wykopOw na nasypy.
7. Urzadzenia obce

Na obszarze inwestycji zgodnie z mapg do celéw projektowych nie zlokalizowano Zzadnych sieci
uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie jednak istnienia sieci uzbrojenia terenu, ktbre nie zostaty

zewidencjonowane na mapie. Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie ewentualnych sieci.
8. Uwagi koricowe

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodnos¢
rozwigzan projektowych z istniejacym terenem. Nalezy sprawdzié miejsca powstawania skarp.
Geometrig trasy wytyczy¢ na podstawie plandw sytuacyjnych. Wszelkie zauwazone rozbiezno$ci miedzy
projektem a stanem istniejacym, pomiedzy rysunkami lub pomiedzy rysunkami a cze$cig opisowa, lub
pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
skonsultowa¢ z projektantem przed przystapieniem do robét. W przypadku stwierdzenia réznic miedzy
stanem istniejacym a projektem nalezy przed rozpoczeciem robét skontaktowaé sie z projektantem.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt oraz terenu robét.
o W razie koniecznosci zagesci¢ badania geologiczne.

o W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonywania prac badz mozliwo$ci wykonania
prac zgodnie z dokumentacjg projektowg Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ takowe watpliwosci

Inwestorowi/Projektantowi przed przystapieniem do robét.

e W czasie prowadzenia robdt i transportu nalezy zabezpieczyé drzewa przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem.
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e Zakazuje sie stosowania materiatéw nieznanego pochodzenia. Nie stosowaé kruszywa pomiedziowego,
kolejowego oraz odpadowego.
o W razie zmian podtoza dogesci¢ badania geologiczne!
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Piotr Gwiazdowski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Przybymierz, dziatki: 90/1, 86, 87, 91/1, 479, 92, 93/3, 101/4, 102, 103/3

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej GG-1.6640.1488.2022
Wojewodztwo lubuskie
Powiat zielonogorski
Nazwa miejscowosci Przybymierz
identyfikator 080905 5
Jednostka ewidencyjna Nowogréd Bobrzaiski-
nazwa gmina
identyfikator 0017
Obreb ewidencyjn :
E an nazwa Przybymierz
Skala mapy 1:500
2000/15
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zagospodarowanie gruntow, ziokalizowanych w granicach projektowang) nie badano

inwestycji

Data opracowania mapy

04 sierpnia.2022

Mape niniejsza sporzadzono na podstawie istniejace] mapy sytuacn’no-wysokoégiouye;

(arkusze mapy podanc ponizej) oraz pomiaru uzupelniajacego wykonanego w miesiacu

sierpniu 2022 roku przez firmg ABACUS.s.c. z Ziglonej Gory.

Granice dziatek ewidencyjnych wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntow )
(mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej), dane nie spefniaja pod wzgledem dokladno$ciowym kryteria

obowiazujacych standarddw technicznych.

Nie wyklicza sig istnienia innych sieci oraz urzadzen podziemnych nie zgloszonych do

inwentaryzacji powykonawczych.

Punkly osnowy geodezyjnef zaznaczone na mapie podiegaja ochronie. ] )
W przypadku zniszczenia zostana wenowione na koszt wykonawey robot ZUD - uzgodniono
Ark. map istniejacych w skali 1:500 w ukfadzie 2000: 5.163.23.19.4.3. 4.4, 20.9.8, 811 14,4218, 24,522,
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tel. 664-982-232, 605-251-978
NIP 9730905818, Reg. 080196067

Uswiadczam, ze aperat technicany

wiersigoy resutiaty prac geetderyjnych
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Zgodno$¢ mapy do celdéw projektéwych z oryginatem potwierdzam:

Legenda:

Zakres mapy do celéw projektowych

Istniejace granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem

Projektowana 0$ drogi wraz z kilometracjq
Projektowana krawedz jezdni
Projektowana krawedz pobocza
Projektowane poszerzenie jezdni

Dno rowu przydroznego
Nawierzchnia ttuczniowa

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia pobocza ttuczniowego

B0 L 0EHRel

Réw przydrozny zahumusowany i obsiany mieszanka traw niskich
llokalnie wzmocniony np. geokratq

— Projektowany prog zwalniajacy, ttuczniowy o catkowitej diugosci 6,0m
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Przybymierz, dziatki: 90/1, 86, 87, 91/1, 479, 92, 93/3, 101/4, 102, 103/3

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej GG-1.6640.1488.2022
Wojewddztwo lubuskie
Powiat zielonogorski
Nazwa miejscowosci Przybymierz N
identyfikator 080905 5
Jednostka ewidencyjna Nowogréd Bobrzariski-
nazwa gmina
identyfikator 0017
Dareh ey nazwa Przybymierz
Skala mapy 1:500
2000/15 .
Prostokatnych ptaskich ‘ . — _
Nazwa ukfadu wspdlrzednych — -
Ukfad wysokosciowy Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacii ~ rremmesoees
Informacja o siuzebnosciach gruniowych majacych wplyw na ‘ ) .
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej nie badano
inwestycji
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Granice dzialek ewidencyjnych wniesiono na podstawie danych z ewidencji grun!évy . ‘
(mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej), dane nie spelniajq pod wzgledem dokfadnosciowym kryteria
obowiazujcych standardow technicznych.

Nie wykitcza sig istnienia innych sieci oraz urzadzen podziemnych nie zgloszonych do ‘
inwenlaryzacji powykonawczych. 00 : b
Punkty osnowy geodezyjne] zaznaczone na mapie podlegaja ochronie. )
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Przybymierz, dziatki: 90/1, 86, 87, 91/1, 479, 92, 93/3, 101/4, 102, 103/3

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej

GG-1.6640.1488.2022

Wojewodztwo lubuskie
Powiat zielonogorski
Nazwa miejscowosci Przybymierz
identyfikator 080905 5
Jednostka ewidencyjna Nowogréd Bobrzaiski-
nazwa gmina
identyfikator 0017
Obreb ewidencyjn :
E an nazwa Przybymierz
Skala mapy 1:500
2000/15
Prostokatnych plaskich
Nazwa ukladu wspoirzednych
Ukiad wysokosciowy Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem aktualizacy ~ ==eeeeeneees
Informacja o sluzebnosciach gruntowych majacych wplyw na _ )
zagospodarowanie gruntow, ziokalizowanych w granicach projektowang) nie badano
inwestycji
Data opracowania mapy 04 sierpnia.2022

Mape niniejsza sporzadzono na podstawie istniejace] mapy sytuacw’no-wysokoégiowe;

(arkusze mapy podanc ponizej) oraz pomiaru uzupelniajacego wykonanego w miesiacu

sierpniu 2022 roku przez firmg ABACUS.s.c. z Ziglonej Gory.

Granice dziatek ewidencyjnych wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntow )
(mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej), dane nie spefniaja pod wzgledem dokladno$ciowym kryteria
obowiazujacych standarddw technicznych.

Nie wyklicza sig istnienia innych sieci oraz urzadzen podziemnych nie zgloszonych do
inwentaryzacji powykonawczych.

Punkly osnowy geodezyjnef zaznaczone na mapie podiegaja ochronie. )

W przypadku zniszczenia zostana wenowione na koszt wykonawey robot ZUD - uzgodniono

Ark. map istniejacych w skali 1:500 w ukfadzie 2000: 5.163.23.19.4.3. 4.4, 20.3.8.301 1.1, 4218, 21,422,
15.4.4, 11.3.3, 3.4
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Zakres mapy do celéw projektowych

Istniejace granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem

Projektowana 0$ drogi wraz z kilometracjq
Projektowana krawedz jezdni
Projektowana krawedz pobocza
Projektowane poszerzenie jezdni

Dno rowu przydroznego
Nawierzchnia ttuczniowa

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia pobocza ttuczniowego
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Réw przydrozny zahumusowany i obsiany mieszanka traw niskich
lub lokalnie wzmocniony np. geokraty

Projektowany prog zwalniajacy, ttuczniowy o catkowitej diugosci 6,0m

Projektowane drewniane bariery ochronne
Projektowany przepust HDPE
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Robert Skulski
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Robert Skulski el.

e-maii: delta@biuroprojektow.net
NIP: 973-103-51-18
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Przybymierz, dziatki: 90/1, 86, 87, 91/1, 479, 92, 93/3, 101/4, 102, 103/3

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GG-1.6640.1488.2022

Wojewodztwo lubuskie
Powiat zielonogorski
Nazwa migjscowosci Przybymierz
identyfikator 080905 _5
Jednostka ewidencyjna Nowogréd Bobrzariski-
nazwa gmina
identyfikator 0017
Obreb ewidencyjn F
& an nazwa Przybymierz
Skala mapy 1:500
2000/15
Prostokatnych plaskich
Nazwa ukfadu wspoirzednych
Uktad wysokosciowy Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacii ~ r==-eeoeeees
Informacja o sfuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na
nie badano

zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji

Data opracowania mapy 04 sierpnia.2022

Mape ninigjsza sporzadzono na podstawie istniejaee] mapy sytuacwno-wysokos’giovye;

(arkusze mapy podano ponizej) oraz pomiaru uzupeiniajacego wykonanego w miesigcu

sierpniu 2022 roku przez firme ABACUS.s.c. z Zielonej Gory.

Granice dzialek ewidencyjaych wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntow )
(mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej), dane nie spefniajg pod wzglgdem dokladnosciowym kiyleria

abowiazujacych standardéw technicznych. _
Nie wyklucza sig istnienia innych sieci oraz urzadzeri podziemnych nie zgloszonych do

inwentaryzacyi powykonawczych.

Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczone na mapie podiegaja ochronie. )

W przypadku zniszezenia zostana wznowione na koszt wWykonawcy rohot ZUD - uzgodniono

Ark. map istniejacych w skali 1:500 w ukladzie 2000: 5.163.23.19.4.3, 4.4, 20.3.3,3.1,1.1,12,13 2.1, 2.2,

15.4.4, 11.3.3, 34

Wykonal: 04.08.2022 r.

s =] . ABACUS
inz. JA ‘i;{/ GAZINSKT USEUGI GEODEZYINO - KARTOGRAFICZNE s ¢
GEODETH UPRAWNIONY Jacek Gaziniski, Denis Ignaszewski

Ufj!:.i‘u“.i\'ﬂ('mi"é [zawodowe nr 18016 65-364 Zielona Géra, ul. Kezuchowska 20a
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w wyniku, kirych powstat niniejsz; dokument, uzyskal pozytywry wynik weryfiacii.
Jestem $wiadom odpowiedziainosci kamej 2a dozenie fatszywegs oéwiadczenia
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E Projektowane drewniane bariery ochronne

E Projektowany przepust HDPE

Zakres mapy do celéw projektowych

Istniejace granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem

Projektowana o$ drogi wraz z kilometracjg
Projektowana krawedz jezdni
Projektowana krawedz pobocza
Projektowane poszerzenie jezdni

Dno rowu przydroznego
Nawierzchnia ttuczniowa

Nawierzchnia bitumiczna
Nawierzchnia pobocza ttuczniowego

Réw przydrozny zahumusowany i obsiany mieszanka traw niskich
lub lokalnie wzmocniony np. geokratg

Projektowany prég zwalniajacy, ttuczniowy o catkowitej dtugosci 6,0m

Y = 5522860.76

Biuro Projektow i Nadzorow tel. 695 053 898

DELTA Biuro Projektéw i Nadzoréw
Robert Skulski

DELTA ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Goéra

Robert Skulski i i i
obert Skulski e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Przybymierz, dziatki: 90/1, 86, 87, 91/1, 479, 92, 93/3, 101/4, 102, 103/3

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GG-1.6640.1488.2022
Wojewodztwo lubuskie
Powiat zielonogorski
Nazwa migjscowosci Przybymierz
identyfikator 080905_5
Jednostka ewidencyjna Nowogréd Bobrzariski-
nazwa gmina
identyfikator 0017
Obreb ewidencyjn ;
) v nazwa Przybymierz
Skala mapy 1:500
2000/15
Prostokatnych plaskich
Nazwa ukfadu wspolrzednych
Uklad wysokosciowy Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji ~ =r=mmemeeses
Informacja o sfuzebnosciach gruntowych majacych woplyw na _
zagospodarowanie gruniow, zlokalizowanych w granicach projektowane) nie badano
inwestycji
Data opracowania mapy 04 sierpnia.2022

Mape ninigjsza sporzadzono na podstawie istniejace] mapy syruacwno-wysakos'giev_vej
(arkusze mapy podano ponizej) oraz pomiaru uzupelniajgcego wykonanego w miesiacu

sierpniu 2022 roku przez firme ABACUS.s.c. z Zielonej Gory.

Granice dzialek ewidencyjnych wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntow )
(mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej), dane nie spefniajg pod wzglgdem dokladnosciowym krylteria

abowiazujacych standardow technicznych.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci oraz urzadzen podziemnych nie zgloszonych do

inwentaryzacyi powykonawczych. ,
Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczone na mapie podiegaja ochronie.

W przypadku zniszezenia zostana wznowione na koszt wykonawcy robot ZUD - uzgodniono
Ark. map istniejacych w skali 1:500 w ukladzie 2000: 5.163.23.19.4.3, 4.4 20.3.3,3.1,1.1,1.2,1.3 2.1, 2.2,

15.4.4,11.3.3, 34

Wykonal: 04.08.2022 r.
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Istniejace granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem
Projektowana 0$ drogi wraz z kilometracja
Projektowana krawedz jezdni
Projektowana krawedz pobocza
Projektowane poszerzenie jezdni

Dno rowu przydroznego
Nawierzchnia ttuczniowa

Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia pobocza ttuczniowego
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Réw przydrozny zahumusowany i obsiany mieszanka traw niskich
lub lokalnie wzmocniony np. geokratg

| Projektowany prég zwalniajgcy, tuczniowy o catkowitej dtugosci 6,0m

E Projektowane drewniane bariery ochronne
E Projektowany przepust HDPE

DELTA Biuro Projektéw i Nadzoréw
Robert Skulski

DELTA ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
Biuro Projektéw i Nadzorow t66| -6%052 Oé'glggg Gora
Robert Skulski el.

e-maii: delta@biuroprojektow.net
NIP: 973-103-51-18

ZADANIE Bunga drogi Ieé.nej "Kretg" w Nadlesnictwie Krzystkowice,
Lesnictwo Kotowice, Le$nictwo Klepina

RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imie i nazwisko Uprawnienia |data i podpis skala:
PROJEKTOWAL|mgr inz. Piotr Gwiazdowski 23’6"cf’§§)q 04.2023r. 1:500
SPRAWDZIt.  |mgr inz. Bartosz Nowak LBS/0079/PBDII6 T4 5023
specj. drog. nr rysunku
\ OPRACOWAL |mgr inz. Robert Skulski 04.2023r. 1.3A
w/s = 29/.0 / 841.0




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Przybymierz, dziatki: 90/1, 86, 87, 91/1, 479, 92, 93/3, 101/4, 102, 103/3

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej

GG-1.6640.1488.2022

Wojewodztwo lubuskie
Powiat zielonogorski
Nazwa miejscowosci Przybymierz
identyfikator 080905 5
Jednostka ewidencyjna Nowogrod Bobrzarski-
nazwa gmina
identyfikator 0017
Obreb ewidencyjn -
: an nazwa Przybymierz
Skala mapy 1:500
2000/15
Prostokatnych plaskich
Nazwa ukladu wspoirzednych
Ukiad wysokosciowy Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem aktualizacy ~ ==eeeeeneees
Informacja o sluzebnosciach gruntowych majacych wplyw na _ )
zagospodarowanie gruntow, ziokalizowanych w granicach projektowang) nie badano

inwestycji

Data opracowania mapy 04 sierpnia.2022

Mape niniejsza sporzadzono na podstawie istniejace] mapy sytuacw’no-wysokoégiowe;

(arkusze mapy podanc ponizej) oraz pomiaru uzupelniajacego wykonanego w miesiacu

sierpniu 2022 roku przez firmg ABACUS.s.c. z Ziglonej Gory.

Granice dziatek ewidencyjnych wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntow )
(mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej), dane nie spefniaja pod wzgledem dokladno$ciowym kryteria
obowiazujacych standarddw technicznych.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci oraz urzadzen podziemnych nie zgfoszonych do
inwentaryzacji powykonawczych.

Punkly osnowy geodezyjnef zaznaczone na mapie podiegaja ochronie. )

W przypadku zniszczenia zostana wenowione na koszt wykonawey robot ZUD - uzgodniono

Ark. map istniejacych w skali 1:500 w ukfadzie 2000: 5.163.23.19.4.3. 4.4, 20.3.8.301 1.1, 4218, 21,422,

15.4.4, 11.3.3, 3.4

Wykonal: 04.08.2022 r.

S ABACUS
inz. JACEK GAZINSKI USLUG! GEQDEZYINO - KARTOGRAFICZNE s.c
GEODETH UPHAWNIONY Jacek Caziriski, Denis Ignaszewski
U{JrFIWHi(:ﬂié’.‘/é!\‘J(J(,?(')‘\N-" nr 18016 65-364 Ziclona Géra, ul. Kozuchowska 20a
65-525 Z:ei_uﬁ'a‘ i0ra, ul. Zachodnia 23/10 tel. 664-982-232, 605-251-978
Agl] 664-982-232 NIP 9730905818, Reg. 080196067
O$wiadczam, ic o;:;_-ral technicay Zewiersjgey rezultaty prc geedervjnych

w wyniku, kiérych powstat ninijsz; dokument, uzyskat pezytywny wynik weryfiaci.
Jestem $wiadom odpowedzialnodci kamej 2a Aozenie fatszywegs oéwiadezenia

Organ prowadzqcy pafistwowy zasob STAROSTA ZIEi DNDR ARG
geodezyjny i kartograficzny < IAROSTA ZIELONOGORSK

Numer protokotu zawierajacego wynik
pazytywnej weryfikacji V4

Data sporzgdzenia protokotu C 1 ﬂg Zdzz
Imig, nazwiska | podpis osoby =15 “FIK AFINS
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Zgodnos¢ mapy do celdéw projektowych z oryginatem potwierdzam:
mgr inz. Piotr Gwiazdowski
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Zakres mapy do celéw projektowych

Istniejace granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem

Projektowana 0$ drogi wraz z kilometracjq
Projektowana krawedz jezdni
Projektowana krawedz pobocza
Projektowane poszerzenie jezdni

Dno rowu przydroznego
Nawierzchnia ttuczniowa

Nawierzchnia bitumiczna
Nawierzchnia pobocza ttuczniowego

Réw przydrozny zahumusowany i obsiany mieszanka traw niskich
lub lokalnie wzmocniony np. geokraty

Projektowany prog zwalniajacy, ttuczniowy o catkowitej diugosci 6,0m

Projektowane drewniane bariery ochronne
Projektowany przepust HDPE

DELTA Biuro Projektéw i Nadzoréw
Robert Skulski

DELTA ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

Biuro Projektow i Nadzoréw t66| -6%%2025:?832 Gora
Robert Skulski el.

e-maii: delta@biuroprojektow.net
NIP: 973-103-51-18

Budowa drogi lesnej "Kreta" w Nadlesnictwie Krzystkowice,

ZADANIE o i X ’

Lesnictwo Kotowice, Lesnictwo Klepina
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imig i nazwisko Uprawnienia |data i podpis skala:
PROJEKTOWAL|mgr inz. Piotr Gwiazdowski gj’e‘)cf’ﬁiq 04.2023. 1:500

.. LBS/0079/PBD/16

SPRAWDZIt mgr inz. Bartosz Nowak speci. drog. 04.2023r. r rysunku
OPRACOWAL |mgr inz. Robert Skulski 04.2023r. 1.4

w/s = 297.0 / 1500.0
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Jednostka ewidencyjna Nowogréd Bobrzariski- _ /

nazwa gmina

|

identyfikator 0017 |

Obreb ewidencyjn -
E an nazwa Przybymierz
Skala mapy 1:500
2000/15

Prostokatnych pfaskich
Nazwa ukfadu wspdirzednych

Uklad wysckosciowy Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacfi ~ sesmesoenoes
Informacja o stuzebnosciach gruntowych majacych wolyw na _ )
zagospodarowanie gruntow, ziokalizowanych w granicach projektowangj nie badano
inwestycji
Data opracowania mapy 04 sierpnia.2022

Mape niniejsza sporzadzono na podstawie istnieface] mapy sytuacn’no-wysokuéciovye;

(arkusze mapy podano ponizef) oraz pomiaru uzupelniajgcego wykonanego w miesigcu

sierpniu 2022 roku przez firme ABACUS.s.c. z Zielonej Gory.

Granice dzialek ewidencyjnych wniesiono na podstawie danych z ewidencji grun!dw ‘ ]
(mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej), dane nie spetniaja pod wzglgdem dokladnosciowym kryteria
obowiazujacych standarddw technicznych.

Nie wykiucza sie istnienia innych sieci oraz urzadzen podziemnych nie zgloszonych do
inwentaryzacji powykonawczych.

Punkty osnowy geodezyjnef zaznaczone na mapie podlegaja ochronie. )

W przypadku zniszczenia zostana wznowione na koszt wykonawoy oot ZUD - vzgodniono

Ark. map istniejacych w skali 1:500 w ukfadzie 2000: 5.163.23.19.4.3. 4.4, 20.3.8.81 11,1213 21,22

15.4.4,11.3.3 34

Wykonal: 04.08.2022 r.

ABACUS
UStUGH GEODEZYINO - KARTOGRAFICZNE sc
Jacek Gaziriski, Denis Ignaszewski
65-364 Zielona Géra, W. Ko2uchowska 20a
tel. 664-982-232, 605-251-978
NIP 8730905818, Req. 080196067

inz. JAC /CKEZL\"SKT
GEODETH UPRAWNIONY
Upra ﬂi(:ﬂijs"‘/EI\'J(M_?(')‘\;‘.’(.' nr 18016
65-525 Zielofig Gara, ul. Zachodnia 23/10
{g1] 664-982-232

Oswiadczam, ie operal technicany zewierzijey rezuitaty prac geedervinych

w wyniku, kirych powstat ninigjszy duiument, uzyskal pozytywny wynik weryféacii.
Jestem $wiadom odpowiedzialnosci kamej s Zozenie fatszywegs oéwiadczenia

Organ prowadzacy panstwowy zaséb

geadezyjny i kartograficzny STARDSTA ZIELONOGORSK
Numer protokotu zawierajgcego wynik
pazytywne weryfikacji /f /

Data sporzgdzenia protokotu
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Imig, nazwiska i podpis osoby
siladajice) oswiadczenie

Zgodno$¢ mapy do celdw projektowych z oryginatem potwierdzam:
mgr inz. Piotr Gwiazdowski

Zakres mapy do celéw projektowych

Istniejace granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem

Projektowana 0$ drogi wraz z kilometracjg
Projektowana krawedz jezdni
Projektowana krawedz pobocza
Projektowane poszerzenie jezdni

Dno rowu przydroznego
Nawierzchnia ttuczniowa

Nawierzchnia bitumiczna
Nawierzchnia pobocza ttuczniowego

Réw przydrozny zahumusowany i obsiany mieszanka traw niskich
lub lokalnie wzmocniony np. geokratq

~—| | Projektowany prog zwalniajacy, tuczniowy o catkowitej dtugosci 6,0m

E Projektowane drewniane bariery ochronne

Projektowany przepust HDPE

DELTA Biuro Projektéw i Nadzoréw
Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Gora

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

DELTA

Biuro Projektow i Nadzorow
Robert Skulski

ZADANIE Budowa drogi lesnej "Kreta” w Nadlesnictwie Krzystkowice,
Lesnictwo Kotowice, Le$nictwo Klepina

RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imie i nazwisko Uprawnienia |data i podpis skala:
PROJEKTOWAL|mgr inz. Piotr Gwiazdowski S%%f’fjﬁ)q 04.2023r. 1:500
— LBS/0079/PBD/16
SPRAWDZIL mgr inz. Bartosz Nowak speci. drog. 04.2023r. r rysunku
OPRACOWAL |mgr inz. Robert Skulski 04.2023r. 1.5
w/s = 297.0 / 1000.0
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Mape niniejsza sporzadzono na podstawie istniejace] mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe| : : g

(arkusze mapy podanc ponizej) oraz pomiaru uzupelniajacego wykonanego w migsigcu
sierpniu 2022 roku przez firmg ABACUS.s.c. z Ziglonej Gory.

Granice dziatek ewidencyjnych wniesiono na podstawie danych z ewidencji gruntow )
(mapa ewidencyjna w wersji cyfrowej), dane nie spefniaja pod wzgledem dokladno$ciowym kryteria
obowiazujacych standarddw technicznych.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci oraz urzadzen podziemnych nie zgfoszonych do
inwentaryzacji powykonawczych.

Punkly osnowy geodezyjnef zaznaczone na mapie podiegaja ochronie. ) . -
W przypadku zniszczenia zostana wenowione na koszt wykonawey robot ZUD - uzgodniono AR R . _ ) N I R S S R R T P S S B S S S S O D S S S SR
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15.4.4, 11.3.3, 3.4

Legenda:
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Zakres mapy do celéw projektowych

KONIEC OPRACOWANIA: 3+046.16

X
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Istniejace granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem

Projektowana 0$ drogi wraz z kilometracjq

Wykonal: 04.08.2022 r.

Projektowana krawedz jezdni

Projektowana krawedz pobocza

ABACUS

) Projektowane poszerzenie jezdni
SKI USEUGI GEODEZYING - KARTOGRAFICZNE s

inz. JACEK GAZIN

GEODETH UPHAWNIONY

Jucek Gaziriski, Denis Ignaszewski

Dno rowu przydroznego
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Ftipr)u:?r&l{é /;zwm‘o rL‘rw! :\‘*,'(3‘11‘(; ?5,I35: &E%g;ég é}l E%“Chow"\ka 20a Nawierzchnia tluczniowa
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5 NIP 9730905818, Reg. 080196067 Nawierzchnia bitumiczna
Nawierzchnia pobocza ttuczniowego
Réw przydrozny zahumusowany i obsiany mieszanka traw niskich
Oswiadczam, ie operst technicany czwiersjaey reatary prec gedenvinych lub lokalnie wzmocniony np. geokrata

w wyniku, kiérych powstat ninijsz; dokument, uzyskat pezytywny wynik weryfiaci.
Jestem $wiadom odpowedzialnodci kamej 2a Aozenie fatszywegs oéwiadezenia

Organ prowadzgcy padstwowy zaséb ramaesy .
geodezyjny i kartograficany STARDSTA ZIELONOGORSK

Projektowany prog zwalniajacy, ttuczniowy o catkowitej diugosci 6,0m

Projektowane drewniane bariery ochronne

Numer protokotu zawierajacego wynik
pazytywnej weryfikacji V4
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Projektowany przepust HDPE
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DELTA Biuro Projektéw i Nadzoréw
Robert Skulski

DELTA ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

Biuro Projektow i Nadzoréw t66| '6%%2025'?832 Gora
Robert Skulski el.

e-maii: delta@biuroprojektow.net
NIP: 973-103-51-18

Zgodnos$é mapy do celdéw projektowych Z oryginatem potwierdzam:

ZADANIE Budowa drogi lesnej "Kreta” w Nadlesnictwie Krzystkowice,
mgr inz. Piotr Gwiazdowski

Lesnictwo Kotowice, Lesnictwo Klepina

RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imie i nazwisko Uprawnienia |data i podpis skala:
PROJEKTOWAL|mgr inz. Piotr Gwiazdowski gj’e‘)cf’zdiq 04.2023r. 1:500
— LBS/0079/PBD/16
SPRAWDZIL mgr inz. Bartosz Nowak speci. drog. 04.2023r. r rysunku
OPRACOWAL |mgr inz. Robert Skulski 04.2023r. 1.6

w/s = 297.0 / 1500.0




PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI NA PROSTEJ
(NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA)
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Legenda:

@ Nawierzchnia tuczniowa (n/'esod) 0-31,5mm, zamiafowana miafem kamiennym,
grubos¢ po zageszczeniu 10cm.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5cem.

Podbudowa z ttucznia (niesort) 0-63mm, grubos¢ po zageszczeniu 20cm.

® © O

Grunt nasypowy lub grunt rodzimy doprowadzony do GI.

Lokalnie w migfscach gorszych warunkow  gruntowo-woadnych  przewidye  sie
zasfosowanle  stabilizacyi - grunty  cementem o Rm>=25 MPa lub  wykonanie
dodathowe/ warstwy odcingjace/ z piasku. Dokladne parametry Konstruke)i zostang

wskazane w projekcie wykonawezym

DELTA

Biuro Projektow i Nadzorow

Robert Skulski

DELTA Biuro Projektow i Nadzoréw
Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Gora

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

ZADANIE

Budowa drogi lesnej "Kreta" w Nadlesnictwie Krzystkowice,
Le$nictwo Kotowice, Lesnictwo Klepina

RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE

Imie i nazwisko Uprawnienia |data i podpis skala:
PROJEKTOWAL|mgr inz. Piotr Gwiazdowski g’jfcf’ﬁq 04.2023r. 1:50
— LBS/0079/PBDI16
SPRAWDZIL mgr inz. Bartosz Nowak speci. drog. 04.2023r. nr rysunku
OPRACOWAL |mgr inz. Robert Skulski 04.2023r. 2.1
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A LEGENDA
P R Z E K R 0 J P 0 P R Z E C Z N Y P R Z E P U S T U 1. Zageszczony grunt nasypowy lub rodzimy modut wtérnego odksztatcenia na powierzchni zageszczonej
5 . . warstwy E2 2 100 MPa;
FREEKROJ FOPRZECZNY KM 0+200,00 PRZEKROJ POPRZECZNY KM 0+975,00 1:20 2. Rua zyHDPE 0 sztywnosci obwodowej SN 8: @400 8600 P800
3. Zasypka - zwiry, pospotki, mieszanki zwirowo-piaskowe, - patrz uwagi;
L 75 4 7 Jig 7 1 75 , s 380 ¥ konstrukcja nawierzchni 4. Fundament z kruszywa, thuczeri (niesort) 0-31,5mm, zageszczenie - patrz uwagi;
1 4 ™ ™ i s 75 ¥ 205 ¥ 175 ¥ 75 ¥ 5. Umocnienie skarp i dna rowu w obrebie wylotu brukowcem nieforemnym gr. 15/17 cm na zaprawie cementowej.
UWAGI:
os drogi o drog Zalecenia dotyczgce wykonywania fundamentu z kruszywa:
o . - szerokosc¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczac poza jej obwod na szerokosc rowng pofowie $rednicy,
= = QO0=691 4y 5 . 00010385 T = szeroko$¢ wykopu powinna byc na tyle duza, aby umozliwiata doktadne zageszczenie zasypki;
KONSTRUKC.A DROG! CONSTRUKCA DROE KONSTRUKCIH DROG! T S grubos¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm; zalecane 30 cm;
q = w§kazmk zaggszezenia fundameptu kruszywowggo nie moze by¢ mhiejszy od 1s=1,00; o . B DELTA Biuro Projektow i Nadzorow
A 7o [/ £ g6rna warstwa podsypki, grubosci ok. 5 cm, powinna by¢ utozona luzno tak, aby karby rury mogly sie w niej swobodnie zagfebic, Robert Skulski
— ‘ = umozliwiajac petng wspéfprace rury z wykonanym fundamentem. D E LT A ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
[\ | 1S . -
< . . \ o\ / S - i A
95,90 _Mmin 0.05%, a6 10285 250 _min 0.05%,__ \ ' S Zalecenia dotyczace wykonywania zasypki: Biuro Projektow i Nadzoréw 66 - 002 Zielona Gora
\ -l pa chwina gf - zasypka wokét rury powinna wykracza¢ poza jej obwdd na szeroko$¢ Lmin rowng minimum potowie Srednicy; Robert Skulski tel. 695 053 898_ )
- K . W s SR ER T | > | s zasypke nalezy ukfadac warstwami rownomiemie z kazdej strony rury o grubosci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm; e-maii: delta@biuroprojektow.net
N - : e - : 8 wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od Is=1,00 przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is=0,95. NIP: 973-103-51-18
¥ = Bardzo wazne jest wlasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajacej w strefie pachwinowey. - - : : -
£ Budowa drogi le$nej "Kreta" w Nadlesnictwie Krzystkowice,

ZADANIE  |esnictwo Kotowice, Le$nictwo Klepina
RYSUNEK PRZEKROJE PRZEZ PRZEPUSTY
Imie i nazwisko Uprawnienia |data i podpis skala:
PROJEKTOWAL|mgr inz. Piotr Gwiazdowski  [55>2° 04.2023r. 1:50
— TBS/0079/PBDII6
SPRAWDZIL mgr inz. Bartosz Nowak speci. drog, 04.2023r. nr rysunku
OPRACOWAL |mgrinz. Robert Skulski 04.2023r. 2.2

w/s = 297.0 / 1189.0




PRZEKROJ POPRZECZNY KM 0+055,90
SIEGACZ NR 1
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@ @ @ _@ Umocnienie skarp brukoweem o grubosci 16-20cm
2 kamienia tamanego na zaprawie cementowej

Zalecenia  dotyczqce wykonywania fundamentu z kruszywa:

- szerokos¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna
wykracza¢ poza jej obwdd na szeroko$¢ rowng pofowie Srednicy, szeroko$c
wykopu powinna by¢ na tyle duza, aby umoZliwiata dokfadne zageszczenie
zasypki;

- grubos¢ fundamentu kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 20
cm, zalecane 30 cm;

- wskaznik  zageszczenia fundamentu kruszywowego nie moze byc
mniejszy od Is=1,00;

- gorna warstwa podsypki, grubosci ok. 5 cm, powinna by¢ ufozona
luzno tak, aby karby rury mogty sie w niej swobodnie zagfebic,
umoZliwiajgc pefng wspofprace rury z wykonanym fundamentem.

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ RURE

KONSTRUKCJA DROG!

teren istniejacy
e

Umocnienie skarp brukowcem o grubosci 16-20cm
2 kamienia lamanego na zaprawie cementowej

max. 30cm

max. J0cm

30cm

naziom min 50cm

Zosypka

do wskaznika

Is=1,00 wg normowej préby Proctora

KRR KRR R AR A AN

Fundament kruszywowy grubosci Joem
zageszczony do wskaznika zageszczenia Is=1,00
6rme_Scm _luzna_podsypka_zwirowo—piaskowa,

DELTA

Biuro Projektow i Nadzorow

DELTA Biuro Projektow i Nadzorow
Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

66 - 002 Zielona Géra

Legenda: Robert Skulski tel. 695053898
) . . e-maii: delta@biuroprojektow.net
Zalecenia  dotyczqce wykonywania zasypki: ) NIP: 973-103-51-18
- zasypka wokot rury powinna wykraczaé poza jej obwdd na © Rura HDPE o srednicy #1000mm. ’
szeroko$¢ Lmin réwng minimum pofowie Srednicy, @ Fundament kruszywowy, wskaznik zageszczenia Is=0,98 — grubosc po zageszczeniu 30cm. P " - . .
- zasypke nalezy ukfadaé warstwami réwnomiernie z kazdej strony G Grunt nasypowy lub grunt rodzimy Bugo_wa drogi Ies_nej Kr’etg w Nadle_smctW|e Krzystkowice,
rury o grubosci warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm; o T ZADANIE  Lesnictwo Kotowice, Le$nictwo Klepina
- wskaznik  zageszczenia kazdej warstwy nie moze byc mniejszy od Crunt nasypowy, wskaZnik zageszczenia Is=1,00.
Is=1,00 przy czym dopuszcza sig bezposrednio przy rurze Is=0,95. Bardzo ® Zasypka zwirowa — grubosé min.10cm. RYSUNEK PRZEKROJE - PRZEPUST NA SIEGACZU NR 1
wazne jest wtasciwe wykonanie tzw. zasypki wspierajgcej w strefie
pachwinowej Imig i nazwisko Uprawnienia [data i podpis  |skala:
. o X R 63/05/2G .
Dla obcigzen drogowych wysokos¢ naziomu zmienia si¢ w zaleznosci od $rednicy, PROJEKTOWAL|mgr inz. Piotr Gwiazdowski specj. drog. 04.2023r. 1:50
sztywnosci obwodowej rury [ powinna by¢ przyjmowana dla Srednicy 1000mm — inz LBS/0079/PBDT16
mmy ot ) rury 1 p JC przyj 4 SPRAWDZIL mgr inz. Bartosz Nowak speci. drog. 04.2023r. nr rysunku
OPRACOWAL |mgr inz. Robert Skulski 04.2023r. 2.3

w/s = 297.0 / 600.0
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Ki Klgst Ki ki
L=13207 oo oo L= 3 45k L= 28.40m R= 1000 300 14 L= 130.00m L= 120.00m L= 170.00m
E/ementy nlwelety "=2‘°7%ﬂ,=2‘ 7% i wyj:= 4.77% = 2.69%;  FATT% i weji= 4.77%; i wyj:= 0.69%; Ai= 4.07%; 1=0.71%; 1=1,35%; 1.31%;
KMp= 0+000.00; FpRi$3 89:860; Khp= 0+013.27  KMp= 0+026.73; Hp= 94.32; Hp= 95.674: KMp= 0+05512 KMp=.0+095.85; Hp= 96.79; KMp= 0+140.00; Hp=97.09; KMp= 0+210.00; Hp= 96.86; KMp= 0+340.00; Hp= 97.80; KMp= 0+460.00; Hp= 99.43; KMp= 0+680.00; Hp= 100.56; KMp= 0+850.00; Hp= 102.78;
K= 04013.273; Higydbdbat. ke 0+026.73  KMK= 0+055.122; Hk= 95,67 Hik= 96.785. KMk= 0+095.85 KMk= 0+140.000; Hk= 97.09 KMk= 0+210.000; Hk=96.88 KMk= 0+340.000; Hk= 97.80 KMk= 0+460.000; Hk= 99.43 KMk= 0+680.000; Hi= 100.56 KMk= 0+850.000; Hk= 102.78 KMk= 1+000.000; Hi= 104.08
Luk poziomy Luk poziomy Luk poziomy tuk poziomy Luk poziomy tuk poziomy tuk poziomy tuk poziomy
= 30.00m; L= 29.17m; A= 55.7119) R= 250.00m; L=49.01m; A= 11.2332; R= 120.00m; L= 85.02m; A= 40.5955; R= 250.00m; L= 48.65m; 4= 11.1505; R= 250.00m; L= 30.99m; A= 7.1026] b50.00m; L= 18.41m; 4= 4.2]82; R=120.00m; L= 61.37m; A= 29.3022; R= 250.00m; L= 31.46m; 4=7.2101; R= 120.00m; L= 48.99m; A= 23.3899;
Element tras Prosta Styczna (T): 15.85m Prosta Styczna (T): 24.59m Prosta Styczna (T): 44.38m Prosta Styczna (T): 24.40m Prosta Styczna (T): 15.52m Prosta Prosta Styczna (T): 31.37m Prosta Styczna (T): 15.75m Prosta Styczna (T): 24.84m Prosta
y Y = 238Tm Xp= 5522010.64 ;Yp= 5736068.71; L= 22.29m Xp= 5522073.23 ;Yp= 5736072.77; 1= o2.50m Xp= 5522203.59 ;Yp= 5736055.57; =221 Xp= 5522279.84 ;Yp= 5736105.24; 5087 Xp= 5522344.89 ;Yp= 5736168.57; T=o501m Xd 5 = 12560 Xp= 5522580.87 ;Yp= 5736364.36; 1= o7 26m Xp= 5522618.58 ; Yp= 5736472.37; 1= 90.30m Xp= 552264447 ;Yp= 5736600.70; L= 10080
KiMp= 0+000.00; ke 0+023.87 | X6r= 552202B.40; YSr= 573603980 |y 0,053 0 Kife 0+075.32 Xér=5522064.90; Vér= 6735621.71 KMp= 0+124.34: KiMk= 0+186.85 XSr= 5522175.28; Vér= 5736180 35 Kip= 04271 88; Kifk= 0+294.09 Xsr= 5522122.94; Yér= 573630140 KMp=0+342.74; KMk= 0+393.61 Xér=5522508.15; Vér= 5736978 60 Kip= 0+424.60; KMk=0+520.51 Xsf 15 KiMp= 0+538.92: KMk 0+684.55 Xsr= 5522478.05; Yér= 5736433.75 Kip= 0474592, Kik= 0+813.18 Xér= 5522376.64; Yér= 5736537.25 KM= 0+844.64; KNMk= 0+934.96 XSr= 5622757.19; Vér= 5736562.62 Kib= 0+983.95; Kk 1408075
Xp= 5521990.43; Yp= 5736034.51 Xk= 5522026.46;Yk= 5736069.74  |yn= 5529026.46; Yp= 5736069.74 Xie= 5522097.61;Yk= 5736069.56 Xp= 5522097.61; Yp= 5736069.56 Xie= 5522240.78; Yh= 5736079.80 IXp= 5522240.78; Yp= 5736079.8! Xh= 5522291 32;Yh= 5736122.26 Xp= 5522297.32; Yp= 5736122.26 Xle= 5522351.26;Yh=5736177.93 Xp= 5522357.26; Yp= 5736177.93 4 e Xp= 5520447.99; Yp= 5736247 46 Xk= 5522591.27; k= 5736393.98 Xp= 5522591.27; Yp= 5736393.98 E 5522621.70;Yk= 5736481 Xp= 5522621.70; Yp= 5736487.81 Xi= 5522658.65; Yi= 5736621.10 Xp=[5522658.65; Yp= 5736641.10
Xke= 5522002.57; Yk= 5736055.06 Xie= 5522048.70; Yk= 5736071.18 Xke= 5522159.58; Yk= 5736061.38 Xie= 5522259.39; Yk= 5736091.92 Xke= 5522333.77; k= 5736157.74 Xke= 5522433.73; Yke 573623582 Xie= 5522557.32; Yk= 5736343.66 Xke= 5522613.56; Yk= 5736457 45 Xke= 5522639.56; Yk= 5736576.35 Xke=[5522716.17; Yk= 57367(3.88
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° Projektowana niweleta drogi
o Teren istniejacy

o Projektowany spadek podtuzny

DELTA Biuro Projektéow i Nadzoréw
Robert Skulski

DE LTA ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E

Biuro Projektow i Nadzorow
Robert Skulski

66 - 002 Zielona Gora

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net
NIP: 973-103-51-18

Budowa drogi le$nej "Kreta" w Nadlesnictwie Krzystkowice,

ZADANIE o , X /

Lesnictwo Kotowice, Lesnictwo Klepina
RYSUNEK  PROFIL PODLUZNY

Imie i nazwisko Uprawnienia |data i podpis skala:
PROJEKTOWA|mgr inz. Piotr Gwiazdowski  [55>2° 04.2023r. 1:100/1000

. LBS/0079/PBD/16

SPRAWDZIL mgr inz. Bartosz Nowak speci. drog. 04.2023r. nr rysunku
OPRACOWAL |mgrinz. Robert Skulski 04.2023r. 3.1

w/s = 297.0 / 1200.0
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Rzedne istniei : 2 5 5 5 g g 2 B © g M g 2 2 s 2 M 8 5 g 8 8 5 g g s M M % % 3 M M M M 2 2 2 © © 2 o ® M 3 g s g g 5 M M 2 5 N 8 5 M 2 % 3 M s N g = M K g 5 N g 5 8 5 N 5 2 M = % 2 5 : 2 5 g M g g e 8 3 2 M © M M 5 5 40%% o Proiektowany spadek podiuzn
zedne istniejace . ¢ & & & & & & & ¢ & & & & & & s§ & s & & & & & & § & ¢ & & & & ¢ & & § & & & & § & & & & § & ¢ & & & § & & & & § €& & & & § & & & & & & & & & & & & & & & § & ¢ & & § & & £ £ £ £ ¢§ § & § ¢ ¢ § & § § § 8§ ojextowany spadex poaiuzny
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5 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SIS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SRS - S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S DELTA BIuI"O PrOjektOW i Nadzorow
Robert Skulski
K i Krzywa wiigst DE LTA ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
L= 150.00m L= 130.00m L= 67.07m R= 1000 000 1230 026m: L= 233.88m 1=90.02m L= 122.23m R= 1000 300m: L= 35 540m: L= 152.28m L= 240.00m 66-0 Og Ziel Go
E/ementy nlwe/ety 1=0.86%; 1=1.33%; 1=4.23%; i wej.= 4.23%; i wyj.= 0.33%; A= -3.90%; 1=0.33%; 1=-1.00%; i=1.14%; weji=-1.14%;  wyji= 2.41%: Ai= 3 5% =2.41%; =1.03%; Biuro Proiektow | Nadzorow - ielona Gora
KMp= 0+850.00; Hp= 102.78; KMp= 1+000.00; Hp= 104.08 KMp="1+130.00; Hp= 10581 = 106.648; KMp= 1+197.07 Kip= 1+236.10; Hp= 109.54; KMp= 1+469.98; Hp=110.30 KMp= 14560.00; Hp= 109:40; Hp= 108,007 Kip= 14682.23 KMp= 1+717.77; Hp= 108.23; KMp= 1+670.00; Hp= 111.91; ) tel. 695 053 898
KMk= 1+000.000; Hk=104.08 KMk= 1+130.000; Hk= 105.81 KM= 1+197.072; Hk=108.65 Hi= 100 537: K= 1+236.10 KMk= 1+469.978; Hk= 110.30 KMk=1+560.000; Hk= 109.40 KMk= 1+682.230; Hie= 108.01 Hik= 108.233. KMk= 15717 77 KM= 1+870.000; Hk= 111.91 KMk=2+110.000; Hi= 11433 Robert Skulski - 09 dela@bi ok
e-maii: delta iuroprojektow.net
NIP: 973-103-51-18
tuk poziomy tuk poziomy tuk poziomy tuk poziomy tuk poziomy tuk poziomy tuk poziomy tuk poziomy H & " " cNi 1 1
R= 80.00m; L= 60.34m; A= 43.2124; R= 80.00m; L= 50.84m; A= 36.4134; R= 180.00m; L= 109.13m; 4= 34.7367; om; L= 12.73m; 44 4.035; R= 250.00m; L= 92.79m; A= 21.2655; R= 250.00m; L=79.91m; A= 18.3141; R= 250.00m; L= 51.57m; A= 11.8188; R=25000m; L=105.14m; 2=24.09] Z ADANIE Budowa drogi lesnej "Kreta" w Nadlesnictwie Krzystkowice,
Prosta Styczna (T): 31.68m ros Styczna (T): 26.31m Prosta Styczna (T): 56.30m [Styczna (T): 6.37m Prosta Styczna (T): 46.93m Prosta Styczna (T): 40.30m Prosta Styczna (T): 25.88m Prosta Styczna (T): 53.36m SNi 1 2l 1
Elementy trasy 1= 100.60m Xp= 5522734.26 ;Yp= 5736729.90; 32 Xp=5522725.29 ; Yp= 5736790.50; 1= 26.10m Xp=5522776.36 ; Yp= 5736886.57; Xp= 55}2832.07 ;Yp= 57349T5.26; L= 68,96 Xp= 552294444 ;Yp= 5736963.46; = 132.00m Xp= 5523164.44 ; Yp= 5736970.93; L= 57,99 Xp= 5523283.52 ;Yp= 5736935.96; = 10952m Xp= 5523471.48 ;Yp= 5736921.00; Lesnictwo Kotowice, Lesnictwo Klgpina
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Biuro Projektow i Nadzorow
Robert Skulski

DELTA Biuro Projektéow i Nadzoréw

Robert Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
66 - 002 Zielona Gora

tel. 695 053 898

e-maii: delta@biuroprojektow.net

NIP: 973-103-51-18

ZADANIE

Budowa drogi le$nej "Kreta" w Nadlesnictwie Krzystkowice,

Lesnictwo Kotowice, Lesnictwo Klepina

RYSUNEK

PROFIL PODLUZNY
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PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.
2023.0.682 wraz z pozniejszymi zmianami.) o$wiadczamy, ze powyzszy projekt techniczny dla
inwestycji polegajacej na: Budowie drogi lesnej Kreta” w Nadlesnictwie Krzystkowice, Le$nictwo
Kotowice, Lesnictwo Klepina

Zlokalizowany na dziatkach:

Powiat zielonogorski
j. ewid. 080905_5 Nowogrod Bobrzanski

obreb nr 0017 Przybymierz - dz. nr 103/3, 102, 101/4, 93/3, 92, 91/1, 87, 90/1, 86

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje
wydany w stanie kompletnym w celu jaki ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowe;j:
mgr inz. Piotr Gwiazdowski mgr inz. Bartosz Nowak
nr upr. 63/05/2G nr upr. LBS/0079/PBD/16

kwiecien 2023 r. kwiecien 2023 r.



