Wprowadzając narzędzia hydrauliczne do podziału bojowego należy podać następujące informacje:

         Pompa hydrauliczna:
·   Producent:
·   Marka:
·   Typ:
·   Rok produkcji:
·   Data kolejnego przeglądu:
·   Napęd pompy hydraulicznej:
·   Ilość przyłączy do narzędzi:
·   Max. ilość jednocześnie obsługiwanych przyłączy:
·   Pojemność zbiornika oleju w pompie ( dm.3 ):

Nożyce hydrauliczne:

· Producent:
· Marka:
· Typ:
· Rok produkcji:
· Data kolejnego przeglądu:
· Max. siła cięcia ( kN ):
· Max. rozwarcie ( mm ):
· Zdolność cięcia ( przez określenie max. średnicy ciętego pręta/ mm ): 

Rozpieracz ramieniowy:

· Producent:
· Marka:
· Typ:
· Rok produkcji:
· Data kolejnego przeglądu:
· Min. siła rozpierająca ( kN ):
·  Max. siła ciągnąca ( kN ):
· Max. rozwarcie ramion ( mm ):
· Osprzęt dodatkowy:


Cylinder rozpierający: 

· Producent:
· Marka:
· Typ:
· Rok produkcji:
· Data kolejnego przeglądu:
· Max. wysuw ( mm ):
· Siła rozpierająca na pierwszym stopniu ( kN ):
· Siła rozpierająca na ostatnim stopniu ( kN ):
· Długość w stanie złożonym ( mm ):

Nożyco – rozpieracz:

· Producent:
· Marka:
· Typ:
· Rok produkcji:
· Data kolejnego przeglądu:
· Max. siła rozpierająca ( kN ):
· Max. siła cięcia ( kN ):
· Max. rozwarcie ramion ( mm ):
· Min. siła rozpierająca ( kN ):
· Osprzęt dodatkowy:


Zaciskacz do rur:

· Producent:
· Marka:
· Typ:
· Rok produkcji:
· Data kolejnego przeglądu:
· Max. średnica zaciskanej rury ( mm ):


Podnośnik stopowy hydrauliczny:

· Producent:
· Marka:
· Typ:
· Rok produkcji:
· Data kolejnego przeglądu:
· Siła podnoszenia ( kN ):
· Min. wielkość szczeliny ( mm ):
· Max. rozwarcie ( mm ):


Podnośnik kolumnowy:

· Producent:
· Marka:
· Typ:
· Rok produkcji:
· Data kolejnego przeglądu:
· Siła podnoszenia ( kN ):
· Wysokość w stanie złożonym ( mm ):
· Max. wysuw ( mm ):
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