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1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawa opracowania

Roczny harmonogram przegladéw podstawowych i rozszerzonych obiektéow
inzynierskich zatwierdzony przez Kierownika Rejonu Drég / Naczelnika Wydziatu
Mostow.

1.2. Podstawowe zatozenia

Okresowg kontrole, co najmniej raz w roku (roczng—-przeglad podstawowy),
polegajacq na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu i instalacji narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych
podczas uzytkowania obiektu, zgodnie z art.62.1. 1) a) ustawy Prawo budowlane;

Okresowg kontrole, co najmniej raz na 5 lat (piecioletnig—przeglad rozszerzony),
polegajqcg na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, zgodnie z art. 62.1. 2) ustawy Prawo
budowlane;

wykonano:

A. W odniesieniu do rodzaju, zakresu i terminu kontroli oraz os6b upowaznionych
do ich wykonania - zgodnie z:

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

[tekst jednolity: Dz.U. z 2025r. poz. 889 ze zm.];

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

[tekst jednolity: Dz.U. z 2026r. poz. 524 ze zm.].

B. W odniesieniu do oceny stanu technicznego elementéw obiektu inzynierskiego
oraz ich kryteriéw, a takze rodzajéw przegladdéw obiektow inzynierskich,

zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli,
przepustow i promdw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom [Dz.U. z 2005 r. nr 67, poz. 582].

C. W odniesieniu do skali i kryteriow oraz parametréw oceny przydatnosci do
uzytkowania drogowych obiektdéw inzynierskich, kodowych oznaczen uszkodzen,
trybdw wykonania, zasad stosowania skali ocen punktowych, a takze wzoru
Protokotu okresowej kontroli rocznej/piecioletniej - przegladu podstawowego
/rozszerzonego obiektu mostowego,

zgodnie z:

- Zarzadzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

z dnia 28 wrzesnia 2020 roku wprowadzajgcym do stosowania "Instrukcje
przeprowadzania przegladéw drogowych obiektéw inzynierskich"

- Zarzadzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad stosowania skali ocen punktowych
stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow
inzynierskich.
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2. KARTA OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 01030005/1/0/26
- PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyf-i kacyjne obiektu

1|Nr ewidencyjny JNI: 01030005 5 |JAD: Rejon Augustéow
2| Nr drogi: 16e 6 |Najblizsza miejscowo$¢: Augustow
3| Kilometraz: 3+052 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody:Kanat niezeglowny, Kanat Bystry
4| Materiat Konstrukcji dzwigaréw: beton zbrojony 8 |Dtugos¢ obiektu [m]: 20,70
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia cs’tc::: v:y':(t;::l::a wy:::;nia
1 | Nasypy i skarpy UB KB 4 NIE
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet RA DA UA 3 NIE
3 | Nawierzchnia jezdni RA DA 4 NIE
4 | Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki RA UA DA PA PK 3 NIE
5 |Balustrady, bariery ochronne, ostony NS AS KS DS NM UM 3 NIE
6 | Belki podporeczowe, gzymsy NB OB AB KB RB uB 3 NIE
7 | Urzadzenia odwadniajace DA 3 NIE
8 |Izolacja pomostu 5 NIE
9 | Konstrukcja pomostu NB OB AB KB UB RB Kz 3 NIE
10 |Konstrukcja dzwigaréw gtdwnych NB OB AB KB uB RB KZ 3 NIE
11 |kozyska NS AS KS 3 NIE
12 |Urzadzenia dylatacyjne DA RA PA CA 3 NIE
13 | Przyczotki NB uB RB PB KB ZB 2 NIE
14 |Filary NB OB 4 NIE
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa NT 4 NIE
16 |Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka - -
18 |Urzadzenia ochrony srodowiska - -
19 | Zakotwienia ciegien - -
20 |Ciegna - -
21 |Urzadzenia obce, w tym windy AS KS ;
22 | Schody, pochylnie - -
23 | Pomosty, wdzki i drabiny rewizyjne - -
24 |Instalacje elektryczne i odgromowe
25 |Inne elementy wyposazenia NS 4 NIE
Stan pogody: mokro Ocena srednia obiektu| 3,38
Temperatura [°C]: 20 OCENA CALEGO OBIEKTU| 3,00
Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Nie wystepujaq.
Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana (opis uszkodzen):
Nie wystepujaq.
PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA* **
Parametr Ograniczenie Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego
2. Aktualna nosnos¢ obiektu
3. Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazddéw
4. Szerokos¢ skrajni na obiekcie
5. Wysoko$¢ skrajni na obiekcie
6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Brak niewykonanych zalecen.

*** _ wypetniaé w czasie wykonywania przegladu rozszerzonego
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WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYJNE

Rodzaj zalecenia Potrzeb_a Tryb .
wykonania wykonania

1. Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE

2. Ograniczenie NoSNoSCi do.......cccovvvrerrenne. [Mg] NIE

3. Ograniczenie predkosci ruchu do........ccccccvvne. [km/h] NIE

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do........c..ccccceune. [em] NIE

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do.........c.ccccoe. [em] NIE

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do...........cccoeeue [em] NIE

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do NIE

8. Oznakowanie obiektu NIE

9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladéw NIE

10. Przeprowadzenie przegladu szczegétowego poza planem przegladow NIE

11. Wykonanie prac porzadkowych (czystos$¢ i konserwacja) TAK 1

12. Uzytkowanie na dotychczasowych warunkach : TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data przeprowadzenia

przegladu
06.07.2026

DECYZJA / WNIOSEK KIEROWNIKA REJONU DROG:
Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

pieczec i podpis

Protokot okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi

Oddziatowy Inspektor
Mostowy

Naczelnik Wydziatu
Mostéw

DECYZJA DYREKTORA ODDZIALU GDDKIiA (wypetniac tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Drég):

pieczec i podpis

ZALACZNIKI DO PROTOKOLU:
1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen obiektu
3- sEs Es yizilfs E e iis-ee-lii SEa aa",},u Za:dze',Ee el{s Ilu i Eaeyj l’ E l,’eeﬁl yE ,’ilel E’ aEyj‘ yel I
stanewig-elementy-ebiektu-{hie-stanewig-urzadzen-ebeyeh)—i-ktérych-zarzadeg-jest-Generalny-Dyrektor
Brég Krajowychi-Autostrad-—
4. p Sz ) eniai Leted . . -

N

zarzadegjest GBDKiA-w-przypadku-przegladurozszerzonego-obiektu:
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ZALACZNIKNR 1

Numer ewidencyjny obiektu DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
Karta nr 1.1

01030005 z dnia 06.07.2026

Fot. 2. Widok z poziomu jezdni w kierunku msc. Biatystok, widok od konca obiektu.
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Numer ewidencyjny obiektu DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
Karta nr 1.2

01030005 z dnia 06.07.2026

OB :‘..“‘ .§ "

Fot. 3. Widok konstrukcji od spodu w kierunku msc. Sejny, widok na przesto miedzy podporami 2 i
3.

Fot. 4. Widok konstrukcji od spodu w kierunku prawej str. obiektu, widok na przesto miedzy
podporami 1i 2.




KONTROLA ROCZNA NR 01030005/1/0/26
ZALACZNIK NR 2

Numer ewidencyjny obiektu DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Karta nr 2.1
01030005 z dnia 06.07.2026

Fot. 5. Deformacja, zarysowania i ubytki nawierzchni bitumicznej na dojezdzie do obiektu od str.

msc. Sejny spowodowane zmeczeniem materiatu. Zakres uszkodzen: 20m?.

Fot. 6. Przemieszczenia kamiennych kraweznikdw w rejonie dylatacji na koncu obiektu (str. lewa)
spowodowane prawdopodobnie wyptukiwaniem podbudowy przez sptywajace wody opadowe.
Zakres uszkodzen: 1m?.
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Numer ewidencyjny obiektu DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Karta nr 2.2

01030005 z dnia 06.07.2026

Fot. 7. Przemieszczenia kamiennego kraweznika w rejonie dylatacji na poczatku obiektu (str.
prawa) spowodowane prawdopodobnie przez wspornikowa prace ustroju nosnego (brak podparcia
ustroju na przyczétkach). Zakres uszkodzen: 4m.

Fot. 8. Korozja elementdw balustrady zlokalizowanej po prawej str. obiektu spowodowana
degradacjq zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakres uszkodzen: 4m?2.
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Numer ewidencyjny obiektu

01030005

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 06.07.2026

Karta nr 2.3

Fot. 9. Korozja stopki stupka bariery ochronnej zlokalizowanej po prawej str. obiektu spowodowana

degradacjq zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakres uszkodzen: 5m?2.

Fot. 10. Zarysowania i ubytki betonu gzymsu po prawej str. obiektu w rejonie przyczétka nr 1
spowodowana erozjg materiatu. Zakres uszkodzen: rysy 20m, ubytki 0,01m?3.
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Numer ewidencyjny obiektu DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Karta nr 2.4
01030005 z dnia 06.07.2026

Fot. 11. Ubytki i korozja betonu oraz korozja zbrojenia na spodzie konstrukcji pomostu w rejonie
przyczotka poczatkowego (str. lewa obiektu) spowodowane erozjg materiatu. Zakres uszkodzen:

ubytki 0,02m3, korozja zbrojenia 1m?.

Fot. 12. Zarysowania / odspojenia, ubytki i korozja betonu dzwigara skrajnego w rejonie
przyczotka poczatkowego (str. lewa obiektu) spowodowane erozjg materiatu. Uszkodzenie
wystepuje rowniez przy przyczotku koncowym. Zakres uszkodzen: ubytki / odspojenia 0,2m?3.
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Numer ewidencyjny obiektu DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Karta nr 2.5
01030005 z dnia 06.07.2026

Korozja tozyska zlokalizowanego na podporze nr 3 po str. prawej obiektu spowodowana

degradacjg zabezpieczenia antykorozyjnego . Zakres uszkodzen: 5m?.

Fot. 14. Spekania i przemieszczenia nawierzchni bitumicznej na chodniku w rejonie dylatacji
zlokalizowanej na koncu obiektu (str. prawa) spowodowowane prawdopodobnie wspornikowa pracg
ustroju nosnego. Zakres uszkodzen: 4m.
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Numer ewidencyjny obiektu DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
Karta nr 2.6
01030005 z dnia 06.07.2026

Fot. 15. Spekania, korozja i ubytki betonu $cianki zaplecznej przyczétka zlokalizowanego na
poczatku obiektu (str. lewa) spowodowane erozjg materiatu. Zakres uszkodzen: ubytki 0,2m3.

.4" 4

e

N

Fot. 16. Spekania, korozja i ubytki betonu $cianki zaplecznej przyczotka zlokalizowanego na koncu
obiektu (str. lewa) spowodowane erozjg materiatu. Zakres uszkodzen: ubytki 0,1m?3.
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3. ZALECENIA POKONTROLNE

zbrojenia

dla pozostatych stwierdzonych nieprawidtowosci nie ma potrzeby wykonywania

prac naprawczych do czasu wykonania kolejnej kontroli

. . Tryb / Data

Lp. Rodzaj zalecenia wykonania
1 [Uzupetni¢ ubytki betonu $cianek zaplecznych przyczdétkéw 1/ 06.07.2027
2 |Uzupetni¢ ubytki / odspojenia betonu dzwigarow 1/ 06.07.2027
3 |Uzupetni¢ ubytki betonu konstrukcji pomostu wraz z usunieciem ogisk korozji 1/ 06.07.2027

4. Metody i $rodki uzytkowania elementow obiektu narazonych na szkodliwe dziatanie
wplywow atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikow

Uzytkowanie wszystkich elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem

TAK X NIE

Obiekt zostat wybudowany z uwzglednieniem oddzialywania wptywow atmosferycznych i innych

czynnikow. Aktualny stan obiektu nie wymaga wprowadzania szczeg6inych metod i Srodkow

uzytkowania elementéw obiektu narazonych na szkodliwe dziatania wptywéwatmosferycznych i
niszczace dzialanie innych czynnikéw, poza ocena wizualna. Uzytkowanie wszystkich elementow

obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Lp.

Wyszczegdlnienie elementdéw dla ktédrych metody i $rodki uzytkowania sg inne niz zaktadane

Element Zalecone metody i $rodki uzytkowania

Brak Brak
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5. KATALOG USZKODZEN

USZKODZONY MATERIAL
STAL %
O
OZNACZENIEIRODZA] o - g < < 2
USZKODZENIA 5|l | s|g|5|&|38|s|z32|g&]| @
= = v > = > w )
s |z 8| | 2|8 &]°| 2| 8| =
e El 2| ¢ N
o o4 |4
= 0 m (@]
g N =
'_
N |Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM
W |Wegetacja roslin WB | WD | WC| WK | WS - - WG| WA WT | WM
C |Przecieki wody CB CD CC CK CS CP - CG CA CT CM
O |Osady lub wykwity OB oD oC OK 0s oP - oG - - oM
Zniszczenie zabezpieczen
A antykorozyjnych AB AD AC AK AS AP AZ - - - AM
K |Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP KZ KG KA - KM
R |Zarysowania i pekniecia RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM
L |Uszkodzenia tacznikow LB LD LC LK LS LP Lz LG - - LM
D |Deformacje DB DD - - DS DP Dz DG DA - DM
P |Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP Pz PG PA PT PM
Zablokowanie, ograniczenie
B ruchu BB BD - - BS BP - BG - - BM
Ubytki, braki lub erozja
U materiatu uB ub ucC UK us up uz €] UA uTt UM
Zniszczenie struktury
Y4 materiatu ZB ZD ZC ZK ZS ZP z2Z ZG ZA - ZM

6. SKALA I KRYTERIA OCENY ELEMENTOW

Ocena Stan Opis stanu elementu
. . bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do

5 odpowiedni . .
stwierdzenia podczas przegladu

4 zadowalajacy wykazu3e’zameczysz.czenla lub pierwsze objawy
uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny
wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie

3 niepokojacy spowoduje skrécenie okresu bezpiecznej
eksploatacji

> niedostateczny wykazu3e uszkodz.e.ma obnizajace przydatnosc
uzytkowa, ale mozliwe do naprawy

1 rzedawarvin wykazuje nieodwracalne uszkodzenia

P yiny dyskwalifikujace przydatnos¢ uzytkowaq
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istniec¢
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7. SKALA I KRYTERIA OCENY IZOLACII

Ocena Stan Opis stanu izolacji

5 odpowiedni prak quawow wskazujacych na nieszczelnosc
izolacji
wystepujg nieliczne mate zacieki; miejscowa

2 niedostateczny naprawa moze zatrzymac proces niszczenia
elementu

0 awaryjny wste_pL_JJa_ ro_zleg’fe pr?e_C|ek| powodujace
zmniejszenie trwatosci elementu

8. SKALA I KRYTERIA OCENY PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA

Przydatnosé do .
Ocena . . Kryterium oceny
uzytkowania

5 odpowiednia pgrametr_srze’fma lub przewyzsza wymagania
uzytkownikow
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan

) uzytkownikoéw lub spetnia je czesciowo

2 ograniczona . . .
- nie wymaga sie natychmiastowych prac
remontowych lub przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan
uzytkownikdéw

0 niedostateczna - wymagane jest natychmiastowe
przeprowadzenie pracinterwencyjnych, pilne
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

9. ZASTOSOWANE ,,TRYBY WYKONANIA"

Tryb Termin
wykonania realizacji
A prace awaryjne do niezwtocznego wykonania,
poza planem prac na rok biezacy
1 prace do wykonania w roku przysztym
2 prace do wykonania w drugiej kolejnosci
w latach nastepnych
3 prace do wykonania w trzeciej kolejnosci
w latach nastepnych







