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Droga o nawierzchni z kruszywa kamiennego.

Minimalna odległość lokalizowania zbiornika względem

strefy przejścia dla zwierząt - 50m

Minimalna odległość lokalizowania zbiornika względem
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Uwaga: Wszystkie wymiary podane w metrach, chyba że zaznaczono inaczej.
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Oś przekładanego koryta rowu/cieku wraz z lokalnym kilometrażem

Oznaczenie likwidacji przebiegu koryta rowu/cieku lub zbiornika
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Skarpy cieku wyłągodzone do 1:2.5

Odcinkowe zarurowanie/przykrycie rowu, umożliwiające przejście ponad rowem.

Wyjaśnienie oznaczeń występujących obrębie nasadzeń przy przejściu dla zwierząt:

1. Rodzimy piaszczysty grunt mineralny wraz z elementami uzupełniającymi np. karpy korzeniowe, stosy gałęzi,

konary, martwe kłody

Funkcja: Naprowadzająca

Zagęszczenie nasadzeń: średnie

Przykładowe gatunki roślin: kostrzewa czerwona, mietlica pospolita, wiechlina łąkowa, stokłosa bezostna, koniczyna biała,

komonica zwyczajna

2. Zieleń średniej wielkości- dominująca rola krzewów i zarośli pełniąca rolę naprowadzającą.

Funkcja:  Naprowadzająca

Zagęszczenie nasadzeń: średnie

Przykładowe gatunki roślin: wierzba wiciowa, dereń świdwa, wierzba purpurowa

3. Zieleń wysoka ma charakter łączący przestrzeń przejścia dla zwierząt wraz z obszarami naturalnymi, które

występują wokół analizowanej przestrzeni (tereny leśne). Druga kluczowa rola - naprowadzająca. Dodatkowe

elementy w postaci pojedynczych głazów o funkcji siedliskowej.

Funkcja:  Naprowadzająca

Zagęszczenie nasadzeń: małe

Przykładowe gatunki roślin: klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, wiąz szypułkowy

4. Strefa ekotonowa zlokalizowana wzdłuż cieków wodnych na odcinkach z projektowaną oraz istniejącą zielenią

wysoką jako forma uzupełniająca i tworząca naturalny charakter przestrzeni

Funkcja:  Poprawa estetyki

Zagęszczenie nasadzeń: średnie

Przykładowe gatunki roślin: Kruszyna pospolita, kalina koralowa, trzmielina pospolita, bez czarny

5. Roślinność wraz z elementami uzupełniającymi, posiadające rolę separującą przejście dla zwierząt z drogą z

kruszywa. Elementy roślinne oraz głazy utrudniające przemieszczanie się pomiędzy teren „zielony”, a drogą.

Roślinność i głazy rozlokowane będą w naturalny sposób, odwzorowujący stan istniejący, w którym bytują zwierzęta

Funkcja:  Osłonowa i izolacyjna

Zagęszczenie nasadzeń: średnie

Przykładowe gatunki roślin: ligustr pospolity, śliwa tarnina, wierzba purpurowa, bez koralowy

6. Roślinność osłonowo-naprowadzająca- nasadzenia pełniące funkcję izolacji przestrzeni przejścia dla zwierząt przed

hałasem komunikacyjnym i zasłonienia projektowanych elementów kolejowych, tworząc naturalny charakter przejścia

dla zwierząt.

Funkcja:  Osłonowa i naprowadzająca

Zagęszczenie nasadzeń: duże

Przykładowe gatunki roślin: wierzba purpurowa, żarnowiec miotlasty, bluszcz pospolity

Proj. siatka wygrodzeniowa

Proj. płotki naprowadzające dla płazów
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