Załącznik nr 2 PT.2370.31.2025.3

Opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa rezerwy umundurowania specjalnego i  wyposażenia osobistego strażaków KM PSP w Gdyni”
Numer Sprawy: PT.2370.31.2025.3
Poniższe zestawienie zawiera wymagane parametry umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego – wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie asortymentu, który spełnia parametry opisane w poniższej tabeli lub posiada parametry nie gorsze od przedstawionych.
Kolumnę „Oferta Wykonawcy” wypełnia Wykonawca poprzez wskazanie producenta, marki, typu, modelu danego asortymentu oraz wpisanie w każdym wierszu słowo „SPEŁNIA” jeżeli zaoferowany przedmiot spełnia określony warunek. Brak uzupełnienie kolumny „Oferta Wykonawcy” lub brak wpisu, że oferowany asortyment „SPEŁNIA” kryterium skutkować będzie uznaniem, że oferta dla danego asortymentu nie spełnia wymagań Zamawiającego i zostanie odrzucona oferta na tę cześć.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić te wiersze, które dotyczą części zamówienia, na które składa ofertę. Dozwolone jest usunięcie wierszy opisujących części zamówienia, na które Wykonawca nie składa oferty. 
	Lp.
	Minimalne wymagania techniczno-użytkowe
	Oferta Wykonawcy

	CZEŚĆ I

	1.
	Hełm strażacki z latarką nahełmową ATEX 
	Producent, marka, typ, model:

………………………………………………….

	1.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 32 komplety
zakres opcji: 10 kompletów 
	

	1.2
	Hełm musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. 
Kopię (skan) świadectwa dopuszczenia należy dołączyć do oferty.


	

	1.3
	Hełm musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
	

	1.4
	Hełm musi spełniać wymagania określone w ZARZĄDZENIU Nr 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.
	

	1.5
	Hełm musi być wyposażony w latarkę nahełmowa lub moduł oświetleniowy, z możliwością integracji w przedniej części hełmu bojowego. Latarka musi być przystosowana do pracy w atmosferach wybuchowych oraz musi być certyfikowana ATEX.
	

	1.6
	Hełm musi być koloru czerwonego, wykonany z materiału odpornego na wysoką temperaturę oraz regulowany pasek podbródkowy ze sprzączką.
	

	1.7
	Osłona karku zapewnia ochronę przed spadającymi odłamkami, ogniem oraz wystającymi elementami wykonana z materiału Nomex lub Aramid.
	

	1.8
	Hełm musi mieć oznaczenie CE zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425.
	

	1.9
	  Hełm musi być elektroizolacyjny do użytku w warunkach niskiego napięcia zgodnie z normą EN 50365:2002 (lub równoważną)
	

	1.10
	Hełm musi być certyfikowany zgodnie z normą PN-EN 443: 2008 jako hełm typu B (lub równoważną)
	

	1.11
	Hełm musi posiadać wizjer ochrony oczu 
	 

	1.12
	Hełm musi posiadać przezroczysty lub złoty wizjer osłaniający twarz, wykonany z wysokotemperaturowego tworzywa termoplastycznego. Wizjer musi być testowany i zatwierdzony zgodnie z normą PN-EN14458 (lub równoważną)
	

	1.13
	Hełm musi posiadać zewnętrzną mechaniczną regulację rozmiaru przy pomocy obrotowego pokrętła zlokalizowanego z tyłu hełmu. Pokrętło umożliwia i pomaga strażakowi wyregulować hełm nawet w założonych rękawicach bojowych i bez zdejmowania hełmu z głowy.
	

	1.14
	Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I.
	

	1.15
	Zakres rozmiarów od M do L (52 – 65 cm) lub podobny.
	

	1.16
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	

	1.17
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta.
	okres gwarancji:

	1.18
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
	

	CZEŚĆ II

	2
	Kominiarka
	Producent, marka, typ, model:

………………………………………………….

	2.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 64 sztuki

zakres opcji: 10 kompletów
	

	2.2
	Kominiarka musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz WE. 
	

	2.3
	Kominiarka musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
	

	2.4
	Kominiarka musi spełniać wymagania określone w ZARZĄDZENIU Nr 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.
	

	2.6
	Produkt musi spełniać EN 340:2003; i EN 13911:2004 (lub równoważne)
	

	2.7
	Kominiarka powinna przylegać do chronionych części ciała oraz posiadać płaskie niewyczuwalne szwy.
	

	2.8
	Obwód głowy w przedziale 53-62 cm.
	

	2.9
	Kominiarka dwuwarstwowa, w kolorze o odcieniu kości słoniowej oraz  gramaturze 220g/m².
	

	2.10
	Masa kominiarki nie powinna przekroczyć 112 g.
	

	2.11
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 
	

	2.12
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta.
	okres gwarancji:

	2.13
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
	

	CZEŚĆ III

	3.
	Ubranie specjalne 4-częściowe (Ubranie specjalne oraz Ubranie specjalne lekkie tego samego producenta)
	Producent, markę, typ, model:

……………………………………………………

	3.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 32 komplety

zakres opcji: 10 kompletów. 
	

	3.2
	Ubranie musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469:2020. Kopię (skan) świadectwa dopuszczenia należy dołączyć do oferty
	

	3.3
	Ubranie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 
	

	3.4
	Ubranie musi spełniać wymagania określone w ZARZĄDZENIU Nr 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej oraz ZARZĄDZENIU NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej
	

	3.5
	Jeden komplet ubrania specjalnego składa się z: kurtki, kurtki lekkiej, spodni oraz spodni lekkich.
	

	3.7
	Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu.
	

	3.8
	Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie PN-EN 469:2020 (lub równoważne), poziom wykonania 2. Dopuszcza się  również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. 
	

	3.9
	Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie.
	

	3.10
	Rozmiary ubrań zostaną podane w dniu podpisania umowy na podstawie przedstawionej przez zwycięskiego oferenta tabeli rozmiarów. 
	

	3.11
	Zapewnienie możliwości jednokrotnej wymiany dla każdego egzemplarza w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru na strażaka. 
	

	3.12
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	

	3.13
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta.
	okres gwarancji:

	3.14
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim. 
	

	3.15
	Szczegółowy opis kurtki:

· Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659.
· Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków.


· Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Dodatkowo wymaga się podkładu oddzielającego zamek suwaka od ciała użytkownika, wykonanego z pasa tkaniny zewnętrznej ubrania.


· Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm.

· Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań.
· Kurtka wyposażona w uchwyty do suszenia ubrania. 

· Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek, aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej.  Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu. Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą. 
· Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Od wewnątrz rękaw wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. 
· 
Patka zasłaniająca metalowe elementy górnej kieszeni – antystatyka ubrania. Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe, w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk. Kolor powłoki ochronnej czarny.

· Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. Kurtka powinna posiadać dodatkowe wzmocnienia na barkach wykonane z tego samego materiału, co wzmocnienia na kolanach i łokciach.

· Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”.                               W każdej kieszeni lub obok umieszczona pętla do mocowania drobnego wyposażenia. W jednej kieszeni dodatkowo umieszczony karabińczyk o osi podłużnej minimum 25 mm. 
· 
W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp.

· Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców. 
· Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. Szerokość kieszeni umożliwia swobodne umieszczenie w niej radiotelefonu oraz kabla mikrofonu. 
· 
Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Muszą posiadać czarny kolor powłoki i być wykonane z tej samej tkaniny lub dzianiny, co wzmocnienia na łokciach i kolanach. 
· W górnej lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinny znajdować się 2 kieszenie („napoleońskie”) wpuszczane i zabezpieczona przed przemakaniem. W tym jedna zabezpieczona zamkiem błyskawicznym. 
· 
Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy zgodnie z normą PN-EN 469 oraz wizualizacją przedstawioną w ZARZĄDZENIU NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 17 lipca 2018 r. 

· Kurtka posiada oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych zgodnie z normą PN-EN 469 oraz wizualizacją przedstawioną w ZARZĄDZENIU NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 17 lipca 2018 r. 
	

	3.16
	Szczegółowy opis kurtki lekkiej:
· Konstrukcja kurtki powinna stanowić układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w normie 

· Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy zgodnie z normą PN-EN 469 oraz wizualizacją przedstawioną w ZARZĄDZENIU NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 17 lipca 2018 r.
· Kurtka posiada oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych zgodnie z normą PN-EN 469 oraz wizualizacją przedstawioną w ZARZĄDZENIU NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 17 lipca 2018 r. 
	

	3.17
	Szczegółowy opis spodni ciężkich:
· Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej.  Szerokość nogawek regulowana rzepem. Spodnie wyposażone w wytrzymały zamek błyskawiczny wykonany z trudnopalnego poliamidu, zabezpieczony dodatkowo plisą z rzepem, umożliwiającą pełne otwarcie na bok.
· Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wkłady amortyzujące nacisk (z możliwością wymiany)  oraz na zewnątrz dodatkowe wzmocnienia z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie kolor powłoki ochronnej czarny. 

· Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. Jedna z kieszeni wyposażona w dodatkową kieszeń wewnętrzną na nóż z systemem szybkiego wyciągania. Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczającą przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną.

· Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć możliwość regulacji obwodu pasa. Elastyczne szelki o regulowanej długości (metoda regulacji jak w noszakach aparatów powietrznych) szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element z tkaniny zasadniczej stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. Spodnie wyposażone w szlufki. 

· Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona zgodnie z wizualizacją przedstawioną w ZARZĄDZENIU NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 17 lipca 2018 r. 
· Na kieszeniach, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych zgodnie z wizualizacją przedstawioną w ZARZĄDZENIU NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 17 lipca 2018 r. 
	

	3.18
	Torba na ubranie specjalne. Torba do transportu zanieczyszczonego ubrania specjalnego ograniczająca rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz związków kancerogennych. Pozwalająca na łatwą dezynfekcję oraz wielokrotne wykorzystanie. Konstrukcja pozwala na rozpięcie całej torby na płasko. 


	

	CZĘŚĆ IV

	4. 
	Rękawice specjalne strażackie
	Producent, marka, typ, model:

………………………………………………….

	4.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 64 pary
zakres opcji: 10 par
	

	4.2
	Rękawice muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz WE. Kopię (skan) świadectwa dopuszczenia należy dołączyć do oferty.
	

	4.3
	Rękawice muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
	

	4.4
	Rękawice muszą spełniać wymagania określone w ZARZĄDZENIU Nr 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.
	

	4.5
	Muszą  posiadać na palcach oraz grzbiecie wzmocnienie z powłoki ceramicznej zwiększające ochronę przed ścieraniem lub rozwiązanie równoważne. Na kostkach palców oraz kciuka dodatkowe wypełnienie pianką antywstrząsową i przeciwuderzeniową.
	

	4.6
	Muszą posiadać wewnętrzną wkładkę antyprzecięciową. 
	

	4.7
	Rękawica powinna być tekstylna, posiadać anatomiczny krój, element odblaskowy oraz karabinek do zawieszenia rękawic na odzieży. Powinny posiadać standardowy mankiet typu compact. 
	

	4.8
	Kolorystyka żółta (tzw. piaskowa). 
	

	4.9
	Rozmiary rękawic zostaną podane w dniu podpisania umowy na podstawie przedstawionej przez zwycięskiego oferenta tabeli rozmiarów.
	

	4.10 
	Zapewnienie możliwości jednokrotnej wymiany dla każdego egzemplarza w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru na strażaka.
	

	4.11
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	

	4.12
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta.
	okres gwarancji:

	4.13
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
	

	

	5.
	Rękawice techniczne
	Producent, marka, typ, model:

………………………………………………….

	5.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 32 pary
zakres opcji: 10 par
	

	5.2
	Rękawice muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
	

	5.3
	Rękawice muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do dokumentu: „Zasady Organizacji Ratownictwa Technicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” zatwierdzonym przez KG PSP w październiku 2021r., parametry minimalne zgodne z normą EN 388: 4543 (lub równoważną)
	

	5.4
	Muszą spełniać normę EN 388+A1:2016 w zakresie 4544 FP (lub równoważną) oraz posiadać aktualny Certyfikat CE potwierdzający te parametry 
	

	5.5
	Rękawice muszą zapewnić wysoką ochronę przed urazami mechanicznymi, odporność na przecięcia oraz uderzenia, wysoką wytrzymałość na rozerwanie, sprężynę antypoślizgową, oddychalność, wysoką czułość oraz elastyczność, anatomiczny kształt – komfortowe dopasowanie do dłoni, element zawieszenia rękawicy na karabinku, specjalna pętlę z tkaniny ułatwiająca zakładanie.
	

	5.6
	Warstwa zewnętrzna musi zapewniać wysoką przyczepność na suchych i mokrych powierzchniach. Specjalne wzmocnienia antypoślizgowe na opuszkach palców oraz warstwa pianki dla ochrony najbardziej narażonych obszarów w obrębie części chwytnej dłoni.
	

	5.7
	Rękawice muszą posiadać wewnętrzną wkładkę antyprzecięciową.
	

	5.8
	Rękawice powinny być paroprzepuszczalne.
	

	5.9
	Rękawice muszą posiadać dwuwarstwowy elastyczny mankiet zapobiegający wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza.
	

	5.10
	Rękawice muszą posiadać wzmocnienia z gumy termoplastyczna zapewniające ochronę wierzchniej części dłoni.
	

	5.11
	Część chwytna powinna być wykończona skórą syntetyczną.
	

	5.12
	Warstwa wierzchnia powinna być elastyczna wykonana z oddychającej tkaniny.
	

	5.13
	Rozmiary rękawic zostaną podane w dniu podpisania umowy na podstawie przedstawionej przez zwycięskiego oferenta tabeli rozmiarów.
	

	5.14
	Zapewnienie możliwości jednokrotnej wymiany dla każdego egzemplarza w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru na strażaka.
	

	5.15
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	

	5.16
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta.
	okres gwarancji:

	5.17
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
	

	CZĘŚĆ V

	6.
	Buty strażackie skórzane
	Producent, marka, typ, model:

………………………………………………….

	6.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 32 pary
zakres opcji: 10 par
	

	6.2
	Buty muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz być zgodne z normą europejską PN-EN 15090 F2A (lub równoważną) dotyczącą obuwia dla strażaków. Kopię (skan) świadectwa dopuszczenia należy dołączyć do oferty.
	

	6.3
	Buty muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
	

	6.4
	Buty muszą spełniać wymagania określone w ZARZĄDZENIU Nr 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.
	

	6.5
	Buty muszą posiadać możliwość regulacji szerokości w 2 strefach (podudzia i stopy), za pomocą haków regulacyjnych. 
	

	6.6
	Buty muszą posiadać system szybkiego zapinania wyposażony w sprężynową centralną klamrę oraz pasek do zaciskania z klipsem do mocowania. 
	

	6.7
	Buty muszą zapewniać odporność na elektryczność statyczną.  
	

	6.8
	Buty muszą być wykonane ze skóry bydlęcej ponadto być odporne na wodę i zabrudzenia. 
	

	6.9
	Buty muszą być wyposażone w sznurowadła odporne na ciepło i płomień. 
	

	6.10
	Buty muszą mieć wbudowana wkładkę stalową chroniącą przed przebiciem. 
	

	6.11
	Powinny umożliwiać swobodę ruchów dzięki elastycznej strefie w okolicy kostki, tak żeby strażak mógł wykonywać naturalne ruchy zginania i pochylania przy jednoczesnej ochronie przed zbyt dużym obciążeniem.
	

	6.12
	Buty powinny być lekkie tzn. ważyć poniżej 2,9 kg. 
	

	6.13
	Rozmiary butów zostaną podane w dniu podpisania umowy na podstawie przedstawionej przez zwycięskiego oferenta tabeli rozmiarów.
	

	6.14
	Zapewnienie możliwości jednokrotnej wymiany dla każdego egzemplarza w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru na strażaka.
	

	6.15
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	

	6.16
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta.
	okres gwarancji:

	6.17
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
	

	CZĘŚĆ VI

	7.
	Buty strażackie gumowe (kalosze)
	Producent, marka, typ, model:

………………………………………………….

	7.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 32 pary
	

	7.2
	Buty muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz być zgodne z normą PN-EN 18090:2008 oraz PN-EN 50321:2002. 
	

	7.3
	Buty muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
	

	7.4
	Buty muszą spełniać wymagania określone w ZARZĄDZENIU Nr 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej.
	

	7.5
	Obuwie ma chronić przed przesiąkaniem wody do wnętrza, olejami i wilgocią, kontaktem z gorącym podłożem, uderzeniem z energią 200J, zgnieceniem z siłą 15 kN i przebicie z siłą do 1100N. Obuwie w kolorystyce żółto-czarnej. Buty wyposażone w ocieplaną wkładkę wewnętrzną, metalową wkładkę w podeszwie by zapobiec przebiciom i antypoślizgową podeszwę  
	

	7.6
	Buty odporne na przebicie prądu o napięciu do 1 kV, działanie podwyższonych temperatur, płomień i promieniowanie cieplne  
	

	7.7
	Rozmiary butów zostaną podane w dniu podpisania umowy na podstawie przedstawionej przez zwycięskiego oferenta tabeli rozmiarów.
	

	7.8
	Zapewnienie możliwości jednokrotnej wymiany dla każdego egzemplarza w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru na strażaka.
	

	7.9
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	

	7.10
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta.
	okres gwarancji:

	7.11
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
	

	CZĘŚĆ VII

	8.
	Bielizna termoaktywna trudnopalna
	Producent, marka, typ, model:

………………………………………………….

	8.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 32 komplety

zakres opcji: 10 kompletów. 
	

	8.2
	W skład jednego kompletu wchodzi: buza/koszulka z długim rękawem, koszulka z krótkim rękawem, spodnie/getry termoaktywne) 
	

	8.3
	Ubranie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
	

	8.4
	Bielizna musi zapewniać odprowadzenie wilgoci, maksymalną izolację cieplną (komfort cieplny) tj. zapewnienie odpowiedniej temperatury organizmu i ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem. Powinna posiadać ograniczoną możliwość rozprzestrzeniania płomieni na poziomie A1 zgodnie do EN ISO 11612-5. Powinna posiadać strefy o większej wentylacji w miejscach o zwiększonej potliwości. Umieszczenie na koszulce napisu STRAŻ w kolorze żółtym (lub zbliżonym). Napis umiejscowiony na plecach na wysokości łopatek. Czcionka dowolna, czytelna, litery drukowane, wielkość każdej litery min 6 cm x 6 cm. Napis naniesiony trwałą techniką (nie dopuszcza się haftu). Bielizna nie może „drapać”, musi zapewniać odpowiedni komfort noszenia tzn. musi zapewniać nieskrępowaną swobodę ruchów, nie może uciskać, nie może podrażniać i przeszkadzać w czasie użytkowania, powinna być delikatna w dotyku i stabilna na ciele tzn. nie może przemieszczać się ani rotować w czasie użytkowania (efekt „drugiej skóry”), musi posiadać anatomiczny krój dopasowany do sylwetki użytkownika. Wskazane jest, aby bielizna charakteryzowała się bakterio – statycznością oraz zapobiegała tworzeniu ładunków elektrycznych.
	

	8.5
	Bielizna w kolorze czarnym. 
	

	8.6 
	Musi spełniać EN ISO 11612-5:2015; A1, B1, C1; EN 1149-3:2004; EN 1149-5:2018 (lub równoważne)
	

	8.7
	Rozmiary bielizny zostaną podane w dniu podpisania umowy na podstawie przedstawionej przez zwycięskiego oferenta tabeli rozmiarów.
	

	8.8
	Zapewnienie możliwości jednokrotnej wymiany dla każdego egzemplarza w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru na strażaka.
	

	8.9
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	

	8.10
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta.
	okres gwarancji:

	8.11
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
	

	CZĘŚĆ VIII



	9
	Worek transportowy (marynarski)
	Producent, marka, typ, model:

………………………………………………….

	9.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 32 sztuki
	

	9.2
	Worek wykonany z trwałego płótna żeglarskiego Canvas (lub równoważnego) - 100% bawełna naturalna. Materiał ten powinien nie przyjmować brudu, zabezpieczać przed wilgocią, być odporny na przecięcia i rozdarcia.
	

	9.3
	Worek o pojemności 170 litrów. Kolor oliwkowy.
	

	9.4
	Wymiary nie mniejsze niż: 1250 × 370 × 370 mm.
	

	9.5
	Waga nie większa niż: 1600 g.
	

	9.6
	Kołnierz worka zapinany metalową klamrą ze stali nierdzewnej.
	

	9.7
	Uchwyty transportowe umożliwiający przenoszenie torby w pozycji pionowej na ramieniu oraz poziomej za rączkę.
	

	9.8
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	

	9.9
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta.
	okres gwarancji:

	9.10
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
	

	

	10.
	Multitool (narzędzie wielofunkcyjne)
	Producent, marka, typ, model:

………………………………………………….

	10.1
	Ilość: zakres gwarantowany: 32 sztuki
	

	10.2
	Mooltitool musi posiadać minimum 10 narzędzi  w tym m. in. następujące:

•
Nóż z blokadą pozycji otwartej, o ostrzu płaskim długości nie krótszej niż 66 mm, wykonany ze stali o wysokiej odporności na korozję oraz twardości nie mniejszej niż 45 HRC (lub równoważnej)

•
Kombinerki,

•
Przecinak do drutu twardego,

•
Śrubokręt (krzyżak),

•
Śrubokręt płaski

•
Otwieracz do puszek,

•
Otwieracz do kapsli,

•
Przyrząd do zdejmowania izolacji.
	

	10.3
	Musi być wykonany ze stali nierdzewnej. 
	

	10.4
	Musi posiadać blokadę noża. 
	

	10.5
	Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
	

	10.6
	Okres gwarancji (podany w miesiącach). Gwarancja nie powinna być krótsza niż gwarancja producenta i nie krótsza niż 24 miesiące.
	okres gwarancji:

	10.7
	Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.
	

	


………………..…………………………………………..
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