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Zał. I Wyniki badań wody podziemnej 

Temat Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. 

Zadanie Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)” ODCINEK 1 

Otwór wiertniczy Głębokość Barwa Mętność Zapach pH 
Zasadowość  

wobec  
metyloranżu 

Zawartość CO2 

 agresywnego 
Twardość  
całkowita 

Twardość  
węglanowa 

Twardość  
niewęglanowa 

H2S Ca2+ Mg2+ NH4
+ SO4

2- Cl- 
Klasa  

agresywności 

D4-23 2,5 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 7,2 4,9 8,18 9,27 6,16 3,11 brak 34,62 27,18 0,4 36,70 40,08 - 

D4-45 6,2 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 6,3 4,10 6,70 11,73 11,41 0,32 brak 48,13 19,51 0,50 44,55 27,05 XA1 

D4-82 3,5 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 7,1 5,05 7,20 10,18 7,16 3,02 brak 52,17 14,09 0,55 69,40 34,17 - 

D4-126 6 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 7,0 3,75 9,90 11,49 6,33 5,16 brak 49,74 16,22 0,6 29,30 58,22 - 

D4-158 4,0 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 6,4 4,74 12,1 12,84 7,81 5,03 brak 76,33 11,18 0,50 55,80 53,24 XA1 

ES-77-4-PB 5,5 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 7,3 4,25 6,80 10,32 5,41 4,91 brak 61,20 15,04 0,40 54,20 37,13 - 

MS-81-7-PB 4,0 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 7,2 4,80 5,05 11,09 5,85 5,24 brak 44,15 18,15 0,55 37,30 30,54 - 

WD-70-5-PB 2,5 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 7,0 3,80 7,45 10,93 9,79 1,14 brak 47,18 14,69 0,55 42,70 31,92 - 

WD-75-3-PB 2,8 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 7,1 4,15 10,12 11,74 9,67 2,07 brak 51,03 18,07 0,6 40,65 37,00 - 

WD-78-3-PB 10,0 bezbarwna lekko mętna bez zapachu 7,2 4,85 6,84 9,47 6,08 3,39 brak 49,08 22,44 0,65 36,50 41,57 - 
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