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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
Wiata gospodarcza
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie, pomiary oraz inwentaryzacja |kpl.
d.1|kalk. wlasna  |powykonawcza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wywéz ziemi z wykopow
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.2.1/0126-01 cm za pomocg spycharek
12,30*5,20 m?2 63,960
RAZEM 63,960
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycha-|m2
d.2.1/0126-02 rek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.2 m2 63,960
RAZEM 63,960
4|KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 ms3
d.2.1/0221-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykopy pod stopy
1,1*1,071,0*8 m3 8,800
RAZEM 8,800
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi |m3
d.2.1{0211-02 + kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
KNR 2-01 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0214-04
63,96*0,25+8,80 m3 24,790
RAZEM 24,790
2.2 Podbudowa pod posadzki
6/KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do|m3
d.2.2|/0108-06 1 km grunt.kat. 11l
p0z.5-p0z.10-poz.11-(p0z.2*0,15) m3 11,652
RAZEM 11,652
7/KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast.|m3
d.2.2|/0108-08 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 11,652
RAZEM 11,652
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych gtebokosécido 1.5 |m3
d.2.2|/0320-02 m kat.gr.Ill-IV
poz.5-p0z.10-poz.11-(p0oz.2*0,15) m3 11,652
RAZEM 11,652
9/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki recznej piaskiem m3
d.2.2|/0236-01 z.sz.
2.5.2. 9907
poz.8 m3 11,652
RAZEM 11,652
3 WIATA
3.1 Stopy fundamentowe
10/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3.1/1101-01
8*0,1*1,0*1,0 m3 0,800
RAZEM 0,800
11/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.3.1/0204-02
8*0,8*0,8*0,4+8*0,32*0,32*0,85 m3 2,744
RAZEM 2,744
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - pre- |t
d.3.1/0290-02 ty zebrowane
8*(2*6*0,75*0,888/1000+4*1,2*0,888/1000+4*1,1*0,222/1000) t 0,106
RAZEM 0,106
3.2 Sciany
13/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - stupy profil kwadratowy |t
d.3.2/0101-01 120x120x4mm
(4*3,16+4*4,41)*14,4/1000 t 0,436
RAZEM 0,436
14/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy stupy RHS 50x50x3mm t
d.3.2/0101-01
(8*3,16+3,38+2*3,67+2*3,91+4,14)*4,35/1000 t 0,209
RAZEM 0,209
15/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupéw - prety $rednicy fi16 t
d.3.2/0101-05
4*5,17*1,58/1000 t 0,033
RAZEM 0,033
16/KNR 0-21 Poszycie Scian szkieletowych z desek czterostronnie heblowa- m?2
d.3.2|4004-01 nych, impregnowanych w kolorze ztoty dab
4,0*3,08*2+2,62*3,08+4,26*3,08+2*0,5*4,26*1,17 m?2 50,815
RAZEM 50,815

-2.
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3.3 Zadaszenie
17/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 3 m2
d.3.3/0105-01
analogia
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
18/KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m?2
d.3.3/0103-01
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
19/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyro- |mz2
d.3.3/0202-01 0201 |bami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci po-
D 02 nad 70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 8
m2 / dm3)
Krotnos¢ = 2
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
20|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary IPE200 t
d.3.3/0102-01
4*5,9*22,4/1000 t 0,529
RAZEM 0,529
21|KNR 2-05 Rygle - rura prostokatna 120x80x3 t
d.3.3/0102-07
(2*11,10+2*5,9)*8,96/1000 t 0,305
RAZEM 0,305
22|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw - ceowniki zimnogie- |t
d.3.3/0102-04 te C200-25
6*11,9%11,74/1000 t 0,838
RAZEM 0,838
23|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - prety $rednicy fi16 t
d.3.3/0102-06
(8*4,68+4*3,54)*1,54/1000 t 0,079
RAZEM 0,079
24/ KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach m2
d.3.3/1008-01 stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - pokry-
cie blachg trapezowg T55 0,7mm RAL8017
5,9*11,9 m?2 70,210
RAZEM 70,210
25|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- |m2
d.3.3/0541-02 ciu ponad 25 cm
2*0,2511,9 m?2 5,950
RAZEM 5,950
26|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej powle- |m
d.3.3/0519-03 kanej RAL 8017
11,9 m 11,900
RAZEM 11,900
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z stalowej powlekanej RAL 8017 tgczone na szt
d.3.3/0524-03 uszczelki - leje spustowe
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej stalowej m
d.3.3/0526-02 powlekanej RAL 8017
2*(3,0+0,6) m 7,200
RAZEM 7,200
34 Posadzka
29|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajagcej w |m2
d.3.4/0104-07 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
11,30%4,70-0,32*0,32*8 m?2 52,291
RAZEM 52,291
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.3.4/0114-05 geszcz. 15¢cm
Krotnos¢ = 1,33
poz.29 m2 52,291
RAZEM 52,291
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej |m?2
d.3.4/0607-01 poziome podposadzkowe
poz.29 m2 52,291
RAZEM 52,291
32|KNR 2-02 Posadzka z betonu C25/30 - posadzki na promenadzie ms3
d.3.4/1101-02
p0z.29*0,2 m3 10,458
RAZEM 10,458
4 ROBOTY ZEWNETRZNE
4.1 Opaska wokoét wiaty
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.4.1/0101-01 nikéw w gruncie kat.I-1V gtgbok. 20 cm
0,58%(5,86+11,3) m?2 9,953
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RAZEM 9,953
34|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w  |m2
d.4.1/0104-07 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.33 m2 9,953
RAZEM 9,953
35/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w  |m2
d.4.1/0104-08 korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
Wy po zag.
Krotnos¢ = 5
poz.33 m2 9,953
RAZEM 9,953
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.4.1|0114-05 geszcz. 15¢cm
poz.33 m2 9,953
RAZEM 9,953
37|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub. |m?2
d.4.1/0105-05 warstwy po zageszcz.
poz.33 m2 9,953
RAZEM 9,953
38|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki m?2
d.4.1/0511-03 brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2
0,5%(5,86+11,3) m?2 8,580
RAZEM 8,580
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cmw  |m
d.4.1/0401-02 gruncie kat.Ill-IV
5,86+11,3+2*0,58 m 18,320
RAZEM 18,320
40|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.4.1/0402-04
0,2*0,2*(5,86+11,3+2"0,58) m3 0,733
RAZEM 0,733
41/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.4.1/0407-02 wyp.spoin piaskiem
5,86+11,3+0,58*2 m 18,320
RAZEM 18,320
4.2 Podjazd
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.4.2/0101-01 nikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
11,3*5 m?2 56,500
RAZEM 56,500
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.4.2/0101-02 nikow w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
poz.42 m2 56,500
RAZEM 56,500
44/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w  |m2
d.4.2/0104-08 korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
Wy po zag.
Krotnos¢ = 10
poz.42 m2 56,500
RAZEM 56,500
45/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub. |m?2
d.4.2/0105-05 warstwy po zageszcz.
poz.42 m2 56,500
RAZEM 56,500
46|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki m?2
d.4.2/0511-03 brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementéw/m2
poz.42 m2 56,500
RAZEM 56,500
47/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cmw  |m
d.4.2/0401-04 gruncie kat.Ill-IV
11,3+2%5,0 m 21,300
RAZEM 21,300
48/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.4.2/0402-04
(11,3+2%5,0)*0,3*0,3 m3 1,917
RAZEM 1,917
49/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce |m
d.4.2|0403-03 cem.piaskowej
11,375,0*2 m 113,000
RAZEM 113,000
5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
5.1 Roboty nawierzchniowe i rozbiérkowe
50|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (pas 0,6 m na |m?2
d.5.1/0801-01 dt. 5 m) z oczyszczeniem i odtozeniem kostk
analogia
3 m?2 3,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41216




Wiata gospodarcza.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000
51|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa/ttucznia na dojezdzie (pas 0,6 |m2
d.5.1/0802-02 m na dt. 5 m) z odtozeniem urobku
Krotnos¢ = 3
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 2-31 Korytowanie i mechaniczne profilowanie podtoza pod odtworzenie |m2
d.5.1/0103-01 nawierzchni po wykopie
analogia
(23+5-5)*0,6 m?2 13,800
RAZEM 13,800
53|KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy z ttucznia tamanego 0/31,5 mm z me-  |m2
d.5.1/0114-05 chanicznym zageszczeniem wibratorem
poz.52 m2 13,800
RAZEM 13,800
54| KNR 2-31 Ponowne utozenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce ce- |m?2
d.5.1/0511-02 mentowo-piaskowej z zawibrowaniem i spoinowaniem
analogia
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
5.2 Roboty ziemne
55/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna|m
d.5.2|/0701-0502 do 0,6 m w gruncie kat. lll
analogia
2345 m 28,000
RAZEM 28,000
56|/KNR 5-10 Wykonanie podsypki i narzutu ochronnego kabli z piasku ptukane-|m
d.5.2|/0301-01 go (warstwa 20 cm w wykopie)
analogia
poz.55 m 28,000
RAZEM 28,000
57|KNR 2-25 Utozenie w wykopie niebieskiej folii ostrzegawczej z PCV (25-35 |m
d.5.2|/0614-01 cm nad kablami)
poz.56 m 28,000
RAZEM 28,000
58/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi m
d.5.2|/0704-0503 szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. lll
poz.57 m 28,000
RAZEM 28,000
5.3 Przebicia budowlane, trasa wewnetrzna i zabezpieczenie zapasu
59/KNR 4-01 Przewiert wiertnicg diamentowg przez sciang zewnetrzng muro-  |szt.
d.5.3/0208-03 wang budynku $r. 75 mm ze spadkiem na zewnatrz
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 5 0717- |Podejscie instalacyjne i wprowadzenie kabla przy stupie konstruk- |m
d.5.3|05 cyjnym wiaty w rurze ostonowej
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
61|KNNR 5 0705- | Utozenie dwusciennej rury ostonowej §r 75mm (w gruncie) m
d.5.3/01
analogia
23+5+5 m 33,000
RAZEM 33,000
62|KNR 5-10 Uszczelnienie gazoszczelne i wodoszczelne przepustu sciennego |przepust.
d.5.3/0315-08 RG masa plastycznag Stopag/mankietem (od zewnatrz i wewnatrz)
analogia
1 przepust. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 5-08 Montaz nasciennego kanatu elektroinstalacyjnego z PCV (min. m
d.5.3/0212-01 60x40 mm / 90x60 mm) wewnatrz budynku mieszkalnego (trasa
2m poziom + 2m pion + naroznik systemowy) na kotkach rozporo-
wych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
64|KNR 5-10 Hermetyzacja konca kabla YKY 5x4 mm2 kapturkiem termokurcz- |szt.
d.5.3/0401-02 liwym z klejem (IP68) + zwinigcie 6 m zapasu w krag, ostona ge-
analogia owtdkning i oznakowanie terenowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 Linie kablowe ziemne i wewnetrzne
65/KNNR 5 0707- | Uktadanie kabla ziemnego YKY 5x4 mm2 m
d.5.4/01
analogia
23+5+6 m 34,000
RAZEM 34,000
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66| KNNR 5 0707- | Uktadanie kabla ziemnego YKY 3x2,5 mm2 m
d.5.4/01
analogia
23,6+5+4 m 32,600
RAZEM 32,600
67|KNNR 5 0716- |Wcigganie i uktadanie kabli YKY w nasciennym kanale elektroins-|m
d.5.4/02 talacyjnym wewnatrz budynku
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
68| KNNR 5 1204- | Zarobienie zyt kablowych, montaz dtawikow i zaprasowanie tule- |szt.
d.5.4/01 jek (RP w bud. gospodarczym — 2 kable, puszka wiaty — 1 kabel)
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.5 Instalacja gniazd i oswietlenia
69|KNR 5-08 Montaz natynkowej Rozdzielnicy Pomocniczej (RP) 12-18 mod. |szt.
d.5.5/0404-07 obok RG
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNNR 5 0202- |Potaczenie migdzyszafowe RG -> RP (5x linka LgY 10 mm2 w ko-|m
d.5.5/02 rytku elektroinstalacyjnym)
Krotnos¢ = 5
1 m 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 5-08 Montaz aparatury w RP: podstawa bezpiecznikowa 3P z wktadka- |szt.
d.5.5/0402-01 mi gG (rezerwa, odtgczona), RCD 2P Typ A, B16 1P, bloki zacis-
kowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 5-08 Montaz hermetycznej puszki / minirozdzielnicy IP65 na wiacie z  |szt.
d.5.5/0404-07 bezpiecznikiem oswietlenia B6/B10 1P
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |[m
d.5.5/04 ne n.t. na podtozu innym niz betonowe
9,63+2,7+3,6+5 m 20,930
RAZEM 20,930
74/ KNNR 5 0104- |Rury winidurowe gietkie o $r.do 37 mm uktadane na konstrukcji  |m
d.5.5/07 metalowej
20,93 m 20,930
RAZEM 20,930
75|KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla|szt.
d.5.5/01 przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76|KNNR 5 0306- |Laczniki swiecznikowe natynkowe do przygotowanego podfoza szt.
d.5.5/06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNNR 5 0502- |Lampy liniowe sufitowe hermetyczne 40W 4000K IP65 kpl.
d.5.5/01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
78|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy kpl.
d.5.5/0502-09
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
79/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 1-fazowy - pierwszy |pomiar
d.5.5/01 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- |szt.
d.5.5/05 miar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy na-  |szt.
d.5.5/06 stepny pomiar)
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5.6 Uziemienie otokowe wiaty (bednarka FeZn) i wyréwnanie potencjatéw
82|KNR 5-08 Uktadanie bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm w wykopie wokot|m
d.5.6/0608-07 wiaty / w stopach fundamentowych (gteb.ponizej 0,7m m, na
analogia sztorc)
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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83|KNR 5-08 Zabezpieczenie antykorozyjne przejs¢ bednarki grunt—powietrze |szt.
d.5.6/0619-01 tasma i koszulkg termokurczliwg (2 podejscia)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 5-08 Potgczenie wyréwnawcze bednarki ze stalowa konstrukcjg wiaty |szt
d.5.6/0604-01 (2 stupy nosne)
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR 5-08 Potaczenie uziomu otokowego z szyng PE w skrzynce wiaty prze- szt
d.5.6/0602-02 wodem miedzianym LgY / drutem Cu 16 mm2
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
86|KNNR 5 1304- |Pomiar rezystancji uziemienia otokowego wiaty metodg technicz- |szt.
d.5.6/01 ng 3-przewodowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41216
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