PRO-BUD

Karolina Czajkowska cgz. 5

ul. Sokola 9
66-008 Wilkanowo
NIP 926-107-85-37 REGON 977912925
tel. 880 18 18 78

PROJEKT TECHNICZNY

REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34
- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208

dz. nr: 102, 111/2, 111/3, 121/1, 120/2, 132/2, 145/4, 145/3, 146/2, 146/3;
obr. Oblotne (0018), gm. Sulechéw (080906_5), pow. Zielonogorski;
dz. nr: 157/1, 156/4, 162/1, 161, 166/12, 165/3; obr. Podlegérz (0006),
gm. Trzebiechéw (080908_2), pow. Zielonogorski.

Drogowa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Sulechéw, 66-100 Sulechéw, ul. Bankowa 2

Umowa nr 271.70.2021 z dnia 13.10.2021r.

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

Czes¢ opisowa

Cze$¢ rysunkowa

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

LBS/P0O0D/0057/06

PROJEKTANT | mgr inz. Grzegorz Rusnak | UPr-do proj. bez ogr.
w specjalnosci drogowe;j

Wilkanowo 22. 10. 2021r



REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208

SPIS TRESCI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Branza drogowa:

Spis zawartos¢ opracowania

A) Oswiadczenie Projektanta

B) Uprawnienia Projektanta /Izba IB

C) Opis techniczny

D) Informacja dotyczaca sporzadzenia planu BiOZ
E) Czes¢ rysunkowa

str. 1

str. 2

str. 314
str. 5-8
str. 9-10
str. 11-14

PRO-BUD KAROLINA CZAJKOWSKA



REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208
/4
A) OSWIADCZENIE

Grzegorz Rusnak, 65-128 Zielona Gora, ul. Lazurowa 7 os$wiadcza, ze
wykonana praca projektowa zawarta w projekcie technicznym:

,,REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34
- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208”

Na gruntach:

dz.nr: 102, 111/2, 111/3, 121/1, 120/2, 132/2, 145/4, 145/3, 146/2, 146/3; obr.
Obtotne (0018), gm. Sulechéw (080906_5);

dz. nr: 157/1, 156/4, 162/1, 161, 166/12, 165/3; obr. Podlegérz (0006), gm.
Trzebiechéw (080908_2)

w sktad, ktorego wchodzi branza drogowa

jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc¢.

Wilkanowo 22. 10. 2021r.

Projektant branzy drogowe;j

mgr inz. Grzegorz Rusnak

upr. LBS/PO0D/0057/06 do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208

C) OPIS TECHNICZNY

do branzy drogowej projektu
,, REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34
- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe¢ opracowania stanowi umowa zawarta z Nadlesnictwem
Sulechow

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

* [nwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

= Konsultacje z Inwestorem;

= _Drogi Lesne — poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Lasow
Panstwowych.
3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie naprawy elementéw korony drogi,
o tacznej dtugosci 5 850m, dojazdu pozarowego nr 34. Projektowane zabiegi
naprawcze przywrocg wlasciwg jakos¢ uzytkowa jezdni co zwigkszy
bezpieczenstwo 1 ptynnos¢ ruchu oraz wplynie na szybkos¢ ewentualnych
dziatan przeciwpozarowych 1 umozliwi réwniez wykorzystanie cigzkiego
sprzetu lesnego do wykonania prac hodowlanych i1 pozyskaniowych w

Nadlesnictwie Sulechow.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

W  zakres opracowania wchodzi branza drogowa. Dokumentacja
techniczna przedmiotowej drogi opisuje zabiegi naprawcze, obejmujgce

nawierzchni¢ jezdni z kruszywa tamanego. Remont dojazdu pozarowego nr 34
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REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208
sktada si¢ z pigciu odcinkéw (oddzielonych od siebie gruntami obcymi- drogi

publiczne, dzialki prywatne) o tgcznej dtugosci 5850m:
- odcinek nr 1 o dtugosci — 725m,
- odcinek nr 2 o dlugosci — 1300m,
- odcinek nr 3 o dlugosci — 455m,
- odcinek nr 4 o dlugosci — 670m,
- odcinek nr 5 o dtugosci — 2700m,

Same roboty naprawcze nalezy wykona¢ z wylaczeniem pasa
drogowego drog publicznych 1 dziatki prywatnej (nr 21). Droga objeta
robotami naprawczymi przebiega przez dziatki stanowigce wlasnos¢ Skarbu
Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, w zarzadzie

Nadlesnictwa Sulechéw.

5. DANE TECHNICZNE.

Parametry techniczne remontowanej drogi pozarowej (zgodnie z projektem

budowlanym catej drogi) przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- predkos¢ projektowa 30 km/h

-na odc. prostym szerokos¢ jezdni 3,5 m, spadek poprzeczny 4% daszkowy,
- dla tukéw poziomych spadek poprzeczny 4% jednostronny

- szerokos¢ poboczy 2 x 0,75m,

- obcigzenie 100 kN/os,

- nawierzchnia thuczniowa,

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga lesna, ktorej projektowany jest remont jezdni, potozona jest na
terenie Nadlesnictwa Sulechéw, ktére nalezy do Regionalnej Dyrekcji Lasow

Panstwowych w Zielonej Gorze. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
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REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208
- dz. nr: 102, 111/2, 111/3, 121/1, 120/2, 132/2, 145/4, 145/3, 146/2, 146/3;

obr. Obtotne (0018), gm. Sulechéw (080906_5);
- dz. nr: 157/1, 156/4, 162/1, 161, 166/12, 165/3; obr. Podlegérz (0006), gm.
Trzebiechow (080908_2).

Wiascicielem terenu objetego przedsigwzieciem jest: Skarb Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, w zarzadzie Nadle$nictwa
Sulechow.

Nawierzchnia drogi ma obecnie szerokos¢ ok 3,5m-— stan techniczny
zty, lokalnie bardzo zly. Przez lata eksploatacji istniejagca nawierzchnia z
kruszywa tamanego ulegta zniszczeniu, posiada bardzo liczne i gtebokie
wyboje, znacznie utrudniajace poruszanie si¢ pojazdow. W S$ladzie kot
praktycznie na calym odcinku wyjezdzone zostaly koleiny. Skutkiem tego
wody opadowe nie maja odptywu i zalegaja na jezdni rozmaczajgc grunt i

powodujac pogtebianie si¢ deformac;i.
7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Na podstawie oceny wizualnej calego odcinka drogi ustalono z

Inwestorem wprowadzenie nastepujacej technologii rob6t naprawczych:

Jezdnia (trasa gléwna)

— frezowanie, mieszanie, profilowanie i ubijanie istniejgcej nawierzchni
drogi. Prace nalezy wykona¢ z wykorzystaniem technologii recyklera
HEN (lub réwnowazny) tj. frezowa¢ droge do 12-15 cm wglebnie,
rozdrobni¢ material, wymiesza¢ materiat na nowo, ubija¢ go i
wyprofilowac do spadku daszkowego 4%. Renowacja przeprowadzona
bez dodatkowego materiatlu, z ponownym wykorzystaniem materiatu, z
ktorego zostata wykonana droga. Jedynie na odcinku 200m ktory jest

w najgorszym stanie technicznym (zgodnie ze wskazaniem Inwestora)
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REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208
nalezy uzupeini¢ najwieksze ubytki nawierzchni kruszywem tamanym

0/31,5mm (w tacznej ilosci 4m3)

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowane prace naprawcze beda prowadzone na istniejace]
nawierzchni drogi, stad same roboty 1 eksploatacja nie bedzie wywierata
niekorzystnego wptywu na stan Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci
szaty roslinnej 1 wod gruntowych, a uzyty materiat do budowy drogi nie bedzie
szkodliwy dla srodowiska.

W trakcie wykonywania rob6t drogowych wykonawca powinien
przestrzega¢ zasad i przepisOw zawartych w opracowaniu ,, Zasady ochrony
srodowiska w projektowaniu, budowie 1 utrzymaniu drég - dziat 04 ,,Ochrona

srodowiska w budowie drog”.

10. WIELKOSC POTRZEBNEGO TERENU, WYWEASZCZENIA
ORAZ URZADZENIA OBCE.

Projekt dowigzano sytuacyjnie 1 wysokosciowo do istniejgcego
przebiegu dojazdu pozarowego. Dziatki, na ktéorych maja by¢ realizowane
prace naleza do Inwestora. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie
podlega ochronie Konserwatora Zabytkow. Teren nie znajduje si¢ w granicach

obszaru gérniczego.

Projektant branzy drogowe;j

mgr inz. Grzegorz Rusnak

upr. LBS/POOD/0057/06 do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208

PRO-BUD
Karolina Czajkowska egz. 5
ul. Sokola 9
66-008 Wilkanowo
NIP 926-107-85-37 REGON 977912925
tel. 880 18 18 78

D. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34

ZADANIE - nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208

dz. nr: 102, 111/2, 111/3, 121/1, 120/2, 132/2, 145/4, 145/3, 146/2, 146/3;
obr. Oblotne (0018), gm. Sulechow (080906_5), pow. Zielonogorski;

dz. nr: 157/1, 156/4, 162/1, 161, 166/12, 165/3; obr. Podlegérz (0006),
gm. Trzebiechéw (080908_2), pow. Zielonogorski.

Drogowa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Sulechéw, 66-100 Sulechéw, ul. Bankowa 2

Umowa nr 271.70.2021 z dnia 13.10.2021r.
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REMONT DOJAZDU POZAROWEGO NR 34- nr inw. 220/1206, 220/1207 oraz 220/1208

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne dla Kierownika Budowy sporzadzajacego Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na czas trwania rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczeg6towy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994roku
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami). Zakres
1 forme¢ planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256)

W planie BIOZ nalezy szczegllnie uwzgledni¢ roboty wystepujace w

niniejszym opracowaniu.

3.1. Zawartos$¢ czesci opisowej Planu BiOZ :

» zakres robot 1 kolejnos¢ ich realizacji

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

* informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

* informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem robot (pomoc dorazna w razie wypadku, srodki ochrony
osobistej, osoby nadzorujace prace szczegdlnie niebezpieczne,
przechowywanie substancji niebezpiecznych)

* wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

3.2.Zawartos¢ czeSci rysunkowej Planu BiOZ
( na planie zagospodarowania dzialki):

czytelna legenda

oznaczenie czynnikOw stwarzajacych zagrozenie

rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktéw czerpalnych i dojazdu
pozarowego

rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego

przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych 1 transportu na
potrzeby budowy

lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitamych

3.3. Wykaz robét stwarzajacych szczegoélne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi
pracujacych na przedmiotowej budowie.

Wykonywanie rob6t przy uzyciu sprzgtu ciezkiego.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Rusnak
upr. LBS/POOD/0057/06 do proj. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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E) CZESC RYSUNKOWA
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