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A. DOKUMENTY DOtACZONE DO
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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Data i podpis
Budowlane oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania

terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Kazimierz Zalewski 10 stycznia 2022
specjalnos¢  wodno-melioracyjna, nr upr.
5168/78, 2732/94

Sprawdzajgcy: mgrinz. Dariusz Rusnak 10 stycznia 2022
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana nr upr.

12/96/2G
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE
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URZAD WOJ4Ewowarn’ ‘ |
L Jelenia Gora, 1994- listopad-29
BIRLIAL 805R8aREE: MO R

AR.AD0 LNt Fakch S
Nr:2732/94

DECYZJA -
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOQO
do pchienin samodzielnych funkcji technicmych w budownictwic

Na podstawie §4ust.2,.§7 1 § 13 ust.1 pki.5 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji iechnicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sig, 26 Pan
Kazimiery Marian Zalewski
mayister inlynier melioracji wodnych
urodzony dnia 19 maja 1951r. we Wroclawiu
posiada przygotowanie zawodowe vpowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projekiania
w specjalnoéci wodno-melioracyjnej

Pan Kazimierz Marian Zalewski jest upowazniony do :
sporzgdzania projektéw budowli melioracii wednych i ujeé wod.

Otirzymuje:
Pan Kazimierz Zalewska
Jelenia Géra, ul. Noskowskiego 10/144

L ORO®AZNIRNIA YHIBWOnT







3.

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Podpis jest prawidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NEL-PRB-61P *

Pan Kazimierz Zalewski o numerze ewidencyjnym DOS/WM/0034/02

adres zamieszkania Czernica 24a, 58-521 Jezéw Sudecki

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Podpis jest prawidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YP8-96S-B95 *

Pan Dariusz Rusnak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0427/01

adres zamieszkania Dziwiszow ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Goéra 14

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



B.

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie budowlane pod nazwa:
Odtworzenie kompleksu polderéw zalewowych w lesnictwie Krzywina cz. Il
"Odbudowa stawu w oddziale 22t wraz z systemem zasilajgcym”
w ramach ktérego planowana jest
Odbudowa zbiornika wodnego przy Roznowskim Rowie w celach retencji wod
W ramach czesci pierwszej zadania inwestycyjnego inwestor odtworzyt tereny
polderéw zalewowych (suchych zbiornikéw) zlokalizowanych na pétnoc i wschéd
od zbiornika objetego niniejszym opracowaniem.
Druga czes¢ zadania inwestycyjnego, przedstawiona w niniejszym opracowaniu,
obejmuje odbudowe istniejgcego zbiornika wodnego bocznego zlokalizowanego
przy Roznowskim Rowie, prawym doptywie rzeki Krynki, wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nieodtgczng czescig krajobrazu Wzgdrz Niemczansko-Strzelinskich, w granicach
ktorych zlokalizowane jest przedsiewziecie, sg stawy hodowlane oraz niezwykle
gesta i rozbudowana sieé¢ rowow.

Pierwsze stawy na w okolicach Henrykowa powstaty w cysterskich dobrach
klasztornych, ktére zostaty zatozone juz w Xlll wieku. Powstawaniu stawow
sprzyjato stosunkowo ptaskie uksztattowanie terenu, gesta sie¢ rzeczna, a takze
ubogie gleby — nie nadajace sie do uprawy. Gtéwnym hodowanym gatunkiem ryb
byt karp.

llustracja 1. Fragment dawnej mapy z zaznaczong lokalizacjg przedmiotowego zbiornika
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Po Il wojnie Swiatowej w wyniku zaniedban a takze celowego osuszania, szereg
stawdw ulegto zanikowi i zalesieniu. Jednakze w ostatnich latach wiele dawnych
stawdéw zostato odtworzone w ramach programu matej retencji, zwtaszcza na
terenie Nadlesnictwa Henrykéw. Nie stuzg juz one gospodarce rybnej, ale
wzmacniajg funkcje ochronng lasu przez retencje waéd.

Stosunki wodne w rejonie opracowania sg skomplikowane. Naturalna sie¢ wodna
jest silnie przeksztatcona w wyniku powstania przez wielolecie gestej sieci rowow
o dziataniu wecigz gtéwnie meliorujgcym (odwadniajgcym). Biegngcym tutaj
drogom towarzyszg rowy przydrozne. Mniejsze naturalne cieki wtgczono do tych
rowow.

Przedmiotowy zbiornik zlokalizowany jest w waskim pasie enklawy lesnej wsrod
pol uprawnych, rozciggajacej sie pomiedzy wsiamiJegtowa na zachodzie i Jeszkotle
i Wawrzyszéw na wschodzie. Istniejgcy zbiornik stanowi obiekt poniemiecki, byt
modernizowany w okresie powojennym. Jego catkowita powierzchnia wynosi
ok. 9 ha. Prawdopodobnie pierwotnym przeznaczeniem zbiornika byta hodowla
ryb karpiowatych. Inwestor nie dysponuje dokumentacjg techniczng zbiornika,
ktora pozwolitaby jednoznacznie okreslic jego pierwotne parametry.
Przedsiewziecie polega na robotach odtworzeniowych, ktorych koniecznos$é
przeprowadzenia wynika przede wszystkim z uptywu czasu. Okresla sie
rownoczesnie i jednoznacznie funkcje zbiornika, ktérg ma stanowic retencja, a nie
hodowla jak byto wczesniej.

Zbiornik ma ksztatt owalny z dtuzsza osig o dtugosci ok. 510 m usytuowang na linii
wschdd-zachdd. Od strony potudniowej zbiornik opiera sie na Roznowskim Rowie,
z ktérego pobiera wode. Ujecie na tym cieku zlokalizowane jest w poblizu
potudniowo-wschodniego naroznika zbiornika. Krétsza o$ zbiornika ma dtugosé
ok. 240 m. W najdalej wysunietym na potnoc odcinku czaszy znajduje sie odptyw z
typowym mnichem betonowym.

llustracja 2. Widok na fragment czaszy zbiornika

Grobla otacza czasze zbiornika catkowicie, z kazdej strony. Jej korong biegnie
droga, czesciowo nieuzytkowana, a wiec obecnie catkowicie zarosnieta. Grobla jest
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silnie porosnieta roslinnoscig, a od strony odpowietrznej rosng okazate drzewa, a
na pozostatfej czesci wystepujg mtode samosiejki.

Z kazdej strony grobli towarzyszg rowy odwadniajgce (opaskowe) biegnace po
stronie zewnetrznej, odpowietrznej. Teren u podstawy grobli jest podmokty,
stanowi cze$¢ terendw zalewowych od strony pétnocne;j.

Zbiornik obecnie pietrzy wode, cho¢ dla uzyskania minimalnej gtebokosci
napetnienia, poziom pietrzenia ustawiono wysoko, blisko poziomo korony grobli.
Czasza jest silnie zamulona, zbiornik jest ptytki, o czym swiadczy silne porosniecie
trzcinami. Na srodku zbiornika znajduja sie dwie wyspy porosniete drzewami. Ze
starszych map topograficznych wynika, ze kiedy$ wystepowata tutaj trzecia wyspa
(planowana jest do odtworzenia).

llustracja 3. Fragment grobli od strony pétnocnej z drogg biegnaca korong

llustracja 4. Zelbetowy mnich odptywowy ze skrzydetkami

Na odptywie zbiornika wybudowano mnich zelbetowy z zastawka szandarowa,
osadzony w korpusie grobli od strony pdtnocnej. Mnich jest niesprawny,
prawdopodobnie zapchany, a przy tym lezak jest nieszczelny o czym Swiadczy
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zapadajgcy sie grunt korony grobli. Konieczne byto przekopanie doraznego
przelewu bezpiecznie odprowadzajgcego wody — w kierunku mniejszego zbiornika
znajdujgcego sie przy grobli od strony pdtnocno-wschodniej. Stabo wyksztatcony
jest row odptywowy, ktéry prowadzi wody w kierunku pétnocno-zachodnim w gtgb
przylegtego do zbiornika polderu zalewowego.

Roznowski Row biegnie w rejon zbiornika z kierunku potudniowo-wschodniego.
Ujecie zasilajgce zbiornik zlokalizowane jest ok. 70 m na potudnie od naroznika
zbiornika. Row ptyngc dalej zbliza sie do grobli. W potowie dtugosci potudniowego
odcinka grobli, koryto Rowu biegnie bezposrednio ponizej nasypu grobli.

Ujecie na Roznowskim Rowie ma postaé¢ niewielkiej zastawki o konstrukcji
betonowej z wlotem rurociggu w prawym brzegu cieku. Zastawka posiada
oznaczenie 1Z wg ewidencji melioracji wodnych. Swiatto zastawki zostato w
ewidencji okreslone na 4 m. Budowla obecnie jest zniszczona, dorazne pietrzenie
uzyskano przez wzniesienie przeszkody z kamieni i gatezi opartych na resztkach
pierwotnej konstrukcji zastawki.

llustracja 5. Pozostatosci zastawki z ujeciem na Roznowskim Rowie

llustracja 6. Zamulona pozostatosc zbiornika wstepnego
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Rurociag ujeciowy dtugosci ok. 7 m prowadzi przez obwatowanie prawego brzegu
Rowu do niewielkiego zbiornika wstepnego znajdujgcego sie pomiedzy Rowem a
groblg zbiornika gtéwnego. Czasza zbiornika wstepnego o powierzchni ok. 0,05 ha
jest silnie zamulona, zarosnieta, a gtebokos¢ wody jest minimalna.

Ze zbiornika wstepnego w kierunku poétnocnym, wzdtuz grobli zbiornika gtéwnego
prowadzi wody réw doprowadzajgcy o dtugosci ok. 70 m. Wody doptywajg do
czaszy przepustem wbudowanym w groble.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.1.

Przedsiewziecie polega na robotach odtworzeniowych, ktérych koniecznos¢
przeprowadzenia wynika przede wszystkim z uptywu czasu. Okre$la sie
rownoczesnie i jednoznacznie funkcje zbiornika, ktérg ma stanowié retencja.

W odbudowie zbiornika przyjeto koncepcje zachowania obecnego ksztattu, w tym
granic istniejagcych budowli oraz minimalizacji ingerencji w tereny przylegte.
Koncepcja ta minimalizuje koszty prac i wptyw na srodowisko poprzez maksymalne
wykorzystanie istniejgcych elementéw zbiornika oraz istniejacej konfiguracji
terenu z korytem przeptywajgcego obok zbiornika Roznowskiego Rowu.

Zbiornik z infrastrukturg towarzyszgca skfada sie z nastepujacych elementow:
e zbiornik gtéwny:
O czasza zbiornika z wyspami,
O grobla otaczajgca w petni czasze,
0 odptyw w postaci urzadzenia pietrzaco-spustowego, z wylotem w
rowie odprowadzajgcym,
0 doptyw w postaci przepustu w grobli na rowie doprowadzajgcym z
kierunku zbiornika wstepnego,
e ujecie brzegowe na Roznowskim Rowie z zastawka pietrzacg wody Rowu,
e zbiornik wstepny,
e row doprowadzajgcy od zbiornika wstepnego do doptywu do zbiornika
gtownego.

Zbiornik zajmuje powierzchnie catkowitg ok.9 ha, a zwierciadto wody ma
powierzchnie 7,3 ha. Catkowita szerokos$¢ w dtuzszej osi wynosi ok. 510 m a w
krotszej ok. 240 m. Dodatkowo zbiornik wstepny ma wymiary ok. 20 na 40 m i
powierzchnie zwierciadfa wody ok. 0,05 ha.

Ponizej przedstawiono uszczegdtowiony wykaz poszczegdlnych elementéow
zbiornika wraz z obiektami towarzyszacymi i planowanych robdt, za pomoca
ktorych zostanie zrealizowane przedsiewziecie. Zamieszczono informacje o
stosowanych materiatach oraz podstawowych gabarytach elementéw.

KSZTALTOWANIE CZASZY ZBIORNIKA GROWNEGO

W celu odtworzenia zbiornika oraz dla uzyskania pozgdanych parametréw
retencyjnych konieczne jest wykonanie czeSciowego odmulenia czaszy zbiornika z
nagromadzonych przez wielolecie osadéw, lokalne pogtebienie czaszy, a takie
odpowiednie ksztattowanie terenu w obrebie czaszy zbiornika. Powierzchnia dna
istniejgcego zbiornika wynosi ok. 7,5 ha.

PZT
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Dla minimalizacji kosztéw inwestycji, zgodnie z wytycznymi inwestora, przyjeto
zatozenie, ze jak najwieksza cze$¢ urobku z odmulania i pogtebiania powinna zostaé
zagospodarowana na terenie zbiornika poprzez wbudowanie w nasypy: dla
podniesienia i poszerzenia grobli oraz przez odtworzenie trzeciej wyspy.

Na potrzeby robdt zbiornik zostanie osuszony, nastepnie zostanie wycieta cze$é
porastajgcych czasze trzcin, na obszarze ok.5,5ha. Zgodnie z decyzja
srodowiskowag, pozostawiony zostanie istniejgcy obszar trzcinowiska o powierzchni
min. 2 ha. Dodatkowo nie projektuje sie ingerencji w istniejgcy pas trzcin wzdtuz
linii brzegowej, na dtugosci potowy tej linii tj. na dtugosci ok. 0,7 km. Dla
zachowania trzcin wybrano czes¢ czaszy zbiornika o najmniejszej gtebokosci,
ptycizne od strony pofudniowo-wschodniej.

Pozostatg czes¢ czaszy zbiornika od strony zachodniej i potnocnej, na powierzchni
planuje sie odmuli¢ na gtebokos¢ srednio ok. 0,4 m ponizej poziomu istniejgcego
dna.

Urobek zostanie wykorzystany do wbudowania w groble i skarpe odwodna
zbiornika — od strony zachodniej i potnocnej. Skarpy odwodne bedg ksztattowane
z nachyleniem nie wiekszym niz 1:3, miejscami nawet tagodniejszym wynoszgcym
ok. 1:5. W zachodnim i pétnocno-wschodnim narozniku zbiornika projektuje sie
wykona¢ dwa zjazdy (z drég biegngcych korong grobli) o spadku 10% prowadzgce
z poziomu korony grobli do czaszy. Zjazdy postuzg do ewentualnej konserwacji
zbiornika. Lokalnie mniejsze (tagodniejsze) nachylenie skarp zapewni tatwy dostep
dla zwierzat do wody (wodopoje).

W czaszy zbiornika planowane jest wykonanie nowej wyspy, o powierzchni
ok. 0,3 ha (powierzchnia catkowita, mierzgc w dnie). Wysokos¢ wyspy uzalezniona
zostanie od ilosci urobku do zagospodarowania, jednak nie bedzie wynosi¢ wiecej
niz rzedne korony istniejagcych wysp tj. ok. 174,5 m n.p.m. Bez ingerencji
pozostawia sie dwie istniejgce wyspy.

Projektowana powierzchnia dna zbiornika wynosi ok. 6,6 ha, dtugos$¢ maksymalnie
ok. 440 m i szerokos¢ max. 205 m.

Czasza bedzie miata zréznicowang gtebokos¢. Wystepowac w niej beda strefy o
gtebokosciach napetnienia nawet od 0,5 m (istniejgce ,trzcinowisko”), poprzez
strefe ok. 1,5m na wiekszej czesci zbiornika do ,gtebi” o gtebokosci 2,0 m —
bezposrednio przy odptywie. Uktad stref odpowiada spadkowi wysokosci terenu,
od wschodu — najptytsza czes¢, na zachodzie i od pétnocy — najgtebsza.

Planuje sie umocnienie projektowanych skarp odwodnych w strefie falowania, dla
zabezpieczenia przed erozjg. W tym celu wykonane zostanie darniowanie na
poziomie wody normalnej, ewentualnie zastgpione przez wykonanie narzutu
kamiennego. Powierzchnie skarp odwodnych potozone wyzej zostang wzmocnione
przez humusowanie (zyznym namutem z pogtebiania zbiornika) z obsiewem trawa.

W dnie czaszy zostang wykonane dwa rowy odwadniajgce w postaci ptytkiej bruzdy
ziemnej o gtebokosci do ok. 0,3-0,4 m i szerokosci ok. 1,5 m, biegngce w kierunku
odptywu. Réw nr 1 we wschodniej czesci zbiornika projektuje sie od wylotu
rurociggu doprowadzajgcego do wlotu rurociggu spustowego (a wiec od zasilania
do odptywu). Dno czaszy bedzie w miare mozliwosci ksztattowane ze spadkiem w
kierunku rowu odwadniajgcego.
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3.1.2. REMONT GROBLI

Grobla zbiornika ma dtugos¢ ok. 1,2 km. Szeroko$¢ w koronie wynosi min. od ok. 3-
4m w czesci potudniowej i pétnocno-wschodniej do nawet 5-6 m w czesci
potnocnej i wschodniej, ktorg biegng odcinki drég. Korong grobli biegnie droga,
ktéra obecnie jest uzytkowana jedynie na odcinku pétnocno-zachodnim.

Projektowane minimalne wyniesienie korony grobli nad projektowany poziom
zwierciadta wody (NPP=170,90 m n.p.m.) wynosi 0,9m co daje rzedna
170,8 m n.p.m. Istniejgca grobla na kilku odcinkach jest nizsza, wymaga zatem
odpowiedniego podniesienia. Dotyczy to zwtaszcza fragmentow grobli na odcinku
potnocno-wschodnim, wraz z okolica odptywu, a takze odcinka potudniowo-
zachodniego zlokalizowanego bezposrednio przy korycie Roznowskiego Rowu.

Na odcinkach grobli przewidzianych do przebudowy, przyjeto, ze wyniesienie
korony nad NPP powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,1 m. Z powyzszego wynika, ze
rzedna przebudowywanych fragmentéw korony grobli powinna wynosi¢ nie mniej
niz172,0 m n.p.m.

Projektowana szerokosc¢ korony grobli wynosi min. 3 m oraz min. 5 m na odcinkach,
na ktorych biegnie droga proj. do remontu. Przy ksztattowaniu fragmentow skarp
odpowietrznych przyjeto maksymalne ich nachylenie 1:2, a skarp odwodnych —
max. 1:3.

Planowane jest wzmocnienie nawierzchni jezdni na dwdch odcinkach grobli, ktorej
korong biegng uzytkowane drogi. Pierwszy to odcinek w czesci potnocno-
zachodniej o dtugosci ok.415 m. Drugi odcinek dtugosci ok.260 m prowadzi
wschodnig czescig grobli w kierunku ujecia i zbiornika wstepnego. Planuje sie
jezdnie szerokosci 3 m o nawierzchni z zageszczonego kruszywa drogowego z
poboczami o szerokosci 0,5-0,75 m. Z uwagi na stabonos$ne podtoze, w konstrukcji
drogi zostang zastosowane geosyntetyki w tym krata komorkowa.

Istniejgcg skarpe odpowietrzng grobli pozostawia sie ogdlnie bez wiekszych
ingerencji. Rosng tutaj okazate drzewa. Z rowdow opaskowych biegngcych u
podstawy grobli planuje sie jedynie usung¢ ewidentne przetamowania w postaci
fragmentow zwalonych drzew i blokujgcych nanioséw namutu, mas lisci i rumoszu
drzewnego.

W grobli wystepujg karcze po Scietych drzewach, a martwe korzenie prowadza do
groznego rozgeszczania gruntu. Prace przygotowawcze obejmujg usuniecie karczy
po drzewach uschnietych, wytomach i wykrotach, a takze drzewach wycietych i
usunietych z grobli w ramach prowadzonej przez Nadlesnictwo gospodarki lesnej.

Na potudniowym odcinku grobla sgsiaduje bezposrednio z korytem Roznowskiego
Rowu. Miejscami koryto zbliza sie do skarpy odpowietrznej grobli, a nasyp grobli
stanowi rownoczesnie prawy brzeg Rowu. Row dazy do ztamania prostoliniowej
trasy, a na odcinkach tukéow wklestych podmywa nasyp grobli, ktory podlega tym
samym erozji. Taki stan zagraza statecznosci grobli. W zwigzku z powyzszym na
trzech odcinkach cieku o dfugosciach od 25 do 33 m, prawy brzeg planuje sie
umocni¢ opaska z narzutu kamiennego stabilizowanego palisadami drewnianymi,
do wysokosci skarpy 1,0 m.

Skarpa odwodna grobli w strefie falowania zostanie umocniona darning (zamienne
narzutem kamiennym), dla zabezpieczenie przed erozjg. Naruszone w wyniku
robot nawierzchnie grobli (w jej gérnej czesci, nad wodg) i pozostatego terenu w
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3.1.3.

3.1.4.

granicach przedsiewziecia zostang wzmocnione przez humusowanie z obsiewem
mieszanka traw witasciwg dla siedliska.

ODPLYW ZE ZBIORNIKA GLtOWNEGO

Istniejgcy mnich betonowy z rurg betonowg srednicy ok. 0,5 m (lezakiem), wraz ze
skrzydetkami betonowymi na wlocie, planuje sie catkowicie rozebrac.

W miejsce istniejgcego mnicha projektuje sie studnie pietrzgco-spustowg 1,2 m
wbudowang w korpus grobli (ukrytg), z rurg spustowg ¢0,6 m z wlotem na
poziomie dna zbiornika oraz wylotem u podstawy skarpy odpowietrznej zbiornika
do istniejgcego rowu odprowadzajgcego. Z poziomu terenu (korony grobli), dostep
do wnetrza studni i manipulowanie zamontowanymi w niej szandorami
drewnianymi, bedzie mozliwy poprzez zamykany witaz i stopnie ztazowe (lub
drabinka) przymocowane do $ciany studni.

W studni bedzie zamontowane zamkniecie szandorowe umozliwiajace regulacje
poziomu pietrzenia wod, w tym catkowite oprdznienie zbiornika —w razie potrzeby.
Nadmiar wodd bedzie stale przelewat sie gorng krawedzig zamkniecia. Dla
zabezpieczenia dna studni przed energig spadajgcych wdd przewidziano osadnik o
gtebokosci 0,5 m. Catkowita wysokos$¢ studni wynosi 3,8 m, a dtugos¢ proj. rury
spustowej wyniesie 22,4 m.

Wlot w czaszy zbiornika, u podstawy skarpy odwodnej, na zakonczeniu rowu
odwadniajgcego zostanie obudowany murem betonowym z oktadzing kamienng, a
sam wlot do rury — zabezpieczony kratg rzadka. Do scianki wlotu, z poziomu korony
grobli projektuje sie schody terenowe z kamienia murowego na betonie.

Wylot rury spustowej u podstawy grobli zbiornika zostanie umocniony w dnie i na
brzegach, do wysokosci ok. 1,0 m murami betonowymi z okfadzing kamienna.
Zostanie wykonana niecka wypadowa stuzgca ttumieniu energii wyptywajgcych
wod, dtugosci 2,4 m, szerokosci 1,2 m i gtebokosci 0,4 m. Nad gurtem zamykajgcym
niecke projektuje sie montaz matej zastawki z drewnianymi szandorami o
wysokosci pietrzenia 0,25 m, ktdrej pietrzenie wytworzy dodatkowg poduszke
wodna w studni, jak réwniez ograniczy zamulanie rowu odprowadzajgcego.

Poczatkowy odcinek rowu odprowadzajgcego na diugosci do ok. 11 m ponizej
wylotu z nieckg wypadowag zostanie umocniony narzutem kamiennym z palisadami
drewnianymi. Dalszy odcinek na dtugosci do ok. 65 m planuje sie jedynie poddac
remontowi dla przywrdcenia spadku i oczyszczenia koryta.

ZASILANIE ZBIORNIKA GtOWNEGO

Istniejgcy doptyw w postaci przepustu pomiedzy rowem doprowadzajagcym (z
kierunku ujecia na Roznowskim Rowie) a czaszg zbiornika planuje sie rozebrac i
zasypac.

Projektuje sie wykona¢ nowe potgczenie pomiedzy rowem doprowadzajgcym a
zbiornikiem przez wykonanie przepustu w grobli zbiornika, w poblizu jego
potudniowo-wschodniego naroznika. Projektowany jest przepust z rury
tworzywowej ¢0,8 m i dtugosci 12,2 m. Rura bedzie wbudowana w skarpy grobli i
ukosowana zgodnie z ich nachyleniem. Wlot i wylot zostang umocnione brukiem z
kamienia.
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Bezposrednio za wylotem przepustu w czaszy zbiornika rozpocznie sie row
odwadniajacy, ktdérego poczatkowy odcinek na dfugosci 5,0 m projektuje sie
umocni¢ narzutem kamiennym.

ODBUDOWA UJECIA Z ZASTAWKA NA ROZNOWSKIM ROWIE

Ujecie brzegowe na Roznowskim Rowie oddalone jest od zbiornika gtéwnego na
odlegtos¢ ok. 70 m. Konstrukcja ujecia obejmuje zastawke o matej wysokosci
pietrzenia oraz wlot do rurociggu ujeciowego wbudowany w prawy brzeg
bezposrednio powyzej zastawki. Pozostatosci istniejgcej, zniszczonej betonowej
zastawki wraz z komorg ujeciowg w prawym brzegu projektuje sie rozebrac.

Projektuje sie stabilizacje i umocnienie koryta Roznowskiego Rowy w przekroju
ujecia, na dtugosci ok. 18 m. Koryto na dtugosci ujecia zostanie poszerzone w dnie
do 3,0 m. Brzegi zostang umocnione do wysokosci 0,9 m — brzeg lewy i 1,45 m —
brzeg prawy. Brzeg prawy stanowi obwatowanie koryta Rowu i jednoczes$nie
fragment grobli zbiornika wstepnego.

Zasadniczym elementem odbudowywanego ujecia jest zastawka na potoku o
niewielkiej wysokosci pietrzenia 0,45 m. Z uwagi na niewielka gtebokos¢ koryta nie
jest mozliwe zwiekszenie pietrzenia. Z kolei niewielkie pietrzenie, na poszerzonym
korycie cieku, nie bedzie miato istotnego wptywu na ograniczenie przepustowosci
cieku przy najwiekszych wezbraniach, kiedy wody rozlewajg sie szeroko terasg
lewego, nizszego brzegu.

Swiatto zastawki wynosi 2x 1,0 m, podzielone jest na dwa prostokatne otwory,
pomiedzy ktérymi przewidziano stupek. Przelew gérny powyzej zastawki ma
szeroko$s¢ 5,2m i jest obnizony w osi cieku, nad $wiattami zastawki, dla
koncentracji mniejszych przeptywdéw w srodku koryta.

Zastawka umozliwi podpietrzenie wody w Rowie i kierowanie wymaganej w danym
okresie czesci wod do zbiornika. Zastawka bedzie wyposazona w otwoér denny (2x
0,22x0,15 m) na przeptyw nienaruszalny. Jedynie nadmiar wod bedzie mozliwy do
ujmowania i kierowania do zbiornika.

W dolnym stanowisku zastawki zostanie wykonana niecka wypadowa o gt. 0,3 m,
szerokosci 3,0 m i dtugosci 4,0 m. Sciany niecki i gurt zamykajacy zostang wykonane
w postaci murkéw z kamienia na zaprawie, a poszycie dna — z bali drewnianych na
warstwie kamienia.

Transport ujmowanych wéd, poprzez obwatowanie prawego brzegu Roznowskiego
Rowu, w kierunku zbiornika wstepnego bedzie sie odbywat poprzez rurociag
ujeciowy o Srednicy 0,5 mm, dtugosci 7 m i spadku 2%. Wlot rurociggu bedzie sie
znajdowat w prawym brzegu, bezposrednio powyzej zastawki, w komorze
dobudowanej do korpusu zastawki. Komora bedzie wyposazona w osadnik o gt.
0,55 m, krawedz wlotu do komory bedzie sie znajdowaé¢ na poziomie wody
normalnej zbiornika, rownoczesnie 10 cm nizej niz rzedna pietrzenia zastawki.
WIlot do rurociggu bedzie wyposazony w krate rzadka i zamkniecie szandorowe (do
ewentualnego  zamkniecia). Zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
wtargnieciem wod Roznowskiego Rowu do zbiornika bedzie przepustowosc
rurociggu, a dalej — przelew bezpieczeristwa na rowie doprowadzajgcym.

Woylot rurociggu znajduje sie w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego, ponizej
rzednej normalnego poziomu wody w zbiorniku Rurocigg bedzie po napetnieniu
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zbiornika pracowat jako podtopiony. Ponizej wylotu zostanie wykonane bystrze
kamienne o dt. ok. 3 m prowadzace wody do czaszy zbiornika. W dnie czaszy
wykonana zostanie niecka wypadowa umocniona narzutem kamiennym.

Koryto Roznowskiego Rowu w obrebie ujecia zostanie umocnione kamieniem
tamanym, uzupetnionym o elementy stabilizujgce z bali drewnianych: gurty i
palisady, na dtugosci tacznie 18 m. Korpus $cianki zastawki zostanie wykonane w
postaci niewielkich murkéw z kamienia na zaprawie. Zastawki beda zamykane
szandorami drewnianymi. Taka konstrukcja zapewnia odpowiednig trwatosc i
bezpieczenstwo budowli.

Skarpa prawego brzegu zostanie odbudowana z wysokoscig min. 1,45 m. Lewy
brzeg jest nizszy i bedzie podlegat zatopieniu przy wezbraniach, wysokos¢ jego
skarpy wynosi 0,9 m. Dla zabezpieczenia skarpy i terasy lewego brzegu projektuje
sie przedtuzenie korpusu zastawki i gurtu zamykajacego niecke wypadowa, a takze
umocnien na powierzchni terenu — pasem szerokosci 5,0 m nad krawedzig skarpy
lewego brzegu.

ODBUDOWA ZBIORNIKA WSTEPNEGO | ROWU DOPROWADZAJACEGO

Wraz z ujeciem planowany jest remont matego zbiornika zlokalizowanego
pomiedzy Roznowskim Rowem a zbiornikiem gtéwnym, bezposrednio za
obwatowaniem prawego brzegu Rowu. Remont bedzie polegat na wykonaniu prac
porzadkowych, z usunieciem roslinnosci, ktérag porosta czasza a nastepnie
pogtebieniem (odmuleniem) do uzyskania gtebokosci napetnienia w wysokosci
min. ok. 1 m. Zbiornik wstepny charakteryzuja sie powierzchnig zwierciadta wody
ok. 0,05 ha. Funkcjg zbiornika jest gromadzenie naptywajacych z ujecia do
zbiornika osadow (mutu).

U zwienczenia zbiornika wstepnego od strony zbiornika gtéwnego zostanie
wykonany przelew powierzchniowy. Przelew bedzie miat przekrdj trapezowy,
otwarty, szerokosci w dnie 1,5 m i gtebokos$¢ od 0,9 (brzeg prawy) do ok. 1,3 m
(brzeg lewy). Bedzie potgczony z dnem rowu doprowadzajgcego biegngcego w
kierunku zbiornika krétkim bystrzem wbudowanym w skarpe. Gardto przelewu i
bystrze zostang umocnione kamieniem tamanym. W dnie zostanie wykonany
element stabilizujgcy rzedng poziomu pietrzenia i uszczelniajgcy: gurt z bali
drewnianych. Poziom przelewu ustalono na rzednej 170,70 m n.p.m. tj. nizej o
0,2 m niz poziom normalnego pietrzenia uktadu zbiornika gtdwnego i wstepnego.
Dzieki temu zwiekszona zostanie réznica wysokosci pomiedzy pziomem spietrzonej
zastawka woda w Roznowskim Rowie a zwierciadtem wody w zbiorniku wstepnym
w poczatkowej fazie napetniania zbiornika gtéwnego, co przetozy sie na zwiekszony
naptyw wody z ujecia.

Row doprowadzajgcy na odcinku od przelewu zbiornika wstepnego do wlotu
przepustu (rurociggu doprowadzajgcego ©0,8 m) wymaga przebudowy dla
udroznienia i stabilizacji spadku, na dtugosci ok. 35 m. Szerokos¢ w dnie wyniesie
1,2 m, spadek ok. 0,5%. Podstawa prawego brzegu zostanie umocniona ptotkiem
faszynowym. Lewy, niski brzeg bedzie otwarty, ptynace wody rozlejg sie do skarpy
grobli zbiornika tworzac niewielka katuze ekologiczna.

Grobla zbiornika wstepnego a nastepnie obwatowanie rowu doprowadzajgcego,
od strony wschodniej wymaga remontu. Konieczne jest podniesienie w koronie dla
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uzyskania minimalnego wyniesienia nad poziom NPP w wysokosci 0,7 m tj. do
rzednej min. 170,6 m n.p.m. Projektuje sie korone nasypu o szerokosci 2,0 m, a
skarpy o nachyleniu max. 1:2.

W prawym brzegu rowu doprowadzajgcego, bezposrednio przed wlotem do
rurociggu doprowadzajacego (w skarpie grobli zbiornika gtéwnego) projektuje sie
przelew powierzchniowy bezpieczerstwa, o konstrukcji podobnej jak przelew
zbiornika wstepnego. Szerokos¢ gardta wynosi 2,5 m, a gtebokosé¢ 0,6 m. Gardto
wyniesione bedzie 0,1 m nad poziom NPP, czyli do rzednej 171,0 m n.p.m. W
przypadku podniesienia poziomu zwierciadta wody na wypadek wezbrania lub np.
awarii odptywu, czes¢ wod bedzie ptyngé przelewem do rowu opaskowego grobli
zbiornika gtéwnego, w gtab polderu zalewowego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e powierzchnia catkowita zbiornika: 9,4 ha,

e powierzchnia zwierciadta wody®: 7,3 ha.

Catg powierzchnie projektowanego obiektu nalezy uznac za biologicznie czynna.
5. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego na podstawie uchwaty nr XL/356/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia
30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowosci Zeleznik.

Na podstawie analizy stanu istniejgcego oraz zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stwierdza sie, ze:

e teren zbiornika, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie znajduje sie
na terenach wdd powierzchniowych i $rédlagdowych oznaczonych
symbolem WS3 o przeznaczeniu podstawowym: rzeki, cieki $rédlgdowe,
wody stojace i rowy melioracyjne, na ktérym dopuszcza sie lokalizacje
obiektéw gospodarki wodnej, wykorzystanie terenu na cele rekreacyjne, na
ktorym nalezy zapewni¢ dostep do istniejgcych i projektowanych urzadzen
gospodarki wodnej,

e w obszarze oddziatywania znajduja sie ponadto tereny laséw i tereny rolne,

e przedsiewziecie znajduje sie na terenach zagrozonych zalaniem wodami
powodziowymi od rzeki Krynki i jej doptywow,

e przedsiewziecie znajduje sie w strefie ochrony ekosystemodw
zréwnowazonego rozwoju rzek Otawy, Matej Slezy i Krynki,

e wg ustalen planu na obszarze objetym opracowaniem nie wystepuja
stanowiska roslin chronionych.

Przedsiewziecie zgodne jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i stuzy realizacji celéw w nim zawartych.

! Powierzchnia zwierciadta wody przy normalnym poziomie pietrzenia.
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OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt objety opracowaniem, nie jest objety
ochrong konserwatorska, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani gminnej
ewidencji zabytkdw, ani nie jest objety ochrong na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Na podstawie analizy stanu istniejgcego oraz zapisOw miejscowego planu
zagospodarowania terenu, stwierdza sie, ze teren opracowania znajduje sie poza
obszarami i terenami gérniczymi.

CHARAKTER | CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz nie powoduje
naruszenia norm ochrony srodowiska, zaréwno w czasie budowy jak i uzytkowania.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach obszaru podlegajgcego ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — obszaru
specjalnej ochrony Natura 2000 o kodzie PLH020098 i nazwie Karszowek. oraz na
obszarze  Zespofu  Przyrodniczo-Krajobrazowego Wzgdrza  Strzeliriskie.
Przedsiewziecie nie koliduje z celami, dla ktérych utworzono ww. obszary.

Dla przedsiewziecia uzyskano decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin o
srodowiskowych  uwarunkowaniach i o odstgpieniu od obowigzku
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko (pismo
WO0S.6220.3.4.2021.MK z dnia 29 listopada 2021 r.).

Zagrozenia $rodowiskowe, jakie mogg pojawi¢ sie w czasie realizacji robét,
zwigzane sg z wykonywaniem robét ziemnych, przemieszczaniem sie sprzetu po
terenie budowy oraz dowozem materiatéw i sprzetu budowlanego niezbednych do
odbudowy zbiornika. Powyzsze dziatania powodowa¢ moga wzrost emisji gazéw z
silnikow srodkéw transportu oraz pogorszenie warunkow akustycznych przez
zwiekszenie emisji hatasu. Te negatywne oddziatywania beda jednak miaty
charakter wytgcznie lokalny i krotkotrwaty — ich ujemny wptyw na srodowisko
ustanie po zakonczeniu prac. Ucigzliwosci te zostang zminimalizowane m. in.
poprzez dobrg organizacje samej budowy (dobdr odpowiedniego sprzetu,
maksymalne wykorzystanie kursdw transportujgcych materiat, ograniczenie do
niezbednego minimum wjazdéw samochodami etc.). Wykonywanie robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczagcymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony srodowiska, prowadzone pod scistym nadzorem inwestora — gospodarza
terendw lesnych, nie spowoduje degradacji Srodowiska naturalnego.

Po zrealizowaniu planowanego przedsiewziecia, w trakcie eksploatacji zbiornika
nie wystgpi zadne istotne oddziatywanie na srodowisko, wykraczajgce poza
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ucigzliwosci wynikajgce z koniecznosci przeprowadzenia przeglagdéw, remontow
czy usuwania awarii niemozliwych do przewidzenia na obecnym etapie.

Projektowane przedsiewziecie nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

10.

Przedmiotowy zbiornik ani drogi lesne biegngce korong grobli zbiornika nie sa
obiektami przeciwpozarowymi. Nie przewiduje sie ujmowania wéd ze zbiornika do
celéw ppoz. Projektowane obiekty nie wymagajg dostepu do drég ppoz. ani nie
Wymagajq przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

OBSZAR ODDZIALtYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie nastepujgcych
przestanek:

1. przyjeto pas technologiczny szerokosci po 5,0 m po kazidej ze stron
zewnetrznych krawedzi elementéw zbiornika, w ktérym wystepuija
ograniczenia w mozliwosci zabudowy, w szczegdlnosci nie powinny tutaj
powstawac budynki — na podstawie przepiséw art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane dotyczacych wymagan podstawowych, jakie powinny spetniaé
obiekty budowlane, w szczegdlnosci w zakresie nosnosci i statecznosci
konstrukcji,

2. w granicach Roznowskiego Rowu, na odcinku ok. 150 m powyzej zastawki
ujecia dla zbiornika (w km 1+154 Rowu) wystepuje cofka powodowana
projektowanym pietrzeniem wod, z ktérg zwigzane sg ograniczenia w
mozliwosci realizacji innych obiektéw budowlanych gospodarki wodnej —
na podstawie przepiséw art. 29 ustawy Prawo Wodne dotyczgcych wptywu
korzystania z wod na stan waod.

Wyznaczony w powyzszy sposOb obszar oddziatywania projektowanego obiektu
miesci sie catkowicie w granicach dziatek, na ktorych jest lokalizowany.

PZT

29



C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala

1. Orientacja 1:10000
Projekt zagospodarowania terenu cz. 1 Czasza i grobla zbiornika

2.1. , 1:500
gtownego
Projekt zagospodarowania terenu cz. 2 Ujecie i urzadzenia

2.2. ) 1:500
doprowadzajgce wody

53 Projekt zagospodarowania terenu cz. 3 Urzadzenia 1:500

przepuszczajgce wody
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Zbiornik wstepny

Fzmw,:o,05 /70
h=1,0 m

260/22 @ V=04 ts. n

NPP=170,90
Ls

grobla istniejgca zbiornika wstepneqo

od strony zachodniej i od strony Roznowskiego Rowu

istn. row opaskowy grobli /l/

170,6 dno rowu [

proj. przelew powierzchniowy Bezpieczenstwa
trapezowy, kamienny, skarpyﬂl:Z, Mh=0,6m
171,00 dno przelewu, qurt drewniany

1
proj. rurociaq doprowadzajqey #800, L=12,2m, i=1,2%

]
170,55 wlot rurociqqu //

/
/

rozbiorka istn. rurociagu ~#500 (lokalizacja orientacyjna)

4,

przebudowa rowu doprowadzajaceqo

umocnienie plotkiem faszynowym od strony grobli (prawy brzeg)
|

proj. przelew powierzchniowy
trapezowy, kamienny, skarpy 1:2, Ah=0,9-1,3m

przebudowa grobli zbiornika wstepneqo i obwalowania rowu doprowadzajgceqo
od strony wschodniej, podniesienie i poszerzenie

proj. niecka wypadowa 2,0x4,0x0,4m
umocniona narzutem kamiennym

169,50 dno niecki
170,56 wylot rurociqgu

proj. rurociag ujeciowy #9500, L=7,0m, i=2,0%
rozbiorka istn. rurociqgu ~#500
rozbidrka pozostatosci istn. zastawki i urzqdzen ujmujqcych betonowych

170,70 wlot rurociqqu ls

260/22

T 1nd Y T ”
- - | B — [] S~~~
T o B UL ——

MMMM,

o RN Wy S~y
—~F — [7 7>
ms TR is el W RE
komora ujecia w prawym brzequ potoku, bezposrednio powyze| zastawki, S~ 0 = ””
— — — - T I~
wlot do komory na poziomie —0,1m ponizej rzednej pigtrzenia zastawki tj. 170,90, = \\i\,.\]%\
szer. komory b=1,0m, z osadnikiem h=0,55m, = 3’:#1,: \\7\"3\
przy wlocie rurociqgu krata rzadka i zamkniecie szandorowe =T~

170,55

proj. zastawka pietrzqca, z zamknigciem szandarowym i przelewem gérnym,

o korpusie kamienno—betonowym szer. b=0,6m,

wys. pigtrzenia h,=0,45m, $wiatto zastawki 2x b=1,0m,
rz. dna 170,55, rz. pigtrzenia 171,00

z upustem dennym 2x szer. b=0,22m, wys. h=0,15m na przeplyw nienaruszalny

proj. niecka wypadowa 3,0x4,0x0,3m, rz. dna 170,25

Scianki kamienno—betonowe, poszycie dna z bali drewnianych

Informacja
Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w catoci/na dziatkac

Panstwowych), na ktdrych zostat zaprojektowany /

Uwagi:

1. skarpy zbiornika wstepnego projektowane sg z maksymalnym nachyleniem
1:2

2. korona grobli zbiornika wstepnego projektowana jest z minimalng
szeroko$cig 2m

3. skarpy rowow projektowane sg z maksymalnym nachyleniem 1:1:5

4. dopuszcza sig poszerzenie grobli zbiornika wstepnego i skarpy - od strony
odpowietrznej dla zwigkszenia stopnia zagospodarowania urobku z
wykop6w, na miejscu

LEGENDA
—-— proj. 0$ cieku
——— poziom zwierciadta wody normalnej (przy NPP)
istn. urzadzenia proj. do likwidacji (rozbiérki)

F77 Proj. umocnienie brukiem z kamienia tamanego
uktadanego "na sucho"

proj. umocnienie narzutem z kamienia tamanego
proj. umocnienie brukiem z kamienia famanego na betonie

proj. humusowanie i obsiew terenu mieszanka traw

powierzchnia proj. korony grobli, stabilizowana przez
humusowanie i obsiew mieszanka traw

proj. gurt w dnie i palisada na skarpie, z bali drewnianych,
stabilizujgce umocnienia koryta cieku

odcinek drogi proj. do remontu, z jezdnig i poboczami

proj. umocnienie skarpy odwodnej grobli w strefie falowania
darniowaniem (ewent. zwirowanie lub narzut kamienny)

proj. budowla (mur) z kamienia tamanego na betonie

|
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Obszar istn. polderu zalewowego

LEGENDA

—-—  proj. 0 cieku
poziom zwierciadta wody normalnej (przy NPP)
istn. urzadzenia proj. do likwidacji (rozbidrki)

169.8

proj. umocnienie narzutem z kamienia tamanego

proj. umocnienie brukiem z kamienia tamanego na betonie

ogtworzenie pDOrzqaxowanie row Qaprowaazalqeedo

na dt. ok. 63m proj. humusowanie i obsiew terenu mieszanka, traw

powierzchnia proj. korony grobli, stabilizowana przez
humusowanie i obsiew mieszanka traw

proj. gurt w dnie i palisada na skarpie, z bali drewnianych,
stabilizujgce umocnienia koryta cieku

odcinek drogi proj. do remontu, z jezdnig i poboczami

proj. umocnienie skarpy odwodnej grobli w strefie falowania
darniowaniem (ewent. zwirowanie lub narzut kamienny)

proj. budowla (mur) z kamienia tamanego na betonie

168,63 qurt drewniany

przebudowa odc. rowu odprowadzajgcego ponizej wylotu, df. 11,5m
z umocnieniem dna i skarp do wysokosci 1,0m narzutem kamiennym, skarpy 1:1,5

% .
I
L 168,90 maly progq z zastawkq drewniang, Ah=0,25m T -
przebudowa wylotu rowu_opaskowego zbiornika %\ 168,65 dno progu | - \\\\

do rowy:odprowadzajqcego & “\\/)ﬁ, proj. wylot rurocigqu spustoweqo #600 u podstawy skarpy odwodnej grobli,
scianka czolowa konstrukeji betonowej z okladzing kamienng, z nieckq wypadowg 2,4x1,2x0,4m, Sciankami bocznymi h=1,25m =~

168,25 dno niecki e S~

168,65 wylot rurociqgu

/59 6 =

i /
172,00 —astudnia pietrzqco—spustowa #1200 PE na rurociqqu spustowym #600 S
) T
: 260/22 —
Ls
Informacja

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w cato$ci na dziatkach (Lasow
Panstwowych), na ktérych zostat zaprojektowany

? BIURO PROJEKTOWE JELENIA GORA
. L . . . SYNTECH uL. URoczA 22
proj. schody z kamienia_muroweqo nu‘betoni prowadzqce z poziomu koropy .. 3 SYNOWIEC | JUDA SP.J. WWW.SYNTECH. COM. PL
168,76 wlot rurociqgu ~~__ / JAOANE Odtworzenie kompleksu polderéw zalewowych w le$nictwie Krzywina cz. I
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A. DOKUMENTY DOtACZONE DO
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1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Data i podpis
Prawo Budowlane oswiadczamy, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Kazimierz Zalewski 10 stycznia 2022
specjalnos¢ wodno-melioracyjna, nr upr.
5168/78, 2732/94

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dariusz Rusnak 10 stycznia 2022
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana nr upr.
12/96/2G
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B. CZESC OPISOWA

PAB



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowane zamierzenie obejmuje:
odbudowe zbiornika wodnego matej retencji lesnej na dziatkach nr 218/23, 231,
260/22,261/23, 263/24 obreb Zeleznik w gminie Strzelin, o powierzchni catkowitej
9,4 ha.
Projektowany obiekt zaliczono do kategorii XXIV - obiekty gospodarki wodnej, jak:
zbiorniki _wodne i nadpoziomowe, stawy rybne wg klasyfikacji obiektow
budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie obejmuje odbudowe istniejgcego zbiornika wodnego bocznego
zlokalizowanego przy Roznowskim Rowie, prawym doptywie rzeki Krynki, wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg, w celach retencji wod.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane jest w ramach projektu
pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich” o kodzie
POIS.02.01.00-00-0006/16-00 z planowanym okresem realizacji: 2016-2022r.
Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska ze srodkdw Funduszu Spdjnosci
w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”. Beneficjentem
jest Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Paristwowe.

Sposob uzytkowania

Zasadniczym celem szczegdlnego korzystania z woéd wynikajagcym  z
przedsiewziecia, jest pietrzenie i retencjonowanie wod w celu zwiekszenia retencji
na obszarze zlewni lesnej. W ten sposdb wzmocniona zostanie funkcja ochronna
laséw, w szczegdlnosci polegajgca na ochronie przed suszg oraz zmniejszeniu fali
wezbraniowej i wydtuzeniu czasu jej trwania, co skutkowaé bedzie zmniejszeniem
zagrozenia powodziami terendw potozonych ponize;.

Odbudowa zbiornika ma na celu réwniez zachowanie zagrozonych obecnie
wartosci Srodowiska przyrodniczego, utrwalonych w wieloletniej tradycji na styku
obszaru lesnego oraz obszarow antropogenicznych. State retencjonowanie waéd
spowoduje powstanie dogodnych warunkéw dla rozwoju gatunkéw flory i fauny,
miejsc bytowych (zerowisk, miejsc rozrodu) ptakow, ssakéw i ptazéw.

W trakcie eksploatacji, wody Roznowskiego Rowu bedg pietrzone na mata
wysokos¢, ujmowane i pobierane w celu zalania i podtrzymania zalewu w
zbiorniku. Zbiornik bedzie pietrzyt i retencjonowat doptywajgce wody, a nadmiar
wod bedzie odprowadzany do bezimiennego rowu ponizej zbiornika. Nie
przewiduje sie innych funkcji zbiornika.

Urzadzenia techniczne projektowanych urzadzen nie wymagajg ciggtej obstugi.
Wazna jest natomiast regularnos¢ przegladow eksploatacyjnych i staranne
wykonywanie przy ich okazji oczyszczania urzadzen z ewentualnych
zgromadzonych zanieczyszczen, nanoséw, mogacych blokowaé sSwiatta
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poszczegblnych urzadzen, w szczegdlnosci zastawek, przepustéw, urzadzen
ujmujgcych wody dla zasilania zbiornika.

Program uzytkowy

Odbudowa catego zbiornika sktada sie z odbudowy kilku elementéw sktadajgcych
sie na kompletny ukfad. Poszczegdlne elementy catej infrastruktury sg juz
istniejgcymi, wymagaja jednak przeprowadzania szeregu robét budowlanych dla
przywrocenia ich funkcji. Kazdy z elementdw jest niezbedny dla funkcjonowania
zbiornika.

Do obiektédw towarzyszacych zalicza sie przede wszystkim ujecie wéd, w postaci
matej zastawki na Roznowskim Rowie i rurociggu ujeciowego wbudowanego w
prawy brzeg Rowu. Wody z ujecia beda doptywac wpierw do niewielkiego zbiornika
wstepnego, gdzie nastgpi wytracenie osaddéw. Dalej krotkim rowem i poprzez
przepust w grobli zbiornika wody beda doprowadzane do czaszy zbiornika. Czasza
na catej dtugosci jest otoczona groblg ziemng, ktérej korong poprowadzona jest
droga gruntowa. W najnizszym punkcie czaszy, przy grobli zlokalizowane jest
urzgdzenie pietrzgce, spustowe i upustowe (przepuszczajgce nadmiar wod) z
rurociggiem prowadzgcym wody do rowu odprowadzajgcego — obecnie jest to
typowy betonowy mnich; w jego miejsce zostanie wykonana studnia pietrzgco-
spustowa wbudowana w korpus grobli. ROw odprowadzajgcy prowadzi wody do
czaszy polderu zalewowego.

Projektowany zbiornik z infrastrukturg towarzyszacg sktada sie z nastepujacych
elementow:
e zbiornik gtowny:
O czasza zbiornika z wyspami,
0 grobla otaczajgca w petni czasze,
0 odptyw w postaci urzadzenia pietrzaco-spustowego, z wylotem w
rowie odprowadzajgcym,
0 doptyw w postaci przepustu w grobli na rowie doprowadzajgcym z
kierunku zbiornika wstepnego,
e ujecie brzegowe na Roznowskim Rowie z zastawkg pietrzgcg wody Rowu,
e zbiornik wstepny,
e row doprowadzajgcy od zbiornika wstepnego do doptywu do zbiornika
gtéwnego.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedsiewziecie polega na robotach odtworzeniowych, ktdrych koniecznosc
przeprowadzenia wynika przede wszystkim z uptywu czasu. Okresla sie
rownoczesnie i jednoznacznie funkcje zbiornika, ktérg ma stanowic retencja.

W odbudowie zbiornika przyjeto koncepcje zachowania obecnego ksztattu, w tym
granic istniejgcych budowli oraz minimalizacji ingerencji w tereny przylegte.
Koncepcja ta minimalizuje koszty prac i wptyw na srodowisko poprzez maksymalne
wykorzystanie istniejgcych elementéw zbiornika oraz istniejacej konfiguracji
terenu z korytem przeptywajgcego obok zbiornika Roznowskiego Rowu.
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3.1.1.

Zbiornik zajmuje powierzchnie catkowitg ok.9 ha, a zwierciadto wody ma
powierzchnie 7,3 ha. Catkowita szerokos¢ w dfuzszej osi wynosi ok. 510 m a w
krotszej ok. 240 m. Dodatkowo zbiornik wstepny ma wymiary ok. 20 na 40 m i
powierzchnie zwierciadfa wody ok. 0,05 ha.

Ponizej przedstawiono uszczegdtowiony wykaz poszczegdlnych elementéow
zbiornika wraz z obiektami towarzyszacymi i planowanych robdt, za pomoca
ktorych zostanie zrealizowane przedsiewziecie. Zamieszczono informacje o
stosowanych materiatach oraz podstawowych gabarytach elementéw.

KSZTALTOWANIE CZASZY ZBIORNIKA GROWNEGO

W celu odtworzenia zbiornika oraz dla uzyskania pozgdanych parametréw
retencyjnych konieczne jest wykonanie czeSciowego odmulenia czaszy zbiornika z
nagromadzonych przez wielolecie osadow, lokalne pogftebienie czaszy, a takze
odpowiednie ksztattowanie terenu w obrebie czaszy zbiornika. Powierzchnia dna
istniejgcego zbiornika wynosi ok. 7,5 ha.

Dla minimalizacji kosztéw inwestycji, zgodnie z wytycznymi inwestora, przyjeto
zatozenie, ze jak najwieksza cze$¢ urobku z odmulania i pogtebiania powinna zostaé
zagospodarowana na terenie zbiornika poprzez wbudowanie w nasypy: dla
podniesienia i poszerzenia grobli oraz przez odtworzenie trzeciej wyspy.

Na potrzeby robét zbiornik zostanie osuszony, nastepnie zostanie wycieta czesc
porastajgcych czasze trzcin, na obszarze ok.5,5ha. Zgodnie z decyzja
srodowiskowg, pozostawiony zostanie istniejgcy obszar trzcinowiska o powierzchni
min. 2 ha. Dodatkowo nie projektuje sie ingerencji w istniejacy pas trzcin wzdtuz
linii brzegowej, na dtugosci potowy tej linii tj. na dfugosci ok. 0,7 km. Dla
zachowania trzcin wybrano cze$¢ czaszy zbiornika o najmniejszej gtebokosci,
ptycizne od strony potudniowo-wschodniej.

Pozostatg czes¢ czaszy zbiornika od strony zachodniej i pétnocnej, na powierzchni
planuje sie odmuli¢ na gtebokos¢ srednio ok. 0,4 m ponizej poziomu istniejgcego
dna.

Urobek zostanie wykorzystany do wbudowania w groble i skarpe odwodng
zbiornika — od strony zachodniej i pdtnocnej. Skarpy odwodne bedg ksztattowane
z nachyleniem nie wiekszym niz 1:3, miejscami nawet tagodniejszym wynoszgcym
ok. 1:5. W zachodnim i potnocno-wschodnim narozniku zbiornika projektuje sie
wykona¢ dwa zjazdy (z drég biegngcych korong grobli) o spadku 10% prowadzgce
z poziomu korony grobli do czaszy. Zjazdy postuzg do ewentualnej konserwacji
zbiornika. Lokalnie mniejsze (tagodniejsze) nachylenie skarp zapewni tatwy dostep
dla zwierzat do wody (wodopoje).

W czaszy zbiornika planowane jest wykonanie nowej wyspy, o powierzchni
ok. 0,3 ha (powierzchnia catkowita, mierzgc w dnie). Wysokos¢ wyspy uzalezniona
zostanie od ilosci urobku do zagospodarowania, jednak nie bedzie wynosié wiecej
niz rzedne korony istniejagcych wysp tj. ok. 174,5 m n.p.m. Bez ingerencji
pozostawia sie dwie istniejgce wyspy.

Projektowana powierzchnia dna zbiornika wynosi ok. 6,6 ha, dtugos¢ maksymalnie
ok. 440 m i szerokos¢ max. 205 m.

Czasza bedzie miata zréznicowang gtebokos¢. Wystepowacé w niej bedga strefy o
gtebokosciach napetnienia nawet od 0,5 m (istniejace ,trzcinowisko”), poprzez
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3.1.2.

strefe ok. 1,5 m na wiekszej czesci zbiornika do ,gtebi” o gtebokosci 2,0 m —
bezposrednio przy odptywie. Uktad stref odpowiada spadkowi wysokosci terenu,
od wschodu — najptytsza czes¢, na zachodzie i od pétnocy — najgtebsza.

Planuje sie umocnienie projektowanych skarp odwodnych w strefie falowania, dla
zabezpieczenia przed erozjg. W tym celu wykonane zostanie darniowanie na
poziomie wody normalnej, ewentualnie zastgpione przez wykonanie narzutu
kamiennego. Powierzchnie skarp odwodnych potozone wyzej zostang wzmocnione
przez humusowanie (zyznym namutem z pogtebiania zbiornika) z obsiewem trawa.

W dnie czaszy zostang wykonane dwa rowy odwadniajgce w postaci ptytkiej bruzdy
ziemnej o gtebokosci do ok. 0,3-0,4 m i szerokosci ok. 1,5 m, biegngce w kierunku
odptywu. Réw nr 1 we wschodniej czesci zbiornika projektuje sie od wylotu
rurociggu doprowadzajgcego do wlotu rurociggu spustowego (a wiec od zasilania
do odptywu). Dno czaszy bedzie w miare mozliwosci ksztattowane ze spadkiem w
kierunku rowu odwadniajacego.

REMONT GROBLI

Grobla zbiornika ma dtugosc ok. 1,2 km. Szeroko$¢ w koronie wynosi min. od ok. 3-
4m w czesci potudniowej i pdétnocno-wschodniej do nawet 5-6 m w czesci
potnocnej i wschodniej, ktorg biegng odcinki drég. Korong grobli biegnie droga,
ktora obecnie jest uzytkowana jedynie na odcinku pétnocno-zachodnim.

Projektowane minimalne wyniesienie korony grobli nad projektowany poziom
zwierciadta wody (NPP=170,90 mn.p.m.) wynosi 0,9m co daje rzedna
170,8 m n.p.m. Istniejgca grobla na kilku odcinkach jest nizsza, wymaga zatem
odpowiedniego podniesienia. Dotyczy to zwtaszcza fragmentdw grobli na odcinku
potnocno-wschodnim, wraz z okolica odptywu, a takze odcinka potudniowo-
zachodniego zlokalizowanego bezposrednio przy korycie Roznowskiego Rowu.

Na odcinkach grobli przewidzianych do przebudowy, przyjeto, ze wyniesienie
korony nad NPP powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,1 m. Z powyzszego wynika, ze
rzedna przebudowywanych fragmentéw korony grobli powinna wynosi¢ nie mniej
niz172,0 m n.p.m.

Projektowana szerokos¢ korony grobli wynosi min. 3 m oraz min. 5 m na odcinkach,
na ktdrych biegnie droga proj. do remontu. Przy ksztattowaniu fragmentéw skarp
odpowietrznych przyjeto maksymalne ich nachylenie 1:2, a skarp odwodnych —
max. 1:3.

Planowane jest wzmocnienie nawierzchni jezdni na dwdch odcinkach grobli, ktérej
korong biegng uzytkowane drogi. Pierwszy to odcinek w czesci pdtnocno-
zachodniej o diugosci ok.415 m. Drugi odcinek dtugosci ok.260 m prowadzi
wschodnig czescig grobli w kierunku ujecia i zbiornika wstepnego. Planuje sie
jezdnie szerokosci 3 m o nawierzchni z zageszczonego kruszywa drogowego z
poboczami o szerokosci 0,5-0,75 m. Z uwagi na stabonosne podtoze, w konstrukgji
drogi zostang zastosowane geosyntetyki w tym krata komérkowa.

Istniejgcg skarpe odpowietrzng grobli pozostawia sie ogdlnie bez wiekszych
ingerencji. Rosng tutaj okazate drzewa. Z rowdw opaskowych biegngcych u
podstawy grobli planuje sie jedynie usung¢ ewidentne przetamowania w postaci
fragmentow zwalonych drzew i blokujgcych nanioséw namutu, mas lisci i rumoszu
drzewnego.
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3.1.3.

W grobli wystepujg karcze po Scietych drzewach, a martwe korzenie prowadzg do
groznego rozgeszczania gruntu. Prace przygotowawcze obejmujg usuniecie karczy
po drzewach uschnietych, wytomach i wykrotach, a takze drzewach wycietych i
usunietych z grobli w ramach prowadzonej przez Nadlesnictwo gospodarki lesnej.

Na potudniowym odcinku grobla sgsiaduje bezposrednio z korytem Roznowskiego
Rowu. Miejscami koryto zbliza sie do skarpy odpowietrznej grobli, a nasyp grobli
stanowi rownoczesnie prawy brzeg Rowu. Row dazy do ztamania prostoliniowej
trasy, a na odcinkach tukow wklestych podmywa nasyp grobli, ktory podlega tym
samym erozji. Taki stan zagraza statecznosci grobli. W zwigzku z powyzszym na
trzech odcinkach cieku o dfugosciach od 25 do 33 m, prawy brzeg planuje sie
umocni¢ opaska z narzutu kamiennego stabilizowanego palisadami drewnianymi,
do wysokosci skarpy 1,0 m.

Skarpa odwodna grobli w strefie falowania zostanie umocniona darning (zamienne
narzutem kamiennym), dla zabezpieczenie przed erozja. Naruszone w wyniku
robét nawierzchnie grobli (w jej gérnej czesci, nad wodg) i pozostatego terenu w
granicach przedsiewziecia zostang wzmocnione przez humusowanie z obsiewem
mieszankg traw wtasciwg dla siedliska.

ODPLYW ZE ZBIORNIKA GEOWNEGO

Istniejacy mnich betonowy z rurg betonowa srednicy ok. 0,5 m (lezakiem), wraz ze
skrzydetkami betonowymi na wlocie, planuje sie catkowicie rozebrac.

W miejsce istniejgcego mnicha projektuje sie studnie pietrzaco-spustowg 1,2 m
wbudowang w korpus grobli (ukrytg), z rurg spustowa ¢0,6 m z wlotem na
poziomie dna zbiornika oraz wylotem u podstawy skarpy odpowietrznej zbiornika
do istniejgcego rowu odprowadzajycego. Z poziomu terenu (korony grobli), dostep
do wnetrza studni i manipulowanie zamontowanymi w niej szandorami
drewnianymi, bedzie mozliwy poprzez zamykany witaz i stopnie ztazowe (lub
drabinka) przymocowane do Sciany studni.

W studni bedzie zamontowane zamkniecie szandorowe umozliwiajgce regulacje
poziomu pietrzenia wod, w tym catkowite oprdznienie zbiornika — w razie potrzeby.
Nadmiar wod bedzie stale przelewat sie gérng krawedzig zamkniecia. Dla
zabezpieczenia dna studni przed energig spadajgcych wadd przewidziano osadnik o
gtebokosci 0,5 m. Catkowita wysokos¢ studni wynosi 3,8 m, a dtugos¢ proj. rury
spustowej wyniesie 22,4 m.

Wlot w czaszy zbiornika, u podstawy skarpy odwodnej, na zakonczeniu rowu
odwadniajgcego zostanie obudowany murem betonowym z oktadzing kamienng, a
sam wlot do rury — zabezpieczony kratg rzadkg. Do Scianki wlotu, z poziomu korony
grobli projektuje sie schody terenowe z kamienia murowego na betonie.

Wylot rury spustowej u podstawy grobli zbiornika zostanie umocniony w dnie i na
brzegach, do wysokosci ok. 1,0 m murami betonowymi z okfadzing kamienna.
Zostanie wykonana niecka wypadowa stuzgca ttumieniu energii wyptywajgcych
wod, dtugosci 2,4 m, szerokosci 1,2 m i gtebokosci 0,4 m. Nad gurtem zamykajgcym
niecke projektuje sie montaz matej zastawki z drewnianymi szandorami o
wysokosci pietrzenia 0,25 m, ktdrej pietrzenie wytworzy dodatkowa poduszke
wodng w studni, jak réwniez ograniczy zamulanie rowu odprowadzajacego.
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3.1.4.

3.1.5.

Poczatkowy odcinek rowu odprowadzajgcego na diugosci do ok. 11 m ponizej
wylotu z nieckg wypadowa zostanie umocniony narzutem kamiennym z palisadami
drewnianymi. Dalszy odcinek na dtugosci do ok. 65 m planuje sie jedynie podda¢
remontowi dla przywrdcenia spadku i oczyszczenia koryta.

ZASILANIE ZBIORNIKA GLOWNEGO

Istniejgcy doptyw w postaci przepustu pomiedzy rowem doprowadzajagcym (z
kierunku ujecia na Roznowskim Rowie) a czaszg zbiornika planuje sie rozebrac i
zasypac.

Projektuje sie wykona¢ nowe potgczenie pomiedzy rowem doprowadzajgcym a
zbiornikiem przez wykonanie przepustu w grobli zbiornika, w poblizu jego
potudniowo-wschodniego naroznika. Projektowany jest przepust z rury
tworzywowej 90,8 m i dtugosci 12,2 m. Rura bedzie wbudowana w skarpy grobli i
ukosowana zgodnie z ich nachyleniem. Wlot i wylot zostang umocnione brukiem z
kamienia.

Bezposrednio za wylotem przepustu w czaszy zbiornika rozpocznie sie réw
odwadniajgcy, ktérego poczatkowy odcinek na dtugosci 5,0 m projektuje sie
umocni¢ narzutem kamiennym.

ODBUDOWA UJECIA Z ZASTAWKA NA ROZNOWSKIM ROWIE

Ujecie brzegowe na Roznowskim Rowie oddalone jest od zbiornika gtéwnego na
odlegtos¢ ok. 70 m. Konstrukcja ujecia obejmuje zastawke o matej wysokosci
pietrzenia oraz wlot do rurociggu ujeciowego wbudowany w prawy brzeg
bezposrednio powyzej zastawki. Pozostatosci istniejgcej, zniszczonej betonowe;j
zastawki wraz z komorg ujeciowg w prawym brzegu projektuje sie rozebrac.

Projektuje sie stabilizacje i umocnienie koryta Roznowskiego Rowy w przekroju
ujecia, na dtugosci ok. 18 m. Koryto na dtugosci ujecia zostanie poszerzone w dnie
do 3,0 m. Brzegi zostang umocnione do wysokosci 0,9 m — brzeg lewy i 1,45 m —
brzeg prawy. Brzeg prawy stanowi obwatowanie koryta Rowu i jednoczesnie
fragment grobli zbiornika wstepnego.

Zasadniczym elementem odbudowywanego ujecia jest zastawka na potoku o
niewielkiej wysokosci pietrzenia 0,45 m. Z uwagi na niewielka gtebokosc¢ koryta nie
jest mozliwe zwiekszenie pietrzenia. Z kolei niewielkie pietrzenie, na poszerzonym
korycie cieku, nie bedzie miato istotnego wptywu na ograniczenie przepustowosci
cieku przy najwiekszych wezbraniach, kiedy wody rozlewajg sie szeroko terasg
lewego, nizszego brzegu.

Swiatto zastawki wynosi 2x 1,0 m, podzielone jest na dwa prostokatne otwory,
pomiedzy ktorymi przewidziano stupek. Przelew gérny powyzej zastawki ma
szeroko$¢ 5,2m i jest obnizony w osi cieku, nad S$wiattami zastawki, dla
koncentracji mniejszych przeptywdéw w srodku koryta.

Zastawka umozliwi podpietrzenie wody w Rowie i kierowanie wymaganej w danym
okresie czesci wod do zbiornika. Zastawka bedzie wyposazona w otwoér denny (2x
0,22x0,15 m) na przeptyw nienaruszalny. Jedynie nadmiar wod bedzie mozliwy do
ujmowania i kierowania do zbiornika.

W dolnym stanowisku zastawki zostanie wykonana niecka wypadowa o gt. 0,3 m,
szerokosci 3,0 m i dtugoéci 4,0 m. Sciany niecki i gurt zamykajacy zostana wykonane
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3.1.6.

w postaci murkéw z kamienia na zaprawie, a poszycie dna — z bali drewnianych na
warstwie kamienia.

Transport ujmowanych wdd, poprzez obwatowanie prawego brzegu Roznowskiego
Rowu, w kierunku zbiornika wstepnego bedzie sie odbywat poprzez rurocigg
ujeciowy o $rednicy 0,5 mm, dtugosci 7 m i spadku 2%. Wlot rurociggu bedzie sie
znajdowat w prawym brzegu, bezposrednio powyzej zastawki, w komorze
dobudowanej do korpusu zastawki. Komora bedzie wyposazona w osadnik o gf.
0,55 m, krawedz wlotu do komory bedzie sie znajdowac¢ na poziomie wody
normalnej zbiornika, rownoczesnie 10 cm nizej niz rzedna pietrzenia zastawki.
WIlot do rurociggu bedzie wyposazony w krate rzadka i zamkniecie szandorowe (do
ewentualnego  zamkniecia). Zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
wtargnieciem wod Roznowskiego Rowu do zbiornika bedzie przepustowosc
rurociggu, a dalej — przelew bezpieczeristwa na rowie doprowadzajgcym.

Woylot rurociggu znajduje sie w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego, ponizej
rzednej normalnego poziomu wody w zbiorniku Rurocigg bedzie po napetnieniu
zbiornika pracowat jako podtopiony. Ponizej wylotu zostanie wykonane bystrze
kamienne o dt. ok. 3 m prowadzgce wody do czaszy zbiornika. W dnie czaszy
wykonana zostanie niecka wypadowa umocniona narzutem kamiennym.

Koryto Roznowskiego Rowu w obrebie ujecia zostanie umocnione kamieniem
tamanym, uzupetnionym o elementy stabilizujgce z bali drewnianych: gurty i
palisady, na diugosci tacznie 18 m. Korpus Scianki zastawki zostanie wykonane w
postaci niewielkich murkéw z kamienia na zaprawie. Zastawki bedg zamykane
szandorami drewnianymi. Taka konstrukcja zapewnia odpowiednig trwatos¢ i
bezpieczenstwo budowli.

Skarpa prawego brzegu zostanie odbudowana z wysokoscig min. 1,45 m. Lewy
brzeg jest nizszy i bedzie podlegat zatopieniu przy wezbraniach, wysokos¢ jego
skarpy wynosi 0,9 m. Dla zabezpieczenia skarpy i terasy lewego brzegu projektuje
sie przedtuzenie korpusu zastawki i gurtu zamykajgcego niecke wypadowg, a takze
umocnien na powierzchni terenu — pasem szerokosci 5,0 m nad krawedzig skarpy
lewego brzegu.

ODBUDOWA ZBIORNIKA WSTEPNEGO | ROWU DOPROWADZAJACEGO

Wraz z ujeciem planowany jest remont matego zbiornika zlokalizowanego
pomiedzy Roznowskim Rowem a zbiornikiem gtéwnym, bezposrednio za
obwatowaniem prawego brzegu Rowu. Remont bedzie polegat na wykonaniu prac
porzgdkowych, z usunieciem roslinnosci, ktorg porosta czasza a nastepnie
pogtebieniem (odmuleniem) do uzyskania gtebokosci napetnienia w wysokosci
min. ok. 1 m. Zbiornik wstepny charakteryzujg sie powierzchnig zwierciadta wody
ok. 0,05 ha. Funkcjg zbiornika jest gromadzenie naptywajgcych z ujecia do
zbiornika osadow (mutu).

U zwieniczenia zbiornika wstepnego od strony zbiornika gtéwnego zostanie
wykonany przelew powierzchniowy. Przelew bedzie miat przekrdj trapezowy,
otwarty, szerokosci w dnie 1,5 m i gtebokos$¢ od 0,9 (brzeg prawy) do ok. 1,3 m
(brzeg lewy). Bedzie potaczony z dnem rowu doprowadzajgcego biegngcego w
kierunku zbiornika krétkim bystrzem wbudowanym w skarpe. Gardto przelewu i
bystrze zostang umocnione kamieniem tamanym. W dnie zostanie wykonany
element stabilizujgcy rzedng poziomu pietrzenia i uszczelniajacy: gurt z bali
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drewnianych. Poziom przelewu ustalono na rzednej 170,70 m n.p.m. tj. nizej o
0,2 m niz poziom normalnego pietrzenia uktadu zbiornika gtéwnego i wstepnego.
Dzieki temu zwiekszona zostanie réznica wysokos$ci pomiedzy pziomem spietrzonej
zastawka wodg w Roznowskim Rowie a zwierciadtem wody w zbiorniku wstepnym
w poczatkowej fazie napetniania zbiornika gtdwnego, co przetozy sie na zwiekszony
naptyw wody z ujecia.

Row doprowadzajgcy na odcinku od przelewu zbiornika wstepnego do wlotu
przepustu (rurociggu doprowadzajgcego ©0,8 m) wymaga przebudowy dla
udroznienia i stabilizacji spadku, na dtugosci ok. 35 m. Szerokos¢ w dnie wyniesie
1,2 m, spadek ok. 0,5%. Podstawa prawego brzegu zostanie umocniona ptotkiem
faszynowym. Lewy, niski brzeg bedzie otwarty, ptynace wody rozlejg sie do skarpy
grobli zbiornika tworzac niewielka katuze ekologiczna.

Grobla zbiornika wstepnego a nastepnie obwatowanie rowu doprowadzajgcego,
od strony wschodniej wymaga remontu. Konieczne jest podniesienie w koronie dla
uzyskania minimalnego wyniesienia nad poziom NPP w wysokosci 0,7 m tj. do
rzednej min. 170,6 m n.p.m. Projektuje sie korone nasypu o szerokosci 2,0 m, a
skarpy o nachyleniu max. 1:2.

W prawym brzegu rowu doprowadzajgcego, bezposrednio przed wlotem do
rurociggu doprowadzajgcego (w skarpie grobli zbiornika gtdwnego) projektuje sie
przelew powierzchniowy bezpieczenstwa, o konstrukcji podobnej jak przelew
zbiornika wstepnego. Szerokos¢ gardta wynosi 2,5 m, a gtebokos¢ 0,6 m. Gardto
wyniesione bedzie 0,1 m nad poziom NPP, czyli do rzednej 171,0 m n.p.m. W
przypadku podniesienia poziomu zwierciadta wody na wypadek wezbrania lub np.
awarii odptywu, czes¢ wod bedzie ptyngc przelewem do rowu opaskowego grobli
zbiornika gtownego, w gtab polderu zalewowego.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1.

PRZEPLYW MIARODAJINY | KONTROLNY

Przyjeto wielkosSci prawdopodobienstwa pojawiania sie dla przeptywow
maksymalnych, analogicznie jak dla budowli hydrotechnicznej ziemnej klasy IV, wg
Rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie?.

Dla przedmiotowego zbiornika wartosci przeptywow miarodajnego i kontrolnego
zbiornika wynikajg z analizy wydatkéw ujecia brzegowego z zastawkg pietrzaca na
wysokos¢ 0,45 m i rurociggiem ujeciowym @500.

1. przeptyw miarodajny:

e prawdopodobienstwo pojawiania sie: p=1,0%

e wielkos$é: Qm =0,61 m3/s
2. przeptyw kontrolny:

e prawdopodobienstwo pojawiania sie: p=0,5%

1 Dz. U. 2007 nr 86, poz. 579, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie
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4.2.

4.3.

4.4,

o wielkos$é: Qx = 0,63 m3/s

WYSOKOSC PIETRZENIA

Dolnym poziomem odniesienia do wyznaczenia wysokosci pietrzenia jest poziom
wody w dnie rowu odprowadzajgcego bezposrednio ponizej wylotu z rurociggu
odprowadzajgcego ze zbiornika. Woda jest spietrzona mata zastawkg na
zakonczeniu niecki wypadowej, zastawka jest normalnie zamknieta.

Poziom wody w rowie odprowadzajacym wynosi 168,9 m n.p.m.
Poziom normalnego pietrzenia (NPP) w zbiorniku wynosi 170,9 m n.p.m.

Wysokos¢ pietrzenia wynosi zatem
Ah = 1709- 1689 = 2,0m

PozioMY PIETRZENIA

Projektowany zbiornik dysponuje urzadzeniem umozliwiajgcym regulowanie
poziomu pietrzenia wéd (zastawka szandarowg w studni pietrzgco-spustowej),
charakteryzuje sie zatem zmiennym poziomem pietrzenia.

Zbiornik nie charakteryzuje sie najnizszym poziomem zwierciadta spietrzonej wody
umozliwiajgcym prawidtowg prace urzadzenia wodnego. Zbiornik pracuje
prawidtowo nawet przy braku pietrzenia. [Okreslenie minimalnego poziomu
pietrzenia jest istotne dla zbiornikdw, ktére petnig funkcje istotne dla zeglugi czy
energetyki. Przedmiotowy zbiornik nie jest tego typu zbiornikiem.]

Projektowany zbiornik nie posiada statej rezerwy powodziowej, stgd maksymalny
poziom pietrzenia (MaxPP) jest rowny normalnemu.

Poziom nadzwyczajny wod w zbiorniku okreslono, jako poziom chwilowy,
wywotany przez przeptyw miarodajny wéd (o prawdopodobienstwie p =1%) i
spietrzenie wod na wlotach do urzadzen przepuszczajgcych wody (przelew w
studni pietrzgco-spustowej i przelew powierzchniowy bezpieczenstwa).

Tab. 1. Charakterystyczne poziomy pietrzenia wod w zbiorniku

Poziom pietrzenia Rzedna [m n.p.m.]

Minimalny brak
Normalny (NPP) 170,9
Maksymalny (MaxPP)=NPP 170,9
Nadzwyczajny 1711

ZESTAWIENIE PARAMETROW

Tab. 2. Zestawienie parametrow projektowanego zbiornika

Lp.

Parametr Wartos¢

Klasa budowli nie okre$la sie?

Typ zbiornika boczny, o zmiennym poziomie pietrzenia

2 Gtéwnie ze wzgledu na niska wysoko$é pietrzenia (nie wiekszg niz 2,0 m) oraz niewielkg
pojemnos¢, budowla nie zalicza sie nawet do najnizszej klasy budowli hydrotechnicznej tj. klasy
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Lp. Parametr Wartos¢
3. |Ciek Roznowski Réw
Km cieku 0+624 + 1+162
s Wymiary szerokos¢ ok. 245 m
zewnetrzne dtugos¢ ok. 510 m
6. miarodajny (p=1,0%) 0,61 m3/s
Przeptyw
7. kontrolny (p=0,5%) 0,63 m3/s
8. dna zbiornika 168,7 +170,5 m n.p.m.
1. zw. wody norm. (NPP) 170,9 m n.p.m.
Rzedna zw. wody nadzwycz.
2. (NadPP,\;)=1%) ¥ 171,1 m n.p.m.
3. korony grobli min. 171,8 + 172,0 m n.p.m.
4, ] B uzytkowa, przy NPP 91 tys. m3
Pojemnosc¢
5. przy NadPP 106 tys. m3
6. catkowita 9,4 ha
7. zbiornika wstepnego 0,1 ha
8. ) ) dna zbiornika 6,6 ha
9. Powierzchnia zw. wody (przy NPP) 7,3 ha
10. zw. wody (przy NadPP) 7,4 ha
11. wysp, 3 szt. 0,6 ha
12.|Wysokos¢ pietrzenia 2,0m
13. min. ok. 0,5 m
przy NPP max. 2,1 m
14.\Wysokos¢ $rednio 1,3 m
napetnienia
15. przy NadPP érr;];;(.icf’l?)Amm
16.|Dtugos¢ grobli 1,2 km
17.|Szerokos¢ korony grobli min. 3,0 m
18. grobli, odwodnej 1:3+1:5
19.|Nachylenia skarp|grobli, odpowietrznej max. 1:2
20. czaszy zbiornika 1:3+1:10 (zjazdy)
o nad NPP min.0,9+1,1 m
21. Wyn|e5|en|e_ nad dno Roznowskiego
korony grobli 1,5+2,8 m
Rowu
ujecie brzegowe w km 1+155
Roznowskiego Rowu z wlotem rurociggu
22.|Urzadzenia stuzgce do poboru wéd 90,5 m ujeciowego wbudowanego w

prawy brzegu Rowu, z zastawka pietrzaca
w km 1+154 o wysokosci pietrzenia
0,45 m

czwartej wg wiasciwego Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [0].
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Lp.

Parametr

Wartos¢

23.

Urzadzenia upustowe

1. studnia @1,2m pietrzagco-spustowa
wbudowana w korpus grobli, na
rurociggu spustowym @600 z wlotem w
dnie czaszy zbiornika i wylotem do
rowu odprowadzajgcego

2. przelew powierzchniowy
bezpieczenstwa trapezowy szerokosci
w dnie 2,5 m, w prawym brzegu rowu

doprowadzajgcego

24. v . wykopy 18,0 tys. m3

25. (ofise»:é;ir\]/qj:?e) nasypy 18,0 tys. m3

26. bilans 0 tys. m3

Tab. 3. Zestawienie parametrow projektowanej zastawki na Roznowskim Rowie

Lp. Parametr Wartos¢

1. |Rodzaj urzadzenia za::;:;;;':;c;?rzzxa pigtrzaca,

2. |Ciek Roznowski Row

3. |Kilometraz cieku 1+154

4. |Rzedne, dna 170,55 m n.p.m.

5. |mn.p.m. pietrzenia 171,0 m n.p.m.

6. |Wysokos¢ pietrzenia (normalna) 0,45 m n.p.m.

7. |Swiatto szerokos¢ 2x1,0m

8. |zastawki, m wysokos¢ 0,45 m

9. |Szerokosc¢ koryta cieku w dnie 3,0m

10.|Szeroko$¢ przelewu gérnego 5,2m

11.|Rzedna przelewu gérnego 171, 1 mn.p.m.
korpus w postaci muru z kamienia

12.|Konstrukcja $ciany zastawki tamanego na zaprawie grubosci 0,6 m;
szandory drewniane

13. dtugosc 4,0m

14, gtebokosé 0,3m

Niecka $ciany w postaci murka kamienno-
wypadowa betonowego gr. 0,5 m, dno z poszyciem z

15. konstrukcja bali drewnianych na warstwie kamienia,
zakonczenie gurtem kamienno-
betonowym

16. |Upust denny na przeptyw nienaruszalny 2x0,22x0,15 m
bruk ‘na sucho’ z kamienia tamanego w

17 lUmocnienia cieku dnie i na skarpach na dfugosci zastawki z

niecka; narzut kamienny ponizej niecki
wypadowej i powyzej zastawki
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Lp.

Parametr

Wartos¢

18.

Wysokos¢ umocnien skarp

brzeglewy: 0,9m
brzeg prawy: 1,45 m
(do petnej wysokosci)

19.

20.

Dtugos¢ ponizej niecki

6m

7m

umocnien, m  |powyzej zastawki

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe

Na potrzeby projektowanych robét wykonano opinie geotechniczng, w ktdrej
przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych wystepujacych na
obszarze opracowania. W ramach badan wykonano trzy otwory o gtebokosci
5 m p.p.t. na grobli, dwa o gtebokosci 3 m p.p.t. na grobli oraz siedem otwordw w
czaszy zbiornika do gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t.

Nasyp grobli zbiornika o migzszosci 2+3 m zbudowany jest z pytu z item, miejscami
z domieszka zwiru lub gniazdami humusu. Grunt budujacy groble ma konsystencje
zwartg, lokalnie twardoplastyczng; jedynie od strony pdtnocnej i pdtnocno-
wschodniej, dolna czes$¢ nasypu, stykajgca sie caty czas z wodg, jest w stanie
miekkoplastycznym.

W podtozu grobli stwierdzono wystepowanie gruntéw pochodzenia rzecznego o
zroznicowanym wyksztatceniu, w postaci normalnie skonsolidowanego pytu z item,
miejscami przewarstwionego piaskiem drobnym, organikg o konstystencji od
miekkoplastystycznej po plastyczng oraz nawodnionego piasku drobnego i piasku
ze 7zwirem w stanie Srednio zageszczonym.

W czaszy zbiornika stwierdzono wystepowanie warstwy namutu (pyty z item
organicznego) o migzszosci 0,3+0,4 m i konsystencji od miekkoplastycznej do
twardoplastycznej. Ponizej namutu w czesci zachodniej zbiornika stwierdzono
wystepowanie warstwy ity oraz pytu z item na granicy itu z pytem o konsystencji
twardoplastycznej, natomiast w czesci wschodniej — nawodnionego piasku ze
zwirem i piasku sredniego. Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania warstwy (hydro) izolacyjnej, natomiast na gtebokosci 1,4 m
stwierdzono wystepowanie kamieni ze Zzwirem, uniemozliwiajgcych dalsze
wiercenie.

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosciach od 2,0 do 4,7 m od gérnej krawedzi
grobli, ze zwierciadtem stabilizujgcym sie na poziomie rzednej od 169,5 do 170,8,
co wskazuje na przeptyw wod podziemnych w kierunku zachodnim. W otworach
wykonanych w czaszy zbiornika stwierdzono wystepowanie wody podziemnej w
czesci wschodniej na gtebokosci 0,3+0,6 m, pod warstwg namutu. Pomiary
zwierciadta wody wykonano przy stanach srednich wéd gruntowych, wahania
poziomu wéd szacuje sie na £0,5 m.
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Kategoria geotechniczna

Na podstawie ww. opinii geotechnicznej stwierdza sie, ze warunki gruntowe w
podtozu projektowanych obiektow nalezy ocenic jako proste. Projektowany obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Sposob posadowienia

Grobla projektowanego zbiornika zbudowana jest z istniejgcych obecnie nasypéw
oraz z projektowanego uzupetnienia na wybranych odcinkach w gérnej czesci oraz
od strony odwodnej. Nasypy grobli posadowione sg bezposrednio na gruncie.

Grunty rodzime w obszarze inwestycji sg bardzo podatne na uplastycznienie, z tego
tez wzgledu beda wymagaty szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robot
ziemnych. Odstoniete grunty nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem
opadow atmosferycznych. Z tego wzgledu roboty ziemne nalezy bezwzglednie
wykonywa¢ w porze suchej, aby zalegajace w podtozu warstwy gruntu pod
wpltywem opadow deszczu nie ulegty uplastycznieniu, przez co nie bedzie mozna
uzyska¢ wymaganej nosnosci podtoza. Nalezy uwazac¢, aby walce wibracyjne nie
zageszczaty nawodnionego podtoza gruntowego przy wibracjach z uwagi na
mozliwos¢ jego uplastycznienia sie.

Konstrukcja elementdw murowanych z kamienia zostanie posadowiona w podfozu
na betonowych fundamentach. Fundamenty zostang wykonane na miejscu,
poprzez zalanie dotéw fundamentowych betonem.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPtLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko, w
tym na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z wykonywaniem typowych robét
budowlanych, w trakcie ktérych zuzywana jest woda do potrzeb technologicznych
i socjalno-bytowych oraz paliwa do napedzania maszyn i sprzetu budowlanego. W
chwili obecnej mozna jedynie w sposob przyblizony okresli¢ zuzycie paliwa ze
wzgledu na brak okreslonej lokalizacji zaplecza budowy.

Odpady w postaci sciekdw bytowych powstajgce podczas realizacji robdt beda
gromadzone w zbiornikach sanitariatéw i regularnie wywozone wozem
asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekdw.

Eksploatacja obiektu

Na etapie eksploatacji zbiornik nie wymaga surowcow, paliw ani energii do
dziatania, nie stanowi miejsca powstawania odpaddéw ani Sciekdw.

Oddziatywanie na sSrodowisko w trakcie uzytkowania obiektu:
e zaopatrzenie w wode — nie wystepuje,
e odprowadzenie sciekdw bytowych — nie wystepuje,
e odprowadzenie wdd deszczowych — nie wystepuje,
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e zaopatrzenie w ciepfo — nie wystepuje,

e emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje (poza wynikajgcym z
normalnego ruchu pojazddéw),

e rodzajiilosci wytwarzanych odpaddow — nie wystepuje,

e witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen —
brak ponadnormatywnego oddziatywania na sgsiednie nieruchomosci w
zakresie hatasu i drgan (poza wynikajgcym z normalnego ruchu pojazdow)),
pozostate oddziatywania nie wystepuja,

e wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — po przejsciowym etapie
realizacji, przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

Urzgdzenia techniczne projektowanych urzgdzen nie wymagajg ciggtej obstugi.
Wazna jest natomiast regularno$¢ przegladow eksploatacyjnych i staranne
wykonywanie przy ich okazji oczyszczania urzadzen z ewentualnych
zgromadzonych zanieczyszczen, nanoséw, mogacych blokowaé sSwiatta
poszczegblnych urzadzen, w szczegdlnosci zastawek, przepustéw, urzadzen
ujmujacych wody dla zasilania zbiornika.

Odlegtos¢ od obszarow zabudowanych

Najblizsze zabudowania, wsi Kaszowka, znajdujg sie w odlegtosci 800 m na
potudniowy zachdd od terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie.
Zabudowania wsi Jegtowa znajdujg sie 1,2 km na zachdd, a Zeleznika 1,4 km na
potnoc.

Z powyzszego wynika, ze zbiornik nie bedzie oddziatywaé na tereny zabudowane
ani ich mieszkancow.

INFORMACIJA (0 ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowane obiekty nie wigzg sie z koniecznoscig wyposazenia w elementy
budowlane instalacyjne zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J

Projektowane obiekty nie wymagajg ochrony przeciwpozarowej, jak rowniez nie
stuzg do zapewnienia ochrony ppoz.
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C.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr | Tytut Skala

1. Wizualizacja istniejgcego zagospodarowania terenu 1:2500

2. | Wizualizacja projektowanego zagospodarowania terenu 1:2500

3. Profil podtuzny Roznowskiego Rowu 1:100/500

4, Profil podtuzny grobli zbiornika gtéwnego 1:100/1000

5. Profil podtuzny zbiornika - od ujecia do odptywu 1:100/500

6. Profil podtuzny grobli zbiornika wstepnego cz. 1 zachodnia 1:100/500

7. Profil podtuzny grobli zbiornika wstepnego cz. 2 wschodnia 1:100/500

8. Przekrdj A-A zbiornika 1:100/500
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A. DOKUMENTY DOtACZONE DO
PROJEKTU

PT



1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Data i podpis
Prawo Budowlane oswiadczamy, ze niniejszy projekt

techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Kazimierz Zalewski 10 stycznia 2022
specjalnos¢ wodno-melioracyjna, nr upr.
5168/78, 2732/94

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dariusz Rusnak 10 stycznia 2022
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana nr upr.
12/96/2G
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE
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URZAD WOJ4Ewowarn’ ‘ |
L Jelenia Gora, 1994- listopad-29
BIRLIAL 805R8aREE: MO R

AR.AD0 LNt Fakch S
Nr:2732/94

DECYZJA -
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOQO
do pchienin samodzielnych funkcji technicmych w budownictwic

Na podstawie §4ust.2,.§7 1 § 13 ust.1 pki.5 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji iechnicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sig, 26 Pan
Kazimiery Marian Zalewski
mayister inlynier melioracji wodnych
urodzony dnia 19 maja 1951r. we Wroclawiu
posiada przygotowanie zawodowe vpowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projekiania
w specjalnoéci wodno-melioracyjnej

Pan Kazimierz Marian Zalewski jest upowazniony do :
sporzgdzania projektéw budowli melioracii wednych i ujeé wod.

Otirzymuje:
Pan Kazimierz Zalewska
Jelenia Géra, ul. Noskowskiego 10/144

L ORO®AZNIRNIA YHIBWOnT







3.

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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Podpis jest prawidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NEL-PRB-61P *

Pan Kazimierz Zalewski o numerze ewidencyjnym DOS/WM/0034/02

adres zamieszkania Czernica 24a, 58-521 Jezéw Sudecki

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



Podpis jest prawidiowy

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YP8-96S-B95 *

Pan Dariusz Rusnak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0427/01

adres zamieszkania Dziwiszow ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Goéra 14

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



B. CZESC OPISOWA
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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1.

NASYPY GROBLI

Zasadniczym zagadnieniem technicznym, z ktéorym wigze sie wykonanie
przedmiotowych robodt jest podniesienie i poszerzenie odcinkéw istniejgcych grobli
tj. formowanie nasypdéw z urobku pozyskanego z dna czaszy zbiornika.

W dnie czaszy zbiornika, ponizej warstwy nie nadajgcych sie do wbudowania
namutow gliniastych (gruntow organicznych), wystepujg piaski ze zwirem oraz
piaski Srednie a takze gliny w stanie twardoplastycznym, ktére nalezy wykorzystac
do formowania projektowanych nasypow. Gliny sg jednak gruntami trudnymi do
zageszczenia, a sam proces zageszczenia wymaga od wykonawcy zastosowania
wiasciwego sprzetu i organizacji robot.

Przy formowaniu nasypow mozna kierowac sie wymaganiami normy PN-B-12095
Urzgdzenia wodno-melioracyjne — Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze.
Zasady ogdlne dotyczace wykonywania nasypow nalezy stosowa¢ jak dla obiektu
klasy IV.

Podtoze naturalne nasypdéw powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt,
naturalnej wilgotnosci, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu budowli i nie
stanowigcy gruntu stabonosnego. Istniejgcy teren nalezy oczysci¢é usuwajgc
darnine, warstwe humusu oraz grunt stabonosny. W miejscu, gdzie zostanie
posadowiony obiekt lub wytyczony nasyp, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntow rodzimych, i w razie koniecznosci nalezy grunty podfoza dogesci¢. Grunty
stabonosne nalezy wymienic lub wzmocnic.

Jezeli podtoze znajduje sie na skarpie o nachyleniu wiekszym niz 1:5 (istniejgcej
skarpie odwodnej), nalezy wykonac stopnie o szerokosci od 1 m do 3 m, nachylone
zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza. Stopnie powinny by¢ potgczone ze sobg
skarpami o nachyleniu minimum 1:1,5. Wykonanie stopni nie jest konieczne w
przypadku skarp piaszczystych.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed robotami budowlanymi.

Projektowany wskaznik zageszczenia nasypdéw dla gruntow spoistych wynosi
Is > 0,92

a w przypadku nasypow z gruntdw niespoistych stopien zageszczenia wynosi
Ip = 0,55

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia
(odpadki, gruz, czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna
skontrolowaé oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie réwniez do wbudowania w
nasyp, bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegdw, grunty:

e 0 zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2%,

e 0 zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30%,

e 0 zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

PT
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1.2.

e skazone chemicznie.

Decyzje o kwalifikacji gruntéow jako przydatnych do celéw budowlanych, a w
szczegblnosci przydatnych do wbudowania w nasypy, podejmuje Kierownik
budowy.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkow odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy
powinny posiadac¢ nachylenie:

e do ok. 10% w kierunku podtuznym,

e do ok. 5% w kierunku poprzecznym do osi nasypu.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiaggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw, w zaleznosci

od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych, okresla sie na podstawie prébnego
zageszczenia, a wstepnie i orientacyjnie na podstawie ponizszej tabeli.

Tab. 1. Orientacyjne grubosci zageszczanych warstw (h) i liczby przejazdéw (n) maszyny

zageszczajacej
Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn zageszczajacych niespoiste spoiste g""(::::;:::e i

h [m] n h [m] n h [m] n
Walce wibracyjne gtadkie 0,4-0,7 4-8 - - 10306 | 4-8
Walce wibracyjne 0,406 | 48 |02-03|6-10| - ;
okotkowane
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 |0,2-0,3|6-10 - -
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0.6 4-8 - - 10,306 | 4-8
Zgarniarki i cigzkie 0,3-0,5 | 812 |0,3-0,5(8-12| 0,3-0,4 | 8-12
samochody
Spycharki ggsiennicowe* 0,2-0,3 | 812 |0,2-0,3(8-12 - -
Ubijaka o masie 1-10 Mg
opuszczane z wysokosci 5- 1-5 5-15 — — 1-3 5-15
10 cm

*) mozliwe do stosowania przy duzej ilosci przejazdow w czasie transportu lub
przemieszczania gruntow

Skarpe odwodng grobli w strefie falowania projektuje sie wzmocni¢ w zasadniczej
czesci przez darniowanie.

Wszystkie pozostate, nieumocnione w inny sposéb, nowe i naruszone powierzchnie
skarp i nasypdw umacnia sie przez humusowanie gr. min. 5 cm po moletowaniu i
obsiew mieszankg traw.

KONSTRUKCJE URZADZEN | UMOCNIEN

Projektowane urzadzenia wodne wymagajg solidnej konstrukcji i wtasciwych
ubezpieczen dennych i brzegowych dla zapewnienia odpowiedniej statecznosci i
zabezpieczenia przed rozmywaniem. Zastosowane rozwigzania projektowe
ubezpieczen wykorzystujg naturalne materiaty m.in. kamien tamany i murowy,
drewno, darn, uzupetnione betonem i zaprawg murarskg w konstrukcjach
wymagajgcych stabilnosci i trwatosci.

18
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1.2.1.

Konstrukcje elementéw z betonu z oktadzing kamienng stosuje sie do:

e scianki zastawki, scianek niecki wypadowej i gurtu zamykajgcego ujecia na
Roznowskim Rowie

e wlotu rurociggu spustowego g600 w dnie czaszy zbiornika,

e schodow terenowych z poziomu korony grobli do wlotu rurociggu
spustowego,

e wylotu rurociggu spustowego p600 do rowu odprowadzajacego,

e obramowania wtazu studni pietrzaco-spustowe;.

Bruk z kamienia tamanego uktadanego na zaprawie projektuje sie wykorzystac¢ do
umocnien:

e wlotow i wylotow rurociggdw, na skarpach w bezposrednim sgsiedztwie
rury.

Za pomoca bruku z kamienia famanego uktadanego ,,na sucho” umacnia sie:
e skarpy Roznowskiego Rowu przylegtych do niecki wypadowej,
e gardto przelewu ze zbiornika wstepnego do rowu doprowadzajgcego.

Za pomocg narzutu kamiennego luzem umacnia sie:

e koryto Roznowskiego Rowu bezposrednio powyzej ujecia oraz ponizej
niecki wypadowej zastawki,

e skarpy prawego brzegu Roznowskiego Rowu stanowigce réwnoczes$nie
skarpe odpowietrzng zbiornika na wybranych odcinkach,

e gardto przelewu powierzchniowego bezpieczeAstwa (z rowu
doprowadzajgcego), z fragmentem rowu opaskowego ponizej tego
przelewu,

e koryto rowu odprowadzajgcego bezposrednio ponizej wylotu ze zbiornika,

e fragment skarpy odwodnej zbiornika gtéwnego przylegty do wlotu
rurociggu spustowego i schodow prowadzacych do tego wlotu,

e fragment skarpy odwodnej zbiornika wstepnego przyleglty do wylotu
rurociggu ujeciowego,

e fragmenty koryta rowu doprowadzajacego i czaszy zbiornika gtéwnego
przylegte do wlotu i wylotu rurociggu doprowadzajgcego.

Kiszka faszynowa ma zastosowanie do umocnien
e podstawy skarpy prawego brzegu rowu doprowadzajgcego.

MUR KAMIENNY NA BETONIE

Projektuje sie korpus muréow kamienno-betonowych z betonu klasy C20/25 z
oktadzing Sciany zewnetrznej z twardego kamienia tamanego (zalecany jest kamien
o nieregularnych krawedziach) grubosci 0,2 m. Oktadzina spoinowana jest zaprawa
cementowa. Normalna grubos¢ muru w koronie wynosi min. 0,5 m. Korpusy
murow opiera sie na fundamencie betonowym.

Podtoze gruntowe zostanie oczyszczone z wiekszych elementéw, wyrédwnane,
uzupetnione warstwag piasku grubosci ok. 10 cm i dogeszczenia.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw stabonosnych (organicznych lub
spoistych w stanie gorszym niz twardoplastyczny) zastosowana zostanie catkowita
wymiana gruntu lub czesciowa ze wzmocnieniem kruszywem grubym i
geotekstyliami separacyjno-wzmacniajgcymi.

PT
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

BRUK KAMIENNY NA ZAPRAWIE

Projektuje sie bruk z kamienia twardego tamanego (zalecany jest kamien o
nieregularnych krawedziach) grubosci min. 12+15 cm wtopionego w beton klasy
min. C16/20 grubosci min. 15 cm.

Podfoze gruntowe nalezy przygotowac jak dla muru.

Po wykonaniu umocnien skarp brukiem do projektowanej wysokosci, ich gérng
czesé, powyzej krawedzi bruku uzupetnia sie warstwg ziemi urodzajnej z nasionami
ziaren.

NARZUT KAMIENNY

Predkosci osiggane przy wezbraniach w korytach przedmiotowych rowdw maijg
warto$¢ od ok.0,5 do 1,0m/s. Sg to predkosci rozmywajgce dla gruntow
wystepujacych na terenie opracowania. Np. dla piaskéw srednich dopuszczalne
predkosci wynoszg 0,3+0,6 m/s. Z uwagi na powyzsze, wybrane odcinki rowéw oraz
skarp przewidziano do umocnienie narzutem kamiennym luzem.

Umocnienia kamienne projektuje sie z:
e kamienia famanego lub naturalnego o uziarnieniu min. 63 mm.

Umocnienia beda wykonywane z dwdch warstw, narzucanych luzem — poza
miejscami wykonywania bruku z kamienia tamanego ‘na sucho’. Wymagane bedzie
oczyszczenie podtoza gruntowego z wiekszych elementéw, wyrédwnanie,
profilowanie i dogeszczenie. Narzut skarp ukfadany bedzie z nachyleniem nie
wiekszym niz 1:1,5 (nie bardziej stromym). Zalecane jest oparcie czesci skarpowej
umocnien na szczegdlnie solidnym komponencie dennym (oporniku), wykonanym
ewentualnie z warstwy wiekszych kamieni, wbudowanym na wiekszg gtebokos¢ w
dnie u podstawy skarp.

Po odbiorze umocnienia, jego nawierzchnie nalezy przysypac (nie zakrywajac
catkowicie) warstwg ziemi urodzajnej i rozprowadzi¢ rownomiernie pomiedzy
szczelinami kamieni, dla przyspieszenia zakorzenienia sie roslinnosci.

BRUK KAMIENNY UKLADANY ‘NA SUCHO’

Szczegodlnie starannego wykonania wymagajg umocnienia kamienne w obrebie
niecek wypadowych zastawek, wylotow przepustéw, przelewu powierzchniowego
etc. W tych miejscach projektowane jest zastosowanie bruku kamiennego
uktadanego ‘na sucho’.

Bruk zostanie posadowiony na warstwie posredniej — podsypce z kruszywa grubego
naturalnego tj. zwiru lub tamanego o uziarnieniu od 2 do ok. 32 mm, grubosci
ok. 10 cm.

Gérna warstwa zostanie wykonana z kamienia famanego o srednicy min. ok. 12-
15 cm — ok. 80% objetosci. Kamien o mniejszej sSrednicy postuzy do klinowania
wiekszych ziaren.

Kamienie w bruku powinny by¢ tak dobrane i starannie uktadane, zeby przylegaty
do siebie a poszczegdlne warstwy kamienia posiadaty wigzania. Lico bruku bedzie
recznie klinowane mniejszym kamieniem. Szczeliny miedzy wiekszymi kamieniami
powinny by¢ zaklinowane drobniejszymi i wypetnione drobnym kruszywem celem
otrzymania mozliwie zwartego korpusu. Po wykonaniu umocnien dna, wykonany
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1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.3.

materac kamienny zostanie zamulony drobnym kruszywem — np. grysem o
zréznicowanym uziarnieniu, w celu wypetnienia szczelin.

GURTY

Gurty z bali drewnianych stosowane sg jako Scianki zamykajgce odcinki umacniane
rowow lub jako element stabilizujgco poziom przelewu w gardle przelewu.

Gurty stabilizujgce dno projektowane sg jako drewniane o szerokosci w koronie
0,25 m, zbudowane z dwdch bali 25x25 cm tgczonych szpilkami stalowymi. Gurty
wbudowane sg w skarpe cieku na dtugos¢ po min. 0,5 m z kazdej strony. Skarpy
cieku umacnia sie palisadami opartymi od gérnej wody o gurt.

PALISADY

W celu stabilizacji materiatu kamiennego w korycie cieku i zabezpieczenia przed
zesliznieciem z podtoza, projektuje sie wykonanie palisad z pali drewnianych o
$rednicy min. ok. 10+12 cm. Pale bedg wbijane kolejno w dnie oraz na skarpach —
od poziomu dna do poziomy korony umocnien. Korona palisady powinna wystawac
ok. 5+10cm nad lico umocnien. Pale powinny by¢ wbijane na gtebokosc
min. 0,4+0,5 m ponizej dna wykonanego koryta pod umocnienia. Zasypka rowu
musi zostac starannie zageszczona.

KISZKA FASZYNOWA

Wybrane odcinki rowdw projektowane sg do umocnienia u podstawy skarp koryta
rowu kiszkg faszynowag $r. 20 cm kotwiong do podtoza palikami sr. 8+10 cm.

SKARPY ZIEMNE

W przypadku wykonywania nowych skarp ziemnych projektuje sie nachylenie
maksymalne skarpy wynoszace 1:1,5, zapewniajgce ich statecznos¢ w przypadku
braku umocnien takiej skarpy. Skarpy nalezy przykry¢ ziemia urodzajna
gr.min.5cm po moletowaniu i obsia¢ mieszankg traw. Dla uzyskania
natychmiastowej trwatosci umocnienia mozna zastosowac darniowanie z uzyciem
pasow gotowej darni.

Darniowanie projektuje sie jako podstawowy sposdb umocnienie skarp
odwodnych czaszy zbiornika w strefie falowania — pasem szerokosci 2 m.

WYMAGANIA MATERIALOWE

Wszelkie konstrukcje drewniane powinny by¢é wykonane z drewna odpornego na
butwienie tj. z debiny. Pale w palisadach mozna wykona¢ z modrzewia.
Niedopuszczalne jest stosowanie olchy, sosny badZ sSwierka. Bale drewniane
powinny zosta¢ okorowane.

Obsiew powierzchni humusowanych nalezy wykonywaé mieszankami traw o
sktadzie uzgodnionym z inwestorem. Podobnie nalezy uzyska¢ akceptacje dla
stosowanej darniny.

Rurociggi powinny zosta¢ wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych,
strukturalnych, dwusciennych, z PP lub PE o sztywnos$ci obwodowej SN8, srednicy
wewnetrznej od 500 mm do 800 mm.
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1.4.

Studnie na rurociggu spustowym projektuje sie z wykorzystaniem tworzywowych
studni kanalizacyjnych z rur dwusciennych PE-HD sztywnosci SN8. Studnia ma
srednice 1200 mm. Studnie nalezy wykonac¢ jako monolityczny element z dnem
kinety wykonanym z tego samego materiatu - PE-HD. Studnia powinna posiadac
zamontowane na state zeliwne stopnie ztazowe. Rozmieszczenie stopni musi
uwzglednia¢ montaz prowadnic. W celu zabezpieczenia przed wyptynieciem,
studnie projektuje sie doposazy¢é w komore docigzajacg wysokosci 80 cm, do
wypetnienia betonem. Wtaz studni zostanie wykonany z zastosowaniem kraty
kompozytowej wysokosci 5 cm, przeznaczonej do obcigzenia ruchem pieszym.

Okfadzine muréw nalezy wykonaé z kamienia murowego zwyktego 20x20x40 cm
(oraz z potéwek i ¢wiartek, w miare potrzeb) wykonanego zgodnie z norma
PN-EN 771-6.

Do budowy umocniei kamiennych nalezy wykorzysta¢ kamien odpowiedni do
robét hydrotechnicznych np. kamien frakcji min. CP63/180, w tym min. CP90/250
dla Roznowskiego Rowu, produkowany wg normy PN-EN 13383-1.

Beton stosowany przy budowie elementow z oktadzing kamienng powinien by¢
klasy min. C20/25.

Geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca powinna mie¢ gramature nie mniejszg niz
300 g/m? i wytrzymato$é na rozcigganie w obu kierunkach min. 10 KN/m.

Wszystkie elementy stalowe takie jak np. prowadnice, ramy, kraty, elementy
wyposazanie studni powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg np. przez
pokrycie odpowiednimi powtokami lub ocynkowanie.

DRroaGl

Projektuje sie przebudowe odcinkow istniejgcych drég lesnych biegngcych korong
grobli, dojazdéw do grobli i zjazdéw do czaszy zbiornika, tgcznie z niezbedng
korektg geometrii trasy i niwelety w pionie.

Szerokos¢ nawierzchni drogi i dojazdu wynosi min. 3,0 m. Spadek poprzeczny
nawierzchni przyjeto w wysokosci 2,0%.

Odwodnienie drogi przyjeto powierzchniowe — jak w stanie istniejgcym. Spadek
poprzeczny nawierzchni wynosi 2% w kierunku skarpy odwodnej zbiornika.
Projektuje sie wykonanie poboczy szerokosci min. 0,5 m, z kruszywa 0/31,5 mm
gr. 15 cm. Pobocza projektuje sie z nachyleniem 6% na zewnatrz.

Konstrukcje jezdni zaprojektowano z geosiatki komdrkowej przestrzennej (typu
plaster miodu) wypetnionej kruszywem tamanym utozonych na geowtdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej.

Zaprojektowano nastepujgcy uktad warstw:

1. nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/63mm grubosci 23 cm
uktadana w geosiatce komadrkowej przestrzennej o wysokosci 20 cm,

2. geowtdknina separacyjna o gramaturze min. 300 g/m? i wytrzymatosci na
rozcigganie w obydwu kierunkach min. 10 kN/m,

3. podsypka piaskowa grubosci 5 cm.

Konieczne bedzie zabezpieczenie podifoza gruntowego w trakcie robdt przed
pogorszeniem parametrow jak np. uplastycznieniem czy utratg spdjnosci,
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zabezpieczajgc zwtaszcza przed nawodnieniem (opadami) oraz minimalizujgc czas
trwania robét.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU

2.1.

2.2.

WARUNKI GRUNTOWE

Na potrzeby projektowanych robdét wykonano opinie geotechniczng, w ktérej
przedstawiono wyniki rozpoznania warunkdw geotechnicznych wystepujacych na
obszarze opracowania. W ramach badan wykonano trzy otwory o gtebokosci
5 m p.p.t. na grobli, dwa o gtebokosci 3 m p.p.t. na grobli oraz siedem otworéw w
czaszy zbiornika do gtebokosci ok. 1,5 m p.p.t.

Nasyp grobli zbiornika o migzszosci 2+3 m zbudowany jest z pytu z item, miejscami
z domieszka zwiru lub gniazdami humusu. Grunt budujacy groble ma konsystencje
zwartg, lokalnie twardoplastyczng; jedynie od strony pétnocnej i pdétnocno-
wschodniej, dolna czes¢ nasypu, stykajgca sie caty czas z wodg, jest w stanie
miekkoplastycznym.

W podtozu grobli stwierdzono wystepowanie gruntéw pochodzenia rzecznego o
zréznicowanym wyksztatceniu, w postaci normalnie skonsolidowanego pytu z item,
miejscami przewarstwionego piaskiem drobnym, organikg o konstystencji od
miekkoplastystycznej po plastyczng oraz nawodnionego piasku drobnego i piasku
ze zwirem w stanie Srednio zageszczonym.

W czaszy zbiornika stwierdzono wystepowanie warstwy namutu (pyty z item
organicznego) o migzszosci 0,3+0,4 m i konsystencji od miekkoplastycznej do
twardoplastycznej. Ponizej namutu w czesci zachodniej zbiornika stwierdzono
wystepowanie warstwy ity oraz pytu z item na granicy itu z pytem o konsystencji
twardoplastycznej, natomiast w czesci wschodniej — nawodnionego piasku ze
zwirem i piasku S$redniego. Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono
wystepowania warstwy (hydro) izolacyjnej, natomiast na gtebokosci 1,4 m
stwierdzono wystepowanie kamieni ze zwirem, uniemozliwiajgcych dalsze
wiercenie.

Wode gruntowag stwierdzono na gtebokosciach od 2,0 do 4,7 m od gérnej krawedzi
grobli, ze zwierciadtem stabilizujgcym sie na poziomie rzednej od 169,5 do 170,8,
co wskazuje na przeptyw wod podziemnych w kierunku zachodnim. W otworach
wykonanych w czaszy zbiornika stwierdzono wystepowanie wody podziemnej w
czesci wschodniej na gtebokosci 0,3+0,6 m, pod warstwg namutu. Pomiary
zwierciadta wody wykonano przy stanach $rednich wéd gruntowych, wahania
poziomu wad szacuje sie na £0,5 m.

SPOSOB POSADOWIENIA

Grobla projektowanego zbiornika zbudowana jest z istniejgcych obecnie nasypéw
oraz z projektowanego uzupetnienia na wybranych odcinkach w gdrnej czesci oraz
od strony odwodnej. Nasypy grobli posadowione sg bezposrednio na naturalnym
podtozu gruntowym.
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2.3.

Konstrukcje elementdow betonowych z oktadzing kamienng zostang posadowione
w podfozu na betonowych fundamentach. Fundamenty zostang wykonane na
miejscu, poprzez zalanie dotéw fundamentowych lub wykonanego szalunku
drewnianego betonem klasy minimalnie C20/C25.

Nawierzchnie projektowanych drog biegnacych groblg zbiornika stanowig
konstrukcje podatng posadowiong bezposrednio na gruncie nasypu grobli.

Grunty rodzime w obszarze inwestycji sg bardzo podatne na uplastycznienie, z tego
tez wzgledu bedg wymagaty szczegdlnej ochrony w trakcie wykonywania robot
ziemnych. Odstoniete grunty nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem
opadéw atmosferycznych. Z tego wzgledu roboty ziemne nalezy bezwzglednie
wykonywa¢ w porze suchej, aby zalegajgce w podtozu warstwy gruntu pod
wptywem opadow deszczu nie ulegty uplastycznieniu, przez co nie bedzie mozna
uzyskaé wymaganej nos$nosci podtoza. Nalezy uwaza¢, aby walce wibracyjne nie
zageszczaty nawodnionego podfoza gruntowego przy wibracjach z uwagi na
mozliwos¢ jego uplastycznienia sie.

W2ZzZMOCNIENIE PODLOZA

W przypadku wystepowania w podtozu takich elementdw zbiornika jak konstrukcje
betonowe, rurociggi lub studnia gruntéw stabonosnych (np. namutéw, glin
organicznych lub o konsystencji gorszej niz twardoplastyczna), projektuje sie
catkowita wymiane gruntu na nosny lub czesciowg wymiane z wzmocnieniem
podtoza przez wykonanie stabilizowanych mechanicznie warstw: dolnej z kruszywa
tamanego 63/128 mm gr. min. 25 cm oraz gérnej z kruszywa 0/63 mm gr. min.
25 cm. Dla zabezpieczenia przed migracjg drobnych frakcji gruntu, wymieniany
grunt projektuje sie zabezpieczy¢é geowtdkning separacyjno-filtracyjng o
gramaturze min. 300 g/m?. Tkanina powinna by¢ ztozona na zaktad co najmniej
0,5 m.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektowany obiekt nie jest wyposazony w instalacje ani urzadzenia: ogrzewcze,
chtodnicze, klimatyzacji, wentylacji, wodociggowe i kanalizacyjne, gazowe,
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, piorunochronne, ochrony
przeciwpozarowej.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)

Projektowane obiekty nie wymagajg ochrony przeciwpozarowej, jak rowniez nie
stuzg do zapewnienia ochrony ppoz.

24

PT



C.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr | Tytut Skala

1. Profil podtuzny Roznowskiego Rowu 1:100/500
2. Profil podtuzny grobli zbiornika gtéwnego 1:100/1000
3. Profil podtuzny zbiornika - od ujecia do odptywu 1:100/500
4. | Profil podtuzny grobli zbiornika wstepnego cz. 1 zachodnia 1:100/500
5. | Profil podtuzny grobli zbiornika wstepnego cz. 2 wschodnia 1:100/500
6. Przekrdj A-A zbiornika 1:100/500
7. Przekrdj normalny grobli 1:50

8. | Zastawka i ujecie wod Roznowskiego Rowu 1:50

9. Studnia pietrzgco-spustowa 1:50

10. | WIlot rurociggu spustowego 1:50

11. | Wylot rurociggu spustowego 1:50

12. | Przekrdj konstrukcyjny drogi lesnej 1:50

PT

25



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

183,00 L o o= o S == = = El Ele® <lae O cE > 10|c50o0 - I 183,00
} = 2§ 2 =E|5 =I5 =I5 2/ 2| 2|8z B|IgES38ss ©B|5852 5 :

+ f o < | = L
I S =g s 5 2|.s 5|8 5|8 8 T|li|l§g *|EE5TC-FRe8 F|Ws=C x [

182,00 = Bs E e S |5 s el zIEN 224 eS8 ElZeze 2 T 182,00

= = Nl [ o s © N S = |
! g g1z £ 533 5|5 5|3 = S S|ss =2|2g98888 =218555 5 :

181,00 - 2 518 = T35 g|§ g5 s L L5 SlEg65%8oz H|oZ3Ss S T 181,00
I 5 q2 = ST 5|5 5|3 N 2 glng BI8E3 5228 8|§:58°C = :

1 S g B $2|8 g2 g2 g 3| SlsE Slz-T-2x58 Z|8S=3E g ;

180,00 T £ gs s s &8 5|8 5|8 ) 5| 8lSs g|8E°8Ees gE|§28: o T 180,00
! S SIE B Ak 2|5 2|5 el 2| /g8 5 S§E° 8|E3veg 5 3
I s Sls 2 S2|= S|z S|z S 2| SIHE S ©wd .88 = S [

179,00 - = SIZ g 888 g8 g8 S S|l 5|88 e 53¢ g|5% © s 1 179,00
1 g _§" § 5 8|5 |5 |5 & % 2 Q§ 5 u5g §§§ u 3 :

+ S s |= Q|+ Q| += = = = i
178,00 I g 2 5|2 ! it s 2 8 =  o|f®% g I 178,00
WU T — N o|E £ £ S - o ~ TS| 8= Ry i )
I g 8 g|S S S > 2 2 <8 a © i
T S — — — — [ = O | N = L
I o S ; ; K] =|= & RZ] [

177,00 + S M 2 2 3 § =158 T 177,00
1 S S S N = :

176,00 T g g g 1 176,00
I g g é | g

175,00 1 2 2 = 1 175,00
T > > > r
1 N N N .

I S [TTO " CCTTI O "CTTI O T T -~ S 8 ~——n r

174,00 - / . [ — T 174,00
I / - I \ i
I / T~ - — | / I

173,00 T K =—__ [ i —— 1 173,00
1 172,00 R S SRR | R SRR R OSSR S S Trooz oo Tl ‘L AT potmammtes R SRS SRR pogmmmepene N [172,00 :

172,00 P I e e = // - e i e i E et et e i e et i -4 s // ) — - B 2§ L R P — . , £ 172,00
T N | =~ o B e s 1 b C T [
T / =1 =L / 2 [P et B 4 ! o 171,00 - — S —— . :

700 LT o RULEY / = e ! ’ : N~ = . - - e ——r — . - o= AT R i e e s A - 171,00

~r --r7 RS s s es R R et s s i ke Stk et o et RELLLL S = e R R R R B S e B B R S B e o o il s s i e e e TrI=———f==—— Pt i ke L C L ===r o i i X EE L S e pmy it Sl bt T e e e e L L LT i il i ol b e T e T e e e e e e e e s e e Rt e 7T RS EES e e e e e e e e e e b e RS R N A R R A R e e L= e R I S RS e i j = I ’
T ~ ol : / - e = j § = ! ! A% / . —=c oo :

17000 Lo — . . . See—— : e [ | ——— S i * \ — — e e _ i e B I . S I B B L =r Ay | L 170,00
S i et ———m—= === e e TN P P e o O B B ) | ) ) ) =T~y S :

169,00 1 2 169,00

168,00 1 25,0 25,0 334 60 || 401 70 - 168,00
04|)\06 _

167,00 + - 167,00

166,00 1 166,00

165,00 + - 165,00

: g e > & & LS & Lol 3 &5 s 5 T T & ? & = < g > P S I & & L = & & T u & =
Rzedne dna rowu istn o o o s > ool o = o > == o o S pper S S s s S S S S S o S o S S3 = S 3 2 2 = 2
¢ ' & g g g g 22g|g g 88 € 28 & & = == = £ = = = = = E E & & E S EE = = = S S =
. — L } T L — T } T — T } — L T } T } T — T } } T } T } T } } T } T } } % E",/l\ﬁ ﬁh\u‘“, m f‘.é —t T } T } L } T } T }
Rzedne dna rowu proj. S ggegee
Réznice rzednych : : : —— : : : : : ——t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : — O,-\&j 8p\o ——— : : : : —t—t : :
o o N ) O O o
= S 9SS oS
Gtebokos¢ koryta S 2 2 > = 2 = 2 = = 2 2 =
Elementv tras R=2660,3 R=100,0 R=7, R=75,0 R=170,7 R=30,0 R=5,0 R=638,5 R=80,0 R=20,0 R=20,0 R=69,7 R=20,0 R=30,0 R=34,6 R=50,0 R=80,0 R=120,0 R=25.0 R=10,0 R=20,0 R=735
y trasy L=178,6 [=27,3 = L=21,5 [=36,9 L=19,2 L=54 =744 (=334 L=15,5 =109 L=455 L=57,0 t=14;3 L=10,3 =433 =185 L=14,8 (=89 =222 [=16,5 L=9,5 1=600 L=6,8 L=15,6 L=36,0
. L=573,5 L=64AL=4,0] L=7, L=138,5
Elementy niwelety
0,2% 1% [0,0%|~01% 0,3%
" S S = = S S = S S S S = = S S S = S S S = = S S S S = S S S = S S = S S S S = S S S = = S S S S = S S = = = S S = S baaodendb = = = S S S = S S S = = S S
T b P < T BN P b ' < T P P < T o P b ' < T P P < T o D ¥ < < T b P < T o N i n < T P P < T BN P b n < T P P < T BN P AT e et v il T P P < T o < ¥ n < T P P T
Kilometraz 0+570 0+600 0+700 0+800 0+900 ®1+ooo 14100 14200 14300

LEGENDA

- teren istniejacy

- poziom brzegu istniejacego, lewego i prawego

- teren projektowany

krawedz terenu projekt. (poza biezacym przekrojem)

normalny poziom pietrzonej wody (w zbiorniku lub w rowie)

- wykop

- nasyp

mur lub bruk z kamienia famanego na betonie

bruk 'na sucho' (lub narzut) z kamienia tamanego

- gurt lub palisada drewniana stabilizujgce umocnienia kamienne
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1. Prowadnice (2x dwie pary) z ceownikéw 65mm wiapionych w korpus zastawki, kotwione w murze przy pomocy przyspawanych
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Prowaadnice szandorow

element _mocujgcy co S0cm
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OZNACZENA

Rurocigg spustowy z rur DN6OO kanalizacyjnych PP lub PE=HD SN8 strukturalnych
(dwuwarstwowych z karbowang warstwq zewngtrzng)

Studnia 91200 szczelna, z dwusciennej rury PE=HD SNE z przyspawanymi dwustronnie plytq

dennq PE oraz kréécami wlotowym oraz wylotowym PE, wyposazona w stopnie zlazowe (nie
Zlokalizowane w o0si), z komorq docigzajgeq (do wypelnienia betonem), dostarczona na
budowg jako element kompletny przez producenta, zgodny z podanymi wymiarami
Polgczenie rur (1) z kréccami studni mnicha z wykorzystaniem elementéw gwarantujgcych

szczelnos¢ pofgezenia, wyposazonych w uszczelki; np. dwukielich lub kielich i koniec bosy —

zaleznie od zastosowanego produktu

Warstwa nieprzepuszczalna gruntu spoistego wokél rur oraz studni, starannie zageszczana
mechanicznie; minimalnie — kilka poprzecznych przepon z gruntu spoistego wokdl rury
Fundament studni gr. 40cm w postaci piasku stabilizowanego cementem, zaggszczany
mechanicznie do lg,,=0,96, na geowlokninie

Prowaahnice szandorow w postaci ceownikow stalowych 65mm df. 295¢m, podwdjna para
Katownik stalowy 60x40x6mm df. 40mm lqczqcy (przez dospawanie) obydwie prowadnice
szandorow (6), co 0,5m

Prety #16mm dl. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz Sruby samohamujgce mocujgce
prowadnice do Sciany studni (przez element 7) , w odstepach co 0,5m

Pas uszczelniajgcy z qumy EPOM szer. min. 20cm i gr. 8mm ukladany pomiedzy
prowadnicami @ $ciang studni, na cafej wysokosci prowadnic

. Uszczelka z qumy EPDM gr. min. Smm od zewnetrznej strony studni pod podkfadkq Sruby
. Deska zamknigcia szandorowego z drewna twardego (debowego) gr. 46mm, wys. 15:20cm,

szer. 115cm, deski lgczone na pidro—wpust

. Uchwyt do wyciggania szandordw z prowadnic, konstrukcji np. z dwéch plaskownikow i Srub

12mm

. Krata kompozytowa (do obciqzenia ruchem pieszym) 150x150cm (wymiar zewn.), oczka np.

S50x50mm, wysokos¢ 50mm — pokrywa studni

. Rama spawana z kqtownikow 80x60x8mm, 154x154cm (wymiar zewn.) wmurowana w bruk

umacniajgcy pokrywe studni, za pomocq pretow kotwigeych (‘wasow’, min. 3 szt na bok)

UWAGL:

Rzedne | dlugosci rurociggu spustowego oraz studni — rowniez wq rysunku
profilu podfuznego zbiornika

Zakoriczenia (kielich lub koniec bosy) kroccow wlotowych i wylotowych
przyspawanych do studni nalezy dostosowac do paramelrow zastosowanych
rur

Grunt wokél studni oraz rury nalezy bardzo starannie zagesci¢ za pomocq
malogabarytowej zageszczarki plytowej

Przy doborze desek zamknigcia zastawki mnicha, nalezy pamigtac o
pecznieniu drewna; przyjeto rezerwg wynoszgeq Zcm na dlugosci w
stosunku do $wiatta prowadnicy

5. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie pokrywy studni przed nieupowaznionym
otwarciem, np. za pomocq flaricucha z kfodkq
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OZNACZENIA 1. Rurociąg spustowy z rur DN600 kanalizacyjnych PP lub PE-HD SN8 strukturalnych Rurociąg spustowy z rur DN600 kanalizacyjnych PP lub PE-HD SN8 strukturalnych (dwuwarstwowych z karbowaną warstwą zewnętrzną)  2. Studnia  1200 szczelna, z dwuściennej rury PE-HD SN8 z przyspawanymi dwustronnie płytą Studnia  1200 szczelna, z dwuściennej rury PE-HD SN8 z przyspawanymi dwustronnie płytą  1200 szczelna, z dwuściennej rury PE-HD SN8 z przyspawanymi dwustronnie płytą 1200 szczelna, z dwuściennej rury PE-HD SN8 z przyspawanymi dwustronnie płytą denną PE oraz króćcami wlotowym oraz wylotowym PE, wyposażona w stopnie złazowe (nie zlokalizowane w osi), z komorą dociążającą (do wypełnienia betonem), dostarczona na budowę jako element kompletny przez producenta, zgodny z podanymi wymiarami 3. Połączenie rur (1) z króćcami studni mnicha z wykorzystaniem elementów gwarantujących Połączenie rur (1) z króćcami studni mnicha z wykorzystaniem elementów gwarantujących szczelność połączenia, wyposażonych w uszczelki; np. dwukielich lub kielich i koniec bosy - zależnie od zastosowanego produktu 4. Warstwa nieprzepuszczalna gruntu spoistego wokół rur oraz studni, starannie zagęszczana Warstwa nieprzepuszczalna gruntu spoistego wokół rur oraz studni, starannie zagęszczana mechanicznie; minimalnie - kilka poprzecznych przepon z gruntu spoistego wokół rury 5. Fundament studni gr. 40cm w postaci piasku stabilizowanego cementem, zagęszczany Fundament studni gr. 40cm w postaci piasku stabilizowanego cementem, zagęszczany mechanicznie do I =0,98, na geowłókninie smin=0,98, na geowłókninie 6. Prowadnice szandorów w postaci ceowników stalowych 65mm dł. 295cm, podwójna para Prowadnice szandorów w postaci ceowników stalowych 65mm dł. 295cm, podwójna para 7. Kątownik stalowy 60x40x6mm dł. 40mm łączący (przez dospawanie) obydwie prowadnice Kątownik stalowy 60x40x6mm dł. 40mm łączący (przez dospawanie) obydwie prowadnice szandorów (6), co 0,5m 8. Pręty  16mm dł. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz śruby samohamujące mocujące Pręty  16mm dł. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz śruby samohamujące mocujące  16mm dł. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz śruby samohamujące mocujące 16mm dł. min. 20cm ze stali nierdzewnej oraz śruby samohamujące mocujące prowadnice do ściany studni (przez element 7) , w odstępach co 0,5m 9. Pas uszczelniający z gumy EPDM szer. min. 20cm i gr. 8mm układany pomiędzy Pas uszczelniający z gumy EPDM szer. min. 20cm i gr. 8mm układany pomiędzy prowadnicami a ścianą studni, na całej wysokości prowadnic 10. Uszczelka z gumy EPDM gr. min. 5mm od zewnętrznej strony studni pod podkładką śruby Uszczelka z gumy EPDM gr. min. 5mm od zewnętrznej strony studni pod podkładką śruby 11. Deska zamknięcia szandorowego z drewna twardego (dębowego) gr. 46mm, wys. 15÷20cm, Deska zamknięcia szandorowego z drewna twardego (dębowego) gr. 46mm, wys. 15÷20cm, szer. 115cm, deski łączone na pióro-wpust 12. Uchwyt do wyciągania szandorów z prowadnic, konstrukcji np. z dwóch płaskowników i śrub Uchwyt do wyciągania szandorów z prowadnic, konstrukcji np. z dwóch płaskowników i śrub 12mm 13. Krata kompozytowa (do obciążenia ruchem pieszym) 150x150cm (wymiar zewn.), oczka np. Krata kompozytowa (do obciążenia ruchem pieszym) 150x150cm (wymiar zewn.), oczka np. 50x50mm, wysokość 50mm - pokrywa studni 14. Rama spawana z kątowników 80x60x8mm, 154x154cm (wymiar zewn.) wmurowana w bruk Rama spawana z kątowników 80x60x8mm, 154x154cm (wymiar zewn.) wmurowana w bruk umacniający pokrywę studni, za pomocą prętów kotwiących ("wąsów", min. 3 szt. na bok)
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UWAGI: 1. Rzędne i długości rurociągu spustowego oraz studni - również wg rysunku Rzędne i długości rurociągu spustowego oraz studni - również wg rysunku profilu podłużnego zbiornika 2. Zakończenia (kielich lub koniec bosy) króćców wlotowych i wylotowych Zakończenia (kielich lub koniec bosy) króćców wlotowych i wylotowych przyspawanych do studni należy dostosować do parametrów zastosowanych rur 3. Grunt wokół studni oraz rury należy bardzo starannie zagęścić za pomocą Grunt wokół studni oraz rury należy bardzo starannie zagęścić za pomocą małogabarytowej zagęszczarki płytowej 4. Przy doborze desek zamknięcia zastawki mnicha, należy pamiętać o Przy doborze desek zamknięcia zastawki mnicha, należy pamiętać o pęcznieniu drewna; przyjęto rezerwę wynoszącą 2cm na długości w stosunku do światła prowadnicy 5. Należy wykonać zabezpieczenie pokrywy studni przed nieupoważnionym Należy wykonać zabezpieczenie pokrywy studni przed nieupoważnionym otwarciem, np. za pomocą łańcucha z kłódką
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Geokrata, male komérk, H=20cm mocowana szpilami "J”
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1. INFORMACJE OGOLNE

Wszelkie projektowane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy przestrzegajac obowigzujgcych przepisow w tym
zakresie, w szczegdlnosci zawartych w nastepujacych aktach prawnych:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2
poz. 6),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.
2019 poz. 1830),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagar dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. z
2002 r. Nr 191, poz. 1596),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzqdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.z2001r.Nr 118, poz. 1263).

Zwraca sie szczegdlng uwage na przestrzeganie przepisow dotyczacych
prowadzenia prac:

przy i w sgsiedztwie czynnych sieci gazowych,
w sgsiedztwie drog.

2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres robét zwigzanych z wykonaniem projektowanych obiektéw wchodza:

instruktaz i szkolenie pracownikéw na miejscu robét,

okreslenie lokalizacji terenu budowy z wyznaczeniem miejsc robot,
przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy,

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robat,

rozbiérka i budowa ogrodzenia,

wzmocnienie drog i placéw technologicznych ptytami drogowymi,
zabezpieczenie istniejgcych obiektéw budowlanych w sasiedztwie
prowadzanych robot,

wykonywanie i zasypywanie wykopdw,

wykonanie konstrukcji drogi i dojazdu,

uporzgdkowanie terenu po robotach budowy obiektow.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt wg harmonogramu sporzadzonego przez
Wykonawce.




3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych przedstawiono ponizej:

droga wewnetrzna gminna,

rowy,

czynny gazocigg wysokiego cisnienia DN300 PN 6,3 MPa z zespoftem
zaporowo-upustowym.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

odcinki drég — wystepujacy ruch pojazdow i ludzi,

czynne sieci gazowe — ryzyko uszkodzenia przewodéw gazowych, z czym
wigze sie zagrozenie wybuchem,

wykopy — ryzyko wpadniecia, niekontrolowanego zasypania,

wody ptyngce w korytach rowdéw, w tym niekontrolowany naptyw waod
wezbraniowych do wykopow,

ewentualny naptyw wdéd opadowych do wykopu, z poziomu dréog i z
kierunku przylegtego do wykopu terenu,

ewentualne uptynnianie i uplastycznianie sie gruntu w obrebie wykopdw.

Do zasadniczych elementdw zagospodarowania terenu, moggcych stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jest ruch na drogach oraz czynne sieci
gazowe. Zagrozenie wystepuje przy wykonywaniu robot ziemnych, gdzie istnieje
ryzyko zblizenia lub uszkodzenia ww. sieci.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAIJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty stwarzajgce zagrozenia to m.in.:

wykonywanie robét pod ruchem drogowym,

transport, roztadunek i skladowanie materiatéw budowlanych,

roboty ziemne - wykonywanie wykopdw i ich zasypywanie, przemieszczanie
urobku,

pompowanie wod opadowych,

wykonywanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zrédtem
drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB,

roboty przy czynnych sieciach gazowych,

roboty w poblizu innych istniejgcych obiektow budowlanych.

Rodzaje zagrozen i miejsca ich wystepowania:

potkniecie sie na tym samym poziomie,

poslizgniecie sie na tym samym poziomie —namokniety grunt, 16d i $nieg,
wpadniecie do wykopu,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

uderzenie przez kamienne elementy konstrukgji,

najechanie, potrgcenie przez $rodki transportu,




e spadajgce przedmioty,

e spadajgce elementy — teren w obrebie pracy koparek,

e kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska
materiatow,

e kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedszi,

e obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

e porazenie prgdem elektrycznym — obstuga pilarek i elektronarzedzi,

® przysypanie, zasypanie — wykopy ziemne,

e zachlapanie oczu,

e zaprdészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

e hatas — praca maszyn,

e wibracja,

e wymuszona pozycja ciata,

e oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub
naparzanymi,

e porazenia pradem elektrycznym — przy uzytkowaniu urzadzen
elektrycznych,

e wybuch gazu — przy prowadzeniu robot w poblizu czynnych gazociggdéw i
przy przetaczaniu przewoddw gazowych.

W trakcie budowy bedg wykonywane m.in. nastepujgce roboty budowlane
wymagajgce sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu bioz):

e roboty wykonywane w poblizu czynnych przewodéw gazowych,
e roboty ziemne przeprowadzane w poblizu istniejacych sieci uzbrojenie
podziemnego, kolizje powodujg ryzyko uszkodzenia tych sieci.

Wykonywanie robot w poblizu czynnej sieci gazowej

Zagrozenia wynikajgce z wykonywania rob6t w obrebie stref zagrozenia wybuchem
gazu oraz w poblizu rurociggdw i urzgdzen pracujgcych pod wysokim cisnieniem do
6,3 MPa; w razie uszkodzenia istniejgcej instalacji gazowej podczas robét ziemnych
na terenie dziatki zachodzi mozliwos$¢ zaptonu gazu oraz mozliwos$¢ urazow
mechanicznych spowodowanych gwattownym wyptywem gazu z sieci gazowej
wysokiego cisnienia.

W trakcie prac przefgczeniowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy
zabezpieczeniu strefy zagrozenia wybuchem od kréécéw odpowietrzajgcych. W
zasiegu zagrozenia nalezy wyeliminowac¢ nieupowazniony ruch pojazdéw i oséb, a
takze mozliwos¢ dziatania urzgdzen, ktore mogtyby by¢ Zzréodtem zaptonu, w
szczegoblnosci elektrycznych.




6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Kierownik Budowy jest zobowigzany do
opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opisujgcego wskazane w
niniejszej informacji zagrozenia i okres$lajacy zasady zapobiegania im.

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢ przez
wykonawce robdt zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Karty oceny ryzyka
zawodowego powinny by¢ zatagcznikami do planu BIOZ.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodniong z operatorem gazociggu "Instrukcja
technologiczng prowadzenia robdt budowlano-montazowych w sgsiedztwie
czynnej sieci gazowej". Instrukcja wykonania prac gazoniebezpiecznych powinna
zawierac:

e zakres i sposdb wykonywanych prac

e harmonogram prowadzenia robét

e instrukcje zabezpieczenia obiektow podczas prowadzenia prac na czynnych

gazociagach

e technike i czestotliwos¢ pomiaru stezen gazu

e wykaz narzedzii sprzetu

e wykaz sprzetu p.poz.

e sposob kompleksowego zabezpieczenia tgcznosci

e warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi.

Zgodnie z Planem BIOZ nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robot
stwarzajgcych szczegolne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasady postepowania w przypadku m.in.:

e zaistnienia katastrofy budowlanej,
e wystgpienia pozaru,
e zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie srodowiska,

przekazywane bedg w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika budowy
lub wyznaczonego kierownika robét.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej —
informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajow srodkow
ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezgco przez brygadzistow
kierujacych poszczegdlnymi brygadami roboczymi, na ktorych spoczywa rowniez
obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem
prac niebezpiecznych, okresla kierownik budowy przed rozpoczeciem robot,
bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.




Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke
wystepujagcych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania
zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku
pracy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie $rodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

e roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym oraz we wtasciwych uzgodnieniach projektu,

e w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow oséb
trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania
szczegbdtowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

e W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w Planie
BIOZ,

e roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywa¢ pod nadzorem
administratoréw tych sieci z zachowaniem warunkdéw podanych w
uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci
niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

e wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac
recznie, uprzednio wykonac przekopy kontrolne potwierdzajace lokalizacje
i posadowienia istniejgcego uzbrojenia,

e uzywac wyltgcznie maszyn i urzagdzen oraz srodkéw transportu sprawnych;
sprawnos¢ maszyn kontrolowac codziennie przed przystgpieniem do robot,

e uzywa¢ srodkdw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

e wilasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0sbéb
postronnych na plac budowy,

e zapewnienie na budowie sSrodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz
oraz apteczki pierwszej pomocy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia,
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego.




Wykonywanie robét w poblizu czynnej sieci gazowej oraz roboét spawalniczych na
czynnej sieci gazowej

Wykonaweca prac powinien uzgodnié doktadny termin wykonania prac budowlano-
montazowych z Oddziatowg Dyspozycjg Gazu operatora sieci gazowej. Ze wzgledu
na prowadzenie prac w strefie czynnych gazociggdw wysokiego cisnienia
wykonawca prac musi wystapi¢ do operatora gazociggu o zapewnienie nadzoru
nad prowadzonymi robotami. Poniewaz wykonanie podtaczen do czynnych
gazociggow sg pracami gazoniebezpiecznymi wykonawca robét zobowigzany jest
do uzgodnienia petnej dokumentacji na prace gazoniebezpieczne zgodnie z
procedurg obowigzujgca u operatora sieci gazowe;j.

Prace wigczeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej niezbedne
urzadzenia i aparature oraz przeszkolony personel w zakresie wykonywania
podtgczen do czynnych gazociggdw wysokiego cisnienia. Wykonawca prac
wigczeniowych powinien przedstawic inwestorowi:
e uprawnienia zaktadu, oséb petnigcych nadzér oraz personelu do
prowadzenia prac na czynnych gazociggach,
e dane techniczne przeznaczonych do zamontowania elementdw,
e konstrukcyjnych uktadéw podtgczeniowych i urzadzen do zatrzymania
przeptywu,
e aprobaty techniczne i atesty materiatowe stosowanych elementéw,
e technologie spawania.

Wykonywanie robot przy urzqdzeniach elektroenergetycznych

Wykonywanie prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych, wymagajacych
uzycia sprzetu zmechanizowanego, moze odbywac¢ sie pod warunkiem, ze
pracodawca okresli warunki prowadzenia i nadzoru tych prac, z uwzglednieniem
zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie nastepujgca
dokumentacja budowy:

e dziennik budowy,
e dokumentacja techniczna,
oraz dokumenty dotyczace:

e badan lekarskich,

e szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdlne, wstepne na stanowiskach pracy,
wstepne podstawowe i okresowe),

e uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na budowie,
uprawnien osob do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, gdy takie
uprawnienia sg wymagane,

e dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu,

kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony srodowiska naturalnego.
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Wroctaw, 04.03.2022 r

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 16 pkt 65, art. 35 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 388 ust. 1 pkt 1,

art. 389 pkt 16 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2,

art. 400 ust. 1,6, 7,8 i 9, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 4, 11 i 12, art. 407 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 408

oraz art. 409 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t.j;

dalej Prawo wodne z2017 r./ orazart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej K.p.a./, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Skarb Panstwa, w imieniu ktérego dziala Parnstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe —

Nadle$nictwo Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykéw, reprezentowane

przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzgdzen wodnych w zakresie:

1.1. odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.2. wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowej
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin;

1.3. wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtdwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.4. przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzgcego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym na
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.5. odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wdd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu wéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

2. ustugi wodne w zakresie:

2.1. poboru wody z Roinowskiego Rowu, za pomocyg projektowanego ujecia brzegowego,
zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilosci: Qmax = 0,044 m3/s;

2.2. pietrzenia wdéd w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
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Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

w studni pietrzagco-spustowe]) oraz retencjonowania wodd, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

orzekam

Wydaje na rzecz Skarbu Panistwa, w imieniu ktérego dziata Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe - Nadlesnictwo Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykdéw, pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadze wodnych w zakresie:

odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, o nastepujgcych parametrach:

a) zbiornik wodny retencyjny boczny:

wysoko$c¢ pietrzenia:
przeptyw miarodajny:
przeptyw kontrolny:

2,0m,
0,61 m3/s(p=1%),
0,63 m3/s (p=0,5%),

e powierzchnia catkowita: 9,4 ha,

¢ rzedna dna zbiornika: 168,7 + 170,5 m n.p.m,,
e rzedna NPP (= Max PP): 170,9 m n.p.m.,

e powierzchnia zwierciadta wody: 7,3 ha,

e pojemnosé uzytkowa: 91000 m?,

e wysoko$¢ napetnienia $rednia: 1,3m,

e rzedna korony grobli: min. 171,8 m n.p.m.,
e dtugosé grobli: 1200 m,

e szerokosé grobli w koronie: min. 3,0 m,

e nachylenie skarp odwodnych: max. 1.3,

e nachylenie skarp odpowietrznych: max. 1:2,

wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 (strefa 6) $rodka zbiornika:

X:5621584.00 Y:6442397.00,

b) zbiornik wstepny, stuzacy jako osadnik doptywajgcych z ujecia na Roznowskim Rowie zawiesin,
zlokalizowanym bezposrednio za obwatowaniem prawego brzegu cieku, potaczonym przelewem
powierzchniowym trapezowym z rowem doprowadzajacym:

e powierzchnia catkowita: 0,1 ha,

e rzedna dna zbiornika: 169,9 m n.p.m.,
* rzedna NPP: 170,9 m n.p.m.,
e powierzchnia zwierciadta wody: 0,05 ha,

e wysokos¢ napetnienia: 1,0m,

e rzedna dna przelewu: 170,7 m n.p.m.,
e Swiatto przelewu w dnie: 1,5m,

e nachylenie $cian przelewu: 1:2,

¢) rurociagg doprowadzajgcy prowadzacy wody z ujecia poprzez groble zbiornika gtéwnego,
z wylotem na zakonczeniu rowu doprowadzajgcego w skarpie odpowietrznej grobli i wylotem

w skarpie odwodnej grobli:

rzedna wlotu:
rzedna wylotu:
Srednica:
dtugosc:

170,55 m n.p.m.,
170,40 m n.p.m.,
0,8 m,

12,2 m,
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o spadek: 1,2 %,

rurocigg upustowo-spustowy z wlotem w dnie czaszy zbiornika, w murze kamienno-betonowym,
zabezpieczonym kratg rzadka, wraz ze studnig pietrzagco-spustowg umieszczong w korpusie grobli
zbiornika, wyposazong w zamkniecie szandorowe:

e rzedna wlotu rurociagu: 168,76 m n.p.m.,
e S$rednica rurociggu: 0,6 m,
e dtugos¢ rurociagu: 22,4 m,
e spadek rurociagu: 0,5 %,
srednica studni: 1,2m,
o rzedna krawedzi przelewu (= NPP): 170,9 m n.p.m,,
wlot w korycie rowu odprowadzajgcego u podstawy skarpy odpowietrznej grobli, obudowanym
murem kamienno-betonowym, z nieckq wypadowg i niewielkg zastawka szandorowa
nad gruntem zamykajacym niecke:
rzedna wylotu rurociggu: 168,65 m n.p.m.,
e dtugosé niecki: 2,4m,
szeroko$¢ niecki: 1,2m,
gtebokosé niecki: 0,4m,
rzedna pietrzenia zastawki: 168,90 m n.p.m.,
wysoko$¢ pietrzenia zastawki: 0,25m,

przelew powierzchniowy bezpieczenstwa, wbudowany w prawym brzegu rowu
doprowadzajacego przy skarpie grobli zbiornika, prowadzacy ewentualny nadmiar waéd
do rowu opaskowego grobli, konstrukcji kamiennej:

e przekroj: trapezowy,
wysokos¢: 0,6 m,
Swiatto przelewu w dnie: 2,5m,
rzedna dna przelewu (= NPP + 0,1m) 171,00 m n.p.m.,
nachylenie $cian: 1:2;

wraz z fragmentarycznym umocnieniem Roznowskiego Rowu poprzez umocnienie prawego brzegu cieku

na trzech odcinkach stanowigcych réwnoczesénie skarpe odpowietrzng grobli zbiornika, na diugosci tukow

wklestych zagrozonych rozmywaniem, z umocnieniem skarpy brzegowej narzutem kamiennym

stabilizowanymi palisadami drewnianymi, o parametrach:

dtugosci:

odcinek 1 w km 0+679 + 0+704: 25,0 m,
odcinek 2 w km 04799 + 0+821: 25,0 m,
odcinek 3 w km 0+888 + 0+921: 33,0m,
nachylenie skarpy: ok.1:1,5,
wysoko$¢ umocnien: 1,0 m;

2. wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155

jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowej

dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,

dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin, o nastepujacych parametrach:

rzedna wlotu: 170,70 m n.p.m.,
rzedna wylotu: 170,56 m n.p.m.,
srednica: 0,5m,
dtugosé: 7,0m,
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spadek: 2,0 %;
wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, o nastepujacych parametrach:

o dtugos¢: 33,0m,
szerokos¢ w dnie: 1,2m,
e spadek: 0,5 %;

przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej do rzeki Krynki, zlokalizowany
na dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin, o nastepujacych parametrach:

e dtugosc¢ odcinka: 11,0 m,

e szeroko$¢ w dnie: 1,0+1,2 m,

e spadek dna: ok. 0,2 %,
wysoko$¢ umocnien brzegowych: 1,0m,
nachylenie brzegow: 1:1,5;

odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wéd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu wéd, o korpusie w postaci
muru kamienno-betonowego, z zamknigciami szandorowymi, przelewem gérnym, nieckg wypadowa
i upustem dennym na przeptyw nienaruszalny, dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin,
o nastepujacych parametrach:

rzedna dna: 170,55 m n.p.m.,

e rzedna pietrzenia: 171,00 m n.p.m.,
wysoko$¢ pietrzenia: 0,45 m,

e szeroko$c dna cieku: 3,0m,

e Swiatto zastawki: 2,0x1,0m,
szeroko$¢ przelewu gornego: 52m,
rzedna dna przelewu gérnego: 171,00 m n.p.m.,
gtebokos¢ niecki wypadu: 0,3m,
dtugosé niecki wypadu: 4,0m,

e  otwodr — upust denny: 2,0x22,0x15,0cm,

e wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF2000 (strefa 6) zastawki pietrzacej:
X:5621410.00 Y:6442611.00.

Wydajg na rzecz Skarbu Pafstwa, w imieniu ktorego dziata Parfistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Pannstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykdw, pozwolenie
wodnoprawne na ustugi wodne w zakresie:
poboru wody z Roznowskiego Rowu, za pomoca projektowanego ujecia brzegowego, zlokalizowanego
na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika w okresie I-lll i utrzymania zalewu
w okresie jesiennym, w ilosci:
Quaxs = 0,044 m3/s,
®  Qman = 159,0 m¥/h,
e Qq¢=1661,0 m¥/d,
Q: = 606416 m3/rok,
wielkos¢ przeptywu Sredniego niskiego SNQ w Roznowskim Rowie w km 1+154 jego biegu wynosi
0,084 m3/s,
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wielkos$¢ przeptywu nienaruszalnego Qn w Roznowskim Rowie w km 1+154 jego biegu wynosi
0,11 m3/s;
pietrzenia wéd w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyiszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
w studni pietrzaco-spustowej), tj. do MaxPP = NPP = 170,9 m n.p.m. oraz retencjonowania wéd,
w ilodci: V = 91000 m?, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23 i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin.

W zwigzku z wydanym pozwoleniem, o ktérym mowa w pkt. I. i Il. niniejszej decyzji, ustala sie

nastepujgce obowigzki:

1. prowadzenie i wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg stanowigcg podstawe techniczng
niniejszej decyzji i uzgodnieniami oraz obowigzujacymi przepisami i normami;

2. zawiadomienie zainteresowanych stron z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia
i zakonczenia robot;

3. uporzadkowanie terenu w obrebie prowadzonych prac w terminie do 14 dni po zakoniczeniu
robot;

4. zaspokojenie ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne, o ktdrym mowa w pkt. Il. niniejszej decyzji zostaje wydane na czas
oznaczony, tj. ku.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z wejsciem w zycie Prawa wodnego z 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r.

na podstawie art. 397 ust. 1 organem wiasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych sg wtasciwe organy

Wad Polskich. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 organem witasciwym w sprawie zgdéd wodnoprawnych

jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich w sprawach pozwolern wodnoprawnych, o ktérych mowa
w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt. 1 lit. a, ci d.

W zwigzku z powyzszym wniosek ztozony w dniu 13.12.2021 r. przez Skarb Paristwa, w imieniu

ktérego dziata Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw z siedzibg
przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykow, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda,
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1.
1.1.

1.2.

wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:

odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowej
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;
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1.3. wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.4, przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym na
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.5. odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wéd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu wéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleinik, gm. Strzelin;

2. ustugi wodne w zakresie:

2.1. poboru wody z Roznowskiego Rowu, za pomocg projektowanego ujecia brzegowego,
zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilosci: Qmax = 0,044 m/s;

2.2. pietrzenia wod w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
w studni pietrzaco-spustowej) oraz retencjonowania wdd, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

zostat rozpatrzony przez Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego PGW Wody Polskie.

Do wniosku zataczono operat wodnoprawny wykonany w 01.09.2021 r., wraz z dowodem
uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, dowodem uiszczenia optaty skarbowej
za przedtozenie dokumentu petnomocnictwa oraz oryginat petnomocnictwa, jak réwniez uproszczone
wypisy z rejestru gruntdw (w wersji elektronicznej), wypisy i wyrysy z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 03/2021
wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 29.11.2021 r., znak: W0S$.6220.3.4.2021.MK.
W toku postepowania petnomocnik sktadat wyjasnienia i uzupetnienia do wniosku. Ostatnie
uzupetnienie wptyneto dnia 28.01.2022 r.

W oparciu o dofgczone do wniosku dokumenty, ustalono co nastepuje.

Na wykonanie urzadzed wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne art. 16 pkt 65,
art. 389 pkt 6 Prawo wodne z 2017 r. W mysl art. 16 pkt 65 ww. ustawy poprzez urzadzenia wodne
rozumie sie urzgdzenia stuzgce ksztattowaniu zasobdéw wodnych lub korzystania z tych zasoboéw,
a w szczegdlnosci urzadzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty
i rowy, sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach plynacych oraz obiekty zwigzane z tymi zbiornikami
i obiekty stuzgce do ujmowania wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych. Zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczace wykonania urzadzen wodnych — stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen,
z wytgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkgji.

Na ustugi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne /art. 35 ust. 3 pkt 1i 2 Prawo
wodne z 2017 r./. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 i 2 Prawo wodne z 2017 r., ustugg wodng
jest obdér woéd podziemnych lub wéd powierzchniowych, jak réwniez pietrzenie, magazynowanie
lub retencjonowanie wod podziemnych i wéd powierzchniowych oraz korzystanie z tych wéd.

Decyzje niniejszg wydano na podstawie formalnych i materialnych przepiséw prawa
powotanych na wstepie, po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, o ktorym
zawiadomiono strony.
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Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie, w dniu 03.02.2022 r., zawiadomit
zainteresowane strony (w trybie art. 61 § 4 K.p.a.) o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie. Stosownie do zawiadomienia, strony miaty moizliwos¢ zapoznania sie z dokumentami
dotaczonymi do wniosku oraz ztozenia wnioskdw czy zastrzezen do prowadzenia postepowania.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne z 2017 r. informacje o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie informacji
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a takze na tablicy ogtoszen w siedzibie
Burmistrza Gminy Strzelin oraz w siedzibie Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody
Polskie.

W wyznaczonym terminie 14 dni, od dnia publicznego ogtoszenia, strony postgpowania
nie wniosty zadnych wnioskéw ani zastrzezen do sprawy.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowien art. 396 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. 2 2021 r., poz. 2233 t.j./, a w szczegdlnosci:

1. ,Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu
Rady Ministrow w dniu 18 pazdziernika 2016 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 1967/, zgodnie z ktérym teren
planowanego przedsiewziecia wchodzi w sktad jednolitych czesci wéd powierzchniowych, (JCWP),
RW6000161334269 o nazwie ,Roinowski ROw” oraz RW6000191334299 o nazwie ,Krynka
od Karnkowskiego Potoku do ujscia”, a takze w sktad jednolitej czeéci wéd podziemnych, (JCWPd),
o nr PLGW6000109.

2. ,Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”, zatwierdzonego
na posiedzeniu Rady Ministrdw w dniu 18 pazdziernika 2016 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 1938/.
Przedmiotowa inwestycja jest potozona na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig 0 nazwie
Krynka, kod: PL6000_R_000013342_0153. Planowane przedsiewziecie nie obejmuje lokalizacji nowych
obiektéw na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz nie narusza ustalen planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

3. Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja, znajduje sie w obszarze wystepowania form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody /Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm./. Inwestycja znajduje sie na obszarze NATURA 2000
0 nazwie Karszdwek. Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
14 pazdziernika 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karszéwek (PLH020098),
tut. organ ustalit, ze tereny te obejmuje sie ochrong gatunkéw ptakow i ich siedlisk. Inwestycja
znajduje sie réwniez na obszarze zespotu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie Wzgorza Strzeliniskie.
Na podstawi uchwaty nr XXXI1X/348/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
utworzenia Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego ,Wzgdrza Strzelifiskie”, tut. organ ustalit, ze tereny
te obejmuje sie ochrong wyrdzniajgcego sie krajobrazu kulturowego i naturalnego o zréznicowanych
ekosystemach zasiedlanych przez wiele cennych gatunkdéw roslin, zwierzat i grzybéw, ochrong
cennych przyrodniczo siedlisk, ochrong korytarza ekologicznego Wzgorz Strzelinskich oraz ochrong
obszaréw wartosciowych ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka
i wypoczynkiem, zastugujagcych na ochrone ze wzgledu na walory widokowe, estetyczne,
krajobrazowe i przyrodnicze. Przedsiewziecie polegajgce na odbudowie zbiornika wodnego
retencyjnego bocznego przy Roznowskim Rowie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Odtworzenia kompleksu polderow zalewowych w lesnictwie Krzywina cz. Il “Odbudowa stawu
w oddziale 22t wraz z systemem zasilajagcym’’, nie wpisuje sie w katalog przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
strona7z9



Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu

$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm./.
Majac powyzsze na uwadze, w ocenie tut. organu, przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywac
na cele ochrony tego obszaru i nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na obszar NATURA 2000 oraz na zespot przyrodniczo-krajobrazowy. W zwigzku powyiszym tut. organ
nie wydal postanowienia w sprawie natozenia obowigzku przedtozenia wiasciwemu Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska dokumentacji zwigzanej z przedsiewzieciem (art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczestwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247 ze zm./).
4. Ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Podstawe techniczng wydania decyzji stanowi operat wodnoprawny pt. ,Odtworzenie
kompleksu polderéw zalewowych w lesnictwie Krzywina cz. Il Odbudowa stawu w oddziale 22t
wraz z systemem zasilajgcym” opracowany przez Pana Witolda Juda z dnia 01.09.2021 r.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spetnione zostaty wymogi
formalno-prawne, okreslone w przepisach ustawy Prawo wodne z 2017 r., tj. w art. 407 ust. 2,
a dokumentacja stanowigca podstawe techniczng wnioskowanego pozwolenia, spetnia wymogi art. 408,
art. 409 ust. 1i 2 ww. ustawy.

Po przeanalizowaniu materiatlu uzyskanego w postgpowaniu wodnoprawnym stwierdzono,
ze nie ma przeszkod do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach okreslonych w niniejszej
decyzji. Szczegotowe warunki pozwolenia okreslono zgodnie z przepisami prawa, majac na wzgledzie
wlasciwe wykonanie, utrzymanie i eksploatacje urzadzernn oraz zapewnienie nalezytej ochrony wod
przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie stusznych intereséw stron.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 30 lat,
liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna (art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z 2017 r.).
Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng tj. pobdr wod powierzchniowych, jak réwniez
pietrzenie i retencjonowanie wéd powierzchniowych oraz korzystanie z tych woéd, zgodnie z art. 400 ust. 1
ustawy Prawo wodne z 2017 r., wydano na wniosek strony na czas oznaczony, tj. do 4 marca 2052 r.
Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne z 2017 r. obowigzek ustalenia okresu obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwoled nawykonanie urzgdzen wodnych. Stad
w przedmiotowe]j decyzji nie okreslono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzagdzen wodnych.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej PGW Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora Zarzagdu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody
Polskie, w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa wniesienia odwotania przez ostatniag ze stron
postepowania, decyzja staje sie decyzjg ostateczng i prawomocnag.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Decyzja Dyrektora Zarzagdu Zlewni we Wroctawiu

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofna¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli zaktad zmienia
cel i zakres korzystania z wodd lub warunki wykonywania uprawniert ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym badZ urzgdzenia wodne wykonane zostaly niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie sg nalezycie utrzymywane —art. 415 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uprawniony nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urzgdzen
stato sig ostateczne /art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego z 2017 r./.

Decyzja nie stanowi pozwolenia . _"na-.-""ﬁucfﬁ,\"n;'é:f:-w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2020, poz: .133'3-ze‘;z_m./.

Otrzymuig:
1. Skarb Panstwa, w imieniu ktdrego dziata Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe — Nadlesnictwo Henrykéw, ul. Polna 5,

57-210 Henrykdw, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda

Adres do korespondencii:

Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC | JUDA Sp. .

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Gora

2. Skarb Paristwa — PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu (RPU), ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

Do wiadomosci:

1. Dolnoslaski Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Chetmonskiego 14, 51-630 Wroctaw
. WR-ZzZI

. WR-ZPU

. WR-ZUO

. WR-ZUZ - a/a

Vi s wN

Adnotacja o oplatach: .

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t.j./ za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
w dniu 29.11.2021 r. uiszczono optate w wysokosci 2 x 230,05 zt = 460,10 zt (stownie: czterysta sze$cdziesiat ztotych i dziesie¢ groszy) na konto
RZGW we Wroctawiu.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej /Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm./ za ztozenie dokumentu
stwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa, w dniu 18.11.2021 r. uiszczono opfate w wysokosci 17,00 zt (stownie: siedemnascie ztotych) na konto
Gminy Wrocfaw.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Wroctaw, 25.03.2022 r.

Panstwowe Gaspodarstwo Wodne Wod;Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu
DYREKTOR WYSEANQ DNIA:
ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU ,
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO 28 -03- 002
WODY POLSKIE

L.dz. Podpis

WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC Liczba zat.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 127a § 2 i art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm./, zaswiadczam, Ze decyzja

Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie z dnia 04.03.2022 .,

znak: WR.ZUZ.5. 4210.939.2021.KC, wydana na rzecz Skarbu Panstwa, w imieniu ktérego dziata

Paristwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe — Nadlesnictwo Henrykow z siedzibg przy ul. Polna 5,

57-210 Henrykdw, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda, pozwolenia

wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:

1.1. odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.2. wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowe;j
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.3. wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 231 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.4. przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym na
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.5. odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wdd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu woéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

2. ustugi wodne w zakresie:

2.1. poboru wody z Roinowskiego Rowu, za pomocg projektowanego ujecia brzegowego,
zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilo$ci: Qmax = 0,044 m3/s;

2.2. pietrzenia wod w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
w studni pigtrzaco-spustowej) oraz retencjonowania wod, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin,

stata sie ostateczna z dniem 24.03.2022 r. DYREKTOR
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Otrzymuja:

1. Skarb Paristwa, w imieniu ktérego dziata Parnstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Parstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw, ul. Polna 5,
57-210 Henrykdéw, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-Juda

Adres do korespondencii:

Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC | JUDA Sp. j.

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Géra

Do wiadomosci:
. WR-ZZ!
WR-ZUZ - a/a

Adnotacja o oplatach:
Za niniejsze zaswiadczenie uiszczono optate w wysokosci: 17,00 zt (stownie siedemnascie ztotych 00/100) zgodnie z czeécig IV zatqcznika
do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowe] /Dz. U. z 2021 r,, poz. 1923 t.j./.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspiaiskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Wroctaw, 21.03.2022 r

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WE WROCLAWIU

PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

WODY POLSKIE

WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego /Dz. U. 2 2021 r., poz. 735 ze zm./,

postanawiam

sprostowac oczywistg omytke pisarskq, zawartg w decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW
Wody Polskie z dnia 04.03.2022 r., znak: WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC, udzielajace] na rzecz Skarbu
Paristwa, w imieniu ktérego dziata Parnstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadle$nictwo

Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5, 57-210 Henrykow, reprezentowane przez petnomocnika —
Panig Agate Synowiec-Juda, pozwolenia wodnoprawnego na:

1.
1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.2.

wykonanie urzadzent wodnych w zakresie:

odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociggiem ujeciowym z wilotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowej
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

wykonania rowu doprowadzajgcego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

przebudowy odcinka rowu odprowadzajacego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym na
dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wod do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu woéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

ustugi wodne w zakresie:

. poboru wody z Roinowskiego Rowu, za pomocg projektowanego ujecia brzegowego,

zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilosci: Qmax = 0,044 m/s;

pietrzenia wéd w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamknigcia szandorowego
w studni pietrzagco-spustowe]) oraz retencjonowania wod, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23

i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;
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w sposéb nastepujacy:
W tresci catej decyzji, wyrazenie:

»wykonania rowu doprowadzajgcego, zlokalizowanym pomigdzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gléwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin”,

zastepuje sie wyrazeniem:

»wykonania rowu doprowadzajacego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gtéwnym na dz. nr 231 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin”.

UZASADNIENIE

Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie decyzja z dnia 04.03.2022 r.,
znak: WR.ZUZ.5.4210.939.2021.KC, udzielit na rzecz Skarbu Parstwa, w imieniu ktorego dziata Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw z siedzibg przy ul. Polna 5,
57-210 Henrykow, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-luda, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:

1.1. odbudowy zbiornika wodnego retencyjnego bocznego, zlokalizowanego w km od 0+624 do 1+162
Roznowskiego Rowu, wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.2. wykonania ujecia brzegowego, zlokalizowanego w prawym brzegu Roznowskiego Rowu w km 1+155
jego biegu, z rurociagiem ujeciowym z wlotem w komorze ujeciowej kamienno-betonowe;j
dobudowanej do korpusu zastawki pietrzacej i wylotem w skarpie odwodnej zbiornika wstepnego,
dz. nr 260/22, ob. Zeleinik, gm. Strzelin;

1.3. wykonania rowu doprowadzajgcego, zlokalizowanym pomiedzy zbiornikiem wstepnym a zbiornikiem
gléwnym na dz. nr 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.4. przebudowy odcinka rowu odprowadzajgcego, prowadzacego wody z wylotu rurociggu upustowo-
spustowego zbiornika w kierunku polderu zalewowego i dalej rzeki Krynki, zlokalizowanym
na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

1.5. odbudowy zastawki pietrzacej, zlokalizowanej w km 1+154 Roznowskiego Rowu, w celu zapewnienia
doptywu wéd do odbudowywanego zbiornika oraz spowolnienia odptywu wéd, dz. nr 260/22,
ob. Zeleznik, gm. Strzelin;

2. ustugi wodne w zakresie:

2.1. poboru wody z Roinowskiegop Rowu, za pomocg projektowanego ujecia brzegowego,
zlokalizowanego na dz. nr 260/22, ob. Zeleznik, gm. Strzelin, do zalania zbiornika i utrzymania zalewu
w ilodci: Qumax = 0,044 m¥/s;

2.2. pietrzenia wod w zbiorniku wodnym do rzednej 170,90 m n.p.m. (do poziomu maksymalnego,
wyznaczonego najwyzszym dopuszczalnym poziomem krawedzi przelewu zamkniecia szandorowego
w studni pietrzaco-spustowej) oraz retencjonowania wdd, dz. nr 218/23, 231, 260/22, 261/23
i 263/24, ob. Zeleznik, gm. Strzelin.

W decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW Wody Polskie btednie wpisano lokalizacje
projektowanego rowu doprowadzajgcego (zlokalizowanego pomiedzy * zbiornikiem wstepnym
a zbiornikiem gtéwnym), a mianowicie numer dziatki.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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Sprostowany btad jest btedem pisarskim, popetnionym omytkowo przy redagowaniu tekstu
decyzji. Btad ten nosi znamiona oczywistej omytki w rozumieniu art. 113 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. 2 2021 r., poz. 735 ze zm./.

Ww. art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
/Dz. U.z2021r., poz. 735 ze zm./.stanowi, iz organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie
strony sprostowa¢ w drodze postanowienia btedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki
w wydanych przez ten organ decyzjach.

Podkresli¢ nalezy, iz zgodnie z reprezentowanym pogladem ,sprostowania bfedow
i oczywistych omytek dokonuje organ, ktory wydat decyzje dotknietq wadami i nie jest w tym ograniczony
zadnym terminem" (B. Adamek, J. Borkowski, Kodeks postepowania administracyjnego,
Komentarz Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009 r., str. 434).

Majac na uwadze przytaczane okoliczno$ci, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia siuzy stronom, zazaleme do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, za posredmctwem Dvrektora Zarzadu Zlewni we Wroctawiu PGW
Wody Polskie, w terminie 7 dni od daty jego dorqczema

DYREK fp R

Agniesfd Gramiak-Bier;

Otrzymujg:
1. Skarb Panstwa, w imieniu ktérego dziata Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Henrykéw, ul. Polna 5,

57-210 Henrykéw, reprezentowane przez petnomocnika — Panig Agate Synowiec-juda

Adres do korespondencii:

Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC | JUDA Sp. j.

ul. Urocza 22

58-500 Jelenia Géra

2. Skarb Paristwa — PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu (RPU), ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

Do wiadomosci:

1. Dolnoélaski Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Chetmoriskiego 14, 51-630 Wroctaw
. WR-2Z|

. WR-ZPU

. WR-ZUO

. WR-ZUZ - a/a

b~ wN

Pariistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wroctawiu, Wybrzeze Wyspianskiego 39, 50-370 Wroctaw
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