[bookmark: _Hlk207788224][bookmark: _Hlk207788225]„Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynków oraz geodezyjnej dla nieruchomości IAS
w Łodzi, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej 6A i 8”
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej Polsce, w województwie
łódzkim, w mieście na prawach powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy
Dworskiej 6A i 8. W skład nieruchomości wchodzi prawo własności działek gruntu
o numerach ewidencyjnych: 135/7, 137/14 i 137/15 o łącznej powierzchni 1,3013 ha oraz 136/1 i 135/14 o łącznej powierzchni 0,1884 ha.
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Obiekty na nieruchomości to budynek hotelowy z częścią biurową oraz kotłownią, budynek
portierni, budynek biurowy z częścią socjalną oraz kotłownią, budynek warsztatu
magazynowego z częścią magazynową o łącznej powierzchni zabudowy 2 069 m2. 



Opis zabudowań (parametry techniczne, instalacje)

1. Budynek hotelowo-biurowy
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, oddany do użytku
w latach 90, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, wykończony
w standardzie podstawowym, w średnim stanie technicznym. Budynek posiada jedno główne wejście od strony północnej oraz dodatkowe wejścia od strony południowej.

Parametry techniczne:
1) powierzchnia zabudowy — 675 m2;
2) powierzchnia użytkowa — 1 048,4 m2;
3) powierzchnia całkowita — 1 339,9 m2;
4) kubatura — 5 396,9 m3.

Instalacje:
1) elektryczna;
2) wodno-kanalizacyjna;
3) kanalizacja deszczowa;
4) centralne ogrzewanie — kotłownia na olej opałowy;
5) wentylacja mechaniczna;
6) monitoring;
7) klimatyzacja.

Standard powierzchni:
1) schody wyłożone gresem/kamieniem, balustrady metalowe;
2) sufity podwieszane w niektórych pomieszczeniach;
3) stolarka okienna PCV;
4) ściany: malowane farbą emulsyjną, w niektórych pomieszczeniach płytki ceramiczne,
5) miejscami panele ścienne oraz lamperia;
6) podłogi: częściowo wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne, mozaika parkietowa,
7) panele podłogowe, płytki PCV;
8) grzejniki żeliwne;
9) powierzchnia w różnym standardzie wykończenia - częściowo wyremontowana
i umeblowana, częściowo w stanie do remontu, bez umeblowania;
10) brak windy.

2. Budynek biurowy z częścią socjalną 
Budynek wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w latach 70,
w technologii tradycyjnej murowanej, zaadaptowany na budynek biurowy w 2003 r.,
wykończony w standardzie podstawowym, w dobrym stanie technicznym. W budynku
zostały wydzielone dwie strefy: we wschodniej części przestrzeń dostępna dla klientów (hol kasowy, sala obsługi) oraz część socjalna, w zachodniej części strefa pomieszczeń biurowych. Pomiędzy strefami znajduje się również pomieszczenie UPS
i serwerownia oraz węzeł sanitarny dla pracowników. Odrębną część od strony południowej stanowi kotłownia z pomieszczeniami socjalnymi dla obsługi budynku. Budynek posiada jedno główne wejście od strony północnej oraz dodatkowe wejścia od strony południowej.

[bookmark: _Hlk207790956]Parametry techniczne:
1) powierzchnia zabudowy — 910 m2;
2) powierzchnia użytkowa — 766,5 m2;
3) powierzchnia całkowita — 900,2 m2;
4) kubatura — 2 858 m3.

Instalacje:
1) [bookmark: _Hlk207790723]elektryczna;
2) wodno-kanalizacyjna;
3) centralne ogrzewanie — kotłownia na olej opałowy;
4) wentylacja mechaniczna;

Standard powierzchni:
1) sufity: malowane farbą emulsyjną, częściowo podwieszane - kasetony;
2) stolarka okienna PCV;
3) stolarka drzwiowa: wejściowa PCV, wewnętrzna PCV i płycinowa;
4) ściany: malowane farbą emulsyjną, w niektórych pomieszczeniach płytki ceramiczne;
5) podłogi: częściowo wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne;
6) grzejniki aluminiowe;
7) powierzchnia umeblowana, w podstawowym standardzie wykończenia,
w dobrym stanie technicznym.

3. Portiernia
Budynek wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w latach 80
w technologii tradycyjnej murowanej z białej cegły, bez elewacji zewnętrznej, wykończony w standardzie podstawowym, w dobrym stanie technicznym. Budynek pełni funkcję portierni z częścią socjalną. Obiekt posiada jedno główne wejście od strony północnej oraz dodatkowe wejście od strony południowej.
[bookmark: _Hlk207791341]
Parametry techniczne:
1) powierzchnia zabudowy — 149 m2;
2) powierzchnia użytkowa — 97,9 m2;

Instalacje:
1) elektryczna;
2) [bookmark: _Hlk207791156]wodno-kanalizacyjna;
3) ogrzewanie elektryczne.

Standard powierzchni:
1) stolarka okienna PCV;
2) stolarka drzwiowa: częściowo PCV, aluminiowa i płycinowa;
3) ściany: malowane farbą emulsyjną, w niektórych pomieszczeniach płytki ceramiczne, częściowo lamperia;
4) podłogi: płytki ceramiczne.

4. Warsztat samochodowy z częścią magazynową
Budynek wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w latach 80
w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków betonowych, mury bez ocieplenia styropianem. Obiekt w standardzie podstawowym, w średnim stanie technicznym.
Budynek pełni funkcję portierni z częścią socjalną. Obiekt posiada jedno główne wejście od strony północnej oraz dodatkowe wejście od strony południowej.
Parametry techniczne:
1) powierzchnia zabudowy — 344 m2;
2) powierzchnia użytkowa — 294,6 m2 (w tym magazyn – 78,4 m2, 
warsztat –  216,2 m2).

Instalacje:
1) elektryczna;
2) wodno-kanalizacyjna;
3) centralne ogrzewanie.

Standard powierzchni:
1) stolarka okienna: w części warsztatowej PCV, w części magazynowej częściowo metalowa; 
2) stolarka drzwiowa: zewnętrzna metalowa, wewnętrzna płycinowa;
3) ściany: tynk cementowo-wapienny oraz płytki ceramiczne;
4) podłogi: w części warsztatowej posadzka żywiczna, częściowo płytki ceramiczne, w części magazynowej posadzka betonowa;
5) wrota wjazdowe segmentowe i metalowe.
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