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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna

Część 1 - Serwer Dell PowerEdge T560 Server – minimalne parametry techniczne – ilość: 1 szt.:
a) typ obudowy: Tower
b) procesor: Intel® Xeon® Gold 6526Y (2.8 GHz – 3.9 GHz, 16 rdzeni/32 wątki, , 37.5 MB cache, 195 W)
c) Trusted Platform Module 2.0 V3
d) pamięć RAM: 6 x 32 GB (1 x 32 GB, DDR5, UDIMM, 5600 MT/s, ECC)
e) zatoki na dysk: 12 dysków 3.5″ z interfejsem SAS lub SATA w ramce Hot-Plug
f) kontroler RAID: PERC H755 (sprzętowy, 8 GB cache, 12 Gb/s, SAS/SATA, 0/1/5/6/10/50/60)
g) dyski twarde: 
· 4 x 8 TB (Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive)
h) napęd optyczny: brak
i) kontroler zdalnego zarządzania: iDRAC9, Enterprise 16G (1xRJ-45)
j) licencja OpenManage Enterprise: brak
k) zintegrowana karta sieciowa: Broadcom® 5720 Dual Port (2 x RJ-45, 1 Gb/s, 1000Base-T, zintegrowana)
l) karta sieciowa OCP 3.0: Broadcom® 57416 Dual Port (2 x RJ-45, 10 Gb/s, 10GBase-T adapter, OCP NIC 3.0)
m) dodatkowe karty SAS: brak
n) akceleratory graficzne: brak
o) kontroler BOSS: Karta BOSS-N1 z 2 x 480 GB (M.2 NVMe, RAID1)
p) zasilacz: 2 x 1400 W Hot-Plug (80 PLUS Titanium)
q) przewód zasilający: 2 x 2 m Rack PDU C13/C14
r) maskownica: Parallax Security Bezel
s) Microsoft Windows Server: Microsoft Windows Server 2025 Standard (na 16 rdzeni)
t) złącza przód:
· Micro-USB (iDRAC)
· USB-A 2.0
· USB-A 3.0
u) złącza tył: 
· 2 x RJ-45
· RJ-45 (iDRAC)
· VGA
· USB-A 3.0
· USB-A 2.0
v) gwarancja producenta: 5 lat ProSupport z czasem reakcji Next Business Day Onsite
w) zachowanie dysków twardych: Keep Your Hard Drive For Enterprise, 60 Mies.
x) urządzenie fabrycznie nowe
Ilość: 1 szt.

Część 2 – Urządzenie sieciowe QNAP TVS-h874-i5-32G – ilość: 1 szt.
a) Procesor: 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Intel® Core™ i5-12400 o taktowaniu zwiększanym do 4,4 GHz 
b) Architektura procesora: 64-bitowy x86 
c) Procesory graficzne: Intel® UHD Graphics 730 
d) Koprocesor arytmetyczny FPU: Yes 
e) Mechanizm szyfrowania: Yes (AES-NI) 
f) Transkodowanie wspomagane sprzętowo: Tak 
g) Pamięć systemowa: 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) 
h) Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB (2 x 32 GB) 
i) Gniazdo pamięci: 2 x SODIMM DDR4 
j) Pamięć flash: 5GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) 
k) Wnęka dysków: 8 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 
l) Kompatybilność dysków: 3,5-calowe zatoki:
3,5-calowe dyski twarde SATA
2,5-calowe dyski SSD SATA 
m) Wymieniany podczas pracy: Yes (Nieobsługiwane M.2 SSD) 
n) Gniazdo M.2: 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 gniazda Kompatybilne z dyskami NVMe SSD PCIe Gen 3 & Gen 4. 
o) Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD: Tak 
p) GPU pass-through: Tak
q) Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M): 2 (2,5G/1G/100M/10M)
r) Port 5 Gigabit Ethernet (5G/2,5G/1G/100M): Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe 
s) Port 10 Gigabit sieci Ethernet: Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe 
t) Wake on LAN (WOL): Tak
u) Ramka Jumbo: Tak
v) Gniazdo PCIe: 2 
Gniazdo 1: PCIe Gen 4 x16
Gniazdo 2: PCIe Gen 4 x4 
w) Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s): 
1 x typu C USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 
2 x typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s 
x) Wyjście HDMI™: 1, HDMI™ 1.4b (rozdzielczość do 4096 x 2160 przy częstotliwości 30 Hz) 
y) Kształt: Tower 
z) Wskaźniki LED: HDD 1–8, stan, LAN, port USB, port M.2 
aa) Przyciski: Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB 
ab) Zasilacz: 250 W, 100–240 V 
ac) Pobór mocy: Tryb pracy, typowy 81.865 W 
ad) Wentylator: 
Wentylator systemu: 2 x 120mm, 12VDC 
Wentylator procesora: 1 x 60mm, 12VDC 
ae) Ostrzeżenie systemowe: Brzęczyk
af) Gniazdo bezpieczeństwa: Kensington Yes 
ag) Maks. liczba połączeń współbieżnych (CIFS) — z maks. pojemnością pamięci - 3500
ah) Gwarancja – minimum 36 miesięcy.

Część 3 –  Pamięć RAM zgodna z QNAP TVS-h874-i5-32G– ilość: 2 szt.
ai) 32 GB RAM DDR4 SO-DIMM zgodne z QNAP TVS-h874-i5-32G
Gwarancja – minimum 36 miesięcy.

Część 4 –  Dyski NVMe 1 TB zgodne z QNAP TVS-h874-i5-32G – ilość: 2 szt.
a) Samsung 990 EVO Plus 1TB MZ-V9S1T0
Gwarancja – minimum 60 miesięcy.

Część 5 – Dyski serwerowe SATA 20 TB zgodne z QNAP TVS-h874-i5-32G – ilość: 4 szt.
a) WD Ultrastar DC HC555 20TB - WUH722020CLE6L4 - 0B48724
Gwarancja – minimum 60 miesięcy.

[bookmark: _Hlk214016290]Cześć 6 – Karta sieciowa QXG-25G2SF-E810 zgodna z QNAP TVS-h874-i5-32G – ilość: 1 szt.
a) Kontroler: Intel E810-XXVAM2
b) Liczba portów: 2 x SFP28
c) Złącze: SFP28
d) PCIe i szyny: PCIe Gen4 x8
e) Prędkości transmisji: 25Gbps/10Gbps
f) Standardy IEEE:
IEEE 802.3az
IEEE 802.1Q
IEEE 802.3x
IEEE 802.1p
IEEE 802.3ad
IEEE 802.3ae
IEEE 1588
IEEE 802.1as
g) Uchwyt: Low-profile bracket pre-installed; full-height and specialized (for selected QNAP NAS) brackets are bundled
h) System operacyjny serwerów NAS: QTS/QuTS hero (recommend an upgrade to the latest version); Windows (Driver required); Linux (Driver required)
i) Obsługiwane urządzenia QNAP NAS: Models with PCIe slot(s) (1 free slot required)
j) Obsługa Ubuntu Commercial Linux Distribution: Ubuntu 22.04
k) Obsługa Windows: Windows 10/11
l) Support Windows Server: Windows Server 2022
m) Kabel: SFP28 DAC cable (3M) –  długość 3 m - kompatybilność QNAP, NETGEAR, BROADCOM
n) Gwarancja – minimum 36 miesięcy.

Cześć 7 – Karta sieciowa Broadcom® 57414 Dual Port (2 x SFP28, 25 Gb/s, SFP28) zgodna z Serwer Dell PowerEdge T560 z część 1 – ilość: 1 szt.
a) Karta sieciowa Broadcom® 57414 Dual Port (2 x SFP28, 25 Gb/s, SFP28) zgodna z Serwer Dell PowerEdge T560 z część 1
b) Kabel: SFP28 DAC cable (3M) – długość 3 m - kompatybilność QNAP, NETGEAR, BROADCOM
c) Gwarancja – minimum 60 miesięcy.
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