Załącznik nr 1 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujący sprzęt serwerowy (macierze oraz elementy rozbudowy macierzy):

	Lp.
	Sprzęt
	j.m.
	ilość

	1.
	Pamięć masowa (Macierz).Typ 1 SYNOLOGY RS2423RP+ lub równoważna zgodnie z opisem w tab. 1.
	sztuk
	2

	
	Pamięć masowa typ 2 (Macierz SYNOLOGY DS3622xs+) posiadana przez Zamawiającego nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Służy informacyjnie do zamawianych elementów rozbudowy tej pamięci masowej (z poz. 3, 4, 5 niniejszej tabeli)
	-
	-

	2.
	Jednostka rozszerzająca do pamięci masowej typu 1 (Synology RX1223RP lub równoważna opisana w tab. 2).
	sztuk
	2

	3.
	Jednostka rozszerzająca do pamięci masowej typ 2 (Synology DX1222 opisana w tab. 3).
	sztuk
	2

	4.
	Dyski twarde do pamięci masowych (typ 1 i typ 2 i jednostek rozszerzających (dla macierzy typu 1 i typ 2). Dyski opisane w tab.4, Synology HAT3310-16T lub równoważne)
	sztuk
	54

	5.
	Akcesoria do pamięci masowej typ 2 i jednostki rozszerzającej typ 2. Opisy w tabeli 5.
	pamięć RAM ADA_16GBDDR4 lub równoważna (dla macierzy typu 2)
	sztuk
	1

	
	
	karta sieciowa 25GbE SFP28 (dla macierzy typu 2). Synology E25G30F2 lub równoważna.
	sztuk
	1

	
	
	moduł SFP28 dla macierzy typu 2. SFP28 25GBase-LR SM 1310nm 10km LC DUAL RATE 10/25GbE lub równoważne.
	sztuk
	6

	


	1. Specyfikacja produktu: pamięć masowa typ 1 (macierz typ 1).

	Lp.
	Podzespół/parametr
	Minimalne wymagania

	1.
	Typ:
	pamięć masowa przeznaczona do składowania danych i na maszyny wirtualne; wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta;

	2.
	Obudowa:
	rack 19” maksimum 2U do 12 zatok dyskowych i 4U powyżej 12 zatok i nie mniej niż 24 zatoki,
wyposażenie obudowy: wszystkie niezbędne akcesoria do poprawnej pracy takie jak radiatory na procesory, wentylatory, szyny do montażu w szafie rack, min.12 zatok hot-swap na dyski twarde, możliwość wysuwania obudowy do celów serwisowych;

	3.
	Zasilanie:
	Min. dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy niezbędnej do zapewnienia zasilania w pełni wyposażonej pamięci masowej, - minimum 350 W; napięcie wejściowe zasilania 230V, częstotliwość zasilania 50/60 Hz,
Dwa kable zasilające (po 1 szt. do każdego zasilacza) .

	4.
	Płyta główna:
	sloty PCIe: 1 x Gen3 x 8
płyta główna musi obsługiwać min. 32 GB pamięci RAM;

	5.
	Procesor:
	klasy x86-64 (64-bit), dedykowany do pracy z zaoferowaną pamięcią masową umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 8550 punktów w teście „Multithread Rating” oraz min. 2200 punktów w teście „Single Thread Rating” dostępnych na stronie www.cpubenchmark.net; procesor musi posiadać mechanizm szyfrowania sprzętowego,

	6.
	RAM:
	32 GB, 

	7.
	Porty wbudowane:
	LAN:

2 porty typu LAN RJ-45 1GbE;
1 porty LAN RJ-45 10GbE;
USB:
2 porty USB 3 Ver. 3 1. (gniazda typu A)
Gniazdo rozszerzeń:

1 port Mini-SAS HD

	8.
	Karta sieciowa 25GbE SFP28:
	Min. dwuportowa karta sieciowa 2 x 25GbE SFP28, kompatybilna z oferowaną w niniejszym postepowaniu pamięcią masową;
obsługa: IEEE 802.3ad Link Aggregation; IEEE 802.3ae — 10Gbps Ethernet; Ethernet IEEE 802.3by 25 Gb/s

Szybkość transferu danych: 25 Gbps oraz10 Gbps;

Obsługiwane funkcje: odciążanie segmentacji TCP (TSO); skalowanie po stronie odbierającej (RSS); ogólne odciążanie segmentacji (GSO); 1,5-9 KB Jumbo Frame; przenoszenie sumy kontrolnej TCP/UDP; skalowanie po stronie nadającej (TSS); SR-IOV; odciążanie odbierania dużej ilości danych (LRO);

	9.
	Obsługa dysków:
	kieszenie na dyski:
Min. 24 kieszenie na dyski twarde 3,5” z możliwością wymiany podczas pracy tzw. (hot-swap); Dopuszczalna możliwość dodatkowej jednostki rozszerzającej, takiej aby łącznie można było podłączyć do macierzy min. 24 dyski.
Kieszenie kompatybilne z dyskami opisanymi w tab. 4.
obsługiwane dyski twarde:
dysk twardy SATA HDD 3.5";
dysk twardy SATA SSD 2,5”;



	10.
	Jednostka rozszerzająca:
	możliwość podłączenia kompatybilnej jednostki rozszerzającej; liczba kieszeni na dyski 3,5” wraz z urządzeniem macierzystym i jednostkami rozszerzającymi min. 24.

	11.
	Zarzadzanie powierzchnią do przechowywania:
	rozmiar pojedynczego wolumenu: 200 TB;
liczba wolumenów wewnętrznych: 64;

SSD TRIM: tak
RAID Group: tak

Obsługiwane typy macierzy RAID: RAID 0; RAID 1; RAID 5; RAID 6; RAID 10;
Migracja macierzy RAID: RAID 1 na RAID 5; RAID 5 na RAID 6;

powiększenie wolumenu poprzez większe dyski twarde: RAID 1; RAID 5; RAID 6; RAID 10;

powiększenie wolumenu za pomocą dodania dysków twardych: RAID 5; RAID 6;
obsługa Hot Spare: RAID 1; RAID 5; RAID 6; RAID 10;


	12.
	System plików:
	wewnętrzne dyski twarde: Btrfs; ext4;
zewnętrzne dyski twarde: Btrfs; ext4; ext3; FAT; NTFS; HFS+; exFAT;

	13.
	Usługi plików:
	protokół plików: SMB; AFP; NFS; FTP; WebDAV; Rsync;
liczba jednoczesnych połączeń protokołu SMB/AFP/FTP: 2000;
integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL): tak;

uwierzytelnienie NFS Kerberos: tak

	14.
	Specyfikacja systemu operacyjnego:
	liczba lokalnych kont użytkowników: 2048;

liczba lokalnych grup: 256;
liczba folderów udostępnionych: 512;
kopie zapasowe folderów i pakietów: tak;
kopia zapasowa całego systemu: tak;
wirtualizacja: Hyper-V; OpenStack;
oprogramowanie systemowe dostępne przez przeglądarkę internetową;

obsługiwane przeglądarki: Chrome; Firefox; Edge;
obsługiwane języki: angielski; polski;
centrum logów: liczba zdarzeń syslog na sekundę – 1000;

obsługiwane protokoły: SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV;

obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego;

	15.
	Specyfikacja oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych systemów operacyjnych:
	Tworzenie agentowych i bezagentowych kopii zapasowych dla serwerów fizycznych z systemem Windows i Linux, komputerów z systemem Windows i Mac, serwerów plików rsync i SMB oraz maszyn wirtualnych  Microsoft Hyper-V.

Centralny interfejs zarządzania służący do monitorowania stanu wszystkich zadań tworzenia kopii zapasowych, zużycia pamięci masowej i transmisji danych historycznych.

Różne metody przywracania, w tym przywracanie całego urządzenia, natychmiastowe przywracanie, szczegółowe odzyskiwanie plików.

Obsługa funkcji Changed Block Tracking (CBT), narzędzi RCT (Resident Change Tracking) oraz deduplikacji globalnej.

Konfiguracja strategii tworzenia kopii zapasowych w celu ich planowania i przechowywania.
Szczegółowe logi i raporty umożliwiające śledzenie stanów kopii zapasowych i diagnostykę problemów.
Synchronizacja danych z chmurą Microsoft Azure.

Tworzenie i przesyłanie plików kopii zapasowych do chmury.

Obsługa Microsoft VSS;

	16.
	Specyfikacja oprogramowania do wykonywania kopi zapasowych pakietu Microsoft 365:
	Tworzenie kopii zapasowej dla Microsoft 365.

Tworzenie kopii zapasowych zaplanowanych, ręcznych i z ciągłymi trybami tworzenia oraz zasad przechowywania danych punktów odzyskiwania.

Tworzenia kopii zapasowych na poziomie bloków.

Zarządzanie zadaniami tworzenia kopii zapasowych i automatyczne wykrywanie nowo utworzonych kont i witryn.

Interfejs zarządzania wyświetlający kompleksowe informacje obejmujące ochronę w czasie rzeczywistym i historycznym usługi tworzenia kopii zapasowych, zużycie pamięci masowej i historii transmisji danych.

Odzyskiwanie poprzez przywracanie lub eksport pojedynczych wiadomości e-mail, plików, kontaktów, kalendarzy, bibliotek dokumentów, list i wpisów zespołów bez konieczności przywracania całego zadania kopii zapasowej.

Obsługa filtrowania i wyświetlania podglądu danych kopii zapasowej przy użyciu wyszukiwania według słów kluczowych.

Możliwość konfiguracji uprawnień do samoobsługowego portalu odzyskiwania.

Możliwość  logowania przy użyciu poświadczeń Microsoft 365 dla użytkowników usługi Microsoft Azure AD.

	17.
	Wspierane systemy operacyjne:
	Windows, Linux;

	18.
	Certyfikaty:
	FCC; CE; BSMI; VCCI; RCM; UKCA; EAC; CCC; KC; BIS; UL

	19.
	Warunki gwarancji:
	5 lat gwarancji producenta na macierz i wbudowane podzespoły, w tym karty sieciowe, zasilacze i pamięci RAM. Nie dotyczy dysków HDD. 


	20.
	Wymagania dodatkowe:
	elementy, z których zbudowana jest pamięć masowa muszą być produktami producenta tej pamięci masowej lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta (nie dotyczy dysków);

pamięć masowa musi być fabrycznie nowa i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej;

możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu pamięci masowej w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www;
możliwość pobierania, poprzez stronę www producenta, uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji;

	


	2. Specyfikacja produktu: jednostka rozszerzająca do pamięci masowej typ 1, jeżeli niezbędna do obsługi przez macierz typu 1.

	Lp.
	Podzespół/parametr
	Minimalne wymagania

	1.
	Typ:
	kompatybilna jednostka rozszerzająca do pamięci masowej z niniejszego postepowania, przeznaczona do składowania danych i na maszyny wirtualne; 
jednostka nadrzędna musi być tego samego producenta co oferowane rozszerzenie;
wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta;

	2.
	Obudowa:
	rack 19” maksimum 2 U,

wyposażenie obudowy: wszystkie niezbędne akcesoria do poprawnej pracy takie jak, wentylatory, szyny do montażu w szafie rack, 12 zatok hot-swap na dyski twarde, możliwość wysuwania obudowy do celów serwisowych;

	3.
	Zasilanie:
	dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy niezbędnej do zapewnienia zasilania w pełni wyposażonego rozszerzenia pamięci masowej, - minimum 550 W; napięcie wejściowe zasilania 230V, częstotliwość zasilania 50/60 Hz,
Dwa kable zasilające (po 1 szt. do każdego zasilacza).

	4.
	Porty:
	SAS IN kompatybilne z jednostką nadrzędną – pamięcią masową.

	5.
	Obsługa dysków:
	kieszenie na dyski:
min. 12 kieszeni na dyski twarde 3,5” z możliwością wymiany podczas pracy tzw. (hot-swap);
obsługiwane dyski twarde:
dysk twardy SATA HDD 3.5";
dysk twardy SATA SSD 2,5”;

	6.
	Jednostka nadrzędna:
	możliwość podłączenia kompatybilnej jednostki nadrzędnej (pamięci masowej); liczba kieszeni na dyski 3,5” wraz z urządzeniem macierzystym i jednostkami rozszerzającymi min. 24;

	7.
	Zarzadzanie:
	z poziomu jednostki nadrzędnej,

	8.
	Certyfikaty:
	FCC; CE; BSMI; UKCA; EAC; VCCI; RCM; KC; BIS

	9.
	Warunki gwarancji:
	5 lat gwarancji producenta, 
możliwość poprzez stronę producenta pobieranie uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji;

	10.
	Wymagania dodatkowe:
	elementy z których zbudowane jest rozszerzenie pamięci masowej muszą być produktami producenta tej pamięci lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta (nie dotyczy dysków);

rozszerzenie pamięci masowej musi być fabrycznie nowe i pochodzić od producenta jednostki nadrzędnej i z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej;

możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta;

	11.
	Wyposażenie:
	kabel MiniSAS-HD umożliwiający połączenie z jednostką zarządzającą  -  1 szt. do każdej jednostki rozszerzającej;

	


	3. Specyfikacja produktu: jednostka rozszerzająca do pamięci masowej typ 2.

	Lp.
	Podzespół/parametr
	Minimalne wymagania

	1.
	Typ:
	kompatybilna jednostka rozszerzająca do pamięci masowej posiadanej przez zamawiającego - SYNOLOGY DS3622xs+ (pamięć masowa typ 2), przeznaczona do składowania danych i na maszyny wirtualne; 

	2.
	Obudowa:
	wyposażenie obudowy: wszystkie niezbędne akcesoria do poprawnej pracy takie jak, wentylatory, 12 zatok hot-swap na dyski twarde;

	3.
	Zasilanie:
	zasilacz o mocy niezbędnej do zapewnienia zasilania w pełni wyposażonego rozszerzenia pamięci masowej - minimum 550 W; napięcie wejściowe zasilania 230V, częstotliwość zasilania 50/60 Hz,

	4.
	Porty:
	SAS IN kompatybilne z jednostką nadrzędną – pamięć masowa;

	5.
	Obsługa dysków:
	kieszenie na dyski:
min. 12 kieszeni na dyski twarde 3,5” z możliwością wymiany podczas pracy tzw. (hot-swap);
obsługiwane dyski twarde:
dysk twardy SATA 3,5"

dysk twardy SATA 2,5"

dysk twardy SSD SATA 2,5"

	6.
	Jednostka nadrzędna:
	możliwość podłączenia kompatybilnej jednostki nadrzędnej (pamięci masowej posiadanej przez zamawiającego - SYNOLOGY DS3622xs+);

	7.
	Zarzadzanie:
	z poziomu jednostki nadrzędnej,

	8.
	Certyfikaty:
	FCC; CE; BSMI;

	9.
	Warunki gwarancji:
	5 lat gwarancji producenta, 
możliwość poprzez stronę producenta pobieranie uaktualnień oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji;

	10.
	Wymagania dodatkowe:
	elementy, z których zbudowane jest rozszerzenie pamięci masowej muszą być produktami producenta tej pamięci lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta;

rozszerzenie pamięci masowej musi być fabrycznie nowe i pochodzić od producenta jednostki nadrzędnej i z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej;

możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta;

	11.
	Wyposażenie:
	Kabel zasilania.
Kabel MiniSAS-HD umożliwiający połączenie z jednostką zarządzającą  -  1 szt. do każdej jednostki rozszerzającej;

	


	4. Specyfikacja produktu: dyski twarde do pamięci masowej Typu 1 i 2 oraz jednostek rozszerzających tych macierzy.

	Lp.
	Podzespół/parametr
	Opis techniczny – minimalne parametry

	1.
	Przeznaczenie:
	Dyski twarde w pełni kompatybilne z pamięciami masowymi typu 1 (48 sztuk) oraz pamięciami masowymi typu 2 (6 sztuk) oraz w pełni kompatybilne z ich rozszerzeniami. Dyski odpowiednio sygnowane logiem producenta macierzy 1 i 2 lub oficjalnie dopuszczane przez odpowiednich producentów tych macierzy.

Dyski oficjalnie wspierane przez producenta pamięci masowych. Muszą znajdować się na oficjalnej liście kompatybilnych dysków opublikowanej na stronie internetowej producenta pamięci masowych. 

	2.
	Pojemność:
	Min. 16 TB;

	3.
	Prędkość obrotowa: 
	Dla dysków HDD min. 7200;

	4.
	Gwarancja:
	Min. 3 lata. Gwarancja producenta dysku.

	5.
	Prędkość przesyłu danych:
	Min. 280 MB/s;

	


	5. Specyfikacja produktu: akcesoria do pamięci masowej i jednostki rozszerzającej Typu 2.

	5.1. Specyfikacja produktu: pamięć RAM;

	Lp.
	Podzespół/parametr
	Opis techniczny – minimalne parametry

	1.
	Pamięć RAM:
	Jeden moduł 16GB DDR4 ECC SODIMM, kompatybilna z posiadaną przez zamawiającego pamięcią masową SYNOLOGY DS3622xs+;
Gwarancja min. 3 lata.


	5.2. Specyfikacja produktu: karta sieciowa 25GbE SFP28 .

	1.
	Karta sieciowa 25GbE SFP28:
	dwuportowa karta sieciowa 2 x 25GbE SFP28, kompatybilna z posiadaną przez zamawiającego pamięcią masową SYNOLOGY DS3622xs+;
obsługa: IEEE 802.3ad Link Aggregation; IEEE 802.3ae — 10Gbps Ethernet; Ethernet IEEE 802.3by 25 Gb/s

Szybkość transferu danych: 25 Gbps/10 Gbps;
Obsługiwane funkcje: odciążanie segmentacji TCP (TSO); skalowanie po stronie odbierającej (RSS); ogólne odciążanie segmentacji (GSO); 1,5-9 KB Jumbo Frame; przenoszenie sumy kontrolnej TCP/UDP; skalowanie po stronie nadającej (TSS); SR-IOV; odciążanie odbierania dużej ilości danych (LRO);
Gwarancja 5 lat.

	5.3. Specyfikacja produktu: moduł SFP28 25Gb single-mode, full duplex.

	1.
	Moduł SFP28:
	Kompatybilny z dwuportową kartą sieciową 25GbE SFP28 (opisaną powyżej) zaoferowaną w przedmiotowym zapytaniu, umożliwiający uzyskanie przepływności na poziomie 25Gbps na dystansie 1 km; przeznaczony do współpracy z światłowodem jednomodowym; złącze LC duplex;
Moduł z kompatybilnością wsteczną 10GbE..
Gwarancja min. 2 lata.

	


Wymagania ogólne

1. Wszystkie dostarczane urządzenia i podzespoły mają być nowe, nieużywane.

2. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanych kanałów sprzedaży jego producentów.

3. Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.  

6

