Karta Badań i Pomiarów Czynników Szkodliwych

Czynnik Chemiczny
	1.
	Nazwa czynnika 
	
	
	
	

	2.
	Data pomiaru
	
	
	
	

	3.
	Miejsce pomiaru
	
	
	
	

	4.
	Wykonujący pomiar
	
	
	
	

	5.
	Metoda pomiaru 
	
	
	
	

	6.
	Wyniki pomiaru
- ocena NDS
- ocena NDSP*) 
	
	
	
	

	7.
	Interpretacja wyniku 


	
	
	
	

	8.
	Stanowisko pracy
	
	
	
	


Pył
	1.
	Nazwa czynnika 
	pył drewna
	
	
	

	2.
	Data pomiaru
	2018-08-27
	
	
	

	3.
	Miejsce pomiaru
	WIATA
	
	
	

	4.
	Wykonujący pomiar
	Laboratorium Badań Środowiska Pracy GRUPA INTERLIS Sp. z o.o. Kalisz
	
	
	

	5.
	Metoda pomiaru 
	PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
	
	
	

	6.
	Wyniki pomiaru
- ocena NDS 
	1,39 mg/m3
	
	
	

	7.
	Interpretacja wyniku 


	0,46 NDS
	
	
	

	8.
	Stanowisko pracy
	Pracownik tartaku
	
	
	


Czynnik Fizyczny

	1.
	Nazwa czynnika 
	HAŁAS
	HAŁAS
	HAŁAS
	HAŁAS

	2.
	Data pomiaru
	2018-08-27
	2018-08-27
	2018-08-27
	2018-08-27

	3.
	Miejsce pomiaru
	WIATA
	WIATA
	WIATA
	WIATA

	4.
	Wykonujący pomiar
	Laboratorium Badań Środowiska Pracy GRUPA INTERLIS Sp. z o.o. Kalisz
	Laboratorium Badań Środowiska Pracy GRUPA INTERLIS Sp. z o.o. Kalisz
	Laboratorium Badań Środowiska Pracy GRUPA INTERLIS Sp. z o.o. Kalisz
	Laboratorium Badań Środowiska Pracy GRUPA INTERLIS Sp. z o.o. Kalisz

	5.
	Metoda pomiaru 
	PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011
	PN-N-01307:1994

PN-EN ISO 9612:2011
	PN-N-01307:1994

PN-EN ISO 9612:2011
	PN-N-01307:1994

PN-EN ISO 9612:2011

	6.
	Wyniki pomiaru
	82,1 dB
	80,3 dB
	80,8 dB
	83,1 dB

	7.
	Interpretacja wyniku 


	0,51 NDN
	0,34 NDN
	0,38 NDN
	0,65 NDN

	8.
	Stanowisko pracy
	Pracownik tartaku 
dwupiła
	Pracownik tartaku 

trak taśmowy poziomy 2010r.
	Pracownik tartaku 

trak dwutaśmowy WIREX
	Pracownik tartaku 

wielopiłapy


*) w przypadku pomiarów ciągłych – wartość maksymalna.

