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Przedmiar robót 
Utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie leśnictw Białków i Urad na odcinku ok. 400 mb . 

	Lp.
	Podstawa
wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Obmiar
	J.m.
	Koszt jedn.
	Wartość



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45100000-8
	
	
	
	

	1
	KNNR 1
0111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
	0,40
	km
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	2
	
	ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE
CPV: 45200000-9
	
	
	
	

	2
	KNR 2-31I
1401-06-050
	Naprawy dróg leśnych wykonywane mechanicznie. Profilowanie istn. nawierzchni drogi równiarką z nadaniem spadków daszkowych 3%-4%
	1 400,00
	m2
	
	

	3
	KNR 2-31I
0107-01-060
	Wyrównanie istniejącej nawierzchnia tłuczniem 0/63mm. Rozścielenie tłucznia. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm
	140,00
	m3
	
	

	4
	KNR 2-31
1401-07-050
	Naprawy dróg  leśnych wykonywane mechanicznie. Zagęszczanie podłoża istn. drogi leśnej.
	1 400,00
	m2
	
	

	5
	KNNR 6
0104-030-050
	Wykonanie warstwy separującej z geowłókniny. Przyjęto dod. 5% na zakłady
	1 470,00
	m2
	
	

	6
	KNR 2-31I
0204-05-050
	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm
	1 400,00
	m2
	
	

	7
	KNR 2-31I
0204-06-050
	Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm - dodatkowe 8cm, łącznie 15cm
	1 400,00
	m2
	
	

	8
	KNR 2-31
1401-06-050
	Naprawy dróg leśnych wykonywane mechanicznie. Profilowanie drogi z nadaniem spadków daszkowych 3%-4%
	1 400,00
	m2
	
	

	9
	KNR 2-31
1401-07-050
	Naprawy dróg  wykonywane mechanicznie. Zagęszczanie nawierzchni drogi po profilowaniu.
	1 400,00
	m2
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	

	
	
	Razem kosztorys:
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