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1
	Zakup wraz z dostawą komputerów stacjonarnych kompaktowych o co najmniej n/w parametrach: 
	12 sztuk
	
	
	
	

	
	
	Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 
……………………………………….....................................
Producent: ………………………………………………

	
	
	Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych
TAK / NIE*
	W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne należy podać parametry oferowane

	
	1. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
	
	

	
	2. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
	
	

	
	3. Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 24152 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (stan na 21.10.2024)
	
	

	
	4. 16 GB DDR5 4800MHz. Możliwość rozbudowy do min 64 GB.
	
	

	
	5. Zintegrowana karta graficzna
	
	

	
	6. Dysk M.2 SSD 512GB PCle NVMe
	
	

	
	7. Karta dźwiękowa min. dwukanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 
	
	

	
	8. Obudowa typu All-in-One ze zintegrowanym ekranem typu IPS o przekątnej nie mniejszej niż 23,8”.
Zasilacz o mocy min. 130 W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego.
Wbudowany wizualny system, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami.
System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. 
	
	

	
	9. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności.
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, Możliwość ustawienia z poziomu BIOS hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora (hasła oddzielne). Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie zidentyfikować ustawienia BIOS. Możliwość ustawienia haseł użytkownika i administratora składających się z cyfr, małych liter, dużych liter oraz znaków specjalnych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB). Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. 
Możliwość dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym.
	
	

	
	10. System Operacyjny: najnowszy stabilny 64-bitowy system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy.
Zainstalowany system operacyjny  typu Windows 11 Professional, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi.
	
	

	
	11. Deklaracja zgodności CE
	
	

	
	12. Wbudowane porty: 
1 x DisplayPort 1.4 (Wyjście)
5 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum: 
1 x USB 3.2 Gen 2x2 typu C
3x USB 3.2 gen 2 Typu A
1x USB 3.2 Gen 1 Typu A
1 x port audio typu combo (słuchawka/mikrofon), 1x wyjście liniowe Audio
1 x RJ – 45
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich wyżej wymienionych portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. 
Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w minimum jedno złącze M.2 2230/2280 dla dysków oraz jedno złącze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.
Bezprzewodowa mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 
Niskoprofilowa klawiatura bezprzewodowa
Podstawa o pełnej regulacji wysokości (minimum 100mm), pochylenia (w zakresie 35 stopni), obrotu (w zakresie 180 stopni) i obrotową podstawą (minimum 90 stopni)
	
	

	
	13. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający sprawdzenie kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta: konfiguracja fabryczna, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego.
	
	

	
	14. Gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera
	
	

	
	15. Sprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.
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