Zakres wykonywanych badań przez Pracownię Higieny Pracy
	Badany obiekt
	Badane cechy
	Metodyka badawcza

	Środowisko pracy - hałas
	Hałas w zakresie:
· równoważny poziom dźwięku A      (A)
· maksymalny poziom dźwięku A      (A)
· szczytowy poziom dźwięku C          (A)
· poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: 
- 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy, 
- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy                                       (A)
	PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującą 
strategię 2 – pkt 10 
i strategię 3 – pkt 11
PN-N-01307:1994

	Środowisko pracy - powietrze
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych 
dla zdrowia – frakcja wdychalna:                (A)
- pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność, 
- pyły drewna,
- pyły mąki,
- pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego 
i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna i mąki
Zakres (0,3 – 17) mg/m3
Metoda grawimetryczna
	PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08


	Środowisko pracy - powietrze
	 Stężenie pyłowych czynników szkodliwych 
dla zdrowia – frakcja respirabilna:             (A)
- pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego 
i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna i mąki
Zakres (0,3 – 7,8) mg/m3
Metoda grawimetryczna
	PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08


	Środowisko pracy - powietrze
	Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na:                                          (A)
- pyły przemysłowe
           - frakcja wdychalna
           - frakcja respirabilna
- substancje nieorganiczne
           - frakcja respirabilna
Metoda dozymetrii indywidualnej

	PN – Z – 04008 – 07:2002 + Az1: 2004

	Środowisko pracy – oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
	

Natężenie oświetlenia                                    
	

PN-EN 12464-1



Oznaczenie: (A) – metoda akredytowana przez PCA
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