Zał. nr 2.

KOSZTORYS   OFERTOWY
                                                                Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9
Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6
Roboty w zakresie naprawy dróg

45247270- 3
Budowa zbiorników
NAZWA INWESTYCJI 
: 
Konserwacja i naprawa dróg i urządzeń wodnych /droga dojazdowa do zbiornika p.poż. z placem    manewrowym i konserwacja zbiornika p.poż./.
ADRES INWESTYCJI 
: 
Leśnictwo Sitno
INWESTOR 
: 
Nadleśnictwo Międzyrzec
ADRES INWESTORA 
: 
21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Leśna 8. WYKONAWCA ROBÓT 
:
ADRES WYKONAWCY 
:
BRANŻA 
: 
Konserwacja i utrzymanie infrastruktury drogowej i wodnej
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : 
 
DATA OPRACOWANIA 
: 
 
   Stawka roboczogodziny : …………………………………. Zł.
NARZUTY:
Koszty pośrednie [Kp]

……………………………………..
……………. % R, S

Koszty zaopatrzenia [Kz]

……………………………………..
……………. % M

Zysk[Z]



……………………………………..
……………. % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V]


……………………………………..
……………. % ∑(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
:
Podatek VAT




:

Ogółem wartość kosztorysowa robót


: 
Słownie:     
WYKONAWCA : 
INWESTOR :
Data opracowania

Data zatwierdzenia

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Konserwacja zbiornika p.poż z drogą dojazdową do zbiornika.

	1
	DROGA DOJAZDOWA DO ZBIORNIKA

	1 d.1
	KNR 2-01
0101-02
	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
6
	szt.
szt.
	6.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.000


	2 d.1
	KNR 2-01
0108-01
	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych obmiar:
11,00 X 6,00= 66,00M2 : 10000 = 0,01 ha
0.01
	ha
ha
	0.010
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.010

	3 d.1
	KNR 2-01
0110-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
4.50
	mp
mp
	4.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4.500

	4 d.1
	KNR 2-01
0233-02
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75
KM) w gruncie kat. III
66.00
	m2
m2
	66.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	66.000

	5 d.1
	KNR 2-31
0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm
66.00
	m2
m2
	66.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	66.000

	6 d.1
	KNR 2-31
0104-05
	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.
drogi – grubość .warstwy po zag. 10 cm
66.00
	 m2
m2
	66.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	66.000


	7 d.1
	KNNR 6
0112-03
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm
66.00
	m2
m2
	66.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	66.000

	8 d.1
	KNNR 6
0107-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - grubość warstwy 20 cm.
Obmiar:
66,00 m2 x 0,20 = 13,20 m3
13.20
	m3
m3
	13.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13.200

	2
	PRACE KONSERWACYJNE PRZY ZBIORNIKU P.POŻ I PLACU MANEWROWYM,

	9 d.2
	KNR-W 2-01
0120-07
	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o pow.1 szt do 1 m2
Obmiar:
0,70 x 1,00 x 75 szt = 52,50 m2
52.50
	m2
m2
	52.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52.500

	10 d.2
	KNR 15-01
0116-03
	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 4.0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
obmiar:
20,00 m  dł  x 15,00 m szer.  = 300 m2 : 4 m = 75,00 m o szer. 4 m
75.00
	m
m
	75.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75.000

	11 d.2
	KNR 2-11
1004-03
	Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii ro ty III
Obmiar:
20,00 x 15,00 = 300,00 m2 x 0,70 = 210,00 m3
210.00
	m3
m3
	210.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	210.000

	12 d.2
	KNR-W 2-01
0227-02
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie k III - rozplantowanie wydobytego namułu ze zbiornika w miejscach zaniżonych. Obmiar:
300,00 m2 x 0,30 gr = 27,00 m3
27.00
	m3
m3
	27.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	27.000

	13 d.2
	KNR-W 2-01
0225-05
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (1
KM) w gruncie kat. III
plantowanie terenu spycharkami pod plac manewrowy z podjazdem do zbiornika
Obmiar:
14,0  x 12,0 = 168,00 m2 x 1,20 wsp.zw. za profilowanie boków placu 201,60 m2
201.60
	m2
m2
	201.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	201.600

	14 d.2
	KNR-W 2-01
0221-02
	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie k
III -
urobek wydobyty z pogłębienia zbiornika
Obmiar:
300,00 m2 x 0,70 m gł = 210 m3
210.00
	m3
m3
	210.000
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	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	RAZEM
	210.000

	15 d.2
	KNR-W 2-01
0221-05
	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za   każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
210.00
	m3
m3
	210.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	210.000

	16 d.2
	KNNR 6
0104-02
	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm- analogia wykona podbudowy do 40 cm pod plac manewrowy z podjazdem do zbiornika oraz                 uzupełnienie zaniżeń i dołów  wokół placu manewrowego i podjazdu do zbiornika. Obmiar:
14,00 x 12.00 =168,00 m2  x 1,2 współczynnik zw. nierówności wokół placu      manewrowego
= 201,60 m2
201.60
	m2
 m2
	201.600
	

	
	
	
	
	RAZEM
	201.600

	17 d.2
	KNNR 6
0106-06
	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm
105.00
	m2
m2
	105.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	105.000

	18 d.2
	KNR-W 2-01
0120-03
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o   powierzchni 1 sztuki do 1 m2
- ułożenie płyt JOMBO gr 10 cm
Obmiar:
0,70 x 1,00 x 90 szt = 63,00 m2
63.00
	m2
m2
	63.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	63.000

	19 d.2
	KNNR 6
0107-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym  zagęszczonym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - grubość warstwy 20 cm. koszt materiału z dowozem.
Obmiar:
14,00 x 12,00 = 168 m2 minus plac z płyt JOMBO 63,00 m2 = 105 m2 x 0,20 gr =
21 m3
21.00
	m3
m3
	21.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.000

	20 d.2
	KNR 2-01
0129-06
	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o po- wierzchni 1 szt. ponad 3 m2
-wykonanie pomostu przy lustrze wody w celu ustawienia pompy ssącej
9.00
	m2
m2
	9.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.000

	21 d.2
	KNR 2-25
0407-03
	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa- a logia wykonanie stopni schodowych z płyt żelbetowych typu JOMBO / zejście ze skarpy do poziomu wody/. Robociznę zwiększono ze względu na utrudniony za- kres prac/.
Obmiar:
0,70 x 1,0 x 20 płyt
14.00
	m2
m2
	14.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14.000

	22 d.2
	KNR AT-06
0108-02
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o  nawierzchni kl. II-  dostawa płyt JOMBO na plac budowy odległość do 15  km
Krotność = 15
1.0
	I kurs
kurs
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000
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	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wy- konawczy
	Jedn. 
miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł
(6 x 7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Konserwacja zbiornika p.poż z drogą dojazdową do zbiornika.

	1
	DROGA DOJAZDOWA DO ZBIORNIKA
	
	
	
	
	

	1 d.1
	KNR 2-01
0101-02
	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
	
	szt.
	6
	
	

	2 d.1
	KNR 2-01
0108-01
	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych obmiar:
11,00 X 6,00= 66,00M2 : 10000 = 0,01 ha
	
	ha
	0.01
	
	

	3 d.1
	KNR 2-01
0110-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	
	mp
	4.50
	
	

	4 d.1
	KNR 2-01
0233-02
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie  kat. III
	-
	m2
	66.00
	
	

	5 d.1
	KNR 2-31
0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm
	
	m2
	66.00
	
	

	6 d.1
	KNR 2-31
0104-05
	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grubość. warstwy  po zagęszczeniu 10 cm
	.
	m2
	66.00
	
	

	7 d.1
	KNNR 6 0112-
03
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr
30 cm
	.
	m2
	66.00
	
	

	8 d.1
	KNNR 6 0107-
02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem          kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie gr. ponad 10 cm - grubość warstwy 20 cm.
Obmiar:
66,00 m2 x 0,20 = 13,20 m3
	o
	m3
	13.20
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Lp. 
Podstawa wyceny

Opis 

Klucz wy- konawczy

Jedn. 
miary

Ilość 
Cena zł

Wartość zł
(6 x 7)
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8
2 PRACE KONSERWACYJNE PRZY ZBIORNIKU P.POŻ I PLACU MANEWROWYM,
9 KNR-W 2-01
d.2 0120-07
10 KNR 15-01
d.2 0116-03
11 KNR 2-11
d.2 1004-03
12 KNR-W 2-01
d.2 0227-02
13 KNR-W 2-01
d.2 0225-05
14 KNR-W 2-01
d.2 0221-02
15 KNR-W 2-01
d.2 0221-05

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o pow.1 szt. do 1 m2
Obmiar:
0,70 x 1,00 x 75 szt = 52,50 m2
Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer. dna do 4.0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm
obmiar:
20,00 m  dł  x 15,00 m szer.  = 300 m2 : 4 m = 75,00 m o szer. 4 m
Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii roboty III
Obmiar:
20,00 x 15,00 = 300,00 m2 x 0,70 = 210,00 m3
Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III – rozplantowanie  wydobytego namułu ze zbiornika w miejscach zaniżonych. Obmiar:
300,00 m2 x 0,30 gr = 27,00 m3
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami  gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III plantowanie terenu spycharkami pod plac manewrowy z podjazdem do zbiornika
Obmiar:
14,0 m  x 12,0 m = 168,00 m2 x 1,20 wsp.zw. za   profilowanie boków placu 201,60 m2
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od- ległość do 10 m w gruncie kat. III -
urobek wydobyty z pogłębienia zbiornika
Obmiar:
300,00 m2 x 0,70 m gł. = 210 m3
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m2 
52.50 
  
              m 
75.00 
  
 
m3 
210.00 
  
           m3 
    27.00 
  
m2 
201.60 
 
m3 
210.00 
 
m3 
210.00 
 
16 KNNR 6 0104- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o

m2 
201.60 
 
d.2 02

gr.20 cm- analogia wykonanie podbudowy do 40 cm pod plac manewrowy z podjazdem do zbiornika oraz uzupełnienie zaniżeń i dołów  wokół placu   manewrowego i podjazdu do zbiornika.
Obmiar:
14,00 x 12.00 =168,00 m2  x 1,2 współczynnik  zw. za   nierówności wokół placu manew. = 201,60 m2
17 KNNR 6 0106- Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o

m2 
105.00 
 
d.2 06
18 KNR-W 2-01
d.2 0120-03

grubości 15 cm
Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2
- ułożenie płyt JOMBO gr 10 cm
Obmiar:
0,70 x 1,00 x 90 szt = 63,00 m2


m2 
63.00 
 
19 KNNR 6 0107- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem  

m3 
21.00 
 
d.2 02
20 KNR 2-01
d.2 0129-06
21 KNR 2-25
d.2 0407-03

kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - grubość warstwy 20 cm. koszt materiału z dowozem.
Obmiar:
14,00 x 12,00 = 168 m2 minus plac z płyt JOMBO  
63,00 m2 = 105 m2 x 0,20 gr = 21 m3
Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
-wykonanie pomostu przy lustrze wody w celu  ustawienia pompy ssącej.
Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o   powierzchni do 1 m2) - budowa- analogia wykonanie stopni schodowych z płyt żelbetowych typu JOMBO / zejście ze skarpy do poziomu wody/. Robociznę zwiększono ze względu na utrudniony zakres prac/. Obmiar:
0,70 x 1,0 x 20 płyt


m2 
9.00 
 
m2 
14.00 
 
- 5 -
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Klucz wy- konawczy
	Jedn. 
miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość zł
(6 x 7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	22 d.2
	KNR AT-06
0108-02
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 
1km po drodze o nawierzchni kl. II-      dostawa a            płyt    JOMBO na plac budowy odległość do 15  km
Krotność = 15
	 
	kurs
	1.0
	 
	246.74

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 


Słownie:   
- 6 -
ogi





za-





bo-





at.





00





at.





żde





nie





o-





za-





na-








