Zalacznik nr la do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (czeéé | zamodwienia)

Dotyczy zamdwienia na:

Swiadczenie ustugi serwisowej systemow gaszenia gazem SUG (poprzez wykonywanie
przegladow konserwacyjnych oraz napraw), a takze petnienie catodobowego dyzuru
pogotowia alarmowego na wypadek awarii systeméw SUG w budynku Prokuratury

Krajowej w Warszawie przy ul. Postepu 3, w latach 2027-2028.

I. INFORMACJE OGOLNE — STAN ISTNIEJACY:
SUG — POMIESZCZENIA ROZDZIELNI | SERWEROWNI.

Systemy statych urzadzen gasniczych (SUG) obejmuja:

e instalacje = automatycznej sygnalizacji pozarowej i sterowania gaszeniem
w pomieszczeniach chronionych w oparciu o system Schrack Seconet Integral i integracje
systemu z siecig ISP Schrack Seconet Integral,

e pie¢ jednostrefowych instalacji gasniczych HYGOOD FM200, do ochrony wybranych
pomieszczen technicznych,

i wspotpracujg z systemem wentylacji i klimatyzacji oraz systemem kontroli dostepu.

Urzadzenie gasnicze FM-200, przeznaczone do ochrony ww. pomieszczen, jest urzgdzeniem
samoczynnym, sktadajgcym sie z 5 instalacji gasniczych, sterowanych instalacjg automatycznej
sygnalizacji pozarowej Schrack — BMZ Integral Wykonany system sygnalizacji pozarowej
i sterowania gaszeniem jest jednostkg niezalezng, autonomicznie chronigcg gaszone
pomieszczenia. Pod wzgledem funkcjonalnym centrala ta jest wydzielona i samodzielnie
realizuje wszystkie funkcje wykrywania pozaru, sygnalizacji, sterowania gaszeniem oraz
wspotpracy z urzadzeniami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i kontrolg dostepu w obrebie
pomieszczen gaszonych. Wszystkie informacje o pracy systemu automatycznego gaszenia
wyswietlane sg na zewnetrznym polu obstugi. Zastosowano czujki zasysajgce, oraz optyczne
czujki punktowe dymu, ktére pozwalajg na skuteczne wykrycie i zasygnalizowanie powstania
pozaru. Wielostopniowy sposdéb alarmowania, wydtuza czas do wystgpienia alarmu
gaszeniowego, a miejscowa sygnalizacja zagrozen, umozliwia pracownikom podjecie dziatan
zabezpieczajgcych, zgodnych z procedurami awaryjnymi. Automatyka procesu gaszenia
umozliwia jego wstrzymanie, az do chwili uzasadnionego, recznego uruchomienia i podania
srodka gasniczego. Zastosowane rozwigzania pozwalajg na prace urzadzen elektronicznych,
rowniez po zadziataniu urzadzenia gasniczego. System zapewnia automatyczne
zabezpieczenie przed wzrostem nad i podcisnienia w pomieszczeniach gaszonych po podaniu
$rodka gasniczego. Po pozarze i gaszeniu zapewnia reczne wysterowanie uktadu wentylacji
wyciggowej — przewietrzajgcej.

Il. WYKAZ SYSTEMOW | URZADZEN SUG PODLEGAJACYCH SERWISOWI:

SUG — POMIESZCZENIA ROZDZIELNI | SERWEROWNI.




a) Pomieszczenia objete ochrong jednostrefowymi, statymi urzgdzeniami gasniczymi FM-
200, wyszczegdlnione zostaty w tablicy nr 1.

Tablica nr 1
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [Laczna kLajbatura
[m?] [m]
1 Rozdzielnia RG IT, RG UA, UPS 42.48
poziom —1, budynek A 94 36 343,45
2 Serwerownia DO 10,4
poziom 0, budynek B 25,8 142,91
3 Serwerownia |IT 15,6
poziom +1, budynek B 70 273,95
4 Pom. Transmisyjne 13,95 316.09
poziom +3, budynek B 82,06 '
5 Serwerownia DO-T 15,2
poziom +4, budynek B 50,5 229,81

b) Charakterystyke pomieszczen gaszonych przedstawia Tablica 2.

Tablica 2. Charakterystyka pomieszczen gaszonych

Lp. Pomieszczenie Kub. Stezenie |Czas Pojemnosé |llos¢ srodka
rzeczywi o podania | zbiornika kgl
sta [%] [dm?]
. [s]
[m]
1 Rozdzielnia RG IT, RG 7.9 9.2 16,0 13.5
UA, UPS poziom -1,
' 343,45
budynek A 7,73 6,0 147,0 98,5
7,73 6.9 147.0 98,5
2 Serwerownia DO
poziom 0. budynek B 142,91 7,85 10 106,0 89,0
3 Serwerownia |IT 180 167
poziom +1, budynek B 273,95 7.9 10 32 17
4 Pom. Transmisyjne 180 123,5
poziom +3, budynek B 316,09 7.9 10 147 91
> Serwerownia DO-T | o6 51 | 775 9.9 180,0 141,0

poziom +4, budynek B

c) Stanowiska zbiornikdw FM-200 zlokalizowane sg w pomieszczeniach chronionych -
klimatyzatorniach i sktadajg sie z nastepujgcych elementéw:

Rozdzielnia RG, IT, RG UA, UPS - poziom -1 (SG1):

e 2 zbiornikéw $rodka gasniczego o pojemnosci 147,0 dm3 kazdy , zawierajacych po 98,5
kg FM-200, doprezonych azotem do ci$nienia 25 bar w temperaturze 21°C,

e 1 zbiornika $rodka gasniczego o pojemnosci 16 dm3, zawierajagcego 13,5kg FM-200,
doprezonego azotem do ciSnienia 25 bar w temperaturze 21°C,

¢ 1 tgcznika cisnieniowego

e przewodow rozprowadzajgcych oraz dysz Srodka gasniczego



Serwerownia DO - poziom 0 (SG2):

e 1 zbiornika $rodka gasniczego o pojemnosci 106,0 dm? , zawierajgcego 89,0 kg FM-200,
doprezonego azotem do cisnienia 25 bar w temperaturze 21°C,

¢ 1 tgcznika cisnieniowego Przewoddéw rozprowadzajacych oraz dysz srodka gasniczego

Serwerownia IT - poziom +1 (SG3):

e 1 zbiornika $rodka gasniczego o pojemnosci 32,0 dm3 , zawierajgcego 17 kg FM-200,
doprezonego azotem do ci$nienia 25 bar w temperaturze 21°C,

e 1 zbiornika $rodka gasniczego o pojemnosci 180,0 dm?, zawierajgcego 167,0 kg FM200,
doprezonego azotem do cisnienia 25 bar w temperaturze 21°C,

e 1 tgcznika cisnieniowego Przewoddéw rozprowadzajacych oraz dysz srodka gasniczego

Pomieszczenie transmisyjne- poziom +3 (SG4):

e 1 zbiornika $rodka gasniczego o pojemnosci 147,0 dm3, zawierajgcego 91,0 kg FM-200,
doprezonego azotem do ci$nienia 25 bar w temperaturze 21°C,

e 1 zbiornika $rodka gasniczego o pojemnosci 180,0 dm?, zawierajgcego 123,5 kg FM-200,
doprezonego azotem do ci$nienia 25 bar w temperaturze 21°C,

e 1 tgcznika ci$nieniowego Przewoddw rozprowadzajacych oraz dysz srodka gasniczego

Serwerownia DO-T- poziom +4 (SG5):

e 1 zbiornika $rodka gasniczego o pojemnosci 180,0 dm?, zawierajgcego 141,0 kg FM-200,
doprezonego azotem do ci$nienia 25 bar w temperaturze 21°C,

¢ 1 tgcznika cisnieniowego Przewoddw rozprowadzajacych oraz dysz srodka gasniczego

d) Szczegdétowy zakres i parametry instalacji i urzgdzen systemdw gaszenia gazem SUG
w budynku PK przy ul. Postepu 3 w Warszawie, zawarte sg w dokumentacji
powykonawczej (do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego):

e Dokumentacja powykonawcza - state urzadzenia gasnicze gazowe - wykonawca
INGAS Sp. z o0.0.

II.ZASADNICZY ZAKRES CZYNNOSCI SERWISOWYCH (W RAMACH PRZEGLADOW
KONSERWACYINYCH):

1) Wykaz czynnosci serwisowych w zakresie statych urzadzen gasniczych gazowych:

State urzadzenie gasnicze gazowe:

Sprawdzenie pamieci zdarzen centrali i zapisow w ksigzce eksploatacji systemu

Sprawdzenie centrali SSP i sterowania gaszeniem SUG

Sprawdzenie zasilaczy i stanu akumulatoréw

Wykonanie testu wszystkich czujek punktowych, przyciskow start/stop, czujek
zasysajacych




Wykonanie préb funkcjonowania SUG w kazdej strefie, sprawdzi¢ algorytmy
dziatania, sprawdzié zadziatanie sygnalizatoréw akustycznych i optycznych

Sprawdzenie dziatania urzadzen zapewniajgcych szczelnos¢ pomieszczen
chronionych

Sprawdzenie szczelno$ci zbiornikow

Sprawdzenie czujnikdw spadku ci$nienia

Sprawdzenie stanu potaczen przewoddw elektrycznych i systemdw sterowania

Sprawdzenie ilosci $Srodka gasniczego (stopnia napetnienia zbiornikéow
srodkiem gasniczym)

Sprawdzenie uktadu podawania srodka gasniczego (rurociagi, dysze, tgczniki
cisnieniowe)

Sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych przewoddw rurowych i dysz

Sprawdzenie kompletnosci wszystkich urzadzen i elementéw

Sprawdzenie sposobu zamocowania butli i rurociggéw

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen zawordw i osprzetu przy butlach

Sprawdzenie stanu sitownikéw elektromagnetycznych

Sprawdzenie stanu przewodow elastycznych

Sprawdzenie stanu manometrow oraz cisnienia w butlach

Sprawdzenie zadziatania gtowicy wyzwalajacej

Sprawdzenie rozmieszczenia i liczby dysz gasniczych

Przeglad stanu i kompletnosci oznaczen ostrzegawczych oraz dokumentac;ji —
biezgce uzupetnianie i aktualizacja

Sprawdzenie kompletnosci naklejek informujgcych o zawartosci fluorowanego
gazu cieplarnianego

Dokonanie/ aktualizacja wpiséw do kart systemow ochrony przeciwpozarowej
w CRO

2) Wykaz czynnosci serwisowych w zakresie systemu wykrywania pozaru i sterowania
gaszeniem:

System wykrywania pozaru i sterowania gaszeniem:

Sprawdzenie zadziatania sygnalizatoréw ostrzegawczych




Sprawdzenie zadziatania wyzwalacza pirotechnicznego

Sprawdzenie zadziatania przyciskow START i STOP

Sprawdzenie zadziatania klap odcinajgcych na wentylacji

Sprawdzenie zadziatania sitownikdw odcigzajgcych

Pomiar napiecia zasilania

Sprawdzenie wspétpracy SUG z systemem budynkowym

Sprawdzenie stanu techniczno-uzytkowego akumulatoréw i ich wymiana
(akumulatory dostarcza Zamawiajacy)

Przeglad stanu i kompletnosci oznaczen ostrzegawczych oraz dokumentacji —
biezgce uzupetnianie i aktualizacja

Uwaga: Koszty zwigzane z legalizacjg butli gasniczych w Urzedzie Dozoru Technicznego oraz
wymiang akumulatoréw (w zakresie zakupu akumulatoréw) — ponosi Zamawiajgcy.

3) HARMONOGRAM  PRZEGLADOW - Czestotliwo$¢  wykonywania  przegladéw
konserwacyjnych: raz na 6 miesiecy / 2 razy w roku.

Dla systemu SUG w pomieszczeniach rozdzielni i serwerowni (dotyczy systemoéw SG1, SG2,
SG3, SG4, SG5):

| przeglad konserwacyjny SUG | W terminie do 20 lutego 2027 roku
(dotyczy systeméw SG1, SG2, SG3,
SG4, SG5)

Il przeglad konserwacyjny SUG | W terminie do 20 sierpnia 2027 roku
(dotyczy systeméw SG1, SG2, SG3,
SG4, SG5)

Il przeglad konserwacyjny SUG | W terminie do 20 lutego 2028 roku
(dotyczy systemoéw SG1, SG2, SG3,
SG4, SG5)

IV przeglad konserwacyjny SUG | W terminie do 20 sierpnia 2028 roku
(dotyczy systemoéw SG1, SG2, SG3,
SG4, SG5)

Uwaga:

1) Z przegladu konserwacyjnego — Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
i przekazaé¢ Zamawiajgcemu szczegétowy pisemny protokot (,,Protokét Konserwacji”).

2) W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do
przeprowadzenia roboczego przegladu systeméw SUG objetych niniejszym
zamoOwieniem (bez koniecznosci uzupetniania rejestru CRO) w terminie do 30



stycznia 2027 roku. Koszt wykonania tego przegladu Wykonawca powinien
skalkulowaé/uwzgledni¢ w ofercie.

IV. INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH UMOWY (realizowane w ramach
wynagrodzenia umownego):

1)

2)
3)

4)

Swiadczenie ustugi asysty technicznej w trakcie prowadzonych w budynku
Prokuratury Krajowej przegladéw rozdzielni elektrycznych (dotyczy wyfaczenia
i ponownego wiaczenia systemdéw SUG — jedna ustuga w okresie wrzesien-pazdziernik
w kazdym roku obowigzywania umowy 2027-2028r.). Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o planowanym terminie przegladu rozdzielni elektrycznych z co najmniej
1-tygodniowym wyprzedzeniem.

skierowanie do realizacji umowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
zgtaszanie Zamawiajagcemu (z odpowiednim wyprzedzeniem) koniecznosci
wykonania legalizacji zbiornikdw zgodnie z przepisami i wytycznymi UDT, a takze
koniecznosci wymiany akumulatorow,

biezgce uzupetnianie Kart Urzadzen oraz Kart Systemdéw Ochrony Przeciwpozarowej
w rejestrze CRO (Centralny Rejestr Operatoréw, dotyczacy operatoréw urzadzen
bedacych systemami ochrony przeciwpozarowej oraz pozostatych urzadzen) — w
terminie do 14 dni od wykonania czynnosci podlegajgcych wpisowi do CRO.



