Zadania realizowane i zaplanowane do realizacji w roku 2025 z dotacji utrzymaniowej

1.  przegląd, serwis i konserwacja pomp na Zbiorniku Wodnym Sosnówka
1. prace naprawcze na zbiorniku Sosnówka, tj.  wyczyszczenie zbiornika wyrównawczego z namułu i rumoszu, przywrócenie biegu koryta, usunięcie zastojów wody,
1. usunięcie nieczystości w obrębie zapory czołowej Zbiornika Sobieszów wraz z ich utylizacją, 
1. remont mechanizmów zasuwy na zaporze czołowej w Cieplicach oraz na przepuście wałowym w Sobieszowie, 
1.  naprawa budowli zrzutowej - suchy zbiornik Cieplice oraz udrożnienie cieków w czaszy zbiornika, min. remont mechanizmów zasuwy na zaporze czołowej oraz udrożnienie cieków w czaszy zbiornika Podgórna, Wrzosówka, Czerwonka,
1. naprawa budowli zrzutowej - suchy zbiornik Sobieszów min. usunięcie nieczystości w obrębie zapory czołowej Zbiornika Sobieszów wraz z ich utylizacją oraz remont mechanizmów zasuwy na przepuście czołowym,
1.  prace naprawcze na wale przeciwpowodziowym przy rzece Bóbr w km 211+350-213+770Naprawa ubytków w części odpowietrznej wału i naprawa uszkodzonych szandorów wału przeciwpowodziowego przy rzece Bóbr,
1. ubytki w zabudowie regulacyjnej na cieku Budnicza Struga w km 0+000-0+180
1. naprawa zabudowy regulacyjnej na Kanale Miłkowskim w km 4+150-4+450
1. udrożenienie i odtworzenie cieku Karpnicki Potok w km 4+100-9+350
1.  odtworzenie koryta rzeki Łomniczka w km 2+950-3+000
1. odtworzenie koryta rzeki Łupia w km 0+7000-2+200
1.  odtworzenie koryta cieku Piastówka w km 4+250-6+910
1.  naprawa w zabudowie regulacyjnej i udrożnienie cieku Radomierka w km 0+000-5+000
1.  udrożnienie cieku R-H oraz cieku Kamienna w miejscowości Jelenia Góra,
1. odtworzenie koryta cieku Lipka,
1. odtworzenie koryta cieku Młynówka w km 4+340-4+440,
1.  naprawa budowli zrzutowej - suchy zbiornik Krzeszów II polegająca na naprawie muru oporowego przelewu poprzez  wykucie pozostałości po spękanych spoinach przelewu, wykonanie respoinowania konstrukcji kamienno-betonowej przelewu, wykonanie iniekcji spajającej, w miejscach występowania przecieków, cementowej lub z żywic epoksydowych, naprawa muru oporowego pomiędzy niecką wypadową a drogą publiczną, uzupełnienie ubytków w spoinowaniu kamiennej konstrukcji niecki wypadowej oraz naprawa przepustu zapory bocznej.
1.  naprawa budowli zrzutowej - suchy zbiornik Mirsk, tj.  naprawa powierzchni betonowych i umocnień kamiennych skarp odwodnych,
1. naprawa jazu Lwówek Śląski na rzece Bóbr w km 171+150, tj. naprawa uszkodzonych elementów zabezpieczeń oraz urządzeń, udrożnienie zatoru na wlocie do kanału energetycznego (brama przeciwpowodziowa), 
1. naprawa jazu Dębowy Gaj na rzece Bóbr w km 176+900
1. naprawa mechanizmu przepustu wałowego na rzece Bóbr w km 20+600-21+700
1. naprawa wału przeciwpowodziowego lewego nr I (ujęcie wody) Lwówek Śląski. ul. Graniczna
1. naprawa uszkodzonych ubezpieczeń na rzece Bóbr w km 159+500 - 195+750
1. udrożnienie koryta cieku Dopływ spod Maciejowa
1. udrożnienie koryta cieku Kózka 
1. odbudowa muru oporowego na cieku Mrożynka
1. udrożnienie i odtworzenie koryta rzeki Kwisa w m. Mirsk
1. odtworzenie koryta cieku Ochotnica w km 0+000-0+200
1. naprawa zabudowy regulacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą rz. Osownia w km 0+000-13+000
1. naprawa zabudowy regulacyjnej rz. Płóczka 0+000-7+000
1. naprawa zabudowy regulacyjnej rz. Słotwina 0+000-7+000
1. naprawa zabudowy regulacyjnej rz. Sobótka 0+000-5+000
1. naprawa zabudowy regulacyjnej rz. Srebrna 0+000-10+000
1. udrożnienie koryta cieku Błażejowski Potok w km 0+000 - 2+000
1. udrożnienie koryta cieku Cieklinka w km 0+000-5+000
1. udrożnienie koryta cieku Dopływ spod Przedwojowa w km 1+000-2+500
1. udrożnienie i odtworzenie cieku Giebułtówka w km 0+000-9+025
1. udrożnienie i odtworzenie cieku Grzędzki Potok w km 0+000-2+000
1. udrożnienie cieku Srebrny Potok w km. 0+000-2+000
1. udrożnienie cieku Świdnik w km 2+200-8+000
1. udrożnienie cieku Wilczyniec w km 0+000-3+000
1. udrożnienie cieku Zadrna w km 0+000-17+000
1. udrożnienie cieku Złotna w km 1+000-3+000
1. udrożnienie cieku Złotucha w km 2+700-4+550
1. udrożnienie cieku Żywica w km 0+000-6+000

