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BIAŁYSTOK,  27.11.2025 R. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane tekst jednolity oświadczam, że PROJEKT 

TECHNICZNY obejmujący: „BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY NA TERENIE JRG2 PSP” na części 

działek nr ew. 116/3, 117/3, 118/3 obręb ewidencyjny 0013 Białostoczek PŁN. została wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS 

mgr inż. Robert Grodzki 

 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń nr PDL/0101/POOE/06 

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych – PDL/IE/0287/04 



OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

A.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa zadania: Budynek garażowo-magazynowy na terenie JRG2 PSP 

2. Inwestor: Państwowa Straż Pożarna w Białymstoku ul. Warszawska 3 

3. Adres inwestycji: Białystok ul. Gen. Andersa 46, nr dz. 116/3, 117/3, 118/3 obręb 

ewidencyjny 0013 Białostoczek PŁN. 

4. Projektant: mgr inż. Robert Grodzki, nr upr. PDL/0101/POOE/06 

5. Parametry techniczne: 

a/  Napięcie zasilania - U  = 230/400 V 

b/  Ochrona przeciwporażeniowa: 

 -zasilanie - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C 

 -odbiorca - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S 

c/  budynek zasilony z rozdzielnicy głównej RG istniejącego budynku JRG 

 

  
B. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
1. Zasilanie budynku  

2. Rozdzielnice elektryczne 

3. Instalacja oświetleniowa wnętrzowa 

4. Instalacja gniazd wtykowych i wypustów zasilania 

5. Instalacja fotowoltaiczna 

6. Kanalizacje telekomunikacyjna 

7. Instalacja zintegrowanego systemu powiadamiania 

8.  

9. Instalacja połączeń wyrównawczych 

10. Instalacja odgromowa  

11. Instalacja uziomu 

12. Instalacja przeciwporażeniowa 

13. Uwagi 

 

1. Zasilanie budynku 

Projektowany budynek zasilany będzie z rozdzielnicy głównej RG istniejącego budynku 

JRG poprzez złącze kablowe z rozłącznikiem ppoż ZK-PWP do tablicy głównej RG-Gar. Obiekt 

należy przyłączyć do rozdzielnicy głównej istniejącego budynku JRG, poprzez proj. wyłącznik 

kompaktowy z nastawami prądów znamionowych i zwarciowych, zgodnie ze schematem 

zasilania.  

Z rozdzielnicy głównej RG istniejącego budynku projektuje się zalicznikową doziemną 

instalację kablową kablem YAKYżo 4x120mm2 do złącza ZK-PWP. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP umożliwiający wyłącznie napięcia w całym 

budynku oraz jako wyłącznik manewrowy – główny, zaprojektowano wyłącznik umieszczony 

w złączu ZK-PWP wyposażony w cewkę nadnapięciową umożliwiającą wyłączenie budynku 

przyciskami ppoż. Przyciski wyzwalające przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowano na 

elewacji budynku przy wejściu, zasilane przewodem niepalnym, bezhalogenowym 

mocowanym za pomocą uchwytów niepalnych (zespołami kablowymi PH90/E90). Przycisk z 

sygnalizacją LED.  

Elementy tworzące zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinny być 



certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 

17 listopada 2016 r, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U z 2023 r. poz. 

873). 

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować 

samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej w tym instalacji 

fotowoltaicznej. 

Podział punktu PEN na PE i N wykonać w złączu ZK-PWP. 

Schemat zasilania wg rys. E4. 

 

Kable energetyczne w ziemi należy układać linią falistą na głębokości 0,7m (kable 

oświetleniowe na głębokości min. 0,5m) na podsypce z piasku grubości 10 cm. Ułożone kable 

zasypać warstwą piasku grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 

15cm, przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5mm i 

szerokości przykrywającej ułożony kabel (nie mniej niż 0,2m) po czym uzupełnić wykop do 

końca gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania rowu kablowego należy zagęszczać 

warstwy gruntu co ok. 0,20m. Istniejące nawierzchnie na trasie układanego kabla należy 

rozebrać, a następnie doprowadzić do stanu pierwotnego z użyciem zdemontowanych 

wcześniej materiałów. Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć. Należy zachować 

odległości określone w normie N SEP-E-004 od istniejącego i projektowanego uzbrojenia 

terenu. Przewierty dla kabli wchodzących do budynku należy wykonać pod kątem 

zapobiegającym dostawaniu się do wewnątrz wody. Uszczelnienia wyjść kablowych należy 

wykonać za pomocą systemowych uszczelniaczy do rur i kabli lub dławic czopowych jako 

wodoszczelne. 

W miejscach skrzyżowań lub kolizji z innymi sieciami kabel osłaniać rurą osłonową koloru 

niebieskiego typu DVK, z drogami i przejazdami kabel osłaniać rurą sztywną koloru 

niebieskiego typu SRS. 

  

2. Rozdzielnice elektryczne 

W pomieszczeniu garaż/magazyn będzie umieszczona główna rozdzielnica 

elektryczna RG-Gar. Z rozdzielnicy należy zasilić urządzenia technologiczne, obwody 

gniazdowe i oświetleniowe. Wlz-ty należy prowadzić w systemowych korytkach kablowych 

ocynkowanych. 

Rozdzielnicę główną RG-Gar należy wykonać jako natynkową w I klasie ochronności 

o stopniu ochrony IP55. Wszystkie rozdzielnice będą zamykane na klucz, z rezerwą miejsca 

w modułach min. 30%. Rozdzielnice będą wyposażone w: 

- rozłącznik izolacyjny, 

- szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnętrzne, 

- ochronnik przeciwprzepięciowy, 

- urządzenia sygnalizacji napięcia,   

- zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-prądowe dla poszczególnych 

obwodów odpływowych, 

- listwy odpływowe zug do przewodów – do 4mm2 – sprężynowe, od 6mm2 – śrubowe. 

W każdej rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odpływy muszą być opisane trwale, 

czytelnie i w sposób zrozumiały jak również należy zamieścić schemat danej rozdzielnicy. 

 

3. Instalacja oświetleniowa wnętrzowa 

 Projektuje się oświetlenie awaryjne zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11: 

Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy 



awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Pomieszczenie garażowe należy objąć oświetleniem 

strefy otwartej o wymaganym natężeniu oświetlenia na określonym obszarze co najmniej 0,5lx. 

Jeżeli urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacji 

ani w strefie otwartej, to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie oświetlenia na ich 

powierzchni wynosiło co najmniej 5lx.  

Nad wyjściami ewakuacyjnymi przewiduje się oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z 

piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji oraz oprawy awaryjne w komunikacji ogólnej. 

Oprawy włączać się będą automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania 

min. 1 godziny. Przewiduje się zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o 

mocy 1W z pracą na ciemno. Nad wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku projektuje 

się oprawy sieciowo awaryjne typu LED dostosowane do niskich temperatur. Zastosowane 

oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszą posiadać certyfikat CNBOP. Przewody prowadzić na 

korytach kablowych. 

Projektuje się instalację oświetleniową opartą o oprawy LED. Obwody oświetleniowe 

należy wydzielić z osobnych obwodów. Instalację wykonać przewodami trójżyłowymi 

YDYżo3x1,5mm2. Przewody należy prowadzić: w rurkach karbowanych giętkich 

bezhalogenowych w przypadku układania instalacji w ścianach gipsokartonowych; w tynku 

w przypadku ścian murowanych i tynkowanych lub w listwach PCV na ścianie, bądź korytach 

kablowych. 

 Zapalanie opraw przyciskami o prądzie znamionowym 10A. Przyciski montować na 

wys. 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt IP44. 

 

4. Instalacja gniazdowa, siłowa i odbiorów technologicznych 

 W projektowanym budynku projektuje się instalację gniazd wtykowych 230V, instalację 

odbiorów siłowych 400V i technologicznych. 

Instalację gniazd 230V wykonać przewodem YDYżo3x2,5mm2. Przewody należy 

prowadzić: w rurkach karbowanych giętkich bezhalogenowych w przypadku układania 

instalacji w ścianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku ścian murowanych 

i tynkowanych lub w listwach PCV na ścianie, bądź korytach kablowych. 

Instalację odbiorów 400V wykonać przewodami YDYżo 5x o przekrojach dobranych na 

moc urządzeń, układanymi w rurkach karbowanych giętkich bezhalogenowych w przypadku 

układania instalacji w ścianach gipsokartonowych; w tynku w przypadku ścian murowanych i 

tynkowanych lub w listwach PCV na ścianie, bądź korytach kablowych. 

Gniazda montować na wysokości 0,3m a w pomieszczeniach wilgotnych na wys. 1,4 

m od posadzki. Wszystkie gniazda projektowane na prąd znamionowy 16A o stopniu ochrony 

IP44. 

Projektuje się nagrzewnice elektryczne Volcano o mocy 10kW/400V zamontowane na 

wys. 3,5 , zasilane z rozdzielnicy głownej RG-Gar. 

 

5. Instalacja fotowoltaiczna 

Opis inwestycji 

Projektuje się instalacje fotowoltaiczną na dachu budynku ułożone na konstrukcji wsporczej 

balastowej do dachów płaskich. 

Planuje się instalację fotowoltaiczną  na budynku o łącznej mocy 27,44kWp, składającej się 

z 56 szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 490Wp. 

Instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie pełnić funkcję generatora energii elektrycznej 

przeznaczonej na potrzeby własne budynku. Projektowaną instalację fotowoltaiczną należy 

podłączyć do projektowanej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku, w części 

zalicznikowej.  



Podłączenie instalacji do sieci będzie możliwe po wymianie przez Spółkę Dystrybucyjną 

licznika energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy. Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej 

należy złożyć do Spółki Dystrybucyjnej dokument zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do 

sieci elektroenergetycznej. 

Instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5 kW wymagają zawiadomienia organów 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Elementy składowe instalacji 

 Na elementy składowe instalacji fotowoltaicznej składają się: 

- rozdzielnice elektryczne 

- przeciwpożarowe wyłączniki bezpieczeństwa 

- moduły fotowoltaiczne, 

- konstrukcja wsporcza, 

- inwertery DC/AC, 

- okablowanie elektryczne i sygnałowe, 

- zabezpieczenia. 

a)  Moduły fotowoltaiczne 

Projektowana instalacja fotowoltaiczna stanowić się będzie z 56 szt. monokrystalicznych 

paneli fotowoltaicznych o mocy 490 Wp, jakkolwiek można wykorzystać panele 

monokrystaliczne o innej mocy przy zachowaniu całkowitej mocy instalacji fotowoltaicznej. 

Łączna moc paneli fotowoltaicznych po stronie napięcia DC wynosi do 27,44 kWp. W celu 

uzyskania maksymalnej mocy produkcyjnej projektuje się instalację paneli monokrystalicznych 

o sprawności  powyżej 22,5%.  

Podstawowe dane techniczne paneli fotowoltaicznych: 

Moc maksymalna – min. 490W 

Sprawność modułu – powyżej 22,5% 

Maksymalne napięcie systemu – 1000/1500V DC 

Temperatura pracy - -40̊C - +85̊C 

 

b) Inwertery fotowoltaiczne 

Energia elektryczna wytwarzana w modułach fotowoltaicznych ma formę prądu stałego 

i może być wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych pod warunkiem 

zastosowania urządzeń do konwersji prądu stałego na prąd przemienny zwanych inwerterami 

(falownikami). Projektuje się jeden inwerter o mocy 25kW.  

 

Podstawowe dane techniczne inwerterów fotowoltaicznych: 

Inwerter 25 kW: 

Moc znamionowa – 25kW 

Nominalne napięcie sieci – 400/230Vac 

Częstotliwość nominalna – 50Hz 

Topologia – beztransformatorowy 

Stopień ochrony – IP66 

Maksymalne napięcie wejściowe – min. 1000Vdc 

Zakres temperatury otoczenia - -25C - +60̊C 

 

c) Konstrukcja mocująca panele fotowoltaiczne 

Panele fotowoltaiczne należy zamontować na dachu budynku garażowego: na 

konstrukcjach wsporczych balastowych do dachów płaskich pokrytych papą. 

Rozwiązanie ma zostać wykonane z systemowych rozwiązań przy pomocy certyfikowanych 

materiałów 



Przekrój konstrukcji wsporczej do montażu paneli fotowoltaicznych przedstawia rysunek 

E3. 

 

d) Przeciwpożarowy wyłącznik bezpieczeństwa 

Wyłącznik WDC pozwoli na rozłączenie obwodu napięcia stałego pomiędzy panelami 

fotowoltaicznymi a rozdzielnicą RDC. W przypadku zaniku napięcia AC w rozdzielnicy RG-Gar, 

nastąpi rozłączenie napięcia DC poza budynkiem.  Do wyłączników stosować obudowę 

o stopniu ochrony min. IP65. . 

Należy oznaczyć obiekt naklejkami z wizerunkiem modułów PV na dachu budynku 

w następujących miejscach: w rozdzielni głównej budynku, obok głównego licznika energii 

(jeśli oddalony od rozdzielni głównej), obok głównego wyłącznika, w rozdzielnicy oraz w której 

przyłączona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji elektrycznej budynku. 

 

e) Symulacja produkcji energii elektrycznej 

Podstawą opracowania są symulacje komputerowe wariantów instalacyjnych w programie 

PV*SOL Valentin Software. Do symulacji założono użycie modułów fotowoltaicznych o mocy 

490 Wp.  

 

Zestawienie produkcji energii w pierwszym roku pracy instalacji 

Lokalizacja: Suwałki  

Moc systemu DC [kWp] 27,44 

Roczna produkcja energii (w pierwszym roku) [kWh] 24 300 

Redukcja emisji CO2 w skali roku [kg/rok] 16 629 

 

6. Kanalizacja telekomunikacyjna 

Na potrzeby dostarczenia do budynku sygnałów z istniejącego budynku JRG, projektuje się 

kanalizację teletechniczną. 

Kanalizacja teletechniczna zostanie ułożona pod utwardzonym gruntem. Głębokość ułożenia 

kanalizacji będzie wynosić 0,6m od poziomu terenu do górnej powierzchni kanalizacji. 

Kanalizacja projektowana na odcinkach między sąsiednimi studniami przebiega po linii prostej. 

Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest ominięcie 

przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być 

wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 

Kanalizacja będzie zbudowana z 3 rur Φ110/6,3 typu HDPE. 

Studnie kablowe są projektowane w następujących miejscach kanalizacji: 

- na prostej trasie kanalizacji – studnie przelotowe, 

- na załomach trasy – studnie narożne, 

- na odgałęzieniach kanalizacji – studnie odgałęźne, 

- na zakończeniach kanalizacji – studnie końcowe. 



 

Rys. Widok studni kablowej SKO-2 

 

7. Instalacja zintegrowanego systemu powiadamiania 

System służy do powiadamiania zespołów ratowniczych Straży Pożarnej 

o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa się poprzez 

uruchomienie sygnału dźwiękowego oraz wyświetlenie cyfr na panelach wyświetlających. 

Każda cyfra oznacza konkretną drużynę wyjazdową.  

Sterowanie systemu odbywa się ze stanowiska dyspozytorskiego za pomocą 

manipulatora sterującego. Manipulator wyposażony jest w przyciski do włączania alarmów. 

Umożliwia sterowanie panelami numerycznymi, wykonawczymi. 

Panele numeryczne wyświetlające montowane są w miejscach przebywania członków 

zespołów wyjazdowych. Wszystkie wyposażone są w sygnalizator akustyczny. Mogą 

wyświetlać do 10 cyfr .   W pokojach sypialnych umieszcza się panela wyświetlające 

wywołania alarmu z symbolem dzwonka i narastający sygnał akustyczny. 

Oprzewodowanie systemu wykonać skrętką ekranowaną FTP 4x2x0,5 kat.6. Przewody 

układać na korytkach przeznaczonych do systemów telekomunikacyjnych i w rurach peschel 

pod tynkiem. 

Montaż i zaprogramowanie stacji powinno być wykonane przez uprawnione 

osoby.  

Ostateczną lokalizację wyświetlaczy ustalić z Użytkownikiem na etapie 

wykonawstwa. 

 

8. Instalacja systemu nagłośnienia 

Głównym zadaniem nagłośnienia jest przekazywanie komunikatów głosowych ze stanowiska 

dyspozytorskiego w istn. budynku JRG. Dlatego najistotniejszym parametrem wymaganym 

jest parametr zwany wyrazistością – zrozumiałością mowy. Aby uzyskać oczekiwane wartości 

tego parametru (powyżej 0,5 STI) konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiedniego natężenia 

poziomu dźwięku. Wymagany poziom dźwięku w danym pomieszczeniu powinien być wyższy 

o min. 6dB i max 20dB od poziomu hałasu tła. 

Głośniki muszą posiadać stopnie regulacji mocy dla właściwego dopasowania stopnia 

nagłośnienia, odpowiednio do charakteru pomieszczenia lub strefy. W obiekcie przewiduje się 

głośniki pożarowe naścienne jednokierunkowe. Głośniki będą zwieszone na wys 3,5, . 

Lokalizacje głośników zostały pokazane rzutach. 



9. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Instalacja połączeń wyrównawczych zostanie osiągnięta za pomocą przewodów 

wyrównawczych. 

Projektuje się główną szynę wyrównawczą umieszczoną w pobliżu rozdzielnic. Do 

szyny wyrównawczej należy przyłączyć przewody wyrównawcze. Połączeniami 

wyrównawczymi należy objąć m.in. metalowe piony instalacji sanitarnych, metalowe zbiorniki, 

metalowe elementy konstrukcji regałów, metalowe obudowy urządzeń technologicznych, 

przewód ochronny PE. 

 

10. Instalacja odgromowa 

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodów poziomych drutem 

stalowym ocynkowanym FeZn Φ8mm na systemowych uchwytach odgromowych. Elementy 

znajdujące się na dachu chronić przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi maszt 

odgromowy l=3m z podstawą metalową podłączonymi do instalacji odgromowej. Przewody 

odprowadzające instalacji odgromowej stanowią zwody pionowe. 

Wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω. 

 

11. Instalacja uziomu 

Uziom fundamentowy wykonać z bednarki FeZn 30x4 układanej w fundamentach 

pionowo za pomocą uchwytów skręcanych. Połączenia należy wykonać poprzez spawanie na 

odcinku min. 10cm. Uziemienie fundamentowe musi być otoczone min. 5cm z każdej strony 

warstwą betonu. Do zapewnienia dobrych złączy niezbędne jest łączenie prętów zbrojenia  

poprzez spawanie. Zaciski do połączenia elementów obiektu (słupy stalowe, urządzenia itp.) 

powinny być wyprowadzone z posadzki w dogodnych punktach nie utrudniając w przyszłości 

użytkowania obiektu. Wypusty do złącz kontrolnych instalacji odgromowej 

i rozdzielnic elektrycznych wykonać bednarką stalową FeZn 30x4. Potwierdzić wykonanie 

uziemienia fundamentowego odbiorem przez kierownika robót elektrycznych oraz wpisem do 

dziennika budowy. Przy wykorzystaniu zbrojenia jako uziemienia fundamentowego należy 

wykorzystać dwa dolne pręty w ławach. 

 

12. Instalacja przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowić 

będzie izolacja części czynnych (przewodów i urządzeń elektrycznych). 

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) dla instalacji 

odbiorczej będzie realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie 

sieciowym TN-S przez wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe. Ponadto zaprojektowano 

wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe stanowiące ochronę przeciwporażeniową 

uzupełniającą.  

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania wyłączników różnicowoprądowych 

ma izolacja przewodu neutralnego N (materiał oraz sposób układania przewodów). W związku 

z powyższym układanie przewodów należy wykonać ze szczególną starannością. Należy 

pamiętać o tym, że za wyłącznikiem przeciwporażeniowym różnicowoprądowym przewód 

ochronny PE nie może mieć jakiegokolwiek połączenia z przewodem neutralnym N. Ponadto 

za wyłącznikiem nie wolno uziemiać przewodu neutralnego N. Nie spełnienie tych wymogów 

będzie powodować błędne zadziałania wyłącznika. 

Wszystkie urządzenia technologiczne należy uziemić lub w równoważny sposób 

zabezpieczyć przed możliwością porażenia. 

W rozdzielnicy głównej zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe kl. I + II, 

obniżające przepięcia. 



13. Uwagi końcowe 

• całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami 

technicznymi, 

• do wykonywania instalacji należy stosować materiały i urządzenia posiadające aktualne 

atesty 

i certyfikaty, 

• po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia odpowiednich badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość 

wykonania instalacji. Badania udokumentować protokołem i przekazać Inwestorowi, 

• po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, 

• w rozdzielnicach elektrycznych należy bezwzględnie umiejscowić schematy danej 

rozdzielnicy a w rozdzielnicy głównej RG-Gar dokumentację powykonawczą 

kompletną, 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na koordynację robót elektrycznych z robotami 

budowlanymi i robotami innych branż, 

• Dokładną lokalizację gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem 

Inwestora, 

• Szczegóły wykonania instalacji elektrycznej zostaną ujęte w projekcie wykonawczym. 

• Przejścia przewodów i kabli przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą ognioodporną o 

klasie co najmniej takiej samej jak strefa, 

• Użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe, marka, producent podane są jako 
rozwiązania przykładowe i określają jedynie minimalne wymagane parametry 
techniczne i jakościowe. 

• Dopuszcza się oferowanie urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych nie 

gorszych pod względem posiadanych parametrów technicznych, jakościowych oraz 

technologicznych  na produkty określone za pomocą nazw producentów, pod 

warunkiem, że parametry  jakościowe oraz techniczne oferowanych produktów są co 

najmniej takie same, jak produkty wymienione w dokumentacji dotyczącej przedmiotu 

zamówienia. 

• Za ofertę równoważną uważa się przedmiot o nie gorszych parametrach technicznych 

i jakościowych oraz spełniający parametry określone w dokumentacji projektowej pod 

względem: 

 - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów 

składowych), 

 - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

 - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),  

 - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne),  

 - parametrów bezpieczeństwa użytkowania.  

• Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia 

właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

techniczno-projektowej  

 

 

 

 

 

PROJEKTANT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS 

mgr inż. Robert Grodzki 

 
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń nr PDL/0101/POOE/06 

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych – PDL/IE/0287/04 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIE DZIAŁEK W GR TRWAŁEGO ZARZĄDU PSP

BIAŁYSTOK UL. GEN. ANDERSA 46 NR OBRĘBU 13

OBRĘB BIAŁOSTOCZEK PÓŁNOC

WYSZCZEGÓLNIENI DZIAŁEK O NR:

113/4 - 0,0420 m2

115/1 - 0,0016 m2

116/3 - 0,1321 m2

117/3 - 0,0647 m2

118/3 - 0,0645 m2

119/3 - 0,2657 m2

120/5 - 0,1294 m2

121/6 - 0,1134 m2

122/6 - 0,0303 m2

123/6 - 0,0304 m2

124/6 - 0,0597 m2

125/6 - 0,0802 m2

126/6 - 0,0985 m2

125/6 - 0,0802 m2

DANE LICZBOWE 

M2 100,0 %

M2 2,57 %286,3POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANA 

POW. TERENU W GRANICACH TRWAŁEGO ZARZĄDU PSP 11125,0

M2 78,98 %xxPOW. TERENÓW UTWARDZONYCH - DOJAZDY PARKINGI- KOSTKA BETONOWA

M2 15,84 %xx

POW. TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH - TRAWNIKI, ZIELEŃ NISKA

M2 14,78 %1644,12POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCA - BUDYNEK JRG

M2 3,54 %393,28POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCA - BUDYNEK POMOCNICZY

LEGENDA I OZNACZENIA GRAFICZNE

GRANICA TERENU W ZARZĄDZIE INWESTORA

PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY

DOJŚCIA CHODNIKI 

PARKINGI PLACE MANEWROWE

+ 0,00=136,0

p.p.p.

ABCDEFGH

BUDYNKI ISTNIEJĄCE 

LINIA ZABUDOWY

GRANICE DZIAŁEK

ISTNIEJĄCE ZJAZDY NA DZIAŁKĘ

ZIELEŃ NISKA OZDOBNA - TRAWNIKI

proj. instalacja elektryczna doziemna nN zasilająca i oświetlenia terenu

proj. kanalizacja kablowa na potrzeby instalacji niskoprądowych

proj. rura osłonowa ∅110

BRANŻA ELEKTRYCZNA

BRANŻA SANITARNA

BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY NA TERENIE JRG2 PSP

BIAŁYSTOK UL. GEN. ANDERSA 46 NR DZ.116/3,117/3,118/3,119/3

- proj. odwodnienie liniowe

- proj. instalacja K.D.

- proj. studzienka K.D.

1 - PROJEKTOWANY BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY

2 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK JRG

3 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY

4 - UTWARDZENIA TERENU

5 - TERENY ZIELONE

2.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

5.

5.

ZK-PWP

251

100
proj. rura SRS 110 l=9m
przecisk

proj. kanalizacja telekomunikacyjna
3 x rura osłonowa HDPE Ø110

proj. studnia kablowa
SKO-2, 3-otworowa

proj. rura SRS 110 l=8m
przecisk
proj. linia kablowa
YAKY 4x120mm², od RG do
RG-Gar, dł. 139(103)m
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BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY NA TERENIE JRG2 PSP

BIAŁYSTOK UL. GEN. ANDERSA 46 NR DZ.116/3,117/3,118/3

SKO-2

SKO-2

SKO-2

108

109SKO-2

SKO-2SKO-2SKO-2SKO-2

Uwaga:
Projektant dopuszcza zmianę trasy kablowej
i kanalizacji telekomunikacyjnej po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

istn. dyżurka

proj. trasa prowadzenia
przewodów (szczegóły
uzgodnić z Użytkownikiem
w trakcie realizacji)

istn. RG
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A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Aw1

Aw1 Aw1

Aw1

3 3

3 33 3

proj. RG-Gar

wypust zasilania
brama garażowa

wypust zasilania
brama garażowa

Oprawa natynkowa szczelna LED, ok. 46W, min. 8800lm, IP66,
IK10,klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa
4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h.

Oprawa awaryjna LED 3W, min. IP65, II klasa ochronności,
min. 2h, n/t optyka przestrzeni otwartej, z autotestem,
certyfikat CNBOP

A1

Aw1

proj. ZK-PWP

proj. RDC
proj. I

proj.I

proj.RDC

proj. inwerter 25kW

proj. rozdzielnica DC

proj.RG-Gar

proj.ZKP-PWP

proj. rozdzielnica główna

proj. Złącze kablowe z przeciwpożarowym wył. prądu

Zestaw gniazdowy IP54,

1x gniazdo 32A 5P 400V,
4x gniazda 16A 230V

ZG 1x gniazdo 16A 5P 400V,
3

LEGENDA:

proj. pożarowy wyłącznik instalacji PVproj PPWP

N

proj. kabel

Em= 300lx

proj.
PPWP

ZGZGZGZG

ZGZG
zg1

zg2zg3zg4zg5

zg6

Oprawa awaryjna LED ok. 3W, IP65, II klasa ochronności, min. 1h, n/t,
optyka asymetryczna, przystosowana do niskich temperatur, certyfikat
CNBOP

Aw2

Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED ok. 48W, min. 8600lm,
IP66, IK09, mont. na uchwycie ściennym, rozsył szeroki

B1

Aw2B1 B1

Przycisk 10A - IP20/IP44

sterownik
bramy garażowej

sterownik
bramy garażowej

wypust zasilania
nagrzewnica elektr.
h=3,5m

Aw2

szafa rack
15U

studzienka
kablowa SKO-2

proj. kanalizacja telekomunikacyjna
3 x rura osłonowa HDPE Ø110

wypust zasilania
brama garażowa

sterownik
bramy garażowej

wypust zasilania
brama garażowa

sterownik
bramy garażowej

wypust zasilania
nagrzewnica elektr.
+panel sterujący
h=3,5m

nagrzewnica elektr.
Volcano 10kW/400V

+panel sterującynagrzewnica elektr.
Volcano 10kW/400V

+panel sterujący
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8 x przewód solarny 1x6mm²
LgYżo 16mm²
YKYżo 3x1,5mm²
przejście przez dach w rurze
zakończonej fajką

proj.
WDC

Panel fotowoltaiczny PV o mocy 490W,
na konstrukcji balastowej
pod kątem 15° do połaci dachu

koryta stalowe pełne z pokrywami
K100H42 ustawione na
betonowych wspornikach

konstrukcja metalowa, ocynkowana,
przewiewna, z daszkiem pełnym

przeciwpożarowy wyłącznik napięcia DCproj.WDC

LEGENDA:

N

maszt odgromowy h=3m

przewód izolowany wysokonapięciowy 35mm²

3m

ZK R≤10Ω

projektowany drut FeZn Ø8

miejsce łączenia

złącze kontrolno-pomiarowe

ZKZK

ZK

R≤10ΩR≤10Ω

R≤10Ω

 bednarka Fe 30x4

przewód uziemiający -
- bednarka stalowa
  pomiedziowana 30x4

ZK zacisk kontrolno - pomiarowy
w obudowie elewacyjnej

uziom fundamentowy

połączenie przewodu odprowadzającego
ze zwodami poziomymi na dachu

przewód odprowadzający z drutu FeZn Ø8
w osłonie PCV pod warstwą docieplenia

drut FeZn Ø8
zwody poziome na dachu

3m 3m

wypust zasilania
nawietrzak

wypust zasilania
nawietrzak

wypust zasilania
nawietrzak

wypust zasilania
nawietrzak
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UWAGA:
- fazy w rozdzielnicach obciążyć równomiernie
- rozdzielnice wykonać z drzwiami zamykanymi na zamek
- w rozdzielnicach pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie
zasilania w układzie TN-S oraz wyłącznik różnicowo
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LEGENDA
Panel PV

AC

DC

Panel fotowoltaiczny:
-Moc           490Wp
-Sprawność STC min.  22,71%
-Napięcie systemu   1500V
-Diody – min 3 szt.

I - 25kW - inwerter o parametrach:
- Znamionowa moc wyjściowa AC - 25 kW
- Maksymalna moc wyjściowa AC - 25 kW
- Maksymalna moc wejściowa DC - 37,5 kW
- Napięcie wyjściowe - 400/230 V
- Częstotliwość AC (nominalna) - 50 Hz
- Beztransformatorowy
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SCHEMAT
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POMIADAMIANIA

Uwaga
- ostateczną lokalizację wyświetlaczy ustalić
  z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa,
- montaż i zaprogramowanie stacji powinno być
  wykonane przez uprawnione osoby,
- instalację systemu wyświetlania alarmów należy
  wykonać skrętką ekranowaną FTP kat 6
- wszelkie operacje montażowe należy wykonać
  z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

- panel numeryczny dwustronny  systemu
wyświetlania alarmów wyświetlanie do 10 cyfr,
zwieszone na wys. 3,5m

PN2

M - manipulator
  systemu wyświetlania alarmów
  do załączenia 10 alarmów

Z - zasilacz
  systemu wyświetlania alarmów

LEGENDA:

M

PN2

Z

-głośnik naścienny w obudowie metalowej 6W,
okablowanie: linie głośnikowe HTKSH 1x2x1,4 mm
PH90, zwieszane na wys. 3,5m

pos.epoksydowa-kwarcowa

GARAŻ/MAGAZYN1/1
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RZUT PRZYZIEMIA-instalacje niskoprądowe

G

R

A

N

I

C

A

 

D

Z

I

A

Ł

K

I

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

I

N

S

T

A

L

A

C

J

A

 

K

A

N

L

I

Z

A

C

J

I

 

K

D

 

-

 

N

I

E

C

Z

Y

N

N

A

 

D

O

 

L

I

K

W

I

D

A

C

J

I

K.S.⌀160mm

+ 0,00=131,25

p.p.p.

BIAŁYSTOK

SKALA

NR RYS.

DN. 27.11.2025 R.

RYSUNKU

NAZWA

OBIEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RM"

BIAŁYSTOK UL. MALMEDA 15A/11 TEL 502 075102

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA

PROJEKTANT

UPRAWNIENIA

BUDOWLANE

INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE

MGR INŻ. 

ROBERT GRODZKI

PDL/0101/POOE/06

INWESTOR: PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYMSTOKU UL. WARSZAWSKA 3

BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY NA TERENIE JRG2 PSP

BIAŁYSTOK UL. GEN. ANDERSA 46 NR DZ.116/3,117/3,118/3

proj. RG-Gar proj. ZK-PWP
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sterownik
bramy garażowej

sterownik
bramy garażowej

szafa rack
15U

studzienka
kablowa SKO-2

proj. kanalizacja telekomunikacyjna
3 x rura osłonowa HDPE Ø110

sterownik
bramy garażowej

sterownik
bramy garażowej

PN2

Istn. manipulator
w inst. budynku JRG,

u dyżurnego

- panel numeryczny jednostronny  systemu
wyświetlania alarmów wyświetlanie do 10 cyfr,
zwieszone na wys. 3,5m

PN1

PN2

PN1

PN1

głośnik zewnętrzny

szafa rack
15U

Uwaga
- obwody niskoprądowe zasilić z
rozdzielnicy RG-Gar,  z obwodów nr u1, u2,
u3, u4 zakończonych gniazdami n/t w szafie
RACK
-sterownik bramu ujęty w projekcie
architektonicznym

SCHEMAT
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA

Uwaga
- ostateczną lokalizację wyświetlaczy ustalić
  z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa,
- montaż i zaprogramowanie stacji powinno być
  wykonane przez uprawnione osoby,
- instalację systemu głośnikowego należy
  wykonać linią głośnikową wewnątrz, HTKSH
1x2x1,4mm, na zewn. kablem kłośckowym
zewnętrznym
- wszelkie operacje montażowe należy wykonać
  z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

LEGENDA:

R

Z

Istn. radiowęzeł
w inst. budynku JRG,

u dyżurnego

szafa rack
15U

Z - zasilacz systemu głośnikowego


