Biatystok, 02.09.2026 r.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Biatymstoku
ul. Warszawska 3, 15-062 Biatystok

WO0S.2374.25.2026.PP

Zapytanie ofertowe

Informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia

1. Zamawiajgcy: Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku
zaprasza do ztozenia oferty na:
Wykonanie stép fundamentowych pod modutowy kontener socjalny oraz zespét
trzech konteneréw trenazerowych do realizacji szkolen z zakresu dziatania rot
asekuracyjnych (RIT)
Miejsce i termin realizacji zamowienia:
Poligon Osrodka Szkolenia Komendy Wojewodzkiej PSP w Biatymstoku,
ul. Cukrownicza, 18-100 Lapy, dziatka o numerze geodezyjnym 14/16,
obreb 0014 Lapy-Szotajdy.

do 16 wrzesnia 2026 r.
2. Dodatkowe informacje:

Zakres zaméwienia obejmuje kompleksowe Wykonanie stép fundamentowych pod
modutowy kontener socjalny oraz zespét trzech konteneréw trenazeréw do realizacji
szkolen z zakresu dziatania rot asekuracyjnych (RIT)

a) Parametry fundamentoéw i rzedne posadowienia

Lokalizacje, rozstaw, wymiary gabarytowe poszczegdlnych stop fundamentowych,
a takze rzedne ich posadowienia nalezy wykonac¢ $cisle wedtug danych zawartych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania precyzji
wymiarowej i dokladnosci poziomowania gornych powierzchni stop zgodnie
z tolerancjami okreslonymi w obowigzujgcych Polskich Normach budowlanych,
warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t oraz dokumentacji projektowej, co
stanowi warunek konieczny do pdzniejszego, bezproblemowego montazu i spiecia
modutéw kontenerowych przez podmiot zewnetrzny.

b) Konstrukcja, zbrojenie oraz rezim technologiczny betonu

Klase betonu stép fundamentowych, w tym parametry wodoszczelnosci (W)
i mrozoodpornosci (F) adekwatne do warunkéw ekspozycji zewnetrznej, klase
i gatunek stali zbrojeniowej, Srednice pretow oraz geometrie i rozstaw przestrzennych
koszy zbrojeniowych nalezy przyja¢ w 100% zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Ciagtos¢ zbrojenia (w tym dtugos¢ zaktadow pretéw), sposob powigzania elementéw
oraz minimalng grubosé¢ otuliny betonowej zbrojenia gtdwnego nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc
przenoszenie przez konstrukcje stép wysokich obcigzen statycznych oraz sit
dynamicznych generowanych w trakcie pézniejszego uzytkowania trenazeréw RIT.



Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji betonu zgodnie ze sztukg budowlang
w celu uzyskania przez stopy petnych parametrow wytrzymatosciowych.

¢) Warunki gruntowe, podbudowa i izolacje

Fundamenty punktowe nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych nosnych ponizej
lokalnej strefy przemarzania gruntu. Catos$¢ inwestycji kwalifikuje sie do | kategorii
geotechnicznej, a parametry podbudowy z zageszczonego kruszywa tamanego pod
stopami fundamentowymi, w tym jej grubos¢, uziarnienie oraz docelowy wskaznik
zageszczenia (Is), muszg odpowiadaé zapisom w projekcie budowlano-wykonawczym.
Na gornej powierzchni kazdej ze stop fundamentowych Wykonawca wykona izolacje
poziomg przeciwwilgociowg (z papy termozgrzewalnej lub grubosciennej folii
fundamentowej) w celu odciecia kapilarnego podciggania wilgoci z gruntu do przysziej
stalowej ramy konstrukcyjnej kontenerow.

d) Infrastruktura towarzyszaca i elementy szczegétowe

Wszelkie wymiary szczegotowe poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych, dylatacje
oraz spadki powierzchniowe nalezy zrealizowac scisle wedtug rysunkéw technicznych.
Wykonanie ewentualnej opaski wokét stref kontenerowych, dojs¢ lub chodnikéw
komunikacyjnych (w zakresie ich ewentualnej szerokos$ci, grubosci, podbudowy
i konstrukcji) zostanie zrealizowane przez Wykonawce wytgcznie w przypadku, gdy
elementy te zostang wprost wskazane i sprecyzowane w ostatecznym projekcie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

e) Zabezpieczenie placu budowy i podtoza gruntowego

W czasie prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopdw oraz betonowania stép
Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢, wdrozy¢ i utrzymaé odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed rozluznieniem, rozmoczeniem, przemrozeniem lub
wysuszeniem struktury podtoza gruntowego w dnie wykopu. Wykonawca musi
zabezpieczyC teren prac przed zalaniem przez wody gruntowe, powierzchniowe oraz
opadowe (poprzez stosowanie odpowiednich szalunkéw, oston lub odwodnien, jesli
zajdzie taka konieczno$é¢), gwarantujgc nienaruszalno$¢ struktury gruntu pod
projektowanymi trenazerami.

Warunki udziatu i kryteria oceny ofert

3. Kryterium gtéwne: Zamawiajgcy dokona oceny waznych ofert na podstawie jednego
kryterium: ,,Cena” — waga 100%.
Sposoéb oceny: Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najnizsza cene
brutto za realizacje catego przedmiotu zamdwienia, spetniajgca wszystkie wymagania
okreslone w zapytaniu ofertowym.

4. Wymagania, jakie powinni spetni¢ Wykonawcy w zakresie uprawnien, doswiadczenia
i kwalifikacji osob:

Warunkiem koniecznym do ztozenia formularza oferty jest wczesniejsze odbycie wizji
lokalnej na terenie inwestycji. W czasie odbywania wizji lokalnej wykonawcy bedg mieli
mozliwo$¢ wgladu w petng dokumentacje techniczng oraz wizualng ocene miejsca
prowadzenia robét ziemnych i betoniarskich.

Oferty wykonawcoéw, ktorzy nie odbyli wizji lokalnej, zostang odrzucone.



Uprawnienia i kwalifikacje: Wykonawca musi dysponowac¢ osobami posiadajgcymi
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane) oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego (PIIB).

Doswiadczenie: Wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie
w realizacji robo6t o charakterze tozsamym lub zblizonym do przedmiotu zamdwienia.
Warunek ten zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawca wykaze sie nalezytym
wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krétszy
— w tym okresie) co najmniej dwoch robdt budowlanych, z ktorych kazda polegata na
wykonaniu zelbetowych stép, faw lub innych fundamentéw monolitycznych pod obiekty
kubaturowe, kontenerowe lub masztowe.

5a. Warunki realizacji zamoéwienia i odbioru robét:

Dokumentacja techniczna: Wykonawca, z ktdorym nastgpi podpisanie Umowy na
Wykonawstwo, otrzyma kompletny projekt techniczny konstrukcyjny oraz projekt
budowlany niezbedny do prawidtowego i bezpiecznego wykonania prac.

Odbiér prac: Odbior kohcowy robdt nastgpi wedtug kryteriow, wymaganh i procedur
zawartych w projekcie technicznym oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

5. Zadane dokumenty i o$wiadczenia, jakie powinni ztozyé Wykonawcy na potwierdzenie
spetnienia wymagan:

- klauzula informacyjna (zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego)
- podpisany przez wykonawce formularz oferty (zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego),
dopuszcza sie skan podpisanego odrecznie formularza oferty

Sposob przygotowania i miejsce ztozenia oferty

6. Sposdb przygotowania oferty:

Formularz ofertowy: Oferte nalezy sporzadzi¢ na zatgczonym formularzu ofertowym.
Cena powinna by¢ podana w ztotych polskich (zt z VAT) i zawieraC¢ wszystkie koszty
zwigzane z kompleksowg realizacjg przedmiotu zamowienia. Do oferty nalezy dotgczy¢
podpisang klauzule informacyjna.

Oznaczenie oferty: W tytule wiadomo$ci e-mail nalezy umiedci¢ adnotacje:
»Zapytanie ofertowe W0S.2374.25.2026.PP — Wykonanie stép fundamentowych pod
modutowy kontener socjalny oraz zespét trzech konteneréw trenazeréw do
realizacji szkolen z zakresu dzialania rot asekuracyjnych (RIT)”

Wymagane zataczniki dodatkowe: Do formularza ofertowego nalezy bezwzglednie
dotaczy¢ na osobnych stronach/arkuszach:

- Kosztorys uproszczony (z rozbiciem na robocizne, materiaty oraz sprzet).

7. Miejsce i termin ztozenia ofert:

Termin wizji lokalnej: Wizje lokalng nalezy odby¢ do dnia 07.09.2026 r. do godziny
12:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Termin sktadania ofert: Oferty nalezy ztozy¢ najpdzniej do dnia 07.09.2026 r. do
godziny 14:00.

Forma i miejsce sktadania ofert: Oferte nalezy przesta¢ w formie elektronicznej na adres
e-mail: osrodek@straz.bialystok.pl

Termin i wymogi zawigzane z zawarciem umowy


mailto:osrodek@straz.bialystok.pl

8. Prawa Zamawiajgcego do modyfikacji postepowania: Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany warunkéw lub odwotania postepowania w kazdym czasie bez podania
przyczyny.

Przestanki uniewaznienia postgpowania: Zamawiajgcy uniewazni postepowanie, jezeli:
1) Cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.
2) Nastgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego.
Zawarcie umowy: O miejscu i terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego niezwtocznie po zakonczeniu postepowania
i wyborze najkorzystniejszej oferty.
Skutki uchylenia sie od zawarcia umowy: Niestawienie sie upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym miejscu i terminie moze zostac
potraktowane jako odstgpienie Wykonawcy od zawarcia umowy. W takim przypadku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty sposréd
pozostatych ztozonych ofert, bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania.

Sposoéb porozumiewania sie z Wykonawca

9. Preferowana forma komunikacji: W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na
pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami — w tym
wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje — przekazywana byta
w formie elektronicznej na adres e-mail: osrodek@straz.bialystok.pl oraz telefonicznie.
Osoby uprawnione do kontaktu:

o mi bryg. Dominik Kendy$ — Naczelnik Osrodka Szkolenia Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku, tel. 507 205 927

o kpt. Pawel Pruszynski — Zastepca Naczelnika O$rodka Szkolenia Komendy
Wojewddzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku, tel. 731 864 998

Kierowanie korespondencji: Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana bezposrednio do

tego Wykonawcy.

Zatgczniki:

Klauzula informacyjna.

Formularz oferty.

Opis przedmiotu zaméwienia.

Wzér umowy.

Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalne;j.
Projekt techniczny
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