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[bookmark: _Hlk47955969]Opracowanie zmiany do Projektu Stałej Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu dla obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 na terenie gminy Szczawno – Zdrój.

1. Przedmiotem zamówienia.

[bookmark: _Hlk148427016]W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować zmiany do Projektu Stałej Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektu dla obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 na terenie gminy Szczawno – Zdrój. Dla projektu należy pozyskać wszystkie wymagane opinie oraz zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem na drodze krajowej (GDDKiA). Ponadto, należy opracować STWIORB zawierające wymagania dla wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia.

2. Wymagania ogólne:
2.1. Projekt winien być opracowany w szczególności w oparciu o:
1) Przepisy ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.);
2) Przepisy ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.);
3) Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022, poz. 1518).
4) Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 784);
5) Przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.);
6) Załącznik nr 1÷4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.);
7) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;
8) Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.);
9) Wytyczne Zamawiającego.
2.2. Zamawiający informuje, że posiada dokumentację powykonawczą obwodnicy Wałbrzycha oraz projekt organizacji ruchu w tym:
-	protokół nr 196/4080/2020 z dnia 14.12.2020 r.
-	protokół nr 182/4080/2021 z dnia 03.11.2021 r. – aneks nr 1 do zatwierdzonego wcześniej projektu SOR.
-	protokół nr 040/4080/2022 z dnia 17.03.2022 (dotyczy sygnalizacji świetlnej w część pozamiejskiej).
Dokumentacja powykonawcza  w zakresie części drogowej w formie elektronicznej (skany) stanowią załączniki do niniejszego OPZ. 
Zadaniem Wykonawcy będzie przeanalizowanie istniejącego projektu stałej organizacji ruchu i uwzględnienie zakresu rzeczowego opisanego w p. 3.2. Przedmiotowe dokumenty należy traktować wyłącznie jako materiały pomocnicze/robocze.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz wyceny wartości prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2.4. Zmiana do Projektu SOR powinien być spójny z opracowanymi już projektami wykonawczymi w zakresie geometrii drogi, lokalizacji krawężników, szerokości poboczy itp.
2.5. Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania projektu na podstawie wizji w terenie winien przeprowadzić szczegółową inwentaryzację stanu oznakowania pionowego i poziomego, wszelkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz innych urządzeń związanych z zarządzaniem ruchem na drogach.
2.6. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu istniejącego Wykonawca opracuje, uzyska wymagane opinie oraz przekaże Zamawiającemu projekt istniejącej organizacji ruchu celem rozpatrzenia.
2.7. Na podstawie projektu istniejącej organizacji ruchu Wykonawca przeanalizuje 
i zaproponuje wszelkie niezbędne korekty oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz innych urządzeń związanych 
z zarządzaniem ruchem na drogach, które zawrze w projekcie zmiany istniejącej organizacji ruchu. Wspomniany projekt, po uzyskaniu wymaganych opinii, należy przekazać Zamawiającemu celem rozpatrzenia.
2.8. Prace projektowe nie obejmują programów pracy sygnalizacji świetlnej.
2.9. Wykonawca powinien przeanalizować zaprojektowane elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego pod względem dostępności rozwiązań na rynku.
2.10. Zmiana do Projektu SOR powinien obejmować oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inne urządzenia związane z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych.
2.11. Ponadto zmiana do Projektu SOR ma być spójny z organizacją ruchu na obszarze bezpośrednio przyległym do granic opracowania, obszar ten należy również przedstawić w projekcie organizacji ruchu.
2.12. Ponadto projekt organizacji ruchu winien uwzględniać:
a. Na mapach do celów opiniodawczych odwzorować geometrię drogi krajowej wraz ze skrzyżowaniami i drogami (bocznymi) dochodzącymi do skrzyżowań, obiektów mostowych znajdujących się nad i w ciągu drogi, innych obiektów istotnych dla bezpieczeństwa ruchu;
b. Wykazanie istniejącego oświetlenia;
c. Ustalenie granic administracyjnych gmin oraz powiatów na podstawie map ewidencyjnych lub opiniodawczych. Wspomniane granice należy zaznaczyć w projekcie;
d. Wykazanie istniejących elementów drogi, jak: dodatkowe pasy ruchu, zatoki postojowe, parkingi itp.
e. Wykazanie ustawionych w terenie słupków "PAS DROGOWY" wraz 
z określeniem ich lokalizacji (kilometraż)
2.13. W celu weryfikacji i rozpatrzenia projektu stałej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze opracowania wraz z kompletem wymaganych opinii. 
2.14. Najpóźniej z dniem zakończenia umowy, zatwierdzony przez odpowiednie organy zarządzające ruchem przedmiot zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach egzemplarzy:
· projekt w wersji papierowej – po 4 egz. (bindowanie nie jest dopuszczalne); 
· projekt w wersji elektronicznej edytowalnej (pliki dwg, doc itd.) w formie zapisu na nośniku USB – 3 szt.
Każdy egzemplarz przekazanego projektu powinien zawierać m.in. kserokopie następujących dokumentów:
· protokół z rozpatrzenia projektu; 
· karta uzgodnień z pieczęcią zatwierdzenia projektu;
· komplet wymaganych opinii.
W przypadku zatwierdzenia projektu z wymienionymi w protokole uwagami dotyczącymi części opisowej lub rysunkowej, we wszystkich ostatecznie przekazywanych egzemplarzach projektu należy wprowadzić stosowne korekty. Jednocześnie na stronie tytułowej należy umieścić napis (kolor czerwony): Projekt został uzupełniony zgodnie z uwagami zawartymi w protokole nr … z dnia … .

Osobnym elementem składowym przedmiotu zamówienia są STWIORB (jeden zeszyt) zawierające wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego oraz innych elementów objętych przedmiotem zamówienia w ilości 4 egz.

Zatwierdzony Projekt SOR powinien być w części opisowej i rysunkowej we wszystkich przekazanych egzemplarzach zaktualizowany o uwagi organów opiniujących i zarządzających ruchem wymienionych w odpowiednich przepisach.

3. Zawartość opracowania:
3.1. Zamiana Projekt SOR powinna być sporządzona w oparciu 
o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 784); i zawierać w szczególności:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem zakresu drogi, której dotyczy;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 pokrywający się z zakresem rzeczowym zamówienia, obejmujący także teren dróg publicznych bezpośrednio przyległych do zakresu rzeczowego zamówienia;
3) Opis techniczny zawierający cel i zakres opracowania, charakterystykę drogi i prognozy ruchu na drodze, uzasadnienie wprowadzonych rozwiązań 
w organizacji ruchu, schematy, obliczenia, zestawienia tabelaryczne (adekwatnie do potrzeb), rodzaj oznakowania poziomego (np. termoutwardzalne, chemoutwardzalne, z kulkami odblaskowymi, kocie oczka), wymogi techniczne dla słupków pod znaki i konstrukcje pod tablice informacyjne pionowe;
4) Zbiorcze zestawienie znaków pionowych (szt.), poziomych (m2), słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, itp. zawartych w opracowanym projekcie, podzielonych na poszczególne kategorie oraz ilość znaków w danej kategorii (w tym znaków ostrzegawczych, znaków zakazu, znaków nakazu, znaków informacyjnych, znaków kierunku i miejscowości, znaków uzupełniających, tabliczek do znaków drogowych), typów i rodzajów barier energochłonnych itp.
5) Należy podać pełne wymiary projektowanych tablic drogowych typu E;
6) Dla oznakowania poziomego należy podać rodzaj linii, długość oraz powierzchnię oznakowania poziomego;
7) Zbiorcze zestawienie zjazdów z informacją o: lokalizacji, stronie drogi, kategorii (indywidualny/publiczny), nr działki, rodzaju nawierzchni, szerokości głównej zjazdu oraz z promieniami/skosami włączenia.
3.2. Zmiana Projektu SOR ma zawierać poniższy zakres rzeczowy, w liniach rozgraniczających obwodnicę Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 na terenie gminy Szczawno-Zdrój, jak na rys. nr 01A - 02 z projektu stałej organizacji ruchu posiadającego zatwierdzenie nr 196/4080/2020:
1) Korekta w zakresie płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych na wszystkich przejściach przy rondzie Niepodległości w Szczawnie Zdroju. Należy zmienić fakturę płytek stosowanych do wyznaczania kierunku przejścia przez jezdnię dla osób niewidomych. Zastosować płytki ze specjalną górną powierzchnią 
z podłużnymi rowkami zgodnie z załącznikiem FON.
2) Korekta oznakowania poziomego w postaci uzupełnienia brakujących strzałek na całej długości pasów na wlotach do skrzyżowania z wyspą centralną. 
3) Korekta poprzez uzupełnienie montażu balustrady nad ścianką czołową wlotu do kanalizacji pod zjazdem w km 2+400 str. P oraz wzdłuż rowu w pasie zielony. 
4) Korekta poprzez usunięcie barier na wyspie centralnej ronda Niepodległości w Szczawnie Zdroju.
5) Korekta w zakresie ruch rowerowy na ul. Szczawieńskiej w tym przesunięcie wiaty przystankowej na ul. Szczawieńskiej na teren zielony oraz zdemontowanie ściany wiaty, w której umieszczono reklamę i wykonanie przezroczystej ściany bez reklamy.
6) Korekta w zakresie ustawienia dodatkowych dwóch słupków blokujących U-12c na zjeździe na drogę pożarową w km 2+870 str. P. Zmiana systemu zamykania kłódek na jeden klucz. Dostawienie z dwóch stron drogi pożarowej oznakowania pionowego B-1. 
3.3. Zmiana do Projektu SOR powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie wynikające z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem. 
Dla skrzyżowań z drogami innych kategorii niż drogi krajowe należy dołączyć:
· opinię organu zarządzającego ruchem na drodze/drogach bocznej;
· opinię organu zarządzającego drogą/drogami boczną;
· opinię właściwego komendanta Policji – dotyczy dróg wojewódzkich i powiatowych. 
Dla dróg krajowych należy dołączyć opinię Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

4. Wymagania szczegółowe
4.1. Projektu SOR należy sporządzić w postaci:
a) graficznej:
· wydruki złożone do formatu A3 lub w przypadku skrzyżowania w większym formacie obejmującym całe skrzyżowanie, wszystkich stron opracowania umieścić w segregatorach, bądź też innych sztywnych okładkach (formatu A3) umożliwiających wielokrotne wykorzystanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron (dekompletacja);
· wydruki zabezpieczyć w miejscu wpięcia do segregatora lub innej sztywnej oprawy, umożliwiając wielokrotne wykorzystanie. Ze względu na problemy w późniejszym użytkowaniu Zamawiający nie wyraża zgody na bindowanie poszczególnych opracowań; 
· na każdym arkuszu winna znaleźć się legenda oraz metryczka z numerem drogi, numerem arkusza i skalą rysunku.;
· na każdym arkuszu należy umieścić jednocześnie projektowane, oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
· na planie sytuacyjnym należy nanieść:
· istniejące słupki hektometrowe, kilometrowe – symbol graficzny wraz z kilometrażem;
· istniejące oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem;
· projektowane oznakowanie pionowe wraz z kilometrażem;
· istniejące oznakowanie poziome z podaniem początkowego kilometrażu oraz symboli i długości danej linii;
· urządzenia BRD (w przypadku barier ochronnych należy podać początkowy kilometraż, długość i rodzaj bariery, odcinki początkowe 
i końcowe wraz z długościami);
· węzły/skrzyżowania z istniejącymi drogami z określeniem ich kategorii, numeru i rodzaju nawierzchni, w przypadku ulic podać ich nazwę;
· zjazdy i rodzaju nawierzchni zjazdu;
· chodniki (powierzchnię chodników zaznaczyć innym kolorem) 
z podaniem parametrów;
· ścieżki rowerowe (powierzchnię ścieżek zaznaczyć innym kolorem) z podaniem parametrów;
· zatoki autobusowe;
· krawężniki;
· dodatkowo oznakowanie opisać skrótami wyrazów: istniejące – ist., projektowane – proj., likwidowane – likw., do przeniesienia – do przen., przeniesione – przen. W przypadku przenoszenia znaków należy wskazać dotychczasową oraz nową lokalizację znaku. W celu uniknięcia nieporozumień wskazane jest graficzne zaznaczenie przenoszonych elementów (np. strzałką od dotychczasowej lokalizacji do nowej lokalizacji);
· przy typowych pionowych znakach drogowych należy opisać ich grupę wielkości; 
· kolorystyka i treść znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego powinna odpowiadać wzorcom zawartym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.);
· każdy znak pionowy, poziomy, wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inne urządzenia związane z zarządzaniem ruchem na drogach powinny być opisane symbolem (ewentualnie nazwą urządzenia) wraz z podaniem dokładnej lokalizacji (np. 143+298);
· symbol znaku oraz odnośnik lokalizacyjny oznakowania pionowego mają mieć kolor czarny;
· symbol znaku oznakowania poziomego projektowanego ma mieć kolor niebieski;
· w przypadku drogowych barier ochronnych należy podać ich rodzaj, długość, kilometraż początku bariery. Nowe odcinki projektowanych barier wyróżnić kolorem zielonym. Dla barier należy wskazać ich parametry 
i schemat doboru zgodnie z wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych (zarządzanie nr 31 GDDKiA z dnia 23.04.2010 r.); 
· dla różnych rodzajów barier stosować inne oznaczenia;
· niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe i poziome należy przedstawić na planie odzwierciedlając dokładnie ich kolorystykę i treść; W tym znaków z grupy E-22;
· tam gdzie jest to możliwe wskazać usunięcie obiektów ograniczających widoczność (drzewa, krzewy, reklamy, itp.);
· należy stosować zasadę zgodności oznakowania pionowego 
z oznakowaniem poziomym;

b) cyfrowej:
· Wersję elektroniczną należy dostarczyć na nośniku USB, format plików dwg, kompatybilny z oprogramowaniem cad np.: AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD i GA ZNAKI itd oraz doc i xls dla opisów i zestawień. Dostarczone pliki muszą zapewnić możliwość edycji, tj. zapewniać dostęp do wszystkich osadzonych i powiązanych obiektów i materiałów (plików) źródłowych; 
· Pliki dwg muszą zawierać arkusze wydruku odpowiadające wersji wydrukowanej, w nazwie arkusza należy umieścić numer oraz skalę wydruku danego arkusza; 
· Nie dopuszcza się, aby oznakowanie konwencjonalne było przedstawione jako odnośnik graficzny (np. obraz .jpeg) bez możliwości edycji znaku.
· Całość opracowania należy również dostarczyć w postaci plików w formacie pdf, z warstwami jak w dwg; 
· Do wersji elektronicznej należy dołączyć użyte w opracowaniach odnośniki zewnętrzne, pliki ustawień itp. oraz plik tekstowy zawierający wszelkie informacje o parametrach/ustawieniach/ścieżkach pliku rysunku, który umożliwi odtworzenie i edytowanie projektów w pełnym zakresie na sprzęcie Zamawiającego.
· Do wersji elektronicznej należy dołączyć bibliotekę znaków.
· opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami:
-	symbole znaków wielkością dopasowane do grafiki znaków, niezmienne w całym opracowaniu;
-	lokalizacja znaków podana jako edytowalny tekst;
-	znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, który poddaje się rozgrupowaniu;
-	poszczególne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome, urządzenia BRD) opisane na oddzielnych warstwach;
· należy stworzyć minimum następujące warstwy:
· znaki pionowe istniejące do likwidacji z nazwą znak_pion_ist_likw;
· znaki pionowe istniejące pozostawione z nazwą znak_pion_ist;
· znaki pionowe projektowane z nazwą znak_pion_proj;
· znaki poziome istniejące do likwidacji z nazwą znak_poz_likw;
· znaki poziome istniejące pozostawiane z nazwą znak_poz_ist;
· znaki poziome projektowane z nazwą znak_poz_proj;
· urządzenia BRD istniejące do likwidacji z nazwą BRD_ist_likw;
· urządzenia BRD istniejące pozostawiane z nazwą BRD_ist;
· urządzenia BRD projektowane z nazwą BRD_proj;
· inne istniejące urządzenia związane z zarządzaniem ruchem na drogach przeznaczone do likwidacji z nazwą UZR_ist_likw;
· inne istniejące urządzenia związane z zarządzaniem ruchem na drogach do pozostawienia z nazwą UZR_ist;
· inne projektowane urządzenia związane z zarządzaniem ruchem na drogach z nazwą UZR_ist_proj.
· należy zachować czytelność grafiki oznakowania i tekstów opisujących oznakowanie przy wydrukach w skali 1:500;
· w opracowaniu cyfrowym należy umieścić grupę widoków zawierającą przygotowane do wydruku arkusze w formacie A3 zgodnie z dostarczonymi zamawiającemu arkuszami stanowiącymi projekt w postaci graficznej;
· w osobnym katalogu należy zamieścić pliki z arkuszami A3 w formacie nieedytowalnym (*.pdf);
· w osobnym katalogu należy zamieścić pliki ze zeskanowanymi mapami w formacie (*.tiff).
4.2. Zamawiający zastrzega sobie okres 21 dni roboczych na rozpatrzenie kompletnego Projektu SOR. Pod pojęciem kompletnego rozumie się opracowanie zawierające wszystkie składowe wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz uwzględniające wprowadzenie poprawek i korekt, usunięcie wad zgłoszonych przez Zamawiającego na wcześniejszym etapie. Okres rozpatrywania projektu nie wpływa na zmianę terminu realizacji zamówienia.
4.3. Termin realizacji zamówienia – cztery miesiące od daty zawarcia umowy. 
We wskazanym wyżej terminie należy przekazać Zamawiającemu zatwierdzone przez odpowiednie organy zarządzające ruchem projekty w ilościach i na warunkach wskazanych w p. 2.14.

5. Informacje dodatkowe
5.1. Materiałem wyjściowym do realizacji zadania są istniejące: Projekt Wykonawczy (część drogowa) oraz projekty stałej organizacji ruchu (SOR) sporządzone 
w ramach realizacji zadania: „Budowa obwodnicy Miasta Wałbrzych w ciągu drogi krajowej nr 35” a także istniejący w terenie stan organizacji ruchu.
5.2. Zamawiający posiada następujące dokumenty przydatne dla realizacji zadania, które zostaną udostępnione Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania:
-	dokumentacja powykonawcza (część drogowa) 
-	Projekty stałej organizacji ruchu 
· protokół nr 196/4080/2020 z dnia 14.12.2020 
· protokół nr 182/4080/2021 z dnia 03.11.2021 – aneks nr 1 do zatwierdzonego wcześniej projektu SOR.
· protokół nr 040/4080/2022 z dnia 17.03.2022 (dotyczy sygnalizacji świetlnej w część pozamiejskiej).
· Karty Nadzoru Autorskiego – dotyczące część pozamiejskiej.
 -  załącznik FON
5.3. Przekazanie zatwierdzonego projektu SOR nastąpi wraz z przekazaniem Zamawiającemu:
-	oświadczenia o kompletności opracowań projektowych,
-	oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową i aktualnie obowiązującymi przepisami,
-	obmiarem opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy,
5.4. Protokół potwierdzający przekazanie dokumentacji, o której mowa w pkt 5.3 powyżej jest równoznaczne z zakończeniem realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 
5.5. Przedstawiciel Zamawiającego wyznaczony do kontaktów z Wykonawcą ma prawo do podjęcia decyzji:
a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, przeznaczonego na: przeanalizowanie zgłoszonych uwag oraz stwierdzonych wad;
b) przeprowadzenia konsultacji w sprawie uwag i wad;

Załączniki:
1) załącznik nr 1 – fragment dokumentacji powykonawczej w zakresie część drogowej.
2) załącznik nr 2 - Projekty stałej organizacji ruchu:
-	protokół nr 196/4080/2020 z dnia 14.12.2020 
-	protokół nr 182/4080/2021 z dnia 03.11.2021 – aneks nr 1 
-	protokół nr 040/4080/2022 z dnia 17.03.2022 - dotyczy sygnalizacji świetlnej w część pozamiejskiej.
-  	Karty Nadzoru Autorskiego – dotyczące część pozamiejskiej.
3) załącznik FON
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