Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.
	Lp.
	Wymagania Zamawiającego

	1. 
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

	2. 
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.

	3. 
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.

	4. 
	Wymiary pojazdu:
a) maksymalna masa rzeczywista - maksymalnie 3000 kg

b) długość całkowita co najmniej 5300 mm. 

c) szerokość całkowita z lusterkami co najmniej 2100 mm. 

d) rozstaw osi co najmniej 3200 mm.
e) maksymalna masa ciągniętej przyczepy z hamulcem min 3000 kg.

	5. 
	Promień zawracania max 6,5 m.

	6. 
	Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, kabina podwójna, ilość miejsc min. 4, wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa trzypunktowe. 

	7. 
	Prześwit minimalny bez obciążenia co najmniej 220 mm pod osiami pojazdu mierzony od podłoża do najniżej wysuniętego elementu podwozia pojazdu.

	8. 
	Napęd - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 200 KM, pojemność min. 2000 cm3 (+/- 10%), 
Spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy.

	9. 
	Skrzynia biegów automatyczna min. 6 biegów do przodu.

	10. 
	Samochód wyposażony w napęd 4x4, z blokadą fabryczną mechanizmu różnicowego minimum jednej z osi napędowej.

	11. 
	Pojazd wyposażony w metalową osłonę silnika i skrzyni rozdzielczej.

	12. 
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

	13. 
	Układ hamulcowy wyposażony w:

- system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania,
- system stabilizacji toru jazdy,

- system kontroli zjazdu z pochyłości,

- system ułatwiający ruszanie pod górkę.

	14. 
	Ogumienie uniwersalne całoroczne (szosowo-terenowe) na felgach aluminiowych minimum 17 cali, powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów.

	15. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 1 kg, apteczka – przewożone 
w pojeździe.

	16. 
	Kolor nadwozia: czerwony lub srebrny - powłoka lakiernicza fabryczna. 

	17. 
	Dodatkowe minimalne wyposażenie samochodu:

a) poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera;
b) kurtyny powietrzne;

c) immobiliser;
d) centralny zamek sterowany zdalnie;
e) fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochylenia oparcia i nachylenia siedziska;
f) stopnie boczne ułatwiające wsiadanie do pojazdu;
g) klimatyzacja automatyczna;
h) tempomat;
i) kamerę cofania z wyświetlaczem;

j) radioodtwarzacz CD AM/FM z DAB z fabryczną nawigacją satelitarną, gniazdem USB z odczytem MP3, z wyświetlaczem dotykowym kolorowym o przekątnej minimum 8 cali;
k) 2 x gniazdo elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki) zamontowane w kabinie i 2 x gniazdo elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki) zamontowane w przedziale sprzętowym/bagażowym;
l) przetwornica napięcia z gniazdem na 230V w kabinie lub przedziale ładunkowym;
m) elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka zewnętrzne;
n) elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych,

o) podgrzewana elektrycznie przednia szyba;
p) boczne szyby tylne przyciemniane;
q) przedział ładunkowy/skrytki sprzętowe wyposażone w oświetlenie LED;

r) dywaniki gumowe przód i tył;

s) światła przeciwmgielne przednie;
t) światła do jazdy dziennej;
u) podwozie samochodu zabezpieczone antykorozyjnie;

v) oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego zamontowane na stałe na dachu pojazdu, belka zespolona niebieska LED napis „STRAŻ” barwy czerwonej na białym tle; wysokość belki świetlnej max. 1000 mm., długość lampy dostosowana do szerokości pojazdu; konstrukcja belki i mocowań oraz sposób i miejsce jej montażu nie może generować nadmiernych hałasów podczas jazdy (należy możliwie maksymalnie ograniczyć hałas); zamawiający dopuszcza wykonanie oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego wbudowane w zabudowę;
w) dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, kierunkowe, zamontowane w przednim zderzaku lub w wpuszczane w maskę samochodu/atrapę, widoczne co najmniej z przodu pojazdu, świecące na niebiesko (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy);
x) całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania ECE R65 class 2;
y) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu; wzmacniacz o mocy 150 W wraz z głośnikiem o mocy min 150 W - głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu/atrapie, odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych; miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (szczegóły zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy),
z) Pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy ze złączami elektrycznymi do przyczepy 7 i 13 pin (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem) rozmieszczenie pinów w gnieździe elektrycznym zgodne z normą ISO;

aa) radiotelefon 1 zamontowany w miejscu ukrytym tj. np. pod siedzeniami, za kanapą, w części ładunkowej przy bocznej ścianie nadwozia, w technologicznym miejscu producenta pojazdu przewidzianym na dodatkowy sprzęt - dokładne miejsce montażu zostanie ustalone na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy – miejsce montażu musi podlegać akceptacji Zamawiającego.
Radiotelefon o parametrach:

Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz UHF 403-527MHz

Moc wyjściowa RF: 1W-25W VHF lub 1W-25W UHF

Ilość kanałów: 1000

Odstęp między kanałowy: 12.5/20/25KHz

Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm

Moc wyjściowa audio: 0.5W

Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3

Wokoder dźwięku: AMBE+2

Temperatura pracy: -30C do +60C

Klasa szczelności: IP54

Odporność na intermodulację min: 75db

Szczegóły miejsca montażu oraz obsadę kanałową radiotelefonu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia.
ab) radiotelefon 2 zamontowany w miejscu ukrytym tj. np. pod siedzeniami, za kanapą, w części ładunkowej przy bocznej ścianie nadwozia, w technologicznym miejscu producenta pojazdu przewidzianym na dodatkowy sprzęt - dokładne miejsce montażu zostanie ustalone na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy – miejsce montażu musi podlegać akceptacji Zamawiającego.
Radiotelefon o parametrach:

Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz UHF 403-527MHz

Moc wyjściowa RF: 1W-25W VHF lub 1W-25W UHF

Ilość kanałów: 1000

Odstęp między kanałowy: 12.5/20/25KHz

Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm

Moc wyjściowa audio: 0.5W

Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3

Wokoder dźwięku: AMBE+2

Temperatura pracy: -30C do +60C

Klasa szczelności: IP54

Odporność na intermodulację min: 75db

Ponadto radiotelefon powinien mieć możliwość połączenia z masztem przenośnym Tabela 2 pozycja 7. Instalacja powinna mieć możliwość rozbudowy o radioprzemiennik pracujący w zakresie 136-174MHZ, stanowiący komplet z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP mieszczące się w zakresie 136-174 MHz odpowiednim zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym, pozwalającym na pracę przemiennika przez min. 1 godzinę, ładowanym z zasilacza, praca na kanale BF 171 w trybie analogowym i cyfrowym.
Szczegóły miejsca montażu oraz obsadę kanałową radiotelefonu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia.


	18. 

	W pojeździe zamontowany tablet wyposażony w graficzny terminal statusów spełniający poniższe wymagania:

Ekran:

- Dotykowy
- Przekątna ekranu : min. 10 cali
- Rozdzielczość : 1920 x 1200

Pamięć RAM: min 4GB

Pamięć wewnętrzna min. 64GB

Komunikacja:

- Bluetooth 

- NFC: TAK

- Modem: LTE 
- WIFI direct

- GPS

Złącza zewnętrzne:

Karta SIM: Tak

Karta pamięci: Tak

Audio: 3.5mm Stereo

System operacyjny:

umożliwiający stabilną pracę na aplikacji Terminal ST konieczną do współpracy z systemem SWD-ST Sensory:

Accelerometer, Barometer, Fingerprint, Żyroskop, Sensor Geomagnetyczny, Czujnik Halla 

Dodatkowe:

- Pióro umożliwiające pracę z tabletem w rękawicach (tego samego producenta co tablet)

- Certyfikat min. IP 68

Zastosowanie:

Tablet będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji mobilnych w tym Systemu Wspomagania Dowodzenia, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

Uchwyt tabletu:

- zamontowany na stałe,
- w sposób uniemożliwiający przypadkowe odpięcie tabletu,

- umożliwiający pracę na tablecie kierowcy i pasażerowi po prawej stronie kierowcy,
- zamontowany w miejscu, w którym nie będzie powodował ograniczenia widoczności przez szyby pojazdu kierowcy i pasażerowi,

- głowica obrotowa zintegrowana z uchwytem umożliwiająca obracanie tabletu o 360o.

Tablet wyposażony w aplikację Terminal-ST - mobilny Terminal Statusów od firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy.

Wymagania dodatkowe:
Wykonawca zapewni pełną konfigurację urządzenia.

Zamawiający przekaże Wykonawcy telemetryczną kartę SIM niezbędną do wykonania konfiguracji dostarczanego urządzenia.

W ramach montażu nowego urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu: instrukcji montażu, obsługi i programowania sterowników oraz dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie. Przedmiotowa dokumentacja musi być w języku polskim.

	19. 
	Samochód nowy, rok produkcji nie starszy niż 2021, nadwozie typu „pick-up”, z zabudową skrzyni ładunkowej typu hardtop z 3 klapami o wymiarach maksymalnie dostosowanych do oferowanego pojazdu nie wystające poza dach kabiny, wykonana w kolorze nadwozia.
Dodatkowo: 
- podwozie pojazdu musi być wzmocnione, przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem, 
- samochód przystosowany do bezpiecznego i ergonomicznego przewożenia sprzętu i wyposażenia specjalistycznego wymaganego w przedmiotowym opisie przedmiotu zamówienia, wyposażenie przewożone wewnątrz pojazdu, 

- zabudowa wykonana z aluminium i/ lub materiałów niekorodujących, pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej lub laminatu, 
- szczegóły wykonania mocowania sprzętu oraz jego rozmieszczenia zostanie ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy – rozmieszczenie wymaga akceptacji Zamawiającego,
- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację,
UWAGA: 
Wykonawca może zaproponować na etapie realizacji zamówienia inną koncepcję wykonania elementów zabudowy/pojazdu. 
W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji (wymaga to bezwzględnie zgody i zatwierdzenia koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego – przedmiotowa zmiana nie może wpływać na zwiększenie wartości zamówienia).

	20. 
	W zabudowie pojazdu należy przewidzieć miejsce do zamontowania wraz z uchwytami wyposażenia specjalistycznego pojazdu które należy dostarczyć wraz z pojazdem. Wykaz i parametry sprzętu przedstawiono w tabeli nr 2.

	21. 
	Okres gwarancji i rękojmi na sprzęt ( w tym system lokalizacji opisany w pkt. 18) min. 24 miesiące: 

Okres gwarancji i rękojmi na samochód wraz z zabudową min. 24 miesiące lub do min. 60 tys. km.

Uwaga:

Okres gwarancji i rękojmi na samochód wraz z zabudową podlega punktowaniu w kryterium oceny oferty – szczegóły opisano 
w specyfikacji warunków zamówienia. 
Punktacja okresu gwarancji i rękojmi:

Za okres 36 miesięcy wykonawca otrzymuje 10 pkt., za 48 miesięcy i więcej wykonawca otrzymuje 20 pkt.
W formularzu ofertowym należy podać oferowany okres gwarancji i rękojmi na samochód wraz z zabudową we wskazanym miejscu. W przypadku braku podania przedmiotowego okresu w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie do obliczeń okres 24 miesięcy przyznając Wykonawcy 0 pkt. Uzyskanie 0 pkt. w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. 



Tabela 2 – Wymagania dla wyposażenia specjalistycznego które należy dostarczyć wraz z pojazdem.
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Opis

	1. 
	Radiotelefon noszony nasobny z ładowarką zamontowany w kabinie 
	2
	Radiotelefony przewożone w kabinie wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością ich ręcznego rozłączenia. 

Dwusystemowe, analogowo-cyfrowe, spełniające wymaganie techniczne i funkcjonalne określone w instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP. Użytkownicy przekażą Wykonawcy obsadę kanałową do zaprogramowania w radiotelefonach. 

Rodzaj i model radiotelefonów zgodny z radiotelefonami używanymi przez Zamawiającego – do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

	2. 
	Gaśnica przenośna proszkowa 
	1
	Gaśnica przenośna masa środka gaśniczego nie mniej niż 4kg.

	3. 
	Zbijak do szyb z nożem 
	1
	Zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa 

	4. 
	Koc gaśniczy 
	1
	wymiary minimalne 120cmx180cm

	5. 
	Latarka przenośna akumulatorowa EEx z ładowarką
	2
	Latarki akumulatorowe w wykonaniu co najmniej: EEx, IIC T4, wraz z ładowarkami. Latarki zainstalowane w kabinie wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami, Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością ich ręcznego rozłączenia.

	6. 
	Taśma ostrzegawcza – rolka 500m
	1
	

	7. 
	Kompletny maszt antenowy z kablem 
	1
	Maszt antenowy minimum 6m, w komplecie z anteną,  kablem antenowym o długości min 10m do podłączenia anteny na pasmo VHF z uchwytem, skrzynką z narzędziami do montażu masztu, pokrowcem na maszt, dodatkowo zestaw umożliwiający montaż do samochodu oraz zestaw zawierający odciągi stalowe do postawienia jako maszt wolnostojący 

	8. 
	Łom uniwersalny ratowniczy
	1
	typ: Hooligan, dielektryczny, długość od 80 cm do 100 cm, maksymalna masa 6 kg.

	9. 
	Zestaw dysków sygnalizacyjnych
	1
	Zestaw (minimum 6 sztuk dysków) w walizce z metalu lub tworzywa sztucznego z dwiema ładowarkami – sieciową i umożliwiającą ładowanie z gniazda 12v w samochodzie.
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