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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

 
Bierzwnik  ul.Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik. 
 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.  

 

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt Remontu i utrzymania DP7 
(kategoria obiektu budowlanego XXV) Bierzwnik na terenie 

Jerychowo o Radachowo: 
obr.  384/5, 385/4, 422, 451, 421, 450,420, 449,419/1,448  
obr.  916,932,915,931/2,914,930,913,929,928,927  
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego 

wnej nawierzchni jezdni i poboczy z kruszywa kamienne rych to wody opadowe 
odprowadz  poza obszar umocnionych powierzchni.    
 

 
 
[1]  

 

(Warszawa 2006). 
[4] Wizja w terenie. 
 
 
 



 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO. 
 

Droga 242/01301 s
 Bierzwnik w l ie Jerychowo i 

Radachowo.  
Remont obejmuje odcinek drogi 4485mb. 

ami publicznymi poprzez zjazdy.     
Jezdnia drogi wykonana z krusz + pobocza 

wzmocnione kruszywem 2x0.75m. Mijanki /mijania 2 
 

 
 

- 8cm  amanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z warstw klinuj c z grysu 0/5mm o gr. 1cm; 
- 17cm   
o uziarnieniu 0/63 mm 
- 15cm  warstwa wzmacniaj -wa ods czaj ca) 
 
 Konstrukcja poboczy wzmocniona  amanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm gr.8cm wraz z warstw klinuj c z 
grysu 0/5mm o gr. 1cm 
 

i i poboczy, co prowadzi do 
go pogarszania stanu technicznego nawierzchni. Jednocze

separacji jezdni nawierzchni do ruchu
co przy braku o skutkuje     
 

Zdj. 1. Stan nawierzchni drogi DP7 
 



 
 

Warunki gruntowo-wodne 
W rejonie remontowanej zmienno a
gruntowego. Teren nie posiada infrastruktury podziemnej, jest to teren le ny. Na badanym 
terenie stwierdzono miejscowo wyst boko ci od 1,1m -
1,4m ppt. 
Na wi kszo ci opracowania, pod wierzchni w-w gruntu o gr. do 30cm sklasyfikowan jako 
organiczn warstw drogi stanowi piaski drobne i rednie, noziarnisto U<2,0 
(trudno zag szczane) oraz WP>35, grupa no no a G1. Odcinkami pojawiaj si
piaski pylaste i gliny  grunty w tpliwe i wysadzinowe grupa no no ci a G2 
 
5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.  
 
5.1. Droga w planie 

Projektowan ych 
nawierzchni bez wprowadzania korekty geometrycznej. 

w wersji analogowej w celu ewentualnego 
odtworzenia/wytyczenia geometrii   mijanek i   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Mapa z przebiegiem drogi 
 
5.2. Droga w profilu  

Projektowan profilowanie nawierzchni
na jej ym poziomie. 
 



 
 

5.3. Droga w przekroju poprzecznym 

ci poszcze

 

- Jezdnia  ci 3.5m  

- Mijanki   8.0m  

- Zjazdy  3.5m  

- Pobocza  0.75m 

e przekroju poprzecznego nawierzchni: 

- 3% dla nawierzchni jezdni 

- 6% dla nawierzchni poboczy 

 

5.4. Konstrukcja drogi 

poprzez spulchnienie 

kruszywa cm wniarki (dopuszcza si

recyklera do nawierzchni z kruszywa) i e przekroju poprzecznego nawierzchni. Ze 

ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni ich 

 iennym a jedynie przeprofilowanie

z m.     

Dla w erzchni jezdni i po

nawierzchni gr.1cm : 

- jezdni - warstw z grysu kamiennego 0/4mm  

- poboczy - warstw z  

 

5.5. Odwodnienie drogi 

  oraz za 

.  

 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Remontowana nawierzchnia  23 471 m2 

Remontowane umocnione pobocza    6977 m2 

Projektant:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RYSUNKOWA 

 




