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PRZEKROJ B-B
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teren nieutwardzony

wiaz zeliwny (wg PN-EN 124-2:2015-07) —

klasy D400 w drogach oraz pasie rozdziatu (w przyp. / WARIANT A

braku bariery), C250 w chodnikach oraz pasie rozdziatu

(w przyp. ostoniecia barierg) i B125 poza korpusem Rtp

jezdni w zielencach ok.8cm  [F A\
7\ v >

pierscienie wyréwnujgce

(zmienna ilo$¢ i wysokosc¢)

S

zwezka

kregi z uszczelkami
(zmienna ilo$¢ i wysokosc¢)

stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe
powlekane tworzywem sztucznym (wg PN-EN-13101)
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betonowy element denny studni

przejscie szczelne systemowe

wyprofilowana kineta z chudego betonu
ze spadkiem kanatu,
D2 spadek spocznikéw min. 1% w strone kinety

warstwa zwiru lub tlucznia z piaskiem lub ptyta betonowa
grubos$ci min. 20cm w zaleznosci od warunkéw gruntowych
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— DN (wg profili pod%uznyph i zestawienia studni) —

Hd - wg profilu podtuznego

Hc

(ptyta w miejscu wystepowania wod gruntowych) g
min. 20 @a/

UWAGI:

~— DN (wg profili podtuznych i zestawienia studni) —

1. W przypadku gruntéw silnie agresywnych decyzje co do betonu i izolacji podjaé wspélinie z Projektantem.

2. Rzedne wiazdw studni znajdujacych sie w pasie drogi lub chodnika dostosowaé do niwelety projektowanej/istniejacej (WARIANT B).

3. Rzedne wtazéw studni znajdujacych sie w terenie nieutwardzonym poza korpusem drogi (zielonym) wynie$¢ ok. 8cm ponad rzedng terenu.

4. Przejscie rury przez $ciany studni wykonac jako szczelne systemowe.

5. llo$¢ oraz wysokos¢ kregdw (réwniez wysokos$¢ elementu dennego studni) dobra¢ w zaleznosci od wysokosci studni i rzednych wlotéw/wylotow rur.

6. Studnie sytuowac na warstwie zwiru lub ttucznia z piaskiem o odpowiednim zageszczeniu lub ptycie betonowej grubosci min. 20cm w zalezno$ci od warunkdw gruntowych
(ptyta w miejscu wystepowania wod gruntowych).

7. Dla wysokosci wlotu kanatu od dna studni powyzej 0,5m nalezy dla niego wykonaé kaskade zewnetrzng DN200 (nie dotyczy przytgczy i przykanalikow).

8. Srednice studni wedtug zestawien tabelarycznych i profili podtuznych.

9. Klasa wytrzymatosci betonu C35/45.

PRZEKROJ C-C

SCHEMAT KASKADY

Dla wysokosci wlotu kanatu od dna studni powyzej 0,5 m.

zala¢ betonem chudym

0.1 m nad wierzch rury
lub wypetni¢ mieszankg
cementowo-piaskowg 1:4

rura przewodowa

trojnik redukcyjny
d2 /200
rura przewodowa

tuk 90°
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zala¢ betonem chudym
lub wypetnié mieszanka

WARIANT B

Dla studni znajdujgcych sie w drodze lub chodniku

cementowo-piaskowg 1:4
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Rzedng wiazu dostosowaé do projektowanego terenu
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INWESTOR Skarb Panstwa

Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

WYKONAWCA LIDER

MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

mirbud®

WYKONAWCA PARTNER

KOBYLARNIA S.A.
W ul. Zakole 1, Kobylarnia, 86-061 Brzoza
PROJEKTANT
/| TRAKT Sp. z 0.0. sp. k.
/I® Biuro Projektéw Budownictwa Komunikacyjnego
TRAKT ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
ZADANIE

"Budowa drogi S1 Kosztowy — Bielsko — Biata.
Odcinek Il Dankowice — wezet "Suchy Potok” (z weztem)”

NAZWA OPRACOWANIA TOM 11 PW - MOP
TOM 11/3 Instalacje zewnetrzne na terenie MOP
TOM 11/3.1 Kanalizacja deszczowa

TYTUL RYSUNKU RYSUNKI TYPOWE

STUDNIA KANALIZACYJNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Katarzyna tawczys instalacyjna MAP/0605/PBS/18 W
Sprawdzajqcy mgr inz. Mirostaw Porszke instalacyjna SLK/5436/P00S/14 grﬁlfﬁ,
Opracowat mgr inz. Agata Zdrojewska instalacyjna XO{WOW\GKEL
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS. v
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